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FORMULARZ  CENOWY – zad. 2
W odpowiedzi na zapytanie cenowe przedstawiamy propozycję cenową na dostawę sprzętu elektroakustycznego.


	L.p.
	Asortyment 
wymagania techniczno-eksploatacyjne
	Marka, model, typ
	Ilość
	J.m.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
(kol.4 x 6)
	WARTOŚĆ BRUTTO
(kol.7 + %VAT)
	UWAGA!

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Mikrofon pojemnościowy do wokalu/studyjny
(Typ mikrofonu: Pojemnościowy;
Charakterystyka kierunkowa: Superkardioidalna;
Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz;
Zawartość opakowania: Mikrofon, uchwyt, pokrowiec;
Masa: 0,3 kg; Impedancja: 50 Ohm;
Przydatne do: śpiew; Wyłącznik: Nie; Kraj pochodzenia: Niemcy;
dodatkowe wyposażenie zgodne z wykazem producenta; instrukcja
obsługi w języku polskim; gwarancja minimum 24 miesiące;
serwis na terenie całego kraju; zapewnienie serwisu 
pogwarancyjnego)
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	2.
	Mikrofon pojemnościowy kierunkowy – para 
(Kapsuła: ½ cala (19 mm), pojemnościowa, polaryzowana zewnętrznie; Charakterystyka kierunkowości: Kardioidalna;
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz.; Impedancja wyjściowa: 100 Ohm; Stosunek sygnału do szumu [IEC651]: 78 dB; Ekwiwalentny poziom szumów <16 dBSPL [krzywa korekcji A zgodna z IEC268-15]; Maks. SPL: 143 dB [THD 1% dla obciążenia 1kOhm];
Czułość -38ndB, 1 V/Pa [12mV przy 94 dB SPL] +/- 2 dB;
Zasilanie: Phantom P48;  Pobór prądu 4 mA, 2mA;  Ciężar 100g.; instrukcja obsługi w języku polskim; gwarancja minimum 24 miesiące; serwis na terenie całego kraju; zapewnienie serwisu pogwarancyjnego)
	
	1
	Szt.
	
	
	
	

	3.
	Cyfrowy mikser elektroakustyczny –
 Mikser studyjny cyfrowy 
( pow. 8 kanałów nr IMS  881442,  miksery elektroakustyczne nr 
KM 583508; dodatkowe wyposażenie zgodne z wykazem;
producenta, konsoleta cyfrowa do zastosowań koncertowych, 
nagraniowych i studyjnych. 40-kanałowy mikser cyfrowy z 25
wewnętrznymi szynami z możliwością konfigurowania jako 
podgrupy do zastosowań live oraz studyjnych; 16 w pełni 
programowalnych, zapewniających audiofilską jakość dźwięku, 
przedwzmacniaczy      mikrofonowych zaprojektowanych we 
współpracy z firmą MIDAS;
zmotoryzowanych 100 mm suwaków, rozbudowana sekcja 
Channel Strip oraz potężne możliwości zarządzania scenami i 
kontroli DAW;
8 wyjść XLR oraz 6 dodatkowych linii In/Out, 2 wyjścia słuchawkowe i sekcja Talk Back ze zintegrowanym lub zewnętrznym wejściem mikrofonowym na złączu XLR;
Kolorowy ekran TFT 7" o wysokiej rozdzielczości, wyświetlacze 
LCD nad każdym tłumikiem podświetlane w kolorach RGB 
ułatwiające wzrokową definicję kanału;
32 x 32 kanałowy interfejs USB 2.0, umożliwiający rejestrację i 
odtwarzanie sygnałów z komputera;
Tryb kontrolera emulujący HUI oraz Mackie-Control dla 
sterowania urządzeniami DAW;
 Możliwość zdalnej kontroli poprzez protokół Ethernet za 
pośrednictwem komputerów PC oraz Mac;
Współpraca z bezpłatnymi aplikacjami sterującymi dla iPad i 
iPhone zapewniając profesjonalne zdalne zarządzanie bez potrzeby 
użycia komputera;
Główny tor LCR, 6 miksów matrix oraz wszystkie 16 grup 
wyposażone w inserty, 6-pasmową korekcję parametryczną oraz 
procesor dynamiki. Dodatkowo 8 grup DCA oraz 6 grup MUTE;
Wirtualny rack efektowy z ośmioma w pełni stereofonicznymi 
slotami FX do symulacji wysokiej klasy sprzętu, jak np.: EMT250, 
PCM70, Lexicon 480L czy Quantec QRS itp.;
Wysokowydajny 40-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor DSP o 
"nielimitowanym" zakresie dynamiki, bez wewnętrznych 
przeciążeń i praktycznie zerowej latencji pomiędzy wejściami i 
wyjściami (0.8 ms);
Potężny system zarządzania scenami, wygodny w pracy przy 
skomplikowanych produkcjach;
Dwa porty AES50 umożliwiające transmisję do 96 kanałów 
wyjściowych i do 96 kanałów wejściowych za pomocą cyfrowych 
sieci Cat5E wykorzystujących możliwości sieci Supermac firmy 
Klark Teknik, cechującej się wyjątkowo niskim opóźnieniem i 
minimalnym rozrzutem czasowym impulsów;
	
Złącze USB typu A do zapisu nieskompresowanego nagrania stereo 
i ustawień scen oraz uaktualnień oprogramowania systemowego;
Niezwykle prosty i intuicyjny interfejs użytkownika wraz z sekcją 
Channel Strip, z bezpośrednim dostępem do regulacji;
Dodatkowa definiowalna sekcja przycisków pozwalająca na szybki 
dostęp do ulubionych presetów lub parametrów;
Możliwość współpracy z osobistym systemem odsłuchowym 
BEHRINGER P-16 poprzez gniazdo ULTRANET;
Cyfrowe wyjście stereo AES/EBU oraz wejście i wyjście MIDI;
Bezpłatna aktualizacja oprogramowania - w tym nowy FX "Plug 
ins" do pobrania ze strony www.behringer.com
Wbudowany port rozszerzeń dla opcjonalnych kart audio lub 
Sieciowej;
Wymiary: 215 x 625 x 510 (mm);
Waga: 15,4 kg; instrukcja obsługi w języku polskim;
gwarancja minimum 24 miesiące;	serwis na terenie całego kraju;
zapewnienie serwisu pogwarancyjnego)
	
	1
	szt.
	
	
	
	

	4.
	Przenośne urządzenie nagłaśniające   
(moc RMS min. 200W; odbiornik bluetooth; odbiornik UHF;
 pasmo przenoszenia 80Hz – 18kHz; zasilanie akumulatorowe 12V i sieciowe 230V; wbudowany odtwarzacz CD lub DVD; gniazdo USB i SD; wejście liniowe 3,5 mm Jack; wejście mikrofonowe combo XLR – Jack; wyjście głośnikowe 6,3 mm jack;
 bezprzewodowy system mikrofonowy wraz dwoma mikrofonami;
 głośnik niskotonowy; instrukcja obsługi w języku polskim;
gwarancja minimum 24 miesiące; serwis na terenie całego kraju;
zapewnienie serwisu pogwarancyjnego)

	
	1
	[bookmark: _GoBack]szt.
	
	
	
	

	                                                                                          Wartość ogółem:
	
	
	
	



Wartość oferty ogółem  : …………………..zł netto (słownie:………………………………………………………………………..) 
                                           
        ...………………..zł brutto(słownie:………………………………………………………………………..)

Ceny zawierają całkowity koszt związany z realizacją dostawy 	
Czas realizacji zamówienia  …………………… dni roboczych 	
Okres udzielonej gwarancji: 24 miesiące  
Akceptujemy warunki umowy.
Dane do umowy:
Firma działa na podstawie wpisu do ewidencji / KRS* pod numerem……………………………………………
Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest………………………………………………………………….
Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy ze strony wykonawcy wyznacza się:…………………………………………………….. tel……………………….
*odpowiednią wartość zakreślić
																																			
													

……………………………………………….

                                                                                                                                                                   (pieczątka i podpis wykonawcy)
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