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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

Dokumentacjg projektowg sporzgdzono w oparciu o nastgpujgce materiaty:

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311 z dn. 26
listopada 2019r.),

» b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z dn. 26
listopada 2019r.),

» ) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegGtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym rozporzadzeniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784),

» d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z pdin. zm.),

> e) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z

2020r. poz. 470,471, 1087, 2338, z 2021r, poz. 54, 720),

f) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym" (tekst jednolity Dz.U. z
2021r. poz. 450, 463, 694,720),

wizja w terenie.

v

uzgodnienia z Inwestorem,

projekt zagospodarowania terenu w skali | :500,
obowigzujgce normy i przepisy,

umowe NrRI.272.17.2022 zawartg w dniul3 maja2022r.
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2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sig¢ przebudowe drogi gminnej o nr 234016G — ul. Jerzego z Dgbrowy w zakresie budowy
chodnika wraz z przejsciem dla pieszych szer. 4,0 m na istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Do
istniejgcej Sciezki pieszo-rowerowej projektuje si¢ wykonanie chodnika stanowigcego dojscie do
przejscia dla pieszych oraz budowe nowego chodnika przy ogrodach dziatkowych. Dla chodnikéw
przewidziano nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej fazowane;j.

Na szerokosci przejscia dla pieszych w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni nalezy utozy¢ nawierzchnie
z ptytek polimerobetonowych ostrzegawczych zéttych z wypustkami o szerokosci 0,30 m. W poprzek
chodnikow nalezy wykonac nawierzchnig z plytek polimerobetonowych kierunkowych podtuinie
ryflowanych z6ttych o szerokoéci 0,6 m.

Nawierzchnig projektowanego chodnika nalezy oddzieli¢c od nawierzchni bitumiczne] jezdni drogi
gminnej zanizonym kraweznikiem betonowym 15x30x100cm ( $wiatto 2 cm).

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Planowana przebudowa drogi gminnej nr 234016G ul. Jerzego z Dgbrowy - budowa chodnika wraz z

przejsciem dla pieszych w miejscowosci Cztuchéw zlokalizowana jest péinocnej czeéci m. Cziuchowa,
pow. cztuchowski, woj. pomorskie.



Drogi posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokoéci 6,00 m oraz $ciezke pieszo rowerowg , miejsca
postojowe  zjazdy publiczne | indywidualne. Woda opadowa i roztopowa z nawierzchni
odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej.

Bezposrednie otoczenie obszaru inwestycji tworzy zabudowa jedno i wielorodzinna, ustugowa
parking, tereny kultu.

Obszar zmiany docelowej organizacji ruchu znajduje sie w obszarze zabudowanym, gdzie
obowigzujacy limit predkosci wynosi 50 km/h. Ruch na tej drodze jest duzy i stanowig go pojazdy
ciezarowe i pojazdy osobowe.

’

4. Istniejgce oznakowanie
Istniejce oznakowanie pionowe zostato pokazane na rys. nr 2.
5. Projektowane oznakowanie

5.1 Oznakowanie pionowe
Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze szczegdtowy lokalizacjg

przedstawiong na rys. nr 2.

Do ustawienia znakow pionowych nalezy zastosowa¢ slupki stalowe, ocynkowane o srednicy 70 mm.
Znaki muszg by¢ umieszczane w odlegtoéci min. 0,50 m od krawedzi pobocza, na wysokoséci 2,20 m od
poziomu terenu. Znaki D-6 — “ przejécie dla pieszych” umieszcza sig w odlegtosci do 0,5 m od krawedzi
przejscia lub przejazdu od strony nadjezdzajgcych pojazdéw.

Dla projektowanych znakow nalezy zastosowac folie odblaskowg typu 2. Projektuje sie tablice znakéw
o wielkosci ,mate”.

Wykaz znakéw pionowych zawiera zataczona tabela.

Zasady umieszczania znakow pionowych muszg by¢ zgodne z zatacznikiem nr 1 »Szczegotowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich tmieszczania na drogach” do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Isthiejace znaki D-6
“przejscie dla pieszych” zostang ustawione w odl. 0,5m od przejécia dla pieszych.

5.2 Oznakowanie poziome
Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegotowa lokalizacjg

przedstawiong na rys. nr 2.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe.

Wykaz znakéw poziomych zawiera zatgczona tabela.

Zasady umieszczania znakéw poziomych muszg by¢ zgodne z zatgcznikiem nr |

-Szczegolowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach” do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

6. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Planuje sie¢ wprowadzenie projektowanej docelowej organizacji ruchu w terminie do
30 maja 2023 r.

7. Uwagi koricowe



Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomié na pismie Inwestora, organ

zarzgdzajgcy ruchem oraz Komende Policji o terminie jej wprowadzenia z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem.

8. ZESTAWIENIE ZNAKOW DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

L.p. Nazwa znaku llos¢ - szt Uwagi
1. 2. 3. 4.
1. D-6 — przejscie dla pieszych 2 -

Do ustawienia znakéw pionowych nalezy zastosowac 2 stupki stalowe, ocynkowane o srednicy 70
mm.

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

L.p. Nazwa znaku Dtugos¢é (m) Norma Powierzchnia catkowita
(m*)
1 2. 3. 4, 5.
1 P-10 - “przejscie dla pieszych” 24 0,50 m¥/mb 12,00
2. P-4 - ,linia podwdjna ciggta” 14 0,24m?/mb 3,36
P-14 -, linia warunkowego 6 0,375 2,25
zatrzymania ztozona z
prostokgtow”
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| e Plan sytuacyjny

ul. Jerzego z Dabrowy w Cztuchowie

T specieinodar
ednd V=127 ograniczen
PO/KK/ 27778803 :

Rys. nr 1



miasto Cztuchow
powiat cztuchowski
woj.pomorskie

identyfikator 220301_1,00071

ukiad wysokosciowy : PL-EVRF2007-NH
mapa wykonana bez ustalenia obcigZzen
stuZebnosciami gruntowymy

46/2

mapa sytuacyjno - wysokosciowa
do celow projektowych
1:500

opracowano na podstawie mapy zasadniczef
oraz aktualizacfi 31 maja 2022r.
przez Przedsigbiorstwo Geod.-Kart.
Rej.Zgt: GKIK 6640.699.2022

ukéad wspotrzednych geodez.: PL-2000/6

LEGENDA:
E - granice ewidencyjne dziatek

- projektowany chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej
/10x20/ betonowej gr. 8 cm - kolor czerwony

E - projektowany kraweznik betonowy obnizony 100x22x15 cm

E - projektowane obrzeze betonowe 100x30x8 cm

A% | - spadki poprzeczne

- projektowane oznakowanie pionowe
- projektowane oznakowanie poziome

Inwestor:

Gmina Miejska Czluchow
al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchéw

Biuro Projektowe: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ADAMOWSCY ARCHITEKCI
77-300 Cziuchbw lel: +48 509-331-878
ul. Romualda Trougulta 13 e~mail: pa.adomowscy@gmail.com
Inwestycja: Branza:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ -BUDOWA DROGOWA
CHODNIKA WRAZ Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH [~ o
Lokalizagja:  ul Jerzego z Dagbrowy w m. Cztuchéw PROJEKT
dziatki nr 317, 85/5 - obreb 27, BUDOWLANY
dziatki nr 26, 104/1 - obreb 64 Skala:
& 1:500
T PROJEKT STAEEJ ORGANIZACJI RUCHU
Data: 10.2022
Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Nr rysunku:
Projektant: ™
mgr inZ. arch. Piotr Adamowski | PO/KK/228/2008-] 2




	1
	2
	3

