
   

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 

Warstwa stabilizacyjna z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm

Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1:

Podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4 Rc<6 MPa gr. 30 cm

KLASA DROGI                 
NACISK OSI            
KATEGORIA RUCHU      
PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA
GRUPA NOŚNOŚCI PODŁOŻA

D 
100 kN/oś

KR1
30 km/h

G4
GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA 1,20 m

Istn. podłoże bitumiczne (przełomy średnie), gr. 40 cm

Proj.konstrukcja (2) nawierzchni KR1:
Podbudowa z kruszywa łamanego 4/63 gr. 15 cm

Podłoże -nasyp ziemny (częściowo ulepszony kruszywem)

0-3

PRZEKRÓJ NORMALNY 1
km 0+000 - 0+040

450 - 350
Jezdnia podstawowa

650 - 550
Podstawowa korona drogi

100

400
Istn. korona drogi z poboczem gruntowym

2 %

1

100

Oczyszczenie istn.rowu

0 -6
2 %

Pobocze
kruszywowe

4-6 % 4-6 %

Oczyszczenie istn.rowu
km 0+000 - 0+040

km 0+000 - 0+300

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 

Warstwa stabilizacyjna z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm

Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1:

Podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4 Rc<6 MPa gr. 30 cm

Istn. podłoże bitumiczne (przełomy średnie), gr. 40 cm

75
Pobocze

kruszywowe

75

0-3

PRZEKRÓJ NORMALNY 2
km 0+040 - 0+300

350
Jezdnia podstawowa

 550
Podstawowa korona drogi

100

400
Istn. korona drogi z poboczem gruntowym

2 %

1

100

Oczyszczenie istn.rowu

0 -6
2 %

Pobocze
kruszywowe

Zasięg wzmocnienia 
podbudowy gr. 30 cm

4-6 % 4-6 %

km 0+000 - 0+300

75
Pobocze

kruszywowe

75

0-3

PRZEKRÓJ NORMALNY 3

Składnica przyzrębowa str. P (km 0+155 - 0+280)
450 - 350

Jezdnia podstawowa

Podstawowa korona drogi
250

400
Istn. korona drogi z poboczem gruntowym

2 %

1

250

Oczyszczenie istn.rowu

0 -6
2 %

4-6 % 4-6 %

km 0+000 - 0+300

Pas technologiczny (część kruszywowa)
300-350

Pas technologiczny ziemny
250-300

Pas technologiczny ziemny

Składnica przyzrębowa str. L (km 0+145 - 0+170)

22

Pas technologiczny (część kruszywowa)

Zasięg wzmocnienia 
podbudowy gr. 30 cm

Zasięg wzmocnienia 
podbudowy gr. 30 cm
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