PRZEKROJ PODrUZNY

1 . 5O /AKRES PRAC:
1.Rozbidrka istniejacej czesci przelotowej z rur betonowych 8500
2.Wytyczenie nowej czegsci przelotowej z rur 600
8OO 3.Wykonanie przepustu z rur PEHD #8600 wraz z obsypkg

4.Umocnienie wlotu i wylotu brukiem kamiennym
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Konstrukcja KR1 Obudowa wlotu

brukiem kamiennym
Obudowa wylotu
z rowem odpfywowym
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OBUDOWA WLOTU (WYLOTU)
1: 20

‘ kruszywo kamienne
gr. min. 20 cm

Przepust PEHD 600 mm L=8,0 mb
z obsypkq kruszywem kamiennym ‘

PRZEKROJ POPRZECZNY
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niweleta drogi

umocneinie skarp brukiem
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APL RAMPA Andrzej Prajsnar

JEDNOSTKA PRACOWNIA INZYNIERSKA
PROJEKTOWA 36-221 Blizne 645A, tel.601 171 979
Temat: Przebudowa drogi lesnej nr inw. 242/423 od km 0+000 do km 0+300
na terenie Le$nictwa Hermanowa
Inwestor: LASY PANSTWOWE Nadlesnictwo Strzyzéw
38-100 Strzyz6w, ul.Mostowa 9
Obiekt: Droga lesna
Stadium: Projekt Wykonawczy
Zakres: Branza drogowa
. Podpis:
obsypkq Z kruszywq PrOJektant: inz. Andrzej Prajsnur ocpis
w ilosci 0,75 m3/mb 800 kruszywo stabilizowane upr. PDK/0142/2000/07
cementem Rm=1,50 MPa 3 .
/I'/ /|'/ Tyt Konstrukcja przepustu
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