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	Data opracowania 22.07.2022
	 
	Data zatwierdzenia


Remont budynku nr 105 Potok
OBMIAR
	Lp.
	Podstawa
	[bookmark: _GoBack]Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	Remont dachu budynku nr 105 (łączność) w kompleksie 3096 Skad Potok

	1
	 
	Instalacja odgromowa

	1 d.1
	KNR 4-03 1140-05
	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim - drut fi 6 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	108.72
	m
	108.720
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	108.720

	2 d.1
	KNR 4-03 1138-03
	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie
	szt.
	 
	 

	 
	 
	148
	szt.
	148.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	148.000

	3 d.1
	KNR 4-03 1139-08
	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju fi 6 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym
	m
	 
	 

	 
	 
	18
	m
	18.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	18.000

	4 d.1
	KNR 4-03 1143-02
	Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej
	szt.
	 
	 

	 
	 
	24
	szt.
	24.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	24.000

	5 d.1
	KNR-W 5-08 0604-03
	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie
	m
	 
	 

	 
	 
	108.72
	m
	108.720
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	108.720

	6 d.1
	KNR-W 5-08 0618-01
	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
	szt.
	 
	 

	 
	 
	25
	szt.
	25.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	25.000

	7 d.1
	KNR-W 5-08 0607-03
	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	18
	m
	18.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	18.000

	8 d.1
	KNR-W 5-08 0619-01
	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
	szt.
	 
	 

	 
	 
	6
	szt.
	6.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.000

	9 d.1
	KNR-W 5-08 0619-06
	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
	szt.
	 
	 

	 
	 
	8
	szt.
	8.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8.000

	10 d.1
	KNR 4-03 1205-03
	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	pomiar.
	 
	 

	 
	 
	1
	pomiar.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	11 d.1
	KNR 4-03 1205-04
	Następny pomiar instalacji odgromowej
	pomiar.
	 
	 

	 
	 
	10
	pomiar.
	10.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10.000

	2
	 
	Remont dachu

	12 d.2
	KNR 4-04 0509-03
	Częściowe rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład
	m2
	 
	 

	 
	 
	30
	m2
	30.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	30.000

	13 d.2
	KNR 4-01 0535-06
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	m
	 
	 

	 
	 
	3.60*3
	m
	10.800
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10.800

	14 d.2
	KNR 4-01 0535-04
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	m
	 
	 

	 
	 
	22.62
	m
	22.620
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	22.620

	15 d.2
	KNR 4-01 0535-08
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	m2
	 
	 

	 
	 
	41.568
	m2
	41.568
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	41.568

	16 d.2
	KNR 2-02 0507-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynk-tytan gr. 0,6 mm - pas podrynnowy
	m2
	 
	 

	 
	 
	9.344
	m2
	9.344
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.344

	17 d.2
	KNR 2-02 0507-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynk-tytan gr 0,6 mm - pas nadrynnowy
	m2
	 
	 

	 
	 
	11.680
	m2
	11.680
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	11.680

	18 d.2
	KNR 2-02 0507-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynk-tytan gr 0,6 mm
	m2
	 
	 

	 
	 
	19.680
	m2
	19.680
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	19.680

	19 d.2
	KNR 2-02 0507-01
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynk-tytan - obróbki turbowentów, elementów zewnętrznych klimatyzatorów
	m2
	 
	 

	 
	 
	17.712
	m2
	17.712
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	17.712

	20 d.2
	KNR-W 4-01 0519-01
	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia termozgrzewalną gr. 5,3 mm
	m2
	 
	 

	 
	 
	204.00
	m2
	204.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	204.000

	21 d.2
	KNR-W 4-01 0519-05
	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy
	m2
	 
	 

	 
	 
	56.54
	m2
	56.540
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	56.540

	22 d.2
	KNR 2-02 0509-04
	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynk-tytan
	m
	 
	 

	 
	 
	23.62
	m
	23.620
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	23.620

	23 d.2
	KNR 2-02 0511-03
	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynk-tytan
	m
	 
	 

	 
	 
	3.60*3
	m
	10.800
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10.800

	24 d.2
	KNR 2-02 0509-09
	Leje spustowe
	szt.
	 
	 

	 
	 
	3
	szt.
	3.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	25 d.2
	TZKNBK IV -453
	Osadzenie w istniejących murach drabiny włazowej na dach - element drabiny o wysokości 480 cm, szerokości 60 cm z odstępem między szczeblami nie większym niż 30 cm, od wysokości 1 m nad poziomem podłoża drabina ma zamontowane obręcze ochronne w rozstawie nie większym niż 80 cm z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 30 cm, górne końce drabiny wyprowadzone co najmniej 75 cm nad poziom dachu, 8 szt podparćpo dwa mocowania z wykuciem gniazd i osadzeń na wąsy w ścianach murowanych.
	kpl
	 
	 

	 
	 
	1
	kpl
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000



