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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (t,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645), w zwiagzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 kwietnia 2023 r. (data wplywu do
Urzedu Gminy Gorlice) ztozonego przez Pana Stawomira Praskowicza, przedstawiciela Biura
Ushug Projektowych iPPRA z siedzibg: 38-200 Jasto, ul. Stanistawa Kadyiego 8, dziatajacego
w imieniu Gminy Gorlice na podstawie pelnomocnictwa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie
umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych w Ropicy Polskiej

postanawiam

1. Zezwoli¢ na przekroczenie siecig kanalizacji sanitarnej drogi gminnej nr 270576K (dz. nr
1166/1, 1361, 1356, 1359) w Ropicy Polskiej w miejscach jak na zatacznikach nr 1 — 2 do
niniejszej decyzji, tj. w km 0+045, 0+620, 1+776 i prowadzenie sieci kanalizacyjnej na
dzialtce nr 1166/1 w km 1+776 — 1+794;

2. Ustalié nastepujgce warunki przekroczenia i prowadzenia sieci kanalizacyjnej w drogach:

a.

przekroczenia dr6g o nawierzchni bitumicznej wykonaé przewiertem w rurze
ochronnej HDPE, ktorej konce nalezy wyprowadzi¢ min. 0,75 m poza obustronne rowy
odwadniajgce;

sie¢ kanalizacyjng w dzialce 1166/1 umiesci¢ metoda rozkopu — prowadzenie sieci w
tej dzialce w osi drogi;

sie¢ kanalizacyjng w pasie drogowym oraz min, 1,5 m poza nim umiesci¢ na gltgbokosci
min. 1,20 m liczac od rzednej niwelety nawierzchni drogowych do wierzcholka rur i
min. 0,60 m pod dnem rowow odwadniajacych;

prowadzenie sieci wzdtuz drogi o nawierzchni bitumicznej poza rowami
odwadniajagcymi drogg;

Na sieci kanalizacyjnej umieszczonej w jezdni lub poboczu zastosowaé studzienki
mogace przeniesé obcigzenie powstate w wyniku ruchu pojazdéw dopuszczalne dla
droég gminnych, tj. min. 8 ton na o$. '

3. Zobowiagza¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robdt do uzyskania
zezwolenia Wéjta Gminy Gorlice na prowadzenie robdt oraz umieszczenia urzgdzenia w
pasie drogowym w trybie i na warunkach okre§lonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie
pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481). O wydanie zezwolenia nalezy wystapi¢ na min.
2 tygodnie przed terminem rozpoczecia robot.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 cytowanej ustawy o drogach publicznych w szczegolnie

uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub



urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi. Na podstawie art. 39 ust.
3a zarzadca drogi okresla miedzy innymi warunki umieszczenie urzadzenia w drodze, ktdre
maja na celu ochrone pasa drogowego przed niekorzystnym oddzialywaniem przyleglego
terenu i zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

1. Uzgodnienia inwestycji z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie
drogowym lub jego poblizu;

2. Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Sgczu za posrednictwem Wojta Gminy Gorlice zlozone w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia;

3. Zgodnie z art. 127a §1 i 2 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienie odwolania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

f '~

Otrzymuja:

1. iPPRA Biuro Uslug Projektowych, ul. Stanistawa Kadyiego 8, 38-20 Jaslo;

2. ala.

Informacja dotyczgca zasad przetwarzania danyeh osebowyeh przez Administratora oraz
praw osob, ktorych dane sg przetwarzane, zostala zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu - na stronie https:/bip.malopolska.pl/uggorlice - w zakiadee Ochrona
danych esobowych (RODO)
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Gl mie jsce przekroczenia drogi gminnej rura PE 225mm

nr dziatki 1361
RO - rura przewiertowa ochronna
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MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH

skala 1:1000

Mopa powstafa na podstawie Istnle jdce mapy zasadnicze],
| pomlaru bezpolrednlego wykonanego w listopadzie 2022

Ukfad odnlesienia poziomy - 2000, wysokolclowy - Kronsztadt 60
Granice dziafek naniesiono za mopd ewidency jnd
woj, mafopolskie

Gmina. Gorlice
obreb Ropico Polska (120504 2.0007)

Karte mapy zasadniczej “2000" ko 711522034, 7.11522.03.3, 7.115.2208.1

1D Pracy 664032112022

wykonof 1 Tomasz Krzyszycha

Gorlice @ 2022-12-29

W zokresle opracowanla wprowadzono uzgodnione pro jekty

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urz8dzen uzbrojenia terenu
nie stwierdzonych podczas wywiadu | pomiaru w terenie.

W zakresle opracowanic nie badano s€ulebnalcl gruntowych
Brak aktuatnego MPZP
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Zatacznik 2
“ proj. sie¢ kenalizacji sanitarnej
G2 mie jsce przekroczenia drogi gminne j rura PE 225mm
nr dziatek 1336 1 1359

RO - rura przewiertowa ochronna

znik Nr..A.,?« ......... do prama,
ia, decyzji z dniaZa-0h.193
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