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Dot: Uzgodnienie projektu kanalizacji sanitarnej z przytaczami do budynkéw
mieszkalnych, skrzyzowania z istniejacymi gazociggami na dziatkach nr ewid. 1157,
1141/1, 1359, 1150/1, 1150/3, 1064/2, 1061, 1071 w miejscowosci Ropica Polska.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie jiw Gazownia w Gorlicach uzgadnia
przedmiotowy projekt z nastepujgcymi uwagami:

1.

2.

3.

W zakresie objetym w/w projektem na w/w dziatkach posadowiona jest istniejaca
czynna sie¢ gazowa $redniego ci$nienia oraz projektowana sie¢ gazowa.

Dla gazociggéw opisanych w pkt. 3,4,9,11,17 szeroko$¢ strefy kontrolowanej
odnosnie projektowanej kanalizacji sanitarne wynosi 3 m (po 1,5 m od osi gazociggu).
Dla gazociggéw opisanych w pkt. 7, 13, 15, 16, 19, 21 oraz projektowanych
gazociggéw opisanych nr 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 szeroko$¢ strefy
kontrolowanej odnoénie projektowanej kanalizacji sanitarne wynosi 1 m (po 0,5 m od
osi gazociggu).

W strefach kontrolowanych gazociagéw nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych,
urzadzaé stalych sktadéw i magazynéw oraz podejmowaé dziatan mogacych
spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania.

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie z w/w gazociaggami w pkt. 1-21.
Przy projektowaniu uzbrojenia nad i podziemnego w miejscach zblizen i skrzyzowan
z w/w siecig gazowa nalezy spetni¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640).
Roboty ziemne w bezposrednim sagsiedztwie gazociggu mogg by¢ wykonane
w sposob podany w §144 i w § 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 — poz. 401 ). Rozpoczgcie tych
rob6t moze nastgpi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Gorlicach, ktérego o
tym Inwestor powiadomi pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. .

Przed przystapieniem do budowy projektowanej infrastruktury, nalezy dokonac
odkrywki gazociggu w obecnosci pracownika Gazowni w Gorlicach w celu lokalizacji
jego przebiegu, gtebokosci posadowienia, stanu technicznego.

Polska Spdéika Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tamoéw

Sad Rejonowy dla Krakowa - $rodmiescia w Krakowie,
X1l Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 zt

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16
31-060 Krakow

www.psgaz.pl



9. Prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociggu wykona¢ recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Gorlicach.

10.W przypadku uszkodzenia gazociggu w zwigzku z w/w pracami, Gazownia w
Gorlicach wykona niezbedne prace naprawcze gazociggu na koszt Inwestora
budowy.

11. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociggami nalezy wykonac¢
zgodnie z projektem i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami — na kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano rury ostonowe PEHD dn315 SDR 17,6 o dtugosciach
opisanych na mapie projektu, zachowujgc odlegloé¢ w pionie minimum 0,2 m
pomiedzy gazociggiem a zewnetrzng $ciankg rury ostonowej na przewodzie
kanalizacji sanitarnej. W rurze osfonowej nie moze wystgpiC tgczenie rur
kanalizacyjnych PCV jak réwniez rura ostonowa nie moze posiada¢ potgczen w
strefie 1,5 m od gazociggu. Korice rury ostonowej nalezy skutecznie uszczelni¢ masg
uszczelniajgcg na diugosci 30 cm. Kanalizacja sanitarna utozona bedzie pod
gazociggiem.

12. Skrzyzowania wybudowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi gazociggami
podlegajg odbiorowi (przed zasypaniem wykopdw) przez przedstawiciela Gazowni w
Gorlicach na zlecenie Inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzié protokot.

13.Nadzér i odbiér w/w robét przez przedstawicieli Gazowni odbywat sie bedzie
odpfatnie na zlecenie inwestora.

14. Zaprojektowane do budowy materiaty i urzadzenia winny posiada¢ certyfikat
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

15. Cato$é wiw robot zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora budowy.

Fakture za uzgodnienie przeslemy poczta.

Z powazaniem

‘adeusz Goleri

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarn6w.
Szczegbtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakiadce o nas.
Sprawe prowadzi: Tomasz Marcin Szpak, mail: tomasz.szpak2@psgaz.pl , tel. 126281981
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