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1. WSTEP

Na zlecenie zaktadu Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal, z siedzibg przy
ul. Trawki 17/1, 86-527 Gdansk, Przedsigebiorstwo Ustugowo - Produkcyjne
,Fundament” Sp. z 0.0., ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk, wykonato opinie
geotechniczng dla projektu budowy ul. Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w
Straszynie, powiat gdanski, wojewédztwo pomorskie.

Celem badan byto ustalanie warunkéw gruntowo wodnych, ktérych znajomos¢ jest
niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji. Zakres badan
przedstawit Zleceniodawca.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowany obiekt zaliczono do
| kategorii geotechniczne;.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

2.1. Prace terenowe

W terenie wszystkie miejsca badan zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych
w oparciu o plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1: 1000. Rzedne otworéw ustalono

na podstawie niwelacji techniczne;j.

Prace wiertnicze przeprowadzono w dniach 05 =+ 06 lipca 2017 r. pod dozorem
mgr inz. Patryka Kaminskiego.

Wykonano:

e 31 otwordw wiertniczych do gtebokosci 3,0 m, tgcznie 93,0 mb
e 14 otworédw wiertnicg koronkowg w nawierzchni drogowej pogtebionych

otworami wiertniczymi do gtebokosci 3,0 m, tagcznie 42,0 mb

e 10 sondowan sondg dynamiczng DPL do gtebokosci 3,0 m,
tacznie 30,0 mb
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W czasie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie préby
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz ustalono gtebokosci
wystepowania wod gruntowych

Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zalagcznik nr 1.

Sondowania wykonano sondg udarowg typu DPL z koncéwkg stozkowg o sSrednicy
stozka 35,7 mm, co pozwolito okresli¢ opor gruntdw spoistych oraz stopien zageszczenia

gruntéw sypkich w warunkach ,in situ”.
2.2. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych opracowano:

e mape dokumentacyjng w skali 1: 1000 na podkiadzie planu sytuacyjno -

wysokosciowego,
e tabele wartosci parametréw geotechnicznych,
e przekroje geotechniczne w skali 1:1000/100,
e wykresy wynikéw sondowania sondg DPL,
e szkice odkrywek nawierzchni drogowej,

® niniejszg czes¢ tekstowag opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Badania zostaty wykonane w nawierzchniach drogowych ulicy Jowisza, Marsa, Neptuna,
Merkurego i Plutona w Straszynie.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Pojezierza
Kaszubskiego. Rzedne terenu w miejscu wykonanych otworéw badawczych wynoszg
H=50,14 + 57,64 m n.p.m.

Od  powierzchni  terenu  nawiercono  warstwe nasypdw O  Migzszosci
0,1 + 1,1 m. Nasypy zbudowane sg generalnie z piaskéw drobnych i srednich z domieszkg
piaskow gliniastych, préchnicy, kamieni, gruzu ceglanego i betonowego oraz ttucznia.
Ponizej nasypow zalegajg plejstocenskie utwory lodowcowe reprezentowane przez gliny
piaszczyste, piaski gliniaste z domieszkg kamieni oraz utwory wodnolodowcowe
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wyksztatcone jako piaski drobne i srednie. W rejonie otwordw 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30 i 31 nawierzchnia terenu utwardzona zostata warstwg betonu lub asfaltu.

Wode gruntowg w postaci zwierciadta swobodnego nawiercono w otworach nr 1, 10, 23,
24, 26, 28 do gtebokosci 1,4 + 2,7 m p.p.t,, tj. do rzednych H = 48,74 + 53,88 m n.p.m.
Napiete zwierciadto wody gruntowej nawiercono w otworach nr 12, 24 i 27 na gtebokosci
1,4 + 2,7 m p.p.t, t. na rzednych H = 50,78 + 53,74 m n.p.m. i stabilizuje sie¢ ono na
gtebokosci 1,5 + 2,8 m p.p.t, tj. na rzednych H = 49,88 + 53,64 m n.p.m. Ponadto
w otworach nr 5, 6, 9, 10, 12, 16, 17, 21, 26 wode gruntowg nawiercono w postaci sgczen
0 réznej intensywnosci na gtebokosci 1,3 + 2,0 m p.pt, t. na rzednych
H = 48,24 + 53,68 m n.p.m

Uktad zalegania i migzszosci poszczeg6inych utworéw wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne przedstawiono na przekrojach geotechnicznych stanowigcych zataczniki
nr 4.1 +4.6. Szczegobtowy uktad warstw nawierzchni drogowej przedstawiono na zataczniku
nr 5.

Wykresy wynikéw sondowan sondg DPL stanowig zatgczniki nr 6.1 + 6.10.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu, ponizej warstw konstrukcyjnych drogi i nasypow,
wystepujg grunty rodzime o odmiennej litologii, genezie oraz o réznych parametrach
geotechnicznych. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazde;j
z nich grunty o zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych. Wartosci
wyprowadzone parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie
badan makroskopowych, sondowarn dynamicznych DPL i w oparciu o PN-EN 1997-1:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogoélne i PN-EN 1997-2:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

Wyprowadzone warto$ci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw podano
w tabeli stanowigcej zalgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

« gliny piaszczyste [saCl], piaski gliniaste [clSa] wystepujgce w stanie plastycznym.
Wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci 1" = 0,40.
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Warstwa geotechniczna Ib

o gliny piaszczyste [saCl], piaski gliniaste [clSa] w stanie twardoplastycznym.
Wyprowadzong warto$¢ stopnia plastyczno$ci ustalono w wysokosci 1.*" = 0,20.

Warstwa geotechniczna Il

o piaski drobne [FSa] i $rednie [MSa] w stanie $rednio - zageszczonym.
Wyprowadzong warto$é stopnia plastycznoéci ustalono w wysokosci I,” = 0,50.

Wsrédd nasypdw wydzielono nastepujgcg warstwe geotechniczna:

Warstwa geotechniczna A

« to nasypy budowlane ziozone z piaskéw drobnych, srednich, piaskéw gliniastych
w stanie Srednio - zageszczonym. Wyprowadzong warto$¢ stopnia zageszczenia

ustalono w wysokosci I, = 0,50.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

5.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepuja
Srednio - korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstw geotechnicznych la,

Ib, Il oraz warstw nasypow budowlanych A sg nosne dla tego typu inwestycji.

5.2. Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczer 1998 r.

5.3. Podziat gruntow na grupy nosnosci podioza pod nawierzchnie drogowe

oraz pod wzgledem wysadzinowosci:

Grunty warstwy geotechnicznej la, Ib

Grupa nosnosci podtoza — G4
Wysadzinowos¢ - bardzo wysadzinowe

Grunty warstwy geotechnicznej Il

Grupa nosnosci podioza — G1

Wysadzinowos¢ - niewysadzinowe
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Grunty warstw nasypow budowlanych A

Grupa nosnosci podtoza — G1
Wysadzinowos$¢ — niewysadzinowe

5.4. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wlasnosci mechanicznych,

a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

5.5. Wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego nawiercono w otworach nr 1,
10, 23, 24, 26, 28 do gtebokosci 1,4 + 2,7 m p.p.t, t. do rzednych
H = 48,74 + 53,88 m n.p.m. Napiete zwierciadto wody gruntowej nawiercono
w otworach nr 12, 24 i 27 na gtebokosci 1,4 + 2,7 m p.p.t., tj. na rzednych
H = 50,78 + 53,74 m n.p.m. i stabilizuje sie ono na gtebokosci 1,5 + 2,8 m p.p.t.,
tj. na rzednych H = 49,88 + 53,64 m n.p.m. Ponadto w otworach nr 5, 6, 9, 10, 12,
16, 17, 21, 26 wode gruntowg nawiercono w postaci sgczen o réznej intensywnosci

na gtebokosci 1,3 + 2,0 m p.p.t, tj. na rzednych H = 48,24 = 53,68 m n.p.m

Podany w opracowaniu stan wéd gruntowych odnosi sie do okresu badan i moze
ulega¢ wahaniom (£ 0,5 m) w zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadow

atmosferycznych.
5.6. Catos¢ prac ziemnych zaleca sie prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

5.7. Giebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
h,=1,0 m.
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OBJASNIENIA SYMBOLI i ZNAKOW UZYTYCH NA
PRZEKROJACH GEOLOGICZNYCH i PROFILACH

Symbole geotechniczne gruntéow wg norm PN — 86/B — 02480 i PN-EN ISO 14688-2

Grunty nasypowe [Mg — made ground] Domieszki:
nN() nasyp niebudowlany C — gruz ceglany D — drewno K - kamienie
nB() nasyp budowlany B — gruz betonowy 2l - zuzel A - muszle
Grunty rodzime mineralne
Z — zwir gravel Sa - piasek sand
Z — zwir gliniasty clayey gravel CSa — piasek gruby coarse sand

Po — pospédtka

sand-gravel mix

MSa — piasek $redni

medium sand

Pog — pospoétka gliniasta clayey sand-gravel mix FSa — piasek drobny fine sand
Pr — piasek gruby coarse sand siSa — piasek pylasty silty sand
Ps — piasek $redni medium sand - clSa - F)(g?rfi;silt?/?ty clayey sand
Pd — piasek drobny fine sand - sasiCl — glina ilasta sandy silty clay
P — piasek pylasty silty sand - Cl - glina clay
- Mp — pyt piaszczysty sandy silt - saCl - glina piaszczysta ~ sandy clay
- M — pyt silt - siCl — glina pylasta silty clay
- G —glina clayey and sandy silt - saSi — pyt piaszczysty  sandy silt
- Gp - glina piaszczysta clayey sand - clSi — pyt ilasty clayey silt
- G — glina pylasta clayey silt - Si - pyt silt
- I—it clay - siCl — it pylasty silty clay
- saCl — it piaszczysty sandy clay
- Cl-it clay
Grunty organiczne [Or — organic soils]
Or — grunt organiczny organic soil Gb - gleba humous soil
H — humus [2%<lom<5%] humous T — torf [lom>30%] peat
- Nm — namut [5%<lom<30%]  organic mud - Gy - gytia gyttia
- Kj — kreda jeziorna lake marl lom Com — zawarto$é czesci organicznych

Oznaczenia:
- stanu gruntow i inne znaki

- dotyczace wody gruntowej

Wykres wynikow sondowania typuDPL

5 In luzny saczenie wody gruntowej ;. ss e
o szg Srednio zageszczony " o ‘ .
L) zg zageszczony /1 zwierciadlo swobodne = g 25 ¥ Niwo(DPL)
® - mpl mickkoplastyczny (poziom naw = poziom ust.) e ;
@ pl plastyczny v ustabilizowane z |
L ; Q|
# tpl twardoplastyczny zwierciadlo wody gruntowej § i
O  pzw pélzwarty "/ | | nawiercone 2 |
I stopien zageszczenia zwierciadto wody gruntowej Sy
I stopien plastycznosci warstwa nawodniona
// przewarstwienia (wktadki) —— - ilo$é udaréw na 10 cm wpedu
/ na pograniczu L | —— - wartosci skorygowane
+ domieszka

ZAtACZNIK NR 2




TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH wg EC7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N S
2 - Q9 Stan gruntu 5 3
S < Q z © 4 2
g g 3 - o z S 25
5 £ 23 | 28 | & 5 5 3 6 2 8 <
© (0] 5] c A c % c 8 o 3 S < - O —
5 =) 9] R 2% (9] o 2 e _— = 388
g o g 5a | 5% | ¥ g - | BE | gF | T | 82%
> N e B © 50 N o c R o= w0 S 5 £ ag
= 3] o 8S8® 20 [ > o = o = 2= 3 bt
[ S > ! L o D 5 @ 9 a o = s
n ) 2 ¥ E> | 82 < 3 e Q S Ng=
Lo = £ = = c o © o S
<] 2] (7 @ W N % = = n = =
£ & 2 o b= 5 2 o =5
B3 = Z (]C.) [0 g’ o © 'E)‘ o
2 z a | 3 3 s © bot £
g z o | 8 9 5] S
= & ) B
Z
&
nasypy nB(Pd, : :
g budowlane A Ps. Pg) Mg] 0,50 11,0 1,70 24,0 50,0
T
[m)
N|
o o la - 0,40 16,0 2,10 0,024 145 23,0
9 - Piaski gliniaste,
E( (uj gliny piaszczyste, Pg.Gp, (saCl],
=l o [saCl]
Nl % Ib - 0,20 13,0 2,15 0,031 18,1 37,0
Tt
—
& piaski drobne
> Croone, Pd, Ps [FSa], 11,0 70
srednie 1] [MSa] 0,50 - naw. 20 0 30,5 63,0
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Skala | i
1000
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100 ¥
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Odlegtos¢ miedzy otworami: 146.1m 58.0m
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PUP_“FUNDAMENT” Sp. z 0.0.. 80-336 Gdansk, ul. Czyzewskiego 40, tel. (58) 344-95-80
Opracowata: | inz. Magdalena Marzec

Data: lipiec 2017 r.

skala pionowa 1:100
skala pozioma 1:1000

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY Il - I

Miejscowosé:
Straszyn -

ul. Merkurego/
Jowisza / Napetuna

Obiekt:
Droga

nr arch. 5523/17

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 4.3

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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58— o8
57 —57
56— 000 —56
'..‘-;'..... i
T T 0.00 .
55 ® nB(Pd+H) cZ 0I5B 0.00 e A e e s e i A —55
Skala | 1.10 @ ® loso "'f""...n-‘- © 1o70 nB(t+uLzer’1+K+Ps)
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PUP_"FUNDAMENT” Sp. z 0.0.._80-336 Gdanisk, ul. Czyzewskiego 40, _tel. (58) 344-95-80
Opracowata: | inz. Magdalena Marzec

Data: lipiec 2017 r.

skala pionowa 1:100
skala pozioma 1:1000

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY VI - VI

Miejscowos$é:
Straszyn -

ul. Merkurego/
Jowisza / Napetuna

Obiekt:
Droga

nr arch. 5523/17

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 4.6

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




@ - nr warstwy geotechnicznej

SZKIC ODKRYWEK NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Nawierzchnia drogi w rejonie wykonanych badan sklada sie z nastepujacych warstw konstrukcyjnych:

- asfaltu o grubosci od 6 do 7 cm,
- betonu o grubosci od 3 do 17 cm.

Ponizej przedstawiono szkice odkrywek nawierzchni z wybranych otwordw (nr 11 12).

11
m p.p.t. 21,72
518
| v 0,00
y 0,07
L 51,6 ®
—— 51,4
. nB(ttuczen+K+Ps
L 51,2
L 51,0
L 0,80
o)
- 50,8 nB(Pg+C)
L 1,00
L 50,6
L 50,4

Fot. 2. Rdzen pobrany z otworu nr 11

12
m p.p.t. 52,67
528
I : 0,00
52,6 mmm. 0,06
- 0,16
L 52,4 ®
502 nB(ttuczen+K+Ps)
—— 52,0
— 0,80
— 51,8 Pg|
— 1,00
L 51,6
L 51,4

Fot. 1. Rdzen pobrany z otworu nr 12

P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0., 80-336 Gdansk, ul. Czyzewskiego 40, tel. (058) 344-95-80

Opracowata: inz. Magdalena Marzec
MIEJSCOWOSC:
Data: ___U_QO 2017 r. Skala _0_030<<m” 1:20 Straszyn - ul. Jowisza, Marsa
Neptuna, Merkurego, Plutona
TEMAT:
SZKIC ODKRYWEK Droga

NAWIERZCHNI DROGOWEJ

nr arch. 5523/17

OPINIA GEOTECHNICZNA

zat.nr5




P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 1

Zat.Nr: 6.1

Sonda Nr:

Miejscowos$¢: Straszyn
Gmina: Pruszcz Gdanski
Powiat: gdanski
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt
Zlecen

: Droga

iodawca: PiOl Piotr Wojczal

Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr inz. P.Kaminski

System sondowania: Mechaniczny

Rzedna: 52.76 m

Skala 1:100

Data sondowania: 2017-07

Glebokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny . 5 .
wody § Luzny Srednio zag. Zageszg¢zony
I 08¢ Udard 10 bici g Nio | Neor |Io/(ID) | Is
mppd & [[m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udardéw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 7 8 9 10
4 nB(Ps+K)
1 Gp(+K)
1-(%; 8 8 | 0.46
] Ps
2.0
VAR 4 ]
2.60 50 PS/IPg 5 5 | 037

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: inz. M.Marzec




P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 4

Zat.Nr: 6.2

Sonda Nr:

Wojewodztwo: pomorskie

Miejscowos$¢: Straszyn Obiekt: Droga
Gmina: Pruszcz Gdanski Zleceniodawca: PiOl Piotr Wojczal
Powiat: gdanski Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Nadzér geologiczny: mgr inz. P.Kaminski

System sondowania: Mechaniczny

Rzedna: 54.15 m

Skala 1:100

Data sondowania: 2017-07

Gtebokos¢ o Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny . 5 .
wody § Luzny Srednio zag. Zageszczony
§ llosé udard 10 bici g Nig | Nior [Ip/(IL)| Is
[m.p-p-] & [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 7 8 9 10
nB(Ps+2uzel4K)
NB(Pg+H+K)
1.07 5 5
| Gp(+K)
] 4 4
2.0
P
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: inz. M.Marzec




P.UP. "Fundament' Sp.zoo. | WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZaiNr: 6.3

Profil numer 7 Sonda Nr:
Miejscowos$¢: Straszyn Obiekt: Droga System sondowania: Mechaniczny
Gmina: Pruszcz Gdanski Zleceniodawca: PiOl Piotr Wojczal ]
Powiat: gdanski Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0. Rzedna: 53.36 m
Wojewddztwo: pomorskie Nadzér geologiczny: mgr inz. P.Kaminski Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2017-07
Glebokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny . 5 .
wody § Luzny Srednio zag. Zageszg¢zony
§ llosé udard 10 bici g Niog | Nior |Ip/(I) | s
[mpp & [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20
1 2 3 | 4 5 LT L L - 7 8 9 10
nBEPs+Pg+B+K+C) ‘ i ‘ ‘
1.0 ‘
1 Pg(+K) 8 8
50 Pg//Ps
3 3 3
1 Pg
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Profil numer 10

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.Nr: 6.4

Sonda Nr:

Miejscowos$¢: Straszyn
Gmina: Pruszcz Gdanski
Powiat: gdanski
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: Droga

Zleceniodawca: PiOl Piotr Wojczal
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr inz. P.Kaminski

System sondowania: Mechaniczny

Rzedna: 50.14 m

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2017-07

Gtebokos¢ o Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ZWI;LC(;?/d{a g ltologiczny Luzny Srednio zag. Zagesz¢zony
>
J< e iy Nio | Neor [Io/(l) | s
m.p.pd & [m] Symbol | Warstwa llos$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 & 443&1@;@:3 > ‘ T ‘ ‘ 110 : : 115 ‘ 210 ‘ ! 8 9 10
3 nBlPEX) : i ‘ ‘
1.04—Ed |
VAR 4 1 Pg ) 8
1.40 1 Ps(+Pg) 10 10 | 0.50
%ﬁ 2.0 4| 4
j Po
301 GP 12 | 12

Rysunek wykonano programem

"GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: inz. M.Marzec




P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.Nr: 6.5

Profil numer 15

Sonda Nr:

Miejscowos$¢: Straszyn
Gmina: Pruszcz Gdanski
Powiat: gdanski
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: Droga

Zleceniodawca: PiOl Piotr Wojczal
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr inz. P.Kaminski

System sondowania: Mechaniczny

Rzedna: 54.83 m

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2017-07

Stopien zageszczenia

Interpretacja

Luzny Srednio zag.

Zageszg¢zony

llos$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy

Gtebokosé © Profil
zwierciadta| & litologiczny
wody §
o
[m.p.p.t] o [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5

Nig | Nior [Ip/(IL)| Is

109 Pg(+K)
B Pg
20-
1 Pg
3.0

nB(Pshtluczen+Rs+B+K)

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: inz. M.Marzec




P.UP. "Fundament' Sp.zoo. | WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZaiNr: 6.6

Profil numer 19

Sonda Nr:

Miejscowos$¢: Straszyn Obiekt: Droga System sondowania: Mechaniczny
Gmina: Pruszcz Gdanski Zleceniodawca: PiOl Piotr Wojczal
Powiat: gdanski Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0. Rzedna: 57.34 m
Wojewddztwo: pomorskie Nadzér geologiczny: mgr inz. P.Kaminski Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2017-07
Glebokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny . - .
wody § Luzny Srednio zag. Zageszg¢zony
:§ llosé udard 10 bici g Niog | Nior |Ip/(I) | s
[mpp & [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 4 5 7 8 9 10
nB(Hucze¢+B+K+Ps)
1.0 5 | 5
3 Pg(+K)
20
1 Pg 2 2
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: inz. M.Marzec




P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Profil numer 22

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.Nr: 6.7

Sonda Nr:

Miejscowos$¢: Straszyn
Gmina: Pruszcz Gdanski
Powiat: gdanski
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: Droga

Zleceniodawca: PiOl Piotr Wojczal
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr inz. P.Kaminski

System sondowania: Mechaniczny

Rzedna: 56.81 m

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2017-07

Gtebokos¢ o Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwi;;c(;e;d{a g ltologiczny Luzny Srednio zag. Zageszgzony
J< e - Nio | N |Io/(1) ] s
m.p.pd & [m] Symbol | Warstwa llos$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 | 3 4 5 LS 2 B * 7 8 9 | 10
EB(tlu;aczeh 77777777 i 77777777 i 77777777 L 7777777 J 77777777
I odwiert : : :
1 Pg(+K) 6 6
2.(%; 8 8
1 Py
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: inz. M.Marzec




P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.Nr: 6.

Profil numer 25

Sonda Nr:

Miejscowos$¢: Straszyn
Gmina: Pruszcz Gdanski
Powiat: gdanski
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: Droga

Zleceniodawca: PiOl Piotr Wojczal
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr inz. P.Kaminski

System sondowania: Mechaniczny

Rzedna: 56.32 m

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2017-07

Gtebokos¢ o Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ZWI\?VLC;d*a g ltologiczny Luzny Srednio zag. Zagesz¢zony
>
< T . Nio | Neor |Io/(l)| s
m.p.pd 73] [m] | Symbol |Warstwa llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 [ 3] 4 5 L P P il 7 [ 8 [ 9 | 10
gnB(tiuczer’] ,,,,,,,, L L L I
1 +Kpds) I
1.0 d-, ‘ 7 7 0.43
1 Ps//Pg .
E 6 6
2.0
| Pg(+K) 14 | 14
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: inz. M.Marzec




P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Profil numer 27

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 6.9

Sonda Nr:

Miejscowos$¢: Straszyn
Gmina: Pruszcz Gdanski
Powiat: gdanski
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: Droga

System sondowania: Mechaniczny

Zleceniodawca: PiOl Piotr Wojczal
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Rzedna: 565.14 m

Nadzér geologiczny: mgr inz. P.Kaminski

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2017-07

Gtebokos¢ o Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zm:g;e;dia g litologiczny Luzny Srednio zag. Zageszgzony
>
< T . Nio | Neor |Io/(l)| s
[mo.p @ [ [m) | Symbol |Warstwa llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3] 5 P P P 2 7 | 8 | 9 | 10
InB(tuczend | _______ L L L o
[ i) odwiert | | | 1
vl | T R
B g
15 1.40 E | | | 18 18 0.61
2.04 Pd(+K) et B E
E | | |
,,,,,,,, G ‘ — ____
E 5 5
50 "9 I el R S I B

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: inz. M.Marzec




P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 29

Zat.Nr: 6.10

Sonda Nr:

Miejscowos$¢: Straszyn

Gmina: Pruszcz Gdanski
Powiat: gdanski
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: Droga

Zleceniodawca: PiOl Piotr Wojczal
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr inz. P.Kaminski

System sondowania: Mechaniczny

Rzedna: 55.39 m

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2017-07

Gtebokos¢ o Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ZWI;LC;d{a g ltologiczny Luzny Srednio zag. Zagesz¢zony
>
J< e iy Nio | Neor [Io/(l) | s
m.p.pd & [m] Symbol | Warstwa llos$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20
1 2 | 3 4 5 T T T L 7 | 8 | 9 | 10
nB{tluczen+K+Ps) ‘ ! ! !
I |
B Pg |
11%: 6 6
1 Pg
2.0 Ps 7 7 0.43
L 4 4
3 g
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: inz. M.Marzec






