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UZGODNIENIE nr 88/33MMD / 2017/P

Miejscowosé:  Straszyn ul. Jowisza dziatki nr 12/23, 12/59/112/81, 12/2016, 12/2018, 121211,
121207, 12/346
Temat:  Plan zagospodarowania terenu — przebudowa ulicy Jowisza

Zakres Uzgodnienia:  Plan zagospodarowania terenu

W trakcie realizacji projektu nalezy uwzgledni¢ wymagania :

Normy SEP N SEP-E-004 i przepisow zwiazanych z odleglo$ciami pionowymi i poziomymi
Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowat zgodnie z norma.
Przestrzega¢ zachowania poprawnych odlegloci projektowanej zabudowy od linii min.1m od kabli
SN-15kV oraz 0,5 m od stupow linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV.

Przestrzegaé zachowania poprawnych odlegloéci projektowanej zabudowy od finii

napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1 , PN-EN 50341-1-2016,SEP-E-003 i innych przepisow
podczas prowadzenia robét i po ich zakonczeniu.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegtosciach mniejszych niz 1m od osi kabli SN-15kV oraz
0,5 m od stupow linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV licznych w kazda strong, musza by¢
wykonywane pod nadzorem pracownikow Energa Operator Rejon Dystrybucji Tczew.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegtosciach mniejszych niz 1m od osi kabli SN-15kV oraz
0,5 m od stupdw linii napowietrznych i kabli nn-0,4KV licznych w kazda strong nalezy wykonywac
recznie, (bez uzycia urzadzen mechanicznych).

Ewentualna niwelacja terenu i zwiazana z tym zmiana wspélrzednych wzgledem istniejacej sieci oraz
usuniecie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem inwestora ksztattujacego teren. Realizacja
usuniecia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale
Przytaczen ENERGA OPERATOR Spotka Akcyjna Oddziat w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130

ENERGA-OPERATOR SA Sat Rejonowy Gdarisk-Palnoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 86-557 Gdarisk VH Wydzial Gospodarczy KRS

Oddziat w Gdanisku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafisk

operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 12406292 1111 0010 6661 1786
energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1356 110 400 zI
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Wykonawca robét winien zgtosié pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w TCZEWIE ul. Nowa 5,
tel. 58-527-95-05, rozpoczecie robot na 10 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z
urzgdzeniami energetycznymi.

3. Naistniejace kable energetyczne krzy2ujace sig w obszarze projektowanej inwestycji natozy¢ rury
ostonowe.

4. Zabezpieczenie, ostoniecie istniejace] sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem
inwestora ksztaftujgcego teren.

5. W przypadku uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot , koszty naprawy
i poniesione straty, jak rowniez utracone korzy$ci przez Rejon Dystrybucii w Wejherowie w

pokrywa wykonawca.

6. Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

7. Przy wykonywaniu robot napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod
napieciem — mogage grozi¢ porazeniem) i zachowat warunki bezpieczenstwa.

8. Przed rozpoczeciem robot wykona przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
polozenia i tras istniejace] sieci elekiroenergetyczne;.

9. Zabezpieczenie, ostoniecie istniejacej sieci oraz usunigcie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem
inwestora ksztaltujgcego teren .

10. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrgbnie w
Wydziale Przylaczenh ENERGA OPERATOR Spotka Akcyjna Oddziat w Gdansku ul. Marynarki
Polskiej 130.

11. W planie BIOZ opisat sposéb bezpiecznego prowadzenia robot w strefie istniejacych sieci.

12. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowana przez nas mapg do celow

projektowych.

13. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

W -‘Js.i‘)okume:::g; BEIBEINE
Janusz Wysocki :

Liczba zatacznikow:

Rozdzielnik:
33MMD
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Nawierzchnia 7 kostk| brukowe; kamiennegj (rondo)

——  Kroweznik betonowy
_____ Krawegznik betonowy obnizony
——  Obrzeze betonowy
v  Opornik betonowy
_____ Opornik betonowy obnizony
X  Drzewa do usunigcia
______ Projektowang kanalizacja deszczowa

A'}_‘UU [

o Projektowane wpusty deszczowe
50U Projektowane szafki oswietlenig ulicznego SOU

o) Projektowane stupy oswietieniowe

-------- Projektowane kable energetyczne

Projektowanie i Qbsty

ga Inwes
80-257 Gdarisk ul. Trawki 17 /1

tycji Piotr Wojczal

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
Projektont Nr uprawnien

1 Drogi Piotr Wojczal Pow/ossi/eeo/ie | |

Inst. sanitarne | Wiesfawo Ozimek Wojczol 45/6d/75
Inst. elektryczne| Andrzej Nowak

\ ' ¥ 4820/Gd /91
B ..l.......l...........
"\ Nazwa projekty | BUDOWA ULIC JOWSZA T FLUTONA STRASZYNE
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Rejon Dystrybucji w Tczewie
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Projekiowana nawierzchnio bitumiczng
Projektowano nowigrzchnia z kostki betonowe] czerwongj gr. Bem
{migjece postojowe | wyniesione przejscia dio” pieszych

T Projektowans nowisrzchma chodnikéw z piytki betonowe] 30x30x5 z fakturg 2 kamienia

__Fata uzgodnienia_ . SOM O}

Hoscrysunkéw, 4

plukanego w kolorze piaskowym {nowe chodniki oroz uzupefnienia istniejgeych)

Istniejgce zjozdy i chodniki do pozostawienia

D Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
(projektowone nowe zjazdy oraz uzupefnienia istniejgcych zjozdéw)

—— Kraweznik betonowy

..... Kraweznik betonowy obnizony
Obrzeze betonowy

Opornik betonowy

v Opornik betonowy obnizony

Sd1—-Sd7
's) Projektowane studnie kanalizacji deszczowej

||

Projektowana konglizacjo deszczowd

oo

i Projektowane wpusty deszczowe

850U Projektowane szofki oswietlenia ulicznego SOU

:o( Projektowane stupy oSwietleniowe

-------- Projektowane kable energetyczne
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Projektowonie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczol
80~257 Gdarisk ul. Trawki 17/1
Tresé Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
Branza Projektont Nr uprawniefi | Podpisy 1: 500
Drogi Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16 Data
inst. sanitarne | Wiesfawo Ozimek Wojczal 45/G4/75 10.2017
Inst. elektryczne| Andrzej Nowok 4820/69/91
Nozwa projektu | BUDOWA ULIC JOWISZA | PLUTONA W STRASZYNIE
Adres dz. nr 12/23, 12/52, 12/39, 12/81, 12/206, 12/209, 12/211, 12/207. 12/348 Nr rys. 1B
PBREB STRASZYN, GMINA PRUSZCZ GDANISKI




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
wOSWIETLENIE ULIC JOWISZA, NEPTUNA, MARSA, MERKUREGO I PLUTONA
W STRASZYNIE”

1. PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a/ mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa z uzbrojeniem podziemnym 1:500

b/ warunki przytgczenia do sieci eléktroenergetycznej Energa-Operator nr P/17044927 z dnia 07-09-2_017;
¢/ warunki techniczne wydane przez Wéjta Gmina Pruszcz Gdanski z dnia 30.08.2018

d/ obowiazujace normy i przepisy -

L2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzg: _
a) Kabel 0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm’ dla zasilania szafki SOU 193 m

b) Kabel 0,4 kV typi} YAKXS 4x25 mm? dla zasilania o§wietlenia  1940m

) Kabel 0,4 kV typu YKY 3X2,5 mm? do czujki przekaZ’nika zmierzchowego o 735m

d) Slupy oswietleniowe stalowe ocynkowane h = 6m 67 szt.
e) Fundamenty betonowe do stupéw oswietleniowych 6m | | 67 szt.
f) Wy51f;gmk1 l—lm kqt nachylenia 0° 67 szt
g) Rury ochronne @ 75 : 22m

h) Oprawy dwukomorowa IP66 IK08 1T klasa izolacji, LED 55W,
korpus alum1mum klosz pohwe;glan zapoblegajqcy rozsylow1 SW1at1a w gore,
_ temperatura barwowa sw1at1a 3900- 4300K 63 szt.
“i). Oprawy dwukomorowa, IP66 IK08 II klasa izolacji, LED 38W,

korpus alumlmum,_ klosz pohwqglan, zapobiegajacy rozsytowi Swiatta w géfe},

temperatura barwowa svwatla 3900-4300K 4 szt. -
jy.  Tabliczki bezpleczmkowe przelotowe (wkiadkl bezpiecznikowe 2A gG) 59 szt.
k) Tabliczki bezpleczmkowe podmalowe (wkiadki bezpiecznikowe 2A gG) 8 szt
n Szafka o:évvietleniowa' o 1 szt.
mj Uziemienia: bednarké Flei 25x4 mm 1940 m

pret @ 12 mm diugosé 3 m 36 szt.



2. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.,

2.1. OSWIETLENIE ULICY

Zaprojektowano oswietlenie oprawami LED o mocy 55W i 38W na rondzie zamontowanymi na
wysiegnikach shupéw o$wietleniowych. Przyjeto klasg osw1etlemowq dla jezdni CES , dla chodnikéw.
S4.

Zaprojektowano zasilanie shupéw kablem YAKXS 4x25m2, prowadzonym w wykopie. Stosowaé
tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe do wnek stupowych w pionowym ukladzie rub, zyly na
tabliczce stupowej uktadaé na tzw. »choinke” z wydluzonq zyla neutralng. _

- Zastosowano stupy stalowe ocynkowane ogniowo, o grubosci blachy 4mm, o wysokosc1 6m.
Dla stupa na poczatku i na kon_cu linii oraz na rozgatezieniach nalezy wykonaé przytaczenia do
uziomu pionowego. Plaskownik uziemiajgey stupy polaczyé bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce
zaciskowej w stupie. Stupy uziemi¢ przewbdem LgY 16 mm? wewnatrz stupa.

‘Oprawy maja stopien szczelnosci IP66, p081adaja II klase; izolacji. Oprawy mocowane na

wysiegnikach. -

- Do obliczer o$wietlenia przyj¢to oprawy SCHREDER ALBANY LED o mocy 55W i 38W na rondzie.
Oprawy SCHREDER ALBANY LED przyieto jedynie do wykonania obliczen fotometrycznych.
Dopuszcza sie zastosowanie opraw innych producentow pod warunkiem zachowania :

a/ parametréw nie gorszych od wymienionych w niniejszej dokumentacp
b/ ksztattu lamp podobnego do wybranego modelu™ = : ' '

¢/ typ opraw oraz obliczenia natgzenia o$wietlenia dla wybranych opraw Wykonawca przedstawi

przed wbudowaniem do akceptac_u Zamawiajacemu i Nadzorowi Inwestorskiemu

2.2. ZASILANIE I STEROWANIE OSWIETLENIEM, UKEADANIE LINII ZASILAJACEJ 0. 4 KV
IMONTAZ SLUPO' W

Zgodnle z warunkam1 przyiqczema prOJektowane oswwtleme nalezy zasili¢ z istniejacego
_zla}cza kablowo-pom1aroweg0 nr Z- SOIZlokahzowanego w pasie drogi dz. 12/206. Ztacze zostanie
wyposazone w uklad pomlarowy Pomiedzy proj ektowanym zigczem a projektowang szatkg -
o$wietleniowa SOU nalezy utozyé kabel YAKXS 4x35 mm?®. Szafke SOU nalezy wyposazyé: w
wylgcznik gléwny, ochronnik przepieciowy, kontrole napiecia, zabezpieczenia obwodow
o$wietleniowych (bezpieczniki topikowe), przekaznik zmierzchowy do zataczania o$wietlenia wraz z
elementami wykonawczymi (styczniki). Przewidziano mozliwosé recznego zalqczema kazdego
obwodu osw1etlen1owego Trasy linii kabh zasﬂajqcych slupy o$wietlenia terenu oraz stanowiska
stup6w pokazano na rysunku nr 1.

‘Cato$¢ robot kablowych nalezy wykona¢ zgodme z normq PN 76/E-05125 — »Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe™.

Proj ektowane linie kablowe ukladac nalezy w ziemi na glgbokosci 70cm, linig falistg z
zapasem (do 3% diugodci wykopu). Kabel nalezy ukladac na podsypce piaskowej o grubosci min.-
10cm, nast¢pnie przykry¢ je 10cm warstwa piasku i 15cm warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie
przykryé niebieska folig z tworzywa sztucznego. Miedzy folig a kablem odleglo$é powinna wyniesé
min. 25cm. Razem z kablami uktadaé bednarke FeZn 25x4 mm. -

Przejseie kabli przez ulicg oraz skrzyzowanie z innymi liniami kablowymi i urzadzeniami
‘podziemnymi uktadaé nalezy w rurach ostonowych NPCV ¢75. Przepust ochronny powinien chronié



kabel na calej dlugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5m z kazdej strony. Przepust nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wngtrza wody i zamuleniem. Kabel nalezy uktadaé centrycznie
w wejsciu do przepustu.

Skrzyzowanie projektowanego kabla 0,4kV z kablami istniejacymi 0,4 kV uktadaé w rurach
NPCV ¢75 zachowujgc przepisowe odlegtodci podane w tabeli nr 1 normy PN-76/E-05125.

Odlegtosci kabla uktadanego w ziemi od innych urzgdzenl podziemnych zachowywaé zgodnie
z tabelg nr 2 normy PN-76/E-05125. _

Kabel w rurze oslonowej uktadaé nalezy w ziemi na podsypce z piasku grubosci 10cm
zasypujgc go warstwami piasku. Trasa kabla powinna by¢ na calej dtugosci oraz szerokosci
oznaczone folig z tworzywa sztucznego o trwalym kolorze niebieskim, o grubosci co najmniej
0,5mm. | |

-Na kablu zasilajacym nalezy zastosowaé w odstepach co 10m opaski kablowe z tworzywa z
trwale wygrawerowanym oznaczeniem. W tresci nalezy podac nastgpujace dane: ,,OSWIETLENIE”,
,,Typ i przekrdj kabla”, ,,Rok budowy”.

' Stupy montowa¢ wnekami pod katem 45°do osi _]CZdIll w kierunku prze01wnym do ruchu
pojazdéw, w przypadku usytuowania stupéw przy ogrodzeniu w linii réwnolegtej do chodnika,
zamkniecie wnek $rubami M8 imbusowymi wpuszezanymi w pokrywe wneki.

" Prefabrykowane fundamenty stupéw w catosci pomalowaé abizolem, posadowienie
fundamentéw max. na wysoko$é 3 cm nad poZibm chodnika ofaz 5 cm nad poziom zielefica.
Podstawy oraz trzony slupow do wysokosc1 min. 30 cm nad poziom terenu zabezpieczy¢ elastomerem
lub inng masg odporng na odchody zwierzat.

2.3. OCHRONA OD PORAZEN

- Instalacja oswietlenia boisk pracowaé b¢dzie w ukladzie IN-C..

- Ochrona przed dotykiem bezposredmm podstawowa Jest reahzowana przez zastosowanie -

g _'1zolowama czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrana 1zolac_]q przewodow i obud6éw aparatéw i
urzqdzen elektrycznych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej w celu zw1¢kszema skutecznosc1 '

- ochrony przy dotyku bezposredmm bedg zastosowane urzqdzema ochronne rozmcowoprqdowe

- W ochronie przed dotykiem posredmm dodatkowo zastosowano szybkie wquczame
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyiqczama realizowana be;dz1e przez:,
~ ® urzgdzenia ochronne przetezeniowe (bezp1eczmk1 topikowe, Wyla,czmkl nadprqdowe)
e sie¢ polaczen wyrownawezych.
Wszystkie czedci przewodzace dostepne chronione wspélnie przez to samo urzadzenie ochronne powinny
by¢ polaczone ze soba przewodami ochronnymi i przylaczone do tego _sainego uziomu. '

. Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego pierwszego i ostatniego stupa w
-obwodzie o$wietleniowym.

2.4. UWAGI KONCOWE.

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié uzytkowmkow terenu oraz mstytuc;e uzytkujace
urzqdzema inzynierskie w rejonie budowy.
Roboty kablowe nalezy wykonywas recznie i zgodnie z norma PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w szczegdlnosci:
- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;
- kable nn ukladaé w ziemi na glebokosci 70cm;



- zachowad przepisowe odlegtosci kabli od istniejacego uzbrojenia podziemnego, napotkane
urzadzenia podziemne traktowad jak urzgdzenia czynne;
- ewentualne skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykonaé w przepustach kablowych;
- kable wolno uktadaé bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostatych przypadkach kable uktadaé na warstwie 10cm przesianego piasku; kable nalezy
zasypywaé warstwg 10cm takiego samego piasku, nastgpnie warstwg 15¢m rodzimego gruntu, a
nastepnie przykryé niebieskg folig z tworzywa sztucznego;
Przed zasypaniem kable podlegaja etapowemu odbiorowi oraz inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra nalezy
powierzyé uprawnionemu geodecie
Wykop kablowy nalezy zasypywac i zaggszcza¢ warstwami co 20cm, stopiefl zageszczenia
uzgodnié z wiadcicielem terenu i wykonawcg naprawy nawierzchni. -

. Wszystkie materialy i urzadzenia muszg posiadaé wymagane przez aktualne przepisy: atesty, -
cextyﬁkaty oraz deklarac_]e lub certyfikaty zgodnosm z normami albo z aprobatami techmcznyml
Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznaé su; z tresclq oplsu techmcznego,
wszystkich rysunkéw i zalacznikéw do dokumentacji, a w razie me] asnosci nalezy zwrocw sie

z zapytaniami do autora projektu i/lub do przedstawiciela Inwestora.

Sprawdzenie odb1orcze instalacji nalezy wykonaé w oparciu o0 Warunki Techniczne Wykonama i
Odbioru Robét Budowlanych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w roku 2004 oraz norme PN-
IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

W sklad badan pomontazowych m.in. wehodzg:

ogledziny o
badanle skutecznosci szybk1ego wquczema na podstaww pom1erzoneJ rezystancp pqth
zwaicia -

badanie stanu izolacji instalacji odbiorezej.

sprawdzenie cigglosci przewodoéw ochronnych

badanie rezystancji uziemienia stupéw :
pomiary zag¢szczema gruntu wokét WSZYStleh slupow ina tras1e kabla W miej scach charakte—

rystycznych

'badame réwnomiernosci obc1qzema faz

badanie parametréw os$wietlenia (lummanqa dla jezdni i nat¢zenia osvnetlema dla: chodmkow i

ciggow rowerowych okresleme rownormernosm osw1etlen1a przed reduqu mocy i po redukc_u

z okreslemem czasu redukcp)

Oprawy SCHREDER ALBANY LED Drzvu,to iedynie do wykonania obhczen fotometlycznvch

Dopuszcza si¢ zastosowanle opraw lIlnYCh producentéw pod warunkiem zachowania :

a/ parametréw nie gorszych od wymienionych w niniejszej dokumentacii

b/ ksztattu lamp_podobneoo do wybranego modelu

mgr inz. Andrze Nowak
siedi i instolagi

Uprawnienia budowlane do projekpwanidbe:
w spequlnosn |nslulocnnm i ;r,?g?:m
Nr ewid. 4820/0/3}
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SZAFKA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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LEGENDA:

Qo proj. oprawa oSwetleniowo
—— —— ——— proj. kabel YAKXS 4x35

razem z kablem ukfada¢ bednarke FeZn 25x4
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ship nr 102

zmierzchowa

Sterowanie
oswietleniem

Ochrona od porazef — samoczynne szybkie wylqczenie zasilania TN-C
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