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Pruszez Gdanski, dnia 26.02.2018 r.
IN.6853.2.4.2018.KS

Wojt Gminy Pruszcz Gdanski
Ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdanski

Zarzgd Powiatu Gdanskiego w odpowiedzi na pismo z dnia 01.02.2018 r. (wpl. dnia
06.02.2018 r.) informuje, ze uzgadnia projekt ,Budowy ul. Jowisza, Marsa, Neptuna,
= Merkurego i Plutona w Straszynie” w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 2202G
Lublewo — Straszyn (ul. Boczna, dz. nr 15) w miejscowosci Straszyn, gmina Pruszez Gdanski,
4 bez uwag.
Lokalizacja skrzyzowania z drogg powiatows wskazana jest na mapie w skali 1: 500
opieczgtowanej przez Wydziat Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim i
stanowigcej graficzng czg$¢ niniejszego pisma.

1. Wszelkie roboty w pasie drogowym drogi powiatowej nalezy planowaé¢ w terminie

sprzyjajgcych warunkéw pogodowych (dodatnich temperatur).

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych przed przystapieniem do wykonawstwa

Inwestor powinien wystapi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robdt w

pasic drogowym do Wydzialu Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu

Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, tel. (58) 773-12-21, ktéry ustali pozostale warunki

wykonawstwa i przywrdcenia pasa drogowego do stanu poprzedniego.

Pismo nie uprawnia do rezpoczecia robét na gruncie pasa drogowego. Po uzyskaniu

pozwolenia na budowe lub zgloszeniu rob6t budowlanych, Inwestor powinien, zgodnie z

obowigzkiem okreslonym w art. 40 ustawy o drogach publicznych, wystapi¢ z wnioskiem

0 udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym do Wydziatu

Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim. Wykonanie inwestycji

nalezy zaplanowa¢ w sposéb ograniczajacy do minimum uirudnienia w ruchu pojazdéw i

pieszych oraz w terminach umozliwiajacych uporzadkowanie placu budowy przed

sezonem zimowym. W zezwoleniu na zajecie pasa drogowego Wydziat Infrastruktury

Starostwa Powiatowego w Pruszezu Gdanskim ustali inne szczegdly wykonawstwa robot.

4. Do wniosku naleZy dolaczy¢ projekt czasowe] organizacji ruchu zatwierdzony przez
Komendg Powiatowga Policji w Pruszczu Gdanskim.

5. Inne warunki techniczne zostang okreslone w zezwoleniu ne zajecie pasa drogowego.

6. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11. art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, pismo niniejsze stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o
posiadanym prawie dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane. w
zakresie wynikajacym z uzgodnionego projekitu.
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Granica dziatki 15 stanowiqcej wlasnose
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdariskim

Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdansk ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
Branza Projektant Nr uprowniefi | Podplsy 1:500
Drogi Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16 | /] Data
Inst. sonitarne | Wiestawa Ozimek Wojczal 45/6d/75 g 12.2017
Inst. elekiryczne| Andrzej Nowak 4820/Gd/91 /
Nazwa projektu | BUDOWA ULIC NEPTUNA | MERKUREGO W STRASZYNIE E/ !

POLACZENIE Z DROGA POWIATOWA NR 2202G NA DZIALCE NR 15
Adres dz. nr 15 Nr rys. 1

OBREB STRASZYN, GMINA PRUSZCZ GDARISKI




Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

Gdask ... T ... 20191,
ZA 5183.1352.2017.M

Gmina Pruszcz Gdanski
UI. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdanski

OPINIA ARCHEOLOGICZNA

Dotyczy: wniosku Pana Piotra Wojczala, Projektowanie i Obstuga Inwestycji, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdarisk,
pefnomocnika Gminy Pruszcz Gdariski, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdanski, pismo z dnia 18.12.
2017 1. (wplynelo dn. 28.12. 2017 r.) w sprawie wydania opinii archeologicznej dotyczacej projekiu: Budowa ulicy
Neptuna i Merkurego w Straszynie, w obszarze dziatek nr: 12/23, 12/52, 12159, 12/206, 12/208, 12211, 12/307,
12/346, obreb Straszyn, gm. Pruszcz Gdaniski.

Dziatajac na podstawie art. 89 pkt2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 27, art. 6 ust. 1 pkt 3iart. 7 ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 . (tekst jednolity: Dz. U z 2017 poz. 2187) Pomorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow informuje, Ze inwestycja znajduje sie czesciowo w strefie ochrony archeologicznej
stanowiska AZP 13-43/151, Goszyn nr 12 (8l osadnictwa z mt. epoki kamienia) - zgodnie z Uchwala
XXXIlM78/2005 z dnia 2005-08-10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Pruszcz Gdariski - cze$¢ wyzynna [MPZP);

Uwzgledniajac powyzsze i dziatajac zgodnie z art. 31 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami -
wszelkie zmiany w uzytkowaniu terenu mogg byé dopuszczone do realizacji po przeprowadzeniu badar
archeologicznych. W zwigzku z tym, Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw opiniuje przedstawiony
do uzgodnienia projekt inwestycji pozytywnie — pod warunkiem zapewnienia przez inwestora statego
nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych - z rygorem zmiany nadzoru na archeologiczne badania
wykopaliskowe, w przypadku ujawnienia w nadzorowanych wykopach obiektéw archeologicznych.

Na nadzér archeologiczny, jako forme badan archeologicznych, nalezy uzyskaé pozwolenie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w drodze decyzji administracyjnej (art. 36 ust. 1 pkt. 5 cyt. ustawy), warunkujgce uzyskanie
pozwolenia na budowe. Inwestor wybiera wykonawce badan we wiasnym zakresie. Badania archeologiczne moze
prowadzic osoba, ktora posiada tytut zawodowy magistra uzyskany po ukonczeniu studiow wyzszych na kierunku
archeologia oraz odbyta co najmniej 12-miesieczng praktyke w zakresie tych badan, zgodnie z art. 37¢ i 37g cyt.
ustawy. Wniosek nalezy ziozy¢ zgodnie z § 9 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatant przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 28.06.2017 r., poz. 1265).
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

ZA.5161.217.2018.5S Gdarisk, dnia LQQ‘%A)’ ....... 2018 .

DECYZJA

Dzialajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 .,
poz. 1257 z pdzniejszymi zmianami) [KPAJ: art. 104 § 12, 107 § 112 KPA;

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.
2187 z pozniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkéw]: art. 89 pki 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3,
art. 36 ust. 1 pkt 5, art. 36 ust. 2ai 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow:

(3) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 28.06.2017 r,,
poz. 1265) [Rozporzadzenie MKIiDN]: § 19 ust. 1, 3i 6, § 21 Rozporzadzenia MKIiDN;

(4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdaniski — cze¢ wyzynna, zatwierdzonego
Uchwala Nr XXXI1/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdariski z dnia 10 sierpnia 2005 r. (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego z
2011 r,, nr 88, poz.1814, z dnia 20 wrzeénia 2005 r.) [MPZP];

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw [PWKZ)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pruszcz Gdanski, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdanski, w imieniu ktorej
wystepuje peinomocnik: Pan Piotr Wojczal, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdansk, z dnia 02.03.2018 r. (wplynat 06.03.2018 r.)
0 wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych na dz.-ew. 12/301 obreb Straszyn, gmina Pruszcz
Gdanski — ze wzgledu na realizacje budowy ulicy Nepiuna w Straszynie, w zasiegu strefy ochrony archeologiczne;
ustalonej w MPZP, zwigzanej ze stanowiskiem archeologi'cznym AZP 13-43/151 Goszyn 12;

POZWALA

Gminie Pruszcz Gdaniski, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz-Gdanski, w imieniu ktorej wystepuje pelnomocnik:
Pan Piotr Wojczal, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdarisk, na prowadzenie badan archeologicznych na dz. ew. 12/301 obreb
Straszyn, gmina Pruszcz Gdanski — ze wzgledu na realizacje budowy ulicy Neptuna w Straszynie, w zasiggu strefy
ochrony archeologicznej ustalonej w MPZP, zwigzanej ze stanowiskiem archeologicznym AZP 13-43/151 Goszyn 12.

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu fub zniszczeniu
zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow, § 19 ust. 6 Rozporzadzenia MKIiDN), polegajacych na obowiazku
Whioskodawcy:

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pi



Zgodnie z § 19 ust 3 pkt 1 Rozporzadzenia MKIDN naklada si¢ obowiazek kierowania badan archeologicznych
przez osobe posiadajacg kwalifikacje, o ktdrych mowa w art. 37e ustawy, poniewaz osoba ta bedzie wylaniana w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;

Zgodnie z § 19 ust 3 pkt 2 Rozporzadzenia MKIDN naklada sie obowigzek przekazania wojewodzkiemu
konserwatorowi zabytkow imienia, nazwiska i adresu osoby prowadzacej badania archeologiczne wraz z
dokumentami potwierdzajacymi posiadanie przez tg osobe kwalifikacji o ktdrych mowa w art. 37e ustawy, nie
pbiniej niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, poniewaz osoba ta bedzie wylaniana
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;

Badania archeologiczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami metodyki badan, okre$lonych w dokumencie
KOBIDZ (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) ,Standardy metodyczne i dokumentacyjne badan
archeologicznych i opracowan ich wynikéw" listopad 2009 r., w; Kurier Konserwatorski Nr 06, Warszawa 2010;

Uzycie sprzetu mechanicznego — wylacznie koparek z tyzkami skarpéwkami — dopuszcza sie jedynie do zdjecia
wspofczesnej warstwy ornej lub nasypow gruzowych. Wszelkie warstwy historyczne (w tym orne lezace ponizej

wspolczesnej), jalowe i kulturowe moga by¢ zdejmowane i eksplorowane wylacznie recznie (szpadle fopaty). Profile
wykopu muszg zostac recznie odczyszczone. Wykop na kazdym etapie eksploracji musi byé podczyszczony;

Badania nalezy prowadzi¢ nalezy przy rozmarznigtym gruncie ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia substancii
zabytkowej w przypadku eksploraciji zamarznigtych warstw i obiektow kulturowych;

Wszelkie nawarstwienia i obiekty kulturowe nalezy wyeksplorowac w calosci do poziomu calea;

Kierownik badan archeologicznych niezwlocznie poinformuje Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw
o wszelkich zagrozeniach Iub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzonych badan
archeologicznych, ktore moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakres badan;

Kierownik badan archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw o przerwach
w badaniach archeologicznych, ktdre moga wplynaé na zmiang programu badafi;

Kierownik badan archeologicznych zapewni udziat Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
odbiorach czesciowych i koficowych badan archeologicznych;

Kierownik badarf jest zobowigzany do okazania w frakcie odbioru dokumentacji polowej zgodnej z § 21
Rozporzadzenia MKIiDN,;

Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowac w sposéb niepowodujacy zniszczenia pozostawionych
tamze zabytkow archeologicznych;

Wszelkie kwestie, kiore wynikng w trakcie badan, rozpatrywane beda protokolarnie.

Ustala si¢ nastgpujacy termin waznos$ci niniejszego pozwolenia: 31.12.2019 r.

Zakres badan archeologicznych obejmuje biezace $ledzenie i dokumentowanie (opisowe, fotograficzne oraz, w razie
potrzeby, rysunkowe) nawarstwien i profili wykopow oraz obserwacje pozyskiwanego urobku ziemnego w celu
stwierdzenia nawarstwien kulturowych. Z wykonywanych wykopow bedzie zbierany ruchomy materiat archeologiczny. W
przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne archeolog musi powiadomi¢ Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow oraz przeprowadzic badania ratownicze i wykonat dokumentacje archeologiczno-
konserwatorska.

Badania archeologiczne objete niniejszym pozwoleniem wymagaja sporzadzenia dokumentacji, zgodnej z § 21
Rozporzadzenia MKIDN, przy czym:

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytii.mail.p!



— Sprawozdanie z badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 tygodni od dnia
protokolarnego zakoriczenia badan;

— Pelna dokumentacja z badan archeologicznych zostanie przekazana do PWKZ w terminie do 6 miesiecy od dnia
protokolarnego zakoriczenia badar;

— Opracowanie wynikéw badart archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 lat od dnia
protokolamego zakonczenia badan.

Po zakonczeniu badan wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostang doraznej konserwacii na koszt
inwestora i przekazane za posrednictwem Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow do Muzeum
Archeologicznego w Gdarisku, ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdansk, zgodnie z art. 35 ust. 3 i 4 Ustawy o Ochronie
Zabytkow.

Opis uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac: po zakonczeniu badan zostanie wykonana nowa nawierzchnia
chodnika i jezdni. _: ]

UZASADNIENIE

W dniu 06.03.2018 r. do Pomorskiego Wojewédzkiegd Konserwatora Zabytkéw wplyngt wniosek Gminy Pruszcz
Gdanski, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdariski, w imieniu ktorej wystepuje peinomocnik: Pan Piotr Wojczal,
ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdansk, o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych na dz. ew. 12/301
obreb Straszyn, gmina Pruszcz Gdanski — ze wzgledu na realizacje budowy ulicy Neptuna w Straszynie, w zasiegu
strefy ochrony archeologicznej ustalonej w MPZP, zwigzanej ze stanowiskiem archeologicznym AZP 13-43/151 Goszyn
12. '

Zabytki archeologiczne podlegajg ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw. Biorac
pod uwage wyniki archeologicznych badan powierzchniowych prowadzonych na tym terenie, nalezy spodziewac si¢ tutaj
zachowanych nawarstwieri i obiektow archeologicznych. W przypadku zabytkow archeologicznych wszelkie zmiany w
uzytkowaniu terendw oraz zwigzane z nimi dzialania inwestycyjne ingerujace w strukture gruntu (ponizej wspotczesnej
warstwy uzytkowej), natrafiajgc na zabytkowe obiekly, niszczg je bezpowrotnie.

Zgodnie z trescig art. 31 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ochronie Zabytkow osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktora
zamierza realizowac roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objetym ochrong
konserwatorskg na podstawie ustalern migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdujgcym sie w
ewidencji wojewddzkiego konserwatora zabytkow albo roboty ziemne lub dokonac zmiany charakteru dotychczasowsj
dziatalnosci na terenie, na ktérym znajdujq sie zabytki archeologiczne, co doprowadzi¢ moze do przeksztalcenia lub
zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowigzana, z zastrzeZeniem art. 82a ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
pokryé koszty badari archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badar jest niezbedne w celu
ochrony tych zabytkow.

Uwzgledniajac powyzsze, planowane dzialania inwestycyjne muszg byC objete badaniami archeologicznymi. Po
przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzasadnienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 i 12 cyt. Ustawy o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami, stwierdzono, ze pod wzgledem merytorycznym wnioskowany zakres prac nie budzi zastrzezen.
Ze wzgledu na dobro zabytku — jego prawidiowe zadokumentowanie i zabezpieczenie, na podstawie art. 36 ust. 3 cyt.
Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami pozwolenie niniejsze okre$la dodatkowe warunki zapobiegajace
uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku wymienione w sentencii.

Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow
orzeczono jak w sentencii.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl



POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 1 § 2 KPA).

W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje, skladajac o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a § 12 KPA).

Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badan, prac, robot lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostala ona wydana z
zastrzezeniem dopelnienia przez strong okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

Otrzymuja:

@ Gmina Pruszcz Gdanski, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdanski, petnomocnik: Piotr Wojczal, ul.
Trawki 17/1, 80-257 Gdansk
2. alaSS

Do wiadomosci:

1. Narodowy Instytut Dziedziciwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Zwelniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 lub 3;
ustawy z dnia 16.11.2006 o opfacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1827 z poznigjszymi zmianami)

Stefan Staszewski, Inspektor Ochrony Zabytkéw, 28 marca 2018 [......cccccvmnrvrnnrrinas ]

WOJEWODZK] URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEQLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl



UZGODNIENIE 3048/TTIDRRU/P/2018

z dnia 17-01-2018

orange |

Dotyczy: Budowa ul. Neptuna i Merkurego w Straszynie dz. nr 12/23, 12/59, 12/81,
12/72, 12/261, 12/301, 15.

Przediozony projekt uzgadnia sie ha nastepujgcych warunkach:

1. Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wiasnoscig Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno - wysokosciowej.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekoniunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpi czy¢ i niezwlocznie powiadomi¢é OPL, w celu okreélenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt: Pan Henryk Bogusz ~ tel. 503 004 694
Pan Bartosz Wroniak  tel. 504 040 608

3. Inwestor jest zobowigzany zglosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robét. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sq na stronie; www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgfoszenia jest naruszeniem wfasnosci OPL i bedzie
zglaszane organom scigania!

4. Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzen Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegodlnej ostroznodci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowaé
odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

¢ w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i =zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzgdzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowa¢ sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gtebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metodg przekopu probnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

o przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokoéci dla infrastruktury OPL,
o dokonaé regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane

rzedne. Koszty zwigzane z requlacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

s w miejscach skrzyzowan, pod drogami oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukiurze
OPL zastosowa¢ ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

5. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia
prac w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzeh i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych =z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

7. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy od daty jego wydania.

®wiotr Pedn
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Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdafisk ul. Trawki 17 /1
Tresé Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
Branza Projektant Nr uprawniefi | Podpisy 1: 500
Drogi Piotr Wojczal POM /0331,/PBD /16 Date
inst. sanitarne | Wiesfowa Ozimek Wojczal 45/Gd/75 10.2017
Inst. elektrycane| Andrzej Nowak 4820/6d/91
Nazwa projektu | BUDOWA ULIC NEPTUNA | MERKUREGO W STRASZYNIE
Adres bz. nr 12/23, 12/59, 12/81, 12/72, 12/261, 12/301, 15 Nr rys. 1A

OBREB STRASZYN, GMINA PRUSZCZ GDANSKI
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTNA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdanisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0990/BR/OTI1/2018
z dnia: 2018-02-15

Zadanie: Budowa ul. Neptuna i Merkurego
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Straszyn (gm. Pruszcz Gdariski)

Adres:  ul. Neptuna, Merkurego, dz. 12/23, 12/59,12/81, 12/72, 12/261, 12/301, 15 obreb
Straszyn, gmina Pruszcz Gdariski

Projektant; Piotr Wojczal, upr. nr: POM/0331/PBD/16

Inwestor:  Gmina Wiejska Pruszcz Gdarnski ul. Wojska Polskiego 30 -83-000 Pruszcz Gdanski

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Palska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, B0-858 Gdansk
KRS 0000374001, S}d Rejonowy dla m. st. Warsza\f? w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 95 11,°|v!ngON 142739519, api'lal Zakladowy: 10 454 206 550 zt
WWW.psgaz.p



Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zglosié pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg nalezy wstrzymaé prace i

niezwlocznie powiadomié wiasciwg, dla terenu inwestyciji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani s3 usungé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/\MWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacii projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$é mapy do celéw projektowych i jej zgodnos$é z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywad recznie.

. Catosé robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

10. Zachowaé normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych ferenu.

11. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociggiem/przytaczem

$redniego/niskiego ciénienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

12. Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajgcej

13. Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki).
14. Zakoticzenie robét i gotowosé do odbioru zglosi¢ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,
Gazowni.

15. Podczas prowadzenia prac nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej skrzynek ulicznych
gazowych, do poziomu nowej nawierzchni chodnika i jezdni, pod nadzorem przedstawiciela
Gazowni w Pruszczu Gdarnskim.

o

oo~ [=2]

, KIEROWNIK
Pieczatka i podpis: Sekcja Ewidencji Majatky i Uzgednizs

fé//p// / -.Jéﬂ&r’

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Barttomiej Sckotowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spdtka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdanisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sgd Rijono dla m. st. Warszawy w Warszawie, X|l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 11, REGON 142733519, apillal Zakladowy: 10 454 206 550 zI
Www.psgaz.pl
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Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdansk ul. Trowki 17/1

Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala

Branza Projektant Nr_uprawnieri | Pogdpisy 1: 500

Droai Piotr Wojczal POM /0331 /PBD/18 | /. Data

Inst. sanitarne | Wiesiawa Ozimek Wojczal 45/6d/75 ey 12.2017

Inst. elekiryczne| Andrzej Nowak 4820/6d/91

Nazwa projektu | BUDOWA ULIC NEPTUNA | MERKUREGO W STRASZYMIE

Adres dz. nr 12/23, 12/59, 12/81, 12/72, 12/261, 12/301, 15 Nr rys. 1A
OBREB STRASZYM, GMINA PRUSZCZ GDAKISKI
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Projektowanie | Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal

OBREB STRASZYN, GMINA PRUSZCZ GDANSKI

%’; 80-257 Gdarisk ul. Trawki 17/1
/ " g rest Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU F Skala
_~|Brania Projektant Nr uprawnien | Pogbisy 1:500

Droai Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16 | 1~ Data
Inst. sanitarne | Wiestawa Ozimek Wojczal 45/Gd/75 12.2017
Inst. elektryczne| Andrzej Nowak 4820/Gd /91
Nazwa projektu | BUDOWA ULIC NEPTUNA | MERKUREGO W STRASZYNIE
Adres dz. nr 12/23, 12/59, 12/81, 12/72, 12/761, 12/301, 15 Nr rys. 1B




. & Energa

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regorn 190275904-00036
MIP 583-000-11-90

oper ator

Od ENERGA OPERATOR SA Do PROJEKTOWANIE
Oddzial w Gdansku | OBSLUGA INWESTYCJI
Rejon Dystrybucji w Tczewie Piotr Wojczal
Dzial Dokumentacji Energetycznej ul. Trawki 17/1
Piotr Mielewski 80-257 Gdansk
piotr.mielewski@energa.pl

L.dz, 33-005391.-2017
+48 585279478

Tczew, 5 stycznia 2018 roku

UZGODNIENIE nr 3/33MMD / 2018/P

Miejscowos¢:  Straszyn ul. Neptuna i Merkurego , dziatki nr 12123, 12/52, 12/59, 12/206, 12/209,
121211, 121307, 12i343
Temat: Plan zagospodarowania terenu - przebudowa drogi

Zakres Uzgodnienia:  Plan zagospodarowania terenu

W trakcie realizacji projektu nalezy uwzgledni¢ wymagania :

Normy SEP N SEP-E-004 i przepisow zwiazanych z odlegtosciami pionowymi i poziomymi
Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé zgodnie z normg .
Przestrzegat zachowania poprawnych odlegtoéci projektowanej zabudowy od linii min.1m od kabli
SN-15kV oraz 0,5 m od stupow linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV.

PrzestrzegaC zachowania poprawnych odleglosci projektowanej zabudowy od inii

napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1 , PN-EN 50341-1-2016,SEP-E-003 i innych- przepisow
podczas prowadzenia robét i po ich zakonczeniu.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegloéciach mnigjszych niz 1m od osi kabli SN-15kV oraz
0,5 m od stupow linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV licznych w kazda strong, muszg by¢
wykonywane pod nadzorem pracownikow Energa Operator Rejon Dystrybuciji Tczew.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegto$ciach mniejszych niz 1m od osi kabli SN-15kV oraz
0,5 m od stupdw linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV licznych w kazda strone nalezy wykonywaé
recznie, (bez uzycia urzadzef mechanicznych).

Ewentualna niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana wspoirzednych wzgledem istniejacej sieci oraz
usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem inwestora ksztattujacego teren. Realizacja
usunigcia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale
Przyiaczeh ENERGA OPERATOR Spétka Akeyjna Oddzial w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Folnoc
ui. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk Vi Wydzial Gospodarczy KRS
Qddzial w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

operator.gdansk@energa.p! ar konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 ::;: -
energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplaceny 1 356 110 400 zi P
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Energa

operator

10.

11.
12.
13.

14.

Sprawe prowadzi:

Wykonawca robot winien zglosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w TCZEWIE ul. Nowa 5,
tel, 58-527-95-05, rozpoczecie robot na 10 dni wezeéniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z
urzadzeniami energetycznymi.

Na istniejace kable energetyczne krzyzujace si¢ w obszarze projektowanej inwestycji natozy¢
rury ostonowe.

Zabezpieczenie, oslonigcie istniejacej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem
inwestora ksztattujacego teren.

W przypadku uszkodzef urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét , koszty naprawy
i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybuciji w Wejherowie w
pokrywa wykonawca.

Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

Przy wykonywaniu robot napotykane urzadzenia energetyczne traktowa jako czynne (pod
napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowat warunki bezpieczenstwa.

Przed rozpoczeciem robot wykonat przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
polozenia i tras istniejace] sieci elektroenergetycznej.

Zabezpieczenie, ostonigcie istniejacej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa si¢ kosztem i staraniem
inwestora ksztattujgcego teren .

Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrgbnie W
Wydziale Przylaczen ENERGA OPERATOR Spotka Akcyjna Oddziat w Gdansku ul. Marynarki
Polskiej 130.

W planie BIOZ opisat sposob bezpiecznego prowadzenia robot w strefie istniejacych sieci.
Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowana przez nas mapg do cetow projektowych.
Realizacja prac odbywac si¢ bedzie pod nadzorem i w uzgodnieniu z Dziatem Eksploataciji
w Rejonie Dystrybucji Tczew nr tel. 58 527 94 92 i zakoriczona podpisanym protokolem
odbioru powyzszych prac przez pracownika Dzialu Eksploataciji.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Janusz Wysocki
Liczba zatacznikow:

Rozdzielnik:
33MMD
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Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdanisk ul. Trawki 17/1

OBREB STRASZYN, GMINA PRUSZCZ GDANSK)

Tre§¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
Branza Projektant Nr uprowniefi | Podpisy, 1:500
Drogi Piotr Wojczal POM/0331/PBD /16 Data
Inst. sanitarne | Wiestfawa Ozimek Wojczal 45/6Gd /75 *;//// 10.2017
Inst. elektryczne| Andrze] Nowak 4820,/6d,/91 [

Nazwa projektu | BUDOWA ULIC NEPTUNA | MERKUREGO W STRASZYNIE

Adres dz. nr 12/23, 12/52, 12/59, 12/208, 12/209, 12/211, 12/307, 12/348 Nr rys. 1A
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Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
I 80-257 Gdorisk ul. Trawki 17/1
2 / Treé¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
/f% _|{Branza Projektant Nr_uprawnien | Podpisy/, 1:500
e )'%\, Droal Piotr Wojczal POM /0331 /PBD/16 / Data
/ v |nst. sanitarne | Wiesfawa Ozimek Wojczal 45 /Gd/75 =1 10.2017
//p/_.’ /"h/ inst. elektryczne| Andrzej Nowak 4820/Gd /91
g G
S"( R, ;‘} = Nazwa projektu | BUDOWA ULIC NEPTUNA | MERKUREGO W STRASZYNIE
# 'L / Adres dz. nr 12/23, 12/52, 12/59, 12/206, 12/209, 12/2\1, 12/307, 12/346 Nr rys. 1B
1 fé / OBREB STRASZYM, GMINA PRUSZCZ GDARNSK!
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~EKSPLOATATOR” Sp. z o.0.

ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn,
tel./fax (058) 682 88 28, 691 76 20

e-mail. biuro@eksploatator.pl

= == _—_—-———__—___-—___—'__-_—-——_____

Uzgodnienie nr 86/04/2018 z dn. 04.04.2018 r.

Uzgodnienie dotyczy: budowy ulicy Neptuna i Merkurego w Straszynie
dz. nr 12/23, 12/59, 12/81, 12/72, 12/261, 12/301 Gmina Pruszcz Gdariski.

Eksploatator Sp. z 0.0. uzgadnia projekt techniczny inwestycji w zakresie urzadzer
wodno — kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Eksploatator Sp. z 0.0. pod
warunkiem realizacji zamieszczonych ponizej uwag:

1. Projekt wykonawczy uzgodnié z nasza firme. W projekcie ujaé zestawienie
armatury wodociggowej do wymiany oraz studni kanalizacji sanitarnej do
remontu.

2. Z 7 — dniowym wyprzedzeniem nalezy zgtosnié¢ rozpoczecie robdt do
Eksploatator Sp. z o.0.. Zgtoszenie prac osobiscie przez wykonawce w dziale
technicznym (pokdj nr 13).

3. W trakcie realizacji robét, wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia ich
kontroli stuzbom nadzoru eksploatacyjnego.

4. Istniejacg armature wodociggowg wymieni¢ w uzgodnieniu z Eksploatator
Sp. z0.0.. W wypadku zmiany niwelety terenu przeprowadzi¢ ich regulacje
wysokosciows. Nalezy uzupetié wszelkie tablice domiarowe zasuw
i hydrantéw oraz oznakowania hydrantéw.

5. Nalezy przeprowadzi¢ regulacje lub naprawe studni kanalizacji sanitarnej.
Wszelkie regulacje wysokosciowe studni kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢
pod plyta nastudzienng. Wiazy na istniejacej kanalizacji sanitarnej wymienié na
nowe szczelne.

6. Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie sieci i przytgczy wody i kanalizacji
sanitarnej. W wypadku braku normatywnego przykrycia sieci i przytgczy wod. —
kan. nalezy je przebudowa¢ z zachowaniem normatywnego przykrycia.

7. Napotkane podczas prac niezinwentaryzowane na mapie do celéw
projektowych sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarnej nalezy traktowac jako
czynne. O fakcie ich odkrycia powiadomic Eksploatator Sp. z 0.0..

8. Szczegoty uzgodni¢ na etapie zgtoszenia prac.

9. Integralng czescig niniejszego uzgodnienia stanowia dwa opieczetowane
zataczniki graficzne.

10.Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wydania.

KILROWN! K
dz, lechniy neg
i

Marck Risifok]

NIP 604-00-22-502 REGON 193119780 KAPITAL ZAKLADOWY: 79 430 500,00 zt

Eksploatator Sp. z 0.0. z siedzibg w Rotmance, ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn, wpisana do rejestru
przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc w Gdansku VI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000228872
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Projektowanie i Obsiuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdaisk ul. Trawki 17 /1

Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skalg
Branza Projektant Nr uprawnieri | Podpisy 1:500
Drogi Wiesfawa Ozimek—Wojczal 45/64/75 % / Data
Sorawdzaigey Piotr Wojczal POM /0331 /PBD/16 01.2018
Inst, sonitarne | Wiestawa Ozimek—Wojczal 45,/Gd/75 /4

Sprawdzajacy | Artur Jazdzewski POM/0017/P005/03| ©

Inst. elekiryczne| Andrzej Nowak 4820/Gd /91

Sprawdzaidcy Wiodzimierz Melzacki GT-11-630,/788/77

Nazwa projekiu | BUDOWA ULIC NEPTUNA | MERKUREGO W STRASZYNIE Nr rys. 1A

Adres

dz. nr 12/23, 12/59, 12/81, 12/72, 12/261, 12/301, 15
OBREB STRASZYHM, GMINA PRUSZCZ GDARNSKI
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‘CKSPLOATATOR Sp.zo.o.
8Q-01¢ Straszyn

ted.ftax ‘58 6882-88-2 .
NiF 504-00-22-502, REGON 193119760

Rotmagka, ul. Sporig ‘Q'a 25 g

Projektowonie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdansk ul. Trawki 17 /1

Adres

dz. nr 12/23, 12/59, 12/81, 12/72, 12/261, 12/301, 15
OBREB STRASZYN, GMINA PRUSZCZ GDARISKI

Tres€¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU i Skala

| Branza Projektant Nr_uprawnien | Podfisys 1:500
Drogi Wiestawa Ozimek~Wojczal 45/Gd/75 Data

| Sorowdzajaey | Piotr Wojczal PoM/0331/pBD/16 | L/ 01.2018
Inst. sanitarne | Wiesfawa Ozimek—Wojczal 45/6d/75 4
Sprawdzaigcy Artur Jazdzewski POM/0017 /P00S/03
Inst. elektryczne| Andrzej Nowak 4820/Gd/9
Sprawdzaigey Wiodzimierz Melzacki oT-NI-630/788/77
Nozwa projektu | BUDOWA ULIC NEPTUNA | MERKUREGO W _STRASZYNIE Nr rys. 1B




WOJT GMINY PRUSZCZ GDANSKI

Pruszcz Gdanski 03.04.2018r.
NriR.DR1.7211.5.6.2018

Projektowanie i Obsluga Inwestycji
Piotr Wojczal

ul. Trawki 17/1

80-257 Gdarnisk

W odpowiedzi na pismo z dn. 27.03.2018r. Wéjt Gminy Pruszcz Gdanski informuje,
Zze uzgadnia pozytywnie ,Projekt zagospodarowania terenu dla budowy ulicy Neptuna i
Merkurego w Straszynie ” bez uwag.

Opieczetowany projekt (zatgcznik Nr 1) stanowi integralng cze$¢é niniejszej opinii.

ZAST(%A WOJTA
Darniel Kulkowski

Otrzymuja:
1. Piotr Wojczal - Projektowanie i Obstuga Inwestycji

2. a.a

Sprawe prowadzi: Joanna Falasa
Sposob wysylki: odbior osobisty

03.04.2018r. @L’Q
A e

Urzad Gminy Pruszcz Gdariski  Tel.: 58 692 94 21 elektroniczna skrzynka podawcza:www.pruszczgdanski.eboi.pl
ul. Wojska Polskiego 30 fax:58 682 27 14 e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl
83-000 Pruszcz Gdariski www.pruszczgdanski.pl

NIP 593 21 49 699
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Do wigkszosci posesiji wykonane sg zjazdy z ulicy.

Pod ulicami Neptuna i Merkurego przebiegajg nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego:

—  kanalizacja sanitarna

-  woda

-  kable energetyczne

—  sie¢ telekomunikacyjna
- gaz

Teren objety opracowaniem w pasie drogowym w duzej czesci Zagospodarowany jest
przez okolicznych mieszkancéw — wystepuijg liczne nasadzenia zieleni ozdobnej oraz
urzgdzone trawniki

Zgodnie z opinig geotechniczng wykonang lipcu 2017 przez firme FUNDAMENT

stwierdzono $rednio-korzystne warunki gruntowo -wodne.
Od powierzchni terenu nawiercono warstwe nasypow o migzszosci 0,1 + 1,1 m.

Nasypy zbudowane s3 generalnie z piaskéw drobnych i érednich z domieszkg
piaskdw gliniastych, prochnicy, kamieni, gruzu ceglanego i betonowego oraz ttucznia,

Ponizej nasypéw zalegaja plejstocenskie utwory lodowcowe reprezentowane przez gliny
piaszczyste, piaski gliniaste z domieszkg kamieni oraz utwory wodnolodowcowe
wyksztatcone jako piaski drobne i $rednie

Wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego nawiercono do gtebokosci 14 +27
m p.p.t. Napiete zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 1,4 + 27mp.pti
stabilizuje sie ono na gtebokosci 1,5 + 2,8 m p.p.t. Wode gruntowa w postaci sgczen
0 roznej intensywnosci nawiercono na gtebokosci 1,3 + 2,0 m p.p.t,

Podany w opracowaniu stan wéd gruntowych odnosi sie do okresu badar i moze
ulega¢ wahaniom (z 0,5 m) w zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadéw
atmosferycznych.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nawierzchnia bitumiczna 4.532m2
Nawierzchnia z kostki betonowej / zjazdy i miejsca postojowe / 637 m2
Chodniki 1.334 m2
Wyniesione przejscia dla pieszych 113 m2

4. ROBOTY ZIEMNE, WZMOCNIENIE PODEOZA GRUNTOWEGO

Roboty ziemne na $rednig gtebokosé 30cm wykonaé mechanicznie.
Urobek — niekontrolowane nasypy ztozone z gruntu niewysadzinowego czesciowo
wykorzysta¢ przy wykonaniu dolnej warstwy podbudowy ulicy, reszte ztozy¢
w miejscu wskazanym przez Inwestora / przewiduje sie wywoz na maksymalng odlegtosé
3 km/

Pozostaty urobek z wykopéw wywiez¢ poza teren budowy i utylizowaé na legalnym

wysypisku.

Wykopy w okolicach istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywacé ze wzmozong
uwaga.

Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:



— kategoria ruchu KR2
— grupa nosnosci podtoza G4
— Il strefa przemarzania gruntu / 1,0m/

Przyjeto nastepujacg konstrukcje wzmocnienia podtoza i doprowadzenia do
grupy nosnosci podioza gruntowego G1 - warstwa mrozoochronna z kruszywa
stabilizowanego cementem w ilosci 30 kg cementu na 1m2 na gteboko$é 30cm.
Stabilizacje wykonaé za pomocg samojezdnej maszyny mieszajgcej i rozktadajgcej spoiwo.

Uwaga. W miejscach skrzyZzowania ulicy z istniejgcymi sieciami energetycznymi, gazowymi
i teletechnicznymi wykonaé probne przekopy w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci
posadowienia w/wym sieci.

9. NAWIERZCHNIA ULICY

Na wzmocnionym podiozu zaprojektowano podbudowe zasadniczg sktadajacy sie
Z 2 warstw:
a/ warstwa kruszonego betonu lub kruszywa z rozbiérki obecnej nawierzchni ulicy gruboéci
12cm
b/ kruszywo famane 0/31,5mm o grubosci 12cm zageszczone do poziomu wtérnego
modutu odksztatcenia E2 minimum 130 MPa.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm powinno byé
wytacznie kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
Nie dopuszcza sie domieszek piasku, Zwiru i przekruszonych otaczakow.

Nawierzchnig ulic zaprojektowano z 2 warstw nawierzchni bitumicznej

1/ warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubosci 8 cm
2/ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 4cm

Catkowita grubo$é warstw nawierzchni i wzmocnionego podtoza wynosi 66¢cm i jest
odpowiednia ze wzgledu na mrozoodporno$é.

Nawierzchnie wyniesionych przejs¢ dla pieszych zaprojektowano z kostki betonowe;
grubosci 8cm uktadanej na warstwie 3 ¢cm podsypki cementowo-piaskowe;.

Nawierzchnie zjazdéw na posesje zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 8cm
uktadanej na warstwie 3 cm podsypki cementowo-piaskowej.

Catkowita grubo$é warstw nawierzchni i wzmocnionego podtoza wynosi 77cm i jest
odpowiednia ze wzgledu na mrozoodpornosé.

Szczegoty konstrukeyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.

6. CHODNIKI

Zaprojektowano chodniki z plytek chodnikowych betonowych 30x30x6cm w kolorze
piaskowym z posypka z kamyka ptukanego uktadanych na podsypce cementowo -
piaskowej i warstwie odsaczajgcej z piasku grubosci 20cm i podbudowie z 10cm kruszywa
tamanego 0/31,5mm. Szerokoéé chodnika 2,0m. Chodniki ograniczone sg obrzezami



betonowymi 100x30x8 na tawie betonowe;.
Przebieg chodnikéw pokazano na rysunkach nr 1A 1B.
Szczegoty konstrukeyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.

7. ZJAZDY NA POSESJE

Pozostawia sie istniejace zjazdy na posesje. Niektore zjazdy wymagajg uzupetnienia
i przedtuzenia do krawedzi projektowanych ulic.

Do pozostatych posesiji zaprojektowano zjazdy o parametrach Zjazdu indywidualnego
I nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm w kolorze grafitowym na podbudowie
z kruszywa tamanego.
Zjazdy wykonaé do granicy dziatki drogowe;j.
Szczegdly konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.

8. MIEJSCA POSTOJOWE

Przy projektowanych ulicach w miejscach wskazanych na rysunkach nr 1Ai 1B
projektuje sie miejsca postojowe dla samochodéw osobowych. Parkowanie réwnolegte do
ulicy przy projektowanych chodnikach. Szerokos¢ miejsc postojowych 2,5m, nawierzchnia
z kostki betonowej w kolorze Szarym na podbudowie z kruszywa tamanego.

Szczegoly konstrukeyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.

9. OSWIETLENIE ULICY

Projekt zaktada wykonanie oswietlenia ulic i chodnikéw za pomoca latarni ulicznych
0 wysokos$ci 5 m z naswietlaczami LED.
Usytuowanie latarni i przebieg kabli oswietleniowych pokazano na rysunku nr 1.
Zasilanie oswietlenia od strony ulicy Jowisza / nie wehodzi w sktad niniejszego
opracowania /. Projekt oéwietlenia stanowi odrebne opracowanie projektowe.

10. ODWODNIENIE ULICY

Pod ulicg Neptuna i Merkurego projektuje si¢ kanalizacje deszczowg dtugosci 232m
i wykonanie 8 studni rewizyjnych i 17 nowych wpustéw deszczowych. Projektowana
kanalizacja deszczowa bedzie wigczona do kanalizacji w ulicy Jowisza / nie wchodzi w
sktad niniejszego opracowania /.

Wody opadowe z projektowanej ulicy i miejsc postojowych odprowadzone zostanag za
pomocg wpustdw deszczowych zeliwnych i przykanalikéw do projektowanego kolektora
deszczowego @500mm.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC 2200mm, wpusty zeliwne uliczne na
studzienkach betonowych @500mm, studnie rewizyjne betonowe g1 200mm.

Przebieg kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku nr 1, profil kanalizacji na
rysunku nr 3. Projekt kanalizaciji deszczowej stanowi odrebne opracowanie projektowe.

11. PRZYEACZA WODNO-KANALIZACYJNE

Projektuje sie przytacza wodno-kanalizacyjne do nieuzbrojonych dziatek pofozonych przy
ulicy Neptuna i Merkurego. Przylacza wykonaé do granicy dziatek drogowych.
Usytuowanie przytaczy pokazano na rysunku nr 1. Projekt przytaczy stanowi odrebne
opracowanie projektowe.
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Legenda
Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Projektowana nawierzchnig z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm
{miejsca postojowe | wyniesione przejcia dla’ pieszych)

Projektowana nawierzchnic chodnikéw z kostki betonowej gr. 6em
w kolorze piaskowym (projektowane nowe chodniki oraz uzupetnienia istniejgcych)

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8em
projektowane nowe zjazdy oraz uzupefnienia istniejqcych zjazdéw)

r__:l Istniejgce zjazdy i chodniki do pozostawienia

Kraweznik betonowy
Kraweinik betonowy obnizony

Obrzeze betonowy
Opornik betonowy
Opornik betonowy obnizony

Projektowana kandlizacjo deszczowa
Projektowane wpusty deszczowe

Projektowane sfupy oswietleniowe
Projektowane kable energetyczne

Projektowanie i Obsfuga inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdarisk ul. Trawki 17 /1
Tresé Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
Branzao Projektant Nr_uprawniefi pisy 1:500
Drogi Wiestawa Ozimek—Wojczal 45/6d/75 Fﬁj Data
, /A 01.2018
Inst. sanitarne | Wiestawa Ozimek~Wojczal 45/6d/75 ’
/\
Inst. elektryczne| Andrzej Nowak 4820/Gd /91 r JA-,
Nazwa projektu | BUDOWA ULIC NEPTUNA | MERKUREGO W STRASZYNIE Nr rys. 1A
Adres dz. nr 12/23, 12/59, 12/81, 12/72, 12/261, 12/301, 15
OBREB STRASZYN, GMINA PRUSZCZ GDARSKI
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Przekro] A—A

(ulica + chodnik)

ziernia urodzajna

obsiana trawg 10cm

warstwa Scieraina — beton

warstwa scieralna — beton
asfaltowy AC11 S 50/70
warstwa wigzgca — beton

4ecm

ziemia urodzajna

obsiana trawg

4cm | asfaltowy AC11 S 50/70
warstwa wigzqca — beton ~ _ 8cm | asfaltowy AC16 W 50/70
Bcm | asfaltowy AC16 W 50/70 Przekro] B—B L cetolony A0 Y
11%cm Erusszo tgdgncme 0/31.5mm R -
cm|kruszony beton | =
30cm| grunt stabilizowany plytka betonowa 30x30x6 30cm| grunt ftob'lg&r’ﬂﬁé )
i tern 30ka/m?2 z fakturg z kamienia ptukanego| Bcm cementem 30kg
cementem a/m —— _ podsypka cementowo—piaskowa| 3cm 1> .
kruszywo famane 0/31,5mm [10cm ziemia urodzajna 0
piasek [20cm BB ] obsiana trawg cm
ziemia urodzajna e 10cm‘
ULICA CHODNIK 10cm | obsiana trawg ‘ - 1 l
500 180

30

Przekrd) D-D

przekrgj podtuzny zjozdéw na posesije)

kraweznik betonowy 100x30x15,
obnizony, na lawie betonowej
30x30cm

kraweznik betonowy 100x30x15
na lawie betonowe| 30x30cm

warstwa $cieralna — beton
asfaltowy AC11 S 50/70
warstwa wigzqca — beton
asfaltowy AC16 W 50/70
kruszywo tamane 0/31.5mm
kruszony beton

grunt stabilizowany
cementem 30ka/m2

4cm

8cm
12cm
12cm

30cm

ZJAZD
Zmienn

ULICA

GRANICA DZIALK! DROGOWEJ

kostka betonowa 20x10x8
w_kolorze szarym

8cm

_podsypka cementowo—piaskowa

scm

kruszywo tamane 0/31,5mm

12cm

kruszony beton

12cm

grunt_stabilizowany
cementem 30kg/m2

30cm

obrzeze betonowe
100x30x8Bem na
tawie betonowej

(C12/15) 20x20cm

Przekro) E-E

(przekr6j poprzeczny zjazddw na posesje)

TATLNe e
é""xrﬁrﬂﬁ GASEL

R S

kraweznik betonowy 100x30x15,
na fawie betonowe] 30x30cm

kostka betonowa 20x10x8
w_kolorze szarym
podsypka cementowo—piaskowa

8cm
3em

kruszywo tamane 0/31,5mm [12cm

kruszony beton [12cm

ziemia urodzajna
obsiana trawg

grunt stabilizowany [30¢m

cementem 30kg/m?2

10cm ZJAZD

ZMIENNA

opornik betonowy 100x25x12,5¢cm
na_tawie betonowej (C12/15) 30x25¢m




ziemia urodzajna

1| obsiana trawg

Przekro) B-B

ziemia urodzajna

obsiana trawq

4cm

warstwa scieralna — beton
asfaltowy AC11 S 50/70

8cm

warstwa wigzgca ~ beton
asfaltowy AC16 W 50/70

12cm

kruszywo lamane 0/31.5mm

12cm|kruszony beton

30cm

grunt stabilizowany
cementem 30ka/m2

| 10cm

obrzeze betonowe

100x30x8em na
tawie betonowej

12/15) 20x20cm

r7ekro]

E-E

rzekrdj poprzeczny zjazdéw na posesje)

ziemia urodzajna

krawgznik betonowy 100x30x15,
na tawie betonowej 30x30cm

kostka betonowa 20x10x8
w_kolorze szarym

8cm

podsypka cementowo—piaskowa

3cm

kruszywo tamane 0/31,5mm

1Zcm

kruszony beton

12cm

ziemia urodzajna
obsiana trawg

grunt_stabilizowany
cementem 30kg/m?2

30cm

10cm ZJAZD

ZMIENNA

/ opornik betonowy 100x25x12,5¢cm

l

na fawie betonowej (C12/15) 30x25¢m

|

Przekro) C-C

(dojscie do posesji + ulica + chodnik)

opornik betonowy 100x25x12,5¢cm
na tawie betonowej (C12/15) 30x25¢m

) &
DOJSCIE DO POSESI
250

ULICA

CHODNIK

500

10cm | obsiana trawg

ziemia urodzajna

5

ru, =2k
7% SN

’:i-“fr

/,;2’;’1”// é///// c

|

\“\\\\'\\\\\\\

kostka betonowa 20x10x8
w kolorze szarym| 8cm
podsypka cementowo--piaskowa| 3cm

kruszywo tamane 0/31,5mm|12cm

kruszony beton|12cm

grunt stablizowany| 30cm
cementem 30ka/m2

krawednik betonowy 100x30x15,
na fawie betonowe] 30x30cm

warstwa scieralna — beton

(

jobrzeze betonowe

100x30x8cm na
fawie betonowej

(C12/15) 20x20cm

plytka betonowa 30x30x6

4em | asfaltowy AC11 S 50/70 6cm |z fakturg z kamienia pfukanego

warstwa wigzaca — beton 3cm | podsypka cementowo—piaskowa
8cm | asfaltowy AC16 W 50/70 10cm| kruszywo_tamane 0/31.5mm
12em| kruszywo tamane 0/31.5mm 20cm| piasek

12cm| kruszony beton

30cm

grunt stabilizowany
| cementem 30ka/m2

Przekro] F—F

(chodnik)

obsiana trawq

ziemia urodzajna
i | 10cm 2

CHODNIK
zmienno,

v 10cm

obrzeze betonowe
100x30x8ecm na
tawie betonowej

(C12/15) 20x20cm

Ziemia urodzajna
obsiana trawq

plytka betonowa 30x30x6
z fakturg z kamienia ptukanego

podsypka cementowo—piaskowa

pigsek

obrzeze betonowe
100x30x8cm na
tawie betonowej
(C12/15) 20x20cm
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