PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ulicy Merkurego w Straszynie wraz z budowa: sieci kanalizacji
deszczowej, oswietlenia ulicznego oraz siecig kanalizacyjng i
przytagczami wodno-kanalizacyjnymi

ADRES INWESTYCJI: Straszyn, Gmina Pruszcz Gdanski, dziatki nr 12/23, 12/73, 12/81

NAZWA INWESTORA: Urzad Gminy Pruszcz Gdanski

ADRES INWESTORA: ul. Zakatek 1
83-000 Juszkowo

BRANZE: Elektryczna

DATA OPRACOWANIA: 2023-08-08

Norma STANDARD Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 6072



KROTKA CHARAKTERYSTYKA
Przedmiotem opracowania jest projekt o§wietlenia ulicznego.

Projektuje si¢ stupy oswietleniowe bedace kontynuacja stupow istniejacych , o takiej samej geometrii, okragte,
stalowe ocynkowane (na zewnatrz i wewnatrz), grubosci min. 4 mm, malowane zewnatrz o wysokosci 6m, bez
wysiegnika, nachylenie 0°. Zaprojektowano stupy o$wietleniowe wraz z niezbednym osprze¢tem (fundament
prefabrykowany typu F150/200 (beton C30/37) i tabliczka slupowa), zlokalizowane wzdtuz drogi. W bazie stupa
wykonane drzwiczki dostgpowe, zamykane na klucz imbusowy. Fundament przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo powltokami asfaltowymi. Fundamenty w terenie chodnikow lokalizowac¢ na glebokosci pod kostka
brukowa, na terenach zielonych 5 cm powyzej rzednej terenu. Stup mocowany jest do fundamentu przy pomocy
kotnierza stalowego zawiasowego, przykrecanego do fundamentu za pomoca $rub o rozmiarze i rozstawie okreslonym
przez producenta. Nakretki zabezpieczone kapturkami z PVC. Obmalowanie stupa wraz z podstawa preparatem
ochronnym w kolorze szarym do wysokosci 50 cm. W stupach zamontowa¢ ztacza kablowe 1ZK-2-01 z
zabezpieczeniami Bi Wts 10A, fazowe 1ZK-2-02, zerowe 1ZK-2-0. Stupy uziemi¢ za pomoca bednarki ocynkowanej
25x4mm, prowadzonej w wykopie. Warto$¢ rezystancji R<10?. Nalezy zachowa¢ minimalng skrajni¢ drogowa. Stupy w
skrajni drogi malowac farba fluorescencyjna. Projektuje si¢ oprawy z ledowym zrodtem §wiatla i nastgpujacych
parametrach:

- oprawa $wietlna ze zrodtem §wiatta LED,

- minimalny strumien §wietlny oprawy: 4386 Im, skuteczno$¢ §wietlna oprawy: min. 105 Im/W,

- moc oprawy: 41.0 W,

- zasilacz w II klasie ochronnosci elektrycznej,

- przewidywany czas pracy lampy: min. 100.000 godz. ( w tym czasie spadek strumienia nie wigkszy niz do 80% ),
- klasa odpornosci: IK-08,

- stopien ochrony: IP-66 dla catej oprawy,

- korpus oprawy wykonany z aluminium,

- uktady zasilajace opraweg pozwalajg na utrzymanie statego w czasie strumienia $wietlnego oprawy pozwalajac tym
samym na redukcj¢ uzycia energii,

temperatura barwowa $wiatta biatego max 4000K,

wspotczynnik oddawania barw Ra>70

certyfikaty CE oraz ENEC

Wykonanie z stopéw metali nieulegajacych korozji,

maksymalny prad sterowania 700mA,

dostep do konstrukcji bez uzycia narz¢dzi komora ospretu o stopniu ochrony IP66 i komora optyczna o stopniu ochrony
IP66 uktady zasilajace pozwalajace na wprowadzenie 5-ciu pozioméw redukcji mocy.

Projektuje si¢ kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm, ktory nalezy utozy¢ po wyznaczonych trasach.

Trasy linii kablowych w ziemi maja by¢ oznaczone na catej dtugosci i szerokosci za pomoca siatki, foli lub foli
perforowanej o trwalym kolorze niebieskim dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, folie i siatki maja by¢ wykonane
z materialu zapewniajacego wydtuzenie do 200% w temperaturze 20°C.

Glebokosci, na jakich nalezy uktada¢ kable elektroenergetyczne, sposob ich uktadania oraz odleglosci od pozostatego
uzbrojenia terenu okresla N SEP-E-004; zgodnie z warunkami technicznymi min. 0,6 m w stosunku do rz¢dnych
istniejacych.

Bednarke w postaci ptaskownika 25x4 mm utozy¢ na glebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych linii kablowych 1

polaczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupow.
Projektuje si¢ przepusty z rur SRS110
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Branza elektryczna
1.1 Demontaz o$wietlenia ulicznego
1| KNNR-W 9 | Demontaz stupéw os$wietleniowych stup
d.1.1f 1001-08
14 stup 14,000
RAZEM 14,000
2| KNNR-W 9 | Demontaz wysiegnika na stupie szt
d.1.1f 1002-06
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
3| KNNR-W 9 [ Demontaz oprawy oswietleniowej zainstalowanej na kpl
d.1.1] 1005-03 | trzpieniu stupa lub wysiegniku
14 kpl 14,000
RAZEM 14,000
4] KNR 4-01 | Wywiezienie zdemontowanych elementow wraz z m3
d.1.1] 0108-09 | utylizacjg samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do
1km
14 m3 14,000
RAZEM 14,000
5| KNR 4-01 [ Wywiezienie zdemontowanych elementéw wraz z m3
d.1.1] 0108-10 utylizacjg samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny
1km ponad 1km
14 m3 14,000
RAZEM 14,000
1.2 Budowa oswietlenia ulicznego
6]/ KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.2[ 0113-03
224 /1000 0,224
Woczytane (Obliczenie pomocnicze) 0,224
0,220 km 0,220
RAZEM 0,220
7] KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii | m3
d.1.2[ 0701-05 |-V
0,6 *1*224 m3 134,400
06*0,6*2*7 m3 5,040
RAZEM 139,440
8| KNR 4-01 | Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.1.2] 0108-06 | odlegtosc¢ do 1km, grunt kategorii Il
17,02 m3 17,020
RAZEM 17,020
9] KNR 4-01 | Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na | m3
d.1.2] 0108-08 | kazdy nastepny 1km ponad 1km
17,02 m3 17,020
RAZEM 17,020
10l KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1.2] 0706-02 szerokosci do 0,6m
224 m 224,000
RAZEM 224,000
11] KNNR 5 | Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii | m3
d.1.2[ 0702-02 |1
139,44 - 17,02 m3 122,420
RAZEM 122,420
12 KNNR 5 | Reczne ukfadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach m
d.1.2| 0707-02 | kablowych z przykryciem folig YAKXS 4x35
224 m 224,000
RAZEM 224,000
13] KNNR5 | Uktadanie uzioméw w rowach kablowych 25x4 m
d.1.2[ 0907-06
224 m 224,000
RAZEM 224,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14] KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych stalowych o szt
d.1.2] 1001-02 | masie do 300kg - stupy o$wietleniowe wys 6 m wraz z
fundamentem typu F 150/200 tabliczkg stupowg i wkiadka
topikowag
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
15/ KNNR 5 | Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych wcigganych| kpl
d.1.2] 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarni
do 10m
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
16/ KNNR 5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego LED szt
d.1.2 1004-02
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
171 KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego |pomi
d.1.2] 1301-02 niskiego napiecia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
18] KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odci
d.1.2[ 1302-03 nek
1 odci 1,000
nek
RAZEM 1,000
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