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DECYZIJA

Dziatajac na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
. administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z péZn.zm.) w zwigzku z art. 389 pkt. 1 6,
art. 393 ust. 4 art. 397 ust. 1, ust 3 pkt. 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pézn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarzadu Drég w Jarostawiu,
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw z dnia 18.03.2019 r. bez znaku (data wptywu do Parfstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Przemyslu 19.03.2019 r.) o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na ustugi wodne oraz likwidacjg i wykonanie urzadzeri wodnych wraz z lokalizowaniem
nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegdinego zagrozenia powodzig w ramach zadania pod
nazwa ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1701 Gorzyce — Kostkéw Petkinie od km 3+316,90 do km
5+306,20 w miejscowoséci Kostkéw dz. 1062”,
orzekam

. Udzielam Powiatowemu Zarzadowi Drég w Jarostawiu, ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw,
pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pod nazwg ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1701
Gorzyce — Kostkéw Petkinie od km 3+316,90 do km 5+306,20 w miejscowosci Kostkéw dz. 1062”
w przedmiocie:

1. Lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegéinego zagrozenia powodzig od
rzeki San w zwigzku z przebudowa drogi powiatowej nr 1701 Gorzyce — Kostkéw Petkinia
potozonej na dziatce nr ew. 1062 w miejscowosci Kostkéw, gmina Jarostaw w zakresie:

a) przygotowanie terenu budowy,
b) wykonanie nawierzchni chodnika,
c) wykonanie i kraweznika,
d) wykonanie obrzeza,
e) wykonanie poszerzen w postaci Scieku przykraweznikowego,
f) wykonanie zjazdéw indywidualnych publicznych,
g) wykonanie odwodnienia drogi w zakresie:
e wykonanie kolektoréw (kanalizacji deszczowej — rowy kryte) ¢ 315 pod chodnikami
I-301.0m
* wykonanie studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego ¢ 1000 - szt. 6
e wykonanie studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego ¢ 1500mm - szt. 2
¢ wykonanie studni chtonne ¢ 1500 mm - szt. 3




2.

® wykonanie studzienek deszczowych z tworzywa sztucznego z wpustami ¢ 600 — szt. 11

* wykonanie przykanalikéw z tworzywa sztucznego ¢ 160 - taczna dtugoéé 18 mb
Wspéirzedne geodezyjne:

e Poczatku przebudowywanej drogi w km 4+316,90 X: 5553825.1 Y: 8402764.2

® Korica przebudowywanej drogi w km 5+306,20 X:5553016.7 Y: 8403285.1

Wykonania urzadzer wodnych w zakresie:

1.1 Przebudowy istniejacego rowu przydroznego prawostronnego poprzez:

a) Likwidacje rowu przydroinego o tacznej diugoéci 916 m wraz z istniejacymi przepustami
o parametrach:
® row przydroiny w km 4+316,90 — 4+435,20 dtugosci 118,3 m oraz w km 4+508,5 —
5+306,2 dtugosci 797,7m
* réw trawiasty o sredniej gtebokosci 0,5 -0,6 m
¢ nachylenie skarp 1:1
* istniejgce przepusty na rowie przeznaczone do likwidacji: .
o km przepustu 4+393, |= 6,0m, ¢ 20 cm,
km przepustu 4+513,9 |=5,0m, ¢ 20 cm,
km przepustu 4+689 |=20,0m, ¢ 20 cm,
km przepustu 5+136, |= 6,0m, ¢ 20 cm,
km przepustu 5+154, |= 6,0m, ¢ 20 cm,
km przepustu 5+196, I= 6,0m, ¢ 20 cm,
km przepustu 5+253, I=5,0m, ¢ 20 cm,
km przepustu 5+267, I=7,0m, ¢ 20 cm,
o km przepustu 5+301, I= 9,0m, ¢ 60 cm,
Wspéirzedne geodezyjne likwidowanych rowéw:
e 4+316,90 X:5553825.1 Y: 8402764.2
e 4443520 X:5553746.4 Y: 8402852.0
e 4+508,5 X: 5553692.9 Y: 8402899.0
e 5+306,2 X: 5553016.7 Y: 8403285.1
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b) Wykonanie rowu krytego pod projektowanym chodnikiem od km 4+640,00 do km
4+790,00 o parametrach:

e ¢$315mm,

e dtugosc 149,0 m,

e ze studniami rewizyjnymi S2, S4, S5 $1000 oraz S3 $1500 oraz ze studzienkami
deszczowymi $600 K2, K3, K4, K5 z przykanalikami ¢$160 o wlotach do studni
rewizyjnych W2, W3, W6, W7,

e wigczenie projektowanego rowu krytego do istniejgcego przepustu pod drogg
w km 4+689,45 $600 dtugosci 9,0m,

e docieplenie rowu krytego ze wzgledu na ptytkie posadowienie rury, zuzlem o gr. od
20 do 80cm

c) Wykonanie rowu krytego pod projektowanym chodnikiem od km 5+024,00 do km
5+184,00 o parametrach:
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e ¢$315mm,

e dtugos¢ 159,0 m,

e ze studniami rewizyjnymi S7, S9, $10 1000 oraz S8 $1500 oraz ze studzienkami
deszczowymi ¢$600 K7, K8, K9, K10 z przykanalikami 160 o wlotach do studni
rewizyjnych W9, W10, w13, W14,

e wigczenie projektowanego rowu krytego do istniejgcego przepustu pod droga
w km 5+084,10 $600 dtugosci 8,5m,

e docieplenie rowu krytego ze wzgledu na ptytkie posadowienie rury, uzlem o gr. od
20 do 80cm

1.2 Budowy:

a) Studni chionnej nr 5-1 potozonej na dziaice nr ew. 1062 obreb Kostkéw w km drogi 4+544
o parametrach: '
e studnia chtonna wykonana z kregéw zelbetowych fi. 1500mm
e gtebokos¢ 4,0m
e przykrycie — wiaz zeliwny fi 600 mm
e rzedna dna studni 173,16 m n.p.m.
e rzedna gory studni 177,16 m n.p.m.
e warstwy chionne:
o ztoze wtasciwe — piasek o uziarnieniu 0,25mm, gr. 60 cm,
o warstwa podtrzymujaca- piasek o uziarnieniu 1-2 mm, gr. 10 cm,
o warstwa zabezpieczajgca — zwir o uziarnieniu 3-10mm, gr. 3 cm
Wspétrzedne geodezyjne:
e X:5553664.0 Y: 8402917.4

b) Studni chfonnej nr S-6 potozonej na dziaice nr ew. 1062 obreb Kostkéw w km drogi 4+935
o parametrach:

¢ studnia chtonna wykonana z kregéw zelbetowych f. 1500mm

o glebokos¢ 4,0m

e przykrycie — wiaz zeliwny fi. 600 mm

e rzedna dna studni 173,62 m n.p.m.

e rzedna gory studni 177,62 m n.p.m.

e warstwy chionne:
o ztoze wiasciwe — piasek o uziarnieniu 0,25mm, gr. 60 cm,
o warstwa podtrzymujgca- piasek o uziarnieniu 1-2 mm, gr. 10 cm,
o warstwa zabezpieczajgca — zwir o uziarnieniu 3-10mm, gr. 3 cm

Wspétrzedne geodezyjne:
e X:5553331.3 Y: 8403102.3

c) Studni chionnej nr S-11 potozonej na dziaice nr ew. 1062 obreb Kostkéw w km drogi 5+262
o parametrach:
e studnia chtonna wykonana z kregéw zelbetowych f. 1500mm
e gtebokos¢ 4,0m
e przykrycie — wtaz zeliwny fi. 600 mm
e rzedna dna studni 173,25 m n.p.m.
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e rzedna gory studni 177,25 m n.p.m.
e warstwy chfonne:
o ztoze wiasciwe — piasek o uziarnieniu 0,25mm, gr. 60 cm,
o warstwa podtrzymujgca- piasek o uziarnieniu 1-2 mm, gr. 10 cm,
o warstwa zabezpieczajaca - zwir o uziarnieniu 3-10mm, gr. 3 cm
Wspdéirzedne geodezyjne:
e X:5553055.2 Y: 8403268.9
d) wylotu nr W 4 (zlewnia F-2) poloionego na dziaice nr ew. 1062 Obreb Kostkéw w km drogi
4+689,45 stuigcego do odprowadzenia wéd opadowo roztopowych z terenu drogi
i chodnika do studzienki rewizyjnej fi.1500 mm przy wlocie istniejacego przepustu pod
korpusem drogowym w km 4+689,45
e rzedna wylotu ze studni rewizyjnej do przepustu - 176,10 m n.p.m.
Wspéirzedne geodezyjne:
e X:5553538.6 Y: 8402988.2
e) wylotu nr W 11 (zlewnia F-4) potozonego na dziatce nr ew. 1062 Obreb Kostkéw w km drogi
5+084 stuzacego do odprowadzenia wéd opadowo roztopowych z terenu drogi i chodnika
do studzienki rewizyjnej fi.1500 mm przy wlocie istniejacego przepustu pod korpusem
drogowym w km 5+084
e rzedna wylotu ze studni rewizyjnej do przepustu - 176,22 m n.p.m.
Wspéirzedne geodezyjne:
e X:5553222.0 Y: 8403207.7
3. Ustugi wodne w zakresie:

2.1 Odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte i zamkniete systemy
kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1701 Gorzyce — Kostkéw Petkinia
potozonej na dziatce nr ew. 1062 w miejscowosci Kostkéw, gmina Jarostaw poprzez:

Odprowadzanie wéd Nr zlewni llo$¢ odprowadzanych wéd Powierzchnia odwadnianej
opadowych lub roztopowych opadowych lub roztopowych zlewni
poprzez Maksymalna Srednia | Rzeczywista | Zredukowana

sekundowa roczna [ha] [ha]
Qunaxs [m*/s] Quer [m¥/r]

Studnie chtonng 5-1 Zlewnia F-1 | 0,006 514,6 0,1035 0,0793

Wylot W-4 Zlewnia F-2 | 0,007 547,9 0,1102 0,0784

Studnie chtonng S-6 Zlewnia F-3 | 0,003 234,70 0,0472 0,0362

Wylot W-11 Zlewnia F-4 | 0,007 570,3 0,01147 0,0880

Studnie chtonng S-11 Zlewnia F-5 | 0,003 259,6 0,0522 0,0400

a) Srednio przez:
e 110 dniw roku

b) wprowadzane $cieki nie mogg przekraczac wartosci wskaZnikéw dopuszczalnych tj.:
e zawiesina ogdlina do 100 mg/dm?
¢ weglowodory ropopochodne do 15 mg/dm?
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IX.

Pozwolenia wodnoprawnego udziela si¢ pod nastepujacymi warunkami:

Inwestor zapewni wykonanie opisanych powyzej urzgdzeri wodnych w sposéb zgodny z warunkami
niniejszej decyzji oraz ,operatem wodnoprawnym...” przedtozonym do dochodzeri wodnoprawnych.
Prowadzenia prac poza okresem zagrozenia powodziowego.

Podczas robét budowlanych naleizy zadba¢ o czystos¢ i stan techniczny pojazdow i sprzetu
zmechanizowanego wykorzystywanego przy budowie, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia ciekdw
oraz terenow przylegtych olejami, smarami, paliwem itp.

Po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do uporzadkowania terenu inwestycji, a wszelkie
szkody usunie na wiasny koszt.

Wszystkie urzadzenia zwigzane z odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych nalezy
utrzymywaé w dobrym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowac.

Zgodnie z zapisami art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Zastrzega sie prawo natozenia dodatkowych warunkéw i obowigzkéw w terminie pézniejszym
jezeli wzgledy ochrony intereséw ludnosci, gospodarki narodowej lub $rodowiska uzasadniajg

taka potrzebe.

Obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
ziemi wydaje sie na 30 lat od dnia w ktérym niniejsza decyzja stanie sig ostateczna.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne jeizeli inwestor, w ramach realizacji
przedsiewziecia w zakresie drég publicznych, nie rozpocznie wykonywania urzadzern wodnych
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato
sie ostateczne to pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajacych z innych przepisow oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

Wiasciciel wody nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za szkody, ktére moga powstaé po splywie
wod powodziowych.
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UZASADNIENIE

W dniu 19.03.2019 r. Powiatowy Zarzadu Drég w Jarostawiu, ul. Jana Pawta Il 17, 37-500
Jarostaw, ztozyt wniosek (pismo z dnia 18.03.2019 r. bez znaku), dotyczacy wydania pozwolenia
wodnoprawnego na ustugi wodne oraz likwidacje i wykonanie urzadzen wodnych wraz z lokalizowaniem
nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w ramach zadania pod
nazwa ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1701 Gorzyce — Kostkéw Petkinie od km 34+316,90 do km
5+306,20 w miejscowosci Kostkéow dz. 1062”. Do wniosku zostata dotaczona dokumentacja ,Operat
wodnoprawny ...” wraz z wymaganymi zatgcznikami.

Pismem z dnia 04.04.2019 r. znak RZ.ZUZ.3.421.102.2019.MP zawiadomiono o wszczeciu
postepowania administracyjnego oraz o zakoriczeniu zbierania materialu dowodowego w sprawie
rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 pkt 4 ustawy Prawo
Wodne, informacja o wszczeciu postepowania zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez
ogloszenie i umieszczona na ogdlnodostepnej tablicy ogtoszert Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP
oraz na stronie internetowej RZGW w Rzeszowie PGW WP. W ustalonym terminie, przewidzianym do
sktadania uwag i wnioskdw, nie zgtoszono zastrzezen co do planowanej inwestycji.

W rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, ze przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest

w powiecie jarostawskim, na terenie gminy Jarostaw, w miejscowosci Kostkéw. Projektowana inwestycja
polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1701 klasy L w km 4+316,90 do km 5+306,20 i bedzie miata
za zadanie budowe chodnika, miejscowe poszerzenie jezdni w postaci scieku przykraweinikowego, oraz
odwodnienie wgtebne. Celem planowanych do wykonania urzadzerh wodnych jakimi sg 3 studnie
chionne oraz 2 wyloty kanalizacji deszczowej jest ujecie wod opadowo roztopowych z terenu
odwodniane] drogi i chodnika, a nastepnie wprowadzenie ich do ziemi (istniejgce rowy). Likwidowany
row otwarty wraz z przepustami zastgpiony zostanie rowem krytym - projektowang kanalizacjg
deszczowg. Wszystkie roboty ziemne przy budowie chodnika bedg miaty charakter powierzchniowy,
w zaden sposdb nie kolidujgce z istniejgcymi sieciami. Roboty przy wykonywaniu odwodnienia réwniez
swoim zakresem nie kolidujg z uzbrojeniem podziemnym. W miejscach gdzie roboty zblizg sie do
jakichkolwiek sieci projektowane jest ich zabezpieczenie rurami ochronnymi. Planowane jest takie
wykonanie zjazdéw z drogi Powiatowej. Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest na dziafce nr ew.
1062, ktérej wiascicielem jest wnioskodawca tj. Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu, ul. Jana Pawta Il
17-37-500 Jarostaw.
: Wody objete pozwoleniem wodnoprawnym sg to sptywy deszczowe z powierzchni drogi
i projektowanego chodnika, ktére trafiaja do projektowanego systemu odwodnienia. Jakos¢ tych wod
powinna odpowiadaé dopuszczalnym wartosciom substancji okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
z 2014 poz.1800). Zgodnie z w/w rozporzadzeniem wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do wéd
lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/|
zawiesin ogélnych oraz 15 mg/I substancji ropopochodnych.

Zgodnie z realizowang w latach 2013-2015 Analizg programu inwestycyjnego w zlewni Sanu
wraz z Wistokiem planowana inwestycja znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od
rzeki San, gdzie rzedne zwierciadta wody Q1% na obszarze planowanej inwestycji wynosi okoto 177,31 m
n.p.m. w km rzeki San 107,0km. Wedtug mapy do celéw projektowych i numerycznego modelu terenu
(NMT), wykonanego metoda skaningu laserowego (stan na 2012r) rzedne terenu pofozone najnizej
w obrebie przedmiotowej inwestycji (Srodkowe] i potnocnej czgéci) wynoszg okofo 177,00 -177,50 m
n.p.m. Wobec powyzszego w przypadku wystapienia powodzi o prawdopodobienstwie wystgpienia Q1%
pétnocna i potudniowa czesc terenu inwestycji zostanie zalana warstwg o gtebokosci od kilku cm od
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okoto 70 cm. Wszystkie roboty ziemne przy budowie chodnika beda miaty charakter powierzchniowy,
w 2aden sposob nie kolidujace z istniejacymi sieciami. Roboty przy wykonywaniu odwodnienia réwniez
swoim zakresem nie kolidujg z uzbrojeniem podziemnym. W $wietle powyiszego oraz majgc na uwadze,
e przedmiotowa inwestycja nie utrudni zarzagdzania ryzykiem powodziowym.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez wnioskodawce dokumentacji oraz catoéci materiatu
zebranego w postgpowaniu administracyjnym uznano, ze nie ma przeszkéd do wydania pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji. Podstawe techniczng
niniejszej decyzji stanowi przedfozony operat wodnoprawny.

Zgodnie z art. 389 pkt. 1i 6 oraz art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pézn.zm.) na wykonanie i przebudowe urzadzeri
wodnych oraz na ustugi wodne i lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegéinego
zagrozenia powodzig w ramach zadania pod nazwg ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1701 Gorzyce —
Kostkéw Petkinie od km 3+316,90 do km 5+306,20 w miejscowosci Kostkéw dz. 1062”, wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Biorac pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszéw, ul. Hanasiewicza 17B, za poérednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwdéch
egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 .

Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pozn. zm.) Z up, DYREKTORA

Earzadu Zlewni w Przemygly
Z-ca Dyrektora

Za Zlewni
%%,Cf’
Bo awa Osiadacz

pobrano oplalg w wys. [{[1 116% 2t na rachunek bankowy
Waod Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

Otrzymuja: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
+ 1 egz. operatu wodnoprawnego
2. PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35 — 103 Rzeszéw
3. a/fa
MP/PW - NW Ustrzyki Dolne

Do wiadomosci:

1. Nadzér Wodny w Jarostawiu
ul. Traugutta 9, 37-500 Jarostaw
2. Dziat optat ZZ w Przemyslu

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysl
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95






