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Dot: Warunkow technicznych zabezpieczenia istniejacej sieci
gazowej w zwigzku z planowana przebudowa drogi powiatowej nr 1701R
Gorzyce — Kostkow — Pelkinie w m. Kostkow.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak w nagtowku, Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne zabezpieczenia czynnej sieci
gazowej:

1. W zakresie przedmiotowego opracowania wystepujg skrzyzowania z czynng siecig gazowg
$redniego cisnienia.

v 1 -2 odcinek sieci gazowej §/c DN32 stal.
v 3 -4 przylacze gazowe $/c PE100 dn25.
v 5—6 odcinek sieci gazowej DN65 stal.

2. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage, ze
odlegtosci wszystkich projektowanych elementow naziemnych i podziemnych w stosunku do
istniejacej sieci gazowej winny spemia¢ wymogi obowigzujgcych przepisow Prawa
budowlanego, a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 640) z uwzglednieniem §110.

3. Projektowang nawierzchnie nad siecig gazowa (za wyjatkiem jezdni) w pasie o szerokosci
min. 3,0 m, gdzie linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu nalezy wykonaé z materiatu
latwo rozbieralnego, przepuszczajgcego gaz, utozonego na zageszczonej podsypce
piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

4. Przykrycie sieci gazowej winno pozostac na aktualnym poziomie.

5. Odleglos¢ pionowa mierzona od goérnej zewngtrznej scianki gazociggu lub gornej
zewnetrznej $cianki rury ochronnej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni
jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni, nie mniej niz 0,2 m
do gornej zewnetrznej $cianki projektowanej kanalizacji sanitarnej, deszczowej, rowu
krytego oraz nie mniej niz 0,5 m do dna rowu odwadniajgcego otwartego.

6. Krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie jezdni, krawedzie rowow drogowych, wpusty
uliczne winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi gazociggu.
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7. Roboty ziemne w bezpos$rednim sgsiedztwie sieci gazowej powinny by¢ prowadzone
w sposéb podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401). Rozpoczecie tych robét moze nastgpic
w obecnosci przedstawicieli Gazowni w Przemyslu, ktorg nalezy o tym powiadomi¢ pisemnie
Z min. 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzor nad robotami bedzie odbywat sie odpfatnie
na pisemne zlecenie Inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad
wykonywanymi pracami, Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy
oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowe;.

8. W strefie prowadzonych robét nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowsg
(sgczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia ww.
elementdw nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot. Naziemng infrastrukture gazowg
dostosowaé do projektowanej niwelety terenu i zabezpieczy¢é skrzynkami ulicznymi
z zastosowaniem do gazu.

9. Zaewentualine uszkodzenia gazociggu na skutek prowadzonych rob6t odpowiada inwestor.
W przypadku stwierdzenia takich uszkodzen OZG w Jasle wykona niezbgdne prace
naprawcze na koszt Inwestora.

10. W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem lub/oraz brakiem
mozliwosci spefnienia warunkdw okreslonych w punktach od 3. do 6., lub gdy podczas prac
zwigzanych z przedmiotowg inwestycja zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie
gazociggu niezgodne z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci
gazowej na warunkach OZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o wydanie
warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;j.

11. Calo$c¢ robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zostanie
wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

12. Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejgcg siecig gazowg nie podlegajacej przebudowie nalezy przed
przystgpieniem do robot uzgodni¢ w Gazowni w Jarostaw.

13. OZG Jasto zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na kazdym
etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.
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Zatgcznik:
«  Mapy projekiu zagospodarowania terenu z wskazanym przebiegiem czynnej sieci gazowe;j.

Otrzymuija:
1. Adresat + warunki — 1 egz.
2. Gazownia w Jarostawiu
3. ZMSZ
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