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. CZESC OPISOWA



1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
sRozbudowa placu zabaw w Parku Millenium” w ramach inwestycji w dzielnicach, zgodnie z
przyjetymi uchwatami Rad Osiedli i Dzielnic. Lokalizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje dziatke nr
27712, obreb 0033 w dzielnicy Gdansk Zaspa Rozstaje, potozonej w wojewddztwie pomorskim. Zadanie
obejmuje opracowanie koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego z elementami projektu
wykonawczego na rozbudowe placu zabaw, pozwalajace Zamawiajgcemu na uzyskanie zgody na
realizacje robét budowlanych.

Celem jest stworzenie ogdlnodostepnej, plenerowej strefy aktywnosci, skierowanej do dzieci z
uwzglednieniem potrzeb o0s6b z niepetnosprawnosciami. Rozbudowa placu zabaw pozwoli na
uatrakcyjnienie zabawy na $wiezym powietrzu, z rbwnoczesnym podnoszeniem sprawnosci fizyczne;.
Dzieki realizacji projektu znacznie poprawi sie infrastruktura dla odwiedzajacych Park Millenium a przez
to stanie sie on przyjazny dla rodzin z matymi dzie¢mi.

1.2. Podstawa opracowania:

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500 obejmujaca teren inwestycji;

e Umowa na wykonanie prac z Inwestorem,;

e konsultacje oraz sugestie Inwestora oraz Wnioskodawcow;

o pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

» koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Zamawiajacego, Rade Dzielnicy oraz
Whioskodawce;

o Warunki techniczne do projektowania wydane przez Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni;

e obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.);

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843);

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz.
293);

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2004 nr 130, poz. 1389);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r,
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012,
poz. 463);



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

o zaprojektowanie placu zabaw w sposob umoZliwiajacy rozrywke dla jak najwiekszej liczby
uzytkownikow w jednym czasie, w warunkach zapewniajacych ich bezpieczenstwo;

o lokalizacje przestrzenng elementow zabawowych z nawierzchnig bezpieczng z uwzglednieniem
0s06b z niepetnosprawno$ciami;

e lokalizacje tablicy informacyjnej z regulaminem okre$lajacym zasady i warunki korzystania z placu
oraz wykaz numeréw telefonéw alarmowych;

o lokalizacje elementow matej architektury;

o utwardzenie dojécia na plac oraz podtoza pod elementami matej architektury;

o okreSlenie materiatdw i wymagan do urzadzen zabawowych;

o okreslenie warunkow i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA
2.1. Lokalizacja

Gdansk to miasto na prawach powiatu, potozone w poétnocnej Polsce, wojewddztwie pomorskim.
Planowana inwestycja znajduje sie w dzielnicy Gdansk Zaspa Rozstaje, przy ul. przy ul. Leszczyrskiego
w Parku Millenium.

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne

Teren przewidziany na realizacje inwestycji stanowi wtasno$¢ gminy Gdansk. Lezy na dziatce nr
27712, obreb 0033, w ewidencji gruntéw oznaczonej jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz.

Dla obszaru objetego wskazang lokalizacjg nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, nie zostata tez dla niego wydana Decyzja o warunkach zabudowy, ktora nie jest
wymagana.

2.3. Informacje dotyczace zagrozen dla $rodowiska naturalnego i higieny i zdrowia

uzytkownikow

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respekiujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniajg sposobu
uzytkowania terenu.



2.4. Informacje w zakresie ochrony zabytkow i débr kultury
Opracowywany teren nie lezy w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw i nie lezy w strefie
ochrony dobr kultury.

2.5. Wplyw eksploatacji goérniczej na teren
Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru gérniczego.

2.6. Obszar oddziatywania terenu

Po analizie wptywu projektowanych obiektdw na otoczenie, stwierdzono, iz nie wywotujg one
ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sasiednich dziatek w przysztoci ani nie zmieniajq
ich obecnych warunkdéw uzytkowania. Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji na otoczenie
zawiera sie w granicach dziatki 277/2.

Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. z pdzn. zm. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem, nastonecznienie placu zabaw wynosi co najmniej 4 godziny,
liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10.00-16.00.

2.7. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

W poblizu inwestycji znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu — przewody elektroenergetyczne
niskiego napiecia. Obecnie teren po czesci oswietlony jest poprzez istniejace obwody oswietleniowe.
Projektowane zamierzenie nie koliduje z istniejgcymi sieciami.

2.8. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie byto konieczne wykonanie badan
geotechnicznych. Odwodnienie placu zabaw bedzie si¢ odbywaé poprzez grawitacyjny sptyw wod
opadowych do gruntu.

2.9. Geotechniczne warunki posadowienia

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
przyjeto, ze:
- w budowie geologicznej udziat biorg grunty klasy pierwszej o warunkach prostych,
- projektowang budowle zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Gteboko$¢ posadowienia urzadzen wynosi do 1 m. Poziom zwierciadta wody znajduje sie ponizej
poziomu kabli. Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania stwierdzono, ze obiekt budowlany bedacy
przedmiotem niniejszego opracowania moze by¢ realizowany na w/w dziatkach.

2.10. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren przewidziany na realizacje inwestycji znajduje sie w poblizu funkcjonujacego placu zabaw.
Obszar jest ptaski, 0 nawierzchni trawiastej, ograniczony z trzech stron istniejacymi $ciezkami. Aktualnie
na ww. terenie znajdujg sie elementy sitowni plenerowej oraz urzgdzenia zabawowe z nawierzchnig



bezpieczna zwirowa, drzewa oraz chodniki tworzace cigg komunikacji pieszej. Powierzchnia placu
przewidzianego do zagospodarowania wynosi ok. 350 m?

Wizja lokalna potwierdzita, ze wyposazenie placu nie odpowiada dostatecznie istniejacym
wymaganiom uzytkowania tej przestrzeni oraz nie spetnia potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Opis rozwigzan projektowych

Projekt rozbudowy placu zabaw obejmuje montaz urzadzehn zabawowych i wyposazania
parkowego oraz wykonanie nawierzchni amortyzujacych upadki w strefach bezpieczenstwa urzadzen.
Pod urzadzeniami zabawowymi (nr 1, 3, 4) w strefie ruchu projektuje sie nawierzchnie bezpieczng
zwirowa, nawigzujacq do istniejacej nawierzchni istniejgcego placu zabaw/fitness. Pod hustawka (nr 2)
projektuje sie nawierzchnie bezpieczng syntetyczng, celem zapewnienia dostepu do urzadzenia
osobom z niepetnosprawno$ciami. Na terenie pojawig sie nowe urzadzenia zabawowe spetniajace
wymogi norm, a jednoczesnie atrakcyjne dla dzieci pod wzgledem wizualnym jak i funkcjonalnym.
Projektuje sie utwardzenie dojScia na plac, nawigzujacego do pobliskich Sciezek o nawierzchni
gliniasto-zwirowej, dostepnego i przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na
wodzkach oraz utwardzenie podtoza pod parking rowerowy, tawki i kosz na smieci. Wyposazenie terenu
zaprojektowano tak, aby nie stwarzato kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng oraz w jak
najmniejszym stopniu ingerowato w system korzeniowy oraz korony istniejacych drzew.

4. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE
Tab. Bilans terenu

Typ zagospodarowania jednostka
Powierzchnia projektowanego terenu 350 m?
Powierzchnia biologicznie czynna dla projektowanego terenu 85%
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej 38,7
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej zwirowe; 132,6 m?
Powierzchnia proj. nawierzchni utwardzonej gliniasto-zwirowe; 22,2 m?
Dhugos$¢ obrzezy 6x30x100 dla nawierzchni bezpiecznych 50 mb
Diugos¢ obrzezy 6x30x100 dla nawierzchni utwardzone; 30,5 mb
Powierzchnia odtwarzanej nawierzchni trawnika 73 m?

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Obiekt rekreacyjny na Swiezym powietrzu, nie wymaga sie zapewnienia opinii.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego. Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia
2015 r. projektowane obiekty budowlane nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,



jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie podlegajg uzgodnieniu pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;.

Lublin, czerwiec 2021 r.



Il. BIOZ
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

o roboty ziemne i porzadkowe,

o korytowanie pod nawierzchnie,

o wykonanie wykopdw pod fundamenty urzadzen i matej architektury,

o betonowanie i montaz elementow placu,

o uporzadkowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie urzadzenia zabawowe/fitness.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujgq elementy zagospodarowania dziatki
zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

e zagrozenie dla zdrowia o0s6b postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia rob6t budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopdw;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace

dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono

dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia

techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli

dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisdw oraz zasad bhp. Bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
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stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sg zobowigzane do stosowania

niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed

upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej, w szczegélno$ci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow
powyzej 10m/s lub przy zlej widoczno$ci. Przy organizowaniu pracy na wysokosci nalezy zwrdci¢
szczegdlng uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzadzen
elektrycznych bedacych pod napieciem.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow ogradza sie
balustradami. Minimalna wielko$¢ strefy niebezpieczenstwa wokét obiektu — teren w promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktdrej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszy niz 6m.

W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikow powinien znajdowac sie na ziemi i
posiadac sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu.

Na placu budowy nalezy umiesci¢ sprzet p.poz., apteczke oraz tablice ostrzegawczo-informacyjne
w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobdw. Stanowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.

Lublin, czerwiec 2021 r.

12



