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. CZESC OPISOWA



1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
sRozbudowa placu zabaw w Parku Millenium” w ramach inwestycji w dzielnicach, zgodnie z
przyjetymi uchwatami Rad Osiedli i Dzielnic. Lokalizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje dziatke nr
27712, obreb 0033 w dzielnicy Gdansk Zaspa Rozstaje, potozonej w wojewddztwie pomorskim. Zadanie
obejmuje opracowanie koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego z elementami projektu
wykonawczego na rozbudowe placu zabaw, pozwalajace Zamawiajgcemu na uzyskanie zgody na
realizacje robét budowlanych.

Celem jest stworzenie ogdlnodostepnej, plenerowej strefy aktywnosci, skierowanej do dzieci z
uwzglednieniem potrzeb osob z niepetnosprawnos$ciami. Rozbudowa placu zabaw pozwoli na
uatrakcyjnienie zabawy na $wiezym powietrzu, z rbwnoczesnym podnoszeniem sprawnosci fizyczne.
Dzieki realizacji projektu znacznie poprawi sie infrastruktura dla odwiedzajacych Park Millenium a przez
to stanie sie on przyjazny dla rodzin z matymi dzie¢mi.

1.2. Podstawa opracowania:

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500 obejmujaca teren inwestycji;

e Umowa na wykonanie prac z Inwestorem,;

e konsultacje oraz sugestie Inwestora oraz Wnioskodawcéw;

o pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

e koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Zamawiajgcego, Rade Dzielnicy oraz
Whioskodawce;

o Warunki techniczne do projektowania wydane przez Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni;

e obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.);

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843);

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz.
293);

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2004 nr 130, poz. 1389);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r,
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych (Dz.U. 2012,
poz. 463);



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126);

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

e zaprojektowanie placu zabaw w sposdb umozliwiajacy rozrywke dla jak najwiekszej liczby
uzytkownikow w jednym czasie, w warunkach zapewniajacych ich bezpieczenstwo;

 lokalizacje przestrzenng elementéw zabawowych z nawierzchnig bezpieczng z uwzglednieniem
0s06b z niepetnosprawno$ciami;

e lokalizacje tablicy informacyjnej z regulaminem okre$lajacym zasady i warunki korzystania z placu
oraz wykaz numeréw telefonéw alarmowych;

e |okalizacje elementow matej architektury;

 utwardzenie dojécia na plac oraz parkingu rowerowego;

e okreSlenie materiatdw i wymagan do urzadzen zabawowych;

o okreslenie warunkdw i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA
2.1. Lokalizacja

Gdansk to miasto na prawach powiatu, potozone w potnocnej Polsce, wojewddztwie pomorskim.
Planowana inwestycja znajduje sie w dzielnicy Gdansk Zaspa Rozstaje, przy ul. przy ul. Leszczynskiego
w Parku Millenium.

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne

Teren przewidziany na realizacje inwestycji stanowi wtasno$¢ gminy Gdansk. Lezy na dziatce nr
27712, obreb 0033, w ewidencji gruntdw oznaczonej jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz.

Dla obszaru objetego wskazang lokalizacjg nie obowigzuje Miejscowy Pan Zagospodarowania
Przestrzennego, nie zostata tez dla niego wydana Decyzja o warunkach zabudowy, ktora nie jest
wymagana.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren przewidziany na realizacje inwestycji znajduje sie w poblizu funkcjonujacego placu zabaw.
Obszar jest ptaski, 0 nawierzchni trawiastej, ograniczony z trzech stron istniejgcymi $ciezkami. Aktualnie
na ww. terenie znajdujg sie elementy sitowni plenerowej oraz urzgdzenia zabawowe z nawierzchnig
bezpieczna zwirowa, nasadzenia drzew oraz chodniki tworzace cigg komunikacji pieszej. Powierzchnia
placu przewidzianego do zagospodarowania wynosi ok. 350 m?,

Wizja lokalna potwierdzita, Zze wyposazenie placu nie odpowiada dostatecznie istniejacym
wymaganiom uzytkowania tej przestrzeni oraz nie spetnia potrzeb 0séb z niepetnosprawnosciami.



Dokumentacja fotograficzna:

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Opis rozwigzan projektowych

Projekt rozbudowy placu zabaw obejmuje montaz urzadzen zabawowych i wyposazania
parkowego oraz wykonanie nawierzchni amortyzujacych upadek w strefach bezpieczenistwa urzadzen.
Na terenie pojawig sie nowe urzadzenia zabawowe spetniajgce wymogi norm, a jednoczesnie
atrakcyjne dla dzieci pod wzgledem wizualnym jak i funkcjonalnym. Projektuje sie utwardzenie terenu o
nawierzchni gliniasto-zwirowej nawigzujacej do pobliskich Sciezek. Wyposazenie terenu zaprojektowano
tak, aby nie stwarzato kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng oraz w jak najmniejszym stopniu
ingerowato w system korzeniowy oraz korony istniejgcych drzew.

W ramach zamierzenia zachowano niezbedne standardy i normy przewidziane dla urzadzen
zabawowych, ktore zostang zainstalowane w ramach realizacji objetych programem zadan tj. w
zakresie ich zgodnosci z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczenstwa, okresu ich
gwarancji oraz materiatéw z jakich sa wykonane, a takze w zakresie wymiaréw i rodzaju nawierzchni,
na ktorej ten sprzet i urzadzenia zostang zainstalowane. Wyposazenie terenu zaprojektowano tak, aby
nie stwarzato kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczna.

Przyjmujac wstepne zatozenia do projektu wzieto pod uwage istniejgce walory terenu oraz
otaczajgce teren obiekty. Projektowane elementy tworzg cato$C oraz majg za zadanie zaspakajac
potrzeby lokalnej spoteczno$ci. Funkcja uzytkowa terenu zostaje zachowana i przeznaczona na teren
rekreacyjny.

3.2. Program uzytkowy zagospodarowania terenu
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Integracyjny plac zabaw, znajdujg sie tu wspdlne elementy zabawowe, na ktérych réwnoczes$nie
bedzie mogto przebywac kilkanascie dzieci. Plac zabaw wyposaza sie w urzadzenia umozliwiajace
prowadzenie rdznorodnych form zajec¢ ruchowych.

3.3. Spis projektowanych elementéw
Wyposazenie placu zabaw

1) Bujak sprezynowy — 1 szt.

2) Hustawka wahadfowa podwdjna z siedziskiem ptaskim i ,bocianim gniazdem” — 1 szt.
3) Karuzela z siedziskiem — 1 szt.

4) Zestaw zabawowy wielofunkcyjny — 1 szt.
Wyposazenie uzupetniajace

1) Tablica regulaminowa — 1 szt.

2) tawka z oparciem i podtokietnikami — 2 szt.
3) Kosz na $mieci— 1 szt.

4) Stojak rowerowy — 2 szt.

4. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT
4.1. Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatdw
potrzebnych do wykonania i zakoriczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania wszelkich prac z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
zawodowej i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.2. Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

2) Zabezpieczenie drzew w poblizu inwestycji.

3) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatow budowlanych.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie tam osobom
niepowotanym.

Ad. 2) W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew znajdujgcych sie w
strefie potencjalnego oddziatywania rob6t budowlanych trzeba wykonaé czynno$ci majace na celu
ochrong wszystkich ich czesci. Istniejacy drzewostan wskazany do adaptacji na czas robot nalezy
zabezpieczy¢ trwatym ogrodzeniem o wys. min 1,5 m. Wygrodzony obszar powinien odpowiadac
rzutowi korony drzewa. Montaz zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem inwestyciji.

W obszarze strefy ochrony istniejacych drzew (obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m),
wszelkie prace wykonawcze nalezy wykona¢ recznie. W przypadku prac ziemnych w obrebie strefy
ochrony drzew nalezy maksymalnie ograniczy¢ redukcje korzeni o Srednicy przekraczajacej 2 cm. Ww.
redukcje korzeni dopuszcza sie jako rozwigzanie ostateczne po wykluczeniu mozliwo$ci ich
pozostawienia. Redukowane korzenie nalezy przecig¢ ostrym narzedziem, wazne aby powierzchnia
ciecia byta jak najmniejsza.



Ponadto, w obrebie rzutu koron drzew nie dopuszcza sie do:

- sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpaddéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robét ziemnych),

- wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pOtproduktow mieszanek
budowlanych,

- parkowania i poruszania sie pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego,

- Zmian poziomu gruntu,

- lokalizowania tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy.

Obowigzek wtasciwego zabezpieczenia istniejagcego drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody
jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy robot budowlanych i instalacyjnych.

Ad. 3) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy musza zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone, tak aby nie stanowity zagrozenia dla innych osob, nie wykraczaty poza granice
fragmentu dziatki nr 277/2 przeznaczonego pod plac zabaw, nie zostaty zniszczone w wyniku dziatania
czynnikow atmosferycznych.

Roboty zasadnicze:

1) Tyczenie stref bezpiecznych urzadzen zabawowych.

2) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych urzadzen i pozostatego wyposazenia.

3) Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych.

4) Zasypywanie wykopow z zageszczeniem.

5) Wyréwnanie terenu po wykopach.
)
)
)
)

6) Korytowanie pod nawierzchnie i wyprofilowanie do wymaganych spadkdw powierzchni terenu.
7) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej zwirowe.

8) Wykonanie nawierzchni utwardzonej gliniasto-zwirowe;.

9) Prace porzadkowe.

4.3. Roboty ziemne
Kopanie dotéw pod fundamenty, betonowanie, wyrdwnanie terenu po wykopach, korytowanie i
profilowanie spadkéw pod nawierzchnie, wykonanie podbudowy, prace porzadkowe.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, aby byto zapewnione tatwe i szybkie

odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét. Wody opadowe z terenu dziatek
objetych inwestycjg nie moga by¢ odprowadzane na teren dziatek sasiednich i odwrotnie.
Zasypke wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z
wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstw mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Po robotach nalezy uporzadkowac teren przylegly i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
5.1. Fundamenty urzadzen



Zasady fundamentowania urzadzen na placach zabaw okre$la norma: PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15. Mocowanie urzadzen - za pomocg
systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie mocowanych w fundamencie
betonowym w sposob zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby niepowotfane.

Poziom posadowienia:

- min.0,70m (urzadzenia zabawowe) pod poziomem gruntu w przypadku gruntow niewysadzinowych,

- min. 1,00m ponizej poziomu wykorczonego terenu w przypadku gruntow wysadzinowych (strefa |I
przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie mozna wykona¢ pod fundamentem podsypke z
pospotki zageszczonej niewysadzinowej do 1s=0,95 do gtebokosci przemarzania.

Géra fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek
fundamentu wykonany jest stozkowo wg normy PN, to géra fundamentu moze si¢ znajdowa¢ 20cm pod
powierzchnig gruntu.

Fundamenty pokryte systemowg izolacjq przeciwwilgociowg bezspoinowg lub z betonu
wodoodpornego.

Lokalizacja i wielko$¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych
przez producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkdw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

5.2. Nawierzchnia bezpieczna - zwirowa

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng zwirowg w obrebie strefy bezpiecznej bujaka, karuzeli oraz
zestawu zabawowego. Teren przeznaczony pod montaz urzadzen nalezy wykorytowac i wysypac
zwirem o frakcji 2-4 mm, utozonym na wyprofilowanym podtozu z 10 cm warstwg odsaczajacq z piasku.
Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajgcymi parametry
nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci.

Nawierzchnig nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 6x30x100 cm, na fawie
betonowej z betonu C12/15.
Materiaty musza posiada¢ wazne atesty oraz certyfikaty zgodnosci z norma PN-EN1177.

5.3. Nawierzchnia bezpieczna - poliuretanowa

Pod hustawkg wahadtowg projektuje sie bezspoinowa, syntetyczng nawierzchnie bezpieczng
amortyzujacq upadek dziecka z wysoko$ci w kolorze RAL 1018. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa,
wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Dolna warstwa amortyzujgca
wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gorna warstwa
uzytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i kolorowego granulatu EPDM, ktéra poza walorami
estetycznymi zapewnia dtugoletnig trwatosc.

Grubo$¢ nawierzchni powinna by¢ dostosowana do tzw. krytycznej wysokosci upadku (HIC) dla
poszczegolnych urzadzen:

e grubos¢45mmdlaHICdo1,5m

projektuje sie nawierzchnie bezpieczng amortyzujgcq upadek z wysokosci do 150 cm; wylewang z
granulatu SBR o gr. min. 30 mm i EPDM o gr. min. 15 mm (lecz nie mniej niz wskazuje producent), na



podsypce z kruszywa famanego frakcji 0,5-7 mm o gr. min. 50 mm, na warstwie o gr. min. 150 mm
kruszywa famanego frakcji 2-32 mm, zageszczonego mechanicznie do wskaznika Is=1, lecz zgodnie z
wytycznymi producenta. Dla danej nawierzchni projektuje sie warstwe odsaczajacq z piasku o grubosci
5 cm, jako element podbudowy nawierzchni bezpiecznej poliuretanowe;.

Nawierzchnie wykona¢ na odpowiednio wyprofilowanym podiozu spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, btota, piasku itp. Podbudowa powinna by¢ uwatowana w
taki sposob, aby nie wystepowaty wykruszania sie warstwy gornej a takze, aby warstwa Scieralna byta o
strukturze zamknietej (gérna powierzchnia jak najbardziej gtadka).

Wszystkie warstwy nawierzchni wykonywa¢ sciSle wg wytycznych i zgodnie z technologig
producenta, na podbudowie polecanej przez producenta, umozliwiajacej wsigkanie lub odprowadzanie
wody opadowej. Zatozono odwodnienie z nawierzchni placu zabaw na sasiadujace tereny zieleni przez
odpowiednie wykonanie spadkéw 1-3%.

Nawierzchnie zakonczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 6x30x100 c¢cm, na tawie betonowej z
betonu C12/15, montowanym wzdtuz krawedzi zewnetrznych nawierzchni, nadlanym warstwg
poliuretanu.

Materiaty musza posiada¢ wazne atesty oraz certyfikaty zgodno$ci z normg PN-EN1177.

5.4. Nawierzchnia utwardzona gliniasto-zwirowa

Projektuje sie utwardzenie nawierzchni pod parkingiem rowerowym, tawkami i koszem na $mieci
(w formie lokalnego poszerzenia istniejacej Sciezki) oraz chodnika o szerokosSci ptaszczyzny ruchu 1,5
m, dostepnego i przystosowanego dla osob niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach (przy
zachowaniu dopuszczalnych szerokos$ci i spadkdw).
Przebieg nawierzchni zaprojektowano dopasowujgc sie do terenu istniejacego, zapewniajac dojscie do
projektowanych obiektdw. Odwodnienie chodnika bedzie realizowane poprzez zachowanie istniejacych
spadkéw poprzecznych i podtuznych o wartoSciach zapewniajgcych sprawne odprowadzenie wod
opadowych. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie podtuzne
chodnika nie powinno przekracza¢ 6%. Nawierzchni¢ nalezy graniczy¢ obrzezem betonowym 6x30x100
cm, posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- gorna warstwa nawierzchni sktadajaca sie z gliny, piasku i pospotki zwirowej w proporcjach 1:3:5 - gr.
warstwy 10 cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — gr. warstwy 15 cm,

- warstwa odsaczajgca z gruboziarnistego piasku — gr. warstwy 10 cm,

- teren wykorytowany na gteboko$¢ 35 cm - podtoze gruntowe.

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 35 cm

5.5. Nawierzchnia trawiasta

Nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni trawnika z siewu na styku z inwestycja. Projektuje sie
wysiew nasion trawy po zakonczeniu prac ziemnych, wokoét zagospodarowania (obszar powigkszony o
1 m), aby zachowac estetyke i porzadek. Projektowang nawierzchnie trawiastg nalezy uzyskac przez
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wysiew nasion specjalnej mieszanki traw. W naszych warunkach jako podstawowa nalezy wybrac jedng
z trzech gtéwnych traw roztogowych. W projekcie zatozono wykonanie nawierzchni z mieszanek traw
zawierajgcych w swym skfadzie: kostrzewe czerwong, wiechling takowa i zycice trwatg.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, ttucznia, pozbawiony chwastow i innych
zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki (1-3 %), ktory
utatwi powierzchniowy sptyw wody,

- przed siewem nasion ziemie nalezy zwatowac watem gtadkim,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiac recznie lub mechanicznie w ilosci
25-30g/m?,

- siew nalez przeprowadza¢ na krzyz, a nastepnie powierzchnie przeznaczong pod siew lekko zagrabic,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia.

6. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE
Tab. Bilans terenu

Typ zagospodarowania jednostka
Powierzchnia projektowanego terenu 350 m?
Powierzchnia biologicznie czynna dla projektowanego terenu 85%
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowe; 38,7
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej zwirowe; 132,6 m?
Powierzchnia proj. nawierzchni utwardzonej gliniasto-zwirowe; 22,2 m?
Diugos¢ obrzezy 6x30x100 dla nawierzchni bezpiecznych 50 mb
Diugos¢ obrzezy 6x30x100 dla nawierzchni utwardzone; 30,5 mb
Powierzchnia odtwarzanej nawierzchni trawnika 73 m?

7. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1) Zaprojektowane urzadzenia sq rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowaé
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetienia wymogdw wynikajacych z ich opiséw w
projekcie.

2) Podane wymiary urzadzen i wyposazenia sg wymiarami przyktadowymi. W przypadku zastosowania
urzadzen i wyposazenia o innych wymiarach, nalezy dostosowac¢ do nich odpowiednie nawierzchnie i
odlegtosci pomiedzy urzadzeniami uwzgledniajac strefy wolne, minimalne strefy bezpieczenstwa i
wysokosci swobodnego upadku.

3) Nie dopuszcza sie stosowania produktéw zbudowanych z gorszych jakoSciowo materiatéw niz
opisane w niniejszym projekcie oraz nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych
parametrow technicznych ponad tolerancje +/- 3% (z uwagi na ograniczone miejsce).

4) Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zatgczy¢ do oferty
karty techniczne urzadzen oraz zataczong do dokumentacji wypetniong tabele rownowaznosci w celu
poréwnania rownowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzadzen
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winny zawiera¢: wizualizacje produktu, parametry wielkoSciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementdw oraz funkcjonalnosci poszczegdlnych urzadzen zabawowych.

5) Zaproponowane urzgdzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang
jednostke certyfikujacg na kazde urzadzenie zabawowe, potwierdzajgce zgodno$¢ tych urzadzen z
norma.

6) Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykonaé inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza.

Plac zabaw powinien spetia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen, materiatéw z ktorych sg
wykonane urzadzenia, nawierzchni na ktorych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli
bezpieczenstwa na placu.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placow zabaw oraz
okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe
szczegoOtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne;.

Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar
przyspieszenia powstajacego podczas zderzenia:

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placébw zabaw amortyzujgce upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.
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UWAGI KONCOWE

o Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustalic na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy niezwtocznie zwrdci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy
okreslonego systemu/materiatow.

o Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadac
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogq stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane".

e W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i
wymagan producentow.

e Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg staranno$cig oraz wiedzg i sztukq budowlang oraz
wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.

o W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektéw znajdujacych sie
W rejonie inwestycji.

e W przypadku naruszenia na etapie realizacji robdt, istniejacych elementéw zagospodarowania
terenu, ktory nie sg objete robotami w ramach ww. opracowania, wykonawca zobowigzany jest

do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych elementéw.

Lublin, czerwiec 2021 r.
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l. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
URZADZEN
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Wymagania ogéline do projektowanych urzadzen

Projektowane urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ wykonane z materiatdw wysokiej jakosci,
ponadto majg mie¢ wysokg odporno$¢ na wptyw warunkdw atmosferycznych i wysokg odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne.

Nie dopuszcza sie zastosowania zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych
urzadzen rekreacyjnych i matej architektury.

Projektowany sprzet rekreacyjny musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny z Polskimi
Normami oraz warunkami bezpieczeristwa okreslonymi w szczegolnosci w przepisach o ogélnym
bezpieczenstwie produktow.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Sciste zastosowanie si¢ do
wymagan producenta celem zapewnienia wiasciwej wspotpracy poszczegolnych komponentow
systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie uzytecznosci publiczne;.

Montaz elementow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy instalacji
urzadzen zabawowych oraz elementoéw matej architektury producent powinien dostarczy¢ instrukcie,
ktére powinny zawieraC informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji
urzadzenia.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na
zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie odlegto$ci pomiedzy zestawami
zapewniajgce zachowanie stref bezpieczenstwa.

Fundamenty urzadzen powinny byé zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potknigcia sie,
uderzenia itp.). Wszelkie czesci wystajace z fundamentow, takie jak korce sSrub, powinny sie
znajdowac co najmniej 20 cm pod ptaszczyzng zabawy, chyba, ze zostaty catkiem zakryte.
Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatow
zgodnych z opisem. Dopuszczalna rozbieznos¢ wymiarow urzadzen wynosi 3%.

Lawki majg by¢ tak umiejscowione, aby siedzac mozna byto obja¢ wzrokiem maksymalnie duzy
obszar placu.

Urzadzenia placu zabaw muszg posiada¢ wazny certyfikat PCA.

Zakazuje sie wprowadzania logotypdw producentéw, zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.

Elementy stalowe urzadzen nalezy malowac w kolorze RAL 7016.

Kotwy muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wszystkie Sruby, zawiasy, zamki i naktadki w urzadzeniach nalezy wykonac ze stali nierdzewne;.
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KARTA TECHNICZNA - 1 - BUJAK SPREZYNOWY

\

DANE TECHNICZNE

Strefa bezpieczenstwa: 11 m? .

Diugos¢: 84 cm ~ o

Szerokos¢: 36 cm : /”:‘. <e0 5 \
Wysokosé catkowita: 84 cm [ ) \
Wysoko$¢ swobodnego <60 cm \I = ) | W
upadku: “\ )
Przedziat wiekowy: 1-12 lat \\ P /
Zgodnos¢ z norma PN-EN: | 1176-1:2017-12 I

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

+ Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o Srednicy ~ 22 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

* Elementy konstrukcyjne stalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,

* Uchwyt ze stali nierdzewnej,

* Sprezyna stalowa piaskowana, fosforanowana zelazowo i malowana proszkowo. nalezy przewidzie¢
element zabezpieczajacy gorng czes¢ sprezyny.

« Skrzydta z gumy z tekstylnym zbrojeniem,

+ Ogon i $migto z wodoodpornej ptyty HPL i bezpiecznego poliweglanu,

* Wkrety ze stali nierdzewnej, sruby ze stali nierdzewne;.

DODATKOWE UWAGI

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych
czesci ciata;

* kotwienie na gruncie ptaskim, na gteboko$ci 70/60 cm;

« prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalaciji, beton C25/30; fundament nalezy
wygtadzi¢ i przysypa¢ min. 20 cm warstwy nawierzchni amortyzujace;.



KARTA TECHNICZNA - 2 - HUSTAWKA WAHADLOWA PODWOJNA

- _.

- :L.‘- >
DANE TECHNICZNE
Strefa bezpieczenstwa: 31,8 m?
Diugos¢: 205¢cm
Szerokos$¢: 520 cm < i >

205

Wysoko$¢ catkowita: 235cm 4
Wysokos¢ swobodnego 130 cm
upadku: 8 3
Przedziat wiekowy: 1-3/3-14 lat
Zgodnos¢ z norma PN-EN: 1176-1:2017 ¥

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

* Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi.

* Elementy konstrukcyjne stalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

* Przegub uniwersalny z dwoch wzmocnionych tozysk wahliwych zamontowany trwale bez mozliwosci
obracania si¢ (podwaojne utozyskowanie zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantuje cichg prace).

* tancuch ze stali nierdzewnej kalibrowany, uniemoZliwiajacy zakleszczenie palcow; przy obu
siedziskach, w cze$ci narazanej na czeste uzytkowanie, nalezy powlec w sposob trwaty guma (odporng
na warunki atmosferyczne).

* Dwa rodzaje siedziska — deseczka oraz bocianie gniazdo.

+ Zabezpieczanie liny elementu siedziska oraz elementdw metalowych w sposéb trwaty (np. tulei
aluminiowych).

* Wkrety i Sruby ze stali nierdzewne;.

DODATKOWE UWAGI

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia;

* rodzaje siedzisk w hustawce: ptaskie i bocianie gniazdo;

* kotwienie na gruncie ptaskim, na gteboko$ci 80/70/60 cm;

+ prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton C25/30;



KARTA TECHNICZNA - 3 - KARUZELA

s
o (!
DANE TECHNICZNE
Strefa bezpieczenstwa: 23,8 m?
Dtugosc: 150 cm P e
Szerokose: 150 cm Ve - \\\
Wysokos¢ catkowita: 68 cm ? iy .w.‘
Wysoko$¢ swobodnego 68 cm ‘\\g |/
upadku: %
% g //
Przedziat wiekowy: 3-12 lat \\\ -
Zgodnos$¢ z norma PN-EN: 1176-1:2017-12

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

* Elementy konstrukcyjne stalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

* Platforma z Robinii - drewna akacjowego, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

* Nalezy stosowac wytgcznie bezobstugowe tozysko $lizgowe.

* Porecze ze stali nierdzewne.

* Wkrety ze stali nierdzewne;.

« Sruby ze stali nierdzewnej.

DODATKOWE UWAGI

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych
czesci ciata;

* kotwienie na gruncie ptaskim, na gteboko$ci 80/70/60 cm;

« prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton C25/30; fundament nalezy
wygtadzi¢ i przysypa¢ min. 20 cm warstwy nawierzchni amortyzujacej;



KARTA TECHNICZNA - 4 - ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY
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DANE TECHNICZNE
Strefa bezpieczenstwa: 60,5 m?
Diugosc: 667 cm
SzerokosS¢: 663 cm
Wysoko$¢ catkowita: 352 cm
Wysoko$¢ swobodnego 238 cm
upadku:
Przedziat wiekowy: 3-14 lat
Zgodnos$¢ z normg PN-EN: 1176-1:2017
SPECYFIKACJA MATERIALOWA

LN

}

e W

| || ..J‘IA.. \

8=

HIC 100
205 51 m

663

HIC 175

1.4 m?
HIC 188

1.9m?
HIC 147
9.6 m?

HIC 238
182m? /
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* Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych,
* Dachy, podesty, podejscia i ostony z Robinii - drewna akacjowego,
+ Okienka i stopnie z wodoodpornej ptyty HPL,
+ Kamienie wspinaczkowe z antyposlizgowej, wodoodpornej ptyty HPL oraz stali nierdzewnej,
+ Slizg i drazki ze stali nierdzewnej,
* Drabinka ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego,
+Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z aluminium i stali nierdzewnej,
« Lancuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,
* Wkrety i Sruby ze stali nierdzewne;.

DODATKOWE UWAGI

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdre mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: czesci ciata;
* kotwienie na gruncie ptaskim, na gteboko$ci 100/80/70/60 cm;

* prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton C25/30; fundament nalezy
wygtadzi€ i przysypa¢ min. 20 cm warstwy nawierzchni amortyzujace;j;



KARTA TECHNICZNA - TABLICA REGULAMINOWA

TreSci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem, uwzgledniajac zasady i warunki
korzystania z placu zabaw. Zaleca sie, by zasady
uzytkowania byly zapisane w formie tekstowej jak i graficzne;
(piktogramy). Oprocz tego na tablicy muszg znajdowac sie
dane administratora i numery alarmowe. Napisy wykonuje si¢
w sposéb czytelny i trwaty w kolorze czarnym na biatym tle.
Tablica powinna znajdowac sig przy gtdwnym wejsciu na
teren obiektu lub w innym widocznym miejscu wyznaczonym
na planie lub w uzgodnieniu z Inwestorem.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1. Tablica regulaminowa o wymiarach min. 50 x 70 cm z
obejmami, za pomoca ktorych jest przytwierdzona.

2. Konstrukcja stalowa, cato$¢ zabezpieczona antykoryzyjnie
poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe
na kolor RAL 7016.

3. Tablica informacyjna na podktadzie z blachy ocynkowanej
ogniowo, mocowanej do ksztattownikdw stalowych,
zabezpieczonej z tytu warstwg lakieru. Regulamin
drukowany na folii i laminowany.

4. Dolna krawedz tablicy na wysoko$ci ok. 130 cm.

5. Urzadzenie ma posiada¢ o$wiadczenie producenta o
zgodno$ci wykonania z normami bezpieczenstwa.

MONTAZ
Montaz tablicy poprzez zabetonowanie elementu w
fundamencie betonowym.

UWAGA
Na etapie realizacji nalezy zwrocic sie o wzor tablicy
regulaminowej do Dziatu PP GZDiZ.

REGULAMIN

® _® S

£




KARTA TECHNICZNA - Lt AWKA Z OPARCIEM

WYMIARY e

221 57

wysokoS¢: 77 cm

—

"

szeroko$eé: 57 cm

! 77

| H
I
i

dtugosc: 180 cm

dt. catkowita: 221 cm

waga: 110 kg .
SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna drzew liSciastych — dab lub jesion.

2. Deski zaimpregnowane oraz barwione na taki sam kolor, jaki jest odpowiedni dla matej architektury
w Parku Millenium.

. Wzmocnienie siedziska i oparcia ze stali zabezpieczonej przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi
poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Sruby i wkrety nierdzewne.

w

MONTAZ
Betonowanie elementu kotwigcego, beton klasy C12-C15.

KOLORYSTYKA

drewno pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze
wzmocnienie oparcia: grafit RAL 7016

podstawa: beton piaskowany naturalny szary



KARTA TECHNICZNA - KOSZ NA SMIECI

—

50 45
WYMIARY .
wysoko$¢: 80 cm
szerokoSeé: 50 cm
dtugos¢: 45 cm

X

pojemnos¢: 701
SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1. Obudowa z betonu piaskowanego i drewna drzew lisciastych — dab lub jesion.

2. Deski zaimpregnowane oraz barwione na taki sam kolor, jaki jest odpowiedni dla matej architektury
w Parku Millenium.

3. Wkiad ze stali zabezpieczonej czynnikami zewnetrznymi poprzez cynkowanie ogniowe.

4. Sruby i wkrety nierdzewne.

MONTAZ
Betonowanie elementu kotwigcego, beton klasy C12-C15.

KOLORYSTYKA

_ obudowa: drewno pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze

obudowa: beton piaskowany naturalny szary



KARTA TECHNICZNA - STOJAK ROWEROWY

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1. Konstrukcja stojaka z profilu stalowego.
2. Stal nierdzewna kwasoodporna AlSI.

MONTAZ _
Fundamentowanie rur kotwiacych, beton klasy C12-C

WYMIARY

80 440

PRZEKROJ PRZEZ PROFIL STALOWY
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fundament betonowy

*  wymiary podano w mm



