KARTA TECHNICZNA - 1 - BUJAK SPREZYNOWY

\

DANE TECHNICZNE

Strefa bezpieczenstwa: 11 m? .

Diugos¢: 84 cm ~ o

Szerokos¢: 36 cm : /”:‘. <e0 5 \
Wysokosé catkowita: 84 cm [ ) \
Wysoko$¢ swobodnego <60 cm \I = ) | W
upadku: “\ )
Przedziat wiekowy: 1-12 lat \\ P /
Zgodnos¢ z norma PN-EN: | 1176-1:2017-12 I

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

+ Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o Srednicy ~ 22 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

* Elementy konstrukcyjne stalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,

* Uchwyt ze stali nierdzewnej,

* Sprezyna stalowa piaskowana, fosforanowana zelazowo i malowana proszkowo. nalezy przewidzie¢
element zabezpieczajacy gorng czes¢ sprezyny.

« Skrzydta z gumy z tekstylnym zbrojeniem,

+ Ogon i $migto z wodoodpornej ptyty HPL i bezpiecznego poliweglanu,

* Wkrety ze stali nierdzewnej, sruby ze stali nierdzewne;.

DODATKOWE UWAGI

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych
czesci ciata;

* kotwienie na gruncie ptaskim, na gteboko$ci 70/60 cm;

« prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalaciji, beton C25/30; fundament nalezy
wygtadzi¢ i przysypa¢ min. 20 cm warstwy nawierzchni amortyzujace;.



KARTA TECHNICZNA - 2 - HUSTAWKA WAHADLOWA PODWOJNA

- _.

- :L.‘- >
DANE TECHNICZNE
Strefa bezpieczenstwa: 31,8 m?
Diugos¢: 205¢cm
Szerokos$¢: 520 cm < i >

205

Wysoko$¢ catkowita: 235cm 4
Wysokos¢ swobodnego 130 cm
upadku: 8 3
Przedziat wiekowy: 1-3/3-14 lat
Zgodnos¢ z norma PN-EN: 1176-1:2017 ¥

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

* Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi.

* Elementy konstrukcyjne stalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

* Przegub uniwersalny z dwoch wzmocnionych tozysk wahliwych zamontowany trwale bez mozliwosci
obracania si¢ (podwaojne utozyskowanie zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantuje cichg prace).

* tancuch ze stali nierdzewnej kalibrowany, uniemoZliwiajacy zakleszczenie palcow; przy obu
siedziskach, w cze$ci narazanej na czeste uzytkowanie, nalezy powlec w sposob trwaty guma (odporng
na warunki atmosferyczne).

* Dwa rodzaje siedziska — deseczka oraz bocianie gniazdo.

+ Zabezpieczanie liny elementu siedziska oraz elementdw metalowych w sposéb trwaty (np. tulei
aluminiowych).

* Wkrety i Sruby ze stali nierdzewne;.

DODATKOWE UWAGI

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia;

* rodzaje siedzisk w hustawce: ptaskie i bocianie gniazdo;

* kotwienie na gruncie ptaskim, na gteboko$ci 80/70/60 cm;

+ prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton C25/30;



KARTA TECHNICZNA - 3 - KARUZELA

s
o (!
DANE TECHNICZNE
Strefa bezpieczenstwa: 23,8 m?
Dtugosc: 150 cm P e
Szerokose: 150 cm Ve - \\\
Wysokos¢ catkowita: 68 cm ? iy .w.‘
Wysoko$¢ swobodnego 68 cm ‘\\g |/
upadku: %
% g //
Przedziat wiekowy: 3-12 lat \\\ -
Zgodnos$¢ z norma PN-EN: 1176-1:2017-12

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

* Elementy konstrukcyjne stalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

* Platforma z Robinii - drewna akacjowego, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

* Nalezy stosowac wytgcznie bezobstugowe tozysko $lizgowe.

* Porecze ze stali nierdzewne.

* Wkrety ze stali nierdzewne;.

« Sruby ze stali nierdzewnej.

DODATKOWE UWAGI

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych
czesci ciata;

* kotwienie na gruncie ptaskim, na gteboko$ci 80/70/60 cm;

« prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton C25/30; fundament nalezy
wygtadzi¢ i przysypa¢ min. 20 cm warstwy nawierzchni amortyzujacej;



KARTA TECHNICZNA - 4 - ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY
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DANE TECHNICZNE
Strefa bezpieczenstwa: 60,5 m?
Diugosc: 667 cm
SzerokosS¢: 663 cm
Wysoko$¢ catkowita: 352 cm
Wysoko$¢ swobodnego 238 cm
upadku:
Przedziat wiekowy: 3-14 lat
Zgodnos$¢ z normg PN-EN: 1176-1:2017
SPECYFIKACJA MATERIALOWA
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* Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych,
* Dachy, podesty, podejscia i ostony z Robinii - drewna akacjowego,
+ Okienka i stopnie z wodoodpornej ptyty HPL,
+ Kamienie wspinaczkowe z antyposlizgowej, wodoodpornej ptyty HPL oraz stali nierdzewnej,
+ Slizg i drazki ze stali nierdzewnej,
* Drabinka ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego,
+Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z aluminium i stali nierdzewnej,
« Lancuchy ze stali nierdzewnej kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,
* Wkrety i Sruby ze stali nierdzewne;.

DODATKOWE UWAGI

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdre mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: czesci ciata;
* kotwienie na gruncie ptaskim, na gteboko$ci 100/80/70/60 cm;

* prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton C25/30; fundament nalezy
wygtadzi€ i przysypa¢ min. 20 cm warstwy nawierzchni amortyzujace;j;



KARTA TECHNICZNA - TABLICA REGULAMINOWA

TreSci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem, uwzgledniajac zasady i warunki
korzystania z placu zabaw. Zaleca sie, by zasady
uzytkowania byly zapisane w formie tekstowej jak i graficzne;
(piktogramy). Oprocz tego na tablicy muszg znajdowac sie
dane administratora i numery alarmowe. Napisy wykonuje si¢
w sposéb czytelny i trwaty w kolorze czarnym na biatym tle.
Tablica powinna znajdowac sig przy gtdwnym wejsciu na
teren obiektu lub w innym widocznym miejscu wyznaczonym
na planie lub w uzgodnieniu z Inwestorem.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1. Tablica regulaminowa o wymiarach min. 50 x 70 cm z
obejmami, za pomoca ktorych jest przytwierdzona.

2. Konstrukcja stalowa, cato$¢ zabezpieczona antykoryzyjnie
poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe
na kolor RAL 7016.

3. Tablica informacyjna na podktadzie z blachy ocynkowanej
ogniowo, mocowanej do ksztattownikdw stalowych,
zabezpieczonej z tytu warstwg lakieru. Regulamin
drukowany na folii i laminowany.

4. Dolna krawedz tablicy na wysoko$ci ok. 130 cm.

5. Urzadzenie ma posiada¢ o$wiadczenie producenta o
zgodno$ci wykonania z normami bezpieczenstwa.

MONTAZ
Montaz tablicy poprzez zabetonowanie elementu w
fundamencie betonowym.

UWAGA
Na etapie realizacji nalezy zwrocic sie o wzor tablicy
regulaminowej do Dziatu PP GZDiZ.

REGULAMIN
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KARTA TECHNICZNA - Lt AWKA Z OPARCIEM

WYMIARY e

221 57

wysokoS¢: 77 cm

—
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szeroko$eé: 57 cm

! 77
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dtugosc: 180 cm

dt. catkowita: 221 cm

waga: 110 kg .
SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna drzew liSciastych — dab lub jesion.

2. Deski zaimpregnowane oraz barwione na taki sam kolor, jaki jest odpowiedni dla matej architektury
w Parku Millenium.

. Wzmocnienie siedziska i oparcia ze stali zabezpieczonej przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi
poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Sruby i wkrety nierdzewne.

w

MONTAZ
Betonowanie elementu kotwigcego, beton klasy C12-C15.

KOLORYSTYKA

drewno pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze
wzmocnienie oparcia: grafit RAL 7016

podstawa: beton piaskowany naturalny szary



KARTA TECHNICZNA - KOSZ NA SMIECI

—

50 45
WYMIARY .
wysoko$¢: 80 cm
szerokoSeé: 50 cm
dtugos¢: 45 cm

X

pojemnos¢: 701
SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1. Obudowa z betonu piaskowanego i drewna drzew lisciastych — dab lub jesion.

2. Deski zaimpregnowane oraz barwione na taki sam kolor, jaki jest odpowiedni dla matej architektury
w Parku Millenium.

3. Wkiad ze stali zabezpieczonej czynnikami zewnetrznymi poprzez cynkowanie ogniowe.

4. Sruby i wkrety nierdzewne.

MONTAZ
Betonowanie elementu kotwigcego, beton klasy C12-C15.

KOLORYSTYKA

_ obudowa: drewno pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze

obudowa: beton piaskowany naturalny szary



KARTA TECHNICZNA - STOJAK ROWEROWY

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

1. Konstrukcja stojaka z profilu stalowego.
2. Stal nierdzewna kwasoodporna AlSI.

MONTAZ _
Fundamentowanie rur kotwiacych, beton klasy C12-C

WYMIARY

80 440

PRZEKROJ PRZEZ PROFIL STALOWY
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fundament betonowy

*  wymiary podano w mm



