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1. Cz. 1 Dostawa i montaz pomocy dydaktycznych

Cczes€1

Lp.

Nazwa i typ

Opis

llos¢
(kpl./szt.)

Zestaw do
badania

Zestaw do badan nieniszczgcych 1 kpl. - defektoskop
ultradzwiekowy + gtowica do badan (np. defektoskop
ultradzwiekowy, akumulator Li lon 3,6V/16Ah, zasilacz
sieciowy/tadowarka, przewod potgczeniowy do gtowic,
gtowica, Konektor USB (USB/RS232), Pamiec
zewnetrzna USB 'Pendrive’, Instrukcja obstugi w jezyku
polskim).

Defektoskop magnetyczny pradowy lub jarzmowy.
Proszek magnetyczny czarny, podktad magnetyczny
biaty,

Zestaw do badania metodg wnikania/penetracji 1 kpl.:
latarka/lampa UV z okularami, penetrant czerwony i
fluorescencyjny, zmywacz, wywotywacz biaty.

endoskop
techniczny

z wodoodporng kamerg o rozdzielczos$ci 640 x 480 px z
regulacjg oswietlenia LED, wy$wietlacz z przekatna
obrazu: 2.4 " o rozdzielczosci: 480 x 234 pikseli,
poételastyczny przewdd o diugosci ok. 60 cm, pole
widzenia ok. 55 stopni, sonda fi 10 mm.

laryngofon

z zestawem stuchawkowym/stuchawki do kasku - dwie
stuchawki ochronne wyposazone we wktadki
gtosnikowe, oraz podwdjny laryngofon, okablowanie z
wymiennymi wtykami, przycisk PTT (Push-To-Talk) z
opaska mocujacg, muszle stuchawek o ttumieniu
>26dB, gniazdo mini-Jack pozwalajgce odtgczac
stuchawki od reszty zestawu, opaska dociskowa
laryngofonu z regulacjg rozmiaru.

zestawy
krotkofaldwek

zasieg do min .5 km, min 8 kanatéw PMR (446 MHz)
oraz 69 kanatéw LPD (430-450 MHz), podswietlanie
wyswietlacza LCD - Auto Skaner (wyszukiwanie kanatu,
na ktérym prowadzona jest rozmowa) - DW odstuch
dwéch kanatéw na przemian - VOX / Baby Monitor z
regulacjami czutosci (uruchamianie gtosem) - 38 kodéw
CTCSS - wskaznik wytadowanych akumulatoréw -
blokada klawiatury LOCK




urzgdzenia do

urzadzenia do nawigacji technicznej: kompas
magnetyczny - podswietlany z zasilaniem, Srednica

5. nawigad tarczy ok. 100 mm, typ tarczy ptaski lub stozkowy. 4
Spetniajgcy wymogi dyrektywy MED 96/98 EC
(konwencja SOLAS) wraz z namiernikiem
6. syrokompas mor.ski dydaktyczny, w pg’mi fulnkcjonalne urzadzenie 1
nawigacyjne, wraz z namiernikiem
7 urzadzenia wiatromierz, parometr, psychrometr, higrometr, stacja 1 kpl.
pogodowa, pimetr
8 modele model SART, model EPIRB z wytgczona mozliwoscig 5
' urzadzen wystanie wezwania pomocy
kompas magnetyczny - podswietlany z zasilaniem,
9 kompas $rednica tarczy ok. 100 mm, typ tarczy ptaski lub 5
" | magnetyczny |stozkowy. Spetniajagcy wymogi dyrektywy MED 96/98 EC
(konwencja SOLAS) z namiernikiem
- transportowe reczne: 1x sktadany, 1x dwukotowy, 1x
bagazowy
10. wozki - 1 x wozek paletowy reczny 1 kpl.

- 1 x wézek paletowy elektryczny
- 1 x wozek podnosnikowy reczny / potelektryczny

11.

stanowisko z
narzedziami

Stot zamontowad na podtozu zabezpieczonym gumowg
mata antyposlizgowa Wyposazy¢ w zestaw narzedzi do
wykonywania potgczen wciskowych, uszczelnien
ruchowych, montazu i demontazu tozysk, wirnikéw.
Stot warsztatowy z tablica perforowang i oswietleniem (
minimum 200x70x,180) blat stotu ze sklejki o grubosci
40mm na stelazu metalowym malowanym proszkowo
ze stali odpornej na korozje, z trzema szufladami, 2
imadta metalowe imadto obrotowe 200mm oraz
imadto obrotowe 100mm (zgodne z certyfikatem CE) z
naktadkami miedzianymi (ostatecznie - drewnianymi)
na szczeki zabezpieczajace trzymany element przed
uszkodzeniem, tablica na narzedzia 3x tablice
narzedziowe perforowane o wymiarach min 40x60x15,
wykonane z blachy o grubosci min 0,8 mm, malowane
proszkowo w kolorze, z uchwytami na narzedzia
warsztatowe, komplet Sciggaczy do tozysk o zakresie
min ® 30 - 75mm z separatorem do tozysk, két
zebatych, szafka narzedziowa narzedziowa z 6
szufladami na kélkach kétkach, wymiary min
60x40x100, wraz z wyposazeniem w zestawy narzedzi
warsztatowych (minimalne wyposazenie: szczypce

do pierscieni osadczych, zestaw kluczy nasadowych,
miotki, szczypce,




wkretaki, klucze oczkowo ptaskie, klucze oczkowe,
klucze HEX, nasadki, bity, wybijaki, zestaw pilnikow itp.).
Uniwersalna wiertarka stotowa, uniwersalna wiertarka
reczna, szlifierka stotowa kamieniowa z dodatkowg
szczotka tarczowa oraz przyrzadem do wyréwnanie
kamienia, szlifierka reczna katowa z zestawem tarczy
do réznych materiatéw. Profile hutnicze (kgtowniki,
teowniki, ceowniki, ptaskowniki, dwuteowniki,
tebkowniki). Srodki myjace i umozliwiajgce demontaz i
konserwacje elementdédw maszyn i podzespotoéw. Diesel,
ptyn do usuwania zapieczonych elementow,

WD40, myjka ultradzwiekowa wanna/kabina
(minimalne wymiary komory: 150x140x100mm/
pojemnos¢ wanny na ptyn min:2 litry) wraz z
ptynami/koncentratem 5I), sprezarka warsztatowa,
ttokowa ze zbiornikiem sprezonego powietrza min 20l
oraz wezem ci$nieniowym zakonczonym pistoletem z
manometrem. Jesli sprezarka olejowa to olej do
sprezarek nim 5I. Uszczelki miedziane zestaw,
gumowe zestaw (podktadki z rowkiem, podktadki typu
o-ring) uszczelki hydrauliczne gumowo-stalowe zestaw.
Zestaw do samodzielnego wycinania uszczelek
gumowych, nozyczki warsztatowe z uchwytem
metalowym 3 szt., zestaw nozykéw warsztatowych,
komplet wycinakéw okragtych.

Gwintowniki i narzynki (komplet). Olejarka reczna,
lusterko diagnostyczne na teleskopowej raczce o
dtugosci min 500mm, Wzorce chropowatosci
powierzchni (Uniwersalny zestaw poréwnawczych
wzorcow chropowatosci, 30 czeSciowy. Zestaw sktada
sie z wzorcow do poréwnawczego (wzrokowo-
dotykowego) pomiaru chropowatosci powierzchni
metali). Pytki wzorcowe 32 sztuki (klasa doktadnosci
2). Czujnik zegarowy wstrzgsoodporny lub
udaroodporny, zakres pomiarowy 10mm, gwarancja 12
miesiecy (2szt). Kgtomierz uniwersalny (Kgtomierz
tarczowy uniwersalny, tarcza z podziatkg 0-360°,
noniusz o rozdzielczosci 1/12° = 5 minut, liniaty: 150,
200 i 300 mm). Promieniomierz (Z odchylanymi
ptytkami do pomiaru promieni powierzchni
zaokraglonych, wklestych i wypuktych, do promieni 1-7
mm, ilo$¢ ptytek 17+17 szt., wymiary co (1-3 mm)
=0,25mm; (3-7 mm) = 0,5 mm). Gtebokosciomierz
suwmiarkowy (zakres pomiarowy (mm) 0 - 200,
doktadnos$¢ odczytu (mm) 0,02). Wysokosciomierz
suwmiarkowy (Noniuszowy, zakres pomiarowy (mm) O -
300, doktadnos$¢ odczytu (mm) 0,02). Srednicowka
dwupunktowa z czujnikiem
zegarowym/mikrometryczna do pomiaru zuzycia tulei
cylindrowej zakres pomiarowy 50 mm -180 mm.




Przyrzad ( z czujnikiem zegarowym lub elektrycznym)
do pomiaru sprezynowania watu korbowego. Klucz
dynamometryczny (Klucz dynamometryczny
mikrometryczny, zakres momentu dokrecania np. 40-
210 Nm, dtugos$¢ ok. 400 mm; czytelna skala;
mechanizm blokujacy zapobiega omytkowemu
przestawieniu sie klucza; wymiar np. 1/2") Wzorzec
zarysu gwintu (wzorzec do gwintéw uniwersalny 55° i
60° (do gwintéw o zarysie tréjkagtnym, prostokatnym i
trapezowym). Sprawdzian grzebieniowy do gwintéw (z
odchylanymi ptytkami do gwintéw wewnetrznych i
zewnetrznych)). Szczelinomierz (2szt). Suwmiarka (5
sztuk). Mikrometr (5 sztuk). Mikroskop metalograficzny
(2 sztuki) z mozliwoscig podtaczenia kamery
mikroskopowej. Ptyn do czyszczenia optyki, Kamera
mikroskopowa z oprogramowaniem do obrébki
wynikow badan Rozcienczone kwasy, zasady i wiele
roztworow soli do trawienia zgtadéw metalograficznych
(alkocholowy alkoholowy roztwér kwasu azotowego,
pikrynian sodowy, nadsiarczan amonu, woda
krolewska, woda krolewska z gliceryng itp.). Zgtady
metalograficzne.

12.

Plansze
dydaktyczne
pogladowe

przekroje silnikéw okretowych, plany sitowni okretowej,
ztady statkéw, symulatora sitowni, przekroje maszyn i
urzadzen okretowych

8 kpl.

13.

zestaw testowy

do testowania olejéw (zestaw sprzetu do badania oleju
smarnego silnikéw na zawarto$¢ wody, liczbe
zasadowg (TBN) oraz lepkosci). Zestaw ma umozliwic¢
poznanie metod badania oleju silnikowego na
zawartos¢ wody, zasadowos¢, zawartosc
nierozpuszczalnych czastek oraz wykonanie testu
poréwnawczego lepkosci oleju. Prébki: oleje, smary,
paliwo okretowe, ptyny chtodzace, woda destylowana Z
odczynnikami oraz instrukcja w jezyku
angielskim/polskim

14,

zestaw testowy

do badania jakosci wody kottowej (zestaw odczynnikéw
chemicznych do badania wody kottowej na zawartos¢
chlorkéw, azotynéw oraz odczynu pH). Zestaw ma
umozliwi¢ poznanie metod pomiaru zasadowosci,
kwasowosci i pH wody kottowej. Prébki: woda
destylowana, woda kottowa. Z odczynnikami oraz
instrukcja w jezyku angielskim/polskim

15.

zestaw testowy

do badania wody chtodzacej silnik (zestaw
odczynnikéw chemicznych do badania wody chtodzace;j
na zawartosc¢ chlorkéw, azotynéw oraz odczynu pH).
Zestaw ma umozliwi¢ poznanie metod pomiaru
zasadowosci, kwasowosci i pH wody chtodzacej. Probki:
ptyny chtodzgce, woda destylowana Z odczynnikami
oraz instrukcja w jezyku angielskim/polskim

16.

walizki

Torby podréznych co najmniej 90 litréw, 60 litréw, 30
litréw, 25 litrow wraz z przyktadowym bagazem i
przedmiotami zakazanymi do przewozu np: ostrymi
narzedziami, wierttami, nozyczkami o duzych ostrzach,
itd.

6 kpl.




kombinezon ratowniczy, zatwierdzony i certyfikowany
przez dyrektywe MED.-B, konwencje SOLAS, oraz
posiadajgcy kod LSA. kombinezon ratunkowy z pasem
ratunkowym w rozmiarze uniwersalnym - wykonany z
wysokiej jakosci materiatu neopronowego. W sktad
kombinezonu powinny wchodzi¢ rekawice oraz kaptur
wraz z ostona twarzy Zapiecie kombinezonu -
wodoodporny zamek, na powierzchni powinna by¢
tasma odblaskowa SOLAS. Kombinezon zgodny z

17. | kombinezon ostatnimi regulacjami konwencji SOLAS. 1 kpl.
Dodatkowo indywidualne i zbiorowe srodki ratunkowe:
* Tratwa pneumatyczna SOLAS A z zwalniaczem
hydrostatycznym
* Pasy ratunkowe
* Petla ewakuacyjna
« Srodki pirotechniczne
* Kota ratunkowe
* Kota ratunkowe MOB/ POB
portéw i terminali, urzagdzen przetadunkowych: modele
maszyn i urzadzen, uktadéw automatyki stosowanych
w Srodkach transportu bliskiego, modele wozkéw

18. modele . o 1 kpl.

transportowych, magazynowych, widtowych, ciegnikéw,
dzwignic, suwnic, zurawi (szynowych i samojezdnych),
uktadnic, dzwignikéw
modele sprzetéw i urzagdzen do sktadowania (uktadarki,
wozy bramowe, zurawie, suwnice typu RTG, STS)
modele sprzetu do pakowania i zabezpieczania
tadunkéw (owijarki, paletyzatory),
makiety terminali,

19. plansze makiety magazynow, 3 kpl.

wzory oznakowania tadunkow,

modele srodkéw transportu wewnetrznego,
modele urzadzen do kompletacji towaréw,
modele Srodkéw do zatadunku i przetadunku,
modele sprzetoéw i urzagdzen do sktadowania,




20.

modele
opakowan

wzory opakowan:modele paletowych jednostek
tadunkowych o wymiarach: 30 cm (dtugosc), 20 cm
(szerokos€) 10 cm (wysokos€) 36 sztuk

model EURO palety,kontenery uniwersalne i
kontenery lotnicze w skali

modele sprzetéw i urzagdzen do sktadowania:
regatéw,stojakdéw,wieszakdw,podktaddw,zasiekdw

modele sprzetu do pakowania i zabezpieczania
tadunkéw: tadunkéw;owijarki,pakowarki,obkurczarki,
klamra, drazek teleskopowy, hak, pas zabezpieczajacy z
naciggiem, poduszki sztauerskie, kaptur termiczny
wzory oznakowania tadunkéw: znaki
informacyjne,manipulacyjne,niebezpieczenstwa
modele sSrodkéw transportu wewnetrznego: wozkéw,
jezdniowych, wozy
kontenerowe,manipulatory,paletyzatory,depaletyzatory
modele urzadzen do kompletacji
towarow:palety,kontenery,nadstawki
paletowe,pojemniki transportowo-magazynowe
modele $rodkéw do zatadunku i przetadunku:suwnic,
dzwignic,przenoénikitadowarki, modele ciggnikéw:
siodtowych, balastowych

modele naczep: mega, chtodnica, wywrotka, cysterna,
silos, niskopodwoziowa, do przewozu szkia,
podkontenerowa, do przewozu betonu, uniwersalna,
izoterma

model naczepy plandeki, firanki o wymiarach: 110 cm
(dtugos¢), 45 cm(szerokos¢) 65 cm (wysokos¢)

filmy i prezentacje multimedialne zwigzane z
gospodarkg magazynowa: czasem pracy kierowcéw dla
obsady: pojedynczej, podwdjnej, dzienny, tygodniowy,
dwutygodniowy; sposoby mocowania tadunkow;
sposoby zabezpieczenia tadunkéw; transport
intermodalny; transport multimodalny; transport
bimodalny

1 kpl.

21.

mapy miast

mapy miast: Polski, stolic europejskich oraz miast
portowych

65

22.

wzory
dokumentéw

magazynowych, handlowych, spedycyjnych oraz
transportowych: MM, RW, PW, WZ, PZ,, handlowych:
faktura VAT, protokoty reklamacji, spedycyjnych:umowy
spedycji, zlecenia spedycyjne oraz transportowych: listy
przewozowe (CIM, SMGS, konosament, CMR, AWB,
karnet TIR) ,umowy transportu, zlecenia transportowe

1 kpl.

23.

plansze
dydaktyczne
pogladowe

makiety terminali:lotniczych,morskich,kontenerowych
makiety magazyndéw: zamknietych, siloséw,zbiornikéw
wzory oznakowania tadunkéw:: znaki
informacyjne,manipulacyjne,niebezpieczenstwa
wzory towaréw:wzory kodow kreskowych
GTIN,GLS,kody QR,etykiety logistyczne




24,

plansze
dydaktyczne
pogladowe

filmy i prezentacje multimedialne zwigzane z
gospodarka magazynowag:czasem pracy kierowcéw dla
obsady: pojedynczej, podwdjnej, dzienny, tygodniowy,
dwutygodniowy,

funkcjonowaniem magazynu, gospodarka zapasami,
ustugami logistyczno-spedycyjnymi, logistyka miejska i
ekologistyka, transportem multimodalnym,
systemami informatycznymi w logistyce

25.

Katalogi i
przybory
nawigacyjne

katalogi map i publikacji nautycznych. Mapy
¢wiczeniowe i nawigacyjne admiralicji brytyjskiej
5055,5045; katalog publikacji nautycznych admiralicji
brytyjskiej; Almanah; Gtéwne mapy brzegowe BHMW
mapy BHMW 251,252; Przybory nawigacyjne:

Trojkat nawigacyjny komplet, Przeno$nik
nawigacyjny, Cyrkiel nawigacyjny, Liniat rownolegty,
Protraktor

50 kpl.

26.

publikacje

publikacje nautyczne: locje, spisy Swiatet i sygnatéw
mgtowych, spisy sygnatéw radiowych katalog publikacji
nautycznych BHMW; locje Battyku nr 502, spis Swiatet i
sygnatow mgtowych; spis radiostacji nautycznych.
Zestaw zawierajacy dane o znakach oraz pomocach
nawigacyjnych i informacje wazne dla prowadzacych
jednostki ptywajace (locje, spis sSwiatet i sygnatow
nawigacyjnych, spis radiostacji nautycznych, tablice
ptywow, tablice i atlasy prgdéw ptywowych, almanachy
astronomiczne, tablice odlegtosci, objasnienia znakow i
skrétéw na mapach). Wydawnictwa Admiralicji
Brytyjskiej po 20 sztuk: Locje, Spis $wiatet i sygnatéw
nawigacyjnych, Spis radiostacji nautycznych, Tablice
ptywéw, Tablice i atlasy prgdéw ptywowych, Alimanachy
astronomiczne, Katalogi map i publikacji, Mapy
elektroniczne rastrowe (ARCS) i wektorowe (AVCS),
Wiadomosci Zeglarskie, Tablice odlegtoéci, Objasnienia
znakéw i skrétéw na mapach, Mapy meteorologiczne,
Mapy w odwzorowaniu gnomicznym, Ocean Passages
for the World (NP136), The Mariner's Handbooks
(NP100), Distance Tables - NP350, IMO Ship’s Routeing,
Guide to Port entry, System IALA, chart 5011, klucze
SHIP, atlasy chmur, tablice psychrometryczne, Dziennik
okretowy angielski i polski, Atlasy pradow ptywowych
(ang. Tidal Stream Atlas), Procedury wachtowe” (ang.
Bridge Procedures Guide)

Mapy pomocnicze i tematyczne: Routeing charts,
Mariner's Routeing Guide, co-tidal atlases and charts,

50 kpl.




Plotting Sheets, mapy gnomoniczne.

Ponizsze polskie wydawnictwa nawigacyjne w ilosci po
30 sztuk: 502 Locja Battyku. Wybrzeze polskie, 521 Spis
Swiatet i sygnatéw nawigacyjnych, 522 Spis Swiatet i
sygnatow nawigacyjnych, 523 Spis Swiatet i sygnatéw
nawigacyjnych, 530 Spis radiostacji nautycznych, 551
Znaki, skréty, terminologia stosowane na mapach
wydawanych przez BHMW / INT 1, 552 Katalog map
morskich i publikacji nautycznych BHMW, 553
Oznakowanie Nawigacyjne - System IALA / IALA System
Mapy brzegowe i podejSciowe BHMW w ilosci po 30
sztuk, 44, 73, 48, 75, 47, 74, 57, 56, 151,152, 153, 154
Konwencja SOLAS, publikacje, w szczegb6lnosci Radio
Regulation, Manual for use by the Maritime Mobile and
Maritime Mobile-Satellite Services, laMSaR, Admirality
list of Radio Signals Volume 1, Admirality list of Radio
Signals Volume 3, Admirality list of Radio Signals
Volume 5, Navtex Manual, GMDSS Manual, MKS.
Lampa Aldisa lub jej program symulacyjny, komplet
kodu sygnatowego, publikacje IMO, ITU-R, ALRS
konieczne do wtasciwego przeprowadzenia zajec.

27.

tablice

tablice nawigacyjne TN 89; przepisy PRS (Polskiego
Rejestru Statkéw). Publikacje, m.in. przepisy krajowe
dotyczace przewozu tadunkdw, bezpieczenstwa zeglugi,
ochrony srodowiska morskiego i pracy na statkach
handlowych, IAMSAR, MKS lub tablica sygnatow
jednoliterowych

20 kpl.

28.

dokumentacja
techniczna

dokumentacje techniczna réznych typow statkéw, m.in.
statecznos$ciowa, rozktady alarmowe, plany
przeciwpozarowe. Programy komputerowe:

* Oprogramowanie umozliwiajgce przeprowadzanie
obliczen statecznosciowych i wytrzymato$ciowych

« Oprogramowanie do zatadunku statku i obliczen
zwigzanych z przetadunkiem

* Program komputerowy do obliczania i przewidywania
ptywow

* Oprogramowanie komputerowe do kontroli
statecznosci i wytrzymatosci kadtuba, symulacji
zatadunku statku

* Oprogramowanie do ¢wiczen z sygnatéw Swietlnych i
mgtowych oraz innych statkéw

* Oprogramowanie do nauki Swiatet, znakdw, sygnatow,
przepiséw Miedzynarodowego prawa drogi morskiej
(MPDM)

1 kpl.

29.

plansze
dydaktyczne
pogladowe

przekroj statku, budowa kompaséw oraz podobnych
(uzgodni¢ z uzytkownikiem)

8 szt.

30.

zestaw flag

komplet kodu sygnatowego flagowego MKS
(Miedzynarodowego Kodu Sygnatowego) - zestaw flag o
rozmiarze min. 30x45 cm

2 kpl.

31.

Zestawy
dokumentacji

zestawy dokumentacji techniczno-ruchowych
poszczegolnych urzgdzen sitowni

1 kpl.




Najnowsze przepisy i publikacje Polskiego Rejestru
Statkéw (Przepisy klasyfikacji i budowy statkéw
morskich (MOR) - czes¢ | do 1X), Miedzynarodowe
przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu -
COLREG (jednolity tekst zatacznika do Konwencji
COLREG - 1972 wraz z poprawkami), Miedzynarodowa
konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki - MARPOL, Miedzynarodowa konwencja o
bezpieczehstwie zycia na morzu, 1974 SOLAS,
Miedzynarodowa konwencja o liniach tadunkowych,
Miedzynarodowa konwencja o kontroli i postepowaniu
ze statkowymi wodami balastowymi i osadami,
Miedzynarodowy kodeks zarzgdzania bezpieczng
eksploatacja statkéw i zapobieganiem zanieczyszczaniu
(Kodeks ISM), oraz Wytyczne wdrazania Kodeksu ISM -
International Management Code for the Safe Operation
of Ships and for Pollution Prevention and Revised
Guidelines on the Implementation of the ISM Code,
Miedzynarodowy kodeks stosowania procedur préb
ogniowych - International Code for Application of Fire
Test Procedures (MSC.61(67) (Kodeks FTP), Kodeks
bezpiecznego zatadunku i roztadunku masowcéw -
Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of
Bulk Carriers (Res.A.862(20)). Wytyczne
przeprowadzania inspekcji masowcdw przez zatogi
statkéw i personel terminalu - Guidance to Ship"s
Crews and Terminal Personnel for Bulk Carrier
Inspections (Res.A.866(20)), Miedzynarodowy kodeks
$rodkow ratunkowych - International Life-Saving
Appliance Code (Kodeks LSA), Res.MSC.48(66),
Zalecenia dotyczace wejscia do zamknietych
przestrzeni na statkach - Recommendations for
Entering Enclosed Spaces Aboard Ships (Res.A.864(20)),
Porozumienie w sprawie specjalnych wymagan
statecznosciowych dla statkdéw pasazerskich ro-ro
odbywajacych regularne rozktadowe miedzynarodowe
podréze pomiedzy, do lub z wyznaczonych portéw
Europy Pétnocno-Zachodniej i Morza Battyckiego
(Porozumienie sztokholmskie - 1996), Miedzynarodowy
kodeks bezpieczenstwa jednostek szybkich (Kodeks
HSC), Kodeks bezpiecznego postepowania przy
rozmieszczaniu i mocowaniu tadunkéw (Kodeks CSS),
Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia
statkdw przewozgcych niebezpieczne chemikalia luzem
(Kodeks IBC), Miedzynarodowy kodeks budowy i
wyposazenia statkéw przewoztcych skroplone gazy
luzem (Kodeks IGC), Miedzynarodowy kodeks
systeméw bezpieczenstwa pozarowego (Kodeks FSS),
Miedzynarodowy kodeks bezpiecznego przewozu
ziarna luzem (International Grain Code), Proby srodkow
ratunkowych. Zalecenia - Revised Recommendation on
Testing of Life - Saving Appliances (Resolution MSC.
81(70)), Kodeks Statecznos¢i w stanie nieuszkodzonym
dla wszystkich typdéw statkdéw objetych dokumentami
IMO - Tekst ujednolicony w jezyku polskim i angielskim
rezolucji A.749(18) poprawionej rezolucjg MSC.75(69),
Miedzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu
portowego (kodeks ISPS) - International Ship and Port
Facility Security Code (ISPS Code),

Konwencja STCW 78 z pdzniejszymi zmianami.




Cz. Il Dostawa i montaz stanowiska do odprawy biletowo- bagazowej

Lp.

Nazwa i typ

Opis

llos¢é
(kpl./szt.)

profesjonalne

stanowisko do
odprawy
biletowo-
bagazowej
pasazeréw
(check-in)

wzorowane na
terminalu
lotniczym:

monitor systemu informacyjnego: przekatna ekranu:
24 cale Typ matrycy: TN

Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080

Wsp6tczynnik kontrastu: 5000000 :1

Jasnos¢ ekranu: 300 cd/m2

Czas reakcji matrycy: 2 ms

Funkcje dodatkowe: Pivot, gtosniki

stanowisko odprawy dokumentéw: stanowisko check-
in obstugujgca 1 pasazera

*tasma na bagaz rejestrowany: przenosnik ciegnowy
tasmowy, wym. 40x100 cm + 40x70 cm

*bramka odpraw lotu: bramka kontroli dostepu
obstugujaca 1 pasazera

*waga bagazowa: Dane techniczne: Udzwig: 40 kg,
Doktadnos$¢: 100g, Wyswietlacz LCD, 2 jednostki wagi:
kilogramy (kg), Wskaznik przecigzenia wagi,
Automatyczne wytgczanie, Zasilanie: bateria litowa
CR2032 ( w zestawie),

«drukarka do wydruku kart poktadowych -
termotransferowa drukarka kodéw kreskowych:
technologia Druku Termotransferowy

Rozdzielczo$¢ 203 dpi

Szeroko$¢ druku 104 mm

Szybkos$¢ druku termiczny: 76,2 mm/s,
termotransferowy: 38,1 mm/s

Interfejs USB 2.0, Bluetooth, t3cznos¢ radiowa na
niewielkie odlegtosci, SPP, WLAN (802.11b/g) z
nastepujacymi protokotami bezpieczenstwa: Airbeam
Safe VPN, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, EAP-FAST.
WPA z podanymi protokotami oraz WPA2-PSK (AES lub
TKIP)

Kody kreskowe Codabar (NW-7), Code 39, Code 93,
Code 128, EAN-8, EAN-13, FIM Postnet, Interleaved 2-
of-5, MSI, Plessey, UCC/EAN128, UPC-A, UPC-E,
rozszerzenia 2- lub 5-cyfrowe

Kody 2D Aztec Code, Data Matrix, GS1 DataBar (RSS),
MaxiCode, PDF417, QR Code

Opcje Fanfold support, AC adapter, AC single charger,
Quad battery charger, Vehicle cradle for docking and
charging, RAM mounting hardware for vehicles or
forklifts, Heavy-duty forklift mount, DC adapter, In-
vehicle mobile charger, Nylon soft case, Spare battery,
Cables




bramka kontroli bezpieczehstwa:

* zaopatrzona w miejsce na bagaz przeswietlarka RTG
» wykrywacz metalu dla obstugi 1 pasazera

* stanowisko obstugi

skaner dokumentéw: Typ skanera ptaski, Rozdzielczo$¢
skanowania 1200 x 2400

czytnik kodéw kreskowych: reczny z mozliwoscig
odczytu do min.45 cm

10.

program do projektowania etykiet kodéw kreskowych:
powinien zawierac¢:

Kreator do tworzenia szablondw etykiet oraz gotowe
szablony dostepne w aplikacji

Kreatory obiektow zawieraja liczniki, podpowiedzi
oraz oznaczenia daty i godziny

Kreator baz danych umozliwia potgczenie z
arkuszami kalkulacyjnymi

Kreator Barcode do tworzenia i konfigurowania
kodéw kreskowych

Dostep do obszernej biblioteki obiektow typu clipart
za pomoca kreatora

11.

reczne wykrywacze metali: Strojenie automatyczne
Gtosnik wbudowany

Stuchawki

Czestotliwos$¢ dzwieku 2 kHz 1

Wskazniki stanu diodowe

Mechanizm wibracyjny

Zasilanie bateria alkaliczna 9V
akumulatory NiMH 2

Czas pracy bateria alkaliczna 9V - do 100h
Klasyfikacja ochronna IP54

Dopuszczalna wilgotnos$¢ do 95%




Cz. lll Dostawa i montaz symulatorow

Lp.

Nazwa i typ

Opis

llos¢
(kpl./szt.)

symulator

Symulator sitowni okretowej w wirtualnej technice

tréjwymiarowej w wersji pokdj z ekranami dotykowymi.

Sktadajacy sie z konsoli z:

1. Konsola metalowa stanowiska Centrali Manewrowo-
Kontrolnej z szeScioma ekranami LCD dotykowymi
(kazdy o przekatnej 22") w uktadzie trzech ekranéw
poziomych i trzech ekranéw pionowych wraz z
oprogramowaniem - jeden komplet wraz z zestawem
komputerowym i okablowaniem .

2. Konsola stanowiska Gtéwnej Rozdzielnicy
Elektrycznej z zestawem pieciu ekranéw dotykowych
42" wraz z ekranem dotykowym 22" oraz zestawem
komputerowym, okablowaniem oraz
oprogramowaniem.

3. Konsola stanowiska do wizualizacji tréjwymiarowej
Sitowni Okretowej z ekranem dotykowych 65" wraz z
zestawem komputerowym, okablowaniem oraz
oprogramowaniem do wizualizacji 3D pracy sitowni
okretowej - jeden komplet wraz z ekranem dotykowym
22" do wizualizacji schematéw instalacji sitowni
zawierajgce instalacje chtodzenia wodg morskg i wodg
stodkg, instalacje paliwowg, instalacje smarowania
silnikdw, instalacje rozruchowa, kociot pomocniczy itp.
4, Konsola stanowiska do wizualizacji tréjwymiarowej
Awaryjnego Zespotu Prgdotwérczego z ekranem
dotykowych 55" wraz z ekranem dotykowym 22",
okablowaniem oraz oprogramowaniem do wizualizacji
3D - jeden komplet.

5. Kolumna sygnalizacyjna - jeden komplet

6. Stanowisko instruktora wraz z zestawem
komputerowym i oprogramowaniem.

Zastosowac gotowe rozwigzanie wg wytycznych
producenta i aktualnych przepiséw miedzynarodowych
IMO dotyczacych budowy symulatoréw.

W przeciggu m-ca od zainstalowania sprzetu musi
odbyc¢ sie szkolenie ukonczone wtasciwym certyfikatem
(szkota wyznacza pracownikéw do szkolenia).

1 kpl.

Dodatkowe
stanowiska
symulacyjne

Stanowisko laboratoryjne do badania pomp wirowych
w uktadzie potagczenia réwnolegtego i szeregowego:
Stanowisko najlepiej wykona¢ jako stanowisko
wykonane w formie stand'u z blatem roboczym
(biurkiem), na kotach z hamulcem.

Stanowisko laboratoryjne do badania
elektromechanicznego zespotu napedowego:
Stanowisko najlepiej wykona¢ jako stanowisko
wykonane w formie stand'u z blatem roboczym
(biurkiem), na kotach z hamulcem.

Powyzszy opis dotyczy dwdch osobnych stanowisk
(jedno przeniesione z istniejgcego stanowiska na
poziomie operacyjnym oraz jego rozbudowe i
stworzenie oddzielnego nowego stanowiska na
poziomie operacyjnym).




Symulator
operacyjny
mostka
nawigacyjnego.

Symulator programowy:

1) ECDIS;

2) radarowo-nawigacyjny

Symulator przeniesiony z istniejgcymi stanowiskami i
rozbudowany o:

+ Wszystkie stanowiska symulatora powinny by¢
upgradeowane do najnowszej wersji programowej
symulatora

o Dotozenie czterech nowych jednostek ptywajacych
(barki, pchacze, holowniki, statki typ offshor)

o Dotozenie czterech nowych obszaréw (rzeki, porty)

o Dotozenie o mozliwos¢ projektowania nowych
obszaréw

o Upgrade ilosci - symulacji radaréw do czterech

o Zaktualizowanie sprzetowe komputeréw, monitoréw,
klawiatur oraz kontroleréw o nowy osprzet (ptyta
gtéwna, procesor, pamie¢, karta graficzna) z
mozliwoscig wykorzystania obecnie uzywanych
elementéw pracowni

Zmiana/aktualizacja serwera symulatora
dostosowanego do nowego oprogramowania
symulatora i zapewniajacy nieprzerwana i niezaktécona
prace symulatora

Dodanie UPS dla serwera w celu zabezpieczenia
serwera przed uszkodzeniami zwigzanymi z zanikami
zasilania

+ Sze$¢ stanowisk - pomocniczych

o Dotozenie kanatu wizualizacji z j ednym moitorem
min 40" tak aby kazde z 6 stanowisk posiadalo w sumie
4 monitory.

* Upgrade stanowiska instruktora do najnowszej wersji
programowej oraz sprzetowej wraz z mozliwoscig
nagrywania symulacji przeprowadzanych na kazdym ze
stanowisk

W przeciggu m-ca od zainstalowania sprzetu musi
odby¢ sie szkolenie co najmniej 4 dniowe personelu
obstugujacego symulator (szkota wyznacza
pracownikéw) wraz z ¢wiczeniem uktadania scenariuszy
i wydanie certyfikatu ukoriczenia tego przeszkolenia
zgodnie z STCW ukonczone stosownym certyfikatem
zgodnie z STCW. (szkota wyznacza pracownikéw do
szkolenia).

Szkota posiada: 1 stanowisko na poziomie
operacyjnym, 7 stanowisk symulatora nawigacyjnego, 2
stanowiska symulatora GMDSS

Oferta Wykonawcy ma zawiera¢ rozbudowe stanowisk
posiadanych przez szkote do nastepujgcej konfigurac;ji:
2 stanowiska na poziomie operacyjnym, 6 stanowisk na
poziomie pomocniczym, Dotozenie kanatu wizualizacji z
jednym monitorem min. 40" tak aby kazde z 6
stanowisk posiadato w sumie 4 monitory. Upgrade
stanowiska instruktora do najnowszej wersji
programowej oraz sprzetowej wraz z mozliwosciag
nagrywania symulacji przeprowadzanych na kazdym ze
stanowisk

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykorzystania
komputeréw posiadanych przez szkote i ich
komponentéw, jezeli beda spetniaty wymogi pracy
systemu i zainstalowanego oprogramowania dajgc
mozliwos¢ stabilnej jego pracy w przysztosci.

Szkolenie wyznaczonych pracownikéw Uzytkownika do
miesigca po zakonczeniu realizacji zamdwienia.




Stanowisko
symulatora
GDMSS

Do przeniesienia z istniejgcej pracowni dwéch
stanowisk, uzupetnienie - rozbudowa o 5 stanowisk w
wersji programowej oraz dotozenie jednego stanowiska
facznosci rzeczywistej na poziomie operacyjnym
symulatora GMDSS (musi wspotpracowac z
posiadanymi stanowiskami).

Upgrade do najnowszej wersji programowej oraz
sprzetowej wraz z stanowiskiem instruktora.

W przeciggu m-ca od zainstalowania sprzetu musi
odby¢ sie szkolenie ukonczone stosownym
certyfikatem zgodnie z STCW. (szkota wyznacza
pracownikéw do szkolenia).

symulator GMDSS (Wymagania dla oprogramowania
modutu GMDSS:

Modut GMDSS musi zapewni¢ mozliwo$¢
kompleksowego szkolenia i egzaminowania kadr
morskich ubiegajacych sie o Swiadectwa: ogdlne
operatora GMDSS (GOC),

ograniczone operatora GMDSS (ROC),operatora stacji
nadbrzeznej, operatora tgcznosci dalekiego zasiegu
(LRC), operatora tgcznosci bliskiego zasiegu (SRC),
zgodnie z:

-modelowym kursem IMO (Model Course 1.25i 1.26),
-rezolucja IMO (A.703(17)),

-konwencjg STCW,

-rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
04.11.2008 r. w sprawie Swiadectw operatora urzadzen

radiowych (Dz.U. nr 206 poz. 1290).

Modut GMDSS musi w realistyczny sposéb symulowacd
prace nastepujacych urzadzen i podsysteméw GMDSS:
-radiotelefonu VHF,

-radiotelefonu VHF z wbudowanym DSC (dwa rézne
typy),-modemu DSC VHF z odbiornikiem nastuchowym
kanatu 70,

-radiotelefonu przenosnego VHF,

-radiotelefonu przenosnego VHF do fgcznosci ze
stacjami samolotowymi (czestotliwosci 121,5 MHz i
123,1 MHz),

-radiotelefonu MF/HF SSB,

-modemu DSC MF/HF z odbiornikiem nastuchowym
czestotliwosci alarmowych,

-radiotelefonu MF/HF SSB z wbudowanym DSC,
-terminala radioteleksu (NBDP) zakresu MF/HF z
modemem DSC,

-terminala systemu INMARSAT C z odbiornikiem EGC,
-odbiornika systemu NAVTEX,

-radioptawy EPIRB systemu COSPAS-SARSAT,
-transpondera radarowego SART,

-nadajnika AIS-SART,

-odbiornika GPS,

-radaru nawigacyjnego,

-panelu sterowania umozliwiajgcego zmiane kursu i
predkosci,




‘-radionamiernika podzakreséw alarmowych (118-124
MHz; 156-162 MHz; oraz radioptaw EPIRB 406 MHz),
-tablicy rozdzielczej zasilania urzadzen,

-panelu alarmowego.

Modut GMDSS musi zapewniac:

-prace radiotelefoniczng w zakresach MF, HF i VHF,
-prace radioteleksowga (NBDP) w zakresach MF i HF w
trybach ARQ i FEC,

-prace urzadzen DSC w zakresach MF, HF i VHF,

-prace radiotelefoniczng i radioteleksowa w systemach
tacznosci satelitarnej (INMARSAT Fleet77) NIE MA FLEET
| B JEST C pomiedzy stacjami statkowymi (stanowiskami
treningowymi) oraz pomiedzy stacjami statkowymi
(stanowiskami treningowymi), a stacjg nadbrzezng
(stanowiskiem instruktora) we wszystkich obszarach
zeglugowych GMDSS z uwzglednieniem zasiegow
tacznosci, w tym realizacje tgcznosci alarmowej, pilnej,
bezpieczenstwa i rutynowe;.

Symulowane urzgdzenia modutu GMDSS musz3 by¢
zgodne funkcjonalnie

z wymaganiami przedstawionymi w rezolucjach:
A.525(13), A.694(17), A.803(19), A.570(14), A.803(19),
A.804(19), A.806(19), A.810(19), A.802(19), A.807(19),
A.664(19), A.662(16), MSC 148(77), A.811(19), MSC
80(70) annex 1, Recommendation ITU-R M493.

Modut GMDSS ma by¢ wyposazony w odpowiednie
zestawy stuchawkowe (zaréwno na stanowiskach
treningowych) umozliwiajagce wymiane korespondencji

radiotelefonicznej we wszystkich podsystemach
GMDSS wykorzystujacych ten rodzaj przekazu.

Modut GMDSS ma umozliwia¢ przesytanie do stacji
statkowych (stanowisk treningowych) morskich
informacji bezpieczeristwa (MSI) z wykorzystaniem
serwisu SafeyNet (EGC) i systemu NAVTEX.

Modut GMDSS musi uwzglednia¢ wtasciwosci
propagacyjne fal radiowych

w réznych podzakresach, a w szczeg6lnosci pore doby i
odlegto$¢ miedzy stacjami statkowymi.

Modut GMDSS musi by¢ wyposazony w system map
elektronicznych (zaréwno na stanowiskach
treningowych) zapewniajacych zobrazowanie linii
brzegowej, stacji nabrzeznych i obszaréw zeglugowych
GMDSS oraz umozliwiajacych ocene zasiegu tgcznosci
w zaleznosci od wybranego podzakresu fal radiowych.
Modut GMDSS musi by¢ wyposazony w ,,system
pomocy” (tzw. Help system) dla wszystkich urzadzen,
umozliwiajacy nauke indywidualng szkolonych.
Sprzet komputerowy modutu GMDSS:

stanowisko powinno sie sktada¢ z

monitora dotykowego o przekatnej min 22",
rozdzielczos¢ minimum 1920x1080, wejscie DVI,
wbudowane gtosniki,

jednostka centralna:

- procesor - minimum klasy Intel Core i5,

- pamie¢ RAM - 4 GB,

- dysk twardy - o pojemnosci minimalnej 128 GB,

- karta grafiki - wyjscie DVI, zapewniajaca obstuge
oprogramowania Modutu GMDSS,

- klawiatura multimedialna - przewodowa, USB,

- mysz optyczna - przewodowa, USB,

- naped optyczny DVD,




- system operacyjny zgodny z oprogramowaniem
modutu GMDSS

- zasilacz dopasowany mocg do zastosowanych
podzespotow,

- zestaw stuchawkowy z PTT,

Na posiadanych przez szkote stanowiskach znajduja sie
obecnie dwa komputery na stanowisko plus jeden
komputer instruktora

plansze
dydaktyczne | dotyczgce symulatora map elektronicznych i GMDSS 4
pogladowe
Do przeniesienia z istniejgcej pracowni..Komputery z
stanowisko | programem do nauki swiatet, znakow, sygnatow i 1 kol
komputerowe | prawidet MPDM (Miedzynarodowego Prawa Drogi P

Morskiej) 8 stanowisk




stanowisko
symulatora
kota sterowego

Jedno ze stanowisk komputerowych rozbudowane do
stanowiska na poziomie operacyjnym( w sumie dwa
stanowiska operacyjne w symulatorze)

Rozbudowa ma pozwalac¢ na wizualizacje, kazdego z
dwéch stanowisk o kacie min 120° zobrazowana na
trzech monitorach min 55"

Dwa stanowiska operacyjne maja by¢ zabudowane w
konsoli drwanianej/material podobny analogicznie do
obecnie istniejgcej konsoli.

W zestaw maja wchodzi¢ minimum dwa monitory 24"
dla ECDIS, Radar i conning, manetki
telegrafu(podwdjne), monitor dotykowy min 8 cali oraz
trackball o podwyzszonej wytrzymatosci wbudowany w
konsole dla modulu conning. Kolo sterowe, klawiatura
dla ECDIS-taka jak stosowana na statkach handlowych
zainstalowanego systemu ECDIS

Po dwa telegrafy azymutoidalne dla kazdego
stanowiska operacyjnego, wbudowane w konsole

symulator
sitowni
okretowej

modernizacja istniejgcego symulatora sitowni
okretowej firmy Unitest o:

1. Symulator sitowni okretowej z silnikiem
wolnoobrotowym duzego kontenerowca typu W-X-92
WIN G&D (z wizualizacja tréjwymiarowa) - sterowny
elektronicznie (Common Rail) ze $rubg o statym skoku
skoku (FPP) w wersji programowej

2. Symulator sitowni okretowej z silnikiem
wolnoobrotowym typu W-X-62/72 WIN G&D  (z
wizualizacjg tréjwymiarowa) - sterowny elektronicznie
(Common Rail) ze Srubg o statym skoku skoku (FPP) w
wersji programowej

3. Symulator sitowni okretowej z dwupaliwowym
silnikiem wolnoobrotowym typu RT-flex 50 DF (Dual
Fuel) WIN G&D (z wizualizacja tréjwymiarowa) -
sterowny elektronicznie (Common Rail) ze $rubg o
zmiennym skoku skoku (CPP) w wersji programowe;j

4. Symulator sitowni okretowej typu Diesel Electric LNG
- DE3D bazujacy na trzech dwupaliwowych agregatach
pradotwoérczych WARTSILA oraz dwoch pednikach
azymutalnych SCHOTTEL w wersji programowe;j

5. Symulator sitowni okretowej typu Diesel Electric HV -
DE3D bazujacy na czterech wysokonapieciowych
agregatach pradotworczych Caterpillar oraz dwéch
pednikach azymutalnych SCHOTTEL, w wersji
programowe;j

6. Aktualizacja zestawu programoéw dydaktycznych dla
szkét morskich UNITEST Marine Training Software CBT

Czes¢ 1-8 (33 indywidualne moduty w kazdym zestawie)
do czesci 9 (3 nowe moduty Dot. Alfa Laval
PureBallast, Alfa Laval PureBilge and Fixed Fire-Fighting
systems)




plansze
9. dydaktyczne
pogladowe

dotyczace symulatora sitowni okretowej oraz maszyn i

urzadzen okretowych 4kpl.




