SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamdwienia:
Remont pomieszczenia nr 111
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Katedra Systemow Sonarowych
w Gdansku przy ul. Narutowicza 11/12.

Adres obiektu: ul. G. NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDANSK

numer dziatki:226101_1.0055.403, obreb 055, sekcja
6.221.26.11.3.3

Kody CPV wedtug Wspdlnego Stownika kod gtéwny:
Zamoéwien: CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe
w zakresie obiektéw budowlanych
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Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest okreslenie wymagan dotyczgcych
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiang uszkodzonych ptytek na podtodze,
wykonanie dodatkowej scianki gipsowo-kartonowej z drzwiami w pomieszczeniu, z
malowaniem $cian i sufitdw podczas realizacji projektu “Remont pomieszczenia nr 111 w
budynku A WETI Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdanskiej w Gdansku

przy ul. Narutowicza 11/12”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

Roboty te obejmujg nastepujace grupy wg klasyfikacji kodéw CPV:

45432111-5 Roboty posadzkarskie
45442100-8 Roboty malarskie

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres Robét do realizacji obejmuje wymiane uszkodzonych ptytek na podtodze,
wykonanie dodatkowej $cianki szklanej z drzwiami w pomieszczeniu, z malowaniem scian
i sufitdw w pomieszczeniu nr 111 w budynku ,,A” Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdanskiej.

. Uzupetnienie nierdwnosci, wypetnienie ubytkdow po wymianie instalacji
elektrycznej, malowanie gtadkich scian i sufitéw

e Wykonanie nowej (w miejscu starej istniejgcej) instalacji sanitarnej
z zamontowaniem nowej umywalki z postumentem i nowa baterig i zaworami
odcinajgcymi doptyw wody, utozenie nowych ptytek na Scianie przy umywalce.
Dodatkowo nalezy wykonaé podtgczenie i zawdr odcinajacy, rury i przewody
pozwalajgce na mozliwos¢ podfaczenia pralki.

. Postawienie nowej scianki gipsowo-kartonowej z drzwiami do pomieszczenia

. Uzupetnienie brakujgcych, wymiana uszkodzonych - ptytek na podtodze,
doczyszczenie i zakonserwowanie istniejgcych ptytek podtogowych

. Montaz regulatora temperatury na 1 grzejniku (drugi istniejacy grzejnik
do demontazu)

. Uzupetnienie brakujgcych, wymiana uszkodzonych ptytek na podtodze,
doczyszczenie i zakonserwowanie istniejgcych ptytek podtogowych

Zlecenie bedzie wymagato prowadzenia robdt z branzy instalacji elektrycznych

Wszelkie wymagania i szczegdty dotyczgce wykonania robot instalacji elektrycznych
znajduja sie w STWIORB w branzy instalacji elektrycznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Prawem Budowlanymi.



1.4.1 Pojecia ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, jakos¢ wbudowanych
materiatdow oraz za zgodno$é ze Specyfikacjg Techniczng, Dokumentacjg Projektowa
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dla realizacji robét objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia tzw. "BIOZ” z obowigzujgcymi przepisami oraz informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w projekcie budowlanym.

Roboty wykonac zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw BHP.

Prace bedg wykonywane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca ma obowigzek
kazdego dnia po zakonczeniu etapu prac do utrzymania czystosci i porzadku.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy komisyjnie, w terminie okreslonym w umowie teren
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu
pomieszczen do chili ostatecznego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone mienie
Wykonawca odtworzy i naprawi na wiasny koszt.

1.5 Roboty tymczasowe, prace towarzyszgce oraz sposob ich rozliczania.
Koszt wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach
podstawowych przyjmujac odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdinych .

Roboty tymczasowe.
Zakres i charakter robdt tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce
organizacji rob6t budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed
negatywnymi skutkami prowadzenia robot.
Do robét tymczasowych nalezg miedzy innymi:
- mycie i sprzgtanie pomieszczen po zakonczeniu robot (w tym umycie szyb

i ram okiennych),
- Transport reczny materiatéw i odpadéw wewnatrz budynku,
- koszt utylizacji i sktadowania odpaddw na wysypisku.

1.6 Roboty budowlane.
Remont scian:
a. Zmycie i zeskrobanie starych powtok malarskich,
b. Wykonanie napraw uszkodzen tynku,
c. Malowanie farbami emulsyjnymi
d. Wywiezienie odpadéw



e. W poblizu gniazd elektrycznych nasciennych, czy wyprowadzeniach przewodéw
elektrycznych ze scian/podtogi — nalezy sku¢ koryta przewodu, odcigé¢ przewdd
i zaszpachlowac ubytki.

f. zdemontowanie istniejgcej umywalki i ponowny montaz nowej umywalki wraz
z potpostumentem i nowg baterig oraz z dostosowaniem podejsé instalacji
i zaworami odcinajgcymi doptyw wody.

g. dodatkowo nalezy wykona¢ podtgczenie i zawdr odcinajacy, rury i przewody
pozwalajgce na mozliwos¢ podtaczenia pralki.

h. wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ po wykonaniu prac elektrycznych
(Prace elektryczne wg osobnego opracowania)

Remont sufitow:

a. Zmycie starych powtok malarskich, uzupetnienie uszkodzen na sufitach
b. Malowanie farbami emulsyjnymi catego sufitu

Wymiana ptytek podtogowych

a. Demontaz uszkodzonych ptytek
b. Przygotowanie podtoza pod nowe ptytki (uzupetnienie brakujgcych ptytek)
Zeskrobanie i umycie nadmiaru osaddw, starych zabrudzen na istniejgcych ptytkach
(oczyszczenie )
Wykonania wylewki w miejscach uszkodzenia podtoza
Uzupetnienie brakujgcych fug i ptytek, zakonserwowanie catej powierzchni podtogi
f.  Wywoz i utylizacja odpadow.

Wykonanie nowej gipsowo-kartonowej Scianki dziatowe;j

a. Demontaz kaloryfera pod parapetem okiennym
Wykonanie podciecia parapetu na szerokos¢ nowej Scianki
Postawienie nowej $cianki dziatowej —od podtogi do sufitu — z drzwiami
o szerokosci min 90 cm w Swietle, Drzwi w Sciance muszg posiada¢ klamke
i zamek z 3 szt. kluczy
d. Wywodz i utylizacja odpadow.

1.7 Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiajgcego.

» Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w zakresie niezbednym dla
realizacji przedmiotu zamoéwienia.

» Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzadku
stanowiska pracy, otoczenia, ciggéw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od
Wykonawcy Zamawiajgcy wymaga zastosowania skutecznej ochrony elementow
budynku i wyposazenia przed zniszczeniem lub zapyleniem.

» Wyrzucanie odpadéw budowlanych przez okno jest zabronione.

> Nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw budowlanych w obrebie komunikacji
ewakuacyjnej.

» Zamawiajgcy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla
potrzeb Wykonawcy.



» Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce, w ktérym moze podtgczyé sie do
instalacji elektrycznej i wody.

» Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym porzadku stanowisk
pracy, ich otoczenia, ciggéw komunikacyjnych, pomieszczen sanitarnych oraz
placu budowy.

» Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem wszystkich
elementéw w rejonie prowadzonych prac.

» Wykonawca zobowigzany jest do wywozu na wysypisko wszystkich odpadow
powstatych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu zamdwienia.

» Obowigzek i koszty organizacji, utrzymana i dozoru i likwidacji placu oraz
zaplecza budowy, lezg po stronie Wykonawcy.

W trakcie remontu budynek bedzie uzytkowany i czynny. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ w sposdb powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia dla uzytkownikéw
budynku. Skuteczne zabezpieczenie pomieszczen i ich wyposazenia przed skutkami
prowadzonych prac lezy w obowigzkach i kosztach Wykonawcy

1.8 Sprzet, maszyny, transport.

Decyzja w zakresie dobru i zastosowania sprzetu, maszyn lub srodkéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamdwienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy

do Wykonawcy. Zastosowany sprzet, maszyny lub srodki transportu nie mogg stworzy¢
zagrozenia dla ludzi, ich mienia lub Zamawiajgcego.

1.9 Dokumenty odniesienia
Roboty budowlane bedace przedmiotem zamédwienia bedga realizowane na podstawie
dokumentacji sktadajgcej sie z opisu oraz Specyfikacji wykonania i odbioru robaét.
Dokumenty odniesienia:
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku
(wraz z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkdéw technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku
(wraz z pézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.
=  Polskie Normy przenoszgce normy europejskie.
=  Aprobaty techniczne.
= Certyfikaty.
= Instrukcje Producenta w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych
materiatow i urzadzen.
=  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — publikacje
rynkowe wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB
Promocja Sp. z 0.0.

1.10  Przedmiary robot
Przedmiary robét sg dla Wykonawcy elementem pomocniczym, utatwiajgcym
sporzadzenie kosztorysow ofertowych i obliczenia w ten sposdb ceny oferty. Przywotane

podstawy wyceny sg przyktadowymi, a podane w kolumnie 2 przedmiaru robét katalogi



norm stuzg jedynie uscisleniu opisu robdt i technologii, natomiast Wykonawca ma petne
prawo do wyceny robét wg wtasnej kalkulacji.
Przedmiar robét nie stanowi opisu przedmiotu zamdwienia.

1.11  Odbidr robot budowlanych (koricowe i czesciowe).

1.12  Odbiory robét zanikowych — ulegajacych zakryciu.
Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe. Jesli Zamawiajacy
nie przystgpi do odbioru robét w ciggu trzech dni od daty otrzymania zgtoszenia
Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robdt za odebrania i do ich zakrycia.

1.13  Odbiodr czesciowy
Odbiorem czesciowym podlegajg wyznaczone etapy prac, zakoriczone elementy robét,
roboty zanikowe, etapy technologiczne prac wymagajace odrebnych préb, badan i
sprawdzen. Odbiory czesciowe nie beda uprawniaty do wystawienia faktur czesciowych.

1.14  Odbiodr koricowy.
Odbidr koricowy nastepuje po zakoriczeniu catosci przedmiotu zamdwienia. Po uzyskaniu
celu okreslonego w dokumentacji i zawartg w Wykonawcg umowg . Gotowos¢ do
odbioru koncowego Wykonaweca zgtasza na pismie. Dla skutecznosci zgtoszenia konieczne
jest najpdzniej wraz z nim dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji
odbiorowe;.
Zamawiajgcy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koficowego
zwotuje komisje odbiorowg . Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynajg sie w terminie
pieciu dni od otrzymania zgtoszenia Wykonawcy. Do odbioru koncowego Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji
zamierzenia w obrebie budynku i terenu.

1.15 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Przed rozpoczeciem prac pozarowo niebezpiecznych (tj. prac z ogniem otwartym,
lutowanie spawanie nagrzewanie). Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ zezwolenie
w formie pisemnej od Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty spowodowane pozarem wywotfanym, jako rezultat realizacji robét albo przez
pracownikéw Wykonawcy.

1.16 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.17 Dokumentacja powykonawcza



Po zakonczeni robdt Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu po 2 egzemplarze
dokumentacji powykonawczej. W sktad dokumentacji powykonawczej powinny wejs¢:
= Projekty powykonawcze,
= Deklaracje, certyfikaty, aprobaty i atesty na zastosowane materiaty
= Oswiadczenie kierownika budowy,
= |nne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym.

1.18 Postanowienia koricowe.
Przy realizacji zadania nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw zawartych w:

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(DZ. U. Nr 75 poz. 690 z pézn. Zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 402)



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla grupy 454:
roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

1. Wymagania dotyczgce materiatow.

1.1 Wymagane przez Zamawiajacego witasciwosci i parametry techniczne materiatéw
i wyrobéw budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty
okreslone w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru
materiatu i wyrobu pod warunkiem, ze posiadajg co najmniej wymagane wiasciwosci
i parametry, sg dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg
poprawnos$é wykonania robét budowlanych i catosci przedmiotu zamédwienia.
W przypadku gdy Wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu
lub wyrobu Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic odbioru elementu robét lub ich catosci.
Udokumentowanie nastepuje na podstawie wtasciwych dokumentéw odniesienia.

1.2 Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu
i sktadowania materiatow i wyrobéw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola jakos$ci materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i prawidtowy stan
wbudowanych wyrobdéw i materiatéw do momentu odbioru koricowego robdt i w okresie
gwarancji umowne;.

1.3 Certyfikaty i deklaracje.
Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z
2010r. z pdz. Zm.) dopuszczone do uzycia mogg by¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:
=  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
=  Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng .
Kazda partia dostarczona do wykonania robét musi posiadaé dokumenty
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

2. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych, kontrola, odbiory.

2.1 Roboty budowane nalezy wykonywaé zgodnie z tzw. ,sztukg budowlang ,,. Dokumentami
odniesienia mogg by¢ wszystkie wymienione | STWiORB.

2.2 Systemy technologiczne wybrane przez Wykonawce muszg by¢ stosowane zgodnie
z wytycznymi, instrukcjami i dokumentami systemodawcy.

3. Uwagi:
3.1 zastosowane materiaty.
Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty dowolnego producenta pod warunkiem
spetnienie wymogdw i parametréw technicznych zgodnych z normami technicznymi
i wymaganiami podanymi w projekcie.
3.2 Wszystkie materiaty, urzadzenia przed dokonaniem zamdwienia nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji



