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Zatacznik nr 10 do SWzZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA ZADANIA:

RODZAJ ZAMOWIENIA:
GLOWNE KODY CPV:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

Opracowal/a:

Remont zbiornika wodnego otwartego nr 1 dla
potrzeb nawodnien szkotki lesnej w Kotakach -
Wietrzychowo

Roboty budowlane

45247230-1 - Roboty budowlane w zakresie grobli

45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony
przybrzeznej

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania
terenu

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robét
inzynieryjnych, z wyjatkiem mostoéw,
tuneli, szybow i kolei podziemnej

45111291-4 - Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu

Skarb Panstwa

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Painstwowe

Nadlesnictwo Lomza

ul. Nowogrodzka 60
18 - 400 Lomza

Beata Gorska

tomza, dnia 26 pazdziernika 2023 r.
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I.  ST.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogoélne odnoszg sie do wymagan wspodlnych dla poszczegdélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,Remont zbiornika
wodnego otwartego nr 1 dla potrzeb nawodnien szkétki lesnej w Kotakach — Wietrzychowo”.

Kod CPV 45247230-1 - Roboty budowlane w zakresie grobli.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne dla robé6t objetych STWIOR i
dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem remontu zbiornika.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie robot, metody uzyte przy realizacji oraz za ich zgodnos$¢ z ST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1. Przekazanie terenu robot
Zamawiajgcy w terminie i na zasadach okreslonych w umowie przekaze Wykonawcy teren robat.
1.4.2. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$, oraz ograniczen
tonazowych na przylegtych drogach dojazdowych przy transporcie materiatoéw i wyposazenia na i z terenu
robot.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych drogach
publicznych stanowigcych dojazdy do placu robét budowlanych i w obrebie placu robét budowlnych.

1.4.3. Zabezpieczenie placu robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robot na czas prowadzenia robét. Przed przystapieniem do
rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji robot i
zabezpieczenia robét w okresie trwania rob6t budowlanych. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét w/w
projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajgce bezpieczehstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych obiektow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia placu robét budowlanych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6ét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny byé sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakornczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np.: materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na wiasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie dokfadnego
potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzgdzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen i Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczania i
zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzgdzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na terenie robét oraz dla zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot. Wykonawca ma obowigzek utrzymania robét do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Grupy, klasy, kategorie robdét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieh (Dz.

U. Nr 340 z 16.12.2002 r., z péz. zm.).

Przedstawiciel Zamawigcego - osoba, ktérej inwestor powierza nadzér nad remontem obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora przy remoncie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Istotne _wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehnstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilodci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbioér czedciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych , a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji i urzgdzen technicznych.

Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako,odbiér kohcowy”.

Odbidér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”,
polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w Kkolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.
Materialty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie przedstawiciela Zamawigcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawigcego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem remontu.

Opis przedmiotu zamowienia - czes¢ dokumentacji przetargowej kiéra wskazuje Ilokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub Scieku.

2. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do remontu zbiornika wodnego opisano jest w SST.01 + SST.05.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajdujg sie niezbedne i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i udostepniania Zamawiajgcego Swiadectw jakoSci
podstawowych materiatéw, wystawionych przez Producenta. Dotyczy to rowniez atestéw dla elementow
prefabrykowanych. W szczegdlnych przypadkach (np. dla kruszywa) jakos¢ materiatdw powinna byc¢
okreslona rowniez laboratoryjnie na zlecenie Wykonawcy.
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W przypadkach budzgcych watpliwosci Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Swiadectw kontroli
niezaleznych od niego instytucji naukowo — badawczych lub innych jednostek laboratoryjnych.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestéw), Zamawiajgcego ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce wykonania badan sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdza zastrzezenia Zamawiajgcego, koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazac za nie przyjete.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowa.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi SST i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robét budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty polegajgce na remoncie zbiornika nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
zapisami SST. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, z wymaganiami SST oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Zamawiajgcego powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Zamawiajgcego
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. W przypadku
watpliwosci co do jakosci stosowanych materiatdbw Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania badan prébek
stosowanych materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem robét oraz
SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Obmiar robdt musi by¢ zgodny z kwitami iloSciowymi, podpisanymi
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Jednostkg obmiarowg jest:
- przy okreslaniu powierzchni umocnienia skarp jest m?,
- przy okreslaniu ilosci kruszywa przeznaczonego do napraw drog wewnetrznych i skarp jest t.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét zrealizowanych kazdorazowo na
podstawie poszczegdélnych zlecen w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbior kohcowy robot
nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbiér dokonywany bedzie przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego i przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
poszczegdlnym zleceniem SST.

8.2. Dokumenty do odbioru kocowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokét odbioru kohicowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wg Komisji odbioru, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci robo6t budowlanych jest ryczalt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczait uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu zaméwienia.
Wartosc¢ ryczattowa winna uwzgledniac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac robét
budowlanych i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce
oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszt utylizacji odpaddw,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr
120 poz.1126 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 ze zm.)

- Pozostate przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zaréwno przez witadze panstwowe i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, zwigzane z
prowadzonymi robotami wraz z peing odpowiedzialnoscig ich przestrzegania. Od oséb kierujgcych
robotami budowlanymi wymaga sie uprawnien budowlanych i przynaleznosci do Izby Budowlanej
zgodnie z Prawem Budowlanym.
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ll. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

II.1. ST-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | KONSERWACYJNE
Kod CPV 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robot:

"Roboty przygotowawcze"

w ramach Remontu zbiornika wodnego otwartego nr 1 dla potrzeb nawodnien szkotki leSnej w Kotakach —
Wietrzychowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Reczne i mechaniczne koszenie traw, porostéw i oczyszczenie skarp zbiornika z roslinnosci.
Wykoszenie porostow recznie, ze skarp z wywozeniem roslinnosci transportem kotowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pozostate rosliny stanowig porosty miekkie

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
przetargowg, ST oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego. W trakcie robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za bezpieczehstwo o0s6b ftrzecich w obrebie placu budowy oraz utrzymanie
oznakowania, urzgdzen ostrzegawczych i zabezpieczajgcych na przekazanym placu robot budowlanych.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robd6t wymienionych w punkcie 1.3 specyfikacji powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- ciggnik kotowy,
- przyczepa skrzyniowa.

4. TRANSPORT
- ciggnik kotowy
- przyczepa skrzyniowa samowytadowcza

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia ogdlne
Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami i wytycznymi branzowymi w zakresie
konserwacji urzgdzen wodnych.

5.2. Ustalenia szczegotowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.401).
W celu usunigcia roslinnosci w miejscu remontu nalezy zastosowa¢ nastepujaca organizacje i technologie
wykonania robot:

- wykoszenie traw i niskiej roslinnosci w obrebie remontowanego zbiornika,

- usuniecie pozostatosci po koszeniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci prac zwigzanych z wykonaniem robét konserwacyjnych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych branzowych w zakresie konserwacji urzadzen wodnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar roboét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 7.
Roboty sg objete umowg wg ryczattu.

7.2. Obmiar robot - szczegoétowe zasady
Jednostkami obmiarowymi sg przyjete mierniki w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot - ogdine zasady
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.8

8.2. Odbidr robot - szczegdtowe zasady
Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym w przedmiarze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonany zakres prac okreslony w pkt 7 ST
01.00.00 i objetych przedmiarem robét bedzie dokonane wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, sktadajgce sie na wykonanie
petnego zakresu prac ujetego w przedmiarze.

Szacunkowe ilosci robét do wykonania sg ujete w przedmiarze robét przekazanym wykonawcy robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Akty prawne-rozporzadzenia
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
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Il. 2. ST-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach Remontu zbiornika wodnego otwartego nr 1 dla potrzeb nawodnien szkétki lesnej w
Kotakach — Wietrzychowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1. Zasypywanie budowli — ubytkéw skarp.

1.3. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego i
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z opisem
przedmiotu zamowienia, ST oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego. W trakcie robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo osob trzecich w obrebie placu budowy oraz
utrzymanie oznakowania, urzgdzen ostrzegawczych i zabezpieczajgcych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY
brak

3. SPRZET
- koparko-tadowarka kotowa,
- ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT

- ciggnik kotowy,

- przyczepa skrzyniowa samowytadowcza,
- samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Budowle

Gtéwne uwagi realizacyjne:

- Przed rozpoczeciem robét remontowych nalezy obnizyé poziom wody oraz odpompowywac
naptywajgcg wode.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych nalezy prowadzi¢ wedtug na podstawie

dokumentaciji technicznej i specyfikacji technicznej ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na:

- Zachowanie wtasciwego nachylenia skarp,

- Wiasciwego zageszczenia gruntu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét ziemnych jest 100 m?.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi w ST.00.00.00 w pkt.8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonany zakres prac okreslony w pkt 7 ST
02.00.00 i objetych przedmiarem robot bedzie dokonane wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, skifadajgce sie na wykonanie
petnego zakresu prac ujetego w przedmiarze.
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Szacunkowe ilosci rob6t do wykonania sg ujete w przedmiarze robot przekazanym wykonawcy robét.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST-00.00.00 pkt. 10.

ST-02.01.00 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t podczas Remontu zbiornika
wodnego otwartego nr 1 dla potrzeb nawodnien szkétki lesnej w Kotakach — Wietrzychowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu wykopéw przy budowlach
oraz zageszczenie gruntu nasypowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

WZ = Pd/PdS

gdzie:
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]
P4s - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej, probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[Mg/m3],
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien zawierac sie w granicach:
- 0,95 dla warstw zalegajagcych do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni terenu,
- 0,90 dla warstw zalegajgcych ponizej 1,2 m.
Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ porowatosci piasku w stanie naturalnym.
Wskaznik réznorodnosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
U = d60/d10
gdzie;
d60- srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - $Srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
Specyfikacjg ST-02.00.00 "Wymagania Ogdine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos¢ z Rysunkami, ze Specyfikacjami i
poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji ST -00.00.00 "Wymagania Ogdlne"

Wymagania techniczne.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.

2. MATERIALY
Piasek, zwir, pospodtka, kruszywo naturalne. Materialy te powinny zagwarantowac¢ prawidlowe
zageszczenie sie i wodoprzepuszczalnos¢ nie mniejszg niz 8 m/dobe.
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3. SPRZET

Do zageszczania nalezy uzywac:
- walcéw wibracyjnych,

- zageszczarek ptytowych,

- stopy zageszczajgcej.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i skfadowanie materialtdbw do zasypywania ubytkdéw skarp powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasypywanie skarp

Zasypywanie skarp, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po
wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robat.

Do zasypywania powinien byé uzyty grunt niespoisty, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen
(np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

5.2. Zageszczanie gruntu zasypowego

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos$¢ zageszczanych warstw winna

wynosic:

a) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0.4 m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie

gruntu powinno odbywaé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia

zageszczenia gruntu.

Przy zageszczaniu gruntow zasypowych, dla uzyskania réownomiernego wskaznika nalezy:

- rozscietaé grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajgcedo.

Wykopy przy $cianach obiektow kubaturowych zageszcza¢ warstwami co 20 cm stosujgc zageszczarki.

Wymagany stopien zageszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora.

Wymagany stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac¢ jego zageszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:

- wykop (obsypka obiektow) 98% w skali Proctora,

- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-02.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szeScienny) zasypanych i zageszczanych wykopdow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-02.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® zasypania ubytkéw skarp obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

- zasypanie ubytkow skarp,

str. 11



S.270.1.2.2023

- zageszczenie skarp.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczgce robét ziemnych

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Il. 3. ST-03.00.00 ZABEZPIECZENIE SKARP PRZED BOBRANMI
Kod CPV 45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeznej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjj sg wymagania dotyczace wykonania robét podczas Remontu zbiornika
wodnego otwartego nr 1 dla potrzeb nawodnieh szkotki lesnej w Kotakach — Wietrzychowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.4. Rozscielenie siatki ogrodzeniowej powlekanej z drutu o $rednicy 3,2 mm, wymiarach oczek 5,5x5,5
cm, wysokosci 1,2 m jednym rzedem z zaktadem 45 cm (zagtebienie ponizej skarpy 15 cm).

2. MATERIALY
2.1. Materiaty - ogdélne wymagania

2.1.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista
2.2.1.Do wykonania robé6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujgcych materiatéw podstawowych:
- siatka ogrodzeniowa powlekana; oczka 5,5x5,5, grub. 3,2 mm, wys. 1,2 m.

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Nie dotyczy

4. TRANSPORT

4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie robét - ogdlne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdine
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikaciji technicznej ST-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt. 7,
- zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych kalkulacja.

7.2. Obmiar roboét - szczegoétowe zasady
Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr roboét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 pkt. 9.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.0g0dlIne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST-00.00.00 pkt. 10.

Il. 4. ST-04.00.00 UMOCNIENIA SKARP PLYTAMI AZUROWYMI

Kod CPV 45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw, tuneli,
szybow i kolei podziemnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania umocnien skarp zbiornikéw w ramach Budowy zbiornika wodnego na szkétce
lesnej w Kotakach Wietrzychowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1. zabicie palikow drewnianych
1.2.2. Utozenie elementow ptytowych wraz z dopasowaniem ptyt sgsiednich i wypoziomowaniem
1.2.3. Zazwirowanie stykow i otworéw w ptytach

1.3. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z opisem
przedmiotu zamdwienia, SST oraz poleceniami przedstawiciela Zamawigcego. W trakcie robét Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo osoéb trzecich w obrebie placu budowy oraz utrzymanie
oznakowania, urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajgcych na przekazanym placu budowy.

Uzyty sprzet do robét rozbidrkowych wymaga akceptaciji przedstawiciela Zamawigcego.

Materiaty nalezy dowie$¢ transportem samochodowym w miejsce wskazane przez przedstawiciela
Zamawigcegdo.
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Wybér srodka transportowego zalezy od warunkow lokalnych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na o8, wymiardow tadunku i innych parametréw technicznych.

2. MATERIALY

- Zwiry do nawierzchni drogowych,

- Plyty betonowe azurowe np. ,MEBA” lub podobne o wymiarach 60x40x10 cm(umocnienia skarp),
- Paliki drewniane o0 6-11 cm, L=1,10m.

3. SPRZET
Do robét nalezy stosowac:
- Zuraw samochodowy.
Uzyty sprzet do robot rozbiorkowych wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawigcego.

4. TRANSPORT
W cenie zakupu materiatu (materiaty dostarczone na plac robot budowlanych).

5. WYKONANIE ROBOT

Po wykonaniu robét ziemnych (roboty ziemne wg odrebnej specyfikacji (ST-02.01.00) nalezy zabié¢ paliki w
odstepie co 30 cm, a nastepnie przygotowac podioze oraz z wykorzystaniem sprzetu okreslonego w pkt.3
niniejszej specyfikacji utozy¢ ptyty na przygotowanym podtozu.

6. KONTROLA JAKOSCI
- - Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z budowa nawierzchni drég z ptyt betonowych jest 100m*
- - Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z biciem palikow drewnianych jest 1 szt.

7. OBMIAR ROBOT
- Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z budowg nawierzchni drég z ptyt betonowych jest 100m?>.
- Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z biciem palikéw drewnianych jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot - ogdine zasady
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 pkt. 9.
llosci robé6t do wykonania sg ujete w przedmiarze robét przekazanym wykonawcy robot

10.PRZEPISY ZWIAZANE:
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST-00.00.00 pkt. 10.

I.5. ST-05.00.00 ZIELEN NA SKARPACH | TERENACH DO ZAGOSPODAROWANIA
Kod CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru zieleni w ramach Remontu zbiornika wodnego otwartego nr 1 dla potrzeb nawodnienh
szkofki lesnej w Kotakach — Wietrzychowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt.1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z: Obsiewem
skarp i terendw z niszczonych w trakcie realizacji robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych

1.4.3. Humusowanie - zespo6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.4. Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami
rosliny.

1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewieh zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.7. Forma pienna - forma niektérych krzewoéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od
1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.8. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewoéw lub forma utworzona w szkolce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w ST-00.00.00

~WVymagania ogoélne” pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,

- przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéow

roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewdéw), przy kompostowaniu ich

na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych

cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo - torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami

bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo - torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako

komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i

osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory

sosnowej moze by¢ stosowany jako nawo6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie

jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujgw postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg

ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Wybdr gatunkéw traw do obsiania skarp nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Zaleca sie stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-

65023:1999 i PN-B-12074:1998.
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2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zielen

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania zieleni

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.
2 do 3cm),

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrdbwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem — kolczatkg lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze
by¢ gotowa lub wykonana wg skfadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja zieleni

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w terminach agrotechnicznych koszenia traw.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw

nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajngz kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gesto$ci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

-m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia, SST i wymaganiami
Zamawigcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,

- zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania,

- zatadunek i dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.0gdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST-00.00.00 pkt. 10.

. PN-G-98011 Torf rolniczy

. PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste

. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

U~ WN PP
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