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Załącznik nr 10 do SWZ 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 

 

NAZWA ZADANIA: Remont zbiornika wodnego otwartego nr 1 dla 

potrzeb nawodnień szkółki leśnej w Kołakach - 

Wietrzychowo 

RODZAJ ZAMÓWIENIA: Roboty budowlane 

GŁÓWNE KODY CPV: 
45247230-1 - Roboty budowlane w zakresie grobli 

45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony 

przybrzeżnej 

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania 

terenu 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót 

inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 

tuneli, szybów i kolei podziemnej 

45111291-4 -  Roboty w zakresie 

zagospodarowania terenu  

INWESTOR: Skarb Państwa 

Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Łomża 

ADRES INWESTORA: ul. Nowogrodzka 60 

18 - 400 Łomża 

Opracował/a: Beata Górska 

 

Łomża, dnia 26 października 2023 r. 
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I. ST.00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Remont zbiornika 

wodnego otwartego nr 1 dla potrzeb nawodnień szkółki leśnej w Kołakach – Wietrzychowo”. 

Kod CPV 45247230-1 - Roboty budowlane w zakresie grobli. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych STWiOR i 

dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem remontu zbiornika. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie robót, metody użyte przy realizacji oraz za ich zgodność z ST i poleceniami Zamawiającego. 

1.4.1. Przekazanie terenu robót 

Zamawiający w terminie i na zasadach określonych w umowie przekaże Wykonawcy teren robót. 

1.4.2. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, oraz ograniczeń 

tonażowych na przyległych drogach dojazdowych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 

robót. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących drogach 

publicznych stanowiących dojazdy do placu robót budowlanych i w obrębie placu robót budowlnych. 

1.4.3. Zabezpieczenie placu robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania robót na czas prowadzenia robót. Przed przystąpieniem do 

robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji robót i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania robót budowlanych. W zależności od potrzeb i postępu robót w/w 

projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych obiektów, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia placu robót budowlanych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
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1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np.: materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 

Wykonawca na własny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu takich 

jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego 

położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczania i 

zabezpieczania tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń 

uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie robót oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót. Wykonawca ma obowiązek utrzymania robót do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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1.5. Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

U. Nr 340 z 16.12.2002 r., z póz. zm.). 

Przedstawiciel Zamawiącego - osoba, której inwestor powierza nadzór nad remontem obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora przy remoncie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 

ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 

dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulęgających zakryciu i 

zanikających , a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych. 

Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jako,odbiór końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych tez „odbiorem końcowym”, 

polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez 

osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie 

będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 

uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, 

oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie przedstawiciela Zamawiącego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiącego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem remontu. 

Opis przedmiotu zamówienia - część dokumentacji przetargowej która wskazuje lokalizacje, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie stanowi 

umocnienie rowu lub ścieku. 

2. MATERIAŁY 

Materiały przeznaczone do remontu zbiornika wodnego opisano jest w SST.01 ÷ SST.05. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbędne i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i udostępniania Zamawiającego Świadectw jakości 

podstawowych materiałów, wystawionych przez Producenta. Dotyczy to również atestów dla elementów 

prefabrykowanych. W szczególnych przypadkach (np. dla kruszywa) jakość materiałów powinna być 

określona również laboratoryjnie na zlecenie Wykonawcy. 
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W przypadkach budzących wątpliwości Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Świadectw kontroli 

niezależnych od niego instytucji naukowo — badawczych lub innych jednostek laboratoryjnych. 

W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub 

przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Zamawiającego ma prawo do zlecenia 

dowolnej, niezależnej jednostce wykonania badań sprawdzających. 

Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdza zastrzeżenia Zamawiającego, koszt tych badań obciąża 

Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za nie przyjęte. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót 

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym 

umową. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi SST i wskazaniach 

Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót budowlanych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty polegające na remoncie zbiornika należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 

zapisami SST. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, z wymaganiami SST oraz poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Decyzje 

Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia 

Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. W przypadku 

wątpliwości co do jakości stosowanych materiałów Zamawiający może żądać wykonania badań próbek 

stosowanych materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem robót oraz 

SST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Obmiar robót musi być zgodny z kwitami ilościowymi, podpisanymi 

przez przedstawiciela Zamawiającego. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Jednostką obmiarową jest: 

- przy określaniu powierzchni umocnienia skarp jest m
2
, 

- przy określaniu ilości kruszywa przeznaczonego do napraw dróg wewnętrznych i skarp jest t.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót zrealizowanych każdorazowo na 

podstawie poszczególnych zleceń w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbiór dokonywany będzie przez komisję powołaną przez 

Zamawiającego i przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

poszczególnym zleceniem SST. 

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 

W przypadku, gdy wg Komisji odbioru, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie 

Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Wartość ryczałtowa winna uwzględniać: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac robót 

budowlanych i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- koszt utylizacji odpadów, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 

120 poz.1126 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 ze zm.) 

- Pozostałe przepisy prawne - wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane 

zarówno przez władze państwowe i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, związane z 

prowadzonymi robotami wraz z pełną odpowiedzialnością ich przestrzegania. Od osób kierujących 

robotami budowlanymi wymaga się uprawnień budowlanych i przynależności do Izby Budowlanej 

zgodnie z Prawem Budowlanym. 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

II. 1. ST-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I KONSERWACYJNE 

Kod CPV 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

następujących robót: 

"Roboty przygotowawcze" 

w ramach Remontu zbiornika wodnego otwartego nr 1 dla potrzeb nawodnień szkółki leśnej w Kołakach – 

Wietrzychowo. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Ręczne i mechaniczne koszenie traw, porostów i oczyszczenie skarp zbiornika z roślinności. 

Wykoszenie porostów ręcznie, ze skarp z wywożeniem roślinności transportem kołowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pozostałe rośliny stanowią porosty miękkie 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

przetargową, ST oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. W trakcie robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób trzecich w obrębie placu budowy oraz utrzymanie 

oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu robót budowlanych. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.3 specyfikacji powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- ciągnik kołowy, 

- przyczepa skrzyniowa. 

4. TRANSPORT 

- ciągnik kołowy 

- przyczepa skrzyniowa samowyładowcza 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ustalenia ogólne 

Prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i wytycznymi branżowymi w zakresie 

konserwacji urządzeń wodnych. 

5.2. Ustalenia szczegółowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.401). 

W celu usunięcia roslinności w miejscu remontu należy zastosować następującą organizację i technologię 

wykonania robót: 

- wykoszenie traw i niskiej roslinności w obrębie remontowanego zbiornika, 

- usunięcie pozostałości po koszeniu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę jakości prac związanych z wykonaniem robót konserwacyjnych należy prowadzić według ogólnych 

zasad określonych w instrukcjach i wytycznych branżowych w zakresie konserwacji urządzeń wodnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

Roboty są objęte umową wg ryczałtu. 

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Jednostkami obmiarowymi są przyjęte mierniki w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.8 

8.2. Odbiór robót - szczegółowe zasady 

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z opisem technicznym w przedmiarze. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonany zakres prac określony w pkt 7 ST 

01.00.00 i objętych przedmiarem robót będzie dokonane według następującego sposobu: 

Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na wykonanie 

pełnego zakresu prac ujętego w przedmiarze. 

Szacunkowe ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym wykonawcy robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Akty prawne-rozporządzenia 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
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II. 2. ST-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE 

Kod CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych w ramach Remontu zbiornika wodnego otwartego nr 1 dla potrzeb nawodnień szkółki leśnej w 

Kołakach – Wietrzychowo. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2.1. Zasypywanie budowli – ubytków skarp. 

1.3. Określenia podstawowe 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego i 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z opisem 

przedmiotu zamówienia, ST oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. W trakcie robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób trzecich w obrębie placu budowy oraz 

utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy. 

2. MATERIAŁY 

brak 

3. SPRZĘT 

- koparko-ładowarka kołowa, 

- ubijak spalinowy. 

4. TRANSPORT 

- ciągnik kołowy, 

- przyczepa skrzyniowa samowyładowcza, 

- samochody samowyładowcze. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Budowle 

Główne uwagi realizacyjne: 

- Przed rozpoczęciem robót remontowych należy obniżyć poziom wody oraz odpompowywać 

napływającą wodę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę jakości prac związanych z wykonaniem robót ziemnych należy prowadzić według na podstawie 

dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

- Zachowanie właściwego nachylenia skarp, 

- Właściwego zagęszczenia gruntu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest 100 m
3
. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi w ST.00.00.00 w pkt.8 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonany zakres prac określony w pkt 7 ST 

02.00.00 i objętych przedmiarem robót będzie dokonane według następującego sposobu: 

Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na wykonanie 

pełnego zakresu prac ujętego w przedmiarze. 
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Szacunkowe ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym wykonawcy robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST-00.00.00 pkt. 10. 

 
 
 

ST-02.01.00 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót podczas Remontu zbiornika 

wodnego otwartego nr 1 dla potrzeb nawodnień szkółki leśnej w Kołakach – Wietrzychowo. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 

punkcie 1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy zasypywaniu wykopów przy budowlach 

oraz zagęszczenie gruntu nasypowego 

1.4. Określenia podstawowe 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru: 

Wz = Pd/Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m
3
] 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej, próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12[Mg/m
3
], 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien zawierać się w granicach: 

- 0,95 dla warstw zalegających do głębokości 1,2 m poniżej powierzchni terenu, 

- 0,90 dla warstw zalegających poniżej 1,2 m. 

Stopień zagęszczenia gruntu — wielkość porowatości piasku w stanie naturalnym. 

Wskaźnik różnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 

wzoru: 

U = d60/d10 

gdzie; 

d60- średnica oczek sita , przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10 - średnica oczek sita , przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Specyfikacją ST-02.00.00 "Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Rysunkami, ze Specyfikacjami i 

poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji ST -00.00.00 "Wymagania Ogólne" 

Wymagania techniczne. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacją. 

2. MATERIAŁY 

Piasek, żwir, pospółka, kruszywo naturalne. Materiały te powinny zagwarantować prawidłowe 

zagęszczenie się i wodoprzepuszczalność nie mniejszą niż 8 m/dobę. 
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3. SPRZĘT 

Do zagęszczania należy używać: 

- walców wibracyjnych, 

- zagęszczarek płytowych, 

- stopy zagęszczającej. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania ubytków skarp powinny 

odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasypywanie skarp 

Zasypywanie skarp, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być przeprowadzone bezpośrednio po 

wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót.  

Do zasypywania powinien być użyty grunt niespoisty, niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń 

(np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). 

5.2. Zagęszczanie gruntu zasypowego 

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw winna 

wynosić: 

a) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0.4 m, 

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. Zagęszczanie 

gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia 

zagęszczenia gruntu. 

Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 

- rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

mechanicznym, 

- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 

zagęszczającego. 

Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami co 20 cm stosując zagęszczarki. 

Wymagany stopień zagęszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora. 

Wymagany stopień zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. 

Wymagany stopień zagęszczenia gruntu: 

- wykop (obsypka obiektów) 98% w skali Proctora, 

- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-02.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) zasypanych i zagęszczanych wykopów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-02.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
3
 zasypania ubytków skarp obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zasypanie ubytków skarp, 



    S.270.1.2.2023 

str. 12 
 

- zagęszczenie skarp. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy dotyczące robót ziemnych 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 

 

 

II. 3. ST-03.00.00 ZABEZPIECZENIE SKARP PRZED BOBRANMI 

Kod CPV 45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjj są wymagania dotyczące wykonania robót podczas Remontu zbiornika 

wodnego otwartego nr 1 dla potrzeb nawodnień szkółki leśnej w Kołakach – Wietrzychowo. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.4. Rozścielenie siatki ogrodzeniowej powlekanej z drutu o średnicy 3,2 mm, wymiarach oczek 5,5x5,5 

cm, wysokości 1,2 m jednym rzędem z zakładem 45 cm (zagłębienie poniżej skarpy 15 cm). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały - ogólne wymagania 

2.1.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Materiały - lista 

2.2.1.Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 

następujących materiałów podstawowych: 

- siatka ogrodzeniowa powlekana; oczka 5,5x5,5, grub. 3,2 mm, wys. 1,2 m. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 

3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2. Sprzęt - lista 

3.2.1. Nie dotyczy 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 

5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 

- specyfikacji technicznej ST-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7, 

- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych kalkulacja. 

7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z opisem technicznym w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST-00.00.00 pkt. 10. 

 

 

 

II. 4. ST-04.00.00 UMOCNIENIA SKARP PŁYTAMI AŻUROWYMI 

Kod CPV 45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, 

szybów i kolei podziemnej 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie wykonania umocnień skarp zbiorników w ramach Budowy zbiornika wodnego na szkółce 

leśnej w Kołakach Wietrzychowo. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2.1. zabicie palików drewnianych 

1.2.2. Ułożenie elementów płytowych wraz z dopasowaniem płyt sąsiednich i wypoziomowaniem 

1.2.3. Zażwirowanie styków i otworów w płytach 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z opisem 

przedmiotu zamówienia, SST oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiącego. W trakcie robót Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób trzecich w obrębie placu budowy oraz utrzymanie 

oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy. 

Użyty sprzęt do robót rozbiórkowych wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiącego. 

Materiały należy dowieść transportem samochodowym w miejsce wskazane przez przedstawiciela 

Zamawiącego. 
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Wybór środka transportowego zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 

powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na oś, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 

2. MATERIAŁY 

- Źwiry do nawierzchni drogowych, 

- Płyty betonowe ażurowe np. „MEBA” lub podobne o wymiarach 60x40x10 cm(umocnienia skarp), 

- Paliki drewniane o 6-11 cm, L= 1,10m. 

3. SPRZĘT 

Do robót należy stosować: 

- Żuraw samochodowy. 

Użyty sprzęt do robót rozbiórkowych wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiącego. 

4. TRANSPORT 

W cenie zakupu materiału (materiały dostarczone na plac robót budowlanych). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Po wykonaniu robót ziemnych (roboty ziemne wg odrębnej specyfikacji (ST-02.01.00) należy zabić paliki w 

odstępie co 30 cm, a następnie przygotować podłoże oraz z wykorzystaniem sprzętu określonego w pkt.3 

niniejszej specyfikacji ułożyć płyty na przygotowanym podłożu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

- - Jednostką obmiarową robót związanych z budową nawierzchni dróg z płyt betonowych jest 100m* 

- - Jednostką obmiarową robót związanych z biciem palików drewnianych jest 1 szt. 

7. OBMIAR ROBÓT 

- Jednostką obmiarową robót związanych z budową nawierzchni dróg z płyt betonowych jest 100m
2
. 

- Jednostką obmiarową robót związanych z biciem palików drewnianych jest 1 szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 pkt. 9. 
Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym wykonawcy robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST-00.00.00 pkt. 10. 

 

 

 

II. 5. ST-05.00.00 ZIELEŃ NA SKARPACH I TERENACH DO ZAGOSPODAROWANIA 

Kod CPV 45111291-4 -  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru zieleni w ramach Remontu zbiornika wodnego otwartego nr 1 dla potrzeb nawodnień 

szkółki leśnej w Kołakach – Wietrzychowo. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt.1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: Obsiewem 

skarp i terenów z niszczonych w trakcie realizacji robót. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych 

1.4.3. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.4.4. Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 

przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

1.4.5. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny. 

1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.7. Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 

1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.8. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

- przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 

roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich 

na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych 

cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo - torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 

bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo - torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako 

komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 

osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory 

sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie 

jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.4. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występująw postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

Wybór gatunków traw do obsiania skarp należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 

Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R- 

65023:1999 i PN-B-12074:1998. 
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2.5. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu 

i przechowywania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Zieleń 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania zieleni 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 

2 do 3 cm), 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kolczatką lub 

zagrabić, 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m
2
, chyba że SST 

przewiduje inaczej, 

- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m
2
, chyba że SST przewiduje inaczej, 

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 

wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, mieszanka nasion trawnikowych może 

być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 

5.2.2. Pielęgnacja zieleni 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w terminach agrotechnicznych koszenia traw. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 

należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m), 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajnąz kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

- ilości rozrzuconego kompostu, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- m
2
 (metr kwadratowy) wykonania: trawników. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, SST i wymaganiami 

Zamawiącego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 trawnika obejmuje: 

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orkę lub przekopanie podglebia, 

- zakup, dostawa materiału nasiennego i innych materiałów niezbędnych do wykonania, 

- załadunek i dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

- zakładanie trawników, 

- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST-00.00.00 pkt. 10. 

 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy iglaste 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy liściaste 

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 


