
Odpowiedź na Zapytanie 17

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 2205 /2022 Data: 26.05.2022 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup tomografu komputerowego na potrzeby ,,Pro-Medica’’
w Ełku Sp. z o. o. wraz z montażem, instalacją i jego uruchomieniem”. Znak Sprawy 1192/ 2022.

"Zakup tomografu komputerowego na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku Sp. z o. o. wraz z montażem, instalacją i jego
uruchomieniem’’ dofinansowany jest  ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,  w celu realizacji  zadań
związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia
wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

PYTANIE nr 1 
Dot.  pkt.  C2.  Załącznika  nr  4  do  SWZ  -  Opis  przedmiotu  zamówienia na  „Zakup  tomografu
komputerowego  na  potrzeby  ,,Pro-Medica’’ w  Ełku  Sp.  z  o.  o.  wraz  z  montażem,  instalacją  i  jego
uruchomieniem

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny  Bezwkładowy, trzykanałowy, tłokowy (nie pompa)
wstrzykiwacz środka kontrastowego do badań metodą tomografii komputerowej MEDRAD CENTARGO?

PARAMETRY I FUNKCJE WSTRZYKIWACZA:
 System o gwarantowanej sterylności zestawu dziennego przez 24 godziny
 Dwa źródła środka kontrastowego i jedno soli fizjologicznej
 Ostrza  typu  spike  o  24-godzinnej  gwarancji  sterylności  zintegrowane  z  zestawem  dziennym

z możliwością wymiany w razie konieczności bez wymiany całego zestawu dziennego
 Mocowana zatrzaskowo linia pacjenta
 Materiały eksploatacyjne nie zawierają związków rakotwórczych i mutagennych w tym związków DEHP

(ftalany  dietyloheksylu),  których  stosowanie  jest  szkodliwe  dla  pacjentów  pediatrycznych  i  kobiet
w ciąży

 Automatyczne odpowietrzanie systemu przed badaniem oraz automatyczne wypełnienie linii pacjenta po
każdej wymianie

 Iniekcje wielofazowe z możliwością zaprogramowania do 60 faz na jeden protokół badania
 Pojemnik na płyny do odpowietrzania wbudowany w urządzenie
 Dwa ekrany sterujące z intuicyjnym interfejsem użytkownika połączone za pomocą Wi-Fi
 Interfejs użytkownika w języku polskim
 Instrukcja postępowania dla użytkownika wyświetlana na ekranie sterującym



 Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, minimalny czas pracy baterii 16 godzin lub 60 iniekcji
 Wbudowane w system ogrzewacze środka kontrastowego
 Komunikacja ze skanerem w klasie CAN IV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2
Dot.  pkt.  C2  Załącznika  nr  4  do  SWZ  -  Opis  przedmiotu  zamówienia  na  „Zakup  tomografu
komputerowego  na  potrzeby  ,,Pro-Medica’’ w  Ełku  Sp.  z  o.  o.  wraz  z  montażem,  instalacją  i  jego
uruchomieniem

Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  dopuszczenie  do  postępowania  dwutłokowego  wstrzykiwacza  kontrastu
MEDRAD Stellant CTD umożliwiającego pracę na jednym zestawie wkładów o certyfikowanej sterylności przez
12h lub wymiennie na zestawach wkładów jednorazowych (w zależności od liczby zaplanowanych bań). Praca na
zestawach dwunastogodzinnych wymaga od użytkownika wyłącznie zmiany drenów dla kolejnych pacjentów
analogicznie do systemów bezwkładowych. Ponadto użytkownik zyskuje możliwość pracy w zakresie ciśnień do
325 PSI, generowanie dużych prędkości przepływu bez względu na lepkość i stężenie środka kontrastowego czy
możliwość symultanicznego podania kontrastu i soli fizjologicznej z regulacją proporcji- funkcje nieosiągalne dla
systemów bezwkładowych. Podstawowe parametry systemu Stellant:

• funkcja automatycznego napełniania
• funkcja testowania drożności naczyń poprzez zintegrowaną iniekcję soli fizjologicznej
• limit ciśnienia szczytowego w zakresie 50 PSI - 325 PSI (325 kPa - 2241 kPa)
• prędkość przepływu w zakresie ≥ 0,1-10ml/s, możliwość regulacji skokiem ≤ 0,1
• możliwość zapisania i odtworzenia 250 protokołów badań pogrupowanych wg regionów anatomicznych
• możliwość opóźnienia wlewu w zakresie ≥ 0-300 s
• możliwość  zastosowania  wkładów sterylnych jedno  i  wielorazowych  przeznaczonych  do  napełnienia
środkiem kontrastowym dowolnego producenta
• ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej
• wstrzykiwacz  Stellant  korzysta  z  materiałów  eksploatacyjnych  niezawierających  związków
rakotwórczych  i  mutagennych  w  tym  związków  DEHP  (ftalany  dietyloheksylu),  których  stosowanie  jest
szkodliwe dla pacjentów pediatrycznych i kobiet w ciąży
• wstrzykiwacz z możliwością integracji z tomografem
• sterowanie  dostarczonym  wstrzykiwaczem  bezpośrednio  z  konsoli  tomografu  komputerowego.
Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania TK
na konsoli operatorskiej. Sprzężenie klasy IV wg. CiA 425
• umożliwia  dzięki  sprzężeniu  w  klasie  CAN  IV automatyczne  generowanie  przez  tomograf,  raportu
dotyczącego rzeczywistych parametrów kontrastu (co najmniej  objętość,  szybkość wstrzyknięcia,  opóźnienie)
jaką otrzymał pacjent w każdej serii dołączany do badania w postaci dodatkowej serii DICOM z możliwością
jego zapamiętania i wydruku.

Pragniemy zauważyć, że powyższe zapytania mają na celu zwiększenie konkurencyjności postępowania i w żaden
sposób nie obniżają parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem


