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II. Część opisowa
1.Wstęp

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt na zadanie inwestycyjne  „Utwardzenie drogi wewnętrznej na

terenie szkółki leśnej.”

Projekt podaje rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe oraz określa konstrukcję nawierzchni.

1.2 Podstawa opracowania.
Materiałami źródłowymi opracowania projektu budowlanego  branży drogowej są następujące dokumenty 
i opracowania:

• umowa pomiędzy inwestorem a jednostką projektową,

• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

• wizja lokalna i pomiary w terenie,

• Uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Przepisy i rozporządzenia oraz inne dokumenty.
Projekt budowlany opracowano w oparciu o dokumenty:

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z późniejszymi zmianami, tekst
jednolity ( Dz.U. 2023 poz. 682 ).
[2] Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego. 

2. Opis stanu istniejącego.

2.1 Opis istniejącego zagospodarowania terenu.
W stanie istniejącym znajduje się  droga wewnętrzna gruntowa nieutwardzona służąca do obsługi

ruchu wewnętrznego na terenie szkółki leśnej.

2.2 Warunki geologiczne podłoża.
W podłożu na całej długości projektowanej drogi występują grunty jednorodne mineralne

w warstwach równoległych do terenu. Nie stwierdzono występowania utworów pochodzenia organicznego
czy też  gruntów słabonośnych.  Są  to  proste warunki  gruntowe.  Projektowany obiekt  należy do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
Biorąc pod uwagę rodzaj gruntów podłoża oraz warunki wodne zaliczono podłoże do grupy nośności G1.

3. Powiązania komunikacyjne.
Droga wewnętrzna ma połączenie z układem komunikacyjnym na terenie szkółki leśnej i służyć będzie

celom wewnętrznego ruchu.

4. Rozwiązanie projektowe.
4.1 Projekt obejmuje:

• Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,

• wykonanie nawierzchni drogi

• wykonanie poboczy;

Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie szkółki leśnej.
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4.2 Parametry drogi

Parametr techniczny Wielkość

Przekrój poprzeczny 1x1

Szerokość pasa ruchu zmienne

Spadki poprzeczne 3,0%

Szerokość pobocza 1,0 m

4.3 Rozwiązanie w planie sytuacyjnym.
Plan sytuacyjny (rys.2.1) drogi opracowany został w skali 1:500 . Projekt przewiduje budowę drogi z płyt

drogowych żelbetowych o wymiarach 300x150x15 cm oraz pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Zestawienie powierzchni projektowanych:

− jezdnia z płyt drogowych:   695,00 m2

− pobocze z kruszywa łamanego (kruszywo kategorii C50/30):   270,73 m2

− plantowanie terenu:   300,00 m2
Łączna powierzchnia:             1 265,73 m2

4.4 Rozwiązanie w przekroju podłużnym.
Niweletę wykonać należy w ścisłym powiązaniu z istniejącą drogą wewnętrzną oraz terenem przyległym.

Przed  przystąpieniem  do  profilowania  należy  zdjąć  warstwę  ziemi  urodzajnej.  Planowana  ilość  zdjęcia
humusu na obszarze  wykonywanych robót  wynosi  około  970 m2 na grubości  do  20 cm. Humus  należy
wykorzystać do plantowania przyległego terenu.

4.5 Przekroje normalne.
Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni wg następujących konstrukcji:

Przekrój drogi i zjazdu:

− warstwa ścieralna z płyt drogowych żelbetowych o wymiarach 300 x 150 x 15 cm;

− podsypka z piasku 0-2 mm gr, 5 cm;

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;

− istniejące podłoże gruntowe.

Przekrój pobocza:

− warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;

− istniejące podłoże gruntowe.

4.6 Projektowane odwodnienie.

Przewiduje się powierzchniowe odwodnienie drogi w obrębie działki inwestora.

4.8 Istniejąca infrastruktura techniczna.
W obrębie pasa drogowego projektowanej drogi znajdują się następujące sieci:

− sieci wodociągowe (system nawadniający).

Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie szkółki leśnej.
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4.9 Określenie obszaru oddziaływania obiektu.
Ze   względu   na   zakres   przedsięwzięcia obszar oddziaływania   obiektu będzie   w   całości

zawierał   się  w   granicach   działek   przewidzianych   pod   inwestycję : 35243  obręb Sierosław. Zakres
oddziaływania określono na podstawie:

− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.  U. Nr 89/1994) z późniejszymi zmianami, tekst
jednolity ( Dz.U. 2023 poz. 682 ).

4.10 Informacja o wpisie do rejestru zabytków i ochronie konserwatorskiej.
Teren  planowanego  przedsięwzięcia  nie  leży  w  strefie  ochrony  konserwatora  zabytków  oraz  nie

podlega  ochronie  na podstawie innych stref wynikających z przepisów szczególnych.

4.11 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie leży w strefie wpływów eksploatacji górniczej. 

4.12 Zagrożenie dla środowiska.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu rozporządzenia Rady ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na  środowisko  (Dz.  U.  2016,  poz.  71),  planowana  inwestycja  nie  została  zaliczona  do  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Inwestycja została zaprojektowana w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych,
a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczeństwo, odpowiednie warunki ochrony
środowiska i trwałości użytkowania.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziaływania na środowisko będzie eliminowane poprzez
właściwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane. 

Poprawa  parametrów technicznych  związana  z  wymianą  nawierzchni  wpłynie  na  poprawę  stanu
środowiska poprzez obniżenie poziomu zapylenia, hałasu.

Zastosowane materiały nie będą wywierały negatywnego oddziaływania na środowisko.
Planowana inwestycja nie będzie miała szkodliwego wpływu na środowisko.

Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie szkółki leśnej.



6
Opis techniczny

III. Część rysunkowa

Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie szkółki leśnej.








