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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie otoczenia na terenie dziatki gminnej.
Teren pofozony na dziatce o numerze ewidencyjnym 116.
Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem dostawe, ustawienie:
* tawek parkowych z oparciem — 5 szt,
» zieleni ozdobnej wraz z nasadzeniem — 20 szt,

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod aranzacje nie jest terenem zagospodarowanym.
Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem ogrodzonym, bez ograniczenia dostepu.
Na przedmiotowym terenie istnieje zielen niska — trawa oraz zielen wysoka w postaci drzew.
Teren ma charakter ptaski. Na dziatce znajduje stawek.
Dziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw oraz
nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gorniczej.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie na terenie dziatce zagospodarowanie majgce na celu stworzenie
miejsca integracji dla mieszkancéw miejscowosci oraz miejscowosci pobliskich.

Jednym z etapdw ma byC ustawienie na terenie przedmiotowej dziatki tawek
parkowych z oparciem oraz nasadzenie zieleni — Thuja Smaragd o wysokosci min. 1,0m.

Usytuowanie elementow wymienionych powyzej zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

4. Elementy zagospodarowania terenu:

- tAWKA Z OPARCIEM
Przyktadowa:

tawka w konstrukcji metalowo — drewnianej. O dtugosci okoto 190 cm. Inne orientacyjne
wymiary tawki to: wysokos¢ siedziska tawki na wysokosci okoto 42 cm, szerokos$¢ siedziska
tawki okoto 40 cm. Dtugos¢ siedziska tawki o dtugosci 170 — 180 cm. Stelaz stalowy
malowany proszkowo. Elementy drewniane zaimpregnowane dla zabezpieczenia przed
negatywnymi warunkami atmosferycznymi. tawka montowana w wylewanych fundamentach
betonowych lub przykrecana srubami do gotowych prefabrykatow betonowych.
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5. Zabezpieczenie robét.

Przystgpi¢ do rob6t mozna tylko na podstawie zgtoszenia wiasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy techniczne;j.



