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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest .: "BUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH WZDtUZ DROGI GMINNEJ NR 111229D UL. SWIDNICKA W
JAWORZYNIE SLASKIEJ" w obszarze dziatki numer: Obreb: 0001 Jaworzyna Slgska, nr dz.: 528/2, 542/3, 522/1.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie, budowie obiektow budowlanych w zakresie jak ni-
zej:

- Przebudowa drogi gminnej 111229D, ul. Swidnicka w Jaworzynie Slagskiej w zakresie budowy chodnika o nawierzchni z kostki betono-
wej o szerokosci 1,80 - 2,00 m.

Roboty budowlane obejmujg ponadto:

- przebudowie istniejgcych zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci jezdni 3,00 - 5,00 m, przeciecia nawierzchni jezdni i
zjazdu tukiem R=5 m lub skosem 2;2 na przecigciu krawedzi nawierzchni ulicy i zjazdu oraz obustronnym poboczem z kostki betonowej
o szerokosci 0,75 m kazde,

- budowie sieci kanalizacji deszczowej o catkowitej diugosci 140,95 m w skiad ktorej beda wchodzi¢ studnie betonowe wtazowe betono-
we fi1000 - fi1200, kanaty o $rednicy fi200- fi400z rur PCV SN8 (lite), oraz wpusty uliczne $ciekowe tradycyjne ustawione na studzien-
kach sciekowych z kregéw betonowych o srednicy 7500 mm i osadnikiem o gtebokos$ci 0,7m.

- budowa linii kablowej o catkowitej dtugosci 82,90 m, niskiego napiecia o napigciu znamionowym 0.4 kV dedykowanym dla projektowa-
nych przejscia dla pieszych,

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Jaworzyna Slaska. Zakres prac obejmuje przebudowe
drogi w zakresie budowie chodnika oraz przebudowe istniejgcych zjazdéw zwyktych. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychcza-
sowego zagospodarowania terenu, ktory w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni ulepszonej. Trasa drogi przebiega po $ladzie istniejg-
cej stanowiagcej obstuge przylegtych terenéw.

Projektowany uktad drogowy bedzie realizowany przez:

1. chodnik o szerokosci 1,80 - 2,00 m,

2. zjazdy zwykte o szerokosci jezdni 3,00 - 5,00 m

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robot objetych niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi gminnej:

- Kategoria ruchu KRO, KR1

- Szeroko$¢ chodnika 2,00 m

- Szerokos¢ jezdni zjazdéw 3,00-5,00m

- Dtugosé drogi gminnej 269,50 m

1.3 Zakres przewidywanych roboét:
1. przebudowe i budowe chodnika,
2. przebudowe zjazdéw zwyktych,

3. budowe kanalizacji deszczowej,
4. budowe oswietlenia drogowego,

2 Zakres robét obejmuje ponadto geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu
zamowienia, przy czym:

1) Wykonawca dostarczy mape zasadniczg z naniesionymi zmianami, zatwierdzong przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy, w skali 1:500, w wersiji:

- papierowej - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cata sekcja),

2) parametry zeskanowanej mapy winny by¢ nastepujgce:

- skan w rozdzielczosci min. 300 DPI,

- kolor 2 bity (czarno - biate)

- cafa sekcja mapy

- przycieta do ramki,

- zapis w postaci pliku TIFF na ptycie CD

3) tres¢ mapy nie moze zostac przystonieta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczatki, linie okreslajgce obszar opraco-
wania, metryki, zamalowania itp.

3 Zakres robot obejmuje réwniez inne prace niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zamdéwienia, w tym:

1) wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych,

2) oznakowanie placu budowy,

3) organizacje zaplecza budowy ( miejsce, pobdr energii, wody, dozorowanie itd.),

4) biezacy wywdz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpaddw oraz i ich unieszkodliwienie o ile bedzie to ko-
nieczne,

5) uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sgsiadujgcego z placem budowy po zakonczeniu wszystkich robot
objetych zamoéwieniem,

6) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wyniktych w trakcie prowadzenia
robot,

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych robot.
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Poszcz

Razem

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111229D, UL. SWIDNICKA W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego
"BUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH WZDLUZ DROGI GMINNEJ NR 111229D UL. SWIDNICKA W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa-|km
d.1.|0113-04 gorkowatym lub podgérskim - przebudowa
1(9902-01
0.27 km 0.27
RAZEM 0.27
1.2 Roboty rozbiérkowe - drogowe
2|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.|0109-05
2
0.118 ha 0.118
RAZEM 0.118
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
2
110.5+6+4+4 m 124.50
RAZEM 124.50
4/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.|/0703-03 formacyjnych 131-230 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakdéw 131-230 pojazdéw na godzine szt.
d.1.|0818-08
2|z.0.2.13.
9902-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej m2
d.1.|/0810-01
2
104.06 m?2 104.06
RAZEM 104.06
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 80x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|/0813-01
2
54.54 m 54.54
RAZEM 54.54
8|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.1.|0812-03
2|z.0.2.13.
9902-03
54.54*0.07 m3 3.82
RAZEM 3.82
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci ér. 45 cm 131-230 pojazdéw na godzine (ZJAZDY)
2|z.0.2.13.
9902-03
0101-02
134.8+44.2 m?2 179.00
RAZEM 179.00
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci ér. 30 cm 131-230 pojazdéw na godzine (CHODNIK)
2|z.0.2.13.
9902-03
0101-02
437.2 m?2 437.20
RAZEM 437.20
11/KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV |m3
d.1./0209-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
210210-03 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
179%0.45+437.2¥0.30 m3 211.71
RAZEM 211.711
12 Opfata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty sSrodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wtasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
2
211.71*1.8 t 381.08
RAZEM 381.08
2/45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
2.1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
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2.1. ROBOTY POMIAROWE
1
13|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie km
d.2.|/0119-03
1.1
(25.7+8.2)/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
14|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja km
d.2.|/0119-03
1.1
(25.7+8.2)/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
2.1. ROBOTY ZIEMNE
2
15/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
d.2.|0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
1.2
40.64 m3 40.64
RAZEM 40.64
16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
1.2 tu do wywozu na wysypisko
7.35 m3 7.35
RAZEM 7.35
17|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
1.2 Wywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
47.82 m3 47.82
RAZEM 47.82
18|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.2.|wlasna
1.2
47.82 m3 47.82
RAZEM 47.82
19|Kalkulacja  |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.2.|wlasna
1.2
47.82 m3 47.82
RAZEM 47.82
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.|0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.2 sam.samowytad. - samochodami do 5 t. - przyw6z materiatu do wymiany grun-
tu
23.61 m3 23.61
RAZEM 23.61
21|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.2.|/0110-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspotczyn-
1.2 nik zageszczenia Js- 0.96
23.61 m3 23.61
RAZEM 23.61
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.|1411-02
1.2
5.23 m3 5.23
RAZEM 5.23
23|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05
1.2
17.37 m3 17.37
RAZEM 17.37
2.1. ROBOTY MONTAZOWE
3
24|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite Sn8 na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|0408-03
1.3
25.7 m 25.70
RAZEM 25.70
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite Sn8 na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.|0408-05
1.3
8.2 m 8.20
RAZEM 8.20
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26|Kalkulacja  |Montaz studni z kregéw betonowych o $r. 1000 mm faczone na uszczelkiz |szt
d.2.|wtasna wbudowanymi stopniami zwienczone wlazem betonowym ciezkim gotowym
1.3 wykopie
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
27|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem 0,5m bez szt.
d.2.|1424-02 syfonu
1.3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
28|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200-400 mm odc. -1
d.2.|0706-04 préb.
1.3
3 odc. -1 3.00
prob.
RAZEM 3.00
29|Kalkulacja |Wylot kanalizacji deszczowej dn315 szt
d.2.|wlasna
1.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
30|Kalkulacja |Wylot kanalizacji deszczowej dn200 szt
d.2.|wlasna
1.3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
31/KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" m2
d.2.|0407-01
1.3
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
3/45316110-9 |Budowa linii kablowej nN i oswietlenia drogowego
32|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. [ll-IV m3
d.3/0701-05
24 m3 24.00
RAZEM 24.00
33|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3/0705-01
103 m 103.00
RAZEM 103.00
34|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.3(1001-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
35/KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych prostych o masie do 30 kg na stupie szt.
d.3/1002-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3|0713-02 mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-01
103 m 103.00
RAZEM 103.00
37|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.3/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
6 kpl.prz 6.00
ew.
RAZEM 6.00
38|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.3(1004-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.3/1004-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
40|/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.3/0907-06
103 m 103.00
RAZEM 103.00
41/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3[1203-05 lub bolce
48 szt.zyt 48.00
RAZEM 48.00
-4-
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42|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV  |m3
d.3|0702-05
23.5 m3 23.50
RAZEM 23.50
43|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 1,5 m (metoda wykonania|szt.
d.3|0606-04 udarowa) - grunt kat.lll
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
44|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
d.3|0717-02
21 m 21.00
RAZEM 21.00
45/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciaganie do rur ostonowych mo- |m
d.3|0717-06 cowanych na stupach betonowych
9 m 9.00
RAZEM 9.00
46|KNR 5-10 Montaz z kosza podnos$nika samochodowego odgromnikéw dla linii niskiego  |kpl.
d.3/0803-02 napiecia
kpl. 3.00
RAZEM 3.00
47|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze na stupach (bednarka o przekroju do m
d.3/0603-07 200 mm2)
33 m 33.00
RAZEM 33.00
48|/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3(1302-03
6 odc. 6.00
RAZEM 6.00
49/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3(1304-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
50|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3[1304-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/45233200-1 |Roboty drogowe
4.1 Podbudowy i nawierzchnie
4.1. Konstrukcja chodnikéw
1
51|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.1/z.0.2.13.
9902-03
437.2 m?2 437.20
RAZEM 437.20
52|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka niezwigzana kruszywa kamiennego o m2
d.4.|0114-07 uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285 warstwa gorna o grubosci
1.1|z.0.2.13. po zageszczeniu 22 cm
9902-03
0114-08
437.2 m?2 437.20
RAZEM 437.20
53|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg |m?2
d.4.|0105-07 WT-52010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 15 cm grubosci warstwy po za-
1.1|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
437.2 m?2 437.20
RAZEM 437.20
54|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka- m2
d.4./0114-07 miennego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN
1.1|z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 17 cm
9902-03 131-230 pojazddédw na godzine
0114-08
437.2 m?2 437.20
RAZEM 437.20
55|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.4./0511-01 wej 131-230 pojazdéw na godzing - szara
1.1z.0.2.13.
9902-03
437.2 m?2 437.20
RAZEM 437.20
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41. Konstrukcja zjazdéw
2
56| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.2{z.0.2.13.
9902-03
135.80 m?2 135.80
RAZEM 135.80
57|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka niezwigzana kruszywa kamiennego o m2
d.4./0114-07 uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285 warstwa gérna o grubosci
1.2|z.0.2.13. po zageszczeniu 22 cm
9902-03
0114-08
135.80 m?2 135.80
RAZEM 135.80
58|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg |m?2
d.4./0105-07 WT-52010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 15 cm grubosci warstwy po za-
1.2|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
135.80 m?2 135.80
RAZEM 135.80
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka- m2
d.4.|0114-07 miennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cigglym, wg WT-4 2010 i PN-EN
1.2|z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 17 cm
9902-03 131-230 pojazddéw na godzine
0114-08
135.80 m?2 135.80
RAZEM 135.80
60|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.4.|/0511-01 wej 131-230 pojazdéw na godzine - kolor
1.2{z.0.2.13.
9902-03
135.80 m?2 135.80
RAZEM 135.80
4.1 Konstrukcja zjazdow
3
61|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.3/z.0.2.13.
9902-03
44.2 m?2 44.20
RAZEM 44.20
62|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.4.|0105-07 WT-52010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 31cm grubo$¢ warstwy po za-
1.3|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
44.2 m?2 44.20
RAZEM 44.20
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.4./0114-07 nego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.3|z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
44.2 m?2 44.20
RAZEM 44.20
64| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m?2
d.4.{1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos¢ na Scinanie potgczenia
1.3|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
9902-03 pojazdéw na godzine
44.2 m?2 44.20
RAZEM 44.20
65|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4.|/0310-01 zgca AC 16W 50/70 - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm 131-230 pojazdéw na
1.3|z.0.2.13. godzine
9902-03
0310-02
44.2 m?2 44.20
RAZEM 44.20
66|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m2
d.4.|1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na scinanie potgczenia
1.3|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
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44.2 m?2 44.20
RAZEM 44.20
67|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4./0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubos$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
1.3|z.0.2.13. ne
9902-03
0310-06
44.2 m?2 44.20
RAZEM 44.20
4.1. Elementy ulic
4
4.1. Konstrukcja kraweznika
4.1
68|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.4.|0402-04
1.4.|z.0.2.13.
1/9902-03
304.3*0.085 m3 25.87
RAZEM 25.87
69|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce, obnizone, wtopione o wymiarach 15x30 cm  |m
d.4.|/0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
1.4.|z.0.2.13.
1/9902-03
304.3 m 304.30
RAZEM 304.30
4.1. Konstrukcja obrzeza
4.2
70|/KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.4.|0402-04
1.4.|z.0.2.13.
2/9902-03
analogia
285*0.035 m3 9.98
RAZEM 9.98
71/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 131-230 pojazdéw na godzine
1.4.|z.0.2.13.
2/9902-03
285 m 285.00
RAZEM 285.00
4.1. Sciek
4.3
72|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.4.|0402-04
1.4.|z.0.2.13.
3/9902-03
110.43*0.1 m3 11.04
RAZEM 11.04
73|KNR 2-31 Scieki z kostki betonowej m
d.4.|/0606-01
1.4.|kalk. wlasna
3
110.43 m 110.43
RAZEM 110.43
4.1. Sciek - koryto betonowe
4.4
74/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.4.|0402-04
1.4.|z.0.2.13.
4(9902-03
65*0.1 m3 6.50
RAZEM 6.50
75|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.4./0606-03 cementowo-piaskowej, koryto betonowe 40x60x15 cm
1.4.|kalk. wlasna
4
65 m 65.00
RAZEM 65.00
41. Roboty uzpetniajace
4.5
4.1. Oznakowanie poziome i pionowe
4.5.
1
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76|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.4.|0702-01 na godzine
1.4.|z.0.2.13.
5.119902-03
21+4 szt. 25.00
RAZEM 25.00
77|/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 131-230 pojazdéw na godzine
1.4.|z.0.2.13.
5.119902-03
21+4 szt. 25.00
RAZEM 25.00
78|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.4.|0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
1.4.|KNR 2-31 kowanie gtadkie (Plastiroc Agate) 131-230 pojazdéw na godzine
5.1|z.0.2.13.
9902-03
53.39 m?2 53.39
RAZEM 53.39
79|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60i 38 mmo |m
d.4.|/0701-03 rozstawie stupkoéw z rur 60 mm 1.5 m 76-130 pojazdéw na godzine - U-12a
1.4.|z.0.2.13. (Bariera chodnikowa - Modern (typ wroctawski - kolor czarny)
5.119902-02
kalk. wlasna
114 m 114.00
RAZEM 114.00
4.1.|45112710-5 |Roboty w zakresie ksztattowania terenu
4.5.
2
80|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l11 m2
d.4.|/0505-01
1.4.
5.2
367.80 m?2 367.80
RAZEM 367.80
81|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm - hu- |m?2
d.4.|/0510-01 mus
1.4./0510-02
5.2|kalk. wtasna
367.80 m?2 367.80
RAZEM 367.80
4.1. Wzmochnienie skarpy - scianki oporowe prefabrykowane
4.5.
3
82|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.4.|/0212-04 odkfad w gruncie kat. 11l
1.4.
5.3
344.1318 m3 344.13
RAZEM 344.13
83|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.4.{1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
1.4.|analogia
5.3
20.52 m3 20.52
RAZEM 20.52
84|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.4./1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym
1.4.|analogia
5.3
10.26 m3 10.26
RAZEM 10.26
85|KNR-W 2-02 [Sciany oporowe z prefabrykowanych zelbetowych elementéw katowych m
d.4.|/0260-01
1.4.|kalk. wlasna
5.3
114 m 114.00
RAZEM 114.00
86|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4.|0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.4.
5.3
386.80 m?2 386.80
RAZEM 386.80

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13044 Uzytkownik: PROGRESS




P-318.1_30092023-

UG Jaworzyna $I. - Swidnicka.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
87|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4.|/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.4.
5.3
386.80 m?2 386.80
RAZEM 386.80
88|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.4./0312-0501 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
1.4.|kalk. wlasna
5.3
227.80 m3 227.80
RAZEM 227.80
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