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Opis techniczny cz¢$é elektryczna i AKPIA

1. Podstawowe materialy do opracowania

Zlecenie oraz wytyczne od inwestora;

Inwentaryzacja wiasna dla potrzeb projektowych;

Warunki techniczne;

Normy arkuszowe w zakresie instalacji elektrycznych PN - IEC 60364 — 1 9487

Ustawa ,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. nr 290, 961, 1165,

1250 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351 z pozniejszymi

Zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r, w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz.

563);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31 sierpnia 2001r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla

budownictwa (Dz. U. 101, poz. 1104);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 marca 1994 r.

W sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych

(Dz. U. Nr 44, poz. 174,z 1995 r. Nr 76, poz. 385, z 1997 r. Nr 93, poz. 572);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 75 Z 2002 poz. 690; Dz. U.nr33 z

2003 r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004 r., poz. 1156;

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje

elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania;

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi lub faczeniowymi;

PN-IEC 62305-1:2006 Ogoine zasady.

PN-IEC 62305-4:2006 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w

obiekcie.

PBUE Zeszyt 9. ,Instalacje Elektroenergetyczne i Urzadzenia Oéwietlenia Elektrycznego”;

PN-84/E-02033 Oéwietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym;

PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenia miejsc pracy”. Cze$¢ 1. Miejsca pracy we
wnetrzach;
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- PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne urzadzen i zakoriczer przewodow oraz ogdine zasady
systemu alfanumerycznego;

- PN-91/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych w obiektach budowlanych;

- Inne arkusze Norm zwigzane ze stanem projektowanym;

- Instrukcje montazu urzadzen;

- Katalogi zwigzane z stanem projektowanym.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej
i AKPIA wezla ciepinego dwufunkcyjnego przy ul. Zeromskiego 2B w Elblagu, dz. nr 886/2 obreb 17 Elblag.

Zakresem opracowania niniejszy projekt obejmuije:
* projekt rozdzielnicy wezta RW:

* wewnetrzng instalacje elektryczng 0,23 kV;

* instalacje gniazd wtyczkowych;

* instalacje o$wietlenia ogéinego;

* instalacje przeciwprzepieciows;

* instalacje przeciwporazeniowa;

*rozdziat energii elektrycznej.

3. Przylacze elektryczne, zapotrzebowanie mocy

Jako punkt przylaczenia oraz dostawy energii dla nowoprojektowanych odbioréw przewidziano
istniejaca rozdzielnice elektryczng R2 budynku. W celu zasilenia nowoprojektowanej rozdzielnicy wezia RW
wykorzystac istniejacy przewod zasilajacy z rozdzielnicy R2. Moc zapotrzebowania na rozdzielnice 1kW.
Rozdzielnicg R2 doposazy¢ w wylacznik gléwny wezta FR301 40A 1f. Wytacznik zamontowa¢ przed
odbiorami wezta: obwodem o$wietleniowym, gniazdowym i obwodem zasilajgcym rozdzielnice wezta RW.

4. Opis ogéiny stanu projektowanego

4.1. Opis ogélIny sieci, urzadze i instalacji elektrycznych

Dla potrzeb projektowanego wezla przyjeto zalozenia zgodnie z punktem 2 niniejszej dokumentacji

projektowej. Przyjete rozwigzanie automatycznej regulacji parametréw pracy weztébw zostato opracowane o
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urzadzenia standardowe i regulator pogodowy z priorytetem CW. Szczegdly opiséw projektu nowych
urzadzen i instalacji elektrycznych zawarto w dalszej czesci opracowania.

4.2. Rozdziat i pobér mocy

Rozdzielnicg wezla ciepinego RW projektuje sie jako rozdzielnice natynkowg z drzwiami peinymi,
plastikowg lub metalowa lakierowang metoda proszkowang o wymiarach (s,w,g) 400x500x210 z IP65.
Rozdzielnicg, nalezy umocowaé na stelazu wezla. Regulator pogodowy zamontowa¢ na drzwiczkach
rozdzielnicy na wysoko$ci wzroku okolo 170cm liczac od posadzki, przetaczniki tréjpozycyjne podswietlane
umiesci¢ nad regulatorem pogodowym. Przelaczniki tréjpozycyjne piérkowe 230V zastosowaé z elementem
pods$wietiajacym koloru zielonego typu LED 230V. Regulator pogodowy wyposazony w funkcje Mbus.
Wylacznik serwisowy umiesci¢ na bocznej $cianie rozdzielnicy RW znajdujacej sig blizej wyjscia z wezta.
Rozdzielnice RW nalezy wykonaé zgodnie i wedlug zataczonego rysunku E1. Dokumentacje projektowg
oparto aparaty elektryczne w systemie modutowym.

Istniejace obwody pomp, AKPIA oraz obudowy S2 z wytgcznikami nadpradowymi do demontazu.

4.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje do gniazda wtykowego ogéinego zastosowania (gniazdo serwisowe), zaprojektowano
przewodem 3xLgY 1x2,5 mm2 Gniazdo z bolcem ochronnym zainstalowa¢ w rozdzielnicy wezta RW na
szynie TH35. Zabezpieczy¢ obwod gniazda wtykowego ogdlnego zastosowania gniazdem bezpiecznikowym
D01/E14 z bezpiecznikiem wts o Ib=10A. Dodatkowo na $cianie projektuje sie gniazdo, pod potrzeby pompy
odwadniajacej. Istniejace gniazda w pomieszczeniu wezta pozostawié jako serwisowe.

4.4. Instalacja o$wietlenia ogélnego

Przyjeto nastgpujace wymagane minimalne, poziomy natezenia oéwietlenia na ptaszczyznie roboczej
0,0m w weZle cieplnym o wartoéci 200Ix i Ra > 60.

Po sprawdzeniu natezenia istniejaca instalacja elektryczna o$wietleniowa spefnia wymagania,
pozostawi¢ bez zmian.

4.5. Instalacja elektryczna pomp, napedow regulacyjnych, czujnikéw, telemetrii.

Instalacje elektryczne pomp wykona¢ przewodami YDY2z03x1,5 o izolacji 750V. Przewody uktada¢

na stelazu wezla w wezykach gietkich i w korytkach kablowych metalowych. Zasilert pomp dokonaé zgodnie
z dokumentacig techniczno-ruchowa DTR urzadzenia. Zaprojektowano 2 tryby prac pomp:
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- sterowanie automatyczne realizowane za pomoca regulatora pogodowego, przy wykorzystaniu
napedow elektrycznych na zaworach wzgledem odczytow z czujnikéw temperatury na zasilaniu. W celu
zabezpieczenia przed wzrostem temperatury powyzej wartoSci dopuszczalnych w obiegu cieplej wody
uzytkowej zastosowaé termostat. Zataczanie pompy obiegowej c.0. wykonaé za pomocy stycznika o
obcigzalnosci pradowej 16A przy pomocy styku bezpotencjatowego start/stop. Zasilanie pompy cieptej wody
uzytkowej c.w.u. i tadujacej poprzez stycznik w fazie zasilajacg o obciazalnosci pradowej 16A. Nastawy na
regulatorze, nalezy ustawi¢ tak aby byt realizowany priorytet cieplej wody, czyli moc wymagana do
przygotowania cieplej wody (podczas duzego poboru), bedzie uzyskiwana kosztem centralnego ogrzewania,
do momentu, az zostanie osiagniete zapotrzebowanie. Priorytet nastawiamy poprzez regulacje inwersyjna,
po wprowadzeniu nastawy nadzorowana jest temperatura na zasilaniu cieplej wody, jezeli po uptywie czasu
zadziatania inwersji nadal bedzie uchyb regulacji, warto$¢ zadana na obiegu centralnego ogrzewania bedzie
stopniowo zmniejszana co 1 minute, az do 5°C, o stopniu reakcji decyduje wspdiczynnik KP ingerencji.
Ponadto zaprojektowany ukfad posiada funkcje ograniczenia temperatury powrotu, ktéra jest realizowana
dzigki czujnikowi powrotu centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

- sterowanie manualne wediug nastaw montera.

Zasilanie czujnikow temperatury dokonaé przewodem OMY 2x1 o izolacji 250V. Nie zaleca sie
uklada¢ przewodéw wraz z przewodami zasilajacymi. Przewody uklada¢ na stelazu wezla w wezykach
gietkich i w korytkach kablowych metalowych. Miejsca instalacji czujnikéw w opracowaniu branzy sanitarnej.
Czujniki elektryczne na zasilaniu obiegu c.w.u i w zasobniku. projektuje sie jako zanurzeniowe PT1000,
pozostale jako przylgowe PT1000.

Zasilanie czujnika temperatury zewnetrznej projektuje sie przewodem OMY 2x1 ukfadanego w czesci

wezia w korytku kablowym metalowym, w pozostalej czesci budynku w rurce ostonowej plastikowej fi28. Na
zewnafrz budynku przewod na catosci oslonié rurka metalowa do miejsca podigczenia czujnika temperatury.
Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowaé na poinocnej Scianie budynku na wysokosci 2,5-3m.
Zasilenie pozostatych urzadzen wykonaé przewodami zgodnymi z schematem jednokreskowym. Przewody
uktada¢ na stelazu wezta w korytkach kablowych metalowych, do poszczegoinych urzadzer w wezykach
gietkich. Pomiedzy rozdzielnica elektryczng wezia RW, a wszystkimi cieplomierzami zamontowanymi w
wezle cieplnym, nalezy ulozy¢ przewdd typ OLFLEX 2x0,75 co umozliwi bezposrednie podigczenie
urzadzer pomiarowych z regulatorem pogodowym (magistrala M-Bus).

5. Ochrona przeciwprzepigciowa w instalacjach elektrycznych
Dla ochrony instalacji i urzadzer elektrycznych przed skutkami przepig¢ indukowanych przy

wyladowaniach atmosferycznych i faczeniowych, zastosowaé system ograniczniki przepie¢ kl. T2, 20kA lub
0 parametrach rbwnowaznych, nie gorszych.
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6. Wyréwnanie potencjatow

W celu uniknigcia zagrozenia porazeniowego spowodowanego znaczacg roznicg potencjatdow
pomigdzy czeéciami przewodzacymi dostepnymi w instalacji elektrycznej, nalezy wykona¢ potaczenia
wyréwnawcze. Polaczenia wyréwnawcze migjscowe, laczace czesci metalowe dostepne z przewodem PE,
nalezy wykona¢ w pomieszczeniu o szczegélnym zagrozeniu porazeniowym - weZle ciepinym. Przekroje
przewodow wyréwnawczych okresla norma PN-IEC 60364-5-54. Potgczenia, nalezy wykonaé niezaleznie od
zastosowanego $rodka ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim. Wszystkie elementy
metalowe roziaczne metalowe wyposazyé w potaczenia wyrownawcze.

7. Ochrona od porazen

Przyjety ukiad sieciowy TN-C-S pozwala na zastosowanie jako $rodka ochrony przeciwporazeniowej
(dodatkowej) - samoczynnego wylaczenia zasilania dla rozdzielnic oraz zastosowanie wylacznika
roznicowopradowego dla obwodéw, powodujac w warunkach zakldceniowych szybkie odigczenie zasilania
elektrycznego.

8. Uwagi projektowe - uziemienie wezla cieplnego

Wykorzysta istniejace uziemienie. W przypadku gdy po dokonaniu pomiaru uziemienia i w
przypadku wigkszej opornosci uziemienia niz 1002, nalezy rozbudowaé istniejace uziemienie. Do wykonania
uziemienia, zaleca si¢ zastosowa¢ bednarke ocynkowana 25x4 i prety pomiedziowane lub prety
ocynkowane. Dopuszcza sig zastosowanie innego rodzaju pretéw po spelnieniu wymagari norm i akceptacji
inspektora nadzoru.

Przy ocenie warto$ci uziemienia, nalezy uwzglednié wspdlczynnik korekcyjny. Potaczenia bednarki
z bednarka, mozna dokona¢ w sposob rozlgczny przez skrecenie dwoma $rubami M10. Miejsce taczenia w
Czgsci naziemnej, nalezy zabezpieczy¢é przed korozjg przez pokrycie wazeling bezkwasowa,
cieplowniczego. Bednarke ukiada¢ na glebokosci minimum 0,7m. Bednarke ocynkowang wewnatrz wezia
uktada¢ na $cianie wezla i potaczy¢ z konstrukcjg metalowa wezta cieptowniczego.

9. Obliczenia techniczne

Sprawdzono:
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- spefnienie warunku samoczynnego wylaczenia zasilania dla zaprojektowanych zabezpieczen
przetezeniowych.
- spadek napigcia na najdiuzszym obwodzie.
Obliczenie wskazujg na zgodnosé uzyskanych wynikow z wymaganiami i zaleceniami szczegdlowych aktow
prawnych wyszczegélnionych powyzej w niniejszej dokumentacii.

10. Uwagi koficowe

| W rozdzielnicy zamontowac osprzet wediug zataczonego rysunku.
II. Dokona¢ pomiaru: stanu rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, natezenia
oSwietlenia, opornosci uziemieri.
lll. Stosowac¢ wyposazenie elektryczne posiadajacych wymagane prawem atesty i certyfikaty.
IV. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi  przepisami  zakresu ochrony
przeciwporazeniowej, zaleceniami Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
V. Stosowac sig do warunkéw technicznych;

VI. W wele cieplnym stosowaé osprzet hermetyczny o stopniu IP nie mniejszym jak IP 44.

VIl Zglosic wykonane roboty do odbioru technicznego i przekaza¢ wybudowane urzadzenia do
eksploatacii.

VIIl. - Sprawdzi¢ przed podiaczeniem czy w instalacjach wewngtrznych przewdd zerowy ma ciaglosé ( nie
moze posiadac przerw lub zabezpieczen ).

IX. Sprawdzi¢ ciaglos¢ obwodéw ochronnych i wyréwnawczych.
X. Ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa robot uzgodni¢ na roboczo z inspektorem nadzoru.

Xl. Przy montazu urzadzen stosowa¢ sig do kart katalogowych, dokumentacji techniczno-ruchowych
urzadzen.

XIl. Wszelkie roboty moga by¢ prowadzone jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje w
zakresie odpowiadajacym niniejszemu projektowi oraz pod nadzorem os6b posiadajacych wiasciwe
uprawnienia do nadzoru prac.

XIlI.  Dopuszcza si¢ montaz innych aparatéw, urzadzen, okablowania o parametrach rownowaznych, nie
gorszych po akceptacji projektanta i inwestora. mgr inz. Pawel Danilczuk

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej

w zakresiesteti, dhstalacji i urzadzen
Opracowa{- elektgy€znych i elektroenergetycznych

Nr ewid. WAM/0144/POOE/10

mgr inz. Pawet Danilczuk
upr. bud. WAM/0144/POOE/10
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InformacjadoPLANU BIOZ

do projektu budowlanego przebudowy wezia cieplnego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u.
w budynku uslugowym ul. Zeromskiego 2B w Elblagu

1. Plan bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia

1.1

1.2

1.3

14

Wykaz obiektow budowlanych
Budynek, w ktérym prowadzone beda prace jest obiektem w zabudowie wolnostojace;.
Zakres i kolejno$é robot
Zakres prac objetych calym zamierzeniem budowlanym:
* Montaz ukfadu wymiennikowego instalacji CO i CW wezla cieplnego
* budowa wewnetrznej instalacji elektrycznej silnopradowej 230V
» budowa systemu o$wietleniowego
e montaz zabezpieczen przetezeniowych
e montaz systemu przeciwprzepieciowego
* montaz systemu rozdzialu energii elekirycznej
e montaz uziemienia
e montaz systemu automatyki
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Dla zakresu prac objetych niniejszym projektem nie wystepujq zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu. Sktadowisko materialéw, zaplecze robét i pan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia  uzgodnié i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych
organizacyjnych Inwestora.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlano- montazowych
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robot budowlanych wystepujacych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegélne wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.
Prowadzenie i wykonywanie prac instalacyjno-montazowych w zakresie objetym niniejszym projektem
stwarza nastepujace zagrozenia:
o mozliwo$¢ upadku przy pracy na wysokosci powyzej 1,0 m
o mozliwos¢ zerwania sig elementow instalacji z zawiesi podczas transportu
o mozliwo$¢ porazenia pradem
o mozliwos¢ poparzenia

o mozliwo$¢ potracenia przez samoch6d dostawczy
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o mozliwo$¢ odniesienia urazéw mechanicznych
Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robot moze stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caly czas ich trwania.
Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robét instalacyjnych WSZysCy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z
Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), co poswiadczajg pisemnie na liscie
dotaczonej do Planu BIOZ.
Kierownik robét jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz rodzajem wystepujacych robot, z okresleniem podczas szkolenia:
- mozliwoscig wystepujacych zagrozen
- zasad postepowania w przypadku zagrozenia
- koniecznodci i zasad stosowania przez pracownikow  $rodkéw ochrony  indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
Ponadto pracodawca powinien:
= ZapewniC organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia
- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktorymi chroni¢ ich bedg
srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych rodkach i zasadach ich stosowania
- poinformowac pracownikéw o rodzajach recznych i sownych sygnatow bezpieczenstwa
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom
Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz skiadowania
materialow niezbednych do realizacji prac w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie sgsiednich
budynkow oraz prowadzenie pozostatych robét montazowych.
Zorganizowat droge ewakuacyjna i miejsce ewakuacii z terenu budowy.
Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowacé tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu 0séb
nieupowaznionych.
Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP.
Prace budowlane i instalacyjne prowadzié wylacznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej o odpowiednich uprawnieniach.
Wykonywanie rob6t na czynnych urzadzeniach elekirycznych, w tym podigczenie nowych linii
kablowych, przewodow instalacyjnych i aparatow prowadzic, po wylaczeniu urzadzer rozdzielczych
spod napiecia i ich uziemieniu,
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Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ, wykonania projektu organizacii
budowy i harmonogramu robét budowlano-montazowych.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obwigzujacych przepisow BHP, a w
szczego6lnosci:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.w sprawie 0golnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U Nr 169,p0z.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47,poz.401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdlowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62,poz.285 z 1996r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagar dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.
U. Nr 191,2002r. poz.1596).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dna 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. Nr 80 z 08.10.1999r. poz.912).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118,poz. 1263 z 2001r).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz.470 z 2000r).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. NR 26,p0z.313 z 2000r.)(zmiana Dz. U. Nr
82,poz 930).
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 grudnia 1990r. w sprawie wykazu prac wzbronionych

miodocianym (Dz. U. Nr 85, poz.500)(zmiany: Dz. U. Nr 1,poz.1 z 1992r: Dz. U. Nr 105,p0z.658 z 1998r;

Dz. U. Nr.127,poz 1091 z 20021) e na ) oeer aniceauk

nia budowlane do projektowania
e w specjainosci instalacyjnej
» sieci, instalacji i urzadzen

: oenergetyeznych
M4/POOE/O

mgr inz. Pawet Danilczuk
upr. bud. nr WAM/0144/POOE/10
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III.  Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O
SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz

Projekt budowlany przebudowy wezla cieplnego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u.

w budynku ustugowym - ul. Zeromskiogo 2B w Elblagu

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

*dotyczy Projektanta - wypeli¢ w przypadku sporzadzenia projektu budowlanego na podstawie przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

** dotyczy Projektanta sprawdzajacego - wypehié w przypadku sporzadzenia projektu budowlanego na podstawie
przepiséw Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu
technicznego wynikajacego z przepiséw art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z

2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.)

inz. Pawet Danilczuk
owlane do pro;ektowama
speqalnoscu instalacyjnej

w zakresi i, instalacji i urzadzen
ele znychie oenergetycznych
Nr ewid. WAM/0144/POOE/10

mgr
uprawnienia bud
bez ogramczen w

..................................................

¢ podpis i pieczegé )
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IV.  Zestawienie glownych urzadzen i materialow elektrycznych
- Wyszczegéinienie Jedn.| | <« | Typ, Producent
Elektroniczny regulator pogodowy wezla + M-Bus
np. Samson 5573-1 pogodow
min. 2xWY sitownikéw, 2xWY przekaznikowe, S5XWE czujnikow R?g;lg-tg,r Samson
temperatury, 1xMbus (moziiwosé podtaczenia min 2 licznikow ciepta) kpl. 1 Czujniki 5267-2, 5207-61,
Czujnik przyigowy np. 5267-2 (QAD)- szt. 3, 5227-3, Samson
Caujnik zanurzeniowy np. 5207-61 (QAE) - szt.1,
Czujnik temp. zewnetrznej np. 5227-3 (QAC) szt. 1
WG | Roztacznik izolacyjny 1P 40A szt. 1 Fr 301 40A, Legrand
ws tacznik krzywkowy 2P 0-1 25A - 1 LK25R-1.828/P08,
do wbudowania Z6lo-czerwony s Spamel
op | Ogranicznik przepigé ki. T2 230V In=20kA szt 2 SPCT-2-280/2, Eaton
Q1 | Wydgeznik réznicowo-pradowy 1f 25A, 30maA, szt. 1 P302 25A 30mA, Legrand
F1 Gnﬁkzg% gzzplecznlkowe DO1/E14 na TH35 +zab.E14 Wis 10A, ol y DOIN-K E44, Eff polem
F2,F4 | Wylacznik nadpradowy 1P C2A szt. 2 8301 C2, Legrand
F3,F5 | Wytacznik nadpradowy 1P C1A szt. 2 8301 C1, Legrand
= Przetacznik tréjpozycyjny podswietlany piérkowy + tacznik
P1-P2 przelacznika + 2 styki zwieme NO kpl. 2 M22-WRK3/K20, Eaton
S1-S2 | Stycznik modufowy 230V AC 2NO 25A cewka 230V AC szt 2 SM425 2Z 230V, Legrand
LkA-LK? fileelﬁen‘c; godémeﬂajqcy do przetacznik LED 230V AC koloru szt 2 M22LED, Eston
RW | Obudowa plastikowa/metalowa IP65 wym. 400x500x210 szt. 1 RH452, Sabaj
Gniazdo na szyng TH35 2P+Z 230V10/16A szt. 1 2P+Z, Legrand
Ztaczki zaciskowe typu ZUG-10 szt. 1 WDU 4, Weidmuller
Ztaczki zaciskowe typu ZUG-4 szt. 3 WDU 4, Weidmuller
Ztaczki zaciskowe typu ZUG-2,5 szt. 38 WDU 4, Weidmuller
Blokady zewnetrzne szt. 2 Blokada, Weidmuller
Korytko preferowane 25x25/2 2mb. szt. 1 BATA 25x25, Hager
Korytko preferowane 40x40/2 2mb. szt 1 BATA 40x40, Hager
Korytko kablowe metalowe szer. 50 wys. 42 dt. 2m szt, 4 KPR 50h42/3, Baks
Pokrywa korytka metalowa szer. 50 df. 2m szt. 4 PKR 50/3, Baks
Rurka instalacyjna fi 18 m 16 RL18, Marmat
Uchwyt UZ 18 szt 32 UZ18, Marmat
Zigczka ZCL 18 szt 8 ZCL18, Marmat
Rurka stalowa fi 20 m 3 PG 13,5, Kopos
Rura ochronna karbowana stalowa m 05 WO 9 E03DK, Ergom
Wezyk karbowany 13x18 m 14 WKT 13x18, Ingeremio
Szyna wyréwnawcza szt. 1 E.4104, Pawbol
Przew6d LgY 10 (pofaczenia wyréwnawcze) m 8 LgY, Telefonika
Przewdd LgY 4 m 9 LgY, Telefonika
Przewod LgY 2,5 m 9 LgY, Telefonika
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Przew6d LgY 1,5 m 12 LgY, Telefonika
Przewod LgY 1 m 40 LgY, Telefonika
Przew6d YDYz0 3x2,5 m 9 YDY, Telefonika
Przewéd YDYzo0 3x1,5 m 18 YDY, Telefonika
Przew6d OMY 2x1 m M4 OMY, Telefonika
Przewéd OMY 3x1 m 8 OMY, Telefonika
Przew6d OMY 4x1 m 4 OMY, Telefonika
Przewbd ekranowany OLFLEX 2x0,75 m 4 OLFLEX, Lapp Kabel
Przewod ekranowany OLFLEX 2x1 m 8 OLFLEX, Lapp Kabel
Prety pomiedzowane/ocynkowane 1,5m z gwintem 5/8 szt. 4 G100 12, Galmar
Grot 5/8 szt 1 G106 02, Galmar
Zaczka 5/8 szt 3 G104 02, Galmar
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 m 20 FeZn 25x4, TIGA
Zigcze krzyzowe szt. 4 Elko-bis
Zigeze kontrolno-pomiarowe kpl. 1 Elko-bis

Pozostate elementy automatyki nie ujete w niniejszym zestawieniu, takie jak pompy, napedy,

termostat znajduja w PB/PW branza sanitarna
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V. Czes¢ graficzna

E1  Schemat ideowy rozdzielnicy wezla RW CO i CW, -

E2 Rzut wezla - instalacja elektryczna skala 1:50
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VL. Zalaczniki do projektu

1. Uprawnienia projektanta

2. Zaswiadczenia z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

NN

LN

e v e OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
18 o B 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/10 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, §6pkt1i2,§11 ustl pkt1,§ 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI PIOTROWI DANILCZUKOWI
magistrowi inZzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 06 lipca 1982 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0144/POOE/10

DO PROJEKTOWAN’IA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji niniejszej stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

9

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowic q‘
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-XAX-59L-21P *

Pan Pawet Piotr Danilczuk o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0021/11

adres zamieszkania ul. Ptk. Dgbka 85/11/9, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,



