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2. OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu budowlanego przebudowy wewnętrznych instalacji: : wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w budynku  ul. Żeromskiego 2B w 

Elblągu 
2.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązanie instalacji centralnego ogrzewania, 

zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i hydrantową.  

Zakres opracowania został określony pomiędzy istniejącym przyłączem wody dla 

instalacji wodociągowych oraz węzłem ciepłowniczym dla instalacji grzewczej do 

końcowych odbiorników w budynku. 
2.2. Adres zadania 

Budynek dawnego hotelu „Stadt Elbing” usytuowany jest we wschodniej części 

Śródmieścia Elbląga, we wschodnim narożniku ul. Żeromskiego (dawniej Pott-Cowl 

Strasse), a ulicą Grunwaldzką (dawniej Tannenberg Allee), ok. 150 m na północ od ulicy 

Grunwaldzkiej.  

Obecnie w budynku funkcjonuje przychodnia. Obiekt wpisany do rejestru 

zabytków pod numerem 242/92 dnia 24.12.1992 r. 
2.3. Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania stanowią: 

 zlecenie inwestora, 

 inwentaryzacja obiektu, 

 uzgodnienia z inwestorem, 

 normy i wytyczne techniczno-projektowe, 

 katalogi producentów urządzeń. 

2.4. Określenie inwestora i użytkownika 
Inwestorem dla przedmiotowego zadania projektowego jest: 

Gmina Elbląg 
ul. Browarna 85 
82-300 Elbląg 

 
2.5. Dane ogólne budynku 

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem gminnym wolnostojącym, zlokalizowany w 

Elblągu przy ul. Żeromskiego 2b.  
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Budynek składa się z trzech kondygnacji nadziemnych, jednej podziemnej, kryty 

dachem wielospadowym o kątach nachylenia 50-55 stopni, nieznaczna część połaci pod 

kątem 40 stopni  

Charakterystyka liczbowa obiektu:  

- powierzchnia zabudowy - 460 m2  

- powierzchnia użytkowa - 1265,63 m2  

- kubatura - 6300 m3  

Budynek wybudowano w roku 1901. 
2.6. Opis projektowanych rozwiązań 
2.6.1. Wewnętrzna instalacji centralnego ogrzewania 
 Źródłem ciepła w budynku jest projektowany dwufunkcyjny układ węzła 

ciepłowniczego stanowiący odrębne opracowanie.  

Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w pomieszczeniach 

zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe wodne. Przewody centralnego ogrzewania 

prowadzić natynkowo oraz w bruzdach. Zastosowano rury ze stali węglowej (1.0034), 

zewnętrznie ocynkowane, cienkościenne precyzyjne ze szwem wzdłużnym,  

Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ połączeń – zaprasowanie promieniowe. Grzejniki 

w pomieszczeniach lekarskich przyjęto stalowe płytowe ocynkowane bez radiatorów i 

osłon w wykonaniu higienicznym, typoszereg grzejników stalowych płytowych Radson 

Higiene NG z wbudowanym zaworem termostatycznym Danfoss z nastawą wstępną. 

Natomiast w pomieszczeniach piwnicznych, klatki schodowej przyjęto stalowe płytowe 
ocynkowane, typoszereg grzejników stalowych płytowych PURMO Hygiene, typ H. W 

części sanitariatów przyjęto grzejniki łazienkowe Radson Santorini C, typ SAC07. 

Każdy grzejnik płytowy posiada możliwość odcięcie go od instalacji poprzez 

zespoły przyłączeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegów wykonano przy pomocy 

automatycznych regulatorów przepływu, typ FRESE ALPHA ze złączkami pomiarowymi, 

z wkładką regulacyjną. Regulacja temperatury pomieszczeń wykonano za pomocą 

zaworów termostatycznych wyposażonych w głowice termostatyczne. Odpowietrzenie 

instalacji wykonać za pomocą automatycznych odpowietrzników montowanych na 

grzejnikach najwyżej położonych danego pionu. 

Instalacja grzewcza w pomieszczeniach piwnicznych, klatkach schodowych oraz 

poddasza (poza pomieszczeniami użytkowymi) należy zaizolować otuliną o grubości 

20mm. 
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Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych do 

budowy dostarczonych na plac budowy.  

Charakterystyka energetyczna  

Zgodnie z artykułem 5 ustawy- Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2006 r., Nr. 

156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) budynek zabytkowy może zostać zwolniony z 

wykonania charakterystyki energetycznej. 
2.6.2. Wewnętrzna instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej 

Budynek posiada istniejące przyłącze wodociągowe w pomieszczeniu 0.18 

stanowiące źródło wody do celów bytowo-gospodarczych. Dobór wodomierza nie jest w 

zakresie niniejszego opracowania. Ciepła woda będzie przygotowywana w 

projektowanym węzłem ciepłowniczym. Przewody zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji 

prowadzić natynkowo. W pomieszczeniach lekarskich przewody należy obudować płytą 

G-K. Instalację zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT i PE-

Xc/AL/PE-Xc Multi Universal z płaszczem aluminiowym spawanym doczołowo, Tmax = 

90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ połączeń - zaprasowanie promieniowe. 

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych systemów rurowych. Główny poziom wodny 

stanowiący zasilanie hydrantów wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Pion zasilający 

wewnętrzne hydranty odseparować zaworem odcinającym i zaworem antyskażeniowym 

typ BA DN32.  

Na odgałęzieniach wody ciepłej i zimnej wody zamontować zawory kulowe 

odcinające, natomiast układ cyrkulacji wyposażono w zawory regulacyjne. Przy 

podejściach do baterii do umywalek i zlewozmywaków zastosowano zawory 

podłączeniowe wraz wężykami w metalowym oplocie, a przy ustępach zawory kątowe  

15mm. Przybory sanitarne (umywalki, zlewozmywaki, ustępy) stanowią istniejące 

wyposażenie pomieszczeń.  

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach z 

PVC większych dymensjach, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. 

Układ projektowanych instalacji pokazano w części graficznej. 
2.6.3. Wewnętrzna instalacji kanalizacji sanitarnej 

Ścieki socjalno-bytowe z pomieszczeń będą odprowadzane do istniejących 

przyłączy kanalizacji sanitarnej.  

Na zakończeniach przewodów odpływowych należy zamontować piony 

odpowietrzające z wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach oraz zawory 

napowietrzające. U nasady pionów zamontować rewizje. Piony kanalizacji sanitarnej 
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prowadzone przy ścianach zabudować z płyt G-K. Podejścia do przyborów prowadzić w 

bruzdach ściennych. 

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur kształtek kanalizacji 

kielichowych np. PVC-HT lub PP. Kanalizację sanitarną w pomieszczeniach piwnicznych 

prowadzić natynkowo, przewody utwierdzić na uchwytach. Przewodów nie obudowywać. 

W pomieszczeniu piwnicznym 0.02 znajduje się niecka, której utrzymuje się stały 

poziom wody. Projektuje się układ pompowy 0,8m poniżej dna niecki wyposażony w 

pompę LFP Leszno DRENA 18 i włączony w instalację kanalizacji sanitarnej. 
2.6.4. Wewnętrzna instalacji p.poż 

W budynku na kondygnacjach nadziemnych projektuje się instalację do 

istniejących hydrantów pożarowe HP-25 na wąż półsztywny z wężem dł. 30m w 

typowych szafkach podtynkowych 840x740x270mm (HW-25W-30). Hydranty 

wewnętrzne wraz z wyposażeniem powinny posiadać dopuszczenie CNBOP w 

Józefowie. Wąż półsztywny H-25 o długości 30 m nawinięty na bęben powinien mieć 

połączenie z instalacją wodociągową przewodem o średnicy wewnętrznej nie mniejszej 

niż 25 mm oraz wymagane min. ciśnienie na wypływie z HP-25 20m i wydatek 1,0dm3/s.  

Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek 

gwintowanych o średnicy DN 32 i 40. Instalację wody p.poż. wykonać należy z rur 

stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewodów 

na podporach ślizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy użyciu uchwytów do rur wg BN-

69/8864-03 z wkładką tłumiąca z gumy. Przepusty instalacyjne przewodów rurowych w 

ścianach lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego będą wykonane w klasie 

odporności ogniowej danej przegrody. Należy je zabezpieczyć np. osłonami 

ogniochronnymi typ CP644 CP620 HILTI. Pion instalacji p.poż. odseparować zaworem 

antyskażeniowym typ BA DN32. 

Szafki hydrantowe DN25 stanowią istniejące wyposażenie obiektu.  

Okresowo przeprowadzać płukanie pionu ppoż. oraz raz w roku przeprowadzać 

kontrolę sprawności hydrantów przez osoby uprawnione.  

Pion wodociągowy ppoż. układać w bruździe.    
2.7. Wytyczne materiałowe, montażu i eksploatacji 
 

Średnice oraz trasy prowadzenia przewodów zamieszczono w części rysunkowej 

opracowania. 

Przewody rozprowadzające montować na uchwytach, pod stropem w piwnicy, 

prowadząc równolegle. Lokalizację i rozstaw uchwytów pełniących rolę punktów 
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stałych, jak również podpór przesuwnych należy dostosować do wytycznych 

producenta systemu. W miejscach montażu armatury regulacyjnej i odcinającej zawsze 

należy stosować uchwyty. 

Punkty stałe i przesuwne można zrealizować za pomocą uchwytów z wkładką 

gumową.  

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być prowadzone w 

tulejach osłonowych z materiału nie twardszego niż sama rura, np. w tulejach z 

tworzywa sztucznego podanego w uwagach na rysunkach w opracowaniu. W miejscach 

przejść nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna 

być wypełniona materiałem plastycznym nie oddziałującym na przewody. 

Wszystkie odcinki instalacji ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniach  

nieogrzewanych należy zaizolować termicznie otulinami z pianki polietylenowej prod. 

Thermaflex typu Thermapur i Thermaflex FRZ. Wymagane grubości izolacji: 

 dla rur prowadzonych w piwnicy i piony: instalacji c.o dla średnic Ø 40 do  

Ø 16 -  gr. 20 mm w piwnicach 

Prace montażowe należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia 

istniejących instalacji. Szczególną ostrożność należy zachować prowadząc prace w 

pobliżu instalacji elektrycznej w piwnicy oraz klatce schodowej. 
2.8. Próby ciśnieniowe wewnętrznej instalacji i płukanie 
 

Po zakończeniu robót montażowych należy wypłukać instalacje, dokładnie 

odpowietrzyć i poddać próbie ciśnieniowej. 

Badania szczelności instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody 

użytkowej w stanie zimnym należy wykonać przy zamkniętych i zaślepionych głównych 

zaworach odcinających węzeł ciepłowniczy od instalacji odbiorczej.  

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej 

wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. 
Po stronie nośnika ciepła w instalacji rozdzielczej c.o. wielkości ciśnienia próbnego ustala 
się: 

- ppr = pr + 0.2 (MPa), lecz nie mniej niż 0.5 MPa. 
Po stronie nośnika wody w instalacji rozdzielczej z.w., c.w.u. wielkości ciśnienia próbnego 
ustala się: 

- ppr = pr x 1,5 (MPa), lecz nie mniej niż 0.9 MPa. 
Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 

minut.  
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Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 

bar.  

Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej 

należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym 

czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej 

niż 0,2 bar.  

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z badań szczelności wodą zimną należy 

instalację przepłukać i przystąpić do wykonania badań szczelności w stanie gorącym 

oraz przeprowadzić ruch próbny, który powinien wynosić co najmniej trzy doby (72 

godziny).   

Próbę w stanie gorącym należy wykonać po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 

możliwości przy najwyższych parametrach roboczych nośników ciepła, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych założonych w projekcie. 

 
2.9. Regulacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody 

użytkowej 
Każda instalacja została wyposażona w armaturę regulacyjną. Lokalizację zaworów 

pokazano w części rysunkowej wraz z obliczoną nasawą.  
2.13. Uwagi końcowe wewnętrznej instalacji rozdzielczej centralnego ogrzewania, 

zimnej i ciepłej wody użytkowej 
a) wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

dotyczącymi wew. instalacji  centralnego ogrzewania 

b) wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi  

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6,   

c) wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z 

ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiadać wymagane deklaracje zgodności i/lub 

świadectwa dopuszczenia 

d) wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z 

ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiadać wymagane deklaracje zgodności i/lub 

świadectwa dopuszczenia 

e) wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody autora opracowania 

f) wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z: 

-    obowiązującymi przepisami BHiP. 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane” wraz z późniejszymi zmianami;  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z 

późniejszymi zmianami 
Uwaga! 
Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych ocenić zakres prac 
demontażowych istniejących instalacji oraz dokonać ich tymczasowych 
przełączeń w celu utrzymania sprawności części istniejących wewnętrznych 
instalacji. 
 
2.14. Ochrona P.Poż projektowanych instalacji 

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie rozdział 6 - Wymagania przeciwpożarowe dla 

palenisk i instalacji. Izolacje ciepłochłonne należy wykonywać jako 

nierozprzestrzeniające ognia. Materiały powinny posiadać atesty klasy odporności 

ogniowej. Instalacje i urządzenia techniczne należy użytkować i utrzymywać w stanie 

zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w 

szczególności  należy poddać je okresowym przeglądom i konserwacji. 

 

 

mgr inż. Tomasz Sobiecki 

 

upr. proj. WAM/0064/POOS/13 
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3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
Elbląg 11.01.2021 r. 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O 
SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

Jako projektant, oświadczam niniejszym, iż 
 

Projekt budowlany przebudowy wewnętrznych instalacji: wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w budynku   

ul. Żeromskiego 2B w Elblągu 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 

projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym. 

 

 

 

 
Projektant: .......................................................        

( podpis i pieczęć ) 
 

 

 

 
*dotyczy Projektanta - wypełnić w przypadku sporządzenia projektu budowlanego na podstawie przepisów 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). 

** dotyczy Projektanta sprawdzającego - wypełnić w przypadku sporządzenia projektu budowlanego na 

podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz w przypadku 

obowiązku sprawdzenia projektu technicznego wynikającego z przepisów art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
NAZWA ZADANIA: 
Projekt budowlany przebudowy wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej i centralnego ogrzewania w budynku  ul. Żeromskiego 2B w Elblągu 

 
INWESTOR: 
Gmina Elbląg 

ul. Browarna 8582-300 Elbląg 

 

 
Projektant: 
mgr inż. Tomasz Sobiecki 

ul. Robotnicza 177/8, E-g 

upr. proj. WAM/0064/POOS/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbląg – Styczeń– 2021 rok 
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1. Podstawa opracowania  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji  

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126), 
2. Część opisowa 
2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji robót 

 budowa projektowej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego 

ogrzewania 

 montaż rurociągów, 

 montaż armatury odcinającej i pomiarowej, 

 połączenie projektowanej armatury z istniejącymi instalacjami 

 wykonanie próby szczelności instalacji lokalowych po przebudowie. 

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych związanych z przedmiotową 
budową 

Istniejące instalacje wod-kan i elektryczne w tym podtynkowe. 
2.3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas  

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz  
miejsce i czas ich występowania  

 wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – możliwość wypadku, 

 okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci – 

możliwość zablokowania drogi ewakuacyjnej, 

 praca przy użyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych robót jak: 

wiertarki, piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki ręczne i mechaniczne, 

pompy odwodnieniowe – możliwość porażenia prądem elektrycznym, poparzenia i 

okaleczenia. 
2.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być 

prowadzony przed przystąpieniem do pracy pracowników oraz instruktaż stanowiskowy 

osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie 

budowy i musi obejmować następujące elementy: 
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Instruktaż ogólny obejmuje: 

 przekazanie pracownikom jaki zakres robót będzie wykonywany w danym 

elemencie robót, rodzaj zadań i odpowiedzialność dla poszczególnych 

pracowników,  

 zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas 

realizacji robót, 

 wyznaczenie stref zagrożeń, 

 zapoznanie pracowników z organizacją robót orz organizacją transportu 

materiałów i organizacją komunikacji, 

 sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w 

sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp., 

 sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi 

wykorzystywanych do wykonywania robót, 

 przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i 

narzędziami (szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy będą 

używać danego sprzętu), 

 określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i używania  

sprzętu budowlanego. 

Instruktaż stanowiskowy obejmuje: 

 sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w 

niezbędny sprzęt dla poszczególnych pracowników, zatrudnionych na danym 

stanowisku, sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp. 

 sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi 

wykorzystywanych o wykonywania robót na danym stanowisku – zapoznanie 

pracownika lub pracowników z instrukcjami obsługi urządzeń do którego 

obsługi został przydzielony, 

 przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i 

narzędziami ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich 

użytkowania, 

 instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących użytkowania 

powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu 

sprawdzenia jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia 

w trakcie jego obsługi. 
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2.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym  
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w  
strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających  
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na  
wypadek pożaru awarii i innych zagrożeń   

a) Środki techniczne  

 sprzęt ochrony indywidualnej, 

 narzędzia i sprzęt budowlany (szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dźwig) 

sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, 

instrukcją użytkowania i zasadami itp., 

 tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście 

osobom postronnym podczas wykonywania robót. 

b) Środki organizacyjne 

 zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób 

postronnych,  

 dla osób postronnych w trakcie realizacji robót musi być zapewniona 

komunikacja – przejście umożliwiające w każdej chwili ewakuację osób, 

 w przypadku realizacji robót uniemożliwiających zapewnienie drogi 

ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyżej wykonywanych robót nie 

mogą przebywać ludzie, 

 ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów 

robót w tym robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, w celu 

wywołania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu tych czynności. 
3. Postanowienia końcowe  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeżeli:  

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robot 

budowlanych wymienionych w art. 21 Ustawy Prawo Budowlane  

b) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i 

jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 

pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 
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Przy projektowanym obiekcie nie występują okoliczności określone w art. 21 
Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy nie jest zobowiązany do 
sporządzenia Planu BIOZ  

 
 
 
 

mgr inż. Tomasz Sobiecki 

 

upr. proj. WAM/0064/POOS/13 
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Zestawienie materiałów - instalacja centralnego ogrzewania 

Lp. 
Nazwa Wymiar Ilość 

mm / DN m / szt. 
1. Rury ze stali węglowej (1.0034), zewnętrznie ocynkowane 42 5 
2. Rury ze stali węglowej (1.0034), zewnętrznie ocynkowane 35 59,2 
3. Rury ze stali węglowej (1.0034), zewnętrznie ocynkowane 28 57,0 
4. Rury ze stali węglowej (1.0034), zewnętrznie ocynkowane 22 40,5 
5. Rury ze stali węglowej (1.0034), zewnętrznie ocynkowane 18 74,6 
6. Rury ze stali węglowej (1.0034), zewnętrznie ocynkowane 15 483,4 
7. MUFA 25/15 19 
8. MUFA 32/25 4 
9. MUFA KAN 20/15 128 

10. MUFA P 15/15 572 
11. MUFA P 18/18 8 
12. MUFA P 22/22 8 
13. MUFA P 28/28 12 
14. MUFA P 35/35 24 
15. MUFA P 42/42 8 
16. NYPEL KAN 15/15 147 
17. NYPEL KAN 25/25 4 
18. ZŁĄCZKA P GW 15/15 147 
19. ZŁĄCZKA P GZ 18/15 10 
20. ZŁĄCZKA P GZ 18/20 10 
21. ZŁĄCZKA P GZ 22/20 10 
22. ZŁĄCZKA P GZ 22/25 10 
23. ZŁĄCZKA P GZ 35/32 8 
24. ŁUK90 15 286 
25. ŁUK90 18 4 
26. ŁUK90 22 4 
27. ŁUK90 28 6 
28. ŁUK90 35 12 
29. ŁUK90 42 4 
30. REDUKCJA KAN 25/20 10 
31. REDUKCJA P 18/15 22 
32. REDUKCJA P 22/15 2 
33. REDUKCJA P 22/18 10 
34. REDUKCJA P 28/18 2 
35. REDUKCJA P 28/22 4 
36. REDUKCJA P 35/22 2 
37. REDUKCJA P 35/28 4 
38. REDUKCJA P 42/35 2 
39. TRÓJNIK P 15/15/15 84 
40. TRÓJNIK P 18/15/18 42 
41. TRÓJNIK P 22/18/22 6 
42. TRÓJNIK P 22/15/22 16 
43. TRÓJNIK P 28/18/28 2 
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44. TRÓJNIK P 28/28/28 2 
45. TRÓJNIK P 28/22/28 2 
46. TRÓJNIK P 35/18/35 2 
47. TRÓJNIK P 35/35/35 2 
48. TRÓJNIK P 35/22/35 4 
49. TRÓJNIK P 42/35/42 2 

50. Automatyczny regulator przepływu, typ FRESE ALPHA, DN 
25L .. 50 25 12 

51. Zawór kulowy z dźwignią. DN 10 - 80.  15 5 
52. Zawór kulowy z dźwignią. DN 10 - 80.  20 5 
53. Zawór kulowy z dźwignią. DN 10 - 80.  32 2 

54. 
Zawór podwójny VERAFIX  H-blok prosty typ V2476D, z 
nastawą wstępną do grzejników VK (kompaktowych) z 
gwintem wewnętrznym 1/2" 

15 64 

55. 
Zawór termostatyczny kątowy bez nastawy wstępnej, typ 
R808E, z gwintem zewnętrznym M22, zakres doboru Xp 1 .. 
3 K, DN 10, 15. 

15 19 

56. Grzejnik łazienkowy Radson Santorini C, typ SAC07, długość 
L = 900 mm, wysokość H = 714 mm 0,887 m 1 

57. Grzejnik łazienkowy Radson Santorini C, typ SAC07, długość 
L = 600 mm, wysokość H = 714 mm 0,596 m 1 

58. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 30, 
wysokość H = 900 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

0,920 m 1 

59. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 30, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

2,000 m 1 

60. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 30, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,800 m 1 

61. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 30, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,600 m 1 

62. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 30, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,600 m 2 

63. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 30, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,400 m 2 

64. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 30, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,400 m 1 

65. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 30, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,320 m 4 

66. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 30, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,320 m 3 

67. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 30, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,200 m 1 

68. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 30, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,200 m 2 

69. Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 30, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 1,120 m 2 



PB przebudowy wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w budynku   
ul. Żeromskiego 2B w Elblągu 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                     
                                                              

termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

70. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 30, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,120 m 2 

71. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 30, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,000 m 1 

72. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 20S, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,800 m 1 

73. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 20S, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,600 m 1 

74. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 20S, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,600 m 1 

75. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 20S, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,400 m 2 

76. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 20S, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,320 m 5 

77. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 20S, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,320 m 4 

78. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 20S, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,200 m 1 

79. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 20S, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,200 m 3 

80. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 20S, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,120 m 6 

81. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 20S, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,120 m 2 

82. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 20S, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,000 m 2 

83. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 20S, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

1,000 m 1 

84. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 20S, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

0,920 m 4 

85. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 20S, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

0,800 m 1 

86. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 20S, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

0,720 m 1 

87. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 20S, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

0,600 m 2 

88. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 20S, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

0,520 m 1 



PB przebudowy wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w budynku   
ul. Żeromskiego 2B w Elblągu 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                     
                                                              

89. 
Grzejnik stalowy płytowy Radson Higiene NG, typ 20S, 
wysokość H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawą wstępną. 

0,520 m 2 

90. Grzejnik stalowy płytowy PURMO Hygiene, typ H30, 
wysokość H = 600 mm. 2,300 m 1 

91. Grzejnik stalowy płytowy PURMO Hygiene, typ H30, 
wysokość H = 600 mm. 1,600 m 1 

92. Grzejnik stalowy płytowy PURMO Hygiene, typ H30, 
wysokość H = 600 mm. 1,200 m 1 

93. Grzejnik stalowy płytowy PURMO Hygiene, typ H30, 
wysokość H = 600 mm. 1,200 m 1 

94. Grzejnik stalowy płytowy PURMO Hygiene, typ H30, 
wysokość H = 600 mm. 1,100 m 1 

95. Grzejnik stalowy płytowy PURMO Hygiene, typ H20, 
wysokość H = 600 mm. 1,100 m 1 

96. Grzejnik stalowy płytowy PURMO Hygiene, typ H20, 
wysokość H = 600 mm. 1,100 m 2 

97. Grzejnik stalowy płytowy PURMO Hygiene, typ H20, 
wysokość H = 600 mm. 1,000 m 1 

98. Grzejnik stalowy płytowy PURMO Hygiene, typ H20, 
wysokość H = 600 mm. 1,000 m 2 

99. Grzejnik stalowy płytowy PURMO Hygiene, typ H20, 
wysokość H = 600 mm. 0,900 m 2 

100. Grzejnik stalowy płytowy PURMO Hygiene, typ H20, 
wysokość H = 600 mm. 0,800 m 1 

101. Grzejnik stalowy płytowy PURMO Hygiene, typ H10, 
wysokość H = 600 mm. 1,100 m 1 

102. Grzejnik stalowy płytowy PURMO Hygiene, typ H10, 
wysokość H = 600 mm. 0,800 m 1 

103. Grzejnik stalowy płytowy PURMO Hygiene, typ H10, 
wysokość H = 600 mm. 0,600 m 1 

 
 
 
 

Zestawienie materiałów - instalacja wod. - kan. 

Lp. Nazwa 
Wymiar Ilość 
mm / DN m / szt. 

1. Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc 40x3,5 16,2 
2. Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc 32x3 56,0 
3. Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc 25x2,5 33,5 
4. Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc 20x2 173,5 
5. Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc 16x2 307,0 
6. Rury stal. ocyn. ze szwem gwintowane PN-74/H-74200 40 76,9 
7. Rury stal. ocyn. ze szwem gwintowane PN-74/H-74201 32 13,3 
8. MUFA 32/20 2 
9. MUFA 40/32 2 

10. REDUKCJA 40/15 1 
11. REDUKCJA 40/32 1 
12. ZŁĄCZKA P GW 15/15 2 
13. ZŁĄCZKA P GZ 15/15 2 
14. MUFA 50/40 7 
15. MUFA KAN 15/15 5 
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16. NYPEL 20/15 2 
17. NYPEL KAN 15/15 5 
18. REDUKCJA 40/32 1 
19. TRÓJNIK P 16x2/16x2/16x2 35 
20. TRÓJNIK P 20x2/16x2/16x2 22 
21. TRÓJNIK P 20x2/16x2/20x2 12 
22. TRÓJNIK P 20x2/20x2/16x2 3 
23. TRÓJNIK P 20x2/25x2,5/20x2 1 
24. TRÓJNIK P 25x2,5/20x2/16x2 1 
25. TRÓJNIK P 25x2,5/25x2,5/25x2,5 1 
26. TRÓJNIK P 25x2,5/16x2/20x2 5 
27. TRÓJNIK P 25x2,5/16x2/25x2,5 6 
28. TRÓJNIK P 25x2,5/20x2/20x2 4 
29. TRÓJNIK P 25x2,5/20x2/25x2,5 1 
30. TRÓJNIK P 26x3/32x3/26x3 1 
31. TRÓJNIK P 32x3/32x3/26x3 1 
32. TRÓJNIK P 32x3/16x2/32x3 2 
33. TRÓJNIK P 32x3/20x2/25x2,5 3 
34. TRÓJNIK P 32x3/20x2/32x3 1 
35. TRÓJNIK P 32x3/25x2,5/32x3 1 
36. TRÓJNIK P 40x3,5/40x3,5/32x3 1 
37. TRÓJNIK P 40x3,5/20x2/40x3,5 1 
38. TRÓJNIK P 40x3,5/25x2,5/32x3 1 
39. TRÓJNIK P 40x3,5/40x3,5/40x3,5 1 
40. ZŁĄCZKA P 20x2/16x2 4 
41. ZŁĄCZKA P 25x2,5/20x2 1 
42. ZŁĄCZKA P 26x3/20x2 2 
43. ZŁĄCZKA P 40x3,5/25x2,5 1 
44. ZŁĄCZKA P 40x3,5/40x3,5 1 
45. ZŁĄCZKA P GZ 16x2/15 32 
46. ZŁĄCZKA P GZ 20x2/20 18 
47. ZŁĄCZKA P GZ 25x2,5/25 17 
48. ZŁĄCZKA P GZ 26x3/25 1 
49. ZŁĄCZKA P GZ 32x3/25 9 
50. ZŁĄCZKA P GZ 32x3/32 1 
51. ZŁĄCZKA P GZ 40x3,5/32 4 
52. ZŁĄCZKA P GZ 40x3,5/50 8 
53. ZŁĄCZKA S GW 16x2/15 5 
54. ZŁĄCZKA S GW 20x2/20 2 
55. ZŁĄCZKA S GW 25x2,5/25 1 
56. ŁUK 90 16x2/16x2 159 
57. ŁUK 90 20x2/20x2 25 
58. ŁUK 90 25x2,5/25x2,5 10 
59. ŁUK 90 32x3/32x3 19 
60. ŁUK 90 40x3,5/40x3,5 6 
61. ŁUK 90 40x3,5/40x3,5 3 
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62. ŁUK90 32 2 
63. ŁUK90 40 10 
64. REDUKCJA KAN 20/15 2 
65. TRÓJNIK GW 40/32/40 4 
66. TRÓJNIK GW 40/15/40 2 
67. TRÓJNIK GW 40/25/40 4 
68. TRÓJNIK GW 40/50/40 1 
69. TRÓJNIK GW 40/40/40 1 
70. Zawór antyskażeniowy, typ 406 BA 20 1 
71. Zawór antyskażeniowy, typ 406 BA 32 1 
72. Zawór kulowy z dźwignią. DN 10 - 80 32 1 
73. Zawór kulowy z dźwignią. DN 10 - 80 40 1 
74. Zawór kulowy z pokrętłem. DN 10 - 32 15 7 
75. Zawór kulowy z pokrętłem. DN 10 - 32 20 8 
76. Zawór kulowy z pokrętłem. DN 10 - 32 25 11 
77. Zawór kulowy z pokrętłem. DN 10 - 32 32 2 
78. Zawór termostatyczny  do cyrkulacji c.w.u 15 7 
79. Zawór termostatyczny  do cyrkulacji c.w.u 20 2 
80. Rura kanalizacji wewnętrznej z PVC-U 50x2,5 72 
81. Rura kanalizacji wewnętrznej z PVC-U 75x2,5 40 
82. Rura kanalizacji wewnętrznej z PVC-U 110x2,6 112 
83. Trójnik 45° HT 110/50 16 
84. Trójnik 45° HT 110/75 5 
85. Trójnik 45° HT 75/50 20 
86. Trójnik 45° HT 50/50 11 
87. Kolano 45° HT 50x2,5 36 
88. Kolano 45° HT 75x2,5 20 
89. Kolano 45° HT 110x2,6 45 
90. Czyszczak HT 110 9 
91. Zawór napowietrzający Maxi Vent 75/110 6 
92. Zawór napowietrzający Mini Vent 32/40/50 6 
93. Rura wywiewna 110 4 
94. Pompa LFP Leszno DRENA 18 

 
1 
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5. RYSUNKI 
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