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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-02 roku przez:

Pan Tomasz Paweł Sobiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0158/09

adres zamieszkania ul. Robotnicza 177/8, 82-300 Elbląg

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-RHF-22V-KJT *

Podpis jest prawidłowy
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Filtroodmulniki przeznaczone są do zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci stałej, 

zawartych w wodzie, glikolach i solankach. Dzięki unikalnej konstrukcji zostaje 

wymuszone spowolnienie przepływu, przez co zanieczyszczenia osiadają na dnie 

filtroodmulnika. Neodymowy stos magnetyczny wychwytuje paramagnetyki i inne 

cząsteczki czynne magnetycznie. Stos znajduje się w osłonie wykonanej ze stali 

nierdzewnej, zapobiegającej osadzaniu się zanieczyszczeń bezpośrednio na 

magnesach. Ostatecznie zanieczyszczenia są zatrzymywane przez filtr ze stali 

nierdzewnej.  

 

Zalety: 
• odmulanie inercyjne, odmulanie sedymentacyjne, 
• filtracja mechaniczna, separacja powietrza, 
• wysuwany, neodymowy stos magnetyczny, 
• filtr o specjalnym splocie ze stali nierdzewnej, 
• prosta obsługa, czyszczenie bez zatrzymywania instalacji. 

 

Typy filtroodmulników 

Charakterystyka TerFOM-S TerFOM TerFM TerFO TerFM-G 

Medium - woda ● ● ● ●  

Medium - roztwór glikolu ● ●   ● 

Neodymowy stos magnetyczny ● ● ●  ● 

Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej ● ●    

Kołnierze przyłączeniowe ze stali nierdzewnej ●     

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowane ogniowo   ● ● ● 

Zabezpieczenie antykorozyjne - malowane  ●   ● 

 

Dane techniczne 

 
Wersje „G” dla instalacji glikolowych standardowo są malowane zewnętrznie. 
Przykładowe oznaczenie filtroodmulnika.  

TerFOM-S50/6/110 
     Temperatura obliczeniowa (110°C). 
     Ciśnienie obliczeniowe (6 bar). 
     Średnica nominalna przyłączy DN (nierdzewne kołnierze DN50).   
     Rodzaj filtroodmulnika (stos magnetyczny, nierdzewny). 
  

Średnica nominalna DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Współczynnik przepływu Kvs (Δp=1bar) 14 28.5 31 44 57 126 183 234 272 521 

Temperatura obliczeniowa [°C] 110/150 

Ciśnienie obliczeniowe [bar] Standard 16, wykonanie specjalne 6, 10, 25, 40. 

Retencja filtra / wymiary oczek [mm] 250µm 0.4 x 0.4 na zamówienie inne wymiary 

Pojemność [dm3] 4.6 4.6 4.6 5.4 6.3 34 34 34 62 225 

Masa [kg] 9.0 9.5 10.2 13 16 39 40 43 70 165 

Filtroodmulniki DN25-200 
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Wymiary. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DN D H1 H L F* M* 

25 159 208 350 295 120 150 

32 159 208 350 295 120 150 

40 159 208 350 295 120 150 

50 159 250 405 295 120 180 

65 159 250 470 295 160 180 

80 324 360 665 464 220 240 

100 324 360 665 464 220 240 

125 324 360 665 464 220 240 

150 356 460 820 500 410 330 

200 457 775 1550 667 410 420 

*wymiary eksploatacyjne 

 
Charakterystyka. 

 
 
Filtroodmulniki z króćcami kołnierzowymi posiadają atest PZH. Znak CE dla temperatur T>110°C (nie dotyczy filtroodmulników 
DN15, DN20, DN 25). Możliwe jest wykonanie filtroodmuników o wymiarach, temperaturze pracy i przyłączach wg potrzeb 
zamawiającego. Przy zamawianiu filtroodmulnika z króćcami gwintowanymi lub do wspawania, należy to określić w zamówieniu. 
  

Filtroodmulniki DN25-200 

Filtroodmulnik DN25-65 

Filtroodmulnik DN80-150 

DN200 wersja lewa, 
Wersja prawa jest 

lustrzanym odbiciem 
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Wydrukowane z Grundfos Product Center [2020.11.045]
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MAGNA3 25-80, 1*230 V, Model D

Q = 3.299 m³/h
H = 5 m
n = 77 % / 3107 rpm
Ciecz tłoczona = Woda grzewcza
Gęstość = 983.2 kg/m³

Eta pompa+silnik+przetwornica częst. = 55.4 %
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P1 (silnik + przetwornica) = 79.72 W

Opis Wartość
Informacje ogólne:
Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-80
Nr katalogowy: 97924246
Numer EAN: 5710626493210
Cena: EUR 826.54
Techniczne:
Aktualny przepływ obliczeniowy: 3.3 m³/h
Obliczona wysokość podnoszenia
pompy: 5 m

H max: 80 dm
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce
znamionowej:

CE,VDE,EAC,CN
ROHS,WEEE

Model: D
Materiały:
Korpus pompy: Żeliwo szare
Korpus pompy: EN-GJL-200
Korpus pompy: ASTM A48-200B
Wirnik: PES 30%GF
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Przyłącze rurowe: G 1 1/2"
Ciśnienie: PN 10
Długość montażowa: 180 mm
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: -10 .. 110 °C
Gęstość: 983.2 kg/m³
Dane elektryczne:
Moc wejściowa-P1: 9 .. 116 W
Częstotliwość podstawowa: 50 / 60 Hz
Napięcie nominalne: 1 x 230 V
Max. zużycie prądu: 0.09 .. 1.02 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Energia (EEI): 0.18
Masa netto: 4.81 kg
Masa: 5.27 kg
Koszt wysyłki: 0.015 m³
duński nr VVS: 380790080
Swedish RSK nr.: 5732574
Fiński numer LVI: 4615544
Norweski NRF nr.: 9042327
Kraj pochodzenia: DE
Numer taryfy celnej nr.: 84137030

1/1

https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924246&freq=0&lang=PLK


Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 19.12.2020

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2020.11.045]
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ALPHA2 25-40 N 180, 1*230 V

Q = 0.2 m³/h
H = 1.201 m
Ciecz tłoczona = Woda grzewcza
Gęstość = 983.2 kg/m³

Eta pompa+silnik+przetwornica częst. = 13.9 %
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P1 = 4.632 W

Opis Wartość
Informacje ogólne:
Nazwa wyrobu: ALPHA2 25-40 N 180
Nr katalogowy: 99411365
Numer EAN: 5713828678720
Cena: EUR 537.26
Techniczne:
Aktualny przepływ obliczeniowy: 0.2 m³/h
Obliczona wysokość podnoszenia
pompy: 1.201 m

H max: 40 dm
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce
znamionowej: VDE,CE,EAC

Model: E
Materiały:
Korpus pompy: Stal nierdzewna
Korpus pompy: EN 1.4308
Korpus pompy: ASTM 351 CF8
Wirnik: PES 30%GF
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Przyłącze rurowe: G 1 1/2
Ciśnienie: PN 10
Długość montażowa: 180 mm
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: 0 .. 110 °C
Gęstość: 983.2 kg/m³
Dane elektryczne:
Moc wejściowa-P1: 3 .. 18 W
Częstotliwość podstawowa: 50 / 60 Hz
Napięcie nominalne: 1 x 230 V
Max. zużycie prądu: 0.04 .. 0.18 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: BRAK
Zabezpieczenie termiczne: ELEC
Układy sterowania:

Aut. red. nocna: z automatyczną redukcją
nocną

Położenie skrz. zac.: 6H
Inne:
Energia (EEI): 0.15
Masa netto: 2.14 kg
Masa: 2.3 kg
Objętość wysyłkowa: 0.004 m³
duński nr VVS: 380463140
Swedish RSK nr.: 5790515
Fiński numer LVI: 4615348
Norweski NRF nr.: 9043164
Kraj pochodzenia: DK
Numer taryfy celnej nr.: 84137030

1/1

https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=99411365&freq=0&lang=PLK


******************************** HUSTY   wersja 4.1 **********************************

*   Obliczenia przepustowości zaworów bezpieczeństwa zgodnie z WUDT-UC-WO:10.2003    *

*          HUSTY 31-989 Kraków, ul. Rzepakowa 5E,  tel: 012/645-03-04                *

**************************************************************************************

DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA DO WYMIENNIKA CIEPŁA wg PN-B-02414:1999

Dane dobranego zaworu bezpieczeństwa

Typ: 1915  1"

Najmniejsza średnica kanału przepływowego                            d:   20.0 mm

Powierzchnia kanału przepływowego                                    A:  314.2 mm2

Dopuszczony współczynnik wypływu cieczy                          alfac:   0.43

Ciśnienie początku otwarcia                                          p:   6.00 bar

Przyrost ciśnienia początku otwarcia                                b1:   10.0 %

Ciśnienie zrzutowe                                                  p1:   6.60 bar

Ilość zastosowanych zaworów bezpieczeństwa                           N:      1 szt.

Czynnik roboczy: woda

Ciśnienie nominalne sieci ciepłowniczej                             p2:   16.0 bar

Temperatura obliczeniowa wody sieciowej                             T1:  390.2 K

Temperatura obliczeniowa wody sieciowej                             t1:  117.0 C

Gęstość wody sieciowej (przy tempraturze obliczeniowej)             ro: 944.38 kg/m3

Ciśnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego                p1:    6.0 bar

Pojemność instalacji ogrzewania wodnego                              V:    0.8 m3

Rodzaj wymiennika: płytowy

Powierzchnia przekroju "A" wymiennika płytowego                      A:   0.00 m2

Współczynnik zależny od różnicy ciśnień p2-p1                        b:      2

Przepustowość wymagana                                               m: 8356.3 kg/h

Przepustowość wybranego zaworu                                      mz: 16174.7 kg/h



******************************** HUSTY   wersja 4.1 **********************************

*   Obliczenia przepustowości zaworów bezpieczeństwa zgodnie z WUDT-UC-WO:10.2003    *

*          HUSTY 31-989 Kraków, ul. Rzepakowa 5E,  tel: 012/645-03-04                *

**************************************************************************************

DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA DO WYMIENNIKA CIEPŁA wg PN-B-02414:1999

Dane dobranego zaworu bezpieczeństwa

Typ: 2115  1"

Najmniejsza średnica kanału przepływowego                            d:   20.0 mm

Powierzchnia kanału przepływowego                                    A:  314.2 mm2

Dopuszczony współczynnik wypływu cieczy                          alfac:   0.30

Ciśnienie początku otwarcia                                          p:   6.00 bar

Przyrost ciśnienia początku otwarcia                                b1:   10.0 %

Ciśnienie zrzutowe                                                  p1:   6.60 bar

Ilość zastosowanych zaworów bezpieczeństwa                           N:      1 szt.

Czynnik roboczy: woda

Ciśnienie nominalne sieci ciepłowniczej                             p2:   16.0 bar

Temperatura obliczeniowa wody sieciowej                             T1:  390.2 K

Temperatura obliczeniowa wody sieciowej                             t1:  117.0 C

Gęstość wody sieciowej (przy tempraturze obliczeniowej)             ro: 944.38 kg/m3

Ciśnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego                p1:    6.0 bar

Pojemność instalacji ogrzewania wodnego                              V:    0.2 m3

Rodzaj wymiennika: płytowy

Powierzchnia przekroju "A" wymiennika płytowego                      A:   0.00 m2

Współczynnik zależny od różnicy ciśnień p2-p1                        b:      2

Przepustowość wymagana                                               m: 8137.3 kg/h

Przepustowość wybranego zaworu                                      mz: 11284.7 kg/h



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Projekt

Nr obliczeń

Przygotował/Data 19.12.2020

Moc

∆TLog

Min. przewymiarowanie

Płyn

Temp. wejściowa

Temp. wyjściowa

Przepływ masowy

Wejśc. przepływ objęt.

Wyjśc. przepływ objęt.

Max. spadek ciśnienia

DOBRANY WYMIENNIK CIEPŁA

Pow. wymiany ciepła

Współ. zanieczyszczenia

K czysty

K zanieczyszczony

Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ciśnienia

Prędk. w przyłączach

Prędk. w urządz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Płyn

Temp. referencyjna

Gęstość

Ciepło właściwe

Przewodność cieplna

Lepkość dynamiczna

Strona 1 Strona 2

kW

°C

%

°C

kg/s

°C

m³/h

m³/h

kPa

90,0

17,4

10

Water Water

117,0

55,0

0,35

1,32

1,26

30,0

50,0

75,0

0,86

3,13

3,17

20,0

DANE WEJŚCIOWE

Strona 1 Strona 2

Strona 1 Strona 2

m²

m²K/kW

W/m²K

W/m²K

%

kPa

m/s

m/s

[-]

W/m²K

0,9

0,0380

6915,5

5476,9

26

3,1

0,44

0,12

1360

13146,9

15,6

1,09

0,26

2290

21179,2

°C

kg/m³

kJ/kgK

W/mK

Ns/m²

Water

86,0

969,23

4,19

0,668

0,0003

62,5

984,20

4,18

0,646

0,0005

Water

Typ wymiennika ciepła

Numer katalogowy

Całk. ilość wymienników

Ilość w połącz. szereg./równoleg.

LB31-30H-5/4"

0203-0684

1

1/1

Ciśnienie obliczeniowe 3,0 3,0 bar

(Standardowe obliczenia)

Liczba Prandtla [-]2,05 2,96

Temp. obliczeniowa 117,0 75,0 °C

Spadek ciśn. w króćcach kPa0,0 0,0

SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

CAIRO PRO 1.2.1.5



SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA

Typ wymiennika ciepła

Numer katalogowy

LB31-30H-5/4"

0203-0684

PARAMETRY PRACY:

Max. ciśnienie

Max. temperatura

Min. temperatura

Grupa płynu

bar

°C

°C

30

230

-195

1

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Objętość str. gorącej l0,9

Objętość str. zimnej l0,9

Waga kg5,2

TYPY PRZYŁĄCZY:

K1 - Gwint zewnętrzny  G 1 1/4"

K2 - Gwint zewnętrzny  G 1 1/4"

K3 - Gwint zewnętrzny  G 1 1/4"

K4 - Gwint zewnętrzny  G 1 1/4"

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY:

K1 - wlot czynnika grzewczego

K2 - wylot czynnika ogrzewanego

K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K4 - wylot czynnika grzewczego

SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

CAIRO PRO 1.2.1.5



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Projekt

Nr obliczeń

Przygotował/Data 19.12.2020

Moc

∆TLog

Min. przewymiarowanie

Płyn

Temp. wejściowa

Temp. wyjściowa

Przepływ masowy

Wejśc. przepływ objęt.

Wyjśc. przepływ objęt.

Max. spadek ciśnienia

DOBRANY WYMIENNIK CIEPŁA

Pow. wymiany ciepła

Współ. zanieczyszczenia

K czysty

K zanieczyszczony

Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ciśnienia

Prędk. w przyłączach

Prędk. w urządz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Płyn

Temp. referencyjna

Gęstość

Ciepło właściwe

Przewodność cieplna

Lepkość dynamiczna

Strona 1 Strona 2

kW

°C

%

°C

kg/s

°C

m³/h

m³/h

kPa

35,0

11,1

0

Water Water

68,0

25,0

0,19

0,71

0,70

30,0

10,0

60,0

0,17

0,60

0,61

20,0

DANE WEJŚCIOWE

Strona 1 Strona 2

Strona 1 Strona 2

m²

m²K/kW

W/m²K

W/m²K

%

kPa

m/s

m/s

[-]

W/m²K

1,1

0,0948

4088,7

2946,2

39

4,6

0,77

0,10

509

9763,6

3,2

0,66

0,08

332

7700,2

°C

kg/m³

kJ/kgK

W/mK

Ns/m²

Water

46,5

991,99

4,19

0,628

0,0006

35,0

996,00

4,19

0,614

0,0007

Water

Typ wymiennika ciepła

Numer katalogowy

Całk. ilość wymienników

Ilość w połącz. szereg./równoleg.

LJ30-30M-3/4"

0214-0003

1

1/1

Ciśnienie obliczeniowe 3,0 3,0 bar

(Standardowe obliczenia)

Liczba Prandtla [-]3,89 4,91

Temp. obliczeniowa 68,0 60,0 °C

Spadek ciśn. w króćcach kPa0,0 0,0

SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

CAIRO PRO 1.2.1.5



SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA

Typ wymiennika ciepła

Numer katalogowy

LJ30-30M-3/4"

0214-0003

PARAMETRY PRACY:

Max. ciśnienie

Max. temperatura

Min. temperatura

Grupa płynu

bar

°C

°C

16

120

-195

1

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Objętość str. gorącej l0,6

Objętość str. zimnej l0,7

Waga kg3,0

TYPY PRZYŁĄCZY:

K1 - Gwint zewnętrzny  G 3/4"

K2 - Gwint zewnętrzny  G 3/4"

K3 - Gwint zewnętrzny  G 3/4"

K4 - Gwint zewnętrzny  G 3/4"

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY:

K1 - wlot czynnika grzewczego

K2 - wylot czynnika ogrzewanego

K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K4 - wylot czynnika grzewczego
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SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Projekt

Nr obliczeń

Przygotował/Data 19.12.2020

Moc

∆TLog

Min. przewymiarowanie

Płyn

Temp. wejściowa

Temp. wyjściowa

Przepływ masowy

Wejśc. przepływ objęt.

Wyjśc. przepływ objęt.

Max. spadek ciśnienia

DOBRANY WYMIENNIK CIEPŁA

Pow. wymiany ciepła

Współ. zanieczyszczenia

K czysty

K zanieczyszczony

Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ciśnienia

Prędk. w przyłączach

Prędk. w urządz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Płyn

Temp. referencyjna

Gęstość

Ciepło właściwe

Przewodność cieplna

Lepkość dynamiczna

Strona 1 Strona 2

kW

°C

%

°C

kg/s

°C

m³/h

m³/h

kPa

35,0

13,1

0

Water Water

68,0

25,0

0,19

0,71

0,70

30,0

5,0

60,0

0,15

0,55

0,55

20,0

DANE WEJŚCIOWE

Strona 1 Strona 2

Strona 1 Strona 2

m²

m²K/kW

W/m²K

W/m²K

%

kPa

m/s

m/s

[-]

W/m²K

1,1

0,0615

2774,5

2370,0

17

3,3

1,11

0,09

629

6974,3

1,9

0,86

0,07

356

5038,6

°C

kg/m³

kJ/kgK

W/mK

Ns/m²

Water

46,5

991,99

4,19

0,628

0,0006

32,5

996,66

4,19

0,610

0,0008

Water

Typ wymiennika ciepła

Numer katalogowy

Całk. ilość wymienników

Ilość w połącz. szereg./równoleg.

LA34-30-3/4"

0210-0017

1

1/1

Ciśnienie obliczeniowe 3,0 3,0 bar

(Standardowe obliczenia)

Liczba Prandtla [-]3,89 5,20

Temp. obliczeniowa 68,0 60,0 °C

Spadek ciśn. w króćcach kPa0,1 0,1
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA

Typ wymiennika ciepła

Numer katalogowy

LA34-30-3/4"

0210-0017

PARAMETRY PRACY:

Max. ciśnienie

Max. temperatura

Min. temperatura

Grupa płynu

bar

°C

°C

30

230

-195

1

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Objętość str. gorącej l0,8

Objętość str. zimnej l0,8

Waga kg4,7

TYPY PRZYŁĄCZY:

K1 - Gwint zewnętrzny  G 3/4"

K2 - Gwint zewnętrzny  G 3/4"

K3 - Gwint zewnętrzny  G 3/4"

K4 - Gwint zewnętrzny  G 3/4"

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY:

K1 - wlot czynnika grzewczego

K2 - wylot czynnika ogrzewanego

K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K4 - wylot czynnika grzewczego
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