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2. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy wewnetrznych instalacji: : wodociggowe;,
kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w budynku ul. Zeromskiego 2B w
Elblagu
2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania,
zimnej, cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg i hydrantowa.

Zakres opracowania zostat okreslony pomiedzy istniejgcym przytgczem wody dla
instalacji wodociggowych oraz weztem cieptowniczym dla instalacji grzewczej do
koncowych odbiornikéw w budynku.

2.2. Adres zadania

Budynek dawnego hotelu ,Stadt Elbing” usytuowany jest we wschodniej czesci
Srédmiescia Elblagga, we wschodnim narozniku ul. Zeromskiego (dawniej Pott-Cowl
Strasse), a ulicg Grunwaldzkg (dawniej Tannenberg Allee), ok. 150 m na po6tnoc od ulicy
Grunwaldzkie;.

Obecnie w budynku funkcjonuje przychodnia. Obiekt wpisany do rejestru
zabytkow pod numerem 242/92 dnia 24.12.1992 r.

2.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

— Zzlecenie inwestora,

— inwentaryzacja obiektu,

— uzgodnienia z inwestorem,

— normy i wytyczne techniczno-projektowe,

— katalogi producentow urzgdzen.

2.4. Okreslenie inwestora i uzytkownika
Inwestorem dla przedmiotowego zadania projektowego jest:
Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

2.5. Dane ogo6lne budynku
Rozpatrywany obiekt jest budynkiem gminnym wolnostojgcym, zlokalizowany w

Elblggu przy ul. Zeromskiego 2b.
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Budynek sktada sie z trzech kondygnacji nadziemnych, jednej podziemnej, kryty
dachem wielospadowym o katach nachylenia 50-55 stopni, nieznaczna cze$¢ potaci pod
katem 40 stopni

Charakterystyka liczbowa obiektu:

- powierzchnia zabudowy - 460 m?

- powierzchnia uzytkowa - 1265,63 m?

- kubatura - 6300 m®

Budynek wybudowano w roku 1901.

2.6. Opis projektowanych rozwigzan
2.6.1. Wewnetrzna instalacji centralnego ogrzewania

Zrédlem ciepta w budynku jest projektowany dwufunkcyjny uktad wezta
cieptowniczego stanowigcy odrebne opracowanie.

Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w pomieszczeniach
zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe wodne. Przewody centralnego ogrzewania
prowadzi¢ natynkowo oraz w bruzdach. Zastosowano rury ze stali weglowej (1.0034),
zewnetrznie ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym,
Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ potaczen — zaprasowanie promieniowe. Grzejniki
w pomieszczeniach lekarskich przyjeto stalowe ptytowe ocynkowane bez radiatoréw i
oston w wykonaniu higienicznym, typoszereg grzejnikow stalowych ptytowych Radson
Higiene NG z wbudowanym zaworem termostatycznym Danfoss z nastawg wstepna.
Natomiast w pomieszczeniach piwnicznych, klatki schodowej przyjeto stalowe ptytowe
ocynkowane, typoszereg grzejnikow stalowych ptytowych PURMO Hygiene, typ H. W
czesci sanitariatow przyjeto grzejniki tazienkowe Radson Santorini C, typ SACO07.

Kazdy grzejnik ptytowy posiada mozliwos¢ odciecie go od instalacji poprzez
zespoty przytgczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegdw wykonano przy pomocy
automatycznych regulatoréw przeptywu, typ FRESE ALPHA ze ztgczkami pomiarowymi,
z wktadkg regulacyjng. Regulacja temperatury pomieszczen wykonano za pomocag
zaworow termostatycznych wyposazonych w gtowice termostatyczne. Odpowietrzenie
instalacji wykona¢ za pomocg automatycznych odpowietrznikbw montowanych na
grzejnikach najwyzej potozonych danego pionu.

Instalacja grzewcza w pomieszczeniach piwnicznych, klatkach schodowych oraz
poddasza (poza pomieszczeniami uzytkowymi) nalezy zaizolowaé¢ otuling o grubosci

20mm.
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Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych do
budowy dostarczonych na plac budowy.
Charakterystyka energetyczna

Zgodnie z artykutem 5 ustawy- Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2006 r., Nr.
156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami) budynek zabytkowy moze zosta¢ zwolniony z
wykonania charakterystyki energetycznej.

2.6.2. Wewnetrzna instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej

Budynek posiada istniejgce przytgcze wodociggowe w pomieszczeniu 0.18
stanowigce zrédto wody do celdéw bytowo-gospodarczych. Dobér wodomierza nie jest w
zakresie niniejszego opracowania. Ciepta woda bedzie przygotowywana w
projektowanym weztem cieptowniczym. Przewody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji
prowadzi¢ natynkowo. W pomieszczeniach lekarskich przewody nalezy obudowaé ptytg
G-K. Instalacje zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT i PE-
Xc/AL/PE-Xc Multi Universal z ptaszczem aluminiowym spawanym doczotowo, Tmax =
90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczeh - zaprasowanie promieniowe.
Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych systemow rurowych. Gtéwny poziom wodny
stanowigcy zasilanie hydrantow wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Pion zasilajgcy
wewnetrzne hydranty odseparowac¢ zaworem odcinajgcym i zaworem antyskazeniowym
typ BA DN32.

Na odgatezieniach wody cieptej i zimnej wody zamontowaC zawory kulowe
odcinajgce, natomiast uktad cyrkulacji wyposazono w zawory regulacyjne. Przy
podejsciach do baterii do umywalek i zlewozmywakéw zastosowano zawory
podtgczeniowe wraz wezykami w metalowym oplocie, a przy ustepach zawory katowe ¢
15mm. Przybory sanitarne (umywalki, zlewozmywaki, ustepy) stanowig istniejgce
wyposazenie pomieszczen.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac w tulejach z
PVC wiekszych dymensjach, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanych instalacji pokazano w czesci graficzne;.

2.6.3. Wewnetrzna instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki socjalno-bytowe z pomieszczen bedg odprowadzane do istniejgcych
przytgczy kanalizacji sanitarne;.

Na zakonczeniach przewodéw odptywowych nalezy zamontowa¢ piony
odpowietrzajgce z wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach oraz zawory

napowietrzajgce. U nasady pionéw zamontowac rewizje. Piony kanalizacji sanitarnej
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prowadzone przy Scianach zabudowac z ptyt G-K. Podejscia do przyboréow prowadzi¢ w
bruzdach Sciennych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur ksztattek kanalizacji
kielichowych np. PVC-HT lub PP. Kanalizacje sanitarng w pomieszczeniach piwnicznych
prowadzi¢ natynkowo, przewody utwierdzi¢ na uchwytach. Przewoddw nie obudowywac.

W pomieszczeniu piwnicznym 0.02 znajduje sie niecka, ktorej utrzymuje sie staty
poziom wody. Projektuje sie uktad pompowy 0,8m ponizej dna niecki wyposazony w
pompe LFP Leszno DRENA 18 i wkgczony w instalacje kanalizacji sanitarnej.

2.6.4. Wewnetrzna instalaciji p.poz

W budynku na kondygnacjach nadziemnych projektuje sie instalacje do
istniejgcych hydrantow pozarowe HP-25 na wagz potsztywny z wezem df. 30m w
typowych szafkach podtynkowych  840x740x270mm  (HW-25W-30). Hydranty
wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ dopuszczenie CNBOP w
Joézefowie. Waz potsztywny H-25 o dtugosci 30 m nawiniety na beben powinien mie¢
potgczenie z instalacjg wodociggowg przewodem o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej
niz 25 mm oraz wymagane min. ci$nienie na wyptywie z HP-25 20m i wydatek 1,0dm®s.

Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg ksztattek
gwintowanych o s$rednicy DN 32 i 40. Instalacje wody p.poz. wykonac¢ nalezy z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewodow
na podporach Slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytow do rur wg BN-
69/8864-03 z wktadkg ttumigca z gumy. Przepusty instalacyjne przewodoéw rurowych w
Scianach Iub stropie oddzielenia przeciwpozarowego bedg wykonane w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami
ogniochronnymi typ CP644 CP620 HILTI. Pion instalacji p.poz. odseparowa¢ zaworem
antyskazeniowym typ BA DN32.

Szafki hydrantowe DN25 stanowig istniejgce wyposazenie obiektu.

Okresowo przeprowadzac ptukanie pionu ppoz. oraz raz w roku przeprowadzac
kontrole sprawno$ci hydrantéw przez osoby uprawnione.

Pion wodociggowy ppoz. uktadac¢ w bruzdzie.

2.7. Wytyczne materialowe, montazu i eksploatacji

Srednice oraz trasy prowadzenia przewodéw zamieszczono w czesci rysunkowej
opracowania.
Przewody rozprowadzajgce montowa¢ na uchwytach, pod stropem w piwnicy,

prowadzgc rownolegle. Lokalizacje i rozstaw uchwytéw petnigcych role punktéw
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statych, jak rowniez podpér przesuwnych nalezy dostosowa¢ do wytycznych
producenta systemu. W miejscach montazu armatury regulacyjnej i odcinajgcej zawsze
nalezy stosowac¢ uchwyty.

Punkty state i przesuwne mozna zrealizowaé za pomocg uchwytow z wktadkg
gumowa.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w
tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z
tworzywa sztucznego podanego w uwagach na rysunkach w opracowaniu. W miejscach
przejs¢ nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna
by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na przewody.

Wszystkie odcinki instalacji cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniach
nieogrzewanych nalezy zaizolowac¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej prod.
Thermaflex typu Thermapur i Thermaflex FRZ. Wymagane grubosci izolaciji:

— dla rur prowadzonych w piwnicy i piony: instalacji c.o dla srednic @ 40 do

@ 16 - gr. 20 mm w piwnicach

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ uszkodzenia
istniejgcych instalacji. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé prowadzac prace w
poblizu instalacji elektrycznej w piwnicy oraz klatce schodowe;j.

2.8. Préby cisnieniowe wewnetrznej instalacji i ptukanie

Po zakonhczeniu robét montazowych nalezy wyptuka¢ instalacje, doktadnie
odpowietrzy¢ i poddac probie cisnieniowej.

Badania szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i cieptej wody
uzytkowej w stanie zimnym nalezy wykonac przy zamknietych i zaslepionych gtéwnych
zaworach odcinajgcych wezet cieptowniczy od instalacji odbiorczej.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego.
Po stronie nosnika ciepta w instalacji rozdzielczej c.o. wielkosci cisnienia probnego ustala
sie:

- Ppr = pr+ 0.2 (MPa), lecz nie mniej niz 0.5 MPa.
Po stronie nosnika wody w instalacji rozdzielczej z.w., c.w.u. wielkosci ci$nienia prébnego
ustala sie:

- ppr = Prx 1,5 (MPa), lecz nie mniej niz 0.9 MPa.

Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10

minut.
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Po dalszych 30 minutach proby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6
bar.

Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej
nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas préby gtownej wynosi 2 godziny. W tym
czasie cisnienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,2 bar.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow z badan szczelnosci wodg zimng nalezy
instalacje przeptukac i przystgpi¢ do wykonania badan szczelnosci w stanie gorgcym
oraz przeprowadzi¢ ruch probny, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej trzy doby (72
godziny).

Probe w stanie gorgcym nalezy wykona¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych nosnikow ciepta, lecz nie

przekraczajgcych parametréw obliczeniowych zatozonych w projekcie.

2.9. Regulacja wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania cieptej wody

uzytkowej

Kazda instalacja zostata wyposazona w armature regulacyjng. Lokalizacje zawordw

pokazano w czesci rysunkowej wraz z obliczong nasawa.

2.13. Uwagi koncowe wewnetrznej instalacji rozdzielczej centralnego ogrzewania,

zimnej i cieptej wody uzytkowej

a) wszystkie roboty montazowe nalezy wykonacC zgodnie z obowigzujgcymi normami
dotyczgcymi wew. instalacji centralnego ogrzewania

b) wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6,

c) wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce z
ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiadaé¢ wymagane deklaracje zgodnosci i/lub
Swiadectwa dopuszczenia

d) wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce z
ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiadaé wymagane deklaracje zgodnosci i/lub
Swiadectwa dopuszczenia

e) wszystkie zmiany w projekcie wymagajg zgody autora opracowania

f) wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z:

- obowigzujgcymi przepisami BHiP.
— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” wraz z pozniejszymi zmianami;

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z
pozniejszymi zmianami
Uwaga!
Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych oceni¢ zakres prac
demontazowych istniejagcych instalacji oraz dokonaé ich tymczasowych
przetaczen w celu utrzymania sprawnosci czesci istniejagcych wewnetrznych

instalacji.

2.14. Ochrona P.Poz projektowanych instalacji

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie rozdziat 6 - Wymagania przeciwpozarowe dla
palenisk i instalacji. Izolacje  cieptochtonne  nalezy  wykonywa¢  jako
nierozprzestrzeniajgce ognia. Materiaty powinny posiadaé atesty klasy odpornosci
ogniowej. Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy uzytkowac i utrzymywaé w stanie
zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w

szczegolnosci nalezy poddac je okresowym przeglgdom i konserwacji.

mgr inz. Tomasz Sobiecki

upr. proj. WAM/0064/POOS/13
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Elblag 11.01.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O
SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oSwiadczam niniejszym, iz

Projekt budowlany przebudowy wewnetrznych instalacji: wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w budynku

ul. Zeromskiego 2B w Elblagu

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym.

Projektant: .......cccveeeiiii i

( podpis i pieczec )

*dotyczy Projektanta - wypetni¢ w przypadku sporzadzenia projektu budowlanego na podstawie przepiséow
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

** dotyczy Projektanta sprawdzajgcego - wypetni¢ w przypadku sporzadzenia projektu budowlanego na
podstawie przepisow Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz w przypadku
obowigzku sprawdzenia projektu technicznego wynikajgcego z przepiséw art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.)
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:
Projekt budowlany przebudowy wewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizaciji

sanitarnej i centralnego ogrzewania w budynku ul. Zeromskiego 2B w Elblagu

INWESTOR:
Gmina Elblag
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1. Podstawa opracowania
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),
2. Czesé opisowa
2.1. Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji roboét
e budowa projektowej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego

ogrzewania

montaz rurociggow,

montaz armatury odcinajgcej i pomiarowej,

potgczenie projektowanej armatury z istniejgcymi instalacjami

wykonanie proby szczelnosci instalacji lokalowych po przebudowie.

2.2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych zwigzanych z przedmiotowa

budowa

Istniejgce instalacje wod-kan i elektryczne w tym podtynkowe.

2.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystepowania
e wejscie oséb postronnych na teren prowadzenia rob6t — mozliwos¢ wypadku,

e okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkéw na trasie sieci —
mozliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej,

e praca przy uzyciu urzgdzen niezbednych do wykonywania okreslonych robét jak:
wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki reczne i mechaniczne,
pompy odwodnieniowe — mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym, poparzenia i
okaleczenia.

2.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robdét instruktaz ogdlny musi byc¢

prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikéw oraz instruktaz stanowiskowy

osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzgdzen, ktére bedg stosowane w trakcie

budowy i musi obejmowaé nastepujgce elementy:
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Instruktaz ogoélny obejmuje:

przekazanie pracownikom jaki zakres robét bedzie wykonywany w danym
elemencie robot, rodzaj zadan i odpowiedzialnos¢ dla poszczegodlnych
pracownikow,

zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami moggcymi wystepowaé podczas
realizacji robat,

wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikbw z organizacjg robdét orz organizacjg transportu
materiatow i organizacjg komunikaciji,

sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robdét,

przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami (szczegolnie dotyczy to pracownikow, ktérzy po raz pierwszy bedg
uzywaé danego sprzetu),

okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt i uzywania

sprzetu budowlanego.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w
niezbedny sprzet dla poszczegdlnych pracownikéw, zatrudnionych na danym
stanowisku, sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych o wykonywania robét na danym stanowisku — zapoznanie
pracownika lub pracownikow z instrukcjami obstugi urzgdzen do ktérego
obstugi zostat przydzielony,

przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ze szczegolnym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich
uzytkowania,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzytkowania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawno$ci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia

w trakcie jego obstugi.
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2.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach

szczegblnego zagrozenia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na

wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne

sprzet ochrony indywidualnej,

narzedzia i sprzet budowlany (szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dzwig)
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcjg uzytkowania i zasadami itp.,

tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie

osobom postronnym podczas wykonywania robaot.

b) Srodki organizacyjne

— zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem 0so6b

postronnych,

dla os6b postronnych w trakcie realizacji rob6t musi byé zapewniona
komunikacja — przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje oséb,

w przypadku realizacji robdét uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robét nie
mogqg przebywacé ludzie,

ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych elementow
rob6ét w tym robdt o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, w celu

wywotania szczegolnej ostroznosci przy wykonywaniu tych czynnosci.

3. Postanowienia koncowe

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot

budowlanych wymienionych w art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b) przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i

jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub

pracochtonnosc¢ planowanych robét bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni.
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Przy projektowanym obiekcie nie wystepuja okolicznosci okreslone w art. 21
Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy nie jest zobowigzany do

sporzadzenia Planu BIOZ

mgr inz. Tomasz Sobiecki

upr. proj. WAM/0064/POOS/13
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Zestawienie materiatéw - instalacja centralnego ogrzewania

Nazwa Wymiar llo$¢

Lp. mm / DN m / szt.

1. | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane 42 5
2. | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane 35 59,2
3. | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane 28 57,0
4. | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane 22 40,5
5. | Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane 18 74,6
6. |Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane 15 483,4
7. | MUFA 25/15 19
8. | MUFA 32/25 4
9. | MUFA KAN 20/15 128
10. | MUFAP 15/15 572
11. | MUFAP 18/18 8
12. |MUFAP 22/22 8
13. | MUFAP 28/28 12
14. |MUFA P 35/35 24
15. | MUFAP 42/42 8
16. | NYPEL KAN 15/15 147
17. | NYPEL KAN 25/25 4
18. | ZLACZKA P GW 15/15 147
19. | ZLACZKA P GZ 18/15 10
20. | ZLACZKA P GZ 18/20 10
21. | ZLACZKA P GZ 22/20 10
22. | ZLACZKA P GZ 22/25 10
23. | ZLACZKA P GZ 35/32 8
24. | LUK90 15 286
25. | LUK90 18 4
26. | LUK90 22 4
27. | LUK90 28 6
28. | LUK90 35 12
29. | LUK90 42 4
30. | REDUKCJA KAN 25/20 10
31. | REDUKCJA P 18/15 22
32. | REDUKCJA P 22/15 2
33. | REDUKCJA P 22/18 10
34. | REDUKCJA P 28/18 2
35. | REDUKCJA P 28/22 4
36. | REDUKCJA P 35/22 2
37. | REDUKCJA P 35/28 4
38. | REDUKCJA P 42/35 2
39. | TROJNIK P 15/15/15 84
40. | TROJNIK P 18/15/18 42
41. | TROJINIK P 22/18/22 6
42. | TROJINIK P 22/15/22 16
43. | TROJNIK P 28/18/28 2
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44. | TROJNIK P 28/28/28 2

45. | TROJNIK P 28/22/28 2

46. | TROJNIK P 35/18/35 2

47. | TROJNIK P 35/35/35 2

48. | TROJNIK P 35/22/35 4

49. | TROJNIK P 42/35/42 2
Automatyczny regulator przeptywu, typ FRESE ALPHA, DN

50. 25 12
25L .. 50

51. | Zawér kulowy z dzwignig. DN 10 - 80. 15 5

52. | Zawoér kulowy z dzwignig. DN 10 - 80. 20 5

53. | Zawoér kulowy z dzwignig. DN 10 - 80. 32 2
Zawor podwojny VERAFIX H-blok prosty typ V2476D, z

54. | nastawg wstepng do grzejnikéw VK (kompaktowych) z 15 64
gwintem wewnetrznym 1/2"
Zawor termostatyczny katowy bez nastawy wstepnej, typ

55. | RBO8E, z gwintem zewnetrznym M22, zakres doboru Xp 1 .. 15 19
3 K, DN 10, 15.

56 Grzejnik tazienkowy Radson Santorini C, typ SACO07, dlugos¢ 0887 m 1

" | L =900 mm, wysoko$¢ H =714 mm ’
57 Grzejnik tazienkowy Radson Santorini C, typ SACO07, diugos¢ 059 m 1
" | L =600 mm, wysoko$¢ H = 714 mm ’

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 30,

58. | wysokosé H = 900 mm, z wbudowanym zaworem 0,920 m 1
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.
Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 30,

59. | wysokosé H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 2,000 m 1
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.
Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 30,

60. | wysokosé H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 1,800 m 1
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.
Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 30,

61. | wysokosé H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 1,600 m 1
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.
Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 30,

62. | wysokosé H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 1,600 m 2
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.
Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 30,

63. | wysokosé H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 1,400 m 2
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.
Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 30,

64. | wysokosé H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 1,400 m 1
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.
Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 30,

65. | wysokos¢é H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 1,320 m 4
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.
Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 30,

66. | wysokosé H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 1,320 m 3
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.
Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 30,

67. | wysokosé H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 1,200 m 1
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.
Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 30,

68. | wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 1,200 m 2
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

69. Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 30, 1120 m >

wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
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termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

70.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 30,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

1,120 m

71.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 30,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

1,000 m

72.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 20S,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

1,800 m

73.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 20S,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

1,600 m

74.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 20S,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

1,600 m

75.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 20S,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

1,400 m

76.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 20S,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

1,320 m

77.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 20S,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

1,320 m

78.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 20S,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

1,200 m

79.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 20S,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

1,200 m

80.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 20S,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

1,120 m

81.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 20S,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

1,120 m

82.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 20S,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

1,000 m

83.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 20S,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

1,000 m

84.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 20S,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

0,920 m

85.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 20S,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

0,800 m

86.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 20S,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

0,720 m

87.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 20S,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

0,600 m

88.

Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 20S,
wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.

0,520 m
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Grzejnik stalowy ptytowy Radson Higiene NG, typ 20S,
89. | wysokosé H = 600 mm, z wbudowanym zaworem 0,520 m 2
termostatycznym Danfoss nr 013G0360 z nastawg wstepna.
9. Grzejmk, :c;talczwy ptytowy PURMO Hygiene, typ H30, 2300 m 1
wysokos¢ H = 600 mm.
91. Grzejmk, :c;talczwy ptytowy PURMO Hygiene, typ H30, 1,600 m 1
wysokos¢é H = 600 mm.
9. Grzejmk, :c;talczwy ptytowy PURMO Hygiene, typ H30, 1,200 m 1
wysokos¢ H = 600 mm.
93, Grzejmk, :c;talczwy ptytowy PURMO Hygiene, typ H30, 1,200 m 1
wysokos¢ H = 600 mm.
9. Grzejmk, :c;talczwy ptytowy PURMO Hygiene, typ H30, 1,100 m 1
wysokosé H = 600 mm.
5. Grzejmk, §ta|<3wy ptytowy PURMO Hygiene, typ H20, 1,100 m 1
wysokos¢ H = 600 mm.
%%. Grzejmk, §ta|<3wy ptytowy PURMO Hygiene, typ H20, 1,100 m 5
wysokosé H = 600 mm.
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Hygiene, typ H20,
97| wysokos¢ H = 600 mm. 1,000 m !
08. Grzejmk, §ta|<3wy ptytowy PURMO Hygiene, typ H20, 1,000 m 5
wysokosé H = 600 mm.
99, Grzejmk, §ta|<3wy ptytowy PURMO Hygiene, typ H20, 0,900 m 5
wysokos¢ H = 600 mm.
100. Grzejmk, §ta|<3wy ptytowy PURMO Hygiene, typ H20, 0,800 m 1
wysokosé H = 600 mm.
101. Grzejnik, §ta|<3wy ptytowy PURMO Hygiene, typ H10, 1,100 m 1
wysokos¢ H = 600 mm.
102. Grzejmk, §ta|<3wy ptytowy PURMO Hygiene, typ H10, 0,800 m 1
wysokos¢é H = 600 mm.
103. Grzejmk, §ta|<3wy ptytowy PURMO Hygiene, typ H10, 0,600 m 1
wysokos¢ H = 600 mm.
Zestawienie materiatéw - instalacja wod. - kan.
Wymiar llos¢
Lp. Nazwa
mm / DN m / szt.
1. | Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc 40x3,5 16,2
2. | Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc 32x3 56,0
3. | Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc 25x2,5 33,5
4. | Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc 20x2 173,5
5. | Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc 16x2 307,0
6. | Rury stal. ocyn. ze szwem gwintowane PN-74/H-74200 40 76,9
7. | Rury stal. ocyn. ze szwem gwintowane PN-74/H-74201 32 13,3
8. | MUFA 32/20 2
9. | MUFA 40/32 2
10. | REDUKCIA 40/15 1
11. | REDUKCIA 40/32 1
12. | ZtACZKA P GW 15/15 2
13. | ZtACZKA P GZ 15/15 2
14. | MUFA 50/40 7
15. | MUFA KAN 15/15 5
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16. | NYPEL 20/15 2
17. | NYPEL KAN 15/15 5
18. | REDUKCJA 40/32 1
19. | TROJNIK P 16x2/16x2/16x2 35
20. | TROINIK P 20x2/16x2/16x2 22
21. | TROINIK P 20x2/16x2/20x2 12
22. | TROJNIK P 20x2/20x2/16x2 3
23. | TROJNIK P 20x2/25x2,5/20x2 1
24. | TROJNIK P 25x2,5/20x2/16x2 1
25. | TROJNIK P 25x2,5/25x2,5/25x2,5 1
26. | TROJNIK P 25x2,5/16x2/20x2 5
27. | TROJNIK P 25x2,5/16x2/25x2,5 6
28. | TROJNIK P 25x2,5/20x2/20x2 4
29. | TROJNIK P 25x2,5/20x2/25x2,5 1
30. | TROJNIK P 26x3/32x3/26x3 1
31.| TROIJNIK P 32x3/32x3/26x3 1
32.| TROINIK P 32x3/16x2/32x3 2
33.| TROIJNIK P 32x3/20x2/25x2,5 3
34. | TROJNIK P 32x3/20x2/32x3 1
35. | TROJNIK P 32x3/25x2,5/32x3 1
36. | TROJNIK P 40x3,5/40x3,5/32x3 1
37. | TROJNIK P 40x3,5/20x2/40x3,5 1
38. | TROJNIK P 40x3,5/25x2,5/32x3 1
39. | TROJNIK P 40x3,5/40x3,5/40x3,5 1
40. | ZtACZKA P 20x2/16x2 4
41.| ZtACZKA P 25x2,5/20x2 1
42.| ZtACZKA P 26x3/20x2 2
43.| ZtACZKA P 40x3,5/25x2,5 1
44.| ZtACZKA P 40x3,5/40x3,5 1
45. | ZtACZKA P GZ 16x2/15 32
46. | ZtACZKA P GZ 20x2/20 18
47.| ZtACZKA P GZ 25x2,5/25 17
48. | ZtACZKA P GZ 26x3/25 1
49. | ZtACZKA P GZ 32x3/25 9
50. | ZtACZKA P GZ 32x3/32 1
51.| ZtACZKA P GZ 40x3,5/32 4
52.| ZtACZKA P GZ 40x3,5/50 8
53.| ZtACZKA S GW 16x2/15 5
54. | ZtACZKA S GW 20x2/20 2
55. | ZLACZKA S GW 25x2,5/25 1
56. | LUK 90 16x2/16x2 159
57.|tUK 90 20x2/20x2 25
58. | tUK 90 25x2,5/25x2,5 10
59. | tUK 90 32x3/32x3 19
60. | tUK 90 40x3,5/40x3,5 6
61. | LUK 90 40x3,5/40x3,5 3




PB przebudowy wewnetrznych instalacji: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w budynku
ul. Zeromskiego 2B w Elblagu

62. | tUK90 32 2
63. | tUK90 40 10
64. | REDUKCJA KAN 20/15 2
65. | TROJNIK GW 40/32/40 4
66. | TROJNIK GW 40/15/40 2
67. | TROJNIK GW 40/25/40 4
68. | TROJNIK GW 40/50/40 1
69. | TROJNIK GW 40/40/40 1
70. | Zawoér antyskazeniowy, typ 406 BA 20 1
71.| Zawoér antyskazeniowy, typ 406 BA 32 1
72. | Zawor kulowy z dzwignia. DN 10 - 80 32 1
73. | Zawoér kulowy z dzwignia. DN 10 - 80 40 1
74. | Zawoér kulowy z pokrettem. DN 10 - 32 15 7
75. | Zawoér kulowy z pokrettem. DN 10 - 32 20 8
76. | Zawor kulowy z pokrettem. DN 10 - 32 25 11
77.| Zawor kulowy z pokrettem. DN 10 - 32 32 2
78. | Zawér termostatyczny do cyrkulacji c.w.u 15 7
79. | Zawér termostatyczny do cyrkulacji c.w.u 20 2
80. | Rura kanalizacji wewnetrznej z PVC-U 50x2,5 72
81. | Rura kanalizacji wewnetrznej z PVC-U 75x2,5 40
82. | Rura kanalizacji wewnetrznej z PVC-U 110x2,6 112
83. | Trojnik 45° HT 110/50 16
84. | Trojnik 45° HT 110/75 5
85. | Trojnik 45° HT 75/50 20
86. | Trojnik 45° HT 50/50 11
87.| Kolano 45° HT 50x2,5 36
88. | Kolano 45° HT 75%2,5 20
89. | Kolano 45° HT 110x2,6 45
90. | Czyszczak HT 110 9
91. | Zawér napowietrzajacy Maxi Vent 75/110 6
92. | Zawér napowietrzajgcy Mini Vent 32/40/50 6
93. | Rura wywiewna 110 4
94. | Pompa LFP Leszno DRENA 18 1
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