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Opis techniczny czes¢ technologiczna

1. Podstawa opracowania

Warunki techniczne nr 32/3286/2020,

Wytyczne do projektowania i odbioru weziow cieplnych,
Zlecenie Gminy Elblag,

Wizja lokalna,

Obowigzujace normy, przepisy 1 normatywy zwigzane z tematem,
Materialy informacyjne producentow urzadzen,

Wytyczne dla branz.

2. ZaKkres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy wymiennikowego wezla

dwufunkcyjnego C.O. i C.W.U. dla potrzeb budynku ustugowego przy ul. Zeromskiego 2B w
Elblagu.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

Obliczenia hydrauliczne wezta C.O. 1 C.W.U. (egz. projektanta),

Zaprojektowanie uktadu wymiany ciepta,

Dobdr armatury 1 elementow wyposazenia AKPiA,

Dobor zabezpieczen uktadu C.O. 1 C.W.U. wezla cieplnego,

Wykonanie zestawienia glownych materialow 1 urzadzen.

3. Dane ogolne

Istniejacy budynek ustugowy, trzykondygnacyijny, podpiwniczony. Zrodtem ciepla bedzie nowy

wymiennikowy, kompaktowy, dwufunkcyjny wezet C.O. i CW.U. wbudowany w wydzielone

pomieszczenie w piwnicy budynku. Wezel zasilany bedzie z istniejacego wysokoparametrowego

przytacza cieplnego Dn 40.
Obliczeniowa moc cieplna dla C.O. Q=90 kW, dla CW.U.U Q=35 kW.

Dane charakterystyczne:

e Zapotrzebowanie energii cieplnej na cele C.O. - 90 kW
e Zapotrzebowanie mocy na cele C.W.U yax - 35kW
e Parametry obliczeniowe miejskiej sieci cieplownicze;j - 117/65 °C

e Parametry obliczeniowe wewnetrznej instalacji C.O. - 75/50 °C
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e Parametry obliczeniowe sieci state — lato, po sezonie grzewczym - 68,5/41 °C
e Parametry obliczeniowej temperatury wody instalacyjnej C.W.U. - 60/10 °C
e Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podlaczenia sezon grzewczy/
YIporyey] J P s ¥ - 376/354 kPa
poza sezonem grzewczym
e (Cisnienie dyspozycyjne wezta - 85/55 kPa

4. Opis rozwigzan projektowanych

Dla rozwigzania przedmiotowego zagadnienia projektuje si¢ wykonanie i1 zamontowanie
nowoczesnego kompaktowego, wymiennikowego, dwufunkcyjnego wezta C.O. 1 CW.U.
opartego o wymienniki ptytowe LB31 i LA34 firmy Secespol. Wymienniki C.O. 1 podgrzewu
CW.U. beda pracowaly w uktadzie rownoleglym. Zaprojektowana automatyka na bazie
elektronicznego regulatora bedzie zapewnia¢ ekonomiczng i1 efektywnag gospodarke energia
cieplng z wykorzystaniem funkcji ograniczenia strumienia masy czynnika grzewczego przy
zachowaniu zatozonych parametrow ciaglosci dostawy. Do sterowania praca elementow
wykonawczych zaprojektowano elektroniczny regulator pogodowy z zastosowaniem funkcji
priorytetu C.W.U.. Do regulacji zalozonych wartosci temperatur obiegow cieplnych C.O.
i CW.U. zaprojektowano zawory regulacyjne z  napedami elektrycznymi, z funkcja
bezpieczenstwa dla C.W.U.. Wezel zasilany bedzie z m.s.c. poprzez istniejace preizolowane
przylacze Dn 40. Dla zabezpieczenia urzadzen kompaktowego wezla cieplnego przed
zanieczyszczeniami z m.s.c. zaprojektowano filtroodmulnik. Dla ograniczenia przeptywu
czynnika grzewczego przez wezel stosuje si¢ istniejacy regulator przeplywu - dostawa 1 montaz
EPEC. Dla umozliwienia zliczania catkowite] zuzytej energii cieplnej wezta stosuje sie¢ na
przewodzie zasilajacym istniejacy gltowny elektroniczny cieptomierz z przeptywomierzem
ultradzwigkowym- dostawa 1 montaz EPEC. Podiaczanie i prowadzenie rurociagdw nalezy
wykona¢ zgodnie ze schematem technologicznym wezta.

4.1 Wezel wymiennikowy C.O.

Projektuje si¢ wymiennik plytowy typ LB31-30H-5/4” o mocy Q=90 kW firmy Secespol. Do
regulacji wartosci temperatury instalacji wewnetrznej dobrano 1 zaprojektowano zawor
regulacyjny 3222 Dn 15 k.=4,0 m*/h z napedem elektrycznym 5824-10 firmy Samson. Do
wymuszenia obiegu wody w instalacji wewnetrznej dobrano pompe obiegowa sterowang
elektronicznie o parametrach obliczeniowych- wydajnosci G=3,3 m’/h i wysokosci podnoszenia
H=5,0 mH;0, zasilang napieciem U=1x230V/50Hz firmy Grundfos typu Magna3 25-80.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia zaprojektowano w/g PN-/B-02414 przy

pomocy naczynia przeponowego i1 zaworu bezpieczenstwa. Projektuje si¢ naczynie wzbiorcze
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przeponowe o dopuszczalnym ci$nieniu pracy P,=6 bar, szt. 1 typ N 80 firmy Reflex, $rednica
rury bezpieczenstwa naczynia Dn 25 (R 17), oraz membranowy zawdr bezpieczenstwa Dn 25
o cisnieniu otwarcia Py,= 0,6MPa typ SYR 1915 firmy Husty.

Projektowane elementy potaczy¢ zgodnie ze schematem technologiczno-montazowym wezta.

4.2 Wezel przygotowania C.W.U..

Dla potrzeb przygotowania C.W.U. zaprojektowano uktad oparty o wymiennik pltytowy o mocy
Q=35 kW, typ LA34-30-3/4” firmy Secespol. Do regulacji wartosci temperatury instalacji cieptej
wody dobrano i zaprojektowano zawor regulacyjny 3222 Dn 15 kw=2,5 m’/h z napedem
elektrycznym ze sprezyna zwrotng 5825-13 firmy Samson.

Zabezpieczenie uktadu C.W.U. przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia zaprojektowano
zgodnie z PN-76/B-02440 przy pomocy zaworu bezpieczenstwa Dn 25; Pyw=0,6 MPa typ SYR
2115 firmy Husty. Dla zabezpieczenia uktadu C.W.U. przed niekontrolowanym wzrostem
temperatury (>70°C) projektuje si¢ termostat bezpieczenstwa 5343-2 firmy Samson, wlaczony do
uktadu zasilania napedu elektrycznego, umiejscowiony na rurociggu zasilajacym instalacje
wewnetrzng C.W.U..

Cyrkulacja uktadu CW.U.  wymuszona zostanie za pomoca pompy, ze sterowaniem
elektronicznym, o wydajnosci G=0,2 0 m’/h i wysokosci podnoszenia H=1,2 mH,0, zasilanej
napieciem U=1x230V/50Hz, typ Alpha2 25-40N firmy Grundfos. Pompa cyrkulacyjna zasilana
z elektronicznego regulatora pogodowego. Zarzadca/ wlasciciel zapewni w pomieszczeniu wezta
odpowiednig ilo$¢ zimnej wody do podgrzania.

Projektowane elementy potaczy¢ zgodnie ze schematem technologiczno-montazowym wezta.

4.3 Sposob wykonania wezla

Budowa wezta polega¢ bedzie na zamontowaniu, dwufunkcyjnego, kompaktowego wezla
wymiennikowego. Wezel wykona¢ na ramie stalowej, jako kompaktowy, prefabrykowany na
warsztacie z wykorzystaniem tacznikéw amortyzacyjnych ttumigcych hatasy. W uktadzie wezta
zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe, zgodnie z wymogami przepisow dla urzadzen
cisnieniowych pracujacych w uktadzie zamknigtym oraz elektroniczne pompy z mokrym
wirnikiem w systemie bezdtawicowym, spetniajace warunki ochrony przed hatasem.

Po wykonaniu montazu wezta na obiekcie, ptukaniu, wykonaniu préb szczelnosci 1 wytrzymatosci,
rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 termicznie.

Po wykonaniu wszystkich rob6t montazowych nalezy oznaczy¢ armature i rurociggi zgodnie
z kierunkami przeptywu nos$nikow energii 1 wywiesi¢ w widocznym miejscu w wezle schemat

technologiczny z zestawieniem armatury.
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4.4 Armatura i rurociagi

Podczas prowadzenia prac nalezy wykona¢ podlaczenia rurociggéw i1 armatury zgodnie ze

schematem technologicznym wezta wymiennikowego. Armature wezta za zaworami szczytowymi

przylacza, po stronie pierwotnej projektuje si¢ na cisnienie P,=1 6MPa jako spawana,

a armature regulujaca jako mufowa. Po stronie instalacyjnej C.O. i C.W.U. stosowa¢ armature

mufowa na P,=1,0MPa. Ci$nienia podane oznaczaja wartosci minimalne stosowanej armatury.

Armatura winna by¢ zamontowana zgodnie z zamieszczonym w opracowaniu schematem

technologicznym oraz zestawieniem materiatowym.

Instalacje technologiczng w obrebie wezta CO po stronie wysokich parametréw nalezy wykonaé

z rur stalowych czarnych R35 bez szwu wg PN-80/H-74219 lub PN-EN 10216-2: i po stronie

niskoparametrowe] z rur stalowych czarnych ze szwem typu S wg PN-85/H-74244 lub PN-EN

102162:2004.

Rurociagi wezta C.W.U. po stronie wysokich parametrow identycznie jak w analogicznej czgsci

wezta C.O., a rurociagi cieptej wody wraz z armaturg po stronie odbiorcze] (wodociagowe))

niskoparametrowej projektuje si¢ z rur stalowych ze stali ocynkowanej wg PN-84/H-74200.

Laczenie rur pomigdzy soba poprzez spawanie lub system zaciskowy, a z armaturg

i urzadzeniami:

a) po stronie wysokich parametréw za pomocg polaczen spawanych, skrecanych lub
gwintowanych w zaleznosci od rodzaju armatury,

b) po stronie niskich parametréw za pomoca polaczen gwintowanych; uszczelnienie gwintow
przy pomocy tasmy teflonowej lub pakul konopnych z pasta uszczelniajacag Uni-Pack,

¢) w miejscach zmian kierunkdw rurociaggdw stosowaé odpowiednie ksztattki systemowe (kolana

hamburskie, zwezki itp.)

Mocowanie rur stalowych do przegrod budowlanych wykonaé¢ zgodnie z BN76/8860-01/01
i BN-76/8860-01/03 za pomoca uchwytéw, zawiesi (pojedynczych lub podwdjnych) lub

wspornikéw z zastosowaniem przektadek amortyzacyjnych.

Zalecany rozstaw uchwytow dla rur stalowych podwieszonych:

Srednica rurociagu Odstep pomiedzy podporami
Dn [mm] [m]
<40 Do 1,5
40 <Dn <65 Do 2,5

Zalecany rozstaw uchwytow dla rur stalowych mocowanych do $cian:
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Srednica rurociagu Odstep pomiedzy podporami
Dn [mm] [m]
<15 1
20<Dn<32 2
40<Dn<65 2,5

Srednice 1 rozmieszczenie poszczegOlnych rurociaggéw przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu.

4.5 Pomiary, automatyka i regulacja wezla

Dla zapewnienia prawidtowe] pracy wezla tj. osiggniecia zaktadanych parametrow temperatur
1 przeptywow projektuje sie zastosowanie pelnej automatyki 1 opomiarowania:

a) pomiar temperatury 1 ci$nienia przy pomocy termometréw i manometrow miejscowych
zainstalowanych w miejscach oznaczonych na schemacie technologicznym weztow;
- strona pierwotna - manometry z zakresem 0-1,6 MPa ,
- strona wtérna - manometry z zakresem 0-1,0 MPa, termometry 0-100°C,

b) regulacja temperatury zasilania instalacji wewnetrznych C.O. i1 C.W.U. przy pomocy
elektronicznego regulatora pogodowego, z czujnikami firmy Samson 5573-1 wraz
z podstawa. Elektroniczny regulator pogodowy przeznaczony do sterowania wezldw
dwufunkcyjnych o zwiekszonej ilosci zaprogramowanych schematow instalacji.

¢) Regulator pogodowy bedzie wspdlpracowal z zaworami dwudrogowymi typu 3222,
zaworem regulacyjnym C.O. Dnl5 ky=4.0m’/h i C.W.U. Dnl5 ky=2,5m’/h z napedami
elektrycznymi 5824-10 1 5825-13 firmy Siemens. Temperatura wody zasilajacej instalacje
wewnetrzng C.O. regulowana w funkcji pogodowe] (tabela regulacyjna instalacji
wewnetrznej C.O. EPEC) w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej; odczyt temperatur
zewnetrznej 1 instalacji wewnetrzne] za pomoca czujnikow. Czujnik zewnetrzny nalezy
zainstalowa¢ na poéinocnej Scianie budynku na wysokosci ok. 2,5+3m nad poziomem gruntu
1 w odleglosci minimum Lpyingk=1m od krawedzi okien i drzwi i zabezpieczony przed
uszkodzeniami mechanicznymi; Czujniki temperatury zasilania instalacji wewnetrzne]
montowane na rurociaggach zasilajacych instalacje wewnetrzne poszczegdlnych obiegow
CO.iCWU;

d) utrzymywanie stalego natezenia przeptywu wezta C.O. 1 C.W.U. przy pomocy istniejacego

regulatora przeptywu wezta — dostawa 1 montaz EPEC,;
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e) pomiar zuzytej energii cieplnej w wezle na potrzeby C.O. 1 C.W.U. realizowany za pomoca
istniejacego cieplomierza z przeplywomierzem ultradzwigkowym — dostawa i1 montaz
EPEC;

f) pomiar ilosci wody sieciowe] zuzytej do uzupelniania ztadu instalacji wewnetrznej przy
pomocy istniejacego wodomierza z nadajnikiem impulsow — dostawa i montaz EPEC,;

g) pomiar ilosci wody wodociggowej zuzytej do przygotowania C.W.U. przy
pomocy wodomierza typu JS 1,5NK Dn20 Q,=1,5 m’/h z nadajnikiem impulséw 2.5
dm’*/impl:

h) zabezpieczenie uktadu grzewczego C.W.U. po stronie instalacyjnej przed niekontrolowanym
wzrostem temperatury czynnika grzewczego za pomoca termostatu z nastawa temperatury
bezpieczenstwa firmy Samson.

4.6 Proby hydrauliczne wezla

Po wykonaniu rurociaggéw wezta po stronie sieciowe] 1 instalacyjnej, przed jego podlaczeniem,
nalezy przeplukaé rurociagi w celu usunigcia zanieczyszczen. Plukanie przeprowadzi¢ woda
wodociggowa pod ci$nieniem minimum 2-krotnie wyzszym od ci$nienia pracy (wskaznikiem
skutecznosci plukania bedzie czystos¢ wody poptucznej). Po wykonaniu plukania nalezy wykonaé
probe szczelnosci wezta po stronie miejskiej sieci cieplowniczej na zimno z armaturg na pprsb=1.6
MPa, rurociagi po stronie instalacji wodociggowej poddac probie ciSnieniowe] wraz z armaturg na
Ppreb=0,9 MPa, a dla instalacji centralnego ogrzewania pprsb = Prob *1,5 > 0,45 MPa 1 czasie t=60
min.
Przed wykonaniem préb cisnieniowych i czynnosci rozruchowych nalezy zwroéci¢ szczegdlna
uwage na:

e zgodno$¢ dostarczonych urzadzen i1 armatury z dokumentac;ja,

e czy dostarczone urzadzenia i materiaty posiadaja odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa

dopuszczajace do stosowania w RP,
o wlasciwe prowadzenie przewodow 1 ich spadki,

o prawidlowy montaz urzadzen i armatury zabezpieczajace;.

Proby cisnieniowe wykonywaé przy odlaczonych naczyniach przeponowych, zdemontowanych
zaworach bezpieczenstwa i zamknietych kurkach manometrycznych.

Po pomyslnie przeprowadzonym badaniu na zimno wykona¢ probe na goraco na parametry
robocze instalacji.

Uruchomienie uktadu nalezy dokona¢ pod nadzorem stuzb MPEC.
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4.7 Ochrona antykorozyjna instalacji

Dla zapewnienia ochrony przed korozja instalacji CO, woda stuzaca do napelniania
1 uzupetniania ztadu musi spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach c.0.”
Napetnienie ztadu zaleca si¢ dokona¢ woda zmigkczong z m.s.c. z uktadu vzupetniania ztadu CO
Zm.s.C.

4.8 Zabezpieczenie przed korozja oraz izolacja termiczna rurociagow i elementéow

stalowvch instalacji

Przewody oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przez natozenie powtok malarskich.
e Przygotowanie powierzchni do malowania:

1) odtluscié

2) odrdzewié

3) oczysci¢ do I stopnia czystosci (wg PN-ISO 8501-1)

e Malowanie:
o Rury bez izolacji cieplnej (odwodnienia, elementy mocujace)
I warstwa - farba ftalowa miniowa 60% do gruntowania (1-krotnie )
IT'1 III warstwa - emalia ftalowa (2-krotnie)
o Rury izolowane cieplne

I warstwa - farba ftalowa miniowa 60% do gruntowania (1-krotnie)

ITi ITT warstwa - emalia silikonowa termoodporna do 400°C (2-krotnie).
Izolacje termiczng zatozy¢ po pomysinie przeprowadzonych prébach cisnieniowych 1 wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego. Jako izolacje techniczng zastosowaé otuliny izolacyjne
dopuszczone do stosowania w budownictwie spetniajagce warunki normy PN-B-02421:2000.
Nalezy wykona¢ izolacj¢ wszystkich rozprowadzajacych stalowych przewodow. Kazdy przewod
nalezy zaizolowac osobno. Dla przewoddw rozprowadzajacych stalowych po stronie pierwotnej
dobrano izolacj¢ termiczng z ksztaltek systemowych z welny mineralnej lub pianki PUR
z plaszczem ochronnym z PCV lub Alu . Temperatura zastosowania 135°C > T < 400°C
o grubosci zalecanej przez producenta. Dla przewoddéw po stronie wtorne] nalezy zastosowac

izolacj¢ z otulin systemowych z PE z ptaszczem ochronnym z PVC (T < 135°C).

Srednica rurociagu Minimalna grubos¢ izolacji [mm]

Dn [mm] Zasilanie Powrot
15+25 25 20
32+50 30 25
65+80 40 30
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Do izolacji armatury 1 zmian kierunkdéw rurociggéw uzy¢ welny mineralnej lub gotowych
ksztaltek izolacyjnych a wymienniki ptytowe i zasobnik izolowa¢ przy pomocy fabrycznych
elementow izolacyjnych zgodnie z instrukcja producenta.

Izolacje wykonywa¢ z uzyciem systemowych/firmowych materialéw montazowych 1 akcesoriow.
Montaz izolacji przeprowadzac zgodnie z instrukcja producenta.

Po wykonaniu izolacji termiczne] przewody oznaczy¢ kolorowymi strzatkami zgodnymi

z kierunkiem przeptywu 1 kolorami zgodnymi z PN-70/N-01270 w nastgpujacy sposob:

- woda m.s.c. ("Z" 121) | - kolor brunatny

- woda m.s.c. ("P"61) | - kolor fioletowy

- woda c.o. ("Z" 70) | - kolor czerwony

- woda c.o. ("P" 50) | - kolor zielony
-cw.u - kolor pomaranczowy
- cyrkulacja c.w.u. - kolor zolty

5. Wytyczne branzowe

Branza budowlana

W pomieszczeniu wezta nalezy wykona¢ studnie schtadzajacg $600mm i gteb. H-0,8m wraz z jej
odwodnieniem do kanalizacji sanitarnej $110mm (odprowadzenie wdd ze studni schtadzajacej
pompowe za pomoca pompy LFP Leszno Drena 18) oraz wentylacj¢ nawiewno-wywiewna.
Posadzke wykonczy¢ powierzchnig wodoodporng 1 antyposlizgowa z odpowiednimi spadkami do
kratki $ciekowej. Sciany do wysokosci 1.5 m zabezpieczyé warstwa ochronng wodoodporna.
Pozostate powierzchnie wymalowac¢ farba emulsyjng. Przegrode wezta (strop) stykajace sie z
pomieszczeniami (gabinety lekarskie) zabezpieczy¢ izolacja akustyczng (wygluszy¢) zgodnie z
PN-B-02151-3:1999, PN-87/B-02151,01. Drzwi wejsciowe do wezta, o wymiarach 0,9mx1,7m,
metalowe, zgodnie z wymogami komunikacji otwierane na zewnatrz wezla, jednoskrzydlowe z
blokada samozamknigcia. Drzwi zabezpieczone przed wilamaniem i1 zamykane na zamek

patentowy z kompletem kluczy.

6. Uwagi koncowe
1. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem i wytycznymi zawartymi w:

o _Warunkach technicznych” EPEC
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e _Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Czes¢
II Instalacje sanitarne i przemystowe”

¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz.690 z p6zn.
zm. RMI Dz.U. z 2009 nr 56 poz.461)

2. Wszelkie roboty moga by¢ prowadzone jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje w zakresie odpowiadajacym niniejszemu projektowi oraz pod nadzorem oséb
posiadajacych wlasciwe uprawnienia do nadzoru prac.

3. Uzyte wyroby winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie 1 posiadac:

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub CE
e Deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci)z PN lub aprobata techniczng

4. Przed przystapieniem do realizacji projektu wymagane jest od wykonawcy sprawdzenie
zgodno$ci warunkéw rzeczywistych obiektu z PB (np. szerokosci, wysokosci przejsé
budowlanych do transportu elementow wyposazenia wezta itp.).

5. Montaz i1 podlaczenie elementow wykonawczych przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Po zamontowaniu i podlaczeniu elektrycznym automatyki 1 wyposazenia sterowania
elektrycznego wezta po wykonaniu branzowych prob odbiorowych mozna przystapi¢ do
uruchomienia i dokonania nastaw regulatora. Zaprogramowanie 1 uruchomienie regulatora
nalezy powierzy¢ osobie o wiedzy specjalistycznej, posiadajacej odpowiednie doswiadczenie i

wyposazenie. Z dokonanych nastaw sporzadzi¢ protokot.

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Sobiecki

upr. bud WAM/0064/PO0S/13
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II. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
NAZWA INFORMACJA
OPRACOWANIA:

DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES Projekt budowlany przebudowy wezta cieplnego
OPRACOWANIA: dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. w budynku ustugowym —
ul. Zeromskiego 2B w Elblagu

ADRES Ul. Zeromskiego 2B
INWESTYCJI:  g5_300 Elblag

INWESTOR: Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblgg

ZESPOt. OPRACOWAL.:
AUTORSKIL: 14 inz Tomasz Sobiecki
upr. bud. WAM/0064/PO0OS/13

DAL Grudzieri 2020
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InformacjadoPLANU BIOZ

do projektu budowlanego przebudowy wezta cieplnego dwufunkcyjnego c.o0.1c.w.u w budynku

ustugowym — ul. Zeromskiego 2B w Elblagu

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1

1.2

1.3

14

Wykaz obiektow budowlanych
Budynek, w ktérym prowadzone bedg prace jest obiektem w zabudowie wolnostojacej.
Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres prac objetych calym zamierzeniem budowlanym:
e montaz uktadu wymiennikowego instalacji C.O. 1 C.W.U. wezla cieplnego
e budowa wewnetrznej instalacji elektrycznej silnopradowej 230V
e montaz zabezpieczen przetezeniowych
e montaz systemu przeciwprzepigciowego
e montaz uziemienia
e montaz systemu automatyki
Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Dla zakresu prac objetych niniejszym projektem nie wystgpuja zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu. Skladowisko materiatow,
zaplecze rtobdt 1 pan bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia  uzgodni¢ 1 sporzadzié
z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych Inwestora.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlano- montazowych
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robot budowlanych wystepujacych
przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i
miejsce prowadzenia stwarzaja szczegOlne wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
Prowadzenie 1 wykonywanie prac instalacyjno-montazowych w =zakresie objetym
niniejszym projektem stwarza nastepujace zagrozenia:
o mozliwo$¢ upadku przy pracy na wysokosci powyzej 1,0 m
o mozliwo$¢ zerwania si¢ elementdw instalacji z zawiesi podczas transportu
o mozliwo$¢ porazenia pradem
o mozliwos¢ poparzenia
o mozliwo$¢ potracenia przez samochod dostawczy

o mozliwos¢ odniesienia urazow mechanicznych



PB przebudowy wezla ciepinego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. w budynku usfugowym —
ul. Zeromskiego 2B w Elblagu

1.5

1.6

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robdt moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczefnstwa i
zdrowia ludzi na calym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.
Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robdt szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robdt instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostac
zapoznani z Planem Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), co poswiadczaja
pisemnie na liscie dotaczonej do Planu BIOZ.

Kierownik robot jest zobowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie zZ
obowigzujacymi przepisami oraz rodzajem wystepujacych robot, z okresleniem
podczas szkolenia:

- mozliwos$cig wystepujacych zagrozen

- zasad postgpowania w przypadku zagrozenia

- koniecznosci 1 zasad stosowania przez pracownikdéw Srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewniC organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub
uciazliwych dla zdrowia

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich
beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich
stosowania

- poinformowa¢ pracownikow o rodzajach recznych 1 stownych sygnatow bezpieczenstwa

SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom

Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robdt oraz
skladowania materiatow niezbednych do realizacji prac w sposob umozliwiajacy
funkcjonowanie sgsiednich budynkéw oraz prowadzenie pozostatych robot montazowych.
Zorganizowa¢ droge ewakuacyjng 1 miejsce ewakuacji z terenu budowy.

Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem
wstepu 0séb nieupowaznionych.

Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez robocza 1 ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow
BHP.

Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wylacznie pod nadzorem wykwalifikowanej

kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach.
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Wykonywanie robdt na czynnych urzadzeniach elektrycznych, w tym podiaczenie nowych
linii kablowych, przewodow instalacyjnych i aparatow prowadzi¢, po wylaczeniu urzadzen
rozdzielczych spod napigcia 1 ich uziemieniu,
Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ, wykonania projektu
organizacji budowy i1 harmonogramu robot budowlano-montazowych.
Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obwigzujacych przepisow BHP, a w
szczegolnosci:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U Nr 169,poz.1650 z
2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47,poz.401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegotowych  zasad szkolenia w  dziedzinie Dbezpieczenistwa 1 higieny pracy
(Dz.U.Nr62,p0z.285 z 1996r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w =zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191,2002r. poz.1596).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dna 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych ( Dz. U. Nr 80 z 08.10.1999r. poz.912).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,poz. 1263 z 2001r).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r.w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz.470 z 2000r).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. NR 26,poz.313 z
2000r.)(zmiana Dz. U. Nr 82,poz 930).
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 grudnia 1990r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym (Dz. U. Nr 85, poz.500)(zmiany: Dz. U. Nr 1,poz.1 z 1992r; Dz.
U. Nr 105,p0z.658 z 1998r; Dz. U. Nr.127,poz 1091 z 2002r).

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Sobiecki

upr. bud. nr WAM/0064/PO0S/13
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1.  Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O
SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, o§wiadczam niniejszym, iz

Projekt budowlany przebudowy wezfa cieplnego dwufunkcyjnego c.o.ic.w.u. w

budynku ustugowym — ul. Zeromskiego 2B w Elblagu

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: ...........cccooviviioviieieeeee e
( podpis i pieczec )

*dotyczy Projektanta - wypeli¢ w przypadku sporzadzenia projektu budowlanego na podstawie przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegoélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

** dotyczy Projektanta sprawdzajacego - wypelni¢ w przypadku sporzadzenia projektu budowlanego na podstawie
przepisow Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu
technicznego wynikajacego z przepiséw art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)
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Iv.

Zestawienie glownych urzadzen i armatury

Oznacze
nie

Wyszczegolnienie

flos¢

Typ, Producent

Wymiennik CO z izolacjg P=90kW z izolacja

1 termiczna 1 LB31-30H-5/4" Secespol
5 Wymiennik C.W.U. zizolacjg P=35 kW z izolacjg 1 LA34-30-3/4" Secespol
termiczng
5 Elektroniczny regulator pogodowy wezfa
Czujnik przylgowy 5267-2 (QAD)- szt. 3, Czujnik zanurzeniowy 5207-61 1 Samson 5573-1
(QAE) - szt. 1, Czujnik temp. zewnetrznej 5227-3 (QAC) szt. 1
6 Istniejgcy requlator przeptywu 1 dostawa i montaz EPEC
Zawor regulacyjny CO Dn15 k,s=4,0 m’/h z 4 |Zawor 3222 z sifownikier
sitownikiem elektrycznym 5824-10 Samson
g |Zawor regulacyjny CO Dn15 k,=2,5 m’/h z 4 |Zawor 3222z sifownikiem
sitownikiem elektrycznym 5825-13 Samson
Termostat bezpieczeristwa C.W.U. z osfong 1 5343-2 Samson
11 Istniejgcy cieptomierz gtdwny wezfa z 1 dostawa i montaz EPEC
przeptywomierzem ultradzwiekowym
Pompa obiegowa CO ze sterowaniem elektronicznym
13 U=230V G=3,30 m’/h, H=5,0 mH,0 1 MAGNAS3 25-80 Grundfos
Pompa cyrkulacyjna C.W.U. ze sterowaniem
14| elektronicznym U=230V G=0,2 m*/h, H=1,2 mH,0 T | Alpha2 25-40N Grundfos
15 | Filtroodmuinik Dn25, 1,6MPa 130°C 1 TER Fom Termen
16 | Naczynie przeponowe CO 1 N 80/6 Reflex
17 | Zawdr odcinajgco- oprozniajgcy SUR 1 x 1 1 Reflex
18 Zawor bezpieczenstwa CO 1", P,=6 bar 1 SYR 1915
(membranowy ZB)
19 Zawor bezpieczenstwa C.W.U. 17, P,=6 bar 1 SYR 2115
(membranowy ZB)
- - - — 3
20 Wodonjm?r_z Wo_dy zimnej JS 1,5I\£K_ Dn20 Qp,=1,5m"/h 1 PoWoGaz
Z nadajnikiem impulsow 2,5 denr’/impl
21 lzslg(ljlfljacy wodomierz wody gorgcej do uzupetniania 1 dostawa i montaz EPEC
Manometr 0+1,0 MPa z kurkiem manometrycznym i
22 2
rurkg syfonowa
Manometr 0+1,6 MPa z kurkiem manometrycznym i
23 3
rurkg syfonowa
24 | Zawor antyskazeniowy DN25 1 EA-251 SOCLA
25 | Termometr 0+100 °C 3
26 | Filtr siatkowy mufowy DN15, 1,6MPa 130 °C 1
27 | Filtr siatkowy mufowy DN40, 1,0MPa 100°C 1
28 | Filtr siatkowy mufowy DN25, 1,0MPa 1
29 | Filtr siatkowy mufowy DN15, 1,0MPa 80°C 1
30 |Zawdr kulowy spawany DN25, 1,6MPa 130°C 2
31 | Zawér kulowy spawany DN20, 1,6MPa 130°C 2
32 | Zawér kulowy mufowy DN40, 1,0MPa 100°C 2
33 | Zawér kulowy mufowy DN15, 1,0MPa 80°C 2
34 | Zawér kulowy mufowy DN25, 1,0MPa 80°C 3
35 | Zawér kulowy mufowy DN15, 1,6MPa 130°C 5
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Oznacze

nie Wyszczegolnienie llosé Typ, Producent
36 Zawor napetniania instalacji 57, 1,6MPa, nastawa 1 SYR 2128
1-5 bar
37 | Zawér zwrotny mufowy DN15, 1,0MPa 80°C 1
Zawor kulowy, mufowy z koncéwkg do weza 3%4” +
39 |waz ogrodowy z tworzywa + opaska zaciskowa do 1
weza
40 | Zawor kulowy, mufowy z koricowka do weza %” 2
41 | Rozdzielnia elektryczna z szafkg sterowniczg 1
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Czes¢ graficzna

S1  Schemat technologiczny wezla C.O.1 CW.U. -
S2  Rzut piwnicy — zasilanie zimnej wody ukladu C.W.U. 1:50

S3  Rzut pomieszczenia wezla cieplowniczego 1:25
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PROJEKT: Przebudowa wezfa cieplnego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u.
w budynku ustugowym— ul. Zeromskiego 28 w Elblggu

BRANZA: SANITARNA

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

JEMAT: Rzut piwnicy — zasilanie zimnej wody uktadu C.W.U.

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Sobiecki

NUMER UPR..  WAM/0064,/P00S/13

8°C
SKALA: 750 DATA: Q\QQN\WS\ 2020 NR RYS.: 7
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PB przebudowy wezla ciepinego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. w budynku usfugowym —
ul. Zeromskiego 2B w Elblagu

VI.  Zalaczniki do projektu

1.  Uprawnienia projektanta

Zaswiadczenia z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Warunki techniczne EPEC Elblag

Wyniki doboru urzadzen

A

Uzgodnienia



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/40/13 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/tj. Dz. U. z 2013 r.,, poz.267), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ PAWEL SOBIECKI
magister inZynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 10 marca 1982 r. w Braniewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0064/PO0OS/13

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

W specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtdwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

o

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski , \/]/ M/l/

. inz. Janusz Palmowski / =
74

i g ; a
. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz ~ (_§, ~|

[39)

Lo




Pan Tomasz Pawel Sobiecki upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 151 § 23 wust. 1 roiporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:
1. Pan Tomasz Pawel Sobiecki PRZEwW DN
i
82-300 Elblag, ul. Leszczyniskiego 2/8 OKREGQWE CIZF;?A%Y:NE y
2. Okrggowa Rada Izby m
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego s ; i
4. ala - MEr in2, Zdzibiay, Hij, owaski

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-RHF-22V-KIT *

Pan Tomasz Pawet Sobiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0158/09

adres zamieszkania ul. Robotnicza 177/8, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

RR/UOL /507/2020 Elblag, dnia 26.10.2020 r.

Urzad Gminy Elblag

ul. Browarna 85

82-300 Elblgg

dot.. warunkoéw technicznych modernizacji wezta cieplnego w budynku przy ul. Zeromskiego 2b.

W nawigzaniu do wniosku z dnia 15.10.2020 r., Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. w zataczeniu przekazuje warunki techniczne nr 32/3286/2020 modernizacji

wezta cieplnego c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Zeromskiego 2b.

. Elektronicznie

A n d rZGJ podpisany przez

, Andrzej Kulinski

KU | | r'] S k| Data: 2020.10.27

11:00:56 +01'00'

Sprawe prowadzi: Patrycja Kurowska
Telefon kontaktowy: +48 55 61 13 273

Otrzymuig:
1. Adresat
2. RRa/a

Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

82-300 Elblag ul. Fabryczna 3 | tel. +48 55 61 13 200 | fax. 55 61 13 395 | www.epec.pl
5p. z 0.0, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000127954
Kapitat zaktadowy: 16.594.500,00 zt | REGON 170070454 | NIP 578-000-26-19



Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

L.dz. /MO, 7 H9}/2020 Elblag, 26.10.2020 .

Warunki techniczne nr 32/3286/2020

modernizacji wezta c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Zeromskiego 2b

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospaodarki z dnia 15 stycznia 2007r. ,w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemow cieptowniczych”
(Dz. U. Nr 16 poz. 92)

Urzad Gminy Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag
1. Dane obiektu:
1.1.  Kubatura catkowita 0bieKtU: . oo BB00 i m?]
1.2.  Kubatura ogrzewanych pomieszczefii.. . 3 407,38 [m]
1.3. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen............ 1032,38 ............... [m?]

1.4. Przeznaczenie obiektu: zaktad opieki zdrowotne;j.
2. Whioskodaweca uzyskat zgode EPEC na podtaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej wezta cieplnego i
przydzial mocy cieplnej wiloéci: ....... 0,105 ....... [MW]
w tym na potrzeby: -c.o..........0,090 ......... [MW]
— W e OO S s IMW]
—went.: ....... 0,000 .......... MW]
Miejsce podtaczenia: istniejgce przytacze cieptownicze zasilajace wezet cieplny
przy ul. Zeromskiego 2b.
Srednica przytacza cieptowniczego: Dn40.
Sposob podtaczenia: wezet cieplny - wymiennikowy.

Obliczeniowe natezenie przeptywu czynnika grzewczego: 1,456 [m°/h].

3. Parametry wody sieciowej w miejscu podtaczenia:
Sezon grzewczy poza sezonem grzewczym
— cisnienie czynnika na zasilaniu: ... Q47 . [kPa]l e @15 [kPa]
— ci$nienie czynnika na powrocie:  ............. 1 [kPal savesss 961 wannan [kPa]

Temperatura czynnika grzewczego:

Parsmetiy Wezet cieplny Instalacja odbiorcza

maksymalne

117°C/ 55°C 75°C /50°C

Punkt zatamania wykresu

) 66,5°C /38,5°C 455°C /355°C
regulacyjnego

Stata poza sezonem
grzewczym

68,5°C/41°C -




Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Granice wiasnosci EPEC: zawory szczytowe wraz z regulatorem natezenia przeptywu noénika ciepta
i uktadem kontrolno-pomiarowym.

Granice eksploatacji: zawory szczytowe wraz z regulatorem natezenia przeptywu nosnika ciepta
i uktadem kontrolno-pomiarowym.

Miejsce dostawy energii cieplnej przez EPEC: uktad pomiarowy za zaworami szczytowymi.

Miejsce zainstalowania:

— uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejacy,

— regulatora natezenia przeptywu: istniejacy,

— uktadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajacej ztad odbiorcy: istniejacy.

Warunki projektowania urzadzen:

Dokumentacja budowlana modernizacji wezta cieplnego zostanie opracowana przez Odbiorce.

Wezty cieplne - projekty budowlane weztéw nalezy opracowac¢ zgodnie z "Wytycznymi do

projektowania i odbioru weztéw cieplnych stanowigcych wiasnos¢ Odbiorcy ciepfa’, ktore zostaty

umieszczone na stronie internetowej EPEC pod adresem www.epec.pl (zaktadka: Poradnik — Dla
Projektanta).

Projekty budowlane weztoéw cieplnych podlegaja uzgodnieniu z EPEC Elblag.

Nalezy przedtozy¢ w EPEC dwa egzemplarze projektu. Jeden egzemplarz projektu budowlanego
pozostaje w archiwum EPEC, drugi - wraz z drukiem uzgodnienia - jest zwracany projektantowi
/inwestorowi.

Wszystkie zmiany w technologii wymagaja kazdorazowo uzgodnienia EPEC Elblag.

Wymagania ogdlne:

Witaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy wykonaé poza sezonem grzewczym lub w czasie
postoju sieci cieptowniczej. Termin wiaczenia nalezy ustali¢ z EPEC. W przypadku wystapienia
koniecznosci wiaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej w czasie trwania sezonu grzewczego nalezy do
Srednicy Dn100 stosowaé tzw. wcinke na gorgco. Wcinke na gorgco wykonuje wykonawca pod
nadzorem EPEC. Kazde wiaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej wykonuje EPEC lub inny wykonawca
pod nadzorem EPEC.

O terminie letniej przerwy w dostawie energii cieplnej EPEC powiadomi wszystkich swoich Odbiorcow
ogtoszeniem w prasie i radio.

Woszystkie prace montazowe nalezy rozpoczynac po uprzednim zgtoszeniu do EPEC i prowadzi¢ je
takze pod jego nadzorem. Szczegétowe informacje dotyczace odbioru robdt zawarte zostaty w
wytycznych do projektowania i wykonawstwa.

Sprawy rozliczen finansowych za wykonanie wspdlnych przytaczy, weztéw cieptowniczych lub instalacji
odbiorczych, oraz wejscia na posesje nalezy rozwiaza¢ w uzgodnieniu z witascicielem poza EPEC -
Elblag.

Powyzsze warunki techniczne dotycza wytacznie zagadnien technicznych i nie moga stanowic
podstawy do wejscia na posesje witasciciela bez jego zgody lub decyzji wtasciwego organu wiadzy

terenowe;j.




Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

9ud's

9.8.

9.9.

Wiasciciel urzadzen cieptowniczych powinien umozliwic wiaczenie sie nastepnym odbiorcom ciepta,
jezeli ci spetnili okreslone wymogi w warunkach technicznych EPEC,

Otrzymujacy niniejsze warunki techniczne zobowigzany jest do zawiadomienia EPEC o zamierzonych
zmianach realizacji inwestycji.

EPEC zastrzega sobie prawo cofnigcia wydanych warunkow technicznych w przypadku ich
nieprzestrzegania. W trakcie waznosci warunkéw EPEC zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian,
ktore dokona w formie pisemne;.

Rozpoczecie dostawy energii cieplnej nastapi po uprzednim protokolarnym odbiorze przytacza
i wezta cieplnego przez EPEC, a takze po zawarciu przez Odbiorce umowy sprzedazy ciepta.

W przypadku, gdy ciepto jest pobierane niezgodnie z warunkami okreslonymi w umowie sprzedazy
ciepta lub umowie przesytowej, Odbiorca zostanie obciazony optatami w wysokosci obliczonej
na podstawie dwukrotnosci cen i stawek optat, okreslonych w taryfie dla grupy taryfowej; optaty
oblicza sie dla kazdego miesiaca, w ktérym nastapit pobor ciepta niezgodnie z umowa sprzedazy ciepta
lub umowa przesytows, ciepto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 07 kwietnia 2020 r.
JW sprawie szczegotowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytutu zaopatrzenia
w ciepto” (Dz. U.2020.833) oraz Dostawca pozbawi Odbiorce dostawy ciepta do czasu spetnienia
warunkow technicznych przytaczenia iwykonania robét wg uzgodnionej w EPEC dokumentacji
techniczne;j.

W przypadku, gdy ciepto pobierane jest bez zawarcia umowy sprzedazy ciepta lub umowy przesytowej,
EPEC obciazy nielegalnie pobierajagcego ciepto optatami w  wysokosci  wynikajacej
z pieciokrotnosci cen za zamodwiona moc cieplna oraz stawek optat statych i zmiennych za ustugi
przesytowe, okreslonych w taryfie dla grupy taryfowej, ktorej kryteria odpowiadaja nielegalnie
pobierajgcemu ciepto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 07 kwietnia 2020 r.
»W sprawie szczegdtowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytutu zaopatrzenia
w ciepto” (Dz. U.2020.833).

9.10. Odbiorca ciepta zobowiazany jest umozliwi¢ wejscie do pomieszczenia wezta na kazdorazowe zadanie

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

pracownika EPEC. W przypadku utrudniania EPEC zastrzega sobie prawo cofniecia wydanych
warunkow technicznych przytaczenia, a takze rozwiazania umowy na dostawe energii cieplngj.

Uwagi koricowe.

W przypadku wystapienia koniecznosdci demontazu licznika ciepta i/lub regulatora natezenia przeptywu
czynnosci te moga wykonac¢ wytacznie stuzby eksploatacyjne EPEC po wczesniejszym pisemnym
uzgodnieniu terminu jego wykonania. Naruszenie plomb spowoduje naliczenie kary zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Termin demontazu ww. urzadzen nalezy pisemnie zgtosi¢ do EPEC.
Modernizacje wezta cieplnego Odbiorca wykona we wtasnym zakresie i na swdj koszt. Wezet cieplny
po wykonaniu bedzie stanowit wtasnos¢ Odbiorcy. Odbiorca o$wiadcza, ze w przysztosci nie bedzie
zadat odptatnego przeniesienia wtasnosci wezta na rzecz Dostawcy lub jego nastepcy prawnego.
Odbiorca dokona we wtasnym zakresie i na swoj koszt potaczenia sieci wysokoparametrowej z weztem
cieplnym.

Odbiorca dokona potaczenia wezta cieplnego z wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania i cieptej

wody uzytkowej we wtasnym zakresie i na swoj koszt.

-3-



Elblgskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

10.5. W weiZle, za zaworem odcinajacym zamontowanym na przewodzie zasilajacym przytacza
cieptowniczego pozostawi¢ - i nie montowac zadnych urzadzen - min. 70 cm rury stalowej celem
montazu przez EPEC uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz regulatora natezenia przeptywu.

10.6. Wykonane prace modernizacyjne wezta podlegaja odbiorowi przez stuzby eksploatacyjne EPEC.

10.7. Termin odbioru technicznego wezta cieplnego nalezy zgtosi¢ pisemnie do EPEC z 7.-dniowym

wyprzedzeniem.
Udzielone warunki przytaczenia obowiazujg w okresie dwéch lat od dnia ich wydania.
Zataczniki do warunkow przytaczenia stanowia ich integralng czesc.

Do warunkéw przytaczenia dotaczono:
— tabele regulacyjna dla wezta wymiennikowego 117 °C / 55 °C,
— tabele regulacyjna pracy instalacji odbiorczej 75 °C / 50 ° C.

Ocpracowa’r: Zatwierdzit:
N

INSPEKTOR
@@* nicznych
PO~

ins. Patrycja Kurowska

¢ Elektronicznie
A n d rzeJ podpisany przez

Andrzej Kulinski

Ku I iNs kl Data: 2020.10.27

11:02:26 +01'00'
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Natezenie przeplywu nosnika

Numer Moc Moc Moc Moc T Miei Przeplyw
odbiornika Alres () GMRU | want. | lacanie W yz?a od’rlefz(;?ﬁia e
W] | MW | MW | awg | RS | PR m.s.c. [mh]
Zeromskiego 2b 0,0900 | 0,0150 |0,0000| 0,1050 [ W 1,456
Tabela sieci cieptownicze; 117 | 55 | C
Tabela instalacji odbiorczej 75 50 |C

Gdzie:

W - wezly wymiennikowe

ZP - wezly zmieszania pompowego
H - wezly hydroelewatorowe

R - rozdzielnie niskoparametrowe
B - bezposrednio

K - kottownie




Tabela regulacyjna sieci cieptowniczej oraz instalacji odbiorczej

TABELA SIECI CIEPLOWNICZEJ TABELA INSTALACJI ODBIORCZEJ

trew | Tz = 117,0 Tp = 55,0 t,= 175 t,= 50

sz + 5% sz sz - 5% Tpx + 7% Tpx Tpx - 7% tzx + 5% tzx tzx - 5% tpx + 7% tpx tpx - 7%

-18 | 1225 117,0 | 1115] 585 { 55,0 ; 51,5 | 78,5 i 75,0 | 71,5 | 53,5 | 50,0 ! 46,5
-17 | 1205 115,0 | 109,5| 58,0 { 54,5 | 51,0 | 77,5 | 74,0 | 70,5 | 52,5 | 49,5 | 465
-16 | 1185 113,0 | 107,5| 57,5 { 54,0 | 505 | 76,5 | 73,0 i 69,5 | 52,0 | 49,0 | 46,0
-15 | 116,0 ;| 110,5 | 1050 | 57,0 { 53,5 i 50,0 | 750 | 71,5 | 68,0 | 51,5 . 48,5 | 455
-14 [ 113,5 ; 108,5 : 103,5| 56,0 | 52,5 ; 49,0 | 74,0 | 70,5 | 67,0 | 51,0 | 48,0 | 450
-13 | 111,01 106,0 | 101,0| 555 i 52,0 : 485 | 72,0 | 69,0 i 66,0 | 50,5 i 47,5 i 445
-12 | 109,0; 104,0 | 99,0 | 550 i 51,5 | 480 | 71,0 | 68,0 i 650 | 50,0 | 47,0 | 44,0
-11 | 106,5 101,56 | 96,5 | 54,0 { 50,5 | 47,0 | 69,5 | 66,5 | 63,5 | 49,0 | 46,0 | 43,0
-10 | 1040 99,5 { 950 | 53,5 : 50,0 i 46,5 | 68,5 | 655 | 62,5 | 485 | 455 | 42,5
1020 97,5 | 930 | 52,5 | 49,5 { 465 | 67,0 | 64,0 | 61,0 | 480 | 450 | 42,0
99,5 | 950 | 90,5 | 51,5 | 48,5 | 455 | 655 | 62,5 | 59,5 | 47,5 | 44,5 | 415
97,5 i 93,0 : 885 | 51,0 i 48,0 i 450 | 64,5 | 61,5 | 585 | 46,5 i 43,5 i 40,5
950 | 90,5 i 86,0 |"50,0 | 47,0 i 44,0 | 63,0 | 60,0 | 57,0 | 46,0 | 43,0 | 40,0
92,5 | 88,5 | 845 | 495 | 46,5 | 43,5 | 61,5 | 59,0 | 56,5 | 450 | 42,5 | 40,0
90,0 | 86,0 | 820 | 490 | 46,0 | 43,0 | 60,0 | 57,5 | 550 | 44,5 | 42,0 i 39,5
88,0 i 84,0 | 80,0 | 48,0 | 450 | 42,0 | 590 | 56,5 i 54,0 | 43,5 | 41,0 | 38,5
855 . 81,5 | 77,5 | 47,5 i 44,5 | 41,5 | 57,5 | 550 | 5255 | 43,0 | 40,5 | 38,0
830 { 79,58 | 76,0 | 46,5 i 43,5 : 40,5 | 56,0 | 53,5 i 51,0 | 42,5 i 40,0 : 37,5
80,5 i 77,0 | 735 | 450 i 42,5 | 40,0 | 550 | 52,5 i 50,0 | 41,5 | 39,0 | 36,5
785 { 750 | 71,5 | 44,5 | 42,0 | 395 | 53,5 | 51,0 | 48,5 | 41,0 | 38,5 | 36,0
76,0 | 72,5 | 69,0 | 43,5 | 41,0 | 385 | 51,5 | 49,5 | 47,5 | 40,0 i 37,5 | 35,0
74,0 { 70,5 i 67,0 | 43,0 { 40,5 | 380 | 50,0 | 48,0 | 46,0 | 39,5 | 37,0 | 34,5
71,0 | 68,0 650 | 42,0 { 39,5 | 37,0 | 49,0 | 47,0 | 450 | 390 | 36,5 | 34,0
69,5 | 66,5 | 635 | 41,0 385 | 360 | 47,5 | 45,5 | 43,5 | 37,5 | 355 | 335
69,5 i 66,5 : 63,5 | 40,5 : 38,0 i 355 | 46,0 | 44,0 | 420 | 370 | 350 ! 33,0
69,5 i 66,5 { 635 | 395 37,0 i 34,5 | 44,5 | 42,5 | 405 | 36,0 | 34,0 | 32,0
69,5 i 66,5 | 635 | 385 { 36,0 i 335 | 43,0 | 41,0 | 39,0 | 350 | 33,0 | 31,0
69,5 | 66,5 i 63,5 37,0 { 35,0 i 33,0 | 41,0 : 39,5 | 380 34,5 | 32,6 i 30,5
69,5 | 66,5 | 635 | 36,0 i 34,0 | 32,0 | 39,5 | 88,0 | 365 | 335 | 31,5 | 29,5
69,5 | 66,5 | 63,5 | 350 i 83,0 | 31,0 | 380 | 36,5 i 350 | 32,5 i 30,5 i 285
69,5 : 66,5 | 635 | 340 i 82,0 : 300 | 36,5 i 350 i 335 | 32,0 | 30,0 | 280

PPN ULONFOL OGNS NE O

UWAGA
Odchylenie temperatury noénika ciepla dostarczanego do wezla cieplnego w stosunku do tabeli regulacyjne;j nie powinno
przekracza¢ + - 5% pod warunkiem, Ze temperatura wody zwracane] z wezla jest zgodna z tabela regulacyjna w przedziale + -

7%. Graniczne wielko$ci odchylek podano w sasiadujacych kolumnach

Temperatury dotyczace pracy instalacji odbiorczej sa podane jako informacja eksploatacyjna dla Odbiorcy
Gdzie:

Tz - temperatura zasilania wgzla cieplnego z sieci cieptowniczej (warunki obliczeniowe)

Tax - temperatura zasilania wezia cieplnego z sieci cieptowniczej (dla poszczegolnych temperatur zewnetrznych)
Tp - temperatura powrotu z wezta cieplnego z sieci cieptowniczej (warunki obliczeniowe)

Tex - temperatura zasilania wezia cieplnego z sieci cieptowniczej (dla poszczegolnych temperatur zewnetrznych)
1z - temperatura zasilania instalacji odbioczej (warunki obliczeniowe)

tzx - temperatura zasilania instalacji odbioczej (dla poszczegdinych temperatur zewnetrznych)

tp - temperatura powrotu z instalacji odbiorczej (warunki obliczeniowe)

tpx - temperatura zasilania wegzla ciepinego z sieci cieptowniczej (dla poszczegélnych temperatur zewnetrznych)
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Filtroodmulniki DN25-200

Filtroodmulniki przeznaczone sg do zatrzymywania zanieczyszczen w postaci statej,
zawartych w wodzie, glikolach i solankach. Dzieki unikalnej konstrukcji zostaje
wymuszone spowolnienie przeptywu, przez co zanieczyszczenia osiadajg na dnie
filtroodmulnika. Neodymowy stos magnetyczny wychwytuje paramagnetyki i inne
czasteczki czynne magnetycznie. Stos znajduje sie w ostonie wykonanej ze stali
nierdzewnej, zapobiegajgcej osadzaniu sie zanieczyszczen bezposrednio na
magnesach. Ostatecznie zanieczyszczenia sg zatrzymywane przez filtr ze stali
nierdzewnej.

Zalety:
e odmulanie inercyjne, odmulanie sedymentacyjne,
« filtracja mechaniczna, separacja powietrza,
e wysuwany, neodymowy stos magnetyczny,
« filtr o specjalnym splocie ze stali nierdzewne;j,
e prosta obstuga, czyszczenie bez zatrzymywania instalaciji.

Typy filtroodmulnikow

Charakterystyka TerFOM-S TerFOM TerFM TerFO TerFM-G
Medium - woda ° ° ° °
Medium - roztwér glikolu [} ° °
Neodymowy stos magnetyczny ° ° ° °
Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej ° °
Kotnierze przytaczeniowe ze stali nierdzewnej °
Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowane ogniowo ° ° °
Zabezpieczenie antykorozyjne - malowane ° )

Dane techniczne

Srednica nominalna DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
Wspétczynnik przeptywu Kvs (Ap=1bar) 14 28.5 31 44 57 126 183 234 272 521
Temperatura obliczeniowa [°C] 110/150

Cisnienie obliczeniowe [bar] Standard 16, wykonanie specjalne 6, 10, 25, 40.

Retencja filtra / wymiary oczek [mm] 250um 0.4 x 0.4 na zamdwienie inne wymiary
Pojemnos$¢ [dm3] 4.6 4.6 4.6 5.4 6.3 34 34 34 62 225
Masa [kg] 9.0 9.5 10.2 13 16 39 40 43 70 165

Wersje ,,G” dla instalacji glikolowych standardowo sg malowane zewnetrznie.
Przyktadowe oznaczenie filtroodmulnika.

TerFOM-S50/6/110
\— Temperatura obliczeniowa (110°C).

Cisnienie obliczeniowe (6 bar).
Srednica nominalna przytaczy DN (nierdzewne kotnierze DN50).
Rodzaj filtroodmulnika (stos magnetyczny, nierdzewny).
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Filtroodmulniki DN25-200

Wymiary.
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25 159 208 350 295 120 150
32 159 208 350 295 120 150 G2 )
40 159 208 350 295 120 150 N
50 159 250 405 295 120 180 D
65 159 250 470 295 160 180 el L -
80 324 360 665 464 220 240 DN200 wersja lewa
100 324 360 665 464 220 240 Wersja prawa jest
125 324 360 665 464 220 240 lustrzanym odbiciem
150 356 460 820 500 410 330
200 457 775 1550 667 410 420

*wymiary eksploatacyjne
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Filtroodmulniki z kréécami kotnierzowymi posiadajg atest PZH. Znak CE dla temperatur T>110°C (nie dotyczy filtroodmulnikéw
DN15, DN20, DN 25). Mozliwe jest wykonanie filtroodmunikdw o wymiarach, temperaturze pracy i przytgczach wg potrzeb
zamawiajgcego. Przy zamawianiu filtroodmulnika z kro¢cami gwintowanymi lub do wspawania, nalezy to okresli¢ w zamdwieniu.

5 Wszelkie prawa zastrzezone®
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Projekt: Numer projektu: Projekt
Data: 19.12.2020 Opracowat:
Strona: 1

Naczynie wzbiorcze

Zalecamy:
1 * Reflex N 80
Indeks 8210200
Cisnienie wstepne 1,4bar (0
Cisnienie napetniania 3,3bar (U
Cisnienie koncowe 5,4bar (0
Wypetnienie zbiornika
a1 %
Poj. Vnh minimalna 52,8 litrow
Objetos¢ wody 33,0 litrow
Poj. Vn dobrana 80,0 litrow
Ustawienia
Temperatury
Dobér wedtug DIN EN 12828, VDI 4708
Temp. zasilania 75,0°C
Temperatura powrotu 50,0°C
Ogranicznik/czujnik 95,0°C
Przeciwzamarzacz 0,0%
Min. Temperatura ukfadu 10,0°C
Rozszerzanie 3,6%
Cisnienia

Cisnienie statyczne 1,2bar (0
Min.cisnienie doptywu do pompy obiegowej 1,0bar (0
Min. ci$nienie robocze 1,4bar (l
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 6,0bar (U
Cisnienie instalacji 5,4bar (0

Zrédto ciepta

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de
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Data: 19.12.2020 Opracowat:
Strona: 2
1 Wymiennik ciepta / tprim=117 °C
Moc 90 kW
Pojemnosé 54 litrow
lacznie
Moc 90 kW
Pojemnos¢ 54 litréw
Zabezpieczenie indywidualne Nie
Uktad/sieé
1|Grzejnik ptytowy
Udziat 100 %
Moc 90 kW
Pojemnosé¢ 755 litrow
Pojemnos¢ sieci zewnetrznej 0litréw
Inna pojemnos¢ 0litrow
Zasobnik buforowy 0litréw
Pojemnos¢ zrédet ciepta Vk 54 litréw
lgcznie
Moc 90 kW
Pojemnos¢ 809 litrow
Zapotrzebowanie

Dopuszczalne wymiary maksymalne

Max wysokos¢
Max $rednica

Cisnienie napetniania

8.000 mm
2.000mm

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = cisnienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C)

Cisnienie w bar

10 3,3
20 34
30 3,6
40 3,9
50 4,4
60 4,7
70 5,1

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane ukfadu sg zgodne z zasadami

doboru.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de



Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS D ™
Dane: 19.12.2020

Ol Wartosé [m] [MAGNAS 25-80, 1230 V, Model D ﬁ}g
Informacije ogdlne: 27 3299 men L 100
Nazwa wyrobu: MAGNAS 25-80 n=77%/3107 rpm
Nr katalogowy: 97924246 °1 ot ot 2 kg reez2 190
Numer EAN: 5710626493210
Cena: EUR 826.54 0
Techniczne: L0
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 3.3 m3h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 5m L 60
pompy:
H max: 80 dm | 50
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN 40
Znamionowej: ROHS,WEEE
Model: D 30
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare 20
Korpus pompy: EN-GJL-200

I 10

Korpus pompy:
Wirnik:
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:

Maksymalne ci$nienie pracy:
Przytacze rurowe:
Cisnienie:

Dlugo$¢ montazowa:
Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Gestosc:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwo$¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysyiki:

duniski nr VVS:

Swedish RSK nr.:

Finski numer LVI:
Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

ASTM A48-200B
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
G11/2"
PN 10
180 mm

Woda grzewcza
-10..110°C
983.2 kg/m3

9. 116 W
50 /60 Hz
1x230V
0.09..1.02 A
X4D

F

0.18

4.81 kg
5.27 kg
0.015 m3
380790080
5732574
4615544
9042327
DE
84137030

Eta pompatsilnik+przetwornica czest. = 55.4 %

o
N4

T

4

T T

6 8 10 Q[meh]

P1
W]

100
80
60
40

204

P1 (silnik + przetwornica) = 79.72 W

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2020.11.045]
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924246&freq=0&lang=PLK

Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™"
Dane: 19.12.2020

Ol Wartosé [:] |ALPHA2 25-40 N 180, 1230 V &6}1
Informacje ogélIne: 454 9z 92mem
Nazwa wyrobu: ALPHA2 25-40 N 180 Ciecz ttoczona = Woda grzewcza
Nr katalogowy: 99411365 404 Gestost = 983.2 kg/m? L 80
Numer EAN: 5713828678720
Cena: EUR 537.26 3.5 70
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.2 m3/h 3.04 |60
gobr!lw%zy(:ma wysokos¢ podnoszenia 1201 m

2.5 150
H max: 40 dm
Klasa TF: 110 204 L 40

1.5 I 30
Model: E
Materiaty:

. 1.0 I 20

Korpus pompy: Stal nierdzewna O/
Korpus pompy: EN 1.4308 0.5_3/ |10
Korpus pompy: ASTM 351 CF8
Wirnik: PES 30%GF 00 | Eta pompa+si|r:ik+p'rzew\:ornic'a cz?st. ='13.9' % o
Instalacja: 0 02 1,4 1,8 22  Q[mdh]
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C ['\3/\}] i
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar 184
Przytacze rurowe: G11/2 164
Cisnienie: PN 10 14 ]
Dlugo$¢ montazowa: 180 mm 124
Ciecz: 104
Czynnik tloczony: Woda grzewcza 8-
Zakres temperatury cieczy: 0..110°C 6
Gestosc: 983.2 kg/m3 4
Dane elektryczne: 24
Moc wejsciowa-P1: 3..18wW 0 PLoa632W
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50/ 60 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.04..0.18 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: BRAK
Zabezpieczenie termiczne: ELEC

Uktady sterowania:
Aut. red. nocna:

Potozenie skrz. zac.:
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:
dunski nr VVS:
Swedish RSK nr.:
Finski numer LVI:
Norweski NRF nr.:
Kraj pochodzenia:
Numer taryfy celnej nr.:

z automatyczna redukcjg
nocna

6H

0.15

2.14 kg

2.3 kg
0.004 m?
380463140
5790515
4615348
9043164
DK
84137030

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2020.11.045]
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* Obliczenia przepustowos$ci zawordw bezpieczenstwa zgodnie z WUDT-UC-WO:10.2003 *
* HUSTY 31-989 Krakdéw, ul. Rzepakowa 5E, tel: 012/645-03-04 *

KK AR A AR A AR A A A A Ak kA A A A A A A A A A A A A A AR A A A A A A A A A A A A AR A AR A A I A A I A A A AR A A I A A I A AR A A A AR A AR A AR A A KA KK

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DO WYMIENNIKA CIEPLA wg PN-B-02414:1999

Dane dobranego zaworu bezpieczehstwa

Typ: 1915 1"

Najmniejsza $Srednica kanalu przepiywowego d: 20.0 mm
Powierzchnia kanalu przepiywowego A: 314.2 mm2
Dopuszczony wspdlczynnik wyptywu cieczy alfac: 0.43
Ciénienie poczatku otwarcia p: 6.00 bar
Przyrost cidnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Cisénienie zrzutowe pl: 6.60 bar
Ilo$¢ zastosowanych zawordw bezpieczenstwa N: 1 szt.

Czynnik roboczy: woda

Ciénienie nominalne sieci ciepiowniczej p2: 16.0 bar
Temperatura obliczeniowa wody sieciowej Tl: 390.2 K
Temperatura obliczeniowa wody sieciowe] tl: 117.0 C
Gestos$¢ wody sieciowe] (przy tempraturze obliczeniowej) ro: 944.38 kg/m3
Cisnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego pl: 6.0 bar
Pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego V: 0.8 m3

Rodzaj wymiennika: pilytowy

Powierzchnia przekroju "A" wymiennika plytowego A: 0.00 m2
Wspbdiczynnik zalezny od rbéznicy cisdnien p2-pl b: 2
Przepustowos$é wymagana m: 8356.3 kg/h

Przepustowo$¢ wybranego zaworu mz: 16174.7 kg/h
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* Obliczenia przepustowos$ci zawordw bezpieczenstwa zgodnie z WUDT-UC-WO:10.2003 *
* HUSTY 31-989 Krakdéw, ul. Rzepakowa 5E, tel: 012/645-03-04 *
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DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DO WYMIENNIKA CIEPLA wg PN-B-02414:1999

Dane dobranego zaworu bezpieczehstwa

Typ: 2115 1"

Najmniejsza $Srednica kanalu przepiywowego d: 20.0 mm
Powierzchnia kanalu przepiywowego A: 314.2 mm2
Dopuszczony wspdlczynnik wyptywu cieczy alfac: 0.30
Ciénienie poczatku otwarcia p: 6.00 bar
Przyrost cidnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Cisénienie zrzutowe pl: 6.60 bar
Ilo$¢ zastosowanych zawordw bezpieczenstwa N: 1 szt.

Czynnik roboczy: woda

Ciénienie nominalne sieci ciepiowniczej p2: 16.0 bar
Temperatura obliczeniowa wody sieciowe] Tl: 390.2 K
Temperatura obliczeniowa wody sieciowej tl: 117.0 C
Gestos$¢ wody sieciowe] (przy tempraturze obliczeniowej) ro: 944.38 kg/m3
Cisnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego pl: 6.0 bar
Pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego V: 0.2 m3

Rodzaj wymiennika: pilytowy

Powierzchnia przekroju "A" wymiennika plytowego A: 0.00 m2
Wspbdiczynnik zalezny od rbéznicy cisdnien p2-pl b: 2
Przepustowos$é wymagana m: 8137.3 kg/h

Przepustowo$¢ wybranego zaworu mz: 11284.7 kg/h



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowal/Data
Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

Calk. ilos¢ wymiennikow

llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Plyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsSciowa
Przeplyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wsp6t. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek ci$n. w kréécach
Predk. w przytgczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WELASCIWOSCI FIZYCZNE

Plyn

Temp. referencyjna
Gestos¢

Ciepto whasciwe
Przewodnos¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

19.12.2020
LB31-30H-5/4"
0203-0684

1
1/1

Strona 1
90,0
17,4
10

Water
117,0
55,0
0,35
1,32
1,26
30,0

3,0
117,0

Strona 1
0,9
0,0380
6915,5
5476,9
26

31

0,0

0,44
0,12
1360
13146,9

Strona 1
Water
86,0
969,23
4,19
0,668
0,0003
2,05

CAIRO PRO 1.2.1.5

Strona 2

Water
50,0
75,0
0,86
3,13
3,17
20,0

3,0
75,0

Strona 2

15,6

0,0

1,09
0,26
2290
21179,2

Strona 2
Water
62,5
984,20
4,18
0,646
0,0005
2,96
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

PARAMETRY PRACY:

Max. ci$nienie
Max. temperatura
Min. temperatura
Grupa ptynu

' T
Ny

SECESPOL

LB31-30H-5/4"
0203-0684

286
237

30

230
-195

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Objetosc str. goracej
Objetos$¢ str. zimnej
Waga

0,9
0,9
52

N

28

G 5/4

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:

bar K1 - wlot czynnika grzewczego
°c K2 - wylot czynnika ogrzewanego
°c K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K4 - wylot czynnika grzewczego

TYPY PRZYLACZY:

I K1 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
I K2 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
kg K3 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"

K4 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"

CAIRO PRO 1.2.1.5

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowal/Data
Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

Calk. ilos¢ wymiennikow

llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Plyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsSciowa
Przeplyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wsp6t. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek ci$n. w kréécach
Predk. w przytgczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WELASCIWOSCI FIZYCZNE

Plyn

Temp. referencyjna
Gestos¢

Ciepto whasciwe
Przewodnos¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

19.12.2020
LJ30-30M-3/4"
0214-0003

1
1/1

Strona 1
35,0
111

Water
68,0
25,0
0,19
0,71
0,70
30,0

3,0
68,0

Strona 1
1,1
0,0948
4088,7
2946,2
39

4,6

0,0
0,77
0,10
509
9763,6

Strona 1
Water
46,5
991,99
4,19
0,628
0,0006
3,89

CAIRO PRO 1.2.1.5

Strona 2

Water
10,0
60,0
0,17
0,60
0,61
20,0

3,0
60,0

Strona 2

3,2

0,0
0,66
0,08
332
7700,2

Strona 2
Water
35,0
996,00
4,19
0,614
0,0007
4,91
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA
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Typ wymiennika ciepta LJ30-30M-3/4"
Numer katalogowy 0214-0003
98
46 59 28
| Lo
H T 1
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Slele ki
L1
I Lo
PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
Max. ci$nienie 16  bar K1 - wlot czynnika grzewczego
Max. temperatura 120 °C K2 - wylot czynnika ogrzewanego
Min. temperatura 195 °C K3 - wlot czynmk_a ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego
Grupa plynu 1
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: TYPY PRZYLACZY:
Objetosc str. goracej 06 | K1 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
Objetosé str. zimnej 07 | K2 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
Waga 30 kg K3 - Gwint zewnetrzny G 3/4

K4 - Gwint zewnetrzny G 3/4"

CAIRO PRO 1.2.1.5

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowal/Data
Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

Calk. ilos¢ wymiennikow

llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Plyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsSciowa
Przeplyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wsp6t. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek ci$n. w kréécach
Predk. w przytgczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WELASCIWOSCI FIZYCZNE

Plyn

Temp. referencyjna
Gestos¢

Ciepto whasciwe
Przewodnos¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

19.12.2020
LA34-30-3/4"
0210-0017

1
1/1

Strona 1
35,0
131

Water
68,0
25,0
0,19
0,71
0,70
30,0

3,0
68,0

Strona 1
1,1
0,0615
2774,5
2370,0
17

3,3

0,1
1,11
0,09
629
6974,3

Strona 1
Water
46,5
991,99
4,19
0,628
0,0006
3,89

CAIRO PRO 1.2.1.5

Strona 2

Water
5,0
60,0
0,15
0,55
0,55
20,0

3,0
60,0

Strona 2

19

0,1
0,86
0,07
356
5038,6

Strona 2
Water
32,5
996,66
4,19
0,610
0,0008
5,20
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA
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Typ wymiennika ciepta LA34-30-3/4"
Numer katalogowy 0210-0017
78 16
[
> z - |
] I
N I
| :
Ao |
| O\
| 7”%”” 7 h 7”3””
A= - E i
PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
Max. ci$nienie 30 bar K1 - wlot czynnika grzewczego
Max. temperatura 230 °C K2 - wylot czynnika ogrzewanego
Min. temperatura 195 °C K3 - wlot czynmk_a ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego
Grupa plynu 1
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: TYPY PRZYLACZY:
Objetosc str. goracej 08 | K1 - Gwint zewnetrzny G 3/4"
Waga 47 kg K3 - Gwint zewnetrzny G 3/4"

K4 - Gwint zewnetrzny G 3/4"

CAIRO PRO 1.2.1.5

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

RR- YOL /60212021 Elblag dn. 28.01.2021 r.

Biuro Uslug Inzynierskich SAN-PRO
Tomasz Sobiecki
ul. Robotnicza 177/8
82-300 Elblag

dot.: uzgodnienia projektu wezta dla budynku ushugowego przy ul. Zeromskiego 2B dz. nr 886/2
obreb 17 w Elblagu.

Elblaskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. informuje, ze po zapoznaniu sig z
przedtozonym projektem, wezta cieplnego dla budynku ustugowego przy ul. Zeromskiego 2B
dz. nr 886/12 obregb 17 w Elblagu nie wnosi uwagi do w/w opracowania.

W zalaczeniu odsytamy jeden egzemplarz projektu wezta, natomiast drugi pozostaje w
archiwum EPEC.

PREZES ZARZADU
And) Ixiski

Sprawe prowadzi: Jerzy Auguscik
telefon kontaktowy 55 61 13 211
mail : jauguscik@epec.elblag.pl

Otrzymuja:
1. Adresat

2.RRa/a

Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

82-300 Elblag ul. Fabryczna 3 | tel. +48 55 61 13 200 | fax. 55 61 13 395 | www.epec.pl
Sp. z 0.0. zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Olsztynie, Vil Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000127954
Kapitat zaktadowy: 16.594.500,00 zt | REGON 170070454 | NIP 578-000-26-19




SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
WEZEL KOMPAKTOWY CO+CW
ul. Zeromskiego 2B w Elblggu
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BIURO USLUG INZYNIERSKICH SAN - PRO

TOMASZ SOBIECKI
tel. 508-242-340
email: buisanpro.elblag@gmail.com

.........

Prouvexr BubowrLaNy

TYTUL:

Projekt budowlany przebudowy wezta cieplnego dwufunkcyjnego c.o. i
c.w.u. w budynku ustugowym — ul. Zeromskiego 2B w Elblggu

|

Elblag, grudzien 2020r.

Kategoria obiektu - XVII
DANE PROJEKTU: |
ULICA: Zeromskiego 2B
MIEISCOWOSC: Elblgg
ADRES INWESTYCJI: GMINA Gmina Elblgg
OBREB: 17
DZIALKA: 886/2
NAZWA: Gmina Elblgg |
INWESTOR: ULICA: Browarna 85
L MIEJSCOWOSC: 82-2‘00 Elblgg
-
AUTORZY PROJEKTU:
BRANZA: PROJEKTANT: PODPIS: _I
INSTALACIE magr inz. Tomasz Sobiecki
SANITARNE: nr upr. WAM/0064/PO0S/13
' BRANZA: PROJEKTANT: PODPIS: .
INSTALACJE mgr inz. Pawet Danilczuk il i?gzx;ﬁf;if;ﬁﬁlﬁ%g; e
ELEKTRYCZNE: nr upr. WAM/0144POOE/10 ez ogrﬂif-:fe“s."’g ’*’;‘;;&‘iif : urza??h



Instalacje elektryczne

Opracowat:
mgr inz. Pawet Danilczuk
upr. nr WAM/144/POOE/10



PB przebudowy wezta ciepinego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. w budynku ustugowym -
ul. Zeromskiego 2B w Elblagu

Spis tresci
I Opis techniczny czesé elektryczna i AKPIA

1 Podstawowe materialy do opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania

3. Przylacze elektryczne, zapotrzebowanie mocy

4.  Opis ogéiny stanu projektowanego

4.1 Opis ogélny sieci, urzadzen i instalacii elektrycznych

4.2 Rozdzial i pobor mocy

4.3 Instalacja gniazd wtyczkowych

4.4 Instalacja oéwietlenia ogbinego

45 Instalacja elektryczna pomp, napedow regulacyjnych, czujnikéw, telemetrii
5. Ochrona przeciwprzepigciowa w instalacii elektrycznej

6.  Wyréwnanie potencjatow

7. Ochrona od porazen

8 Uwagi projektowe - uziemienie wezla

9.  Obliczenia techniczne

10. Uwagi koricowe

II. Informacja do planu bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia
lll. O$wiadczenie projektanta

IV.Zestawienie urzadzer i materiatéw elektrycznych

V. Czesé graficzna

E1  Schemat ideowy rozdzielnicy wezta CO i CW, -
E2 Rzutwezla - instalacja elektryczna skala 1:50

Vl.Zataczniki do projektu

1. Wykaz uprawnien projektanta i sprawdzajacego
2. Zaswiadczenia z Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa



PB przebudowy wezta ciepinego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. w budynku ustugowym -
ul. Zeromskiego 2B w Elblagu

Opis techniczny cz¢$é elektryczna i AKPIA

1. Podstawowe materialy do opracowania

Zlecenie oraz wytyczne od inwestora;

Inwentaryzacja wiasna dla potrzeb projektowych;

Warunki techniczne;

Normy arkuszowe w zakresie instalacji elektrycznych PN - IEC 60364 — 1 9487

Ustawa ,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. nr 290, 961, 1165,

1250 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351 z pozniejszymi

Zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r, w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz.

563);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31 sierpnia 2001r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla

budownictwa (Dz. U. 101, poz. 1104);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 marca 1994 r.

W sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych

(Dz. U. Nr 44, poz. 174,z 1995 r. Nr 76, poz. 385, z 1997 r. Nr 93, poz. 572);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 75 Z 2002 poz. 690; Dz. U.nr33 z

2003 r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004 r., poz. 1156;

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje

elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania;

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi lub faczeniowymi;

PN-IEC 62305-1:2006 Ogoine zasady.

PN-IEC 62305-4:2006 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w

obiekcie.

PBUE Zeszyt 9. ,Instalacje Elektroenergetyczne i Urzadzenia Oéwietlenia Elektrycznego”;

PN-84/E-02033 Oéwietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym;

PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenia miejsc pracy”. Cze$¢ 1. Miejsca pracy we
wnetrzach;



PB przebudowy wezta ciepinego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. w budynku ustugowym -
ul. Zeromskiego 2B w Elblagu

- PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne urzadzen i zakoriczer przewodow oraz ogdine zasady
systemu alfanumerycznego;

- PN-91/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych w obiektach budowlanych;

- Inne arkusze Norm zwigzane ze stanem projektowanym;

- Instrukcje montazu urzadzen;

- Katalogi zwigzane z stanem projektowanym.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej
i AKPIA wezla ciepinego dwufunkcyjnego przy ul. Zeromskiego 2B w Elblagu, dz. nr 886/2 obreb 17 Elblag.

Zakresem opracowania niniejszy projekt obejmuije:
* projekt rozdzielnicy wezta RW:

* wewnetrzng instalacje elektryczng 0,23 kV;

* instalacje gniazd wtyczkowych;

* instalacje o$wietlenia ogéinego;

* instalacje przeciwprzepieciows;

* instalacje przeciwporazeniowa;

*rozdziat energii elektrycznej.

3. Przylacze elektryczne, zapotrzebowanie mocy

Jako punkt przylaczenia oraz dostawy energii dla nowoprojektowanych odbioréw przewidziano
istniejaca rozdzielnice elektryczng R2 budynku. W celu zasilenia nowoprojektowanej rozdzielnicy wezia RW
wykorzystac istniejacy przewod zasilajacy z rozdzielnicy R2. Moc zapotrzebowania na rozdzielnice 1kW.
Rozdzielnicg R2 doposazy¢ w wylacznik gléwny wezta FR301 40A 1f. Wytacznik zamontowa¢ przed
odbiorami wezta: obwodem o$wietleniowym, gniazdowym i obwodem zasilajgcym rozdzielnice wezta RW.

4. Opis ogéiny stanu projektowanego

4.1. Opis ogélIny sieci, urzadze i instalacji elektrycznych

Dla potrzeb projektowanego wezla przyjeto zalozenia zgodnie z punktem 2 niniejszej dokumentacji

projektowej. Przyjete rozwigzanie automatycznej regulacji parametréw pracy weztébw zostato opracowane o



PB przebudowy wezta ciepinego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. w budynku ustugowym -
ul. Zeromskiego 2B w Elblagu

urzadzenia standardowe i regulator pogodowy z priorytetem CW. Szczegdly opiséw projektu nowych
urzadzen i instalacji elektrycznych zawarto w dalszej czesci opracowania.

4.2. Rozdziat i pobér mocy

Rozdzielnicg wezla ciepinego RW projektuje sie jako rozdzielnice natynkowg z drzwiami peinymi,
plastikowg lub metalowa lakierowang metoda proszkowang o wymiarach (s,w,g) 400x500x210 z IP65.
Rozdzielnicg, nalezy umocowaé na stelazu wezla. Regulator pogodowy zamontowa¢ na drzwiczkach
rozdzielnicy na wysoko$ci wzroku okolo 170cm liczac od posadzki, przetaczniki tréjpozycyjne podswietlane
umiesci¢ nad regulatorem pogodowym. Przelaczniki tréjpozycyjne piérkowe 230V zastosowaé z elementem
pods$wietiajacym koloru zielonego typu LED 230V. Regulator pogodowy wyposazony w funkcje Mbus.
Wylacznik serwisowy umiesci¢ na bocznej $cianie rozdzielnicy RW znajdujacej sig blizej wyjscia z wezta.
Rozdzielnice RW nalezy wykonaé zgodnie i wedlug zataczonego rysunku E1. Dokumentacje projektowg
oparto aparaty elektryczne w systemie modutowym.

Istniejace obwody pomp, AKPIA oraz obudowy S2 z wytgcznikami nadpradowymi do demontazu.

4.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje do gniazda wtykowego ogéinego zastosowania (gniazdo serwisowe), zaprojektowano
przewodem 3xLgY 1x2,5 mm2 Gniazdo z bolcem ochronnym zainstalowa¢ w rozdzielnicy wezta RW na
szynie TH35. Zabezpieczy¢ obwod gniazda wtykowego ogdlnego zastosowania gniazdem bezpiecznikowym
D01/E14 z bezpiecznikiem wts o Ib=10A. Dodatkowo na $cianie projektuje sie gniazdo, pod potrzeby pompy
odwadniajacej. Istniejace gniazda w pomieszczeniu wezta pozostawié jako serwisowe.

4.4. Instalacja o$wietlenia ogélnego

Przyjeto nastgpujace wymagane minimalne, poziomy natezenia oéwietlenia na ptaszczyznie roboczej
0,0m w weZle cieplnym o wartoéci 200Ix i Ra > 60.

Po sprawdzeniu natezenia istniejaca instalacja elektryczna o$wietleniowa spefnia wymagania,
pozostawi¢ bez zmian.

4.5. Instalacja elektryczna pomp, napedow regulacyjnych, czujnikéw, telemetrii.

Instalacje elektryczne pomp wykona¢ przewodami YDY2z03x1,5 o izolacji 750V. Przewody uktada¢

na stelazu wezla w wezykach gietkich i w korytkach kablowych metalowych. Zasilert pomp dokonaé zgodnie
z dokumentacig techniczno-ruchowa DTR urzadzenia. Zaprojektowano 2 tryby prac pomp:
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- sterowanie automatyczne realizowane za pomoca regulatora pogodowego, przy wykorzystaniu
napedow elektrycznych na zaworach wzgledem odczytow z czujnikéw temperatury na zasilaniu. W celu
zabezpieczenia przed wzrostem temperatury powyzej wartoSci dopuszczalnych w obiegu cieplej wody
uzytkowej zastosowaé termostat. Zataczanie pompy obiegowej c.0. wykonaé za pomocy stycznika o
obcigzalnosci pradowej 16A przy pomocy styku bezpotencjatowego start/stop. Zasilanie pompy cieptej wody
uzytkowej c.w.u. i tadujacej poprzez stycznik w fazie zasilajacg o obciazalnosci pradowej 16A. Nastawy na
regulatorze, nalezy ustawi¢ tak aby byt realizowany priorytet cieplej wody, czyli moc wymagana do
przygotowania cieplej wody (podczas duzego poboru), bedzie uzyskiwana kosztem centralnego ogrzewania,
do momentu, az zostanie osiagniete zapotrzebowanie. Priorytet nastawiamy poprzez regulacje inwersyjna,
po wprowadzeniu nastawy nadzorowana jest temperatura na zasilaniu cieplej wody, jezeli po uptywie czasu
zadziatania inwersji nadal bedzie uchyb regulacji, warto$¢ zadana na obiegu centralnego ogrzewania bedzie
stopniowo zmniejszana co 1 minute, az do 5°C, o stopniu reakcji decyduje wspdiczynnik KP ingerencji.
Ponadto zaprojektowany ukfad posiada funkcje ograniczenia temperatury powrotu, ktéra jest realizowana
dzigki czujnikowi powrotu centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

- sterowanie manualne wediug nastaw montera.

Zasilanie czujnikow temperatury dokonaé przewodem OMY 2x1 o izolacji 250V. Nie zaleca sie
uklada¢ przewodéw wraz z przewodami zasilajacymi. Przewody uklada¢ na stelazu wezla w wezykach
gietkich i w korytkach kablowych metalowych. Miejsca instalacji czujnikéw w opracowaniu branzy sanitarnej.
Czujniki elektryczne na zasilaniu obiegu c.w.u i w zasobniku. projektuje sie jako zanurzeniowe PT1000,
pozostale jako przylgowe PT1000.

Zasilanie czujnika temperatury zewnetrznej projektuje sie przewodem OMY 2x1 ukfadanego w czesci

wezia w korytku kablowym metalowym, w pozostalej czesci budynku w rurce ostonowej plastikowej fi28. Na
zewnafrz budynku przewod na catosci oslonié rurka metalowa do miejsca podigczenia czujnika temperatury.
Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowaé na poinocnej Scianie budynku na wysokosci 2,5-3m.
Zasilenie pozostatych urzadzen wykonaé przewodami zgodnymi z schematem jednokreskowym. Przewody
uktada¢ na stelazu wezta w korytkach kablowych metalowych, do poszczegoinych urzadzer w wezykach
gietkich. Pomiedzy rozdzielnica elektryczng wezia RW, a wszystkimi cieplomierzami zamontowanymi w
wezle cieplnym, nalezy ulozy¢ przewdd typ OLFLEX 2x0,75 co umozliwi bezposrednie podigczenie
urzadzer pomiarowych z regulatorem pogodowym (magistrala M-Bus).

5. Ochrona przeciwprzepigciowa w instalacjach elektrycznych
Dla ochrony instalacji i urzadzer elektrycznych przed skutkami przepig¢ indukowanych przy

wyladowaniach atmosferycznych i faczeniowych, zastosowaé system ograniczniki przepie¢ kl. T2, 20kA lub
0 parametrach rbwnowaznych, nie gorszych.
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6. Wyréwnanie potencjatow

W celu uniknigcia zagrozenia porazeniowego spowodowanego znaczacg roznicg potencjatdow
pomigdzy czeéciami przewodzacymi dostepnymi w instalacji elektrycznej, nalezy wykona¢ potaczenia
wyréwnawcze. Polaczenia wyréwnawcze migjscowe, laczace czesci metalowe dostepne z przewodem PE,
nalezy wykona¢ w pomieszczeniu o szczegélnym zagrozeniu porazeniowym - weZle ciepinym. Przekroje
przewodow wyréwnawczych okresla norma PN-IEC 60364-5-54. Potgczenia, nalezy wykonaé niezaleznie od
zastosowanego $rodka ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim. Wszystkie elementy
metalowe roziaczne metalowe wyposazyé w potaczenia wyrownawcze.

7. Ochrona od porazen

Przyjety ukiad sieciowy TN-C-S pozwala na zastosowanie jako $rodka ochrony przeciwporazeniowej
(dodatkowej) - samoczynnego wylaczenia zasilania dla rozdzielnic oraz zastosowanie wylacznika
roznicowopradowego dla obwodéw, powodujac w warunkach zakldceniowych szybkie odigczenie zasilania
elektrycznego.

8. Uwagi projektowe - uziemienie wezla cieplnego

Wykorzysta istniejace uziemienie. W przypadku gdy po dokonaniu pomiaru uziemienia i w
przypadku wigkszej opornosci uziemienia niz 1002, nalezy rozbudowaé istniejace uziemienie. Do wykonania
uziemienia, zaleca si¢ zastosowa¢ bednarke ocynkowana 25x4 i prety pomiedziowane lub prety
ocynkowane. Dopuszcza sig zastosowanie innego rodzaju pretéw po spelnieniu wymagari norm i akceptacji
inspektora nadzoru.

Przy ocenie warto$ci uziemienia, nalezy uwzglednié wspdlczynnik korekcyjny. Potaczenia bednarki
z bednarka, mozna dokona¢ w sposob rozlgczny przez skrecenie dwoma $rubami M10. Miejsce taczenia w
Czgsci naziemnej, nalezy zabezpieczy¢é przed korozjg przez pokrycie wazeling bezkwasowa,
cieplowniczego. Bednarke ukiada¢ na glebokosci minimum 0,7m. Bednarke ocynkowang wewnatrz wezia
uktada¢ na $cianie wezla i potaczy¢ z konstrukcjg metalowa wezta cieptowniczego.

9. Obliczenia techniczne

Sprawdzono:
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- spefnienie warunku samoczynnego wylaczenia zasilania dla zaprojektowanych zabezpieczen
przetezeniowych.
- spadek napigcia na najdiuzszym obwodzie.
Obliczenie wskazujg na zgodnosé uzyskanych wynikow z wymaganiami i zaleceniami szczegdlowych aktow
prawnych wyszczegélnionych powyzej w niniejszej dokumentacii.

10. Uwagi koficowe

| W rozdzielnicy zamontowac osprzet wediug zataczonego rysunku.
II. Dokona¢ pomiaru: stanu rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, natezenia
oSwietlenia, opornosci uziemieri.
lll. Stosowac¢ wyposazenie elektryczne posiadajacych wymagane prawem atesty i certyfikaty.
IV. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi  przepisami  zakresu ochrony
przeciwporazeniowej, zaleceniami Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
V. Stosowac sig do warunkéw technicznych;

VI. W wele cieplnym stosowaé osprzet hermetyczny o stopniu IP nie mniejszym jak IP 44.

VIl Zglosic wykonane roboty do odbioru technicznego i przekaza¢ wybudowane urzadzenia do
eksploatacii.

VIIl. - Sprawdzi¢ przed podiaczeniem czy w instalacjach wewngtrznych przewdd zerowy ma ciaglosé ( nie
moze posiadac przerw lub zabezpieczen ).

IX. Sprawdzi¢ ciaglos¢ obwodéw ochronnych i wyréwnawczych.
X. Ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa robot uzgodni¢ na roboczo z inspektorem nadzoru.

Xl. Przy montazu urzadzen stosowa¢ sig do kart katalogowych, dokumentacji techniczno-ruchowych
urzadzen.

XIl. Wszelkie roboty moga by¢ prowadzone jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje w
zakresie odpowiadajacym niniejszemu projektowi oraz pod nadzorem os6b posiadajacych wiasciwe
uprawnienia do nadzoru prac.

XIlI.  Dopuszcza si¢ montaz innych aparatéw, urzadzen, okablowania o parametrach rownowaznych, nie
gorszych po akceptacji projektanta i inwestora. mgr inz. Pawel Danilczuk

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej

w zakresiesteti, dhstalacji i urzadzen
Opracowa{- elektgy€znych i elektroenergetycznych

Nr ewid. WAM/0144/POOE/10

mgr inz. Pawet Danilczuk
upr. bud. WAM/0144/POOE/10
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InformacjadoPLANU BIOZ

do projektu budowlanego przebudowy wezia cieplnego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u.
w budynku uslugowym ul. Zeromskiego 2B w Elblagu

1. Plan bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia

1.1

1.2

1.3

14

Wykaz obiektow budowlanych
Budynek, w ktérym prowadzone beda prace jest obiektem w zabudowie wolnostojace;.
Zakres i kolejno$é robot
Zakres prac objetych calym zamierzeniem budowlanym:
* Montaz ukfadu wymiennikowego instalacji CO i CW wezla cieplnego
* budowa wewnetrznej instalacji elektrycznej silnopradowej 230V
» budowa systemu o$wietleniowego
e montaz zabezpieczen przetezeniowych
e montaz systemu przeciwprzepieciowego
* montaz systemu rozdzialu energii elekirycznej
e montaz uziemienia
e montaz systemu automatyki
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Dla zakresu prac objetych niniejszym projektem nie wystepujq zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu. Sktadowisko materialéw, zaplecze robét i pan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia  uzgodnié i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych
organizacyjnych Inwestora.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlano- montazowych
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robot budowlanych wystepujacych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegélne wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.
Prowadzenie i wykonywanie prac instalacyjno-montazowych w zakresie objetym niniejszym projektem
stwarza nastepujace zagrozenia:
o mozliwo$¢ upadku przy pracy na wysokosci powyzej 1,0 m
o mozliwos¢ zerwania sig elementow instalacji z zawiesi podczas transportu
o mozliwo$¢ porazenia pradem
o mozliwos¢ poparzenia

o mozliwo$¢ potracenia przez samoch6d dostawczy
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1.5

1.6

o mozliwo$¢ odniesienia urazéw mechanicznych
Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robot moze stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caly czas ich trwania.
Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robét instalacyjnych WSZysCy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z
Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), co poswiadczajg pisemnie na liscie
dotaczonej do Planu BIOZ.
Kierownik robét jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz rodzajem wystepujacych robot, z okresleniem podczas szkolenia:
- mozliwoscig wystepujacych zagrozen
- zasad postepowania w przypadku zagrozenia
- koniecznodci i zasad stosowania przez pracownikow  $rodkéw ochrony  indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
Ponadto pracodawca powinien:
= ZapewniC organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia
- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktorymi chroni¢ ich bedg
srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych rodkach i zasadach ich stosowania
- poinformowac pracownikéw o rodzajach recznych i sownych sygnatow bezpieczenstwa
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom
Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz skiadowania
materialow niezbednych do realizacji prac w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie sgsiednich
budynkow oraz prowadzenie pozostatych robét montazowych.
Zorganizowat droge ewakuacyjna i miejsce ewakuacii z terenu budowy.
Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowacé tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu 0séb
nieupowaznionych.
Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP.
Prace budowlane i instalacyjne prowadzié wylacznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej o odpowiednich uprawnieniach.
Wykonywanie rob6t na czynnych urzadzeniach elekirycznych, w tym podigczenie nowych linii
kablowych, przewodow instalacyjnych i aparatow prowadzic, po wylaczeniu urzadzer rozdzielczych
spod napiecia i ich uziemieniu,
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Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ, wykonania projektu organizacii
budowy i harmonogramu robét budowlano-montazowych.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obwigzujacych przepisow BHP, a w
szczego6lnosci:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.w sprawie 0golnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U Nr 169,p0z.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47,poz.401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdlowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62,poz.285 z 1996r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagar dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.
U. Nr 191,2002r. poz.1596).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dna 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. Nr 80 z 08.10.1999r. poz.912).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118,poz. 1263 z 2001r).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz.470 z 2000r).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. NR 26,p0z.313 z 2000r.)(zmiana Dz. U. Nr
82,poz 930).
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 grudnia 1990r. w sprawie wykazu prac wzbronionych

miodocianym (Dz. U. Nr 85, poz.500)(zmiany: Dz. U. Nr 1,poz.1 z 1992r: Dz. U. Nr 105,p0z.658 z 1998r;

Dz. U. Nr.127,poz 1091 z 20021) e na ) oeer aniceauk

nia budowlane do projektowania
e w specjainosci instalacyjnej
» sieci, instalacji i urzadzen

: oenergetyeznych
M4/POOE/O

mgr inz. Pawet Danilczuk
upr. bud. nr WAM/0144/POOE/10
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III.  Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O
SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz

Projekt budowlany przebudowy wezla cieplnego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u.

w budynku ustugowym - ul. Zeromskiogo 2B w Elblagu

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

*dotyczy Projektanta - wypeli¢ w przypadku sporzadzenia projektu budowlanego na podstawie przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

** dotyczy Projektanta sprawdzajacego - wypehié w przypadku sporzadzenia projektu budowlanego na podstawie
przepiséw Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu
technicznego wynikajacego z przepiséw art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
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PB przebudowy wezta ciepinego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. w budynku usfugowym -

ul. Zeromskiego 2B w Elblagu

IV.  Zestawienie glownych urzadzen i materialow elektrycznych
- Wyszczegéinienie Jedn.| | <« | Typ, Producent
Elektroniczny regulator pogodowy wezla + M-Bus
np. Samson 5573-1 pogodow
min. 2xWY sitownikéw, 2xWY przekaznikowe, S5XWE czujnikow R?g;lg-tg,r Samson
temperatury, 1xMbus (moziiwosé podtaczenia min 2 licznikow ciepta) kpl. 1 Czujniki 5267-2, 5207-61,
Czujnik przyigowy np. 5267-2 (QAD)- szt. 3, 5227-3, Samson
Caujnik zanurzeniowy np. 5207-61 (QAE) - szt.1,
Czujnik temp. zewnetrznej np. 5227-3 (QAC) szt. 1
WG | Roztacznik izolacyjny 1P 40A szt. 1 Fr 301 40A, Legrand
ws tacznik krzywkowy 2P 0-1 25A - 1 LK25R-1.828/P08,
do wbudowania Z6lo-czerwony s Spamel
op | Ogranicznik przepigé ki. T2 230V In=20kA szt 2 SPCT-2-280/2, Eaton
Q1 | Wydgeznik réznicowo-pradowy 1f 25A, 30maA, szt. 1 P302 25A 30mA, Legrand
F1 Gnﬁkzg% gzzplecznlkowe DO1/E14 na TH35 +zab.E14 Wis 10A, ol y DOIN-K E44, Eff polem
F2,F4 | Wylacznik nadpradowy 1P C2A szt. 2 8301 C2, Legrand
F3,F5 | Wytacznik nadpradowy 1P C1A szt. 2 8301 C1, Legrand
= Przetacznik tréjpozycyjny podswietlany piérkowy + tacznik
P1-P2 przelacznika + 2 styki zwieme NO kpl. 2 M22-WRK3/K20, Eaton
S1-S2 | Stycznik modufowy 230V AC 2NO 25A cewka 230V AC szt 2 SM425 2Z 230V, Legrand
LkA-LK? fileelﬁen‘c; godémeﬂajqcy do przetacznik LED 230V AC koloru szt 2 M22LED, Eston
RW | Obudowa plastikowa/metalowa IP65 wym. 400x500x210 szt. 1 RH452, Sabaj
Gniazdo na szyng TH35 2P+Z 230V10/16A szt. 1 2P+Z, Legrand
Ztaczki zaciskowe typu ZUG-10 szt. 1 WDU 4, Weidmuller
Ztaczki zaciskowe typu ZUG-4 szt. 3 WDU 4, Weidmuller
Ztaczki zaciskowe typu ZUG-2,5 szt. 38 WDU 4, Weidmuller
Blokady zewnetrzne szt. 2 Blokada, Weidmuller
Korytko preferowane 25x25/2 2mb. szt. 1 BATA 25x25, Hager
Korytko preferowane 40x40/2 2mb. szt 1 BATA 40x40, Hager
Korytko kablowe metalowe szer. 50 wys. 42 dt. 2m szt, 4 KPR 50h42/3, Baks
Pokrywa korytka metalowa szer. 50 df. 2m szt. 4 PKR 50/3, Baks
Rurka instalacyjna fi 18 m 16 RL18, Marmat
Uchwyt UZ 18 szt 32 UZ18, Marmat
Zigczka ZCL 18 szt 8 ZCL18, Marmat
Rurka stalowa fi 20 m 3 PG 13,5, Kopos
Rura ochronna karbowana stalowa m 05 WO 9 E03DK, Ergom
Wezyk karbowany 13x18 m 14 WKT 13x18, Ingeremio
Szyna wyréwnawcza szt. 1 E.4104, Pawbol
Przew6d LgY 10 (pofaczenia wyréwnawcze) m 8 LgY, Telefonika
Przewdd LgY 4 m 9 LgY, Telefonika
Przewod LgY 2,5 m 9 LgY, Telefonika




PB przebudowy wezta ciepinego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. w budynku ustugowym -

ul. Zeromskiego 2B w Elblagu

Przew6d LgY 1,5 m 12 LgY, Telefonika
Przewod LgY 1 m 40 LgY, Telefonika
Przew6d YDYz0 3x2,5 m 9 YDY, Telefonika
Przewéd YDYzo0 3x1,5 m 18 YDY, Telefonika
Przew6d OMY 2x1 m M4 OMY, Telefonika
Przewéd OMY 3x1 m 8 OMY, Telefonika
Przew6d OMY 4x1 m 4 OMY, Telefonika
Przewbd ekranowany OLFLEX 2x0,75 m 4 OLFLEX, Lapp Kabel
Przewod ekranowany OLFLEX 2x1 m 8 OLFLEX, Lapp Kabel
Prety pomiedzowane/ocynkowane 1,5m z gwintem 5/8 szt. 4 G100 12, Galmar
Grot 5/8 szt 1 G106 02, Galmar
Zaczka 5/8 szt 3 G104 02, Galmar
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 m 20 FeZn 25x4, TIGA
Zigcze krzyzowe szt. 4 Elko-bis
Zigeze kontrolno-pomiarowe kpl. 1 Elko-bis

Pozostate elementy automatyki nie ujete w niniejszym zestawieniu, takie jak pompy, napedy,

termostat znajduja w PB/PW branza sanitarna
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V. Czes¢ graficzna

E1  Schemat ideowy rozdzielnicy wezla RW CO i CW, -

E2 Rzut wezla - instalacja elektryczna skala 1:50
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RZUT PIWNICY

ul. Zeromskiego 28 w Elblggu.
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VL. Zalaczniki do projektu

1. Uprawnienia projektanta

2. Zaswiadczenia z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

NN

LN

e v e OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
18 o B 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/10 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, §6pkt1i2,§11 ustl pkt1,§ 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI PIOTROWI DANILCZUKOWI
magistrowi inZzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 06 lipca 1982 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0144/POOE/10

DO PROJEKTOWAN’IA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji niniejszej stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

9

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowic q‘
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-XAX-59L-21P *

Pan Pawet Piotr Danilczuk o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0021/11

adres zamieszkania ul. Ptk. Dgbka 85/11/9, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,





