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CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI NR 114992 R
W M. TARGOWISKA

W KM 0+134 - 0+356
222MB
DROGA PUBLICZNA

1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie :

a)
b)

c)

d)

g)
h)

)

Umowa z Gming Miejsce Piastowe
Mapa zasadnicza 1:1000

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz.U. z dnia 20lipca 2022r. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dot. drég publicznych.

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 1 sierpnia 2019r. (Dz. U. Poz.1643) zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wytyczne prawidlowego o$wietlenia przejsé dla pieszych ( z 20 lipca 2018r MI
i Krajowa Rada BRD )

Rozporzadzenie MTB i GM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz.462)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz.717
z dnia 27.03.20161.)

Rozporzadzenie z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 z 2004 r.)

Dz. U. zal. do nru 220 poz.2181 z 23 grudnia 2003 r. szczegélowe warunki
dla znakow i sygnatow drogowych
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k) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych
Rozporz. Dyr. Gen. Nr31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.

I) Rozporz. M. Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne
(Dz.U. z2015r. poz.680) wydane na podst.art.7 ust.2 pkt2 u.p.b.

m) Wytyczne projektowania drog WPD-3 z 1995 1.

n) Wytyczne projektowania ulic

o) Pomiary wlasne w terenie

p) Inwentaryzacja wlasna drogi (rzeczywistego stanu)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnetrznej w
m.Targowiska polegajacej na wymianie przelomowej , zdegradowanej , rozmytej
nawierzchni drogi .

Giownym zadaniem przebudowy jest poprawa stanu istn. nawierzchni , poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego dla pojazdow a gléwnie polepszenie warunkow
bezpieczenstwa i komfortu ruchu dla pieszych oraz przebudowa ze wzmocnieniem
przelomowej, skoleinowanej konstrukcji nawierzchni drogi

Droga gminna posiada gestg zabudowe mieszkaniows ,

obiekty prowadzace dzialalno$¢ gospodarcz.

Przebudowa w calosci zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Gminy
Miejsce piastowe na dlugosci 222 m m na terenie dzialek drogowej nr ewid. 752
bedacej wilasnosciag Gminy /w istniejagcym pasie drogowym/.Calos$¢ robot miesei sie na
w/w dziatkce drogowe;.

Dzialka nie jest obj¢ta ochrong przyrody , nie posiada zabytkéw.

3. Opis stanu istniejgcego

Odcinek drogi wewngtrznej objgty opracowaniem jest polozony w miejscowosci
Targowiska. Poczatek odcinka zaczyna si¢ od drogi gminnej .

Aktualnie ruch pieszych i pojazdow odbywa si¢ po istniejgcej jezdni gruntowo-
thuczniowej o szerokosci od 2.6m do 3.0 m oraz waskich gruntowych poboczach o
szerokosci 0.3 mdo 0.5 m

Gruntowo-tluczniowa nawierzchnia istniejacej drogi jest przelomowa,
skoleinowana , zdeformowana , nieszczelna ,rozmyta

Wyzej wymienione uszkodzenia powodujg utrudniony odptyw wody z nawierzchni
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drogi oraz coraz wigksze uszkodzenia nawierzchni i jej degradacje.
Konstrukcja i nawierzchnia drogi wymagaja wymiany oraz wzmocnienia.
Odprowadzenie powierzchniowe wéd opadowych z jezdni i poboczy realizowane jest
poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do istniejacych gminnych rowow
Gminy Miejsce Piastowe.

4. Rodzaj, zakres i spos6b wykonania planowanych roboét

4.1.Parametry drogi

Klasa drogi D dojazdowa publiczna

Droga jednojezdniowa, jednopasowa

Predkos¢ projektowa Vp=40 km/h

Przekroj szlakowy - szerokos$¢ jezdni 1*3.5 m / obszar
zabudowany/

Pobocza gruntowe o szerokosci 0.75 m

Kategoria obcigzenia ruchem KR-1

Obcigzenie 80 kN/o$

Pochylenie poprzeczne drogi 2%

Pochylenie podtuzne drogi zgodne z istniejgcym na drodze

4.2.Rodzaj robo6t - roboty budowlane polegajace na przebudowie nawierzchni ,poprawie
pobocza drogi zgodnie z ustawa prawo budowlane nie wymagaja pozwolenia na budowe, a
podlegaja zgloszeniu.

- W ramach przebudowy drogi przewiduje sie :

- Rozebranie pobocza szer 0.5 do 0.75m
- Wykonanie robot ziemnych z odw. do 1 km /
- Sfrezowanie naw. /zaciecia/
- Mech. profilowanie i zaggszczenie podloza pod w-stwy konstrukcyjne.
- Wykonanie stabilizacji
- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 4-31.5
- Wykonanie w-stwy wiazacej AC 16 W 50/ 70
- Oczyszczenie i skropienie emulsja w il. 0.5 kg/m2 w-stwy wiazacej
- Wykonanie naw. w-wa scieralnaz AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

- Utwardzenie poboczy i zjazdoéw zwirkiem lub destruktem gr 20 cmem  szer.0.75-m  $rednio
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5.Konstrukeja drogi

5.1.Konstrukeja jezdni

Konstrukcje jezdni przyjeto dla kategorii ruchu KR-1w oparciu o zalecane
konstrukcje nawierzchni jezdni wg.Dz.U.NR 43. Istniejace podioze gruntowe przyjeto
jako grupe nosnosci G2 . W celu doprowadzenia do grupy nosnosci G1 zastosowano
wymiang gruntu na material niewysadzinowy.

Zaprojektowano nastepujgce warstwy :

-warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr 6 cm

-warstwa $cieralna AC11 S gr4 cm

5.2. Konstrukcja wzmocnienia jezdni

Konstrukcje przyjeto dla kategorii ruchu KR-1 w oparciu o zalecane konstrukcje nawierzchni jezdni
wg. Dz, U. Nr 43

Zaprojektowano nastepujace warstwy nawierzchni
-stabilizacja podloza cementem /lub mat. z wytwérni/ gr 30cm
-podbudowa z kruszywa tam. 4-31.5 mm gr 10

-w-stwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr 6 cm

-warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 11 S gr 4 cm

Niweleta poprzeczna i podtuzna nawierzchni zostanie zachowana bez zmian.

5.3. Konstrukeja i parametry techniczne zjazdéow

Zachowane zostang wszystkie zjazdy bez pogorszenia ich parametrow .
Nawierzchnia zostanie wykonana z kruszywa tamanego/lub destruktu/ 4-31.5 mm

5.4. Odwodnienie

Przy przebudowie drogi przekréj istniejacych rowéw bedzie zachowany bez zmian ,przy
przebudowie drogi nie zmniejsza si¢ parametry istniejagcych rowow

Przekrdj rowdw bedzie zachowany bez zmian.

Stosunki wodne pozostang nienaruszone.
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Wody zostang odprowadzone powierzchniowo do otwartych rowow gminy bez zmian.

Dokonujac wykladni art. 395 p.w. /Dz. U.2021.2233/ nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.
Nalezy mie¢ na uwadze Ze celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest zapobieganie sytuacji ,gdy
przebudowa urzgdzenia mogtaby doprowadzi¢ do naruszenia stosunkéw wodnych na gruncie np. gdyby
réw melioracyjny na skutek dzialan inwestora przestal petnic rolg urzadzenia polepszajacego zdolnosci
produkcyjne gleby. Nie ma natomiast zadnych powodéw by wymdg uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego dotyczyt prac ktére zmierzaja wylacznie do zachowania funkcji uzytkowych
urzadzenia wodnego i nie prowadza do jakiejkolwiek zmiany stosunkéw wodnych na terenach
przylegltych.

Wykonania urzadzen wodnych — stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy , nadbudowy , przebudowy ,
rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen z wylgczeniem robdt zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen
wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Remont odwodnienia nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

5.5.Wplyw na srodowisko

Przebudowa drogi nie wymaga postgpowania w sprawie oddziatywania na srodowisko.

W wyniku realizacji zadania nie przewiduje si¢ pogorszenia $rodowiska naturalnego. Chwilowe
niedogodnosci /halas/mogg by¢ wigksze jedynie w czasie realizacji —~wykonywania rob6t drogowych.
Znaczgco poprawi si¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drogi - ludzi jako gléwnego elementu srodowiska.
Zmniejszy si¢ halas przez poprawe réwnoscei nawierzchni oraz estetyka drogi.

5.6. Sposéb wykonania robét - planowane roboty zostang wykonane przez specjalistyczng firme
drogowa zapewniajaca kierownika budowy posiadajacego
aktualnie wazne uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno — inzynieryjnej w zakresie drég bez
ograniczen w celu zapewnienia gwarancji oraz dobrej
jakosci wykonania robot.
Wykonawca dla zapewnienia dobrej jakosci wykonanych robot oraz bezpieczenstwa na prowadzonych
robotach zapewni uprawnionego kierownika robét do stalego nadzoru na prowadzonych robotach.

- roboty ziemne w obrgbie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy prowadzié¢ recznie,
szczegodlnie ostroznie pod nadzorem wiascicieli urzadzen . W miejscach skrzyzowan
lub wykonania nierozbieralnej nawierzchni zatozy¢ nalezy rury ochronne dwudzielne .
Roboty w obrgbie urzadzeii podziemnych nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionej osoby
ze strony Wykonawcy robdt.

- roboty beda prowadzone ,,z wylgczeniem ruchu samochodowego i pieszego”
zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét
podlegajacym

zatwierdzeniu w trybie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzadzeniem.
- wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét
nalezy do Wykonawcy robot
- wykonawca zapewni staly dojazd do przyleglych posesji w czasie prowadzenia rob6t
zwigzanych z rozbiorka zjazdoéw i wykonaniem nowych zjazdow

- inwestor zapewni uprawniony nadzor inwestorski z wlasciwymi uprawnieniami

bez ograniczen nad prowadzonymi pracami
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6. Efekty przebudowy nawierzchni

Planowana przebudowa drogi wewnetrznej —ma na celu poprawe bezpieczenistwa
korzystajacych z drogi pojazdow gléwnie poprawe stanu technicznego nawierzchni drogi.

Planowana przebudowa drogi wewnetrznej nie spowoduje:

zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow
pogorszenia warunkéw zdrowotno — sanitarnych

wprowadzenia, utrwalenia, badz zwigkszenia ograniczen lub uciazliwosci dla terendéw
sgsiednich

PR =

SPORZADZIY.: Stanistaw Pekalski

12. 2022
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1 Zakres robot:

Przebudowa drogi nr 114 992 R w m. Targowiska bedzie wykonywana w lokalizacji
Km 0+134-0-356 . Przy przebudowie wykonywane bedg nastepujace prace:

-roboty pomiarowe

- roboty rozbiorkowe /koparka, frezarka/

-frezowanie naw.

-wykonie robét ziemnych: koryto, $ciecie zawyzonych poboczy
/réwniarka, koparka/

- wykonanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym

- wykonanie podbudowy z kruszywa /r¢cznie, mechanicznie/

- ulozenie podbudowy i nawierzchni z masy min. asfalt./mechanicznie/
-wykonanie poboczy z kruszywa

- wykonanie ,plantowanie opasek ziemnych

Konstrukcja nawierzchni :
- 4 cm warstwa Scieralna naw. z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych
- 6 cm warstwa wigzaca naw. z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych

- 10 cm kruszywo tamane 4-31.5 mm
- 30 cm stabilizacja cementem

Calos¢ robot drogowych prowadzi¢ nalezy pod kierownictwem uprawnionego
w zakresie drog kierownika budowy pod specjalistycznym nadzorem
inwestorskim z uprawnieniami w zakresie drog bez ograniczen .

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

Po stronie prawej i lewej wystepuje zabudowa mieszkaniowa , agroturystyka, uprawy rolne.




3. Zagrozenia:

- podstawowym elementem moggcym stwarza¢ zagrozenie bedzie odbywajacy sie ruch
pojazdéw mechanicznych oraz ruch pieszych, praca sprzgtu budowlanego, Srodkow

transportowych, obecnos¢ osob trzecich od rozpoczgeia robot do zakonczenia przebudowy.
Wszyscy pracownicy winni posiada¢ aktualne szkolenia wstgpne instruktaz ogolny,
instruktaz stanowiskowy” oraz szkolenia okresowe w zakresie bhp, aktualne badania
lekarskie.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operator6w powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje.
Plac budowy winien by¢ wyposazony w pomieszczenia socjalne i sanitarne,
apteczke pierwszej pomocy.
Pracownicy winni pracowa¢ pod stalym nadzorem kierownika robot lub mistrza
wyposazonego w telefoni¢ komorkowa.

- przewiduje si¢ ze roboty zwigzane z przebudowa bedg wykonywane pod ruchem oraz
czasowym zamknigciem /wyk stabilizacji ,uktadanie masy bitum/.

Na czas wykonywania robdt zostanie wprowadzone oznakowanie wg.

,»Projektu czasowej organizacji ruchu na czas rob6t” opracowanego przez wykonawce

robot.

Roboty wykonywane bgdg mechanicznie i recznie . W trakcie ich wykonywania zachowaé
bezpieczng odleglos¢ pomigdzy strefa oddziatywania maszyn a pracownikami. Pracownicy
oraz operatorzy maszyn powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie.

4.Roboty szczegélnie niebezpieczne :
- nie wystepuja
1. Strefa szczegolnego zagrozenia zdrowia:

-roboty zwigzane z przebudowa nie sg prowadzone w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia ani w ich sgsiedztwie. Droga moze stuzy¢ jako droga ewakuacyjna oraz
dojazdowa dla stuzb ratownictwa technicznego

Sporzadzit: 12.2022r




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HLN-9JI-BXY *

Pan Stanistaw Pekalski o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1795/01

adres zamieszkania ul. Boh. Westerplatte 28/53, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdow
Budownictwa.
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OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej Nr G 114 992 R w
miejscowosci Targowiska w km 0+134-0+356

INWESTOR:

Gmina Miejsce Piastowe

38-430 M. Piastowe ul.Dukielska 14 | BRANZA:

LOKALIZACJA:

drogowa
km 0+134-0+356 222.0mb
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