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I. [bookmark: _Toc67176773]CZĘŚĆ OPISOWA
1. [bookmark: _Toc405666794][bookmark: _Toc67176774]Podstawy sporządzenia opracowania.
Niniejszy operat opracowano w oparciu o następujące akty prawne i materiały źródłowe:
· ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z zm.),
· ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1219 z zm.),

[bookmark: _Hlk90240020]Na podstawie art. 389 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z zm.) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące (Dopływ z Jędrzejewa nr 188764 w granicach działki drogowej nr 110 obręb Sławno w okolicy działek 39 i 115 obręb Sławno) oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych (prowadzenie sieci wodociągowej w rurach osłonowych) lub przepustów należy uregulować poprzez uzyskanie stosownego pozwolenia wodnoprawnego będącego zgodą wodnoprawną, o której mowa w art. 388 ust 1 pkt 1).
Sporządzenie operatu wymagane jest na podstawie zapisów art. 407 ust. 2 pkt 1) w/w ustawy, a zawartość niniejszej dokumentacji jest zgodna z wymogami określonymi w art. 409 ustawy Prawo wodne.

[bookmark: _Hlk31135758][bookmark: _Hlk31313941]W niniejszej dokumentacji przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące projektowanego prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące – Dopływ z Jędrzejewa (według oznaczeń w Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oznaczony jako ciek naturalny - ciek pod numerem: 188764) rurociągów wodociągowych w rurach osłonowych. Rzeka Dopływ z Jędrzejewa stanowi wody powierzchniowe będące lewobrzeżnym dopływem rzeki Gulczanka. W związku z inwestycją polegającą na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Jędrzejewo-Sławno nastąpi skrzyżowanie planowanej inwestycji z w/w ciekiem nr 188764 w granicach działki drogowej nr 110 obręb Sławno. Działka o numerze ewidencyjnym 110 wyznacza obszar drogi gminnej pod którą prowadzony jest przepust w celu zachowania ciągłości przepływu cieku Dopływ z Jędrzejewa. Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, iż nastąpi przekroczenie przepustu prowadzącego wody powierzchniowe – w tym celu zaprojektowano przejście siecią wodociągową w rurach osłonowych: przekroczenie rurociągiem wodociągowym PE ∅ 160 mm w rurze stalowej Ø323mm, pod istniejącym przepustem.
Szczegóły i lokalizację przekroczenia przedstawiono na mapie sytuacyjno – wysokościowej w załączniku nr 3 niniejszego opracowania.

2. [bookmark: _Toc405666798][bookmark: _Toc67176775]Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu.
Ubiegającym się o uzyskanie zgody wodnoprawnej udzielanej poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
[bookmark: _Toc405666799]Gmina Lubasz
ul. B. Chrobrego 37
64-720  Lubasz

3. [bookmark: _Toc67176776]Wyszczególnienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót
[bookmark: _Hlk31137269]Celem opracowania operatu wodnoprawnego jest przedstawienie niezbędnych danych technicznych w formie opisowej, rysunkowej oraz ocena formalno – prawna w celu uzyskania zgody wodnoprawnej na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące tj. Dopływ z Jędrzejewa wodociągowej w rurze osłonowej. Przyjęte rozwiązania mają na celu optymalizację trasy i ograniczenie ilości skrzyżowań z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej. Sieć hydrograficzna uniemożliwia uniknięcia kolizji z „wodami/urządzeniami gospodarki wodnej” wymuszając poprowadzenie trasy projektowanego rurociągu w poprzek cieku przepływającego przepustem pod drogą gminną. Przekroczenie rurociągiem wodociągowym nastąpi pod istniejącym przepustem.
[bookmark: _Toc421226559][bookmark: _Toc442563157][bookmark: _Toc451636063][bookmark: _Toc492729391][bookmark: _Toc492730753][bookmark: _Toc506575370][bookmark: _Toc507622137][bookmark: _Toc514095730]Powyższe rozwiązanie zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z zm.) wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące (Dopływ z Jędrzejewa w granicach działki nr 110 obręb Sławno) rurociągów w rurociągach osłonowych (prowadzenie sieci wodociągowej w rurze osłonowej pod istniejącym przepustem) – art. 389 pkt 9) w/w ustawy.
Zgodnie z art. 397 ust. 6 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z zm.) wniosek wraz z operatem wodnoprawnym należy przedłożyć w Nadzorze Wodnym w Trzciance, ul. Wieleńska 1, 64-980 Trzcianka, celem zatwierdzenia w drodze decyzji przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile.
W niniejszym opracowaniu uzgadnia się:
1. [bookmark: _Hlk31290892][bookmark: _Hlk31198994]prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – Dopływ z Jędrzejewa w granicach działki nr 110 obręb Sławno rurociągu wodociągowego w rurze osłonowej pod istniejącym przepustem drogowym.

4. [bookmark: _Toc405666800][bookmark: _Toc67176777]Wyszczególnienie rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.
[bookmark: _Hlk67088671]W przypadku urządzeń przewidzianych w niniejszym operacie nie stosuje się znaków żeglugowych. Przekroczenie prowadzone będzie pod istniejącym przepustem drogowym w okresie niskich stanów wód. Dlatego z uwagi na charakter robót w obrębie kolizji nastąpi całkowity brak kontaktu z wodami powierzchniowymi płynącymi, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu prac i nie jest wymagane instalowanie urządzeń pomiarowych ani też założenie znaków wodnych. Miejsce kolizji należy oznakować zgodnie z wymogami przepisów branżowych. 

5. [bookmark: _Toc405666801][bookmark: _Toc67176778]Wyszczególnienie rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.
Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu przez wody powierzchniowe płynące – Dopływ z Jędrzejewa sieci wodociągowej w rurze osłonowej obejmuje obszar działki o numerze ewidencyjnym 110 obręb Sławno. Wykonanie metodą bezwykopową projektowanego przejścia przez wody powierzchniowe nie wpłynie negatywnie na użytkowanie działek sąsiadujących z ciekiem wodnym w miejscu kolizji. 
Po wykonaniu przekroczeń teren w obrębie robót zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego. W związku z tym, nie przewiduje się wykonania żadnych urządzeń zapobiegających szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko. 
Zasięg oddziaływania został przedstawiony graficznie na mapie – załącznik nr 3.



Orientacyjną lokalizację omawianego terenu przedstawiono poniżej:
	
[image: ]


	Rys. 1. Lokalizacja prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące – Dopływ z Jędrzejewa sieci wodociągowej


[bookmark: _Toc405666819]
[bookmark: _Hlk71060234]Teren obejmujący omawianą inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dlatego w celu jej realizacji wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przekroczenie cieku oraz prowadzana inwestycja nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż nie są kwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 247 ze zm.). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 r., poz. 1839), w katalogu przedsięwzięć nie ujęto tego typu inwestycji. W związku z powyższym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie dołącza się.

6. [bookmark: _Toc67176779]Wyszczególnienie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków.
[bookmark: _Toc405666820][bookmark: _Hlk67088704]Zasięg oddziaływania obejmuje miejsce przekroczenia cieku tj. działkę o numerze ewidencyjnym 110 obręb Sławno, będąca własnością Gminy Lubasz, ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz. 
Ciek Dopływ z Jędrzejewa w obrębie omawianej działki drogowej (nr 110 obręb Sławno) zlokalizowany jest w granicach działek 39 i 115 obręb Sławno będącymi własnością Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków. 
Do niniejszego operatu wodnoprawnego załączony został wypis z rejestru gruntów stanowiący o obecnym stanie prawnym własności w/w działki (załącznik nr 6).

7. [bookmark: _Toc67176780]Wyszczególnienie obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich.
Obowiązkami ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich są: 
· przestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego;
· zawarcie umowy użyczenia na wejście na teren (prawo do dysponowania gruntem) w celu realizacji inwestycji tj. zajęcia pasa gruntów do wykonania wykopu wraz z możliwością wjazdu sprzętem mechanicznym na działki przyległe (jeśli to konieczne), dla wykonania robót ziemnych związanych z realizowaną inwestycją,
· przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, Inwestor winien zapoznać wykonawcę robót z treścią operatu i pozwolenia wodnoprawnego,
· prowadzenie robót przy niskim stanie wód bez zakłócania przepływu wody w korycie cieku,
· powiadomienie administratora cieku o terminie rozpoczęcia robót objętych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym,
· naprawienie wszelkich szkód powstałych na etapie realizacji inwestycji i uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji inwestycji wraz z poinformowaniem administratora cieku,
· sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji sieci,
· w przypadku zmiany technologii wykonywania robót, zastosowanych materiałów lub głębokości posadowienia, jak w niniejszym operacie, Inwestor robót zobowiązany jest dokonać ponownych uzgodnień z administratorem cieku,
· po zakończeniu robót systematyczna kontrola i konserwacja powyżej i poniżej miejsca przekroczenia cieku,
· przestrzeganie obowiązków dodatkowych mogących wyniknąć w toku postępowania administracyjnego.

8. [bookmark: _Toc520584954][bookmark: _Toc520584955][bookmark: _Toc520584956][bookmark: _Toc520584957][bookmark: _Toc520584958][bookmark: _Toc67176781]Opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych.
[bookmark: _Hlk94042084]Poniżej przedstawiono opis miejsca przekroczenia cieku – Dopływ z Jędrzejewa (w granicach działki nr  110 obręb Sławno) wraz z podaniem współrzędnych geodezyjnych. Przejście przez ciek Dopływ z Jędrzejewa nr 188764 wykonane będzie metodą przecisku. Przekroczenie omawianym rurociągiem nastąpi pod dnem istniejącego przepustu betonowego ∅ 1000mm, przybliżona rzędna dna przepustu wynosi 85,20 m npm. Od tej rzędnej określono rzędne rury osłonowej. Góra rury osłonowej rurociągu wodociągowego będzie na rzędnej 84,70 m npm tj. 0,50 m poniżej rzędnej dna przepustu.

[bookmark: _Hlk71059306][bookmark: _Hlk31290972]Miejsce przekroczenia cieku (Dopływ z Jędrzejewa) – rurociąg wodociągowy
a) lokalizacja
· działka nr ewid. 110, obręb Sławno,
· współrzędne geodezyjne w miejscu przekroczenia:
Tabela nr 1.
	Miejsce przekroczenia cieku (Dopływ z Jędrzejewa nr 188764) – rurociąg wodociągowy
(działka nr ewid. 110, obręb Sławno)

	początek przekroczenia
	koniec przekroczenia

	X: 5857555,62
	X: 5859371,58

	Y: 585755,82
	Y: 5606419,52


b) szczegóły przekroczenia wody powierzchniowej rurociągiem tłocznym
Tabela nr 2.
	Parametr
	sieć wodociągowa

	nazwa cieku
	[bookmark: _Hlk94042278]Dopływ z Jędrzejewa nr 188764

	kilometraż cieku w miejscu przekroczenia
	3+560

	materiał i średnica sieci
	PE 160mm PN10

	rura osłonowa
	rura stalowa ∅323

	numer działki ewidencyjnej dla miejsca przejść
	działki o nr ewid. 110, obręb 0010 Sławno, gm. Lubasz, powiat czarnkowsko-trzcianecki

	metoda przejścia cieku
	metoda bezwykopowa (metoda przecisku)

	długość przejścia przez ciek [m]
	5,0

	rzędna terenu [m npm]
	87,40

	rzędna dna cieku - przepustu [m npm]
	85,20

	rzędna góry przepustu [m npm]
	86,20

	rzędna góry rury osłonowej [m npm]
	84,70

	rzędna dna rury osłonowej [m npm]
	84,38



Schemat przejścia przedstawiono w załączniku nr 4.

9. [bookmark: _Toc67176782]Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym. Charakterystyka odbiornika ścieków lub wód opadowych lub roztopowych objętego pozwoleniem wodnoprawnym.
[bookmark: _Toc507622145][bookmark: _Toc514095738]Charakterystyka odbiornika ścieków lub wód opadowych lub roztopowych objętego pozwoleniem wodnoprawnym
Nie dotyczy przedmiotowego wniosku. 

Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.
Według oznaczeń w Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej omawiana część wód oznaczona jest jako ciek naturalny – rzeka pod numerem: 188764 – ciek główny o szerokości od 1,5 m do 5 m. Jest to lewy dopływ Gulczanki wypływający z pól w okolicach miejscowości Jędrzejewo gmina Lubasz. Źródło cieku określono w okolicy torów kolejowych za Jędrzejewem.


10. [bookmark: _Toc67176783]Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, programu ochrony wód morskich, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.
Obszar, w obrębie którego Wnioskodawca prowadzić będzie przez wody powierzchniowe rurociąg znajduje się w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Warty.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
„Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” został opublikowany w Monitorze Polskim Nr 40 poz. 451, po uprzednim zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 22.02.2011 r. wraz z aktualizacją obowiązującą od 21.12.2016 r. ogłoszoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016, poz. 1967).

Główne cele środowiskowe dla wód powierzchniowych i podziemnych to:
-	niepogarszanie ich stanu,
-	osiągnięcie przez wody powierzchniowe dobrego stanu z uwzględnieniem kategorii wód według rozporządzenia w sprawie klasyfikacji jednolitych części wód podziemnych,
-	zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,
-	wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia rosnących trendów stężenia zanieczyszczeń w efekcie działania człowieka.
Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.
Prowadzenie rurociągu wodociągowego w rurze osłonowej w miejscowości Sławno, gm. Lubasz nie będzie miało negatywnego wpływu na cele środowiskowe ustalone w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, a wręcz przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych i jest działaniem zmniejszającym presję komunalną w omawianym obszarze.
Zgodnie z zapisami w/w planu charakterystyka omawianego obszaru przedstawia się następująco:
Tabela nr 7.
	Charakterystyka
	nazwa
	Gulczanka

	
	kod
	PLRW60001718876

	
	typ
	potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych (17)

	
	ostateczny status hydromorfologiczny z uzasadnieniem
	naturalna część wód (NAT)

	
	
	nd

	Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych:
	do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
	nie

	
	do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych
	tak

	Cel środowiskowy
	stan/potencjał ekologiczny
	dobry stan ekologiczny

	
	stan chemiczny
	dobry stan chemiczny

	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
	monitoring
	monitorowana

	
	aktualny stan JCWP
	zły

	
	ryzyko nieosiągnięcia celu środowisk.
	zagrożona

	Przedłużenie terminu nieosiągnięcia celu / ustalenie celów mniej rygorystycznych dla JCWP
	odstępstwo
	tak

	
	odstępstwo z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 05.01.2011 r. o zmianie ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
	przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości technicznych 

	
	termin osiągnięcia dobrego stanu
	2021

	
	uzasadnienie odstępstwa
	Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalnej i nierozpoznana presja. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które nie są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. W związku z powyższym wskazano również działania uzupełniające, obejmujące przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021

	Realizacja inwestycji wymagającej odstępstwa z art. 38j ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne
	odstępstwo
	tak

	
	nazwa inwestycji
	odbudowa rzeki Gulczanki 00+000 do 19+100 (20+270)



Odnośnie wód podziemnych obszar, w obrębie którego Wnioskodawca zamierza prowadzić rurociągi w rurach osłonowych pod wodami powierzchniowymi położony jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych jak podaje poniższa tabela:
Tabela nr 8.
	Charakterystyka
	kod
	GW600034

	Wykaz wód podziemnych przeznaczonych:
	do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
	tak

	Cel środowiskowy
	stan chemiczny
	dobry stan chemiczny

	
	stan ilościowy
	dobry stan ilościowy

	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
	monitoring
	monitorowana

	
	stan chemiczny
	słaby

	
	stan ilościowy
	dobry

	
	ryzyko nieosiągnięcia celu środowisk.
	zagrożona

	Przedłużenie terminu nieosiągnięcia celu / ustalenie celów mniej rygorystycznych dla JCWP
	odstępstwo
	tak

	
	odstępstwo z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 05.01.2011 r. o zmianie ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
	przedłużenie terminu osiągnięcia celu – brak możliwości technicznych

	
	termin osiągnięcia dobrego stanu
	2027  

	
	uzasadnienie odstępstwa
	Brak możliwości technicznych. Ze względu na zmiany chemizmu wód związane są z niedostatecznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi, zbyt mały stopień skanalizowania, szczególnie terenów wiejskich, składowiskami nieodpowiadającymi wymaganiom ochrony środowiska. W programie działań ukierunkowanymi na presje, dla JCWPd zaplanowano wszystkie możliwe działania ograniczające dopływ zanieczyszczeń komunalnych do wód. Niemniej jednak ze względu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt krótki aby mogła nastąpić poprawa stanu wód.

	Realizacja inwestycji wymagającej odstępstwa z art. 38j ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne
	odstępstwo
	nie

	
	nazwa inwestycji
	-



Szczegółową charakterystykę JCWP przedstawiono w załączniku nr 5.

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP)
Rozpatrując mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dostępne pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl (Hydroportal Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej) stwierdza się, iż omawiany obszar nie znajduje się w rejonie narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.




Plan przeciwdziałania skutkom suszy
Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przyjęty został obwieszczeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr ZK.4120.1.2017.1631.1.MR z dnia 5.12.2017 r.  Zgodnie z ustawą Prawo wodne ochrona przed suszą jest zadaniem rządowym i samorządowym. Na szczeblu regionalnym realizowane są programy, w których znalazły się działania sprzyjające ograniczeniu deficytu wody. Do najbardziej istotnych zaliczyć należy programy małej retencji, programy nawodnień rolniczych, programy ochrony środowiska i plany zagospodarowania przestrzennego dla województw. Głównym celem jest wskazanie konkretnych działań technicznych i nietechnicznych, których realizacja pozwoli na zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych. Skuteczne przeciwdziałanie efektom suszy, powinno być oparte na odpowiednim zidentyfikowaniu jej typu i zasięgu występowania. Zgodnie z Planem przeciwdziałania skutkom suszy dla regionu wodnego Warty, teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie zagrożonym występowaniem suszy. Inwestycja nie wpłynie jednak negatywnie na zwiększenia zjawiska suszy w regionie.

Program ochrony wód morskich
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

Plan lub program rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

11. [bookmark: _Toc67176784]Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.
Analizowany teren (zaznaczony kolorem czerwonym) nie jest położony w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, najbliżej położony GZWP to zbiornik nr 146 – Subzbiornik Jezioro Bytyńskie-Wronki-Trzciel. Poniżej przedstawiono lokalizację omawianego: 
	
[image: ]

	Rys. 2. Lokalizacja względem GZWP



Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 146 – Subzbiornik Jezioro Bytyńskie – Wronki – Trzciel nie jest objęty ochroną zasobów, czas pionowego przesączania w granicach zbiornika wynosi ponad 100 lat. W związku z tym Subzbiornik Jezioro Bytyńskie–Wronki–Trzciel uznano za bardzo mało podatny i nie wyznaczono obszaru ochronnego. Poziom zbiornikowy tworzą piaski miocenu górnego, środkowego i dolnego, na ogół drobnoziarniste i pylaste, przewarstwione mułkami, iłami i węglem brunatnym. Ogólnie wyróżnia się dwie warstwy wodonośne górną i dolną związane z serią piasków miocenu górnego, środkowego i dolnego. 

Wpływ planowanej inwestycji na wody powierzchniowe oraz podziemne, a w szczególności na stan tych wód nie będzie występował. 

12. [bookmark: _Toc67176785]Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód.
Nie dotyczy przedmiotowego wniosku.

13. [bookmark: _Toc67176786]Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasoby wód podziemnych.
Nie dotyczy przedmiotowego wniosku.

14. [bookmark: _Toc67176787]Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.
Zatrzymania działalności nie przewiduje się. Zmiana właściciela lub zarządcy - nastąpi wraz z urządzeniami i ewentualny nowy właściciel wejdzie w zakres obowiązków wynikających z pozwolenia.
Ewentualne awarie będą natychmiast usuwane przez właściciela sieci i nie będą skutkowały zagrożeniem dla środowiska. Prowadzenie sieci wodociągowej w rurach osłonowych zapewnia jego ochronę, zabezpiecza przed skutkami awarii oraz wyklucza ingerencję w świat wodny, roślinny i zwierzęcy cieku.

15. [bookmark: _Toc67176788]Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.
Omawiany teren (działka nr 110 obręb Sławno) nie znajduje się w granicach prawnej ochrony zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych. Sieć Natura 2000 łączy dwa odrębne podsystemy obszarów chronionych wyznaczane na podstawie tych dwóch dyrektyw Unii Europejskiej – obszary ważne dla ochrony dzikich ptaków oraz obszary chroniące określone typy siedlisk przyrodniczych i miejsca ważne dla określonych gatunków roślin i zwierząt innych niż ptaki. 
W poniższej tabeli przedstawiono odległości od najbliżej występujących form ochrony przyrody (do 10 km):
Tabela nr 9.
	Lp.
	Nazwa
	Najmniejsza odległość i kierunek położenia od planowanego przedsięwzięcia

	OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

	1.
	Dolina Noteci
	ok. 2,05 km; kierunek: NW

	2.
	Puszcza Notecka
	ok. 4,25 km; kierunek: NW

	NATURA 2000 – obszary siedliskowe

	[bookmark: _Hlk38997842]1.
	Dolina Noteci PLH300004
	ok. 4,95 km; kierunek: NE

	NATURA 2000 – obszary ptasie

	1.
	Puszcza Notecka PLB300015
	ok. 4,10 km; kierunek: W

	2.
	Nadnoteckie Łęgi PLB300003
	ok. 6,55 km; kierunek: NW

	UŻYTKI EKOLOGICZNE (do 5 km)

	1.
	Ostoja
	ok. 3,15 km; kierunek: SW










[bookmark: _Toc38620003][bookmark: _Toc39121757]Obszary Chronionego Krajobrazu
	OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
(Dolina Noteci
Puszcza Notecka)

	
[image: ]


	Rys. 3. Położenie względem obszarów chronionego krajobrazu 
(źródło http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)









[bookmark: _Toc38620007][bookmark: _Toc39121759]Natura 2000 – obszary ptasie
	[bookmark: _Hlk38307286]NATURA 2000 – OBSZARY PTASIE 
(Puszcza Notecka PLB300015
Nadnoteckie Łęgi PLB300003)
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	Rys. 4. Położenie względem Natura 2000 – obszary ptasie 
(źródło http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)








[bookmark: _Toc38620008][bookmark: _Toc39121760]Natura 2000 – obszary siedliskowe
	[bookmark: _Hlk38308174]NATURA 2000 – OBSZARY SIEDLISKOWE 
(Dolina Noteci PLH300004)

	
[image: ]


	Rys. 5. Położenie względem Natura 2000 – obszary siedliskowe 
(źródło http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)






16. [bookmark: _Toc411363770][bookmark: _Toc67176789]Wnioski końcowe.
[bookmark: _Hlk71060013]Wnioskuję o udzielenie dla Gminy Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz pozwolenia wodnoprawnego na:
[bookmark: _Hlk71322961]
1. [bookmark: _Hlk71060029][bookmark: _Hlk71060162]prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – Dopływ z Jędrzejewa w granicach działki nr 110 obręb Sławno rurociągu wodociągowego w rurze osłonowej pod istniejącym przepustem drogowym zgodnie z poniższymi danymi: 
[bookmark: _Hlk94086725][bookmark: _Hlk71060189]Miejsce przekroczenia cieku (Dopływ z Jędrzejewa) – rurociąg wodociągowy
a) lokalizacja
· działka nr ewid. 110, obręb Sławno,
· współrzędne geodezyjne w miejscu przekroczenia:
	Miejsce przekroczenia cieku (Dopływ z Jędrzejewa nr 188764) – rurociąg wodociągowy
(działka nr ewid. 110, obręb Sławno)

	początek przekroczenia
	koniec przekroczenia

	X: 5857555,62
	X: 5859371,58

	Y: 585755,82
	Y: 5606419,52



b) szczegóły przekroczenia wody powierzchniowej rurociągiem tłocznym
	Parametr
	sieć wodociągowa

	nazwa cieku
	Dopływ z Jędrzejewa nr 188764

	kilometraż cieku w miejscu przekroczenia
	3+560

	materiał i średnica sieci
	PE 160mm PN10

	rura osłonowa
	rura stalowa ∅323

	numer działki ewidencyjnej dla miejsca przejść
	działki o nr ewid. 110, obręb 0010 Sławno, gm. Lubasz, powiat czarnkowsko-trzcianecki

	metoda przejścia cieku
	metoda bezwykopowa (metoda przecisku)

	długość przejścia przez ciek [m]
	5,0

	rzędna terenu [m npm]
	87,40

	rzędna dna cieku - przepustu [m npm]
	85,20

	rzędna góry przepustu [m npm]
	86,20

	rzędna góry rury osłonowej [m npm]
	84,70

	rzędna dna rury osłonowej [m npm]
	84,38



Wnioskowany termin ważności pozwolenia – zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3) pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stanie się ostateczne.

II. [bookmark: _Toc67176790]ZAŁĄCZNIKI – CZĘŚĆ GRAFICZNA
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