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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

oswiadczam,

ze projekt techniczny branzy sanitarnej, pn.:

Rozbudowa budynku szkoly podstawowej oraz budowa przedszkola

Adres inwestycji: Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: torunski
Gmina: Obrowo
dz. nrew.: 77/3
obreb ew.: 0001
jednostka ew.: 041507 2

Inwestor i adres: Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87 - 126 Obrowo

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

Projektant:

technicznej.

Piotr Nakonowski

specjalnos¢ i numer uprawien sanitarnych: ABU-IX-8386-5/126/88 Wk
Czlonkowsko w Okregowej Izbie Inzynier6w Budownictwa.

Nr ewidencyjny: KUP/IS/1713/01

Oswiadczam ze zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawa z dnia 7 lipca Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) projektowany obiekt jest
o prostej konstrukcji. W zwigzku z tym projektant nie ma obowiazku
sprawdzania projektu wynikajacego z art. 20 ust. 2 ustawa z dnia 7 lipca
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
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INZYNIEROW
‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© rumenie weryfdacyym

KUP-XSZ-ZYA-23H *

Pan PIOTR NAKONOWSK! o numerze ewidencyjnym KUP/IS/1713/01

adres zamieszkania ul. LANOWA 1/46, 87-806 WEOCLAWEK

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie 2ostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okrggowe; Izby Inzynierow Budownictwa.

1Zgodmie a1t S Uit 3 ustawy 7 Enia 1B wizeinsd 2001 1. © podpiae elertronicinym (D2 U, 2001 Nr 130 por 1350] dane w postaci
clektronicIne) ORalI0One Delpietrnym POdPIEm CiekIromtInym wenyLowany™ priy POTOCY warnegd bwalfxowinego certyfbaty 33
1Ownowazne D00 wigicOem shuthow prewnyih CORIMENIOM SOSUIICTym SOITam wlasnorgeirym |

* Weryfikacje pop el danych w ninkej Kym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego mdwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Intynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadciwe] Okregowe) lzby Intynierow
Budownictwa,

P o
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

oswiadczam,

ze projekt techniczny branzy sanitarnej, pn.:

Rozbudowa budynku szkoly podstawowej oraz budowa przedszkola

Adres inwestycji: Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: torunski

Gmina: Obrowo

dz. nrew.: 77/3

obreb ew.: 0001
jednostka ew.: 041507 2

Inwestor i adres: Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87 - 126 Obrowo

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

Projektant:

technicznej.

mgr inz. Roman Wirowski

specjalnos¢ i numer uprawien sanitarnych: BP-RN-V/322/T0O/80
Czlonkowsko w Okregowej Izbie Inzynier6w Budownictwa.

Nr ewidencyjny: KUP-97Q-JK9-PTQ

Oswiadczam ze zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawa z dnia 7 lipca Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) projektowany obiekt jest
o prostej konstrukcji. W zwigzku z tym projektant nie ma obowiazku
sprawdzania projektu wynikajacego z art. 20 ust. 2 ustawa z dnia 7 lipca
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
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BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o mumere weryikasydrnm:

KUP-970-IK9-PTO *

Pan IGNACY WIROWSK! o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3528/02

adres zamieszkania ul. LICEALNA 53, 87-100 TORUR

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrepowe| lzby Indynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilng).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-05-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecenym padplsem elektrenicznym
werylikowanym prey pomocy waknego kwallflkowanego certyfikaty w dnlu 2021-05-12 roku przesz:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa,

{ZEadnie art. 5 ust Z ustawy 7 dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektroniconym (De. W, 2001 Mr 130 poe. 1450} dane w postaci
elzktranicanej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym werdikewanym priy pomody waine e kwallikewanege enyliketu 5q
réwnowaine pod weglgdem shutkdw prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wiasnorecenymi.)

* Weryfikagy poprawnosd danych w nindsjsiym cadiwiadczeniu mobna sprawdzic 2a pomos nimend werylikacyjnego sdwiadersnia na
stronle Polskle] lzby Indynierdw Budownictwa www.plib.orgpl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Olrggowe| |zby Intynberow
Buderwniciwa,
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1. Wstep
1.1.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych
wewnetrznych dla budynku szkoty podstawowej podlegajacej rozbudowie oraz dla
budynku przedszkola, ktore podlega budowie. Obiekty be¢dace przedmiotem niniejszego
opracowania zlokalizowane sg na dz. nr ew.: 77/3 obrgb: 0001 jedn. ew.: 041507_2
w Brzozowce w powiecie torunskim w wojewodztwie kujawsko-pomorskim. Celem zadania
inwestycyjnego jest zaprojektowanie i budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych, ktorych

zadaniem bedzie zaopatrzenie uzytkownikoéw obiektu w niezbedne media.

1.2.Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem bedzie obejmowato projekt instalacji wewnatrz obiektu,
w ktorych sklad wchodzi instalacja gazowa, z.w.u, C.w.u, C.0, kanalizacji sanitarnej,

oraz wentylacji mechanicznej.

1.3.0chrona konserwatora

Na obszarze przedmiotowej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk
archeologicznych, ani strefy ochrony konserwatorskiej. W przypadku odkrycia w trakcie
robot przedmiotu, co do ktérego bedzie istniato podejrzenie, ze jest on zabytkiem nalezy
niezwlocznie wstrzymac¢ wszystkie prace mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, zabezpieczy¢
przy uzyciu dostepnych s$rodkéw rzeczowy przedmiot oraz miejsce jego odkrycia oraz
niezwtocznie powiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli

nie jest to mozliwe, wlasciwy organ zarzadzajacy.
1.4.0chrona konserwatora

Budynek objety opracowaniem nie lezy na terenie wystepowania szkod gorniczych.

Zakres prac nie wymaga zabezpieczenia na szkody gornicze.

11
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1.5.Podstawa formalno-prawna opracowania

Inwestor: Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87 - 126 Obrowo

Stadium projektu: projekt techniczny

Obiekt: instalacje sanitarne wewnetrzne

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastgpujace materiaty:

— Umowa na prace projektowe

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

— Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta,

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pozn zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 z pozn. zm.),

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi
przez COBRTI INSTAL,

— PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu,

— PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz., 1389)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219
z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
I Jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach

oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 z pozn. zm.),
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z pozn.
zm.),

— Rozporzgdzenie Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow  technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450
z pozn. zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqdzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzgdzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. u. z 2004 r., nr 180, poz.
1860),

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2020 poz.
1064 310 z pozn zm.),

— Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 v. Dz. U. z 2021 r. 624 z pozn zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz Dz.U. 2021 poz.
1098),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2021 poz. 741 z pozn zm.),

— Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczqcych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696

z pozn. zm.),
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— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inZynierskie ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pozn. zm.).

— Obowigzujgce normy i wytyczne branzowe.

1.6.Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren robdt objety niniejszym projektem rozbudowy budynku szkoty podstawowej
oraz budowy przedszkola, to dz. nr ew.: 77/3 obreb: 0001, jedn. ew.: 041507 2.

Droga w zlokalizowana wzdhuz przedmiotowej dziatki posiada nawierzchni¢ gruntowa.

1.7. Istniejace uzbrojenie terenu

W granicach dziatek, objetych niniejszym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci:

— sie¢ wodociggowa (w90),

sie¢ kanalizacji sanitarnej ( ks90,),

sie¢ kanalizacji deszczowej ( kd160, ),

sie¢ elektroenergetyczna,
— sie¢ gazowa ( gs32),

Dane o urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tre$ci map.

2.Dane wyj$Sciowe do projektowania

— przedmiotowy budynek podlegajacy rozbudowie i budowie znajduje si¢ w II strefie
klimatycznej, zatem temperatura zewnetrzna wynosi —20°C,

— minimalny przydzial powietrza zewngtrznego na jedng osob¢ w pomieszczeniu
wynosi 20 dm*/h,

— warto$¢ temperatury wewngtrznej w okresie letnim bedzie wynikowa,

— w budynku nie bedg wystepowac pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone emisja
substancji szkodliwych dla zdrowia oraz stwarzajacych zagrozenie wybuchowe,

— woda zaréwno dla potrzeb bytowych doprowadzona bedzie z sieci wodociggowej
z niezaleznego przylacza wg opracowania zewngtrznych instalacji sanitarnych,

— odprowadzenie $ciekOw sanitarnych nastgpowato bedzie do sieci kanalizacji

sanitarnej,
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— obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego:
e Temperatura powietrza zew. w zimie tj= +8°C — komunikacja
e Temperatura powietrza zew. w zimie ti= +16°C — magazyny, zaplecza
e Temperatura powietrza zew. w zimie t;= +20°C — pomieszczenia biurowe
e Temperatura powietrza zew. w zimie tj= +24°C — Szatnie i tazienki

e Temperatura powictrza wewn¢trzna  — wynikowa

3.Technologia kotlowni
3.1.Rozwigzania projektowe
Zaopatrzenie obiektu w ciepto na cele c.0. i c.w.u. odbywaé si¢ bedzie poprzez
zastosowanie projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego. Projektowany Kkociot
zostanie zamontowany projektowanym pomieszczeniu kottowni. Przewody instalacji
kottowej zasila¢ beda projektowane rozdzielacze c.o. oraz wezownice w zasobnikach c.w.u.
Wszystkie dwa obiegi (obieg c.0. oraz obieg wezownice zasobnikow c.w.u.) zostang

zaopatrzone w pompy obiegowe.

3.2.Zapotrzebowanie na moc cieplna

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii na cele c.0. dokonano w oparciu o tre$¢ normy
PN-82/B 02403 , Temperatury obliczeniowe zewngtrzne” oraz PN-82/B 024022
,»Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”, za$ zapotrzebowanie energii do
przygotowania c.w.u. dokonano w oparciu o tres¢ normy PN-92/B-01706 ,Instalacje

wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”.

Tab.11. Zestawienie zapotrzebowania na moc cieplng

| Przeznaczenie energii cieplnej lest el e
i A= [szt] (kW]

1. c.0. 2 85+ 100
2. C.W.U. 1 100

3. Razem 285

Na potrzeby pokrycia zapotrzebowania na moc cieplng obiektu na cele c.o. 1 c.w.u.
dobrano stojacy kociol gazowy kondensacyjny 0 mocy nie mniejszej niz 503 kW oraz

wymiarach o wymiarach 1,2 mx 1.4 m
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3.3.Pomieszczenie kotlowni

Pomieszczenie kottowni projektuje si¢ na 1 kondygnacji. W kottlowni nalezy
przewidzie¢ wykonanie fundamentéw pod kociot gazowy 0 wymiarach 1,2 m x 1.4 m, pod
zasobniki c.w.u. o wymiarach 1,0 m x 2,0 m oraz naczynie przeponowe NP1- 1,0 m x 1,0 m.
Wszystkie fundamenty wykonaé¢ o wysokos$ci 5 cm, obrzeza zabezpieczone listwa stalowa.
W kottowni nalezy przewidzie¢ drzwi o odpornosci ogniowej EI60 oraz zlewozmywak z
zaworem czerpalnym 1 zlaczkg do weza, a takze odprowadzenie do projektowanej
kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w posadce, a takze przewidzie¢ pompe odprowadzajgca
wode ze studzienki schtadzajace;.

Minimalne obcigzenie cieplne obliczono na podstawie wzoru:

Q
Vimin = 72 [m?/h]
Vo = 203 _ 108,18 m3/h
4,65

gdzie:

Q — moc grzewcza kotta (przyjeto moc nominalng) [kKW], 503 kW

Maksymalne obciazenie cieplne przypadajace na 1m® kubatury, w ktorym sa zainstalowane
urzadzenia gazowe typu B wynosi 4650W (4,65 kW)

Przy rzeczywistej kubaturze kottowni wynoszacej 108,5 m?® warunek jest spetniony.
Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia kottowni gazowej wg PN-B- 02431-1 wynosi 2,50 m.

Przy rzeczywistej wysokosci kottowni 3,50 m warunek ten jest spetniony

3.4.Zapotrzebowanie na paliwo

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu ziemnego przy docelowym obcigzeniu

kotta obliczono na podstawie wzoru:

Q-360
Vh.max = H. 1y [m /h]
i

503 3,60

= 55,36 m3/h

Vhmer = 34437 0,95
gdzie:
Q — moc grzewcza kotla (przyjeto moc nominalng) [kW], 503 kW
Hi— warto$¢ opatowa gazu [MJ/m®], 34,43 MJ/m3
Nk — sprawno$¢ kotta [%], 95%
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Dobrano gazomierz G65
— nominalny strumief objetosci 65,65 m%/h
— maksymalny strumien objetosci 100,00 m*/h

— minimalny strumien objetosci 0,65 m*/h

3.5.Zabezpieczenie instalacji kotlowej

Zabezpieczenie uktadu instalacji kottowej przed nadmiernym wzrostem ci$nienia jest
realizowane poprzez zastosowanie zaworow bezpieczenstwa ZB1 i ZB2 1915 3 bar/35 mm
lub rownowaznych zlokalizowanych przy kotle oraz przy naczyniu przeponowym NP1 G
400 Iub réwnowaznym. W celu ochrony instalacji przed spadkiem poziomu wody w
instalacjach projektuje si¢ ograniczniki poziomu wody, ktoére wylacza system gdy poziom

wody spadnie ponizej dopuszczalnej granicy OPW.

3.6.Neutralizator skroplin

W projektowanym uktadzie ze wzgledu na zastosowanie kotta kondensacyjnego nalezy
zastosowac neutralizator skroplin typu NH — 140. Zaproponowano zamontowac neutralizator
od producenta tozsamego z producentem projektowanego kotta. Neutralizator kondensatu

umozliwi odprowadzanie skroplin do kanalizacji o odczynie Ph catkowicie obojetnym.

3.7. Zasobniki c.w.u.

Projektowana kotlownia gazowa bedzie pracowata rowniez na potrzeby c.w.u. w tym
celu w kottowni zostang zamontowane dwa zasobniki cieptej wody uzytkowej typ SB500

lub robwnowazne.

3.8.Zabezpieczenie instalacji c.w.u.

Zabezpieczenie ukladu instalacji c.w.u. przed nadmiernym wzrostem ci$nienia zostanie
wykonane przy uzyciu naczynia przeponowego oraz dwoch zaworow bezpieczenstwa 2115

R1" 6bar/14mm lub rownowaznych.

3.9.0dprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin begdzie realizowane poprzez projektowany przewod spalinowy,
wykonanych ze stali kwasoodpornej Dn250 zlokalizowany w projektowanym na ten cel

pionie wyprowadzonym do ponad dach. Uklad kominowy nalezy wyposazy¢ w rewizj¢.
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Sprawdzenie dlugos$ci przewodu spalinowego dla kotla KG1:

— odcinek poziomy — 1,00 m

— odcinek pionowy — 8,50 m,
Wedlug wytycznych producenta kotléow dla projektowanego kotta i $rednicy przewody
Dn 250 maksymalna dlugo$¢ przewodu spalinowego wynosi 30m. Przy faktycznej dtugosci

przewodu wynoszacej 9,50 m warunek zostaje spetniony.

3.10.Urzadzenia fltrujaco-oczyszczajace

W celu zabezpieczenia projektowanej instalacji kottowej 1 c.o. przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami po stronie powrotu projektuje si¢ odpowiednio FO1 filtroodmulnik,

natomiast przed pompami projektuje si¢ filtry siatkowe.

3.11. Zasilanie ukladu zimna woda

W projektowanym ukladzie przewiduje si¢ zasilenic wodg projektowanej instalacji
grzewczej z projektowanej instalacji wodociggowej. Glowne odpigcie nalezy wykonac rura
stalowa ocynkowang. Zasilanie zasobnika c.w.u. nalezy wykona¢ rurg stalowa ocynkowana.
Potaczenie projektowanej instalacji wodnej z projektowang instalacja kottowa nalezy
wykona¢ rurg stalowg ocynkowana, a nastgpnie za pomocg we¢za elastycznego. odtaczy¢. Na
odpigciu zimnej wody do instalacji kotlowej nalezy zainstalowaé zawor zwrotny
antyskazeniowy typu BA oraz filtr siatkowy. Napelnianie oraz uzupehianie ztadu
przewiduje si¢ woda z projektowanej instalacji. W celu petnej automatyzacji napeiniania
instalacji przewiduje si¢ wykorzysta¢ urzadzenia: na przewodzie zasilajacym zawor, lub
wodomierz do wody zimnej oraz zmigkczacz wody. Urzadzenia nalezy zamontowaé w

projektowanym pomieszczeniu kotlowni.

3.12.Przewody instalacji kotlowej

Instalacj¢ kottowa projektuje si¢ z rur stalowych wg PN— 79/H 74244. Instalacje nalezy
taczy¢ za pomoca spawania lub gwintowania. Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikle
w trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami.
PrzejScia przez przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
wypetnionych materialem plastycznym nie powodujacym korozji o wymaganej odpornosci
ogniowej. W rurze ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Instalacje mocowac¢ do istniejacych przegrod budowlanych ($ciany, stropy) za pomoca
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typowych uchwytéw dopasowanych do elementow konstrukcyjnych. Po probie ci§nieniowej
na zimno przewody izolowaé izolacja PUR o parametrach maks. temp. pracy 135°C.
Kazdy z przewodoéw nalezy izolowaé¢ rozdzielnie. Na izolacji na przewodach w kotlowni

nalezy oznaczy¢ kierunki przeptywow czynnika grzewczego.

3.13.Kontrola szczelnosci

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.
Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odlaczona od zrdédia ciepta. Przed
przystapieniem do prob nalezy cala instalacj¢ przeptuka¢ woda wodociggowa. Probe
ci$nieniowa zimng woda nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym zwigkszonym o 2
bary, ale nie mniej niz 4 bary i odcigtym naczyniu wzbiorczym. Po prdbie cisnieniowej
zimng woda, przeprowadzeniu kontroli zabezpieczen antykorozyjnych przewodow,
sprawdzeniu czy instalacja jest prawidtowo odpowietrzona oraz sprawdzeniu prawidlowego
dzialania urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem maksymalnych warto$ci
ci$nienia i temperatury mozna przystapi¢ do badania szczelnosci instalacji na goraco przy
ci$nieniu roboczym. Prébe szczelnosSci na gorgco nalezy przeprowadza¢ po dokonaniu
rozruchu kotlowni, ktoéry powinien trwaé 72 godziny. Po przeprowadzeniu prob nalezy

sporzadzi¢ protokoty zawierajacy wyniki badan.

3.14.Automatyka i sterowanie kotlowni

Za sterowanie pracg kotlowni gazowej odpowiedzialna jest automatyka sterujaca
producenta kotla. Automatyke dobrano opierajac si¢ o wytyczne producenta kottow.

Zastosowane rozwigzanie pozwala na sterowanie pracg kotta oraz pomp.

3.15.Wentylacja kotlowni

Nawiew kottowni projektuje si¢ w postaci kanatu o wymiarach 90 cm x 30 cm z blachy
ocynkowanej w odleglosci min 30 cm od powierzchni podtogi. Minimalna powierzchnia
kanatu nawiewnego dla kotfowni wynosi 5 cm? dla 1 kW mocy. Przy obciazeniu cieplnym
503 kW minimalny przekroj kanalu nawiewnego wynosi 2515 cm® Wywiew kottowni
projektuje si¢ jako z otwor wlotowy pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach.
Otwor wywiewny musi mie¢ powierzchni¢ réwng minimum potowie powierzchni otworu

nawiewnego zatem projektuje si¢ dwa kanaty o wymiarach 26 cm x 26 cm.
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4.Instalacja gazowa wewnetrzna

4.1.Rozwiazania projektowe

Zaopatrzenie obiektu w paliwo w postaci gazu ziemnego odbywac si¢ bedzie poprzez
zastosowanie projektowanego przytacza Dn 63x5,8 PE100 SDR11 zgodnie z trescia
odrebnego opracowania poprzez poprowadzenie do projektowanej szafki nasciennej punktu
redukcyjno-pomiarowego wraz z projektowang szafkg nascienng z zaworem z glowicg
odcinajagca MAG-3. Przed odbiornikiem gazu w miejscu latwo dostepnym nalezy
zainstalowa¢ filtr gazowy 1 kurek odcinajacy doptyw gazu. Wykonawca wewnetrznej

instalacji gazowej musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane i energetyczne.

4.2.Prowadzenie przewodow

Instalacje gazu prowadzong wewnatrz obiektu projektuje si¢ z rur stalowych czarnych
bez szwu prowadzonych nadtynkowo wg. PN-80/H-74219. Instalacje gazowa nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 4% w kierunku przyborow gazowych, powyzej instalacji
wodociaggowej i kanalizacyjnej. W przypadku prowadzenia instalacji wewngtrznej po $cianie
(dotyczy odcinkow pionowych) rura powinna by¢ zblizona do $ciany na odleglo$¢ do 3 cm.
Wszystkie kolizje 1 skrzyzowania wynikle w trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny byc¢
usytuowane w odlegtosci, co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone, o co najmniej 0,02 m. Przejécia przez przegrody konstrukcyjne nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych wypelnionych materialem plastycznym o
odpornosci ogniowej 60 minut, nie powodujacym korozji i umozliwiajagcym swobodne
przesuwanie si¢ przewodu. W rurze ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie
rury przewodu. Instalacje mocowac¢ do istniejagcych przegrod budowlanych ($ciany, stropy)
za pomocg typowych uchwytow dopasowanych do elementéw konstrukcyjnych. Przewody

instalacji gazu nalezy uziemic.

4.3.Préba szczelnosci

Po zakonczeniu robdot montazowych instalacj¢ gazowa nalezy podda¢ probom i
badaniom zgodnie z normg PN-92/M-34503. Podczas proby szczelno$ci szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na miejsca potaczen. Nie dozwolone jest przeprowadzanie proby szczelnosci

instalacji gazowej przy uzyciu ptomienia. Rurociag gazu nalezy podda¢ probie szczelnosci
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o ci$nieniu 1,5 krotno$ci warto$ci cisnienia roboczego. Z przeprowadzonej proby z
wynikiem pozytywnym, nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez uczestnikéw proby.
Zalecane jest okresowe przeprowadzanie proby szczelnos$ci instalacji gazowej. Ewentualne
nieszczelnosci nalezy niezwlocznie usung¢, a pomieszczenie przewietrzy¢ przed ponownym

uruchomieniem urzadzen.

4.4.Zabezpieczenia antykorozyjne

Rurociggi stalowe prowadzone napowietrznie nalezy oczysci¢. Po oczyszczeniu
powierzchni malowa¢ dwukrotnie farba do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%,

a nastepnie dwa razy emalig chlorokauczukowa w kolorze z6ttym o symbolu 7262-000-130.

4.5.Instalacja ostrzegawcza informujaca o wycieku gazu

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w pomieszczeniach, w ktorych tgczna nominalna
moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wigksza niz 60 kW nalezy stosowac
urzadzenie sygnalizacyjno — odcinajace doptyw gazu. Zgodnie z powyzszym dla
pomieszczenia kotlowni projektuje si¢ system bezpieczenstwa instalacji gazowej w ktdrego
sktad wchodzi:

— detektor gazu — 1 szt. — konstrukcja przeciwwybuchowej ostony ognioszczelnej

Z wymiennym sensorem,

— sygnalizator akustyczno — optyczny — sygnalizacja optyczna pulsacyjna 1,2 Hz diody
LED czerwone, sygnalizacja akustyczna ton przerywany ok. 110 dB z mozliwoscia
wyciszenia, napiecie zasilania 12V, temp. pracy: —25°C do 60°C,

— modul alarmowy — temp. pracy: -25°C do 40°C, dwa kanaly pomiarowe, dwa
poziomy alarmowe ostrzegawczy i alarmowy,

— pelnoprzelotowy zawor klapowy MAG 3 typ ZBK — temp. pracy: -30°C do 60°C,
max. ci$nienie pracy 5 bar, otwieranie r¢czne, zamykanie impulsem elektrycznym lub
recznie.

Czujnik gazu powinien by¢ umieszczony na stropie nad kottem. Nie nalezy umieszczac
ich w wigkszej odlegtosci niz 6 m od zrodta gazu. Unika si¢ umiejscawiania czujnika w tzw.
,martwej strefie”, czyli rogach pokoju, pod szatka $cienng itp. Modut sterujacy umieszcza
si¢ w kotlowni. Zawor klapowy samoodcinajacy MAG-3 umieszcza si¢ w skrzynce gazowe;j

na zewnetrzne] Scianie budynku, oddzielonej $cianka od skrzynki gazowej z punktem

21



Biuro Projektow Budowlanych
Tel. 723-071-098

’ B IZ) B email: biuro@bpb.net.pl

redukcyjno-pomiarowym. Sygnalizator akustyczno-optyczny nalezy zainstalowa¢ nad

drzwiami wej$ciowymi do kotlowni.

5.Instalacja c.o.
5.1.Rozwigzania projektowe

Zaopatrzenie obiektu w ciepto odbywacé sie bedzie poprzez projektowang instalacje
C.0. 0 parametrach pracy 70/55°C. Rury stanowigce zasilanie i powro6t czynnika grzewczego
projektuje si¢ rur miedzianych. Przewody w obrgbie kottowni nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych nastepnie przej$¢ na rury miedziane.

W obiekcie projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe z podlaczeniem bocznym, ktore
przymocowane beda do $cian za pomocg uchwytow montazowych. Kazdy grzejnik nalezy
wyposazy¢ na zasilaniu w zawory nastawne lub réwnowazne, natomiast na powrocie
W zawory powrotne lub rownowazne. Grzejniki podiaczy¢ do pionow gatgzkami rurg
miedziang. Przej$cia gatazek przez Sciang zabezpieczyC rozetkami z tworzywa, a otwory
uszczelni¢ pianka poliuretanowg. Odcinki galazek dluzsze niz 2 m mocowaé do $ciany
dodatkowymi uchwytami (obejmami). Instalacje c.o. projektuje si¢ jako pompowa ztozona

z dwdch obiegdéw grzewczych wyposazonych w pompy obiegowe.

5.2. Prowadzenie przewodow

Przewody c.0. zlokalizowane w kotlowni oraz podejscia do grzejnikow na 1 pietro
nalezy zaizolowa¢, ze wzgledu na prowadzenie przewoddéw w strefie nieogrzewane;.
Wszystkie kolizje 1 skrzyzowania wyniklte w trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami. Instalacje mocowac do istniejacych przegrod
budowlanych ($ciany, stropy) za pomoca typowych uchwytow dopasowanych do elementéw
konstrukcyjnych. Przewody poziome instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢
pod sufitem. Rury instalacji przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzié
w tulejach ochronnych wypelnionych trwale materialem plastycznym, przy przejsSciach przez
przegrody kottowni materiat ten powinien mie¢ odporno$¢ ogniowa EI120. Do tego celu
przy przej$ciach przez przegrody pionowe rurami niepalnymi (stalowymi) nalezy uzy¢
ogniochronng elastyczng masg¢ uszczelniajacg typ CP 611A lub rownowazng, natomiast przy
przejsciach przez przegrody pionowe nalezy stosowac¢ opaske typ CP 648, lub rownowazng.
Rury niepalne sa doskonalymi przewodnikami ciepta, dlatego zabezpieczenia takich przejs¢

powinny by¢ tak wykonane, aby nie dopusci¢ do samozaptonu materiatow znajdujacych
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si¢ po drugiej stronie przej$cia ognia. W tym celu rury poza przej$ciem nalezy izolowad
welng mineralng z obydwu stron przejscia. Drzwi do kotlowni winny posiadaé wymagang
odpornos$¢ ogniowa EI60. Przed montazem kotla w projektowanej kottowni nalezy wykonaé
fundament pod kociol. W pomieszczeniu kotlowni nalezy zamontowaé zlew z zaworem
czerpalnym i ztaczka do weza. Instalacje 1 urzadzenia nalezy mocowacé w sposob trwaly
i pewny, w zalezno$ci od warunkow lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody instalacji kotlowej nalezy zaizolowac izolacja PUR przeznaczong do instalacji

grzewczych, lub rébwnowazng o parametrach maks. temp. pracy 135 °C.

5.3. Regulacja instalacji c.o.

Prawidlowg regulacje projektowanej instalacji c.0. zapewni zamontowanie przy kazdym
grzejniku zawordw termostatycznych prostych typ TS-90-V-p 3/4" z ukryta nastawa wstepna
lub rownowazne, z mozliwoscia regulacji hydraulicznej oraz regulacja nastawy temperatury
poprzez glowice termostatyczne. Zastosowane glowice termostatyczne produkowane
sa w wersji wzmocnionej odpornej na wandalizm, kradzieze oraz manipulowanie przez
osoby nieuprawnione. Montaz i1 demontaz urzadzen jest mozliwy tylko za pomoca
specjalnego uchwytu dociggajacego i klucza. Nastawy wartosci migdzy 8 — 26°C mozna
dokona¢ tylko stosujac przyrzad odblokowujacy (w komplecie), nastawe zadanej wielkosci
mozna zablokowaé¢. Wskaznik nastawy w stanie zablokowanym jest ukryty. Na powrotach

projektuje si¢ regulatory rdznicy cisnien, a na przewodach zasilajacych zawory nastawne.

5.4.Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie instalacji c.0. przed nadmiernym wzrostem cisnienia zapewni
projektowane naczynie przeponowe typ G400 lub rownowazne oraz zawor bezpieczenstwa

12" 3 bar/ 35 mm lub r6wnowazny.

5.5. Odpowietrzenie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji c.0. zapewni montaz odpowietrznikow w najwyzszych
punktach pionow instalacji centralnego ogrzewania oraz na rozdzielaczach. W celu
prawidtowego odpowietrzenia przewody rurowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%
umozliwiajagcym odpowietrzenie grzejnikow. Przed kazdym z odpowietrznikow nalezy
zamontowa¢ zawor kulowy, umozliwiajacy demontaz odpowietrznika. Na kazdym pionie

nalezy zamontowac zawor spustowy.
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5.6.0dczyt parametrow pracy instalacji c.o.

Odczyt parametréw pracy instalacji C.0. w projektowanym systemie zapewnig
przewidziane do montazu termometry i manometry. Zasilanie i powrot rozdzielaczy c.o.
z kotla zaleca si¢ wyposazy¢ w termometr oraz manometr. Termometry zamontowane na
zasilaniu 1 powrocie powinny mie¢ zakres temperaturowy 0—100°C. Manometry powinny

by¢ wyposazone w kurek i posiada¢ zakres pracy 0—-0,6MPa.

6.Instalacja wodociggowa
6.1.Rozwigzania projektowe

Zaopatrzenie obiektu w wod¢ odbywac si¢ bedzie z istniejacej sieci wodociggowej
poprzez zastosowanie przylacza Dn 63x3,8 PE100 SDR17 PN10 zgodnie z trescig
odrebnego opracowania. Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie zasila¢ bedzie
instalacje zimnej] wody uzytkowej, instalacje cieptej wody uzytkowej, instalacje
przeciwpozarowa hydrantowa, a takze instalacje centralnego ogrzewania. Zestaw
wodomierzowy wraz z zestawem hydroforowym warunkujacym odpowiednie ci$nienie
instalacji zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu projektowanej kottowni.

Zapotrzebowanie na wodg dla projektowanego obiektu obliczono na podstawie sumy
wypltywow normatywnych qn z poszczegélnych urzadzen, przy podawaniu przeptywu
obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania
W projektowaniu”.

Tab.1. Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych

Normatywny wyptyw suma wyptywu
Ip. punkt czerpalny ilos¢
woda zimna woda ciepta woda zimna woda ciepta
[dm/s] [dm/s] [dm/s] [dm/s]

1. bateria umywalkowa 43 0,07 0,07 3,01 3,01
2. bateria natryskowa 6 0,15 0,15 0,90 0,90
3. Miska ustepowa 33 0,13 - 4,29 -
4. pisuar 8 0,30 - 2,40 -
5. zlewozmywak 8 0,07 0,07 0,56 0,56
6. zmywarka 1 0,15 - 0,15 -
7. ptuczka 5 0,13 - 0,65 -

Razem 11,96 4,47

Suma 16,43
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Przeptyw obliczeniowy wody obliczono na podstawie wzoru:

q = 44 - (2q,)"% —341 [m?/h]

q=44-5915%%7 -3,41=9,80m3/h
gdzie:
q — przeptyw obliczeniowy wody [dm®/s]
gn — normatywny wypltyw wody z punktow czerpalnych [dm®/s]
Wode zimng i ciepta doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikow i weztow sanitarnych
w obiekcie. Ciagi gtowne instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur polipropylenowych
z zastosowaniem izolacji w postaci pianki poliuretanowej. Podej$cia do urzadzen wykonaé

w bruzdach $ciennych

6.2.Prowadzenie przewodéw

Wszystkie rozprowadzenia instalacji wody zimnej oraz c.w.u. nalezy wykonaé
W oparciu o system trojnikowy z przewodow rur polipropylenowych. Przewody nalezy
prowadzi¢ w izolacji np. z pianki PE. Instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej nalezy
wykona¢ z rur polipropylenowych PN20Stabi o grubosciach zgodnych z wymaganiami
Rozporzadzenia Dz.U. nr 75. Materialy izolacyjne musza by¢ wykonane z materiatu
nierozprzestrzeniajacego ognia (NRO). Przewody te taczy si¢ metoda klejenia. Przewody
prowadzi¢ w posadzkach, a podejscia do armatury wykona¢ w bruzdach $ciennych pod
tynkiem. Dla ulatwienia montazu zaleca si¢ stosowanie uchwytow mocujacych (obejm
pojedynczych lub podwoéjnych). Izolacja termiczna winna by¢ wykonana nie tylko jako
zabezpieczenie przed startami ciepla dla przewodow z ciepta woda, lecz rowniez w celu
ochrony przed zjawiskiem potnienia na instalacji wody zimnej. Montaz izolacji cieplne;j
rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnoSci oraz
po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Przejscia rur przez $ciany konstrukcyjne i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych o $rednicy
o dwie dymensje wigkszych od $rednicy przewodu uszczelniajac wolng przestrzen masg
elastyczng nie wptywajaca negatywnie na materiat stosowanych rur (np. korozja). Dtugich
podej$¢ do odbiornikow nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady
kompensacji wydhuzen (wykorzystywaé¢ samokompensacj¢) oraz wilasciwego mocowania
przewodoéw w uchwytach stalych i przesuwnych. Punkty stale nalezy wykonaé co 3 m, jesli

przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie S$ciennej. Prowadzac przewody
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w bruzdach $ciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gieboko$¢, aby grubo$¢ warstwy zaprawy
przykrywajaca rur¢ nie byla mniejsza niz 3 cm. Bruzd¢ nalezy zazbroi¢ siatka Rabitza.
Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odleglosci przewodoéw
od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyborow sanitarnych. Podejs$cia
do armatury czerpalnej prowadzi si¢ na wysokosci od 0,6 do 0,8 m nad gotowa posadzka
pomieszczen dla oso6b dorostych. Podejscia w tazienkach dla dzieci nalezy wykonaé
na wysokosci od 0,4 do 0,6 m nad gotowa posadzka pomieszczen, tak aby umozliwi¢
podiaczenie armatury 1 bialego montazu przewidzianego dla matych dzieci.
Zbiorniki ptuczace zasilane beda za pomoca wezyka poprzedzonego zaworem odcinajacym.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wejscia przewodu do obiektu.
Do wszystkich zaworow nalezy zapewni¢ dostep. Wymiarowanie oraz lokalizacja
przewodoéw wraz z armaturg pokazana zostata w cze$ci rysunkowej. Wszystkie odejscia
wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce co zapewni sprawne usunigcie

ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catego obiektu.

6.3. Dobor wodomierza

Dobor wodomierza okreslono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706 oraz uzyskany

przeptyw obliczeniowy wody na cele socjalno — bytowe, a takze przeciwpozarowe:

q = 44 (q,)"% =341 [m?/h]
q = 4,4 59,15%27 — 3,41 =9,80 m3/h
gdzie:
q — przeptyw obliczeniowy wody [dm®/s]
gn — normatywny wyplyw wody z punktéw czerpalnych [dm®/s]

Zgodnie z zalozeniami pozarowymi, W obiekcie zostang zamontowane hydranty Dn 25,

tacznie 6 szt. Nalezy uwzgledni¢ jednoczesnos¢ poboru wody z dwéch hydrantow

qw =2 - q [dm3/s]

Appor = 2 - 1,0 =2dm3/s =7,2m3/h
gdzie:

g — minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy dla

hydrantu Dn 25 — 1,0 [dm°/s]
Dobrano wodomierz sprzezony MWN/WS 50/4,0-S
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— nominalny strumief objetosci 25 m*/h
— maksymalny strumien objetosci 31,25 m*/h

— posredni strumien objetosci 0,064 m*/h

6.4. Préoba szczelnoSci

Po zakonczeniu robot montazowych, lecz przed zakryciem instalacji nalezy w obecno$ci
kierownika budowy i przedstawiciela inwestora wewnetrzng instalacje wodociggowa poddac
probie szczelnosci nalezy wykonac probe szczelnosci w dwoch etapach:

e prdoba wstepna:

— ci$nienie probne: 1,5 krotno$¢ wartosci ci$nienia roboczego tj. ok. 9 bar
— czas trwania: 3 okresy po 30 min z przerwami 10 min pomi¢dzy nimi. Po ostatnim
okresie ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz 0,6 bar.

e proba glowna:

— ci$nienie prébne: 1, 5 krotno$¢ wartosci cisnienia roboczego tj. ok. 9 bar

— czas trwania proby: 120 minut — po tym czasie ci$nienie nie moze obnizy¢
si¢ wiecej niz 0,2 bar. Proba koncowa polega na naprzemiennym dziataniu
na instalacje¢ cisnieniem 10 bar 1 1 bar.

Prébe uznaje si¢ za pozytywna, jezeli nie nastapi niepozadana zamiana potozenia
jakiejkolwiek czesSci rurociggu 1 nie pojawiajg si¢ przecieki, a zlgcza nie wykazujg

przeciekow 1 roszenia.

6.5. Dezynfekcja

Plukanie 1 dezynfekcja sieci wodociggowej jest ostatnig czynnoscig przed oddaniem
wodociggu do eksploatacji. Plukanie odbywa si¢ czysta woda wodociagowa, ktéra powinna
odpowiada¢ warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Predko$¢ wody
podczas plukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s. Czas ptukania okresla si¢ na
podstawie wynikéw obserwacji stanu wyptywajacej wody z przewodu. Phlukanie mozna
zakonczy¢
z chwila, gdy wyplywajaca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania. Ptukanie
dotyczy wszystkich projektowanych sieci wodociggowych. Do dezynfekcji uzywa

si¢ roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ktoére nalezy
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wprowadza¢ do przewodu w kilku miejscach. Przewdd nalezy napelnia¢ czysta woda z
rownoczesnym wprowadzaniem dawki 3% roztworu podchlorynu sodu Ilub wapna
chlorowanego, aby uzyska¢ stezenie réwne 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwér w
przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie do instalacji nalezy
doprowadzi¢ czysta wode w celu wyplukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo§¢ wody
powinna zapewni¢ 10-krotng wymiang wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci
ptukania co najmniej 1,0 m/s. Instalacja wodociggowa zabezpieczona jest przed skazeniem

wtornym poprzez zawor antyskazeniowy znajdujacy si¢ w kotlowni.

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej
7.1. Rozwigzania projektowe
Zaopatrzenie obiektu w odprowadzenie Sciekéw socjalno-bytowych odbywaé si¢ bedzie
poprzez projektowane przytacze Dn 160x4,7 PVC SN8 SDR34 zgodnie z trescig odrebnego

opracowania w nawigzaniu do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

7.2. Prowadzenie przewodéw

Srednice podej$¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne wykonaé w  zalezno$ci
od rodzaju przyboru zgodnie z tre$cig normy PN-92/B-01707, przy czym $rednice podejs¢
nie moga by¢ mniejsze od $rednic wylotow z przyboréw sanitarnych. Podej$cia do
poszczegoOlnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w S$cianach lub posadzkach.
Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne —
syfon — dobrany specjalnie do tego celu.

Na glownym ciagu kanalizacyjnym zaprojektowano jeden czyszczak PVC160 (kratka)
umozliwiajacy  czyszczenie kanaldow. Powinien by¢ zakonczony zamknigciem
hermetycznym. Piony powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos¢ od 0,50 m
do 1,00 m zakonczone kominkami wentylacyjnymi Dn 160. W miejscach natryskow
zaprojektowano wpusty podtogowe umozliwiajace przeczyszczenie ciggu. Na przewodach
pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggoéw i jedno przesuwne. Mocowanie przesuwne
ma zabezpieczy¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy maja by¢ mocowane
niezaleznie.

Przewody tam gdzie to konieczne, nalezy montowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca

obejm lub uchwytow o srednicy odpowiadajacej Srednicy zewnetrznej rury, ktére catkowicie
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obejmuja obwdd rury. Jezeli zabudowa rury nie bedzie mozliwa w $cianie, rur¢ nalezy
poprowadzi¢ przy S$cianie 1 zabudowaé plytami G-K. Odgalezienia przewodow
odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow o kacie
nie wickszym niz 45°. Instalacj¢ kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym
z rur i ksztaltek tworzywowych posiadajacych wymagane certyfikaty i dopuszczenia
przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej wewnetrznej, bezci$nieniowej,
kielichowych z uszczelka wargowa. Podejscia kanalizacyjne do poszczegolnych przyboréw
prowadzone ze spadkiem minimum 2% w kierunku kanatu gtownego. Wyjscie przewodow

kanalizacyjnych z budynku zgodnie z czgécig rysunkowa projektu.

8.Instalacja wentylacji mechanicznej

8.1. Rozwigzania projektowe

Ilosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen ustalono w oparciu o minimum
higieniczne na osobe. W pomieszczeniach przeznaczonych na sale przedszkolne i lekcyjne
wyznaczono 30m*/h na osobe, za$ w pomieszczeniu jadalni 50m>/h na osobe. Ze wzgledu
na obecnos$¢ uktadu chtodzacego przyjeto, ze wszystkie pomieszczenia sg klimatyzowane,
wydajno$¢ wentylacji zostala policzona ze wzgledu na ilo$¢ osob, krotnos¢ wymian lub ilos¢
powietrza dla danego elementu wyposazenia.

Przewidziano podziat budynku na 3 ztady gléwne:

— NW 1 — (obstuguje parter - sale przedszkolne i zaplecze):

e centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajnosci Vn=6690m3/h/
Vw=6770m3/h typ OPTIMA-NW-4-P-WP-He/CHf-D-6690/6770 (w sktad
kompletnej centrali wchodzi: zesp6t wentylatorowy, filtr, wymiennik
przeciwpragdowy, nagrzewnica elektryczna, chlodnica freonowa, rozdzielnica
automatyki, przepustnica, krociec),

e automatyka zabezpieczajagco sterujgca: centrala okablowana fabrycznie,
rozdzielnica zamontowana w centrali, silniki AC.

— NW 2 — (obstuguje pigtro 1):

e centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajnosci Vn=11090m3/h/
Vw=10060m3/h typ Optima-NW-6-P-WP-He/CHf-D-11090/10060 (w sktad
kompletnej centrali wchodzi: zesp6l wentylatorowy, filtr, wymiennik
przeciwpradowy, nagrzewnica elektryczna, chtodnica freonowa, rozdzielnica

automatyki, przepustnica, krociec),
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e automatyka zabezpieczajagco sterujgca: centrala okablowana fabrycznie,

rozdzielnica zamontowana w centrali, silniki AC.
— NW 3 — (obstuguje parter - kuchnie i jej zaplecze):

e centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajnosci Vn=5380m3/h/
Vw=5390m3/h typ OPTIMA-NW-3-P-WP-He/CHf-D-5380/5390 (w sktad
kompletnej centrali wchodzi: zesp6l wentylatorowy, filtr, wymiennik
przeciwpradowy, nagrzewnica elektryczna, chlodnica freonowa, rozdzielnica
automatyki, przepustnica, krociec)

e automatyka zabezpieczajagco sterujgca: centrala okablowana fabrycznie,

rozdzielnica zamontowana w centrali, silniki AC
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