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OPIS KONSTRUKCYJNY 

 
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA 

PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

położona na działce numer 77/3, jednostka ewidencyjna 041507_2 Obrowo, obręb 

ewidencyjny 0001 Brzozówka 

 

                        Inwestor:         
 

Gmina Obrowo 

ul. Aleja Lipowa 27 

87-126 Obrowo 
 

 
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Projekt architektoniczny 

 PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 

 PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

 PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

 PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowania konstrukcji stalowych 

 PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 

 PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 

 PN-EN 1090: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 
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2.0. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

 

2.1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE 
 

Założenia ogólne: 

 
Inwestycja polega na rozbudowie szkoły podstawowej, oraz budowie przedszkola wraz                  

z niezbędną infrastruktura techniczną w konstrukcji murowanej. Pokrycie dachu wykonane           

w konstrukcji stalowej. Na głównych układach nośnych dachu blacha trapezowa, na której będą 

znajdować się warstwy izolacyjne i wykończeniowe dachu. Warstwa izolacyjna z wełny 

mineralnej, natomiast wykończeniowa z membrany PCV. Strop kondygnacji będą stanowiły płyty 

kanałowe sprężone gr. 26.5 cm, oparte na ścianach zewnętrznych oraz podciągach żelbetowych.  

Budynek dwukondygnacyjny, w konstrukcji murowanej z bloczka silka (siany zewnętrzne i nośne, 

ściany wewnętrzne działowe bloczek wapienno piaskowy).  Konstrukcja schodów w klatkach 

schodowych zaprojektowana jako wylewana na mokro lub prefabrykowane biegi i spoczniki. 

Podpory dla układu nośnego dachu, stropów oraz nadproża wykonano jako podciągi i belki 

wykonywane na mokro na budowie lub prefabrykowane typu L-19. Ściany fundamentowe 

wykonane z bloczka betonowego oraz monolityczne. Fundamenty pod głównymi ścianami 

nośnymi zaprojektowano jako ławy żelbetowe i betonowe. Stopy fundamentowe pod głównymi 

słupami żelbetowymi. Wszystkie elementy zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.  

 

3.0. WYMAGANIA 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Konstrukcja stalowa    : malowanie –  zestaw farb przemysłowych lub cynkowanie  

 Fundamenty                 : otulina prętów zbrojeniowych min  5 cm 

 Ściany fundamentowe : 2x papa na lepiku w poziomie 

 Budowle podziemne    : Abizol R + P – powierzchnie pionowe 

 

Zabezpieczenie p.poż obiektu 

 Konstrukcja stalowa:   bez wymagań 

 Konstrukcje betonowe:  otulina prętów zbrojeniowych min  2,0 cm 
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4.0. KONSTRUKCJE BETONOWE 

 

4.1. Materiał   - beton 

 Beton ……………..……………..………..C20/25 stopy i ławy fundamentowe 

 Beton ……………..……………..………..C20/25/ wieńce żelbetowe 

 Wodoszczelność betonu………………….bez wymagań 

 

4.2. Materiał   - stal zbrojeniowa  

 Stal zbrojeniowa………………………….AIIIN RB500W /(Fyk = 420 Mpa ) 

 

4.3. Materiał – beton podkładowy 

 Beton ……………..……………..………..C8/10 - 10 cm pod fundamentami 

 

 

4.4. Otuliny zbrojenia 

 

 Otulina prętów zbrojeniowych   5,0 cm / fundamenty 

 Otulina prętów zbrojeniowych   2,0 cm / strop, wieńce 

 

4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu 

 

 Izolacja pionowa ścian fundamentowych : Abizol R+ P 

 Izolacja pozioma ścian fundamentowych : 2x papa na lepiku lub inne rozwiązanie wg.  

 PN-EN lub zastosowanie betonu wodoszczelnego 

 
4.6. Tolerancje wykonania 

 

 Otulina zbrojenia………………………..…..+1.0 , - 0.0 cm 

 Pręty zbrojeniowe …………………………...+1,0  , -1,0 cm 

 Rozstaw prętów zbrojeniowych…………….+0,5  , -0,5 cm 

 

4.7. Elementy posadowienia 

 

 Stopy fundamentowe / Ławy fundamentowe 

 Posadowienie na poziomie 1m poniżej poziomu terenu 

 Grubość  ław i stóp fundamentowych wg rysunków konstrukcyjnych 
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4.8. Posadzka 

 Wymagania ogólne: 

 Warstwa wierzchnia posadzki – wg. Opisu architektonicznego 

 

 

5.0. KONSTRUKCJE STALOWE 
  

5.1. Konstrukcja stalowa 

Konstrukcja została zrealizowana jako układ ram. 

5.2. Materiały 

Stal konstrukcyjna - kształtowniki walcowane ze stali  S355JR, 

Wg rysunków konstrukcji stalowej 

Śruby klasy 8.8  ocynkowane galwanicznie, klasa dokładności B-średniodokładna. Użyte 

materiały muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B, lub certyfikat  zgodności z PN-EN 

bądź Aprobatą Techniczną 

 

5.3. Montaż i dokładność 

- Montaż konstrukcji należy przeprowadzić w oparciu o projekt organizacji montażu sporządzony 

na podstawie niniejszych wytycznych, przepisów bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz 

warunków technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.  

- Montaż winien być wykonany wyłącznie przez przedsiębiorstwa montażowe dysponujące 

odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanymi brygadami montażowymi. 

- Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji należy: umiejscowić i oznaczyć osie podparcia 

elementów stalowych, sprawdzić prawidłowość osadzenia marek w elementach żelbetowych. 

- Sprawdzić ilość dostarczonych elementów i łączników, usunąć ewentualne uszkodzenia oraz 

ułożyć elementy w kolejności dogodnej do montażu.  

- Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie prostoliniowości elementów –                               

wg. normy PN-EN                                               

- Wymagana dokładność montażu konstrukcji  

- Regulacja układu – sprawdzenie 

- Po zmontowaniu szkieletu należy przeprowadzić regulację: 

- położenia elementów względem poziomu i pionu,  

- położenia elementów dla zachowania płaszczyzny lica ścian, 
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UWAGA: STYKI, POŁĄCZENIA wg projektu wykonawczego 
 

5.4. Kontrola i odbiór konstrukcji stalowej 

 Kontrolę i odbiór należy prowadzić w oparciu o PN-EN 1090 

 Podczas montażu konstrukcji należy przeprowadzić następujące odbiory, których wyniki muszą 

być wpisane do dziennika budowy;  

 Pomiar rzędnych wierzchu elementów żelbetowych, na których mają być osadzone belki 

stalowe  (przed rozpoczęciem montażu),  

 Sprawdzenie zgodności zmontowanej konstrukcji z projektem, pod względem kompletności  

elementów i połączeń (przed rozpoczęciem montażu blachy dachowej).  

 Sprawdzenie, czy odchyłki montażowe nie przekraczają wartości dopuszczalnych (przed 

rozpoczęciem montażu blachy dachowej).  

 Odbiór końcowy obiektu i przekazanie do eksploatacji mogą nastąpić dopiero po stwierdzeniu, 

że wszystkie wymienione wyżej odbiory zostały przeprowadzone i potwierdzone wpisami       

w Dzienniku budowy. 
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5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 

 Przed przystąpieniem do malowania należy oczyścić spoiny z resztek żużla. Zaleca się 

oczyszczenie spoin przez piaskowanie lub śrutowanie, szczególnie urządzeniami do bezpyłowego 

oczyszczania. Oczyszczanie przez szczotkowanie lub młotkowanie należy wykonać bezpośrednio 

po spawaniu. Konstrukcja  jest przewidziana do gruntowania w celu zabezpieczenia jej przed 

korozją w czasie składowania i montażu. Powłoki gruntujące zaleca się  wykonać w temp. od +15 

do +25 C. Nie należy wykonywać gruntowania w  temp.  niższej  niż +5 C, oraz wyższej niż 

+40 C. Nie dopuszcza się gruntowania  na wolnym powietrzu w czasie deszczu, mgły. 

Malowanie  nawierzchniowe  należy  wykonać  na montażu, po zakończeniu robót 

montażowych. Po wykonaniu gruntowania uzupełniającego, całą powierzchnię do malowania 

należy oczyścić z zabrudzenia, kurzu itp. 

Nie zaleca się stosowania do ochrony okresowej olejów konserwujących, smarów i mieszanek 

woskowych oraz powłok asfaltowo-bitumicznych ze względu na duże trudności przy ich 

usuwaniu  z powierzchni stali przed malowaniem. 
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