BP<>IB _ " BIURO PROJEKTOW IINWESTYCJI BUDOWLANYCH . Jagodziriski PROJEK Biuro Projektéw Budowlanych

- Tel. -071-098
N, S SEZs _  moin Michal Jagodzifiski ul. Cisowa 2, 87-213Ryfisk NIP:878-157-88-66 email: binraGbphnet pl
JAGODZINS K" tel/fax +48 56 687 37 31, , kom +48 692 422 983
PROJEK»T www.jagodzinskiprojekt.pl; e-mail: mi@jagodzinskiprojekt.pl B l:, B

PROJEKT -1

BUDOWLANY |2

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA
PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: rozbudowa szkoly podstawowej oraz budowa
przedszkola — IX kategoria;
dojazdy, miejsca postojowe, dojscia — V111 kategoria

ADRES BUDOWY: INWESTOR:
Dzialka nr 77/3, Gmina Obrowo
jednostka ewid. 041507 2 ul. Aleja Lipowa 27
Obrowo, obreb 0001 Brzozowka, 87-126 Obrowo
powiat torunski

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

23.03.2022 r.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celow niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autorow. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.


http://www.jagodzinskiprojekt.pl/
mailto:mj@jagodzinskiprojekt.pl

BP<i>»IB / BIURO PROJEKTOWIINWESTYCJI BUDOWLANYCH ,,Jagodzinski PROJEKT” Biuro Projektéw Budowlanych

S= 2. Michat Jagodzinski ul. Cisowa 2, 87-213 Rynsk NIP:878-157-88-66 Tel. 723-071-098
JAGODZINSM tel/fax +48 56 687 37 31, , kom +48 692 422 983 email: biuro@bpb.net.pl
PROJEKT www.jagodzinskiprojekt.pl; e- mal\. mj@jagodzinskiprojekt.pl - B |:) B

OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA PRZEDSZKOLA
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
lokalizowanych na dziatce nr 77/3, jednostka ewid. 041507 2 Obrowo, obreb 0001 Brzozdwka,

powiat torunski

Inwestor:
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegajacej na rozbudowie
budynku szkoly podstawowej oraz budowie przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.
Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX — rozbudowa szkoty podstawowej oraz budowa przedszkola
Kategoria V111 — dojscia, dojazdy, miejsca postojowe

1.1. Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe

[1] Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

[2] Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RBi0S.6733.37.2021 z dnia 07.12.2021r.
[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

[6] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

[9] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

[10] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
Znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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2.0. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
2.1 Forma i funkcja

Forma i funkcja projektowanej rozbudowy budynku szkoty podstawowej oraz budowy
przedszkola okre$lona jest jego programem uzytkowym. Zaprojektowano dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony budynek sktadajacy si¢ z tacznika, wydzielonego na parterze przedszkola oraz z
szkoty podstawowej obejmujacej pozostaly cze$¢ parteru i cate I pigtro. W szkole podstawowej
zaprojektowano kuchni¢ z pelnym zapleczem zgodnie z wymogami technicznymi oraz sanitarnymi. W
budynku przewiduje si¢ liczbg dzieci/uczniow:

- przedszkole — do 149 uczniéw
- szkota podstawowa — do 247 ucznidéw.

W czgsci przedszkolnej projektuje si¢ 6 sal z indywidualnymi pomieszczeniami WC
posiadajacymi miski ustgpowe, umywalki oraz prysznice. W przedszkolu przewidziano wspdlng
szatni¢ sgsiadujacg z pomieszczeniem na wozki dziecigce oraz magazynem.

W szkole podstawowej projektuje si¢ na parterze zbiorcza szatni¢ dla ucznidw, natomiast
wszystkie sale lekcyjne zostaly zlokalizowane na I pigtrze budynku. Znajduje si¢ tam takze miejsce do
rekreacji z zamontowanymi $wietlikami dachowymi dostarczajacymi wymagang ilo§¢ S$wiatta
dziennego do pomieszczenia. Na I pigtrze przewidziano takze WC dla uczniow.

Na parterze oraz na 1 pigtrze przystosowano po jednym pomieszczeniu WC dla osob
niepetnosprawnych.

2.2 Zatrudnienie

Budynek zostat podzielony na dwie strefy: przedszkolng oraz szkoly podstawowej. W czgsci
przedszkolnej planuje si¢ zatrudnienie do 6 kobiet (pracownikow porzadkowych) oraz 10 nauczycieli
(wylacznie kobiety). Dla pracownikéw porzadkowych przewidziano pomieszczenie socjalne
zawierajace szafki na odziez wilasng oraz robocza, zlewozmywak oraz miejsca spozywania positkow
wiasnych. Dla nauczycieli zaprojektowano osobne pomieszczenie socjalne.  Dla wszystkich
pracownikow przedszkola zaprojektowano WC damski posiadajacy wydzielony przedsionek z
umywalkami oraz kabiny z miskami ustepowymi. Zgodnie z przepisami nauczyciele grup
przedszkolnych majg prawo z korzystania z WC znajdujacych si¢ w kazdej sali przedszkolne;.

W szkole podstawowej na parterze przewiduje si¢ do 5 pracownikdéw kuchennych (kobiety)
oraz do 5 pracownikow porzadkowych (K+M). Pracownicy posiadaja wydzielone pomieszczenie
socjalne zawierajace szafki na odziez wlasng oraz robocza, zlewozmywak oraz miejsce do spozywania
positkéw wihasnych. Pomieszczenie to jest obok WC podzielonego na damski oraz meski. Na I pietrze
przewiduje si¢ do 40 nauczycieli (K+M), dla ktorych zaprojektowano pokdj nauczycielski oraz
pomieszczenia WC z podzialem na damski 1 meski.

UWAGA:

Sciany wszystkich pomieszczen higieniczno-sanitarnych nalezy pokry¢ co najmniej do wysokosci 2 m od
poziomu posadzki materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi, ktore sa odporne na dziatanie wilgoci. Podloga w
w/w pomieszczeniach powinna by¢ nienasigkliwa, tatwa w utrzymaniu czysto$ci oraz posiadaé warstwe
antyposlizgowa.
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3.0 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1 Opis stanu istniejacego

Planowana budowa bedzie realizowana na dzialce 0 nr 77/3 potozonej w miejscowosci
Brzozéwka, gmina Obrowo. Na terenie inwestycji znajduja si¢ cztery istniejace obiekty (jeden z nich
tylko czeSciowo miesci si¢ w obszarze dziatki budowlanej). Nie przewiduje si¢ zadnych obiektow do
rozbiorki. W miejscu gdzie projektuje si¢ budynek znajduja si¢ sieci, ktore nalezy przeprojektowaé
(wg odrgbnego opracowania). Rzedne terenu w okolicach lokalizowanego obiektu mieszczg si¢ w
przedziale od 71,40 m n.p.m. do 72,28 m n.p.m

3.2 Ekspertyza techniczna

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza si¢, iz stan istniejagcego budynku szkotly
podstawowej jest dobry ,wykonanie robot budowlanych zwigzanych z rozbudowa nie bedzie
ingerowa¢ w sposOb negatywny w konstrukcj¢ budynku oraz nie pogorszy bezpieczenstwa
uzytkowania obiektu.

3.3 Opis stanu projektowanego

Zaprojektowano dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek szkoty podstawowej wraz z
tacznikiem, ktory bedzie zawieral wydzielong cze¢$¢ przedszkola na parterze. Obiekt posiada dach
ptaski o konstrukcji stalowej pokrytej blachg trapezowa i1 ocieplong welng mineralng wykonczong
membrang dachowa NRO. Nad parterem projektuje si¢ strop z ptyt kanatowych sprezanych. Sciany
zewngtrzne budynku zostaly wykonane z bloczkow Silka E24 gr. 24cm ocieplone styropianem/wetna
mineralng gr. 18cm. Sciany fundamentowe obiektu wykonano z bloczkéw betonowych gr. 24cm
ocieplonych styropianem/welng mineralng gr. 15cm.

Lacznik zaprojektowano jako parterowy, o dachu jednospadowym w konstrukcji stalowej
wykoficzonej plyta warstwowa PIR+ gr. l4cm. Sciany zewnetrzne lacznika zostaly wykonane z
bloczkéw Silka E24 gr. 24cm ocieplone styropianem/weing mineralng gr. 18cm. Sciany fundamentowe
obiektu wykonano z bloczkoéw betonowych gr. 24cm ocieplonych styropianem/weing mineralng gr.
15cm.
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3.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi wejsciowe ( zewnetrzne) — wejscia do wiatrotapu, kotlowni i magazynu
- drzwi stalowe

- €0 najmniej jedno, nieblokowane

skrzydto drzwiowe o szer. nie mniejszej niz 0,9m

- wspotezynnik U < 1,3 W/(m?K)

- bez progu

- wyposazone w urzadzenia samozamykajace

Drzwi do pomieszczen mokrych
- otwory wentylacyjne o pow. = 0,022m?
- bez progu

Stolarka okienna / witryny/ powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
- wykonana systemowe - PCV
- wspétczynnik U < 0,9 W/(m?K)

Stolarka okienna w $cianach wewnetrznych:
- wykonana systemowe - PCV
- wspétezynnik U < 1,1 W/(m?K)
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3.5 Rozwiazania architektoniczne

Warstwy przegrod. Opis nalezy rozpatrywaé lacznie z rysunkami cze$ci architektonicznej.

Sciany zewnetrzne:

- tynk cienkowarstwowy mineralny

- styropian gr.18cm - A=0,032 W/mK

- sciana murowana Silka E24 gr.24cm - A=0,55 W/mK
- tynk cem-wap

Wspdtczynnik przenikania
ciepta sciany "SZ1" - U=0,16 W/m2K

- tynk cienkowarstwowy mineralny

- wetna mineralna gr.18cm - A=0,037 W/mK

- Sciana murowana Silka E24 gr.24cm - A=0,55 W/mK
- tynk cem-wap

Wspdtczynnik przenikania
ciepta sciany "SZ2" - U=0,18 W/mZK

Sciany wewnetrzne:

- tynk cem-wap/terakota
-mur Silka E24 gr. 24cm - A=0,55 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

Wspotczynnik przenikania
ciepta Sciany "SW1" - U=1,44 W/m2K

—SW2)| - tynk cem-wapi/terakota
-mur Silka E18 gr. 18cm - A=0,51 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

Wspotczynnik przenikania
ciepta Sciany "SW2" - U=1,63 W/m2K

—SW3| - tynk cem-wap/terakota
-mur Silka E12 gr. 12cm - A=0,50 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

Wspotczynnik przenikania
ciepta Sciany "SW3" - U=2,00 W/m2K

—SW4| - tynk cem-wap/terakota
- $ciana murowana z betonu
komaorkowego gr. 18cm - A=0,19 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

Wspotczynnik przenikania
ciepta Sciany "SW4" - U=0,83 W/m2K

—SW5| - tynk cem-wap/terakota
- Sciana murowana z betonu
komarkowego gr. 12cm - A=0,14 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

Wspotczynnik przenikania
ciepta Sciany "SW5" - U=0,90 W/m2K
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Sciany fundamentowe:

- tynk cokotowy do scian fundamentowych
- styropian gr.15cm - A=0,031 W/imK
- izolacja przeciwwilgociowa
- sciana murowana z bloczkdw
betonowych gr.24cm - A=1,42 W/imK
- izolacja przeciwwilgociowa

Wspotczynnik przenikania
ciepta sciany "SF1" - U=0,19 W/m?K

- tynk cokotowy do scian fundamentowych

- welna mineralna gr.15cm - A=0,035 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa
- §ciana murowana z bloczkow

betonowych gr.24cm - A=1,42 WimK
- izolacja przeciwwilgociowa

Wspdtczynnik przenikania
ciepta sciany "SF2" - U=0,22 W/m?K

- izolacja przeciwwilgociowa
- §ciana murowana z bloczkdw
betonowych gr.24cm - A=1,42 WimK
- izolacja przeciwwilgociowa

Wspotczynnik przenikania
ciepta sciany "SF3" - U=2 95 W/m?K

Dach:

- membrana dachowa NRO

- plyty welny mineralngj - gr. do 30cm - A=0,038 W/mK
- paroizolacja: folia polietylenowa
- blacha trapezowa T80/xx
- konstrukcja stalowa - belki stalowe - R30
- systemowy sufit podwieszany
ze stelazem

Wspdlczynnik przenikania
ciepta dachu "D1" - U=0,12 W/mz2K

Strop:
- warstwa wykonczeniowa ~2cm
- szZlichta cementowa gr.7.5cm

- 2 x folia izolacyjna-budowlana

- plyty styropianowe (tlumiace dzwiek) gr.5cm -
A=0,045 W/mK

- 2 x folia izolacyjna-budowlana

- strop - sprezone piyty kanalowe gr.26,5cm

- systemowy sufit podwieszany
7e stelazem

Wspolczynnik przenikania
ciepta stropu "Sp1" - U=0,73 W/m2K
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Podtoga na gruncie:

- warstwa wykonczeniowa ~2cm
- pos. beton C20/25 (B25) gr.7cm

zbrojona siatkg pretow R3,5
0 oczku 15x15cm
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- styropian EP5-100-036 gr.15cm - A=0,036 W/mK
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- chudy beton C8/10 (B10) gr.10cm
- ZAgeszczony Zwir gr.25cm

Wspdtczynnik przenikania
ciepta podtogi "Pd1" - U=0,23 W/m2K

Schody zewnetrzne:

*| Z1 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 6cm

- podbudowa z kruszywa gr.15cm
kamiennego
- warstwa odcinajgca z piasku gr.10cm

- grunt rodzimy

- D2 - ptyta warstwowa PIR+ RE30 gr. 14cm - A=0,021 W/mK
- konstrukcja stalowa

- stelaz systemowy

- sufit podwieszany

Wspdtczynnik przenikania
ciepta dachu "D2" - U=0,15 W/m2K
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3.6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY SZKOLY PODSTAWOWEJ Z PRZEDSZKOLEM

Powierzchnia uzytkowa (bez tgcznika) = 2229,20 m?
Powierzchnia wewnetrzna szkoty podstawowej (ZL 11l - D) =1689,08 m2
Powierzchnia wewnetrzna przedszkola (ZL Il - C) =703,98 m2

Powierzchnia zabudowy = 1266,92 m?
Kubatura = 10399,87 m?
(Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym, tzn. bez tynkow i oktadzin)
Liczba kondygnacji nadziemnych = 2

Liczba kondygnacji podziemnych = brak

Dhugos¢ = 49,17 m
Szerokosé = 31,58 m

Wysoko$¢ max. 9,57m

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY LACZNIKA

Powierzchnia uzytkowa = 39,17 m?
Powierzchnia wewngetrzna = 39,17m?
Powierzchnia zabudowy tacznika = 46,38 m?
Kubatura = 221.87Tm?
(Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym, tzn. bez tynkéw i oktadzin)
Liczba kondygnacji nadziemnych = 1

Liczba kondygnacji podziemnych = brak

Dhugosé = 12,52 m
Szerokos¢ = 3,85m
Wysokos$¢ max. = 4,87 m
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Rzut przyziemia
Wykoficzenie

Mumer Mazwa posadzki Fowierzchnia
1.1 WC gres 952 m?
1.2 2ala przedszkolna Zywica epoksydowa [59.87 m?
1.3 sala przedszkolna Zywica epoksydowa |67 18 m?®
1.4 WC gres 952 mf
1.5 W gres 9452 m?
16 oala przedszkolna zywica epoksydowa [B0.20 m*®
1.7 W gres 9453 m®
1.8 =ala przedszkolna Zywica epoksydowa 5254 m*®
1.9 Fom. biurowe gres 15.60 m?
1.10 Wiatrotap gres 748 m?
1.11 Fom. socjalne gres 12.34 m*®
1.12 szatnia gres 40,02 m*#
1.13 W damski gres 10.43 m*
1.14 Magazyn gres 10.91 m?
1.15 Fom. na wazki gres 4 65 m*?
1.16 Komunikacja 2 gres 54.33 m*®
1.17 Komunikacja 1 gres 54.84 m*®
1.18 oala przedszkolna zywica epoksydowa [B1.37 m*®
1.19 W gres 9452 m?
1.20 WC gres 952 m?
1.21 Sala przedszkolna Zywica epoksydowa [51.37 m?
1.22 Wiatrotap gres .34 m?
1.23 Klatka schodowa gres 74 mE
1.24 Jadalnia gres 5541 m*®
1.25 Kuchnia gres 3416 m*®
1.26 Lmywalnia naczyn gres 14.28 m*®
1.27 Fom. obrabki gres 4.00 m#

wst gpnej warz
1.28 Magazyn warz yw gres 7.48 m?
1.29 Komunikacja gres B.81 m*
1.30 Fom. gres 515 me

Magazynowania

i obrabki jaj

A
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1.31 Magazyn ogdlny gres 21.0¢ m#
1.32 Komunikacja gres 5281 m*®
1.33 Wiatrotap gres 3917 m*®
1.34 Kl schodowa 2503 m*®
1.35 Fom. gosp. gres 13.94 m?
1.36 Kottownia pos. betonowa 31.08 m*®
1.37 Fom. socjalne gres 953 mf
1.38 Fom. techniczne 470 m*
1.38 WC gres B.15 m?
1.40 W 498 m®
1.41 Gahinet pielegniarki  |gres 14.34 m*®
1.42 =zatnia gres bE3.56 m*®
1.43 Pom. socjalne gres 18.42 m*®
1.44 Fom. gosp. gres 4.50 m®
Suma ogdlna:: 44 1162.84 m*

e
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PROJEKT WWW. | agodzmsk\groekl.g\;e-mal\:m@agodzmsklproekt.g BPB
Fzut | pietra
Wiykoficzenie
Mumer Mazwa pozadzki Powierzchnia
21 Gabinet logopedy |gres 1318 m*?
2.2 Fokaj ores 3948 m*
nauczycielski
2.3 Gahinet na gres 19.62 m*
WCTES e
wWEpOmaganie
2.4 C gres 10.52 m*
2.5 C gres .80 m*
26 Sala lekcyijna ywica s0.65 m*
epoksydows
2.7 Sala lekcyina Iywica s0.55 m*®
epokzydowa
2.8 Sala lekcyijna ywica 50.36 m*
epoksydows
2.4 “ala lekcvyina Zywica 2045 m*
epoksydows
210 Sala lekcyijna ywica 50.36 m*
epoksydowa
211 “ala lekcvyina Zywica 2065 m*
epoksydows
212 Paom . ores S.85m?
gospodarcze
213 C meski gres 2271 m*
214 C damski gres 2270 m*
215 Womunikacjalmie] |gres 184 .09 m?
sce rekreac
216 Womunikacja gres 10.37 m*
217 =ala lekcyina oywica 52597 m*
epoksydows
214 =ala lekcyjna Zywica 252,69 m*?
epoksydowa
219 Sala lekcyina oywica 25.26m*
epoksydows
2.20 =ala lekcyina Zywica 45.05 m*
epoksydows
2.21 Fom . gres 8.26 m*
MG aT ynoww e
2.22 Komunikacja gres 93.32m*
223 C damski gres 16.92 m*
224 Sala Iywica E7.31 m*®
epokzydowa
2.25 C meski gres 16.92 m*
2.26 “ala rekreacyina  |gres 2031 m*
Suma ogalna:: 26 1105.35 m*®
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4.0 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia budynku

1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w opiniowanym podtozu, bezposrednio
ponizej powierzchni terenu, wystepuja nasypy niebudowlane o migzszosci 0,6-0,8m. Ponizej
zalegaja gliny piaszczyste twardoplastyczne warstwy I o IL(n)=0,20. W otworze 2 pod glinami, na
glebokosci 2,3m stwierdzono piaski drobne warstwy Ila o ID(n)=0,6, a na glebokosci 5,3m
pospoiki warstwy IIb o ID(n)=0,60. W otworze 1 pod glinami piaszczystymi wystapity ity warstwy
I11 o IL(n)=0,05.

2. Woda gruntowa wystepuje w osadach rzeczno-lodowcowych - piaskach oraz pospotkach pod
glinami 1 ma zwierciadto napigte. Nawiercona w otworze 2 na glebokosci 2,3m ustabilizowata si¢

na glebokosci 1,25 tj. na rzednej 70,56m npm.

3. Z uwagi na brak lokalizacji projektowanego budynku, danych dotyczacych rzednej posadowienia
fundamentow, a takze ograniczong ilo$¢ otwordw, nie jest mozliwe podanie szczegdétowych
wnioskow i zalecen dotyczacych wykonawstwa prac ziemnych i fundamentowych. Fundamenty
budynku zaleca si¢ posadowi¢ na rzednej 70,5m npm. Glgbsze posadowienie budynku moze

doprowadzi¢ do ,,przebicia” dna wykopu przez wode naporowa z piaskow pod glinami.

4, Zwraca sie uwage na niekorzystne wlasnosci gruntéw spoistych, szczegodlnie ildow warstwy 111,

ktore sa gruntami peczniejacymi. Dla fundamentéw posadowionych w ilach rdwnie niekorzystny

jest przyrost objeto$ci eruntu na skutek jego pecznienia jak rowniez ubytek spowodowany jego

wysychaniem i kurczeniem. Brak jest instrukcji dotyczacych projektowania i wykonywania

fundamentéw bezposrednich oraz prac ziemnych w gruntach peczniejacych. Wspomniana wyzej

podatno$¢ gruntow ilastych na zmiany wilgotnosci powoduje, ze na etapie prowadzenia prac

ziemnych oraz w czasie eksploataciji obiektu nalezy je chronié przed zmianami wilgotno$ci.

Ponizej podaje si¢ uwagi i1 zalecenia dotyczace wykonawstwa prac ziemnych 1 fundamentowych w

itach oraz eksploatacji budynku:

— otwartego wykopu nie wolno pozostawia¢ na dluzszy okres, szczegdlnie zimowy w czasie
ktérego mogloby nastapi¢ przemoczenie, lub przemarznigcie gruntdéw (umowna glebokosé
przemarzania wynosi tu hz=1,1m),

— warstwe gruntu, w ktorej mogly nastagpi¢ zmiany wilgotnosci podobnie jak wszelkie

ewentualnie naruszone w trakcie roboét partie itdw nalezy wybrac i zastgpi¢ chudym betonem,
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— pod fundamentem stosowaé warstwe chudego betonu o grubosci 10-15c¢cm. Nie nalezy
stosowa¢ poduszek z pospoiki, poniewaz moga si¢ one sta¢ kolektorami wod opadowych
infiltrujacych w podtoze,

— po wyprowadzeniu podziemnych $cian budynku do powierzchni terenu pobocza obsypaé
gruntem spoistym plastycznym, ubitym, aby uniemozliwi¢ infiltracj¢ wod opadowych w strefe
posadowienia fundamentéw,

— wod¢ z potaci dachowych nalezy odprowadza¢ do kanalizacji, powierzchni¢ terenu wokot
budynku uszczelni¢ i uksztaltowa¢ w taki sposéb, aby woda opadowa odptywala od $cian
budynku,

— czesta przyczyng uszkodzen budynkéw posadowionych w ilach sg drzewa rosngce w ich
sasiedztwie, poniewaz powoduja wysuszanie gruntow. Szczego6lnie niekorzystnie oddziatywuja
drzewa szybko rosnace takie jak np. topole.

— z doswiadczen budownictwa na terenach, gdzie wystgpuja ity wynika, ze awariom
spowodowanym zmianami wilgotno§ciowymi gruntdw peczniejacych ulegaja najczegsciej
budynki lekkie I-11 kondygnacyjne. Budynki cigzkie, kilkukondygnacyjne o konstrukcji
monolitycznej sa w niewielkim stopniu narazone na zmiany objetosci gruntu w poziomie
posadowienia.

— skutecznym zabezpieczeniem konstrukcji budynku przed gruntami okreslanymi jako

ekspansywne jest posadowienie na ptycie zelbetowe;.

5. Nosnos¢ podtoza mozna wyznaczy¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 wg I-go stanu granicznego,
stosujac obliczeniowe warto$ci parametrow x(r) podane w tabeli na legendzie do przekrojow (zal.
graf. nr 3).

6. Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechniczne;j.

W przypadku stwierdzenia odstepstwa od zalozonych warunkéw gruntowo — wodnych po
wykonaniu wykopow, nalezy zaistnialy fakt zglosi¢ projektantowi/kierownikowi budowy i/lub
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu weryfikacji rozwiazan projektowych.

5.0 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — nie dotyczy
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6.0 Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne

Obiekt przystosowano do uzytku przez osoby niepetnosprawne przez zaprojektowanie pochylni
zewnetrznych przy gldéwnych wejsciach oraz zastosowanie drzwi bez progow. Na kazdej kondygnacji
przystosowano po jednym WC dla os6b niepetnosprawnych. Aby zapewni¢ dostep na I pigtro w jednej

z klatek schodowych projektuje si¢ (wg odrebnego opracowania) platforme schodowa.

Na terenie inwestycji zaprojektowano takze miejsce postojowe przystosowane dla oséb

niepetnosprawnych.

7.0 Parametry techniczne charakteryzujace wplyw na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowany obiekt nie ma niekorzystnego wptywu na dziatki sgsiednie, tzn. nie narusza
interesu 0sOb trzecich. Obszar pod projektowany budynek obejmuje tylko dziatki Inwestora.
Realizacja planowanego przedsiewzigcia z racji jej charakteru nie pocigga za sobg znaczacych
oddziatywan na S$rodowisko. Oddzialywania te, nie wpltynag na pogorszenie stanu $rodowiska
przyrodniczego oraz na higien¢ i zdrowie ludzkie.

Wszelkie odpady generowane przez inwestycje beda to wylacznie odpady state, ktore beda
sktadowane w przeznaczonych do tego pojemnikach z mozliwoscig segregacji, lokalizowanych przy
wjezdzie na teren dziafki.

Inwestycja nie przekracza dopuszczalnych poziomoéw hatasu, czyli nie przekracza w porze dnia
50 dB oraz w porze nocy 40 dB.

Wody opadowe z dachu budynku bgdg odprowadzane przez projektowang instalacje¢ kanalizacji
deszczoweyj.

Podczas realizacji inwestycji zostanie wycigtych trzynascie drzew wskazanych na planie

zagospodarowania dziatki.
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8.0 Instalacje sanitarne

1. Wstep
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych
wewnetrznych  dla  budynku szkoty podstawowej podlegajacej rozbudowie oraz dla
budynku przedszkola, ktore podlega budowie. Obiekty bedace przedmiotem niniejszego
opracowania zlokalizowane s3 na dz. nr ew.. 77/3 obreb: 0001 jedn. ew.. 041507 2
w Brzozoéwce w powiecie torunskim w wojewodztwie kujawsko-pomorskim. Celem zadania
inwestycyjnego jest zaprojektowanie i budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych, ktorych

zadaniem bedzie zaopatrzenie uzytkownikow obiektu w niezbgdne media.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem bedzie obejmowato projekt instalacji wewnatrz obiektu,
w ktorych sktad wchodzi instalacja gazowa, z.w.u, c.w.u, c.0, kanalizacji sanitarnej,

oraz wentylacji mechanicznej.
1.3. Ochrona konserwatora

Na obszarze przedmiotowej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk
archeologicznych, ani strefy ochrony konserwatorskiej. W przypadku odkrycia w trakcie robot
przedmiotu, co do ktorego bedzie istniato podejrzenie, ze jest on zabytkiem nalezy niezwlocznie
wstrzymac¢ wszystkie prace mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, zabezpieczyC przy uzyciu
dostgpnych S$rodkéw rzeczowy przedmiot oraz miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie
powiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to

mozliwe, wlasciwy organ zarzadzajacy.

1.4. Ochrona konserwatora

Budynek objety opracowaniem nie lezy na terenie wystepowania szkod gorniczych. Zakres

prac nie wymaga zabezpieczenia na szkody gornicze.
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1.5. Podstawa formalno-prawna opracowania

Inwestor: Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87 - 126 Obrowo

Stadium projektu: projekt techniczny

Obiekt: instalacje sanitarne wewngtrzne

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujace materiaty:

Umowa ha prace projektowe

Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pozn zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z
pozn. zm.),

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez
COBRTI INSTAL,

PN-EN  1401-1:2019-07  Systemy  przewodow  rurowych z  tworzyw  sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) - Czesé 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu,

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz  planowanych kosztéow  robot  budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (¢j. Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz., 1389)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219
z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach

oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 z pozn. zm.),
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z pozn.
zm.),

— Rozporzgdzenie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450

z pozn. zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzgdzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. u. z 2004 r., nr 180, poz. 1860),

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2020 poz. 1064
310 z pézn zm.),

— Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. z 2021 r. 624 z pozn zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz Dz.U. 2021 poz. 1098),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2021 poz. 741 z pozn zm.),

— Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robot,

ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696

z pozn. zm.),
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— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty

inzynierskie ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pozn. zm.).

— Obowiqgzujgce normy i wytyczne branzowe.
1.6. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren robot objety niniejszym projektem rozbudowy budynku szkoty podstawowej
oraz budowy przedszkola, to dz. nr ew.: 77/3 obreb: 0001, jedn. ew.: 041507 2.

Droga w zlokalizowana wzdhuz przedmiotowej dziatki posiada nawierzchni¢ gruntows.

1.7. Istniejace uzbrojenie terenu

W granicach dziatek, objetych niniejszym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci:
— sie¢ wodociggowa (w90),
— sie¢ kanalizacji sanitarnej ( ks90,),
— sie¢ kanalizacji deszczowej ( kd160, ),
— sie¢ elektroenergetyczna,
— sie¢ gazowa ( gs32),

Dane o urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tre§ci map.

2.Dane wyjsciowe do projektowania

— przedmiotowy budynek podlegajacy rozbudowie i budowie znajduje si¢ w II strefie
klimatycznej, zatem temperatura zewnetrzna wynosi —20°C,

— minimalny przydzial powietrza zewngtrznego na jedng osob¢ w pomieszczeniu wynosi
20 dm®/h,

— warto$¢ temperatury wewnetrznej w okresie letnim bedzie wynikowa,

— w budynku nie beda wystepowaé pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone emisja
substancji szkodliwych dla zdrowia oraz stwarzajacych zagrozenie wybuchowe,

— woda zaréwno dla potrzeb bytowych doprowadzona bedzie z sieci wodociggowe;j
z niezaleznego przylacza wg opracowania zewngtrznych instalacji sanitarnych,

— odprowadzenie $ciekow sanitarnych nastepowato bedzie do sieci kanalizacji sanitarne;,
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— obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego:
e Temperatura powietrza zew. w zimie ti= +8°C — komunikacja
e Temperatura powietrza zew. w zimie tj= +16°C — magazyny, zaplecza
e Temperatura powietrza zew. w zimie ti= +20°C — pomieszczenia biurowe
e Temperatura powietrza zew. w zimie ti= +24°C — szatnie i tazienki

e Temperatura powietrza wewngtrzna — — wynikowa

3. Technologia kotlowni
3.1. Rozwiazania projektowe
Zaopatrzenie obiektu w ciepto na cele c.o. i c.w.u. odbywaé si¢ bedzie poprzez
zastosowanie projektowanego kotla gazowego kondensacyjnego. Projektowany kociot zostanie
zamontowany projektowanym pomieszczeniu kottowni. Przewody instalacji kottowej zasilaé
beda projektowane rozdzielacze c.0. oraz we¢zownice w  zasobnikach c.w.u.
Wszystkie dwa obiegi (obieg c.0. oraz obieg wezownice zasobnikOw c.w.u.) zostang

zaopatrzone w pompy obiegowe.
3.2. Zapotrzebowanie na moc cieplna

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii na cele c.o. dokonano w oparciu o tres¢ normy PN-
82/B 02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne” oraz PN-82/B 024022 ,, Temperatury
ogrzewanych pomieszczen w budynkach”, za§ zapotrzebowanie energii do przygotowania
c.w.u. dokonano w oparciu o tre§¢ normy PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe —

Wymagania w projektowaniu”.

Tab.11. Zestawienie zapotrzebowania na moc cieplng

I Przeznaczenie energii cieplnej [ biceny lesteme]
B ] [szt.] (kW]

1. c.o. 2 85+ 100
2. C.W.U. 1 100

3. Razem 285

Na potrzeby pokrycia zapotrzebowania na moc cieplng obiektu na cele c.o. i c.w.u.
dobrano stojacy kociot gazowy kondensacyjny o mocy nie mniejszej niz 503 kW oraz

wymiarach o wymiarach 1,2 mx 1.4 m
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3.3. Pomieszczenie kotlowni

Pomieszczenie kotlowni projektuje si¢ na 1 kondygnacji. W kotlowni nalezy przewidzie¢
wykonanie fundamentéw pod kociot gazowy 0 wymiarach 1,2 m x 1.4 m, pod zasobniki c.w.u.
o wymiarach 1,0 m x 2,0 m oraz naczynie przeponowe NP1- 1,0 m x 1,0 m. Wszystkie
fundamenty wykona¢ o wysokosci 5 cm, obrzeza zabezpieczone listwa stalowa. W kotlowni
nalezy przewidzie¢ drzwi o odpornos$ci ogniowej EI60 oraz zlewozmywak z zaworem
czerpalnym 1 ztagczka do weza, a takze odprowadzenie do projektowanej kanalizacji sanitarnej
zlokalizowane w posadce, a takze przewidzie¢ pompe odprowadzajaca wode ze studzienki
schladzajace;.

Minimalne obcigzenie cieplne obliczono na podstawie wzoru:

Voin = 702 [/

Voin = 203 _ 108,18 m?/h

4,65

gdzie:
Q — moc grzewcza kotla (przyjeto moc nominalng) [kW], 503 kW
Maksymalne obcigzenie cieplne przypadajace na 1m? kubatury, w ktérym sg zainstalowane
urzadzenia gazowe typu B wynosi 4650W (4,65 kW)
Przy rzeczywistej kubaturze kottowni wynoszacej 108,5 m® warunek jest spetniony.
Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia kottowni gazowej wg PN-B- 02431-1 wynosi 2,50 m.

Przy rzeczywistej wysokosci kotlowni 3,50 m warunek ten jest spelniony
3.4. Zapotrzebowanie na paliwo

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu ziemnego przy docelowym obcigzeniu kotta

obliczono na podstawie wzoru:

@ - 3,60
Vamax = H—Hk [1n3.f;h:|
503 - 3,60
Vimar = 3243 095" 55,36 m*/h

gdzie:

Q — moc grzewcza kotla (przyjeto moc nominalng) [kW], 503 kW
Hi— warto$¢ opatowa gazu [MJ/m®], 34,43 MJ/m3

Nk — sprawnos¢ kotta [%], 95%
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Dobrano gazomierz G65
— nominalny strumien objetosci 65,65 m*/h
— maksymalny strumief objetoéci 100,00 m*/h

— minimalny strumien objetosci 0,65 m®/h
3.5. Zabezpieczenie instalacji kotlowej

Zabezpieczenie uktadu instalacji kottowej przed nadmiernym wzrostem cis$nienia jest
realizowane poprzez zastosowanie zaworow bezpieczenstwa ZB1 i ZB2 1915 3 bar/35 mm
lub réwnowaznych zlokalizowanych przy kotle oraz przy naczyniu przeponowym NP1 G 400
lub rownowaznym. W celu ochrony instalacji przed spadkiem poziomu wody w instalacjach
projektuje si¢ ograniczniki poziomu wody, ktore wylacza system gdy poziom wody spadnie

ponizej dopuszczalnej granicy OPW.
3.6. Neutralizator skroplin

W projektowanym uktadzie ze wzglgdu na zastosowanie kotla kondensacyjnego nalezy
zastosowac¢ neutralizator skroplin typu NH — 140. Zaproponowano zamontowa¢ neutralizator od
producenta  tozsamego z producentem projektowanego kotla. Neutralizator kondensatu

umozliwi odprowadzanie skroplin do kanalizacji o odczynie Ph catkowicie oboje¢tnym.
3.7. Zasobniki c.w.u.

Projektowana kottownia gazowa bedzie pracowata rowniez na potrzeby c.w.u. w tym celu
w kotlowni zostang zamontowane dwa zasobniki cieptej wody uzytkowej typ SB500 lub

rOwnowazne.
3.8. Zabezpieczenie instalacji c.w.u.

Zabezpieczenie ukfadu instalacji c.w.u. przed nadmiernym wzrostem cis$nienia zostanie
wykonane przy uzyciu naczynia przeponowego oraz dwoch zaworow bezpieczenstwa 2115 R1"

6bar/14mm lub réwnowaznych.

Biuro Projektéw Budowlanych BIURO PROJEKTOW BP/(“\IB _/—‘
‘ /._]\ Tel. 723-071-098 I INWESTYCJI BUDOWLANYCH JAcbz?z/"s;-q%
TBPB email: biuro@bpb.net.pl »Jagodzinski PROJEKT” PRO:IIEKT


http://www.jagodzinskiprojekt.pl/
mailto:mj@jagodzinskiprojekt.pl

BP<i»IB _~_ BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,,Jagodziriski PROJEKT” Biuro Projektéw Budowlanych

SE:. mgrinz. Michat Jagodzinski ul. Cisowa 2, 87-213 Rynsk NIP:878-157-88-66 Tel. 723-071-098
JAGODZINSM tel/fax +48 56 687 37 31, , kom +48 692 422 983 email: biuro@bpb.net.pl
PROJEKT www.jagodzinskiprojekt.pl; e-mail: mj@jagodzinskiprojekt.pl TBPB

3.9. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin bedzie realizowane poprzez projektowany przewdd spalinowy,
wykonanych ze stali kwasoodpornej Dn250 zlokalizowany w projektowanym na ten cel pionie
wyprowadzonym do ponad dach. Uktad kominowy nalezy wyposazy¢ w rewizje.

Sprawdzenie dlugos$ci przewodu spalinowego dla kotla KG1:

— odcinek poziomy — 1,00 m

— odcinek pionowy — 8,50 m,

Wedlug wytycznych producenta kotléw dla projektowanego kotla i S$rednicy przewody
Dn 250 maksymalna dtugos¢ przewodu spalinowego wynosi 30m. Przy faktycznej dilugosci

przewodu wynoszacej 9,50 m warunek zostaje spetniony.
3.10. Urzadzenia fltrujaco-oczyszczajace

W celu zabezpieczenia projektowanej instalacji kottowej i c.o. przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami po stronie powrotu projektuje si¢ odpowiednio FO1 filtroodmulnik,

natomiast przed pompami projektuje si¢ filtry siatkowe.
3.11.Zasilanie ukladu zimng woda

W projektowanym ukladzie przewiduje si¢ zasilenie wodg projektowanej instalacji
grzewczej z projektowane] instalacji wodociggowej. Glowne odpiecie nalezy wykonaé rurg
stalowg ocynkowang. Zasilanie zasobnika c.w.u. nalezy wykonaé rurg stalowg ocynkowang.
Potaczenie projektowanej instalacji wodnej z projektowang instalacja kottowa nalezy wykonaé
rurg stalowa ocynkowang, a nastgpnie za pomoca weza elastycznego. odlgczy¢. Na odpigciu
zimnej wody do instalacji kotlowej nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu
BA oraz filtr siatkowy. Napetnianie oraz uzupehlianie zladu przewiduje si¢ woda z
projektowanej instalacji. W celu pelnej automatyzacji napelniania instalacji przewiduje si¢
wykorzysta¢ urzadzenia: na przewodzie zasilajacym zawor, lub wodomierz do wody zimnej
oraz zmigkczacz wody. Urzadzenia nalezy zamontowa¢ w projektowanym pomieszczeniu

kotlowni.
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3.12. Przewody instalacji kotlowej

Instalacje kottowa projektuje si¢ z rur stalowych wg PN— 79/H 74244. Instalacje nalezy
taczy¢ za pomocag spawania lub gwintowania. Wszystkie kolizje 1 skrzyzowania wynikte
w trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami.
Przejécia przez przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetionych
materiatem plastycznym nie powodujacym korozji o wymaganej odpornosci ogniowej. W rurze
ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie rury przewodu. Instalacje mocowac¢ do
istniejacych przegréod budowlanych ($ciany, stropy) za pomocg typowych uchwytow
dopasowanych do elementéw konstrukcyjnych. Po probie ciSnieniowej na zimno przewody
izolowac izolacja PUR 0 parametrach maks. temp. pracy 135°C.
Kazdy z przewodow nalezy izolowac rozdzielnie. Na izolacji na przewodach w kotlowni nalezy

oznaczy¢ kierunki przeplywow czynnika grzewczego.
3.13. Kontrola szczelnoSci

Badania szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas
badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrodta ciepta. Przed przystapieniem do
prob nalezy calg instalacje przepluka¢ woda wodociggowa. Probe cisnieniowag zimng woda
nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym zwigkszonym o 2 bary, ale nie mniej niz 4 bary 1
odcietym naczyniu wzbiorczym. Po probie ci$nieniowej zimng woda, przeprowadzeniu kontroli
zabezpieczen antykorozyjnych przewodow, sprawdzeniu czy instalacja jest prawidtowo
odpowietrzona oraz sprawdzeniu prawidtowego dzialania urzadzen zabezpieczajacych przed
przekroczeniem maksymalnych wartosci ci$nienia i temperatury mozna przystgpi¢ do badania
szczelno$ci instalacji na goraco przy ci$nieniu roboczym. Probe szczelnosci na goraco nalezy
przeprowadza¢ po dokonaniu rozruchu kottowni, ktéry powinien trwaé 72 godziny. Po

przeprowadzeniu prob nalezy sporzadzi¢ protokoly zawierajacy wyniki badan.
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3.14. Automatyka i sterowanie kotlowni

Za sterowanie pracg kotlowni gazowej odpowiedzialna jest automatyka sterujgca
producenta kotta. Automatyke dobrano opierajac si¢ o wytyczne producenta kotlow.

Zastosowane rozwigzanie pozwala na sterowanie pracg kotlta oraz pomp.
3.15. Wentylacja kotlowni

Nawiew kottowni projektuje si¢ w postaci kanatu o wymiarach 90 cm x 30 cm z blachy
ocynkowanej w odlegto$ci min 30 cm od powierzchni podtogi. Minimalna powierzchnia kanatu
nawiewnego dla kotlowni wynosi 5 cm? dla 1 kW mocy. Przy obcigzeniu cieplnym 503 kW
minimalny przekroj kanatu nawiewnego wynosi 2515 cm2 Wywiew kotlowni projektuje sie
jako z otwor wlotowy pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach. Otwor
wywiewny musi mie¢ powierzchni¢ rowng minimum potowie powierzchni otworu nawiewnego

zatem projektuje si¢ dwa kanaly o wymiarach 26 cm x 26 cm.

4. Instalacja gazowa wewnetrzna
4.1. Rozwigzania projektowe

Zaopatrzenie obiektu w paliwo w postaci gazu ziemnego odbywac si¢ bedzie poprzez
zastosowanie projektowanego przytacza Dn 63x5,8 PE100 SDR11 zgodnie z tre$cig odrebnego
opracowania poprzez poprowadzenie do projektowanej szafki nasciennej punktu redukcyjno-
pomiarowego wraz z projektowang szafkg nascienng z zaworem z gtowicg odcinajaca MAG-3.
Przed odbiornikiem gazu w miejscu tatwo dostepnym nalezy zainstalowac filtr gazowy i kurek
odcinajacy doptyw gazu. Wykonawca wewnetrznej instalacji gazowej musi posiadad

odpowiednie uprawnienia budowlane i energetyczne.

4.2. Prowadzenie przewodow

Instalacje gazu prowadzong wewnatrz obiektu projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu prowadzonych nadtynkowo wg. PN-80/H-74219. Instalacje gazowa nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 4% w kierunku przyboréw gazowych, powyzej instalacji wodociggowe] i
kanalizacyjnej. W przypadku prowadzenia instalacji wewngtrznej po $cianie (dotyczy odcinkow
pionowych) rura powinna by¢ zblizona do $ciany na odlegto$¢ do 3 cm. Wszystkie kolizje 1

skrzyzowania wynikle w trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami i normami. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci, co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodoéw instalacyjnych. Przewody instalacji
gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, o
co najmniej 0,02 m. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych stalowych wypetionych materialem plastycznym o odpornosci ogniowej 60 minut,
nie powodujacym korozji i umozliwiajagcym swobodne przesuwanie si¢ przewodu. W rurze
ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu. Instalacje mocowac do
istniejacych przegréod budowlanych ($ciany, stropy) za pomoca typowych uchwytow

dopasowanych do elementéw konstrukcyjnych. Przewody instalacji gazu nalezy uziemic.

4.3. Préba szczelnosci

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje gazowa nalezy poddaé¢ prébom i badaniom
zgodnie z normg PN-92/M-34503. Podczas proby szczelno$ci szczegdlng uwage nalezy zwrocic
na miegjsca potaczen. Nie dozwolone jest przeprowadzanie proby szczelnosci instalacji gazowej
przy uzyciu plomienia. Rurociag gazu nalezy podda¢ probie  szczelnosSci
o ci$nieniu 1,5 krotno$ci warto$ci ci$nienia roboczego. Z przeprowadzonej proby z wynikiem
pozytywnym, nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez uczestnikoOw proby. Zalecane jest
okresowe przeprowadzanie proby szczelno$ci instalacji gazowej. Ewentualne nieszczelnosci
nalezy niezwlocznie usungé, a pomieszczenie przewietrzy¢ przed ponownym uruchomieniem

urzadzen.

4.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Rurociagi stalowe prowadzone napowietrznie nalezy oczy$ci¢. Po oczyszczeniu
powierzchni malowa¢ dwukrotnie farba do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%,

a nastepnie dwa razy emalig chlorokauczukowa w kolorze z6ttym o symbolu 7262-000-130.

4.5. Instalacja ostrzegawcza informujaca o wycieku gazu

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w pomieszczeniach, w ktérych taczna nominalna
moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wigksza niz 60 kW nalezy stosowac
urzadzenie sygnalizacyjno — odcinajace doptyw gazu. Zgodnie z powyzszym dla pomieszczenia

kotlowni projektuje si¢ system bezpieczenstwa instalacji gazowej w ktorego sktad wchodzi:
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— detektor gazu — 1 szt. — konstrukcja przeciwwybuchowej ostony ognioszczelnej
Z wymiennym sensorem,

— sygnalizator akustyczno — optyczny — sygnalizacja optyczna pulsacyjna 1,2 Hz diody
LED czerwone, sygnalizacja akustyczna ton przerywany ok. 110 dB z mozliwos$cia
wyciszenia, napigcie zasilania 12V, temp. pracy: —25°C do 60°C,

— modut alarmowy — temp. pracy: —25°C do 40°C, dwa kanaly pomiarowe, dwa poziomy
alarmowe ostrzegawczy i alarmowy,

— petoprzelotowy zawor klapowy MAG 3 typ ZBK — temp. pracy: -30°C do 60°C, max.
ci$nienie pracy 5 bar, otwieranie r¢czne, zamykanie impulsem elektrycznym lub recznie.

Czujnik gazu powinien by¢ umieszczony na stropie nad kottem. Nie nalezy umieszcza¢ ich

w wigkszej odleglosci niz 6 m od zrédla gazu. Unika si¢ umiejscawiania czujnika w tzw.
»~martwej strefie”, czyli rogach pokoju, pod szatka §cienng itp. Modul sterujacy umieszcza
si¢ w kottlowni. Zawor klapowy samoodcinajacy MAG-3 umieszcza si¢ w SKrzynce gazowej na
zewnetrznej $cianie budynku, oddzielonej Scianka od skrzynki gazowej z punktem redukcyjno-
pomiarowym. Sygnalizator akustyczno-optyczny nalezy =zainstalowa¢ nad drzwiami

wejsciowymi do kotlowni.

5. Instalacja c.o.
5.1. Rozwiazania projektowe

Zaopatrzenie obiektu w ciepto odbywa¢ si¢ bedzie poprzez projektowang instalacje
c.0. o parametrach pracy 70/55°C. Rury stanowiace zasilanie i powr6t czynnika grzewczego
projektuje si¢ rur miedzianych. Przewody w obrebie kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych nastepnie przej$¢ na rury miedziane.

W obiekcie projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podiaczeniem bocznym, ktore
przymocowane bgda do $cian za pomoca uchwytow montazowych. Kazdy grzejnik nalezy
wyposazy¢ na zasilaniu w zawory nastawne lub roéwnowazne, natomiast na powrocie
w zawory powrotne lub rownowazne. Grzejniki podlaczy¢ do piondow gatazkami rurg
miedziang. Przej$cia gatazek przez S$ciang¢ zabezpieczy¢ rozetkami z tworzywa, a otwory
uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Odcinki gatazek dluzsze niz 2 m mocowaé do Sciany
dodatkowymi uchwytami (obejmami). Instalacje c.o. projektuje si¢ jako pompowa zlozong

z dwoch obiegow grzewczych wyposazonych w pompy obiegowe.
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5.2. Prowadzenie przewodow

Przewody c.o. zlokalizowane w kottowni oraz podej$cia do grzejnikéw na 1 pigtro nalezy
zaizolowac, ze wzgledu na prowadzenie przewodow w strefie nicogrzewanej. Wszystkie kolizje
1 skrzyzowania  wynikle w  trakcie  montazu instalacji  wykona¢  zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami 1 normami. Instalacje mocowa¢ do istniejacych przegrod
budowlanych ($ciany, stropy) za pomoca typowych uchwytow dopasowanych do elementow
konstrukcyjnych. Przewody poziome instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢
pod sufitem. Rury instalacji przy przejSciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzié
w tulejach ochronnych wypehionych trwale materiatem plastycznym, przy przejsciach przez
przegrody kotlowni materiat ten powinien mie¢ odporno$¢ ogniowa EI120. Do tego celu przy
przejsciach przez przegrody pionowe rurami niepalnymi (stalowymi) nalezy uzy¢ ogniochronng
elastyczng mas¢ uszczelniajacg typ CP 611A lub rownowazna, natomiast przy przej$ciach przez
przegrody pionowe nalezy stosowaé opaske typ CP 648, lub rownowazng. Rury niepalne sg
doskonatymi przewodnikami ciepta, dlatego zabezpieczenia takich przej$s¢ powinny by¢ tak
wykonane, aby nie  dopusci¢ do  samozaplonu  materialbw  znajdujacych
si¢ po drugiej stronie przejscia ognia. W tym celu rury poza przej$ciem nalezy izolowaé welna
mineralng z obydwu stron przejscia. Drzwi do kottowni winny posiada¢ wymagang odpornos¢
ogniowg EI60. Przed montazem kotta w projektowanej kottowni nalezy wykona¢ fundament
pod kociol. W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowaé zlew z zaworem czerpalnym i
ztaczka do weza. Instalacje 1 urzadzenia nalezy mocowaé w  sposob trwaly
1 pewny, w zaleznos$ci od warunkow lokalnych i1 zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody
instalacji kottowej nalezy zaizolowac¢ izolacjg PUR przeznaczong do instalacji grzewczych, lub

réwnowazng o parametrach maks. temp. pracy 135 °C.

5.3. Regulacja instalacji c.o.

Prawidtowg regulacje projektowanej instalacji c.0. zapewni zamontowanie przy kazdym

grzejniku zaworow termostatycznych prostych typ TS-90-V-p 3/4" z ukryta nastawg wstepna
lub rdownowazne, z mozliwo$cig regulacji hydraulicznej oraz regulacja nastawy temperatury
poprzez glowice termostatyczne. Zastosowane glowice termostatyczne produkowane
s3 w wersji wzmocnionej odpornej na wandalizm, kradzieze oraz manipulowanie przez osoby

nieuprawnione. Montaz i demontaz urzadzen jest mozliwy tylko za pomoca specjalnego

Biuro Projektéw Budowlanych BIURO PROJEKTOW BPch»IB : /

-
-

/u.l\ Tel. 723-071-098 | INWESTYCJI BUDOWLANYCH A %
. JAGODZINSKI

BPRPB email: biuro@bpb.net.pl ,,Jagodziﬁski PROJEKT” PROJEKT


http://www.jagodzinskiprojekt.pl/
mailto:mj@jagodzinskiprojekt.pl

BP<i»IB _~_ BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,,Jagodziriski PROJEKT” Biuro Projektéw Budowlanych

SE:. mgrinz. Michat Jagodzinski ul. Cisowa 2, 87-213 Rynsk NIP:878-157-88-66 Tel. 723-071-098
JAGODZINSM tel/fax +48 56 687 37 31, , kom +48 692 422 983 email: biuro@bpb.net.pl
PROJEKT www.jagodzinskiprojekt.pl; e-mail: mj@jagodzinskiprojekt.pl TBPB

uchwytu dociggajacego 1 klucza. Nastawy wartosci miedzy 8 — 26°C mozna dokonaé tylko
stosujgc przyrzad odblokowujacy (w komplecie), nastawe zadanej wielko$ci mozna
zablokowaé. Wskaznik nastawy w stanie zablokowanym jest ukryty. Na powrotach projektuje

si¢ regulatory rdznicy ci$nien, a na przewodach zasilajacych zawory nastawne.

5.4. Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie instalacji c.o. przed nadmiernym wzrostem ci$nienia zapewni projektowane
naczynie przeponowe typ G400 lub réwnowazne oraz zawor bezpieczenstwa 1%” 3 bar/ 35 mm

lub réwnowazny.
5.5. Odpowietrzenie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji c.o. zapewni montaz odpowietrznikow w najwyzszych
punktach piondéw instalacji centralnego ogrzewania oraz na rozdzielaczach. W celu
prawidtowego odpowietrzenia przewody rurowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%
umozliwiajacym odpowietrzenie grzejnikow. Przed kazdym =z odpowietrznikéw nalezy
zamontowa¢ zawor kulowy, umozliwiajacy demontaz odpowietrznika. Na kazdym pionie nalezy

zamontowac zawOr spustowy.

5.6. Odczyt parametrow pracy instalacji c.o.

Odczyt parametréw pracy instalacji c.0. w projektowanym systemie zapewnig przewidziane
do montazu termometry 1 manometry. Zasilanie 1 powr6t rozdzielaczy c.o.
z kotla zaleca si¢ wyposazy¢ w termometr oraz manometr. Termometry zamontowane na
zasilaniu 1 powrocie powinny mie¢ zakres temperaturowy 0—100°C. Manometry powinny by¢

wyposazone w kurek i posiada¢ zakres pracy 0—0,6 MPa.
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6. Instalacja wodociagowa
6.1. Rozwigzania projektowe

Zaopatrzenie obiektu w wode odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez
zastosowanie przytacza Dn 63x3,8 PE100 SDR17 PNI10 zgodnie z trescia odrgbnego
opracowania. Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie zasila¢ begdzie instalacje zimnej
wody uzytkowej, instalacje cieptej wody uzytkowej, instalacje przeciwpozarowa hydrantowg, a
takze instalacj¢ centralnego ogrzewania. Zestaw wodomierzowy wraz z zestawem
hydroforowym warunkujagcym odpowiednie cis$nienie instalacji zlokalizowany begdzie w
pomieszczeniu projektowanej kottowni.

Zapotrzebowanie na wode¢ dla projektowanego obiektu obliczono na podstawie sumy
wypltywoéw normatywnych qn z poszczegolnych urzadzen, przy podawaniu przepltywu
obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania
w projektowaniu”.

Tab.1. Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych

Normatywny wyptyw suma wyptywu
Ip. punkt czerpalny ilos¢ - - - -
woda zimna woda ciepta woda zimna woda ciepta
[dm3/s] [dm3/s] [dm?/s] [dm?/s]
1. bateria umywalkowa 44 0,07 0,07 3,08 3,08
2. bateria natryskowa 6 0,15 0,15 0,90 0,90
3. Miska ustepowa 33 0,13 - 1,69 -
4. pisuar 8 0,30 - 2,40 -
5. zlewozmywak 8 0,07 0,07 0,56 0,56
6. Zawor ze ztaczka do weza 1 0,30 - 0,30 -
Razem 8,93 4,54
Suma 13,47

Przeptyw obliczeniowy wody obliczono na podstawie wzoru:

4‘:4' ' {:EQH}D':? - 314'1 [ﬂlg.’fh]

q
g =4,4-13,47%27 - 3,41 =5,47m?/h

gdzie:

g — przeptyw obliczeniowy wody [dm?/s]

On — normatywny wyptyw wody z punktéow czerpalnych [dm?/s]

Biuro Projektéw Budowlanych BIURO PROJEKTOW BPchIB ,/

-
‘ /I-.\ Tel. 723-071-098 | INWESTYCJI BUDOWLANYCH A~ %
. JAGODZINSKI

BB email: biuro@bpb.net.pl ,,Jagodziﬁski PROJEKT” PROJEKT


http://www.jagodzinskiprojekt.pl/
mailto:mj@jagodzinskiprojekt.pl

BPc»IB ~ BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,~Jagodzinski PROJEKT” Biuro Projektéw Budowlanych

> SE:_ mgrinz. Michat Jagodzinski ul. Cisowa 2, 87-213 Rynsk NIP:878-157-88-66 Tel. 723-071-098
JAGODZINSM tel/fax +48 56 687 37 31, , kom +48 692 422 983 email: biuro@bpb.net.pl
PROJEKT www.jagodzinskiprojekt.pl; e-mail: mj@jagodzinskiprojekt.pl - B |:) B

Instalacja wody do celow sanitarnych stanowi niezalezng instalacje. Wodg zimna i ciepta
doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw i1 wezldw sanitarnych w obiekcie. Ciggi glowne
instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur polipropylenowych z zastosowaniem izolacji w

postaci pianki poliuretanowej. Podejécia do urzadzen wykonaé¢ w bruzdach $ciennych

6.2. Prowadzenie przewodow

Wszystkie rozprowadzenia instalacji wody zimnej oraz c.w.u. nalezy wykonaé
w oparciu o system trojnikowy z przewodow rur polipropylenowych. Przewody nalezy
prowadzi¢ w izolacji np. z pianki PE. Instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej nalezy
wykona¢ z rur polipropylenowych PN20Stabi o grubosciach zgodnych z wymaganiami
Rozporzadzenia Dz.U. nr 75. Materialy izolacyjne musza by¢é wykonane z materiatu
nierozprzestrzeniajacego ognia (NRO). Przewody te taczy si¢ metoda klejenia. Przewody
prowadzi¢ w posadzkach, a podej$cia do armatury wykona¢ w bruzdach $ciennych pod tynkiem.
Dla utatwienia montazu zaleca si¢ stosowanie uchwytow mocujacych (obejm pojedynczych lub
podwdjnych). Izolacja termiczna winna by¢ wykonana nie tylko jako zabezpieczenie przed
startami ciepta dla przewodoéw z ciepta woda, lecz rowniez w celu ochrony przed zjawiskiem
potnienia na instalacji wody zimnej. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnos$ci oraz
po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Przejécia
rur przez $ciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy o dwie
dymensje wickszych od $rednicy przewodu uszczelniajac wolng przestrzen masg elastyczng nie
wplywajaca negatywnie na material stosowanych rur (np. korozja). Dhugich podejs¢ do
odbiornikOw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen
(wykorzystywa¢ samokompensacj¢) oraz wlasciwego mocowania przewodéw w uchwytach
statych 1 przesuwnych. Punkty state nalezy wykona¢ co 3 m, jesli przewdd jest prowadzony jako
pion lub w bruzdzie sciennej. Prowadzac przewody
w bruzdach $ciennych nalezy tak przewidzie¢ ich glebokos¢, aby grubos$¢ warstwy zaprawy
przykrywajaca rur¢ nie byla mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatka Rabitza.
Przy montazu instalacji wodociaggowej zachowa¢ normatywne odleglosci przewodow
od innych instalacji oraz wysokoS$ci zamontowania przyboréw sanitarnych. Podejscia
do armatury czerpalnej prowadzi si¢ na wysokosci od 0,6 do 0,8 m nad gotowsg posadzka

pomieszczen dla oso6b dorostych. Podejscia w tlazienkach dla dzieci nalezy wykonaé
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na wysokosci od 0,4 do 0,6 m nad gotowa posadzka pomieszczen, tak aby umozliwic¢
podiaczenie armatury 1 bialego montazu przewidzianego dla matych dzieci.
Zbiorniki pluczace zasilane beda za pomoca wezyka poprzedzonego zaworem odcinajacym.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wejsScia przewodu do obiektu.
Do wszystkich zaworéw nalezy zapewni¢ dostgp. Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodow
wraz z armaturg pokazana zostata w czesci rysunkowej. Wszystkie odej$cia wody uzytkowe;j
nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajace co zapewni sprawne usuni¢cie ewentualnych awarii,

bez konieczno$ci odcinania wody dla catego obiektu.
6.3. Dobor wodomierza

Doboér wodomierza okreslono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706 oraz uzyskany przeptyw

obliczeniowy wody na cele socjalno — bytowe, a takze przeciwpozarowe:

q = 44 - {:EQH}D':?_BJL“- [?na.'{h]
g =44 13,47%27-3,41 =5,47m?*/h
gdzie:

( — przeptyw obliczeniowy wody [dm®/s]
On — normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych [dm?/s]

gw =1 - g[dm?/s]
Qppoz = 1 - 1,0 =1dm?/s =3,6m*/h
gdzie:
g — minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy dla
hydrantu Dn 25 — 1,0 [dm?®/s]
Dobrano wodomierz sprezony MWN/WS 50/4,0-S
— nominalny strumien objetosci 25 m%/h
— maksymalny strumien objetoéci 31,25 m3/h

— posredni strumien objetosci 0,064 m®/h

Biuro Projektéw Budowlanych BIURO PROJEKTOW BP/(QB o

a H
. Tel7esoroos | INWESTYCJI BUDOWLANYCH %
. JAGODZINSKI

BPRPB email: biuro@bpb.net.pl ,,Jagodziﬁski PROJEKT” PROJEKT


http://www.jagodzinskiprojekt.pl/
mailto:mj@jagodzinskiprojekt.pl

BP<i»IB _~_ BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,,Jagodziriski PROJEKT” Biuro Projektéw Budowlanych

SE:_ mgrinz. Michat Jagodzinski ul. Cisowa 2, 87-213 Rynsk NIP:878-157-88-66 Tel. 723-071-098
JAeonzwsM tel/fax +48 56 687 37 31, , kom +48 692 422 983 email: biuro@bpb.net.pl
PROJEKT www.jagodzinskiprojekt.pl; e-mail: mj@jagodzinskiprojekt.pl - B |:) B

6.4. Proba szczelnoS$ci

Po zakonczeniu rob6t montazowych, lecz przed zakryciem instalacji nalezy w obecnosci
kierownika budowy i przedstawiciela inwestora wewngtrzng instalacje wodociggowag poddac
probie szczelnosci nalezy wykonac¢ probe szczelnosci w dwoch etapach:

. pro

ba wstepna:

— ci$nienie prébne: 1,5 krotno$¢ wartos$ci ci$nienia roboczego tj. ok. 9 bar

— czas trwania: 3 okresy po 30 min z przerwami 10 min pomig¢dzy nimi. Po ostatnim
okresie ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 bar.

o pro

ba gtbwna:

— ci$nienie probne: 1, 5 krotno$¢ wartosci cisnienia roboczego tj. ok. 9 bar

— czas trwania proby: 120 minut — po tym czasie ci$nienie nie moze obnizy¢
si¢ wiecej niz 0,2 bar. Proba koncowa polega na naprzemiennym dziataniu
na instalacje ci$nieniem 10 bar i 1 bar.

Prébe uznaje sie za pozytywng, jezeli nie nastgpi niepozgdana zamiana
potozenia jakiejkolwiek czesci rurociggu i nie pojawiajg sie przecieki, a ztgcza

nie wykazujg przeciekéw i roszenia.

6.5.Dezynfekcja

Ptukanie 1 dezynfekcja sieci wodociggowe] jest ostatniag czynno$cig przed oddaniem
wodociggu do eksploatacji. Ptukanie odbywa si¢ czysta woda wodociggowa, ktora powinna
odpowiada¢ warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Predkos¢ wody podczas
ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s. Czas ptukania okre$la si¢ na podstawie
wynikow obserwacji stanu wyplywajacej wody z przewodu. Plukanie mozna zakonczyé
z chwila, gdy wyptywajaca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania. Ptukanie dotyczy
wszystkich ~ projektowanych sieci  wodociggowych. Do dezynfekcji  uzywa
si¢ roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ktoére nalezy wprowadza¢ do

przewodu w kilku miejscach. Przewod nalezy napeliaé¢ czysta woda z réwnoczesnym
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wprowadzaniem dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskac
stezenie rowne 250 g/m® wolnego chloru. Roztwér w przewodzie powinien byé przetrzymany
przez 24 godziny. Po tym czasie do instalacji nalezy doprowadzi¢ czysta wode w celu
wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo$¢ wody powinna zapewni¢ 10-krotng wymiang
wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania co najmniej 1,0 m/s. Instalacja
wodociggowa zabezpieczona jest przed skazeniem wtérnym poprzez zawoOr antyskazeniowy

znajdujacy si¢ w kotlowni.

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej
7.1. Rozwiazania projektowe

Zaopatrzenie obiektu w odprowadzenie §ciekow socjalno-bytowych odbywac si¢ bedzie
poprzez projektowane przytacze Dn 160x4,7 PVC SN8 SDR34 zgodnie z trescig odrebnego

opracowania w nawigzaniu do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

7.2. Prowadzenie przewodow

Srednice podej$é¢ pod poszczegélne przybory sanitarne wykonaé w zaleznosci
od rodzaju przyboru zgodnie z trescig normy PN-92/B-01707, przy czym $rednice podejs$¢ nie
mogg by¢ mniejsze od $rednic wylotéw z przybordw sanitarnych. Podejscia do poszczegdlnych
przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w $cianach lub posadzkach. Odptyw z kazdego
przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon — dobrany
specjalnie do tego celu.

Na glownym ciggu kanalizacyjnym zaprojektowano jeden czyszczak PVC160 (kratka)
umozliwiajacy czyszczenie kanatldow. Powinien by¢ zakonczony zamknigciem hermetycznym.
Piony powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos¢ od 0,50 m
do 1,00 m zakonczone kominkami wentylacyjnymi Dn 160. W miejscach natryskow
zaprojektowano wpusty podtogowe umozliwiajagce przeczyszczenie ciggu. Na przewodach
pionowych stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociaggdw i jedno przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczy¢

rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy maja by¢ mocowane niezaleznie.

Przewody tam gdzie to konieczne, nalezy montowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca
obejm lub uchwytow o $rednicy odpowiadajacej srednicy zewngtrznej rury, ktére catkowicie

obejmuja obwod rury. Jezeli zabudowa rury nie bedzie mozliwa w $cianie, rur¢ nalezy
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8.

poprowadzi¢ przy $cianie i zabudowaé ptytami G-K. Odgatezienia przewodéw odptywowych
(pozioméw)  powinny  by¢é wykonane za  pomocg  trojnikow 0 kacie
nie wigkszym niz 45°. Instalacj¢ kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym
z rur i1 ksztaltek tworzywowych posiadajacych wymagane certyfikaty 1 dopuszczenia
przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej wewngtrznej, bezci$nieniowej, kielichowych
z uszczelkg wargowq. Podejscia kanalizacyjne do poszczegolnych przyboréw prowadzone ze
spadkiem minimum 2% w kierunku kanalu gtownego. Wyjscie przewodoéw kanalizacyjnych z

budynku zgodnie z czgscig rysunkowa projektu.

Instalacja wentylacji mechanicznej
8.1. Rozwigzania projektowe

Ilo$ci powietrza dla poszczeg6lnych pomieszczen ustalono w oparciu 0 minimum
higieniczne na osobe. W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ilo$¢ powietrza
ustalono przyjmujac do obliczen minimalna ilo$¢ powietrza
na osobe rowna 20m®/h, zaktadajac krotno$¢ wymian w tych pomieszczeniach nie mniejsza 1,0
wymiany na godzing. W pozostatych pomieszczeniach, to jest w pomieszczeniach sanitarnych,
technicznych, magazynowych ilo§¢ powietrza ustalono w oparciu o krotno$¢ wymian lub

przyjmujac okreslona ilos¢ powietrza usuwanego na przybor.
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9.0 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego —
(instalacje elektryczne)

9.1 Zakres opracowania

- instalacje o$wietleniowe 1 gniazd 230V

- instalacja odgromowa

- instalacje teletechniczne

- tablica ,,TG”

Tematem opracowania projektowego jest rozbudowa budynku szkoty podstawowej oraz budowy
budynku przedszkola przy ul. Szkolnej w miejscowosci Brzozéwka, dz. nr 77/3 gmina Obrowo.

9.2 Stan projektowany

Projektuje si¢ instalacj¢ elektryczng w calym nowym budynku. Instalacja elektryczna zasilana
bedzie z szatki pomiarowej wg. Energa Operator SA., ktora powstanie na podstawie warunkow
technicznych i umowy przytaczeniowe;.

Instalacja elektryczna pojedynczego budynku bedzie zabezpieczona zabezpieczeniami typu Etimat
3P50A(30kW).

Kable zasilajace YKY 5x25mm? projektuje si¢ do proj. tablicy TG.

Projektowang rozdzielnice ,,TG” wyposazy¢é w osprzet zgodnie ze schematem ideowym
przedstawionym w projekcie technicznym.

Projektowane obwody instalacji elektrycznej wpia¢ do projektowanej tablicy ,,TG”.
Generalnie instalacja elektryczna w calym obiekcie zaprojektowana jako podtynkowa.
W TG zaprojektowano ochronniki przepie¢ B+C typu SP-12 Moeller.

9.3 Instalacja oSwietlenia

Projektuje si¢ instalacje oswietleniowa podtynkowa z zastosowaniem przewodow typu YDYp
3x1,56mm? oraz YDYp 4x1,5mm?. Projektuje sie osprzet podtynkowy. Osprzet (wylaczniki) nalezy
zainstalowac¢ na wysokosci 1,4m od posadzki.

9.4 Wykonanie instalacji gniazd 230V

Projektuje si¢ instalacje¢ gniazd 230V podtynkowa z zastosowaniem przewodow typu YDYp
3x2,5mm?. Projektuje sie osprzet podtynkowy. Gniazda wtyczkowe umiesci¢ na wysokosci 0,3m od
posadzki. W tazience, kuchni gniazda 230V umiesci¢ na wys. 1,4m.
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9.5 Wykonanie instalacji 400V

Projektuje sie instalacje 400V podtynkowa z zastosowaniem przewodu YDY 5x2,5mm? — dla zasilania
kuchni elektrycznej. Projektuje sie gniazda sitowe 3x16A+N+PE w obudowie z tworzywa sztucznego,
umieszczone na wysokosci 0,3m nad posadzka w kuchni.

9.6 Wykonanie instalacji teletechnicznej

Projektuje si¢ instalacj¢ komputerowa, ktoéra nalezy wykona¢ przewodem S/FTP 4 x 2 x 0,5 oraz
gniazdami RJ45 kat. 6 w wersji podtynkoweyj.

Swith oraz router nalezy zainstalowa¢ w szafie RACK 19” w pom. nr technicznym.
9.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochron¢ dodatkowa przeciwporazeniowa w sieci projektowanej tj. w ukladzie sieci TN-S
zastosowac nalezy w rozdzielnicach wytaczniki réznicowopradowe.

9.8 Polaczenia wyrownawcze
Wykona¢ polgczenia wyrdéwnawcze szyny wyrdwnawczej ZSW z rurami instalacyjnymi wody i

innymi elementami stalowymi oraz rozdzielnicami.
Dla potrzeb szyny wyréwnawczej wykona¢ dodatkowe uziemienie R<10Q.
Uziemienie wykona¢ potaczone z bednarka ocynkowana 25x4.
Potaczenie ze zwodem pionowym wykona¢ poprzez zacisk probierczy.
Zacisk probierczy potaczy¢ z szyng wyrOwnawczg przewodem LY 6mm?2.
9.9 Ukladanie kabli w gruncie

Kabel zasilajacy (YKY 5x25mm?) utozy¢ na gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku. Na calej
dhugosci kabli co 10m zalozy¢ opaski kablowe informujace o typie kabla, jego dtugosci, przekroju i
przeznaczeniu. Skrzyzowanie kabla z urzadzeniami innych sieci wykona¢ w ostonie rury typu AROT
DVK ¢ 75 koloru niebieskiego natomiast skrzyzowania z drogami i wjazdami wykona¢ w ostonie rury
typu AROT SRS ¢ 75 koloru niebieskiego. Dla kabla zasilajacego przewidzie¢ rury ¢ 75. Nastepnie po
przysypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm warstwy rodzimego gruntu, natozy¢ na kabel tasme
kalenderowang koloru niebieskiego i calo$¢ zasypa¢ rodzima ziemia.

Dla proj. WLZ-tu utozy¢ rur¢ ochronng DVK ®@110 do pom. technicznego (pod posadzka).
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9.10 Instalacja odgromowa — uziom fundamentowy
Dla zabezpieczenia obiektu budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych zaprojektowano
nowg instalacj¢ odgromowa.
Jako zwody poziome i pionowe zastosowaé drut stalowy FeZn fi 8, ktére nalezy taczy¢ ze soba
poprzez zaciski krzyzowe.
Przewody odprowadzajgce pionowe potaczy¢ z bednarkg za posrednictwem zlaczy kontrolnych,
umieszczonych na odgat¢zniku zainstalowanym w podtozu.
Przewody uziemiajace wykonac tasmga stalowa ocynkowang FeZn 25x4
i polaczy¢ przez spawanie z przewodem uziemiajagcym otokiem lub uziom fundamentowy (bednarka
ocynkowana FeZn 30x4). Zaciski kontrolne umie$ci¢ w miejscach dostgpnych dla wykonania
pomiardéw kontrolnych.
Rezystancja uziemienia otokowego nie moze przektoczy¢ 10€2.
Zastosowaé osprzet taczeniowy w/g katalogu Elektroprojektu lub innego producenta osprzetu
instalacji odgromowych.
Zgodnie z norma PN EN 50164 — rozdz. 542.2.1 projektuje si¢ uziom fundamentowy. Uziom
fundamentowy nalezy wykona¢ jako pierScien zamkniety z tasmy FeZn 30x5mm i umiesci¢ pionowo
dhuzszym bokiem w betonowym fundamencie obiektu budowlanego. Rozmiar oczek uziemu nie
powinien przekracza¢ 20x20m. Uziom fundamentu nalezy umieszczac tak, aby ze wszystkich stron byt
otoczony warstwa betonu grubos$ci co najmniej Scm.
9.11 Uwagi koncowe
1. Cato$¢ robot instalacyjno - montazowych wykonaé¢ zgodnie z Normami PN-IEC 60364-XX-XXX;
PN-E 05125 1 Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, a w szczegdlnosci:
* Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
* Protok6t badan rezystancji izolacji
* Protokot badan skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
« certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci wydane dla wyrobow stosowanych
w instalacjach elektrycznych.
Jako metodg taczen w puszkach zaleca si¢ lutowanie.

Rozwiazania techniczne zostaly przedstawione na rysunkach technicznych.
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10.0 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

e zaopatrzenie w energi¢ elektryczng bedzie realizowane przez projektowane przylacze (wg
odrebnego opracowania) do sieci elektroenergetycznej

e zaopatrzenic w wodg — zostanie zapewnione przez projektowane (wg odrgbnego opracowania)
przytacze do miejskiej sieci wodociggowe;j

e odprowadzenie S$cieckow — bedzie realizowane przez projektowane (wg odrebnego
opracowania) przytacze do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
e zaopatrzenie w gaz — bedzie realizowane przez projektowane (wg odrebnego opracowania)

przylacze do sieci gazowej

e centralne ogrzewanie — budynek bedzie zasilany w ciepto za pomoca projektowanej kottowni
gazowej

e odwodnienie dachu bedzie odprowadzane przez projektowane przylacze (proj. wg odrebnego
opracowania) do sieci kanalizacji deszczowej
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11.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej
11.1 Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji
Rozbudowa szkoly podstawowej z czeScig z przedszkolem:
Powierzchnia wewnetrzna szkoty podstawowej (ZL III - D) - 1689,08 m?
Powierzchnia wewnetrzna przedszkola (ZL 11 - C) - 703,98 m?
Powierzchnia wewnetrzna budynku — 2399,58 m?
Powierzchnia zabudowy - 1266,92 m?
Powierzchnia uzytkowa - 2229,20 m?
Wysoko$¢ maksymalna budynku -9,57 m
Kubatura budynku - 10399,87 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych — 2
Liczba kondygnacji podziemnych — 0
Dhugos¢ maksymalna -49,17 m
Szeroko$¢ maksymalna — 31,58 m

Budowa lacznika
(laczacego istniejacy czes¢ szkoly podstawowej z nowoprojektowana — ZL 111 - D):
Powierzchnia wewnetrzna - 39,17 m?
Powierzchnia zabudowy - 46,38 m?
Powierzchnia uzytkowa - 39,17 m?
Wysoko$¢ maksymalna budynku - 4,87 m
Kubatura budynku - 221,87 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych — 1
Liczba kondygnacji podziemnych — 0
Dhugos¢ maksymalna - 12,52 m
Szeroko$¢ maksymalna — 3,85 m
Powierzchnia wewnetrzna budynku projektowanego tacznie z tacznikiem — 2439,52 m?
11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Zagrozenie pozarowe typowe dla budynkow uzytecznosci publicznej, a w szczegdlnosci budynkow
oswiatowych, zwigzane z wystgpowaniem typowych materialow palnych w postaci sprzgtow,
dokumentacji i materiatow biurowych, a w szatniach znacznej ilosci odziezy.

Ponadto stosowany bedzie gaz ziemny jako paliwo energetyczne w kottowni i kuchni.
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11.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek jest kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi.

11.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zostal podzielony na trzy strefy pozarowe:
1. Szkota podstawowa — ZL |11
2. Przedszkole — ZL 11
3. Lacznik miedzy istniejaca a nowoprojektowang szkotg — ZL 111

W projektowanej budowie przedszkola przewiduje si¢ lacznie do 165 osob (149 dzieci + 10
nauczycieli + 6 pracownikéw porzadkowych) na jednej kondygnac;ji.

W czgsci szkoty podstawowej na parterze znajdowaé bedzie si¢ do 10 pracownikéw (5
pracownikow kuchni oraz 5 pracownikow porzadkowych), natomiast na I pigtrze przewiduje si¢ do
287 0s6b acznie (247 ucznidow + 40 nauczycieli K+M).

W klasach oraz salach przedszkolnych liczba uczniéw nie bedzie przekraczaé 25 osob.

W budynku projektuje si¢ 3 pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania wiecej
niz 50 oséb. Na parterze sg to szatnia w czgsci szkoly podstawowej oraz szatnia w przedszkolu. Na I
pietrze jest to pomieszczenie o0 nazwie komunikacja/miejsce rekreacji. W/w pomieszczenia
posiadaja dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej Sm.

11.5 Podzial na strefy pozarowe.

Budynek zostat podzielony na trzy strefy pozarowe:

- szkota podstawowa (cze$¢ parteru + cate I pietro) — ZL 11l 0 powierzchni 1689,08 m2

- przedszkole (czgs$¢ parteru) — ZL 11 o powierzchni 703,98 m2

- facznik migdzy budynkami — ZL 111 o powierzchni 39,17 m2

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZLIII dla budynkéw niskich wynosi 8000 m?,
natomiast dla strefy pozarowej ZLII dla budynkéw niskich wynosi 5000 m2. Zadna z wymienionych
stref nie przekracza dopuszczalnych powierzchni.

Oddzielenie przeciwpozarowe stanowig:

- pomiedzy przedszkolem 1 szkota: $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 oraz strop o klasie odpornosci
ogniowej REI 60,

- pomiedzy szkota i facznikiem: $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
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ogniowej REI 120 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 oraz dach nad tgcznikiem o klasie
odpornosci ogniowej R 30 (konstrukcja) i RE 30 (przekrycie).

Sciany stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych (lacznie z izolacjg termiczng). Sciany oddzielenia przeciwpozarowego winny by¢
wzniesione na wlasnym fundamencie. W $cianach zewnetrznych, w miejscu styku ze $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy zastosowac na catej wysokosci pionowy pas z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub wyprowadzi¢
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego co najmniej 30 cm poza lico §ciany zewnetrznej (w
przedmiotowej inwestycji zastosowano pierwsze z tych rozwigzan). Izolacja termiczna pasa

miedzykondygnacyjnego $ciany zewnetrznej pomiedzy kondygnacjami stanowigcymi odrgbne strefy
pozarowe winna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych.

* Uwaga: Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia ppoz w szczelnych przepustach o klasie

odpornosci ogniowej El takiej jak przegroda.

ZLIll-D

Ji ZL Il -D

S ——
I
1

Przedszkole kategoria ZL Il - C
Szkota podstawowa kategoria ZL Il - D
tacznik kategoria ZL Il - D

W strefie ZL III wydzielono $cianami o klasie odporno$ci ogniowej EI 60, stropem o klasie REI 60 i
drzwiami o klasie EI 30 kottowni¢ gazowa oraz pomieszczenie techniczne. Strop nad kotlownig
gazoszczelny, a drzwi do Kottowni wykonane z materiatow niepalnych.
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11.6 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych.

Dla szkoly podstawowej oraz dla lacznika przyjeto klase odpornosci pozarowej ..D” dla niskiego
budynku do dwdch kondyenacji nadziemnych klasy ZL II1.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci - - - :
glowna konstrukcja | Strop* | $ciany $ciany przekrycie
pozarowej i
konstrukcja | dachu zewnetrzne®? | wewnetrzne! | dachu
no$na
D R30 ) REI30 | EI30 ) )
(0e>1)

Sciany wewnetrzne stanowiace obudowe drog ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 15.

Dla czes$ci przedszkola przyjeto klase odpornos$ci pozarowej ..C” dla niskiego budynku do dwoch
kondygnacji nadziemnych klasy ZL 1.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci - - — — -
glowna konstrukcja | Strop * | $ciany Sciany przekrycie
pozarowej .
konstrukcja | dachu zewnetrzne? | wewnetrzne! | dachu
nosna
C R60 R15 REI60 | EI30 El 15 RE 15
(0e1)

Oznaczenia w tabeli:

1 - Jezeli przegroda jest czgscig glownej konstrukcji nos$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w tabeli dotyczacych gtownej konstrukcji nosnej dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku,

2 — Dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,80 m i jego potaczenia ze stropem,
R — no$no$¢ ogniowa (w min), okreslona zgodnie z Polskag Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku

E — szczelno$¢ ogniowa (w min), okreslona jw.

| —izolacyjnos$¢ ogniowa (w min), okreslona jw.
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Wymagania ogdlne:

Izolacja cieplna dachu projektowana z materiatu niepalnego.
Wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ wymaganie nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

W/w wymagania w zakresie klasy odporno$ci ogniowej dotyczg elementéw budynku wraz z
uszczelnieniami ztgczy 1 dylatacjami.

Elementy oktadzin elewacyjnych winny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wymagana klasa
odpornosci ogniowej tych $cian.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow i wyrobow tatwozapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W  pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob
(komunikacja/miejsce rekreacji oraz szatnie) i w pomieszczeniach technicznych stosowanie
latwozapalnych przegrod, stalych elementow wystroju i wyposazenia wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.

W pomieszczeniach przedszkola (strefa ZL 11) i w pomieszczeniach magazynowych stosowanie
wyktadzin podtogowych tatwozapalnych jest zabronione.

Podloga w kotlowni gazowej wykonana z materialéw niepalnych.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone winny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktore lub obok ktorych sa prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
zapalenia lub zweglenia.

11.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

11.8 WarunkKi i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Zaktada si¢ jednoczesng ewakuacje wszystkich osob ze strefy pozarowej, w ktorej zaistniat
pozar.

Warunki ewakuacji zapewniajg spelnienie wymagan normatywnych oraz zapewniaja
minimalng faczng szeroko$¢ drzwi, biegdéw i spocznikdéw schoddéw oraz przejs¢ ewakuacyjnych: 60
cm/100 osob, przy czym w zadnym wypadku szeroko$¢ przej$cia nie jest mniejsza niz 0,90 m.
Dopuszcza si¢ szeroko$¢ 0,80 m w przypadku przejs¢ i drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 osob.
Drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydlo drzwiowe o

szerokos$ci nie mniejszej niz 0,90 m — warunek spelniony.
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W przedszkolu korytarz bedacy droga ewakuacyjna zostat podzielony na odcinki przez

zastosowanie przegrod poprzecznych (na pelna wysoko$é kondygnacji od stropu do stropu)

wykonanych z materialdw niepalnych z drzwiami dymoszczelnymi  wyposazonymi w

samozamykacze na obu skrzydlach, regulatory kolejno$ci zamvkania skrzydel oraz w S$cienne

trzymacze elektromagnetyczne.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej, albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejScie, zwane dalej przejsciem ewakuacyjnym o dlugosci
nieprzekraczajace;j:

W strefach pozarowych ZL — 40 m — warunek spelniony. Przejscie moze prowadzi¢ przez nie
wigcej niz 3 pomieszczenia.

Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5 m w przypadkach gdy: jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim 50
0s6b, a w strefie pozarowej ZL 11 ponad 30 os6b — warunek spelniony
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:

W strefach pozarowych ZLIII przy dwoch dojsciach wynosi 60 m - warunek spelniony

W strefach pozarowych ZLII przy dwoch dojsciach wynosi 40 m - warunek spelniony

Ewakuacja pionowa w szkole dwoma klatkami schodowymi: otwarta oraz obudowang $cianami o
klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,
wyposazong w grawitacyjng instalacj¢ oddymiania.

Drzwi z budynku oraz z pomieszczen, w ktorych moze przebywac¢ ponad 50 oséb lub powyze; 6
0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢ otwierane na zewnatrz.
Zabronione jest sktadowanie materialow palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom
ewakuacji lub umieszczanie przedmiotow na tych drogach w sposdb zmniejszajacy ich szerokos¢ albo
wysoko$¢ ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.
Drzwi do kottowni o klasie odpornosci ogniowej EI 30, wykonane z materiatow niepalnych,

otwierane pod naciskiem od $rodka.
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11.9 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu oraz sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych.

Hydranty wewnetrzne

Projektowane przedszkole nalezy wyposazy¢ w dwa hydranty wewnetrzne 25 z jednym wezem
o dhugosci 30m i zasiggiem pradu gasniczego 3 m. Laczny zasieg kazdego hydrantu wynosi 33m.
Lokalizacja hydrantow przy wyjsciach ewakuacyjnych w komunikacji, zgodnie z rzutami

architektonicznymi.

W czesci szkoly podstawowej umieszczono tgcznie cztery hydranty wewnetrzne 25 (na
parterze dwa hydranty z wezem o dlugo$ci 20m, na I pigtrze dwa hydranty z wezem o dtugosci 30m)
| zasiggiem pradu gasniczego 3m. Lokalizacja hydrantow przy wyj$ciach ewakuacyjnych w
komunikacji oraz w pomieszczeniu szatni, zgodnie z rzutami architektonicznymi.

Zawory odcinajace hydrantow winny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 = 0,1 m od poziomu
podtogi. Hydranty winny zapewni¢ minimalng wydajno$¢ poboru wody mierzong na wylocie
pradownicy nie mniejsza niz 1,0 dm?/s.

Instalacja winna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwoch hydrantdéw, tzn.
minimalng wydajno$¢ nie mniejsza niz 2,0 dm?/s.

Wymagane ci$nienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewngtrznego winno by¢ nie mniejsze niz
0,2 MPa i nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Instalacja winna by¢ wykonana z rur z materialdow niepalnych, a w przypadku zastosowania rur z
materiatdéw palnych, nalezy wykona¢ ja w ostonach o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI
60. Srednice nominalne przewodow zasilajacych hydranty winny wynosi¢ co najmniej DN 25. W
nieogrzewanych czesciach budynku przewody zasilajace instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig zamarzania. Dopuszcza si¢ przylaczanie do przewodow zasilajagcych instalacji
przyboréw sanitarnych pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to

niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

Przeciwpozarowy wvtacznik pradu.

Obiekt wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Odciecie doptywu pradu wylacznikiem przeciwpozarowym nie moze powodowacé samoczynnego
zalgczenia  drugiego Zrddla energii  elektrycznej oraz odlaczy¢ zasilania urzadzen
przeciwpozarowych.

Przycisk wzbudzajacy potaczony z urzadzeniem roztgczajagcym przewodem ognioodpornym.
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Projektuje si¢ oswietlenie awaryjne / ewakuacyjne o czasie dziatania co najmniej 1h w budynku oraz
na zewnatrz.

Wymagania stawiane dla o§wietlenia:

- w osi drogi ewakuacyjnej srednie natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,

- na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej Srednie nat¢zenie

o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,

- w obrebie 2 metrow od urzadzen przeciwpozarowych natezenie musi wynosi¢ min.5Ix.

- oprawy winny by¢ umieszczone m.in. w poblizu wszystkich zmian kierunku drogi ewakuacyjnej,

skrzyzowan drog, przeszkoéd na drogach, w tym drzwi (facznie ze strefa zewngtrzng w bliskim

otoczeniu drzwi wyjsciowych) itp., a takze przy urzadzeniach bezpieczenstwa, takich jak: gasnice,

hydranty wewngetrzne, przeciwpozarowy wylacznik pradu, reczne ostrzegacze pozarowe, r¢czne

przyciski oddymiania, apteczki, itp.

Normy PN - EN 1838 oraz PN-EN 50172.

Instalacja sygnalizaciji pozaru.

Instalacja projektowana na Zyczenie inwestora, nie wymagana przez przepisy ochrony
przeciwpozarowej.

Szczegbtowy zakres i cel zastosowania oraz scenariusz pozarowy zostanie okreslony w projekcie
technicznym, po szczegdélowych uzgodnieniach z inwestorem.
Instalacja winna realizowa¢ minimum nast¢pujace funkcje:
- wykrywanie pozaru,
- alarmowanie osob przebywajacych w obiekcie o pozarze,
- zamknigcie tych drzwi przeciwpozarowych 1 dymoszczelnych, ktdre na co dzien bgda utrzymywane
W pozycji otwartej,
- otwarcie klapy dymowej oraz okien doprowadzajacych powietrze uzupetniajace do oddymiania
klatki schodowej,

- otwarcie drzwi przesuwnych, stuzgcych celom ewakuacji i zablokowanie ich w pozycji otwartej.
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Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla

Projektowany obiekt posiada jedna klatke schodowa wydzielona pozarowo gdzie
zaprojektowano instalacj¢ grawitacyjng do odprowadzania dymu i ciepta poprzez zastosowanie
klapy dymowej oraz okien stuzacych do napowietrzania zlokalizowanych w dolnej cze$ci witryny
przy w/w klatce schodowej.

W przypadku uruchomienia klap dymowych, w centrali sterujacej urzadzeniami oddymiajacymi,
nalezy zapewni¢ informacj¢ o otwarciu klapy.

OBLICZENIA

I. Wymagana czynna powierzchnia klap dymowych Ac;
a=75%; F=78,33 m?
Ac;=0,05 - 78,33 =3,92 m?
Ac >1m? > Ag=1x3,95m?=3,95m?

2. Okreslenie powierzchni geometrycznej klap dymowych Ag
Aerodynamiczy wspotczynnik przeptywu klap dymowych cy = 0,6

A 3,92m?2 }
4 = = 6,33 m°

Uwaga!

W projekcie zastosowano jedng klape oddymiajacg firmy ,,Mercor” S.A. o wymiarach
zewnetrznych rownych — 1,95 m x 2,5 m. Podstawa klapy H= 500 mm. Klapa z owiewkami i

kierownica. (powierzchnia czynna oddymiania 3,95 m?).

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych nalezy przewidzie¢
odpowiednig liczbe otworow przez ktore przedostaje si¢ powietrze uzupetniajace, umiejscowionych w
dolnych czesciach pomieszczenia.

Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej o 30% wigksza
niz suma geometrycznych powierzchni wszyskich klap dymowych w odniesieniu do powierzchni
przestrzeni poddachowej wydzielonej kurtynami dymowymi (Ar) o najwigkszej czynnej powierzchni
zainstalowanych klap. Mozliwe jest tu wliczenie okien w dolnej cze$ci pomieszczenia oraz drzwi,
ktore w przypadku pozaru dadzg si¢ otworzy¢ od zewnatrz.
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Uwaga!

W pom. klatki schodowej zastosowano klape dymowg o wymiarach zewnetrznych 1,95 m x 2,50 m

1 klapa x 4,88 m? = 4,88 m?

4,88 m?* 1,3 =6,34 m?

Wobec powyzszego wymagana powierzchnia geometryczna otworéow wlotowych = 6,34 m?2.

Do doprowadzenia powietrza uzupetniajacego projektuje si¢ wykorzystanie dolnych okien w $cianie
zewnetrznej klatki schodowe;.

Uwaga: zasilanie centrali sygnalizacji pozaru i centrali oddymiania sprzed przeciwpozarowego
wylacznika pradu trasami kablowymi zapewniajacymi ciaglo$¢ zasilania w czasie pozaru przez okres

nie krétszy niz 30 m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- przewody wentylacyjne oraz drzwiczki rewizyjne w kanalach i przewodach wentylacyjnych
wykona¢ z materialdw niepalnych,

- przewody wentylacyjne i1 klimatyzacyjne nalezy wykona¢ i prowadzi¢ w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddzialywaly sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacj¢ wydtuzen przewodow,

- zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykonane z materiatéw niepalnych,

- dopuszcza si¢ zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow 1 urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej EI 60,
- w przewodach wentylacyjnych nie wolno prowadzi¢ innych instalacji,

- palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga
by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie
ognia,

- izolacje cieplne 1 akustyczna przewodoéw w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjne;j i
ogrzewczej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia

- przejscia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku,

- nie wolno umieszczaé instalacji 1 urzadzen technicznych na drogach ewakuacyjnych w sposob
powodujacy zmniejszenie szerokosci lub wysokosci przejs¢ ponizej wartosci okreslonych w

przepisach techniczno-budowlanych,
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- w instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:

-urzadzenia ochronne réznicowo-pradowe uzupelniajace podstawowg ochrone¢ przeciwporazeniowa

1 ochrone przed powstaniem pozaru, powodujace w warunkach uszkodzenia samoczynne wytaczenie

zasilania (nie dotyczy zasilania urzadzen przeciwpozarowych),

- wytaczniki nad pradowe w obwodach odbiorczych,

- przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytacznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie przekracza

10 mm?,

- urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej,

- instalacje uziemiajace oraz ochrona odgromowa,

- instalacja gazowa wyposazona w gtowny kurek gazowy, oraz kurki odcinajgce przed urzadzeniami
gazowymi,

- instalacja gazowa kottowni wyposazona w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej,

- pomieszczenia, w ktorych wystepuja urzadzenia gazowe wyposazone w wentylacje grawitacyjna,

- w przypadku zastosowania w kuchni tylko wentylacji mechanicznej, nalezy wykona¢ aktywny
system bezpieczenstwa instalacji gazowej,

- instalacja o$§wietleniowa kottowni o stopniu ochrony co najmniej IP 65,

- kottownia gazowa wyposazona w awaryjny wylgcznik pradu,

- w kotlowni otwierane okno o powierzchni nie mniejszej niz 1/15 powierzchni podtogi,

11.10 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczo — gasniczych
Dla rozpatrywanego obiektu nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20
dm?/s lacznie z co najmniej dwéch hydrantéw o Srednicy 80 mm, co jest zapewnione przez
nowoprojektowane dwa hydranty zewngtrzne nadziemne DN80, gdzie pierwszy hydrant znajduje si¢
w odleglosci 23m od chronionego budynku, natomiast drugi hydrant znajduje si¢ w odleglosci 82m
od projektowanej rozbudowy.

Uwaga: Wymagana jest przebudowa sieci wodociagowej, na ktorej bedzie zainstalowany
hydrant przy stanowiskach parkingowych na co najmniej DN 125 co wymaga odrebnego
projektu.

Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice przenosne typu ABC zachowujac zasade — jedna jednostka
o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® na kazde 100 m? powierzchni, miejsca lokalizacji gasnic
oznakowane zgodnie z Polskg Norma.
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Przy rozmieszczaniu sprzetu gasniczego w obiekcie nalezy stosowac nastepujace zasady:

1) sprzet winien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejéciach do
budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach i przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

2) sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki),

3) odlegtos¢ dojs¢ do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

4) do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m,

5) oznakowanie miejsc ustawienia sprze¢tu powinno by¢ zgodne z PN-92/N-01256/01.

Ilos¢ i lokalizacj¢ gasnic nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Budynek zostanie wyposazony w znaki ewakuacyjne zgodnie z Polska Norma.

Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, droga pozarowa

do projektowanego obiektu jest wymagana i zostata wydzielona wedtug projektu zagospodarowania
terenu .

Droga pozarowa winna posiada¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 4 m, przebiega¢ w odlegtosci 5-15 m
wzdhuz dhuzszego boku budynku oraz umozliwia¢ przejazd bez cofania. Droga winna posiadad
minimalne promienie zewnetrznych tukow 11 m. Nachylenie podtuzne drogi nie moze przekracza 5
%. Droga winna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni 100 kN.
Pomiedzy droga pozarowa, a $ciang budynku nie moga wystgpowaé state elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace
dostep do elewacji za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Biuro Projektéw Budowlanych BIURO PROJEKTOW BP/C"\IB _/_
% .
‘ /I-\ Tel. 723-071-098 I INWESTYCJI BUDOWLANYCH JAGbl;ZIﬁS!(I\%
TBPB email: biuro@bpb.net.pl ,,Jagodziﬁski PROJEKT”

PROJEKT


http://www.jagodzinskiprojekt.pl/
mailto:mj@jagodzinskiprojekt.pl

BPc»IB ~ BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,~Jagodzinski PROJEKT” Biuro Projektéw Budowlanych

> SE:_ mgrinz. Michat Jagodzinski ul. Cisowa 2, 87-213 Rynsk NIP:878-157-88-66 Tel. 723-071-098
JAGODZINSM tel/fax +48 56 687 37 31, , kom +48 692 422 983 email: biuro@bpb.net.pl
PROJEKT www.jagodzinskiprojekt.pl; e-mail: mj@jagodzinskiprojekt.pl - B |:) B

11.11 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odleglos¢ od obiektow sasiadujacych.

Zaprojektowano rozbudowe budynku szkoly podstawowej, gdzie tacznik oddzielono pozarowo od
czeSci istniejgcej oraz nowoprojektowanej, a podstawowy budynek rozbudowy oddalono od
istniejacej szkoty o 3m, w zwigzku z czym projektuje si¢ dodatkowo $ciang¢ oddzielenia pozarowego
o klasie odpornosci ogniowej REI 120 migedzy obiektami. Na terenie inwestycji znajduje si¢ rowniez
wolnostojacy budynek gospodarczy w odlegtosci 15,44m.

Budynek usytuowano zgodnie z wymogami odno$nie minimalnych odlegtosci od granicy dziatki
wynoszacych min. 4m. Istniejace budynki na sgsiednich dzialkach w odleglosci od projektowane;j
rozbudowy rownej 8,85m (budynek gospodarczy) i 23,31m (budynek o przeznaczeniu handlowo-
ustugowym).

Uwaga: wszystkie S$ciany zewnetrzne projektowanego budynku, nie bedace Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego, posiadajg wymagana klase odpornosci ogniowej na
powierzchni wiekszej od 65 %.

11.12 Informacja o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej — nie dotyczy

12.0 Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych i p.poz.

— nie dotyczy
Asystent Projektanta Projektant:
mgr inz. Daria Kalinowska mgr inz. arch. Anna Szulc
Nr upr. UAN-1V/8346/126/TO/88
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Sciany zewnetrzne:

- styropian

tynk cienkowarstwowy mineralny

gr.18cm - A=0,032 W/mK
- §ciana murowana Silka E24 gr.24cm - A=0,55 W/mK
- tynk cem-wap

Wspotczynnik przenikania
ciepta sciany "SZ1"

- U=0,16 W/m?K

- tynk cienkowarstwowy mineralny
- wetna mineralna

gr.18cm - A=0,037 W/mK

- éciana murowana Silka E24  gr.24cm - A=0,55 W/mK
- tynk cem-wap

Wspotczynnik przenikania
ciepta sciany "SZ2" - U=0,18 W/m2K

Sciany wewnetrzne:

SWi1

- tynk cem-wap/terakota
- mur Silka E24

- tynk cem-wap/terakota

SW2

Wspotczynnik przenikania
ciepta sciany "SW1

"-U=1,44 W/m2K

- tynk cem-wap/terakota
- mur Silka E18

- tynk cem-wap/terakota

SW3

Wspotczynnik przenikania
ciepta $ciany "SW2" - U=1,63 W/m2K

- tynk cem-wap/terakota
- mur Silka E12

- tynk cem-wap/terakota

SW4

Wspétczynnik przenikania
ciepta sciany "SW3" - U=2,00 W/m2K

- tynk cem-wap/terakota

- §ciana murowana z betonu

komoérkowego

- tynk cem-wap/terakota

Wspotczynnik przenikania
ciepta sciany "SW4" - U=0,83 W/m2K

- tynk cem-wap/terakota

- §ciana murowana z betonu

komoérkowego

- tynk cem-wap/terakota

Wspotczynnik przenikania
ciepta sciany "SW5" - U=0,90 W/m2K

W budynku projektuje sie podwieszane dziekochtonne

sufity systemowe (w wybranych pomieszczeniach stosuje

sie tez dziekochtonne ptyty Scienne)
zgodnie z rysunkami nr R1.0 oraz R2.0

U

Z1

- oznaczenie drzwi obowigzkowo
wyposazonych w samozamykacz

gr. 12cm - A=0,14 W/mK

gr. 24cm - A=0,55 W/mK

gr. 18cm - A=0,51 W/mK

gr. 12cm - A=0,50 W/mK

gr. 18cm - A=0,19 W/mK

Ryswumnek AZ2.0 - Rzuwurt I pietra

Rzut | pietra
Wykonczenie
Numer Nazwa posadzki Powierzchnia
2.1 Gabinet logopedy |gres 13.18 m?
2.2 Pokgj gres 40.33 m?
nauczycielski
2.3 Gabinet na gres 19.62 m?
wczesne
wspomaganie
24 WC gres 10.52 m?
25 WC gres 8.80 m?
2.6 Sala lekcyjna zywica 50.65 m?
epoksydowa
2.7 Sala lekcyjna zywica 50.55 m?
epoksydowa
2.8 Sala lekcyjna zywica 50.36 m?
epoksydowa
29 Sala lekcyjna zywica 50.45 m?
epoksydowa
2.10 |Sala lekcyjna zywica 50.36 m?
epoksydowa
2.11  |Sala lekcyjna zywica 50.65 m?
epoksydowa
212 |Pom. gres 5.85 m?
gospodarcze
213 |WC meski gres 22.71 m2
2.14 |WC damski gres 22.71 m?
2.15 |Komunikacja/miej |gres 184.07 m?
sce rekreaciji
2.16  |Komunikacja gres 10.37 m?
2.17  |Sala lekcyjna Zywica 55.97 m?
epoksydowa
2.18 |Sala lekcyjna zywica 55.69 m?
epoksydowa
2.19 |Sala lekcyjna Zywica 55.26 m?
epoksydowa
2.20 |Sala lekcyjna zywica 45.08 m?
epoksydowa
221 |Pom. gres 8.26 m?
magazynowe
2.22  |Komunikacja gres 93.32 m?
2.23 |WC damski gres 16.92 m2
224 |Sala zywica 67.31 m2
epoksydowa
2.25 |WC meski gres 16.92 m2
2.26 |Sala rekreacyjna |gres 50.31 m?
Suma ogodlna:: 26 1106.20 m?

/|
L Z 7]

UWAGA:

- §ciana murowana - Silka E24

- §ciana murowana - Silka E18

- $§ciana murowana - Silka E12

- §ciana murowana z betonu komérkowego

1. Rysunek rozpatrywac razem z rys. architektury,konstrukcji oraz projektami

branzowymi.

2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykona¢ wegarek z warstwy
styropianu/ wetny mineralnej gr.3cm.
3. Szczegobtowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych
oraz elektrycznych wg projektu w/w branz
4.Sczego6towe wytyczne ochrony przeciwpozarowej obiektu wg opisu
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uwaga!

Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym,
tzn. bez tynkéw i oktadzin

Okreslenia materiatow i technologii za pomoca znakow

towarowych i nazw handlowych uzyto w celu dostatecznie
doktadnego opisania materiatéw budowlanych. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.

BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodzinski PROJEKT"

BPci»IB -‘
PROJEKT

mgr inz. Michat Jagodzinski

ul.Cisowa 2, 87-213 Rynsk tel. 566873731
kom. 692 422 983
www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL

NIP: 878-157-88-66
e-mail mj@jagodzinskiprojekt.pl

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH

lk biuro@bpb.net.pl,
BPB tel. 723-071-098
Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ
BUDOWA PRZEDSZKOLA
FAZA PROJEKTU: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY  |/ARCHITEKTURA
Temat opracowania:
Rzut | pietra
Projektant mgr inz. arch. Anna Szulc Podpis
Architektura: Nr upr. UAN-1V/8346/TO/88
specjalnosci:architektoniczna
SpfaWdzaiaCYi mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka Podpis
Nr upr. UAN-1V/8346/229/TO/87-88
specjalnosci:architektoniczna
ASYStent mgr inz. Daria Kalinowska Podpis
projektanta:
skala: 1 : 100 23.03.2022r. rys. nr: A2 O
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Dach: Sciany zewnetrzne:
- membrana dachowa NRO - tynk cienkowarstwowy mineralny
- ptyty wetny mineralnej - gr. min.30cm - A=0,038 W/mK - styropian gr.18cm - A=0,032 W/mK
- paroizolacja: folia polietylenowa - §ciana murowana Silka E24 gr.24cm - A=0,55 W/mK

- blacha trapezowa T80/xx - tynk cem-wap
- konstrukcja stalowa - belki stalowe - R30
- systemowy sufit podwieszany

ze stelazem

Wspbtczynnik przenikania
ciepta $ciany "SZ1" - U=0,16 W/m2K

Wspbtczynnik przenikania

ciepta dachu "D1" - U=0,12 W/m2K - tynk cienkowarstwowy mineralny

- wetna mineralna gr.18cm - A=0,037 W/mK
- $ciana murowana Silka E24  gr.24cm - A=0,55 W/mK
Strop: - tynk cem-wap

Wspbtczynnik przenikania
- szlichta cementowa gr.7.5cm ciepta $ciany "Sz2" - U=0,18 W/m2K
- 2 x folia izolacyjna-budowlana

- ptyty styropianowe (ttumigce dzwiek) gr.5cm -

A=0,045 W/mK Sciany fundamentowe:
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- strop - sprezone plyty kanatowe gr.26,5cm - tynk cokotowy do $cian fundamentowych
- systemowy sufit podwieszany - styropian gr.15cm - A=0,031 W/mK
ze stelazem - izolacja przeciwwilgociowa
- $ciana murowana z bloczkéw

Wspétczynnik przenikania

ciepta stropu "Sp1" - U=0,73 W/m2K betonowych gr.24cm - A=1,42 W/mK

- izolacja przeciwwilgociowa

Sciany wewnetrzne: Wspbtczynnik przenikania

ciepta $ciany "SF1" - U=0,19 W/m2K

- mur Silka E24 gr. 24cm - A=0,55 W/mK
- tynk cem-wap/terakota - tynk cokotowy do $cian fundamentowych
- wetna mineralna gr.15cm - A=0,035 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa
- §ciana murowana z bloczkéw
betonowych gr.24cm - A=1,42 W/mK

- izolacja przeciwwilgociowa

Wspotczynnik przenikania
ciepta $ciany "SW1" - U=1,44 W/m2K

- mur Silka E18 gr. 18cm - A=0,51 W/mK
- tynk cem-wap/terakota Wspétczynnik przenikania
i ) o ciepta $ciany "SF2" - U=0,22 W/m2K
Wspdtczynnik przenikania

ciepta $ciany "SW2" - U=1,63 W/m2K
SF3| - izolacja przeciwwilgociowa

- §ciana murowana z bloczkéw
- mur Silka E12 gr. 12cm - A=0,50 W/mK betonowych

- tynk cem-wap/terakota - izolacja przeciwwilgociowa

gr.24cm - A=1,42 W/mK

Wspbtczynnik przenikania

. e Wspotczynnik przenikania
ciepta $ciany "SW3" - U=2,00 W/m2K

ciepta $ciany "SF3" - U=2,95 W/m2K

Podtoga na gruncie:

- warstwa wykonczeniowa ~2cm
- pos. beton C20/25 (B25)  gr.7cm
zbrojona siatkg pretéw @3,5
0 oczku 15x15cm
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- styropian EPS-100-036 gr.15cm - A=0,036 W/mK
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- chudy beton C8/10 (B10)  gr.10cm
- zageszczony zwir gr.25cm

Wspétczynnik przenikania
ciepta podtogi "Pd1" - U=0,23 W/m2K

Schody zewnetrzne:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 6cm

- podbudowa z kruszywa gr.15cm
kamiennego
- warstwa odcinajgca z piasku gr.10cm

- grunt rodzimy

[ - sciana murowana - Silka E24
[ - sciana murowana - Silka E18
[ - sciana murowana - Silka E12

[ "] - sciana murowana z betonu komérkowego

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywaé razem z rys. architektury,konstrukcji oraz projektami
branzowymi.

2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykonac¢ wegarek z warstwy
styropianu/ wetny mineralnej gr.3cm.

3. Szczegbtowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych

oraz elektrycznych wg projektu w/w branz

4.Sczego6towe wytyczne ochrony przeciwpozarowej obiektu wg opisu
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uwaga!
Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym,
tzn. bez tynkéw i oktadzin

Okreslenia materiatow i technologii za pomoca znakow

towarowych i nazw handlowych uzyto w celu dostatecznie
dokladnego opisania materiatéw budowlanych. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.

BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodzinski PROJEKT"

BPgHIB H mgr inz. Michat Jagodzinski
) =a ul.Cisowa 2, 87-213 Rynisk tel. 566873731
;;%DOZI:JISEKT kom. 692 422 983 NIP: 878-157-88-66

www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL e-mail mj@jagodzinskiprojekt.pl
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Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ
BUDOWA PRZEDSZKOLA

FAZA PROJEKTU: BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANY | ARCHITEKTURA

Temat opracowania:

Przekréj 1-1i 2-2

Projektant mgr inz. arch. Anna Szulc Podpis

Architektura: Nr upr. UAN-IV/8346/TO/88
specjalnosci:architektoniczna

SpraWdzaJaCy: mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka Podpis

Nr upr. UAN-1V/8346/229/TO/87-88
specjalnosci:architektoniczna

Asystent mgr inz. Daria Kalinowska Podpis
projektanta:
skala: 1 : 100 23.03.2022r. ys.n: A3 (0
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Podtoga na gruncie:

~2cm
gr.7cm

- warstwa wykonczeniowa

- pos. beton C20/25 (B25)
zbrojona siatkg pretow @3,5
0 oczku 15x15cm

- 2 x folia izolacyjna-budowlana

- styropian EPS-100-036 gr.15cm - A=0,036 W/mK

- 2 x folia izolacyjna-budowlana

- chudy beton C8/10 (B10)  gr.10cm

- zageszczony zwir gr.25¢cm

Wspétczynnik przenikania
ciepta podtogi "Pd1" - U=0,23 W/m2K

Strop:
- warstwa wykonczeniowa ~2cm
- szlichta cementowa gr.5cm

- 2 x folia izolacyjna-budowlana

- ptyty styropianowe (ttumigce dzwiek) gr.5cm -
A=0,045 W/mK

- 2 x folia izolacyjna-budowlana

- strop - sprezone ptyty kanatowe gr.26,5cm

- systemowy sufit podwieszany
ze stelazem

Wspbtczynnik przenikania
ciepta stropu "Sp1" - U=0,73 W/m2K

Sciany wewnetrzne:

SW1| - tynk cem-wap/terakota
- mur Silka E24
- tynk cem-wap/terakota

gr. 24cm - A=0,55 W/mK

Wspbtczynnik przenikania
ciepta sciany "SW1" - U=1,44 W/m?K

SW2| - tynk cem-wapl/terakota
- mur Silka E18
- tynk cem-wap/terakota

gr. 18cm - A=0,51 W/mK

Wspbétczynnik przenikania
ciepta sciany "SW2" - U=1,63 W/m?K

SW3| - tynk cem-wap/terakota
- mur Silka E12
- tynk cem-wap/terakota

gr. 12cm - A=0,50 W/mK

Wspbétczynnik przenikania
ciepta éciany "SW3" - U=2,00 W/m2K

Dach:

- membrana dachowa NRO

- ptyty wetny mineralnej - gr. min. 30cm - A=0,038 W/mK
- paroizolacja: folia polietylenowa
- blacha trapezowa T80/xx
- konstrukcja stalowa - belki stalowe - R30
- systemowy sufit podwieszany
ze stelazem

Wspbétczynnik przenikania
ciepta dachu "D1" - U=0,12 W/m2K

SF2

SF3

Sciany fundamentowe: Sciany zewnetrzne:

- tynk cokotowy do $cian fundamentowych

- styropian gr.15cm - A=0,031 W/mK

- izolacja przeciwwilgociowa

- §ciana murowana z bloczkéw
betonowych

- izolacja przeciwwilgociowa

- tynk cienkowarstwowy mineralny
- styropian gr.18cm - A=0,032 W/mK
- $ciana murowana Silka E24 gr.24cm - A=0,55 W/mK
- tynk cem-wap
gr-24cm - A=1,42 W/imK Wspbtczynnik przenikania
ciepta $ciany "SZ1" - U=0,16 W/m2K
Wspbétczynnik przenikania

H A " "o = 2
ciepta sciany "SF1" - U=0,19 W/m*K SZ2| - tynk cienkowarstwowy mineralny

- wetna mineralna gr.18cm - A=0,037 W/mK
- $ciana murowana Silka E24  gr.24cm - A=0,55 W/mK

- tynk cokotowy do $cian fundamentowych - tynk cem-wap

- wetna mineralna gr.15cm - A=0,035 W/mK

- izolacja przeciwwilgociowa

- §ciana murowana z bloczkéw
betonowych

- izolacja przeciwwilgociowa

Wspétczynnik przenikania

or.246m - A=1,42 W/mK ciepta $ciany "SZ2" - U=0,18 W/m2K

Wspbétczynnik przenikania
ciepta éciany "SF2" - U=0,22 W/m2K

- izolacja przeciwwilgociowa

- $ciana murowana z bloczkéw
betonowych

- izolacja przeciwwilgociowa

gr.24cm - A=1,42 W/mK

Wspbétczynnik przenikania
ciepta éciany "SF3" - U=2,95 W/m2K

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac razem z rys. architektury,konstrukcji oraz projektami
branzowymi.

2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykonac¢ wegarek z warstwy
styropianu/ wetny mineralnej gr.3cm.

3. Szczegbtowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych

oraz elektrycznych wg projektu w/w branz

4.Sczego6towe wytyczne ochrony przeciwpozarowej obiektu wg opisu
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uwaga!
Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym,
tzn. bez tynkéw i oktadzin

Okreslenia materiatow i technologii za pomoca znakow

towarowych i nazw handlowych uzyto w celu dostatecznie
dokladnego opisania materiatéw budowlanych. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.
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Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ
BUDOWA PRZEDSZKOLA
FAZA PROJEKTU: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY  |/ARCHITEKTURA
Temat opracowania:
Przekréj 3-3
Projektant mgr inz. arch. Anna Szulc Podpis
Architektura: Nr upr. UAN-1V/8346/TO/88
specjalnosci:architektoniczna
SpraWdzajaCy: mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka Podpis
Nr upr. UAN-1V/8346/229/TO/87-88
specjalnosci:architektoniczna
ASYStent mgr inz. Daria Kalinowska Podpis
projektanta:
skala: 1 :100 23.08.2022r. rys. nr: A3 1
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Sciany zewnetrzne:

- tynk cienkowarstwowy mineralny
- styropian gr.18cm - A=0,032 W/mK
- $ciana murowana Silka E24 gr.24cm - A=0,55 W/mK

- tynk cem-wap

Wspbétczynnik przenikania
ciepta $ciany "SZ1" - U=0,16 W/m2K
SZ2| - tynk cienkowarstwowy mineralny
- wetna mineralna gr.18cm - A=0,037 W/mK
- $ciana murowana Silka E24  gr.24cm - A=0,55 W/mK
- tynk cem-wap

Wspbétczynnik przenikania
ciepta $ciany "SZ2" - U=0,18 W/m?K

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac razem z rys. architektury,konstrukcji oraz projektami
branzowymi.

2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykona¢ wegarek z warstwy
styropianu/ wetny mineralnej gr.3cm.

3. Szczegbtowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych

oraz elektrycznych wg projektu w/w branz

4.Sczegotowe wytyczne ochrony przeciwpozarowej obiektu wg opisu
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uwaga!
Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym,
tzn. bez tynkéw i oktadzin

Okreslenia materiatow i technologii za pomoca znakow

towarowych i nazw handlowych uzyto w celu dostatecznie
dokladnego opisania materiatéw budowlanych. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.

Sciany fundamentowe:

—W - tynk cokotowy do $cian fundamentowych
- styropian gr.15cm - A=0,031 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa
- $ciana murowana z bloczkéw
betonowych

- izolacja przeciwwilgociowa

gr.24cm - A=1,42 W/mK

Wspbétczynnik przenikania
ciepta $ciany "SF1" - U=0,19 W/m2K

SF2| - tynk cokotowy do $cian fundamentowych

- wetna mineralna gr.15cm - A=0,035 W/mK

- izolacja przeciwwilgociowa

- $ciana murowana z bloczkéw
betonowych

- izolacja przeciwwilgociowa

gr.24cm - A=1,42 W/mK

Wspbétczynnik przenikania

ciepta sciany "SF2" - U=0,22 W/m2K
Podtoga na gruncie:
- warstwa wykonczeniowa ~2cm
- pos. beton C20/25 (B25) gr.7cm

zbrojona siatka pretéw @3,5
0 oczku 15x15cm
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- styropian EPS-100-036 gr.15cm - A=0,036 W/mK
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- chudy beton C8/10 (B10)  gr.10cm
- zageszczony zwir gr.25cm

Wspbtczynnik przenikania
ciepta podtogi "Pd1" - U=0,23 W/m2K

. - ptyta warstwowa PIR+ RE30 gr. 14cm - A=0,021 W/mK

Dach:

- membrana dachowa NRO

Przekrdj 5-5
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- ptyty wetny mineralnej - gr. min.30cm - A=0,038 W/mK

- paroizolacja: folia polietylenowa
- blacha trapezowa T80/xx

- konstrukcja stalowa - belki stalowe -

- systemowy sufit podwieszany
ze stelazem

Wspbtczynnik przenikania
ciepta dachu "D1" - U=0,12 W/m2K

- konstrukcja stalowa
- stelaz systemowy
- sufit podwieszany

Wspétczynnik przenikania
ciepta dachu "D2" - U=0,15 W/m2K

Schody zewnetrzne:

- nawierzchnia z kostki betonowe;j

- podsypka cementowo-piaskowa

- podbudowa z kruszywa
kamiennego

- warstwa odcinajgca z piasku

- grunt rodzimy

BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodzinski PROJEKT"
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ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ ORAZ
BUDOWA PRZEDSZKOLA

Obiekt:

BRANZA:

ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

gr. 6cm Temat opracowania:
gr. 6om Przekrdj 4-4 1 5-5
gr.15cm
1 PrOJektant mgr inz. arch. Anna Szulc Podpis
gr.10cm Architektura: Nr upr. UAN-IV/8346/TO/88
specjalnosci:architektoniczna
SpraWdzajaCy: mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka Podpis
Nr upr. UAN-1V/8346/229/TO/87-88
specjalnosci:architektoniczna
ASYStent mgr inz. Daria Kalinowska Podpis
projektanta:
skala: 1 :100 23.03.2022r. rys. nr: A3 2
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Elewacja frontowa

Elewacja boczna 1
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Istniejacy budyne.
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Kolorystyka obiektu - jest rozwigzaniem przykladowym,

kolorystyka obiektu - wg wytycznych inwestora
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RZUT PRZYZIEMIA - AKUSTYKA
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Sufity podwieszane nalezy montowac tak, aby przestrzen
miedzy stropem konstrukcyjnym, a gérng powierzchnig ptyty

wynosita 45cm w $wietle.

- sufit podwieszany Koral d=15mm zwykly
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