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                                 OPIS TECHNICZNY 
 

 

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA PRZEDSZKOLA 

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  

lokalizowanych na działce nr 77/3, jednostka ewid. 041507_2 Obrowo, obręb 0001 Brzozówka,  

powiat toruński 

 

              Inwestor:       

Gmina Obrowo 

ul. Aleja Lipowa 27 

87-126 Obrowo 
 

 

1.0.  Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegającej na rozbudowie 

budynku szkoły podstawowej oraz budowie przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Kategoria obiektu budowlanego: 

Kategoria IX – rozbudowa szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola 

Kategoria VIII – dojścia, dojazdy, miejsca postojowe 

 

1.1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe 
 

[1] Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem. 

[2] Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RBiOŚ.6733.37.2021 z dnia 07.12.2021r.  

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku 

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

[9] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

[10] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 
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2.0.  Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 

2.1 Forma i funkcja 
 

Forma i funkcja projektowanej rozbudowy budynku szkoły podstawowej oraz budowy 

przedszkola określona jest jego programem użytkowym. Zaprojektowano dwukondygnacyjny, 

niepodpiwniczony budynek składający się z łącznika, wydzielonego na parterze przedszkola oraz z 

szkoły podstawowej obejmującej pozostałą część parteru i całe I piętro. W szkole podstawowej 

zaprojektowano kuchnię z pełnym zapleczem zgodnie z wymogami technicznymi oraz sanitarnymi. W 

budynku przewiduje się liczbę dzieci/uczniów: 

- przedszkole – do 149 uczniów 

- szkoła podstawowa – do 247 uczniów. 

 W części przedszkolnej projektuje się 6 sal z indywidualnymi pomieszczeniami WC 

posiadającymi miski ustępowe, umywalki oraz prysznice. W przedszkolu przewidziano wspólną 

szatnię sąsiadującą z pomieszczeniem na wózki dziecięce oraz magazynem. 

 W szkole podstawowej projektuje się na parterze zbiorczą szatnię dla uczniów, natomiast 

wszystkie sale lekcyjne zostały zlokalizowane na I piętrze budynku. Znajduje się tam także miejsce do 

rekreacji z zamontowanymi świetlikami dachowymi dostarczającymi wymaganą ilość światła 

dziennego do pomieszczenia. Na I piętrze przewidziano także WC dla uczniów. 

 Na parterze oraz na I piętrze przystosowano po jednym pomieszczeniu WC dla osób 

niepełnosprawnych.  
 

2.2 Zatrudnienie 
 

Budynek został podzielony na dwie strefy: przedszkolną oraz szkoły podstawowej. W części 

przedszkolnej planuje się zatrudnienie do 6 kobiet (pracowników porządkowych) oraz 10 nauczycieli 

(wyłącznie kobiety). Dla pracowników porządkowych przewidziano pomieszczenie socjalne 

zawierające szafki na odzież własną oraz roboczą, zlewozmywak oraz miejsca spożywania posiłków 

własnych. Dla nauczycieli zaprojektowano osobne pomieszczenie socjalne.  Dla wszystkich 

pracowników przedszkola zaprojektowano WC damski posiadający wydzielony przedsionek z 

umywalkami oraz kabiny z miskami ustępowymi. Zgodnie z przepisami nauczyciele grup 

przedszkolnych mają prawo z korzystania z WC znajdujących się w każdej sali przedszkolnej.   

W szkole podstawowej na parterze przewiduje się do 5 pracowników kuchennych (kobiety) 

oraz do 5 pracowników porządkowych (K+M). Pracownicy posiadają wydzielone pomieszczenie 

socjalne zawierające szafki na odzież własną oraz roboczą, zlewozmywak oraz miejsce do spożywania 

posiłków własnych. Pomieszczenie to jest obok WC podzielonego na damski oraz męski. Na I piętrze 

przewiduje się do 40 nauczycieli (K+M), dla których zaprojektowano pokój nauczycielski oraz 

pomieszczenia WC z podziałem na damski i męski.  

UWAGA: 

 
 Ściany wszystkich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych należy pokryć co najmniej do wysokości 2 m od 

poziomu posadzki materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi, które są odporne na działanie wilgoci. Podłoga w 

w/w pomieszczeniach powinna być nienasiąkliwa, łatwa w utrzymaniu czystości oraz posiadać warstwę 

antypoślizgowa. 
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3.0 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

3.1 Opis stanu istniejącego 

 Planowana budowa będzie realizowana na działce o nr 77/3 położonej w miejscowości 

Brzozówka, gmina Obrowo. Na terenie inwestycji znajdują się cztery istniejące obiekty (jeden z nich 

tylko częściowo mieści się w obszarze działki budowlanej). Nie przewiduje się żadnych obiektów do 

rozbiórki. W miejscu gdzie projektuje się budynek znajdują się sieci, które należy przeprojektować 

(wg odrębnego opracowania). Rzędne terenu w okolicach lokalizowanego obiektu mieszczą się w 

przedziale od 71,40 m n.p.m. do 72,28 m n.p.m 

3.2 Ekspertyza techniczna 

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza się, iż stan istniejącego budynku szkoły 

podstawowej jest dobry ,wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową  nie będzie 

ingerować w sposób negatywny w konstrukcję budynku  oraz nie pogorszy bezpieczeństwa 

użytkowania obiektu. 
 

3.3 Opis stanu projektowanego 

 Zaprojektowano dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek szkoły podstawowej wraz z 

łącznikiem, który będzie zawierał wydzieloną część przedszkola na parterze. Obiekt posiada dach 

płaski o konstrukcji stalowej pokrytej blachą trapezową i ocieploną wełną mineralną wykończoną 

membraną dachową NRO. Nad parterem projektuje się strop z płyt kanałowych sprężanych. Ściany 

zewnętrzne budynku zostały wykonane z bloczków Silka E24 gr. 24cm ocieplone styropianem/wełną 

mineralną gr. 18cm. Ściany fundamentowe obiektu wykonano z bloczków betonowych gr. 24cm 

ocieplonych styropianem/wełną mineralną gr. 15cm.  

 Łącznik zaprojektowano jako parterowy, o dachu jednospadowym w konstrukcji stalowej 

wykończonej płytą warstwową PIR+ gr. 14cm. Ściany zewnętrzne łącznika zostały wykonane z 

bloczków Silka E24 gr. 24cm ocieplone styropianem/wełną mineralną gr. 18cm. Ściany fundamentowe 

obiektu wykonano z bloczków betonowych gr. 24cm ocieplonych styropianem/wełną mineralną gr. 

15cm. 
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3.4 Stolarka okienna i drzwiowa 

Drzwi wejściowe ( zewnętrzne) – wejścia do wiatrołapu, kotłowni i magazynu  

- drzwi stalowe 

- co najmniej jedno, nieblokowane 

skrzydło drzwiowe o szer. nie mniejszej niż 0,9m 

- współczynnik U < 1,3 W/(m2K) 

- bez progu 

- wyposażone w urządzenia samozamykające 

 

Drzwi do pomieszczeń mokrych 

- otwory wentylacyjne o pow. = 0,022m2  

- bez progu 

 
 

Stolarka okienna / witryny/ powierzchnie przezroczyste nieotwieralne  

- wykonana systemowe -  PCV 

- współczynnik U < 0,9 W/(m2K) 

 

Stolarka okienna w ścianach wewnętrznych: 

- wykonana systemowe -  PCV 

- współczynnik U < 1,1 W/(m2K) 
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3.5 Rozwiązania architektoniczne  

Warstwy przegród. Opis należy rozpatrywać łącznie z rysunkami części architektonicznej. 

 

 

 

http://www.jagodzinskiprojekt.pl/
mailto:mj@jagodzinskiprojekt.pl


   

 

 

                                              Biuro Projektów Budowlanych                                                                              BIURO  PROJEKTÓW  

Tel. 723-071-098                  Tel. 723-071-098                                                                                                                 I INWESTYCJI BUDOWLANYCH                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         email: biuro@bpb.net.pl                                                                                                                         ,,Jagodziński PROJEKT’’ 

 

 

       BIURO  PROJEKTÓW I INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,,Jagodziński PROJEKT’’ 
mgr inż. Michał Jagodziński   ul. Cisowa 2,   87-213 Ryńsk   NIP:878-157-88-66 

                                 tel/fax +48 56 687 37 31,  ,  kom +48 692 422 983 
             www.jagodzinskiprojekt.pl; e-mail: mj@jagodzinskiprojekt.pl 

 

Biuro Projektów Budowlanych                    

                                                                                                                                             Tel. 723-071-098  
                                                                                                                                      email: biuro@bpb.net.pl 

 

 

 

 

http://www.jagodzinskiprojekt.pl/
mailto:mj@jagodzinskiprojekt.pl


   

 

 

                                              Biuro Projektów Budowlanych                                                                              BIURO  PROJEKTÓW  

Tel. 723-071-098                  Tel. 723-071-098                                                                                                                 I INWESTYCJI BUDOWLANYCH                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         email: biuro@bpb.net.pl                                                                                                                         ,,Jagodziński PROJEKT’’ 

 

 

       BIURO  PROJEKTÓW I INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,,Jagodziński PROJEKT’’ 
mgr inż. Michał Jagodziński   ul. Cisowa 2,   87-213 Ryńsk   NIP:878-157-88-66 

                                 tel/fax +48 56 687 37 31,  ,  kom +48 692 422 983 
             www.jagodzinskiprojekt.pl; e-mail: mj@jagodzinskiprojekt.pl 

 

Biuro Projektów Budowlanych                    

                                                                                                                                             Tel. 723-071-098  
                                                                                                                                      email: biuro@bpb.net.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jagodzinskiprojekt.pl/
mailto:mj@jagodzinskiprojekt.pl


   

 

 

                                              Biuro Projektów Budowlanych                                                                              BIURO  PROJEKTÓW  

Tel. 723-071-098                  Tel. 723-071-098                                                                                                                 I INWESTYCJI BUDOWLANYCH                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         email: biuro@bpb.net.pl                                                                                                                         ,,Jagodziński PROJEKT’’ 

 

 

       BIURO  PROJEKTÓW I INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,,Jagodziński PROJEKT’’ 
mgr inż. Michał Jagodziński   ul. Cisowa 2,   87-213 Ryńsk   NIP:878-157-88-66 

                                 tel/fax +48 56 687 37 31,  ,  kom +48 692 422 983 
             www.jagodzinskiprojekt.pl; e-mail: mj@jagodzinskiprojekt.pl 

 

Biuro Projektów Budowlanych                    

                                                                                                                                             Tel. 723-071-098  
                                                                                                                                      email: biuro@bpb.net.pl 

 

 
3.6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

 
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDSZKOLEM 
 

Powierzchnia użytkowa (bez łącznika)          =      2229,20 m2  

Powierzchnia wewnętrzna szkoły podstawowej (ZL III - D)  = 1689,08 m2 

Powierzchnia wewnętrzna przedszkola (ZL II - C)  = 703,98 m2 

Powierzchnia zabudowy                          =      1266,92 m2 

Kubatura                         =      10 399,87 m3 

(Obmiar pomieszczeń wykonano w stanie surowym, tzn. bez tynków i okładzin) 

Liczba kondygnacji nadziemnych  = 2 

Liczba kondygnacji podziemnych  = brak 

Długość     =        49,17 m 

Szerokość     =        31,58 m 

Wysokość max.                =        9,57 m 

 
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ŁĄCZNIKA 
 

Powierzchnia użytkowa                                  =     39,17 m2 

Powierzchnia wewnętrzna                             =      39,17 m2 

Powierzchnia zabudowy łącznika             =      46,38 m2 

Kubatura                         =     221,87 m3 

(Obmiar pomieszczeń wykonano w stanie surowym, tzn. bez tynków i okładzin) 

Liczba kondygnacji nadziemnych  = 1 

Liczba kondygnacji podziemnych  = brak 

Długość     =        12,52 m 

Szerokość     =        3,85 m 

Wysokość max.                =        4,87 m 
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4.0 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia budynku  

1. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w opiniowanym podłożu, bezpośrednio 

poniżej powierzchni terenu, występują nasypy niebudowlane o miąższości 0,6-0,8m. Poniżej 

zalegają gliny piaszczyste twardoplastyczne warstwy I o IL(n)=0,20. W otworze 2 pod glinami, na 

głębokości 2,3m stwierdzono piaski drobne warstwy IIa o ID(n)=0,6, a na głębokości 5,3m 

pospółki warstwy IIb o ID(n)=0,60. W otworze 1 pod glinami piaszczystymi wystąpiły iły warstwy 

III o IL(n)=0,05.  

2. Woda gruntowa występuje w osadach rzeczno-lodowcowych - piaskach oraz pospółkach pod 

glinami i ma zwierciadło napięte. Nawiercona w otworze 2 na głębokości 2,3m ustabilizowała się 

na głębokości 1,25 tj. na rzędnej 70,56m npm. 

3. Z uwagi na brak lokalizacji projektowanego budynku, danych dotyczących rzędnej posadowienia 

fundamentów, a także ograniczoną ilość otworów, nie jest możliwe podanie szczegółowych 

wniosków i zaleceń dotyczących wykonawstwa prac ziemnych i fundamentowych. Fundamenty 

budynku zaleca się posadowić na rzędnej 70,5m npm. Głębsze posadowienie budynku może 

doprowadzić do „przebicia” dna wykopu przez wodę naporową z piasków pod glinami. 

 

4. Zwraca się uwagę na niekorzystne własności gruntów spoistych, szczególnie iłów warstwy III, 

które są gruntami pęczniejącymi. Dla fundamentów posadowionych w iłach równie niekorzystny 

jest przyrost objętości gruntu na skutek jego pęcznienia jak również ubytek spowodowany jego 

wysychaniem i kurczeniem. Brak jest instrukcji dotyczących projektowania i wykonywania 

fundamentów bezpośrednich oraz prac ziemnych w gruntach pęczniejących. Wspomniana wyżej 

podatność gruntów ilastych na zmiany wilgotności powoduje, że na etapie prowadzenia prac 

ziemnych oraz w czasie eksploatacji obiektu należy je chronić przed zmianami wilgotności.  

 Poniżej podaje się uwagi i zalecenia dotyczące wykonawstwa prac ziemnych i fundamentowych w 

iłach oraz eksploatacji budynku: 

 otwartego wykopu nie wolno pozostawiać na dłuższy okres, szczególnie zimowy w czasie 

którego mogłoby nastąpić przemoczenie, lub przemarznięcie gruntów (umowna głębokość 

przemarzania wynosi tu hz=1,1m), 

 warstwę gruntu, w której mogły nastąpić zmiany wilgotności podobnie jak wszelkie 

ewentualnie naruszone w trakcie robót partie iłów należy wybrać i zastąpić chudym betonem, 
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 pod fundamentem stosować  warstwę chudego betonu o grubości 10-15cm. Nie należy 

stosować poduszek z pospółki, ponieważ mogą się one stać kolektorami wód opadowych 

infiltrujących w podłoże,  

 po wyprowadzeniu podziemnych ścian budynku do powierzchni terenu pobocza obsypać 

gruntem spoistym plastycznym, ubitym, aby uniemożliwić infiltrację wód opadowych w strefę 

posadowienia fundamentów, 

 wodę z połaci dachowych należy odprowadzać do kanalizacji, powierzchnię terenu wokół 

budynku uszczelnić i ukształtować w taki sposób, aby woda opadowa odpływała od ścian 

budynku, 

 częstą przyczyną uszkodzeń budynków posadowionych w iłach są drzewa rosnące w ich 

sąsiedztwie, ponieważ powodują wysuszanie gruntów. Szczególnie niekorzystnie oddziaływują 

drzewa szybko rosnące takie jak np. topole. 

 z doświadczeń budownictwa na terenach, gdzie występują iły wynika, że awariom 

spowodowanym zmianami wilgotnościowymi gruntów pęczniejących ulegają najczęściej 

budynki lekkie I-II kondygnacyjne. Budynki ciężkie, kilkukondygnacyjne o konstrukcji 

monolitycznej są w niewielkim stopniu narażone na zmiany objętości gruntu w poziomie 

posadowienia.  

 skutecznym zabezpieczeniem konstrukcji budynku przed gruntami określanymi jako 

ekspansywne jest posadowienie na płycie żelbetowej. 

 

5. Nośność podłoża można wyznaczyć zgodnie z normą PN-81/B-03020 wg I-go stanu granicznego, 

stosując obliczeniowe wartości parametrów x(r) podane w tabeli na legendzie do przekrojów (zał. 

graf. nr 3).  

6. Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej. 

 

 

W przypadku stwierdzenia odstępstwa od założonych warunków gruntowo – wodnych po 

wykonaniu wykopów, należy zaistniały fakt zgłosić projektantowi/kierownikowi budowy i/lub 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu weryfikacji rozwiązań projektowych. 

 

5.0 Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych – nie dotyczy  
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6.0 Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej 

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne  

Obiekt przystosowano do użytku przez osoby niepełnosprawne przez zaprojektowanie pochylni 

zewnętrznych przy głównych wejściach oraz zastosowanie drzwi bez progów. Na każdej kondygnacji 

przystosowano po jednym WC dla osób niepełnosprawnych. Aby zapewnić dostęp na I piętro w jednej 

z klatek schodowych projektuje się (wg odrębnego opracowania) platformę schodową.  

Na terenie inwestycji zaprojektowano także miejsce postojowe przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych.  

7.0 Parametry techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz 

na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

 

 Projektowany obiekt nie ma niekorzystnego wpływu na działki sąsiednie, tzn. nie narusza 

interesu osób trzecich. Obszar pod projektowany budynek obejmuje tylko działki Inwestora. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia z racji jej charakteru nie pociąga za sobą znaczących 

oddziaływań na środowisko. Oddziaływania te, nie wpłyną na pogorszenie stanu środowiska 

przyrodniczego oraz na higienę i zdrowie ludzkie.  

Wszelkie odpady generowane przez inwestycję będą to wyłącznie odpady stałe, które będą 

składowane w przeznaczonych do tego pojemnikach z możliwością segregacji, lokalizowanych przy 

wjeździe na teren działki.  

Inwestycja nie przekracza dopuszczalnych poziomów hałasu, czyli nie przekracza w porze dnia 

50 dB oraz w porze nocy 40 dB.  

Wody opadowe z dachu budynku będą odprowadzane przez projektowaną instalację kanalizacji 

deszczowej.  

Podczas realizacji inwestycji zostanie wyciętych trzynaście drzew wskazanych na planie 

zagospodarowania działki.  
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8.0 Instalacje sanitarne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych 

wewnętrznych dla budynku szkoły podstawowej podlegającej rozbudowie oraz dla  

budynku przedszkola, które podlega budowie. Obiekty będące przedmiotem niniejszego 

opracowania zlokalizowane są  na dz. nr ew.: 77/3 obręb: 0001 jedn. ew.: 041507_2  

w Brzozówce w powiecie toruńskim w województwie kujawsko-pomorskim. Celem zadania 

inwestycyjnego jest zaprojektowanie i budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych, których 

zadaniem będzie zaopatrzenie użytkowników obiektu w niezbędne media. 

 

1.2. Zakres opracowania 

 

Opracowanie swym zakresem będzie obejmowało projekt instalacji wewnątrz obiektu,  

w których skład wchodzi instalacja gazowa, z.w.u, c.w.u, c.o, kanalizacji sanitarnej,  

oraz wentylacji mechanicznej. 

 

1.3. Ochrona konserwatora 

 

Na obszarze przedmiotowej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk 

archeologicznych, ani strefy ochrony konserwatorskiej. W przypadku odkrycia w trakcie robót 

przedmiotu, co do którego będzie istniało podejrzenie, że jest on zabytkiem należy niezwłocznie 

wstrzymać wszystkie prace mogące go uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć przy użyciu 

dostępnych środków rzeczowy przedmiot oraz miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie 

powiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to 

możliwe, właściwy organ zarządzający.  

 

1.4. Ochrona konserwatora 

 

Budynek objęty opracowaniem nie leży na terenie występowania szkód górniczych. Zakres 

prac nie wymaga zabezpieczenia na szkody górnicze. 
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1.5. Podstawa formalno-prawna opracowania 

 

Inwestor: Gmina Obrowo 

 ul. Aleja Lipowa 27 

 87 - 126 Obrowo 

 

Stadium projektu:  projekt techniczny 

Obiekt: instalacje sanitarne wewnętrzne 

Jako podstawę do opracowania projektu przyjęto następujące materiały: 

 Umowa na prace projektowe  

 Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespół Projektanta, 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pózn zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. 2019 poz. 1065 z 

późn. zm.), 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez 

COBRTI INSTAL, 

 PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu, 

 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie funkcjonalno-użytkowym (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz., 1389) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219  

z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.), 
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 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z późn. 

zm.), 

 Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 

 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

 Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. u. z 2004 r., nr 180, poz. 1860), 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2020 poz. 1064 

310 z późn zm.), 

 Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. z 2021 r. 624 z późn zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz Dz.U. 2021 poz. 1098), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. 2021 poz. 741 z późn zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696 

 z późn. zm.), 

http://www.jagodzinskiprojekt.pl/
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 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.). 

 Obowiązujące normy i wytyczne branżowe. 

1.6. Istniejące zagospodarowanie terenu 

 

 Teren robót objęty niniejszym projektem rozbudowy budynku szkoły podstawowej  

oraz budowy przedszkola, to dz. nr ew.: 77/3 obręb: 0001, jedn. ew.: 041507_2.  

Droga w zlokalizowana wzdłuż przedmiotowej działki posiada nawierzchnię gruntową.  

 

1.7. Istniejące uzbrojenie terenu 

 

W granicach działek, objętych  niniejszym opracowaniem występują następujące sieci: 

 sieć wodociągowa (w90), 

 sieć kanalizacji sanitarnej ( ks90,), 

 sieć kanalizacji deszczowej ( kd160, ), 

 sieć elektroenergetyczna, 

 sieć gazowa ( gs32), 

 Dane o urządzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy treści map. 

 

2. Dane wyjściowe do projektowania 

 

 przedmiotowy budynek podlegający rozbudowie i budowie znajduje się w II strefie 

klimatycznej, zatem temperatura zewnętrzna wynosi –20°C, 

 minimalny przydział powietrza zewnętrznego na jedną osobę w pomieszczeniu wynosi 

20 dm3/h, 

 wartość temperatury wewnętrznej w okresie letnim będzie wynikowa, 

 w budynku nie będą występować pomieszczenia oraz przestrzenie zagrożone emisją 

substancji szkodliwych dla zdrowia oraz stwarzających zagrożenie wybuchowe, 

 woda zarówno dla potrzeb bytowych doprowadzona będzie z sieci wodociągowej  

z niezależnego przyłącza wg opracowania zewnętrznych instalacji sanitarnych, 

 odprowadzenie ścieków sanitarnych następowało będzie do sieci kanalizacji sanitarnej, 
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 obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego: 

 Temperatura powietrza zew. w zimie    ti= +8°C – komunikacja 

 Temperatura powietrza zew. w zimie    ti= +16°C – magazyny, zaplecza 

 Temperatura powietrza zew. w zimie    ti= +20°C – pomieszczenia biurowe 

 Temperatura powietrza zew. w zimie    ti= +24°C – szatnie i łazienki 

 Temperatura powietrza wewnętrzna      – wynikowa 

 

3. Technologia kotłowni 

3.1. Rozwiązania projektowe 

 

Zaopatrzenie obiektu w ciepło na cele c.o. i c.w.u. odbywać się będzie poprzez 

zastosowanie projektowanego kotła gazowego kondensacyjnego. Projektowany kocioł zostanie 

zamontowany projektowanym pomieszczeniu kotłowni. Przewody instalacji kotłowej zasilać 

będą projektowane rozdzielacze c.o. oraz wężownice w zasobnikach c.w.u.  

Wszystkie dwa obiegi (obieg c.o. oraz obieg wężownice zasobników c.w.u.) zostaną 

zaopatrzone w pompy obiegowe. 

 

3.2. Zapotrzebowanie na moc cieplną 

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii  na cele c.o. dokonano w oparciu o treść normy PN-

82/B 02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” oraz PN-82/B 024022 „Temperatury 

ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”, zaś zapotrzebowanie energii do przygotowania 

c.w.u. dokonano w oparciu o treść normy PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe – 

Wymagania w projektowaniu”. 

Tab.11. Zestawienie zapotrzebowania na moc cieplną 

lp. Przeznaczenie energii cieplnej 
ilość obiegów 

[szt.] 
Ilość energii 

[kW] 

1. c.o. 2 85 + 100 

2. c.w.u. 1 100 

3. Razem 285 

 

Na potrzeby pokrycia zapotrzebowania na moc cieplną obiektu  na cele c.o. i c.w.u. 

dobrano stojący kocioł gazowy kondensacyjny o mocy nie mniejszej niż 503 kW oraz 

wymiarach o wymiarach 1,2 m x 1.4 m 

http://www.jagodzinskiprojekt.pl/
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3.3. Pomieszczenie kotłowni 

 

Pomieszczenie kotłowni projektuje się na 1 kondygnacji. W kotłowni należy przewidzieć 

wykonanie fundamentów pod kocioł gazowy o wymiarach 1,2 m x 1.4 m, pod zasobniki c.w.u. 

o wymiarach 1,0 m x 2,0 m oraz naczynie przeponowe NP1- 1,0 m x 1,0 m. Wszystkie 

fundamenty wykonać o wysokości 5 cm, obrzeża zabezpieczone listwą stalową. W kotłowni 

należy przewidzieć drzwi o odporności ogniowej EI60 oraz zlewozmywak z zaworem 

czerpalnym i złączką do węża, a także odprowadzenie do projektowanej kanalizacji sanitarnej 

zlokalizowane w posadce, a także przewidzieć pompę odprowadzającą wodę ze studzienki 

schładzającej. 

Minimalne obciążenie cieplne obliczono na podstawie wzoru: 

 

 
gdzie: 

Q – moc grzewcza kotła (przyjęto moc nominalną) [kW], 503 kW 

Maksymalne obciążenie cieplne przypadające na 1m3 kubatury, w którym są zainstalowane 

urządzenia gazowe typu B wynosi 4650W (4,65 kW) 

Przy rzeczywistej kubaturze kotłowni wynoszącej 108,5 m3 warunek jest spełniony. 

Minimalna wysokość pomieszczenia kotłowni gazowej wg PN-B- 02431-1 wynosi 2,50 m. 

Przy rzeczywistej wysokości kotłowni 3,50 m warunek ten jest spełniony 

 

3.4. Zapotrzebowanie na paliwo 

 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu ziemnego przy docelowym obciążeniu kotła 

obliczono na podstawie wzoru: 

 

 

gdzie: 

Q – moc grzewcza kotła (przyjęto moc nominalną) [kW], 503 kW 

Hi – wartość opałowa gazu [MJ/m3], 34,43 MJ/m3 

ηk – sprawność kotła [%], 95% 

http://www.jagodzinskiprojekt.pl/
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Dobrano gazomierz G65 

 nominalny strumień objętości 65,65 m3/h 

 maksymalny strumień objętości 100,00 m3/h 

 minimalny strumień objętości 0,65 m3/h 

 
3.5. Zabezpieczenie instalacji kotłowej 

 

Zabezpieczenie układu instalacji kotłowej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest 

realizowane poprzez zastosowanie zaworów bezpieczeństwa ZB1 i ZB2 1915 3 bar/35 mm  

lub równoważnych zlokalizowanych przy kotle oraz przy naczyniu przeponowym NP1 G 400 

lub równoważnym. W celu ochrony instalacji przed spadkiem poziomu wody w instalacjach 

projektuje się ograniczniki poziomu wody, które wyłączą system gdy poziom wody spadnie 

poniżej dopuszczalnej granicy OPW. 

 

3.6. Neutralizator skroplin 

 

W projektowanym układzie ze względu na zastosowanie kotła kondensacyjnego należy 

zastosować neutralizator skroplin typu NH – 140. Zaproponowano zamontować neutralizator od 

producenta  tożsamego z producentem projektowanego kotła. Neutralizator kondensatu 

umożliwi odprowadzanie skroplin do kanalizacji o odczynie Ph całkowicie obojętnym. 

 

3.7. Zasobniki c.w.u. 

 

Projektowana kotłownia gazowa będzie pracowała również na potrzeby c.w.u. w tym celu 

w kotłowni zostaną zamontowane dwa zasobniki ciepłej wody użytkowej typ SB500 lub 

równoważne. 

 

3.8. Zabezpieczenie instalacji c.w.u. 

 

Zabezpieczenie układu instalacji c.w.u. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zostanie 

wykonane przy użyciu naczynia przeponowego oraz dwóch zaworów bezpieczeństwa 2115 R1" 

6bar/14mm lub równoważnych. 
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3.9. Odprowadzenie spalin 

 

Odprowadzenie spalin będzie realizowane poprzez projektowany przewód spalinowy, 

wykonanych ze stali kwasoodpornej Dn250 zlokalizowany w projektowanym na ten cel pionie 

wyprowadzonym do ponad dach. Układ kominowy należy wyposażyć w rewizję. 

Sprawdzenie długości przewodu spalinowego dla kotła KG1: 

 odcinek poziomy – 1,00 m 

 odcinek pionowy – 8,50 m, 

Według wytycznych producenta kotłów dla projektowanego kotła i średnicy przewody  

Dn 250 maksymalna długość przewodu spalinowego wynosi 30m. Przy faktycznej długości 

przewodu wynoszącej 9,50 m warunek zostaje spełniony. 

 

3.10. Urządzenia fltrująco-oczyszczające 

 

W celu zabezpieczenia projektowanej instalacji kotłowej i c.o. przed ewentualnymi 

zanieczyszczeniami po stronie powrotu projektuje się odpowiednio FO1 filtroodmulnik, 

natomiast przed pompami projektuje się filtry siatkowe. 

 

3.11. Zasilanie układu zimną wodą 

 

W projektowanym układzie przewiduje się zasilenie wodą projektowanej instalacji 

grzewczej z projektowanej instalacji wodociągowej. Główne odpięcie należy wykonać rurą 

stalową ocynkowaną. Zasilanie zasobnika c.w.u. należy wykonać rurą stalową ocynkowaną. 

Połączenie projektowanej instalacji wodnej z projektowaną instalacją kotłową należy wykonać 

rurą stalową ocynkowaną, a następnie za pomocą węża elastycznego. odłączyć. Na odpięciu 

zimnej wody do instalacji kotłowej należy zainstalować zawór zwrotny antyskażeniowy typu 

BA oraz filtr siatkowy. Napełnianie oraz uzupełnianie zładu przewiduje się wodą z 

projektowanej instalacji. W celu pełnej automatyzacji napełniania instalacji przewiduje się 

wykorzystać urządzenia: na przewodzie zasilającym zawór, lub wodomierz do wody zimnej 

oraz zmiękczacz wody. Urządzenia należy zamontować w projektowanym pomieszczeniu 

kotłowni. 
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3.12. Przewody instalacji kotłowej 

 

Instalację kotłową projektuje się z rur stalowych wg PN– 79/H 74244. Instalacje należy 

łączyć za pomocą spawania lub gwintowania. Wszystkie kolizje i skrzyżowania wynikłe  

w trakcie montażu instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne należy prowadzić w rurach ochronnych wypełnionych 

materiałem plastycznym nie powodującym korozji o wymaganej odporności ogniowej. W rurze 

ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. Instalacje mocować do 

istniejących przegród budowlanych (ściany, stropy) za pomocą typowych uchwytów 

dopasowanych do elementów konstrukcyjnych. Po próbie ciśnieniowej na zimno przewody 

izolować izolacją PUR o parametrach maks. temp. pracy 135ºC.  

Każdy z przewodów należy izolować rozdzielnie. Na izolacji na przewodach w kotłowni należy 

oznaczyć kierunki przepływów czynnika grzewczego. 

 

3.13. Kontrola szczelności 

 

Badania szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, 

przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas 

badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła. Przed przystąpieniem do 

prób należy całą instalację przepłukać wodą wodociągową. Próbę ciśnieniową zimną wodą 

należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym zwiększonym o 2 bary, ale nie mniej niż 4 bary i 

odciętym naczyniu wzbiorczym. Po próbie ciśnieniowej zimną wodą, przeprowadzeniu kontroli 

zabezpieczeń antykorozyjnych przewodów, sprawdzeniu czy instalacja jest prawidłowo 

odpowietrzona oraz sprawdzeniu prawidłowego działania urządzeń zabezpieczających przed 

przekroczeniem maksymalnych wartości ciśnienia i temperatury można przystąpić do badania 

szczelności instalacji na gorąco przy ciśnieniu roboczym. Próbę szczelności na gorąco należy 

przeprowadzać po dokonaniu rozruchu kotłowni, który powinien trwać 72 godziny. Po 

przeprowadzeniu prób należy sporządzić protokoły zawierający wyniki badań. 
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3.14. Automatyka i sterowanie kotłowni 

 

Za sterowanie pracą kotłowni gazowej odpowiedzialna jest automatyka sterująca 

producenta kotła. Automatykę dobrano opierając się o wytyczne producenta kotłów. 

Zastosowane rozwiązanie pozwala na sterowanie pracą kotła oraz pomp. 

 

3.15. Wentylacja kotłowni 

 

Nawiew kotłowni projektuje się w postaci kanału o wymiarach 90 cm x 30 cm z blachy 

ocynkowanej w odległości min 30 cm od powierzchni podłogi. Minimalna powierzchnia kanału 

nawiewnego dla kotłowni wynosi 5 cm2 dla 1 kW mocy. Przy obciążeniu cieplnym 503 kW 

minimalny przekrój kanału nawiewnego wynosi 2515 cm2. Wywiew kotłowni projektuje się 

jako z otwór wlotowy pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach. Otwór 

wywiewny musi mieć powierzchnię równą minimum połowie powierzchni otworu nawiewnego 

zatem projektuje się dwa kanały o wymiarach 26 cm x 26 cm. 

 

4. Instalacja gazowa wewnętrzna 

4.1. Rozwiązania projektowe 
 

Zaopatrzenie obiektu w paliwo w postaci gazu ziemnego odbywać się będzie poprzez 

zastosowanie projektowanego przyłącza Dn 63x5,8 PE100 SDR11 zgodnie z treścią odrębnego 

opracowania poprzez poprowadzenie do projektowanej szafki naściennej punktu redukcyjno-

pomiarowego wraz z projektowaną szafką naścienną z zaworem z głowicą odcinającą MAG-3. 

Przed odbiornikiem gazu w miejscu łatwo dostępnym należy zainstalować filtr gazowy i kurek 

odcinający dopływ gazu. Wykonawca wewnętrznej instalacji gazowej musi posiadać 

odpowiednie uprawnienia budowlane i energetyczne. 

 

4.2. Prowadzenie przewodów 

 
Instalację gazu prowadzoną wewnątrz obiektu projektuje się z rur stalowych czarnych bez 

szwu prowadzonych nadtynkowo wg. PN-80/H-74219. Instalacje gazową należy prowadzić ze 

spadkiem 4‰ w kierunku przyborów gazowych, powyżej instalacji wodociągowej i 

kanalizacyjnej. W przypadku prowadzenia instalacji wewnętrznej po ścianie (dotyczy odcinków 

pionowych) rura powinna być zbliżona do ściany na odległość do 3 cm. Wszystkie kolizje i 

skrzyżowania wynikłe w trakcie montażu instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami i normami. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w 

odległości, co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji 

gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone, o 

co najmniej 0,02 m. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne należy prowadzić w rurach 

ochronnych stalowych wypełnionych materiałem plastycznym o odporności ogniowej 60 minut, 

nie powodującym korozji i umożliwiającym swobodne przesuwanie się przewodu. W rurze 

ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. Instalacje mocować do 

istniejących przegród budowlanych (ściany, stropy) za pomocą typowych uchwytów 

dopasowanych do elementów konstrukcyjnych. Przewody instalacji gazu należy uziemić.  

 

4.3. Próba szczelności 

 
Po zakończeniu robót montażowych instalację gazową należy poddać próbom i badaniom 

zgodnie z normą PN-92/M-34503. Podczas próby szczelności szczególną uwagę należy zwrócić 

na miejsca połączeń. Nie dozwolone jest przeprowadzanie próby szczelności instalacji gazowej 

przy użyciu płomienia. Rurociąg gazu należy poddać próbie szczelności  

o ciśnieniu 1,5 krotności wartości ciśnienia roboczego. Z przeprowadzonej próby z wynikiem 

pozytywnym, należy sporządzić protokół podpisany przez uczestników próby. Zalecane jest 

okresowe przeprowadzanie próby szczelności instalacji gazowej. Ewentualne nieszczelności 

należy niezwłocznie usunąć, a pomieszczenie przewietrzyć przed ponownym uruchomieniem 

urządzeń. 

 

4.4. Zabezpieczenia antykorozyjne 

 
Rurociągi stalowe prowadzone napowietrznie należy oczyścić. Po oczyszczeniu 

powierzchni malować dwukrotnie farbą do gruntowania przeciwrdzewną cynkową 70%,  

a następnie dwa razy emalią chlorokauczukową w kolorze żółtym o symbolu 7262-000-130. 

 

4.5. Instalacja ostrzegawcza informująca o wycieku gazu 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w pomieszczeniach, w których łączna nominalna 

moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW należy stosować 

urządzenie sygnalizacyjno – odcinające dopływ gazu. Zgodnie z powyższym dla pomieszczenia 

kotłowni projektuje się system bezpieczeństwa instalacji gazowej w którego skład wchodzi: 
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 detektor gazu – 1 szt. – konstrukcja przeciwwybuchowej osłony ognioszczelnej  

z wymiennym sensorem, 

 sygnalizator akustyczno – optyczny – sygnalizacja optyczna pulsacyjna 1,2 Hz diody 

LED czerwone, sygnalizacja akustyczna ton przerywany ok. 110 dB z możliwością 

wyciszenia, napięcie zasilania 12V, temp. pracy: –25ºC do 60ºC, 

 moduł alarmowy – temp. pracy: –25ºC do 40ºC, dwa kanały pomiarowe, dwa poziomy 

alarmowe ostrzegawczy i alarmowy, 

 pełnoprzelotowy zawór klapowy MAG 3 typ ZBK – temp. pracy: -30ºC do 60ºC, max. 

ciśnienie pracy 5 bar, otwieranie ręczne, zamykanie impulsem elektrycznym lub ręcznie. 

Czujnik gazu powinien być umieszczony na stropie nad kotłem. Nie należy umieszczać ich 

w większej odległości niż 6 m od źródła gazu. Unika się umiejscawiania czujnika w tzw. 

„martwej strefie”, czyli rogach pokoju, pod szafką ścienną itp. Moduł sterujący umieszcza  

się w kotłowni. Zawór klapowy samoodcinający MAG-3 umieszcza się w skrzynce gazowej na 

zewnętrznej ścianie budynku, oddzielonej ścianką od skrzynki gazowej z punktem redukcyjno-

pomiarowym. Sygnalizator akustyczno-optyczny należy zainstalować nad drzwiami 

wejściowymi do kotłowni.  

 

5. Instalacja c.o. 

5.1. Rozwiązania projektowe 

 

 Zaopatrzenie obiektu w ciepło odbywać się będzie poprzez projektowaną instalację  

c.o. o parametrach pracy 70/55°C. Rury stanowiące zasilanie i powrót czynnika grzewczego 

projektuje się rur miedzianych. Przewody w obrębie kotłowni należy wykonać z rur stalowych 

czarnych następnie przejść na rury miedziane.  

W obiekcie projektuje się grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym, które 

przymocowane będą do ścian za pomocą uchwytów montażowych. Każdy grzejnik należy 

wyposażyć na zasilaniu w zawory nastawne lub równoważne, natomiast na powrocie  

w zawory powrotne lub równoważne. Grzejniki podłączyć do pionów gałązkami rurą 

miedzianą. Przejścia gałązek przez ścianę zabezpieczyć rozetkami z tworzywa, a otwory 

uszczelnić pianką poliuretanową. Odcinki gałązek dłuższe niż 2 m mocować do ściany 

dodatkowymi uchwytami (obejmami). Instalacje c.o. projektuje się jako pompową złożoną  

z dwóch obiegów grzewczych wyposażonych w pompy obiegowe.  
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5.2. Prowadzenie przewodów 

 

Przewody c.o. zlokalizowane w kotłowni oraz podejścia do grzejników na 1 piętro należy 

zaizolować, ze względu na prowadzenie przewodów w strefie nieogrzewanej. Wszystkie kolizje 

i skrzyżowania wynikłe w trakcie montażu instalacji wykonać zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami. Instalacje mocować do istniejących przegród 

budowlanych (ściany, stropy) za pomocą typowych uchwytów dopasowanych do elementów 

konstrukcyjnych. Przewody poziome instalacji centralnego ogrzewania należy prowadzić  

pod sufitem. Rury instalacji przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić  

w tulejach ochronnych wypełnionych trwale materiałem plastycznym, przy przejściach przez 

przegrody kotłowni materiał ten powinien mieć odporność ogniową EI120. Do tego celu przy 

przejściach przez przegrody pionowe rurami niepalnymi (stalowymi) należy użyć ogniochronną 

elastyczną masę uszczelniającą typ CP 611A lub równoważną, natomiast przy przejściach przez 

przegrody pionowe należy stosować opaskę typ CP 648, lub równoważną. Rury niepalne są 

doskonałymi przewodnikami ciepła, dlatego zabezpieczenia takich przejść powinny być tak 

wykonane, aby nie dopuścić do samozapłonu materiałów znajdujących  

się po drugiej stronie przejścia ognia. W tym celu rury poza przejściem należy izolować wełną 

mineralną z obydwu stron przejścia. Drzwi do kotłowni winny posiadać  wymaganą odporność 

ogniową EI60. Przed montażem kotła w projektowanej kotłowni należy wykonać fundament 

pod kocioł. W pomieszczeniu kotłowni należy zamontować zlew z zaworem czerpalnym i 

złączką do węża. Instalację i urządzenia należy mocować w sposób trwały  

i pewny, w zależności od warunków lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody 

instalacji kotłowej należy zaizolować izolacją PUR przeznaczoną do instalacji grzewczych, lub 

równoważną o parametrach maks. temp. pracy 135 ºC. 

 

5.3. Regulacja instalacji c.o. 

 

Prawidłową regulacje projektowanej instalacji c.o. zapewni zamontowanie przy każdym 

grzejniku zaworów termostatycznych prostych typ TS-90-V-p 3/4" z ukrytą nastawą wstępną 

lub równoważne, z możliwością regulacji hydraulicznej oraz regulacją nastawy temperatury 

poprzez głowice termostatyczne. Zastosowane głowice termostatyczne produkowane  

są w wersji wzmocnionej odpornej na wandalizm, kradzieże oraz manipulowanie przez osoby 

nieuprawnione. Montaż i demontaż urządzeń jest możliwy tylko za pomocą specjalnego 
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uchwytu dociągającego i klucza. Nastawy wartości między 8 – 26ºC można dokonać tylko 

stosując przyrząd odblokowujący (w komplecie), nastawę żądanej wielkości można 

zablokować. Wskaźnik nastawy w stanie zablokowanym jest ukryty. Na powrotach projektuje 

się regulatory różnicy ciśnień, a na przewodach zasilających zawory nastawne. 

 

5.4. Zabezpieczenie instalacji c.o. 

 

Zabezpieczenie instalacji c.o. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zapewni projektowane 

naczynie przeponowe typ G400 lub równoważne oraz zawór bezpieczeństwa 1½” 3 bar/ 35 mm 

lub równoważny. 

 

5.5. Odpowietrzenie instalacji c.o. 

 

 Odpowietrzenie instalacji c.o. zapewni montaż odpowietrzników w najwyższych 

punktach pionów instalacji centralnego ogrzewania oraz na rozdzielaczach. W celu 

prawidłowego odpowietrzenia przewody rurowe należy prowadzić ze spadkiem 2% 

umożliwiającym odpowietrzenie grzejników. Przed każdym z odpowietrzników należy 

zamontować zawór kulowy, umożliwiający demontaż odpowietrznika. Na każdym pionie należy 

zamontować zawór spustowy. 

5.6. Odczyt parametrów pracy instalacji c.o. 

 

Odczyt parametrów pracy instalacji c.o. w projektowanym systemie zapewnią przewidziane 

do montażu termometry i manometry. Zasilanie i powrót rozdzielaczy c.o.  

z kotła zaleca się wyposażyć w termometr oraz manometr. Termometry zamontowane na 

zasilaniu i powrocie powinny mieć zakres temperaturowy 0–100ºC. Manometry powinny być 

wyposażone w kurek i posiadać zakres pracy 0–0,6MPa. 
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6. Instalacja wodociągowa 

6.1. Rozwiązania projektowe 

  

 Zaopatrzenie obiektu w wodę odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej poprzez 

zastosowanie przyłącza Dn 63x3,8 PE100 SDR17 PN10 zgodnie z treścią odrębnego 

opracowania. Instalacja wodociągowa projektowana w obiekcie zasilać będzie instalacje zimnej 

wody użytkowej, instalacje ciepłej wody użytkowej, instalacje przeciwpożarową hydrantową, a 

także instalację centralnego ogrzewania. Zestaw wodomierzowy wraz z zestawem 

hydroforowym warunkującym odpowiednie ciśnienie instalacji zlokalizowany będzie w 

pomieszczeniu projektowanej kotłowni. 

Zapotrzebowanie na wodę dla projektowanego obiektu obliczono na podstawie sumy 

wypływów normatywnych qn z poszczególnych urządzeń, przy podawaniu przepływu 

obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania  

w projektowaniu”.  

Tab.1. Normatywne wypływy z punktów czerpalnych 

lp. punkt czerpalny ilość 

Normatywny wypływ suma wypływu 

woda zimna 
[dm3/s] 

woda ciepła 
[dm3/s] 

woda zimna 
[dm3/s] 

woda ciepła 
[dm3/s] 

1. bateria umywalkowa 44 0,07 0,07 3,08 3,08 

2. bateria natryskowa 6 0,15 0,15 0,90 0,90 

3. Miska ustępowa 33 0,13 - 1,69 - 

4. pisuar 8 0,30 - 2,40 - 

5. zlewozmywak 8 0,07 0,07 0,56 0,56 

6. Zawór ze złączką do węża 1 0,30 - 0,30 - 

 
Razem 8,93 4,54 

Suma 13,47 

 

Przepływ obliczeniowy wody obliczono na podstawie wzoru: 

 

 

 

gdzie: 

q – przepływ obliczeniowy wody [dm3/s] 

qn – normatywny wypływ wody z punktów czerpalnych [dm3/s] 
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Instalacja wody do celów sanitarnych stanowi niezależną instalację. Wodę zimną i ciepłą 

doprowadzić do wszystkich odbiorników i węzłów sanitarnych w obiekcie. Ciągi główne 

instalacje wody zimnej i ciepłej wykonać z rur polipropylenowych z zastosowaniem izolacji w 

postaci pianki poliuretanowej. Podejścia do urządzeń wykonać w bruzdach ściennych 

 

6.2. Prowadzenie przewodów 

 
Wszystkie rozprowadzenia instalacji wody zimnej oraz c.w.u. należy wykonać  

w oparciu o system trójnikowy z przewodów rur polipropylenowych. Przewody należy 

prowadzić w izolacji np. z pianki PE. Instalację cyrkulacji ciepłej wody użytkowej należy 

wykonać z rur polipropylenowych PN20Stabi o grubościach zgodnych z wymaganiami 

Rozporządzenia Dz.U. nr 75. Materiały izolacyjne muszą być wykonane z materiału 

nierozprzestrzeniającego ognia (NRO). Przewody te łączy się metodą klejenia. Przewody 

prowadzić w posadzkach, a podejścia do armatury wykonać w bruzdach ściennych pod tynkiem. 

Dla ułatwienia montażu zaleca się stosowanie uchwytów mocujących (obejm pojedynczych lub 

podwójnych). Izolacja termiczna winna być wykonana nie tylko jako zabezpieczenie przed 

startami ciepła dla przewodów z ciepłą wodą, lecz również w celu ochrony przed zjawiskiem 

potnienia na instalacji wody zimnej. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim 

przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz  

po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Przejścia 

rur przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać w tulejach ochronnych o średnicy o dwie 

dymensje większych od średnicy przewodu uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną nie 

wpływającą negatywnie na materiał stosowanych rur (np. korozja). Długich podejść do 

odbiorników nie prowadzić w linii prostej – należy przestrzegać zasady kompensacji wydłużeń 

(wykorzystywać samokompensację) oraz właściwego mocowania przewodów w uchwytach 

stałych i przesuwnych. Punkty stałe należy wykonać co 3 m, jeśli przewód jest prowadzony jako 

pion lub w bruździe ściennej. Prowadząc przewody  

w bruzdach ściennych należy tak przewidzieć ich głębokość, aby grubość warstwy zaprawy 

przykrywająca rurę nie była mniejsza niż 3 cm. Bruzdę należy zazbroić siatką Rabitza.  

Przy montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości przewodów  

od innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych. Podejścia  

do armatury czerpalnej prowadzi się na wysokości od 0,6 do 0,8 m nad gotową posadzką 

pomieszczeń dla osób dorosłych. Podejścia w łazienkach dla dzieci należy wykonać  
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na wysokości od 0,4 do 0,6 m nad gotową posadzką pomieszczeń, tak aby umożliwić 

podłączenie armatury i białego montażu przewidzianego dla małych dzieci.  

Zbiorniki płuczące zasilane będą za pomocą wężyka poprzedzonego zaworem odcinającym. 

Przewody prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku wejścia przewodu do obiektu.  

Do wszystkich zaworów należy zapewnić dostęp. Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodów 

wraz z armaturą pokazana została w części rysunkowej. Wszystkie odejścia wody użytkowej 

należy zaopatrzyć w zawory odcinające co zapewni sprawne usunięcie ewentualnych awarii, 

bez konieczności odcinania wody dla całego obiektu.  

 

6.3. Dobór wodomierza 

 

Dobór wodomierza określono w oparciu o normę PN-92/B-01706 oraz uzyskany przepływ 

obliczeniowy wody na cele socjalno – bytowe, a także przeciwpożarowe: 

 

 

 
gdzie: 

q – przepływ obliczeniowy wody [dm3/s] 

qn – normatywny wypływ wody z punktów czerpalnych [dm3/s] 

 

 

 
gdzie: 

q – minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy dla  

 hydrantu Dn 25 – 1,0 [dm3/s]  

Dobrano wodomierz sprężony MWN/WS 50/4,0-S 

 nominalny strumień objętości 25 m3/h 

 maksymalny strumień objętości 31,25 m3/h 

 pośredni strumień objętości 0,064 m3/h 
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6.4. Próba szczelności 

 

Po zakończeniu robót montażowych, lecz przed zakryciem instalacji należy w obecności 

kierownika budowy i przedstawiciela inwestora wewnętrzną instalację wodociągową poddać 

próbie szczelności należy wykonać próbę szczelności w dwóch etapach: 

 pró

ba wstępna:  

 ciśnienie próbne: 1,5 krotność wartości ciśnienia roboczego tj. ok. 9 bar 

 czas trwania: 3 okresy po 30 min z przerwami 10 min pomiędzy nimi. Po ostatnim 

okresie ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż 0,6 bar. 

 pró

ba główna: 

 ciśnienie próbne: 1, 5 krotność wartości ciśnienia roboczego tj. ok. 9 bar 

 czas trwania próby: 120 minut – po tym czasie ciśnienie nie może obniżyć  

się więcej niż 0,2 bar. Próba końcowa polega na naprzemiennym działaniu  

na instalację ciśnieniem 10 bar i 1 bar.  

Próbę uznaje się za pozytywną, jeżeli nie nastąpi niepożądana zamiana 

położenia jakiejkolwiek części rurociągu i nie pojawiają się przecieki, a złącza 

nie wykazują przecieków i roszenia.  

 

6.5. Dezynfekcja 

 

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej jest ostatnią czynnością przed oddaniem 

wodociągu do eksploatacji. Płukanie odbywa się czystą wodą wodociągową, która powinna 

odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Prędkość wody podczas 

płukania powinna wynosić co najmniej 1,0 m/s. Czas płukania określa się na podstawie 

wyników obserwacji stanu wypływającej wody z przewodu. Płukanie można zakończyć  

z chwilą, gdy wypływająca woda jest tak czysta jak woda użyta do płukania. Płukanie dotyczy 

wszystkich projektowanych sieci wodociągowych. Do dezynfekcji używa  

się roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, które należy wprowadzać do 

przewodu w kilku miejscach. Przewód należy napełniać czystą wodą z równoczesnym 
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wprowadzaniem dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskać 

stężenie równe 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwór w przewodzie powinien być przetrzymany 

przez 24 godziny. Po tym czasie do instalacji należy doprowadzić czystą wodę w celu 

wypłukania roztworu z przewodu. Minimalna ilość wody powinna zapewnić 10-krotną wymianę 

wody w przewodzie przy zachowaniu prędkości płukania co najmniej 1,0 m/s. Instalacja 

wodociągowa zabezpieczona jest przed skażeniem wtórnym poprzez zawór antyskażeniowy 

znajdujący się w kotłowni. 

 

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

7.1. Rozwiązania projektowe 

 

Zaopatrzenie obiektu w odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych odbywać się będzie 

poprzez projektowane przyłącze Dn 160x4,7 PVC SN8 SDR34 zgodnie z treścią odrębnego 

opracowania w nawiązaniu do istniejącej kanalizacji sanitarnej.  

 

7.2. Prowadzenie przewodów 
 

Średnice podejść pod poszczególne przybory sanitarne wykonać w zależności  

od rodzaju przyboru zgodnie z treścią normy PN-92/B-01707, przy czym średnice podejść nie 

mogą być mniejsze od średnic wylotów z przyborów sanitarnych. Podejścia do poszczególnych 

przyborów sanitarnych należy prowadzić w ścianach lub posadzkach. Odpływ z każdego 

przyboru sanitarnego, powinien być zaopatrzony w zamkniecie wodne – syfon – dobrany 

specjalnie do tego celu. 

Na głównym ciągu kanalizacyjnym zaprojektowano jeden czyszczak PVC160 (kratka) 

umożliwiający czyszczenie kanałów. Powinien być zakończony zamknięciem hermetycznym. 

Piony powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość od 0,50 m  

do 1,00 m zakończone kominkami wentylacyjnymi Dn 160. W miejscach natrysków 

zaprojektowano wpusty podłogowe umożliwiające przeczyszczenie ciągu. Na przewodach 

pionowych stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające 

przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczyć 

rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy maja być mocowane niezależnie. 

Przewody tam gdzie to konieczne, należy montować do konstrukcji budynku za pomocą 

obejm lub uchwytów o średnicy odpowiadającej średnicy zewnętrznej rury, które całkowicie 

obejmują obwód rury. Jeżeli zabudowa rury nie będzie możliwa w ścianie, rurę należy 
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poprowadzić przy ścianie i zabudować płytami G-K. Odgałęzienia przewodów odpływowych 

(poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie  

nie większym niż 45°. Instalację kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym  

z rur i kształtek tworzywowych posiadających wymagane certyfikaty i dopuszczenia 

przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, bezciśnieniowej, kielichowych 

z uszczelką wargową. Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów prowadzone ze 

spadkiem minimum 2% w kierunku kanału głównego. Wyjście przewodów kanalizacyjnych z 

budynku zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

 

8. Instalacja wentylacji mechanicznej 

8.1. Rozwiązania projektowe 

 

Ilości powietrza dla poszczególnych pomieszczeń ustalono w oparciu o minimum 

higieniczne na osobę. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, ilość powietrza 

ustalono przyjmując do obliczeń minimalna ilość powietrza  

na osobę równa 20m3/h, zakładając krotność wymian w tych pomieszczeniach nie mniejsza 1,0 

wymiany na godzinę. W pozostałych pomieszczeniach, to jest w pomieszczeniach sanitarnych, 

technicznych, magazynowych ilość powietrza ustalono w oparciu o krotność wymian lub 

przyjmując określona ilość powietrza usuwanego na przybór. 
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9.0 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego –  

      (instalacje elektryczne) 

9.1 Zakres opracowania 

- instalacje oświetleniowe i gniazd 230V 

- instalacja odgromowa 

- instalacje teletechniczne 

- tablica „TG” 

Tematem opracowania projektowego jest rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowy 

budynku przedszkola przy ul. Szkolnej w miejscowości Brzozówka, dz. nr 77/3 gmina Obrowo. 

9.2 Stan projektowany 

 Projektuje się instalację elektryczną w całym nowym budynku. Instalacja elektryczna zasilana 

będzie z szafki pomiarowej wg. Energa Operator SA., która powstanie na podstawie warunków 

technicznych i umowy przyłączeniowej. 

 Instalacja elektryczna pojedynczego budynku będzie zabezpieczona zabezpieczeniami typu Etimat 

3P50A(30kW). 

Kable zasilające YKY 5x25mm2 projektuje się do proj. tablicy TG. 

Projektowaną rozdzielnicę „TG” wyposażyć w osprzęt zgodnie ze schematem ideowym 

przedstawionym w projekcie technicznym. 

Projektowane obwody instalacji elektrycznej wpiąć do projektowanej tablicy „TG”. 

Generalnie instalacja elektryczna w całym obiekcie zaprojektowana jako podtynkowa. 

W TG zaprojektowano ochronniki przepięć B+C typu SP-12 Moeller. 

9.3 Instalacja oświetlenia  

 Projektuje się instalację oświetleniową podtynkową z zastosowaniem przewodów typu YDYp 

3x1,5mm2 oraz YDYp 4x1,5mm2. Projektuje się osprzęt podtynkowy. Osprzęt (wyłączniki) należy 

zainstalować na wysokości 1,4m od posadzki. 

9.4 Wykonanie instalacji gniazd 230V 

Projektuje się instalację gniazd 230V podtynkową z zastosowaniem przewodów typu YDYp 

3x2,5mm2. Projektuje się osprzęt podtynkowy. Gniazda wtyczkowe umieścić na wysokości 0,3m od 

posadzki. W łazience, kuchni gniazda 230V umieścić na wys. 1,4m. 
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9.5 Wykonanie instalacji 400V 

Projektuje się instalację 400V podtynkową z zastosowaniem przewodu YDY 5x2,5mm2 – dla zasilania 

kuchni elektrycznej. Projektuje się gniazda siłowe 3x16A+N+PE w obudowie z tworzywa sztucznego, 

umieszczone na wysokości 0,3m nad posadzką w kuchni.  

9.6 Wykonanie instalacji teletechnicznej 

Projektuje się instalację komputerową, którą należy wykonać przewodem S/FTP 4 x 2 x 0,5 oraz 

gniazdami RJ45 kat. 6 w wersji podtynkowej. 

Swith oraz router należy zainstalować w szafie RACK 19” w pom. nr technicznym. 

9.7 Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę dodatkową przeciwporażeniową w sieci projektowanej tj. w układzie sieci TN-S 

zastosować należy w rozdzielnicach wyłączniki różnicowoprądowe.  

9.8 Połączenia wyrównawcze 

Wykonać połączenia wyrównawcze szyny wyrównawczej ZSW z rurami instalacyjnymi wody  i 

innymi elementami stalowymi oraz rozdzielnicami. 

Dla potrzeb szyny wyrównawczej wykonać dodatkowe uziemienie R<10. 

Uziemienie wykonać połączone z bednarką ocynkowaną 25x4. 

Połączenie ze zwodem pionowym wykonać poprzez zacisk probierczy. 

Zacisk probierczy połączyć z szyną wyrównawczą przewodem LY 6mm2. 

9.9 Układanie kabli w gruncie 

Kabel zasilający (YKY 5x25mm2) ułożyć na głębokości 0,8m na podsypce z piasku. Na całej 

długości kabli co 10m założyć opaski kablowe informujące o typie kabla, jego długości, przekroju i 

przeznaczeniu. Skrzyżowanie kabla z urządzeniami innych sieci wykonać w osłonie rury typu AROT 

DVK ϕ 75 koloru niebieskiego natomiast skrzyżowania z drogami i wjazdami wykonać w osłonie rury 

typu AROT SRS ϕ 75 koloru niebieskiego. Dla kabla zasilającego przewidzieć rury ϕ 75. Następnie po 

przysypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm warstwy rodzimego gruntu, nałożyć na kabel taśmę 

kalenderowaną koloru niebieskiego i całość zasypać rodzimą ziemią. 

Dla proj. WLZ-tu ułożyć rurę ochronną DVK Ф110 do pom. technicznego (pod posadzką). 
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9.10 Instalacja odgromowa – uziom fundamentowy 

Dla zabezpieczenia obiektu budynku przed skutkami wyładowań atmosferycznych zaprojektowano 

nową instalację odgromową.  

Jako zwody poziome i pionowe zastosować drut stalowy FeZn fi 8, które należy łączyć ze sobą 

poprzez zaciski krzyżowe. 

Przewody odprowadzające pionowe połączyć z bednarką za pośrednictwem złączy kontrolnych, 

umieszczonych na odgałęźniku zainstalowanym w podłożu. 

Przewody uziemiające wykonać taśmą stalową ocynkowaną FeZn 25x4  

i połączyć przez spawanie z przewodem uziemiającym otokiem lub uziom fundamentowy (bednarka 

ocynkowana FeZn 30x4). Zaciski kontrolne umieścić w miejscach dostępnych dla wykonania 

pomiarów kontrolnych.  

Rezystancja uziemienia otokowego nie może przektoczyć 10. 

Zastosować osprzęt  łączeniowy w/g katalogu Elektroprojektu lub innego producenta osprzętu 

instalacji odgromowych. 

Zgodnie z normą PN EN 50164 – rozdz. 542.2.1 projektuje się uziom fundamentowy. Uziom 

fundamentowy należy wykonać jako pierścień zamknięty z taśmy FeZn 30x5mm i umieścić pionowo 

dłuższym bokiem w betonowym fundamencie obiektu budowlanego. Rozmiar oczek uziemu nie 

powinien przekraczać 20x20m. Uziom fundamentu należy umieszczać tak, aby ze wszystkich stron był 

otoczony warstwą betonu grubości co najmniej 5cm.  

9.11 Uwagi końcowe 

1. Całość robót instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z Normami PN-IEC 60364-xx-xxx; 

PN-E 05125 i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowiązany jest dostarczyć 

zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, a w szczególności: 

• Dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 

• Protokół badań rezystancji izolacji 

• Protokół badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

• certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla wyrobów stosowanych 

   w instalacjach elektrycznych. 

Jako metodą łączeń w puszkach zaleca się lutowanie. 

Rozwiązania techniczne zostały przedstawione na rysunkach technicznych. 
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10.0 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.  

 zaopatrzenie w energię elektryczną będzie realizowane przez projektowane przyłącze (wg 

odrębnego opracowania) do sieci elektroenergetycznej 

 zaopatrzenie w wodę – zostanie zapewnione przez projektowane (wg odrębnego opracowania) 

przyłącze do miejskiej sieci wodociągowej 

 odprowadzenie ścieków – będzie realizowane przez projektowane (wg odrębnego 

opracowania) przyłącze do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 

 zaopatrzenie w gaz – będzie realizowane przez projektowane (wg odrębnego opracowania) 

przyłącze do sieci gazowej  

 centralne ogrzewanie – budynek będzie zasilany w ciepło za pomocą projektowanej kotłowni 

gazowej 

 odwodnienie dachu będzie odprowadzane przez projektowane przyłącze (proj. wg odrębnego 

opracowania) do sieci kanalizacji deszczowej  
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11.0 Warunki ochrony przeciwpożarowej 

11.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji  

Rozbudowa szkoły podstawowej z częścią z przedszkolem: 

Powierzchnia wewnętrzna szkoły podstawowej (ZL III - D)  - 1689,08 m2 

Powierzchnia wewnętrzna przedszkola (ZL II - C)  - 703,98 m2 

Powierzchnia wewnętrzna budynku – 2399,58 m2  

Powierzchnia zabudowy   -  1266,92 m2 

Powierzchnia użytkowa    -  2229,20 m2 

Wysokość maksymalna budynku    - 9,57 m 

 Kubatura budynku            -   10 399,87 m3 

 Liczba kondygnacji nadziemnych – 2 

 Liczba kondygnacji podziemnych – 0  

 Długość maksymalna    - 49,17 m 

 Szerokość maksymalna – 31,58 m 
 

Budowa łącznika  

(łączącego istniejącą część szkoły podstawowej z nowoprojektowaną – ZL III - D): 

Powierzchnia wewnętrzna  - 39,17 m2 

 Powierzchnia zabudowy   -  46,38 m2 

 Powierzchnia użytkowa    -  39,17 m2 

 Wysokość maksymalna budynku    -  4,87 m 

 Kubatura budynku            -   221,87 m3 

 Liczba kondygnacji nadziemnych – 1 

 Liczba kondygnacji podziemnych – 0  

 Długość maksymalna    - 12,52 m 

 Szerokość maksymalna – 3,85 m 

Powierzchnia wewnętrzna budynku projektowanego łącznie z łącznikiem – 2439,52 m2  

11.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego 

Zagrożenie pożarowe typowe dla budynków użyteczności publicznej, a w szczególności budynków 

oświatowych, związane z występowaniem typowych materiałów palnych w postaci sprzętów, 

dokumentacji i materiałów biurowych, a w szatniach znacznej ilości odzieży. 

Ponadto stosowany będzie gaz ziemny jako paliwo energetyczne w kotłowni i kuchni. 
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11.3 Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 

Budynek jest kwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi. 

 

11.4 Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 

pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

 Budynek został podzielony na trzy strefy pożarowe: 

1. Szkoła podstawowa – ZL III 

2. Przedszkole – ZL II 

3. Łącznik między istniejącą a nowoprojektowaną szkołą – ZL III 

 W projektowanej budowie przedszkola przewiduje się łącznie do 165 osób (149 dzieci + 10 

nauczycieli + 6 pracowników porządkowych) na jednej kondygnacji.  

 W części szkoły podstawowej na parterze znajdować będzie się do 10 pracowników (5 

pracowników kuchni oraz 5 pracowników porządkowych), natomiast na I piętrze przewiduje się do 

287 osób łącznie (247 uczniów + 40 nauczycieli K+M).  

W klasach oraz salach przedszkolnych liczba uczniów nie będzie przekraczać 25 osób. 

 W budynku projektuje się 3 pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania więcej 

niż 50 osób. Na parterze są to szatnia w części szkoły podstawowej oraz szatnia w przedszkolu. Na I 

piętrze jest to pomieszczenie o nazwie komunikacja/miejsce rekreacji. W/w pomieszczenia 

posiadają dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m.  

 

11.5 Podział na strefy pożarowe. 

Budynek został podzielony na trzy strefy pożarowe: 

- szkoła podstawowa (część parteru + całe I piętro) – ZL III o powierzchni 1689,08 m2 

- przedszkole (część parteru) – ZL II o powierzchni 703,98 m2 

- łącznik między budynkami – ZL III o powierzchni  39,17 m2 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej ZLIII dla budynków niskich wynosi 8000 m2, 

natomiast dla strefy pożarowej ZLII dla budynków niskich wynosi 5000 m2. Żadna z wymienionych 

stref nie przekracza dopuszczalnych powierzchni.  

Oddzielenie przeciwpożarowe stanowią: 

- pomiędzy przedszkolem i szkołą: ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności 

ogniowej REI 120 z drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 oraz strop o klasie odporności 

ogniowej REI 60, 

- pomiędzy szkołą i łącznikiem: ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności 
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ogniowej REI 120 z drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 oraz dach nad łącznikiem o klasie 

odporności ogniowej R 30 (konstrukcja) i RE 30 (przekrycie). 

Ściany stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych (łącznie z izolacją termiczną). Ściany oddzielenia przeciwpożarowego winny być 

wzniesione na własnym fundamencie. W ścianach zewnętrznych, w miejscu styku ze ścianami 

oddzielenia przeciwpożarowego, należy zastosować na całej wysokości pionowy pas z materiału 

niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60 lub wyprowadzić 

ściany oddzielenia przeciwpożarowego co najmniej 30 cm poza lico ściany zewnętrznej (w 

przedmiotowej inwestycji zastosowano pierwsze z tych rozwiązań). Izolacja termiczna pasa 

międzykondygnacyjnego ściany zewnętrznej pomiędzy kondygnacjami stanowiącymi odrębne strefy 

pożarowe winna być wykonana z materiałów niepalnych. 

 

* Uwaga: Przejścia instalacyjne przez elementy oddzielenia ppoż w szczelnych przepustach o klasie 

odporności ogniowej EI  takiej jak przegroda. 

 

 

W strefie ZL III wydzielono ścianami o klasie odporności ogniowej EI 60, stropem o klasie REI 60 i 

drzwiami o klasie EI 30 kotłownię gazową oraz pomieszczenie techniczne. Strop nad kotłownią 

gazoszczelny, a drzwi do kotłowni wykonane z materiałów niepalnych. 
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11.6 Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień  rozprzestrzeniania 

ognia elementów budowlanych.  

Dla szkoły podstawowej oraz dla łącznika przyjęto klasę odporności pożarowej „D” dla niskiego 

budynku do dwóch kondygnacji nadziemnych klasy ZL III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ściany wewnętrzne  stanowiące obudowę dróg ewakuacyjnych o klasie odporności ogniowej co 

najmniej EI 15. 
 

Dla części przedszkola przyjęto klasę odporności pożarowej „C” dla niskiego budynku do dwóch 

kondygnacji nadziemnych klasy ZL II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenia w tabeli: 

1 - Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności 

ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w tabeli dotyczących głównej konstrukcji nośnej dla 

danej klasy odporności pożarowej budynku, 

2 – Dotyczy pasa międzykondygnacyjnego o wysokości co najmniej 0,80 m i jego połączenia ze stropem,  

R – nośność ogniowa (w min), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 

odporności ogniowej elementów budynku 

E – szczelność ogniowa (w min), określona jw.  

I – izolacyjność ogniowa (w min), określona jw. 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 

Strop 1 ściany 

zewnętrzne1, 2 

ściany 

wewnętrzne1 

przekrycie 

dachu 

D R30 (-) REI 30 EI30 

(o↔i) 

(-) (-) 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 

Strop 1 ściany 

zewnętrzne2 

ściany 

wewnętrzne1
 

przekrycie 

dachu 

C R60 R15 REI 60 EI30 

(o↔i) 

EI 15 RE 15 
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Wymagania ogólne: 

Izolacja cieplna dachu projektowana z materiału niepalnego. 

Wszystkie elementy budynku powinny spełniać wymaganie nie rozprzestrzeniania ognia (NRO). 

W/w wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej dotyczą elementów budynku wraz z 

uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

Elementy okładzin elewacyjnych winny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób 

uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wymagana klasa 

odporności ogniowej tych ścian. 

 

 Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwozapalnych, których produkty 

rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione. 

 Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i 

wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 

 W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób 

(komunikacja/miejsce rekreacji oraz szatnie) i w pomieszczeniach technicznych stosowanie 

łatwozapalnych przegród, stałych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz oraz wykładzin 

podłogowych jest zabronione. 

 W pomieszczeniach przedszkola (strefa ZL II) i w pomieszczeniach magazynowych stosowanie 

wykładzin podłogowych łatwozapalnych jest zabronione. 

Podłoga w kotłowni gazowej wykonana z materiałów niepalnych. 

 Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone winny być wykonane z materiałów niepalnych lub 

niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

 Palne elementy wystroju wnętrz, przez które lub obok których są prowadzone przewody 

ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością 

zapalenia lub zwęglenia. 
 

11.7 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

W projektowanym budynku nie przewiduje się pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem.  

 

 

 

11.8 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. 

Zakłada się jednoczesną ewakuację wszystkich osób ze strefy pożarowej, w której zaistniał 

pożar. 

Warunki ewakuacji zapewniają spełnienie wymagań normatywnych oraz zapewniają 

minimalną łączną szerokość drzwi, biegów i spoczników schodów oraz przejść ewakuacyjnych: 60 

cm/100 osób, przy czym w żadnym wypadku szerokość przejścia nie jest mniejsza niż 0,90 m. 

Dopuszcza się szerokość 0,80 m w przypadku przejść i drzwi służących do ewakuacji do 3 osób. 

Drzwi wieloskrzydłowe powinny mieć co najmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o 

szerokości nie mniejszej niż 0,90 m – warunek spełniony. 
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W przedszkolu korytarz będący drogą ewakuacyjną został podzielony na odcinki przez 

zastosowanie przegród poprzecznych (na pełną wysokość kondygnacji od stropu do stropu) 

wykonanych z materiałów niepalnych z drzwiami dymoszczelnymi wyposażonymi w 

samozamykacze na obu skrzydłach, regulatory kolejności zamykania skrzydeł oraz w ścienne 

trzymacze elektromagnetyczne.  

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia 

ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej, albo na zewnątrz budynku, 

powinno być zapewnione przejście, zwane dalej przejściem ewakuacyjnym o długości 

nieprzekraczającej: 

W strefach pożarowych ZL – 40 m – warunek spełniony. Przejście może prowadzić przez nie 

więcej niż 3 pomieszczenia. 

Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co 

najmniej 5 m w przypadkach gdy: jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim 50 

osób, a w strefie pożarowej ZL II ponad 30 osób – warunek spełniony  

Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych: 

W strefach pożarowych ZLIII przy dwóch dojściach wynosi 60 m - warunek spełniony 

W strefach pożarowych ZLII przy dwóch dojściach wynosi 40 m - warunek spełniony 

Ewakuacja pionowa w szkole dwoma klatkami schodowymi: otwartą oraz obudowaną ścianami o 

klasie odporności ogniowej REI 60, zamykaną drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, 

wyposażoną w grawitacyjną instalację oddymiania.  

Drzwi z budynku oraz z pomieszczeń, w których może przebywać ponad 50 osób lub powyżej    6 

osób o ograniczonej zdolności poruszania się otwierane na zewnątrz. 

Zabronione jest składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom 

ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo 

wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych. 

Drzwi do kotłowni o klasie odporności ogniowej EI 30, wykonane z materiałów niepalnych, 

otwierane pod naciskiem od środka.  
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11.9 Informacja o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń 

służących bezpieczeństwu pożarowemu oraz sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego 

instalacji użytkowych. 

Hydranty wewnętrzne 

Projektowane przedszkole należy wyposażyć w dwa hydranty wewnętrzne 25 z jednym wężem 

o długości 30m i zasięgiem prądu gaśniczego 3 m. Łączny zasięg każdego hydrantu wynosi 33m. 

Lokalizacja hydrantów przy wyjściach ewakuacyjnych w komunikacji, zgodnie z rzutami 

architektonicznymi. 
 

W części szkoły podstawowej umieszczono łącznie cztery hydranty wewnętrzne 25 (na 

parterze dwa hydranty z wężem o długości 20m, na I piętrze dwa hydranty z wężem o długości 30m) 

i zasięgiem prądu gaśniczego 3m. Lokalizacja hydrantów przy wyjściach ewakuacyjnych w 

komunikacji oraz w pomieszczeniu szatni, zgodnie z rzutami architektonicznymi. 

Zawory odcinające hydrantów winny być umieszczone na wysokości 1,35 ± 0,1 m od poziomu 

podłogi. Hydranty winny zapewnić minimalną wydajność poboru wody mierzoną na wylocie 

prądownicy nie mniejszą niż 1,0 dm3/s. 

Instalacja winna zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch hydrantów, tzn. 

minimalną wydajność nie mniejszą niż 2,0 dm3/s. 

Wymagane ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego winno być nie mniejsze niż 

0,2 MPa i nie powinno przekraczać 1,2 MPa. 

Instalacja winna być wykonana z rur z materiałów niepalnych, a w przypadku zastosowania rur z 

materiałów palnych, należy wykonać ją w osłonach o klasie odporności ogniowej nie niższej niż EI 

60. Średnice nominalne przewodów zasilających hydranty winny wynosić co najmniej DN 25. W 

nieogrzewanych częściach budynku przewody zasilające instalacji należy zabezpieczyć przed 

możliwością zamarzania.  Dopuszcza się przyłączanie do przewodów zasilających instalacji 

przyborów sanitarnych pod warunkiem, że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to 

niekontrolowanego wypływu wody z instalacji. 

 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

Obiekt wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  

Odcięcie dopływu prądu wyłącznikiem przeciwpożarowym nie może powodować samoczynnego 

załączenia drugiego źródła energii elektrycznej oraz odłączyć zasilania urządzeń 

przeciwpożarowych.  

Przycisk wzbudzający połączony z urządzeniem rozłączającym przewodem ognioodpornym. 
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Projektuje się oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne o czasie działania co najmniej 1h w budynku oraz 

na zewnątrz.   

Wymagania stawiane dla oświetlenia: 

- w osi drogi ewakuacyjnej średnie natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 1 lx, 

- na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej średnie natężenie 

oświetlenia E musi wynosić min. 0,5 lx, 

- w obrębie 2 metrów od urządzeń przeciwpożarowych natężenie musi wynosić min.5lx. 

- oprawy winny być umieszczone m.in. w pobliżu wszystkich zmian kierunku drogi ewakuacyjnej, 

skrzyżowań dróg, przeszkód na drogach, w tym drzwi (łącznie ze strefą zewnętrzną w bliskim 

otoczeniu drzwi wyjściowych) itp., a także przy urządzeniach bezpieczeństwa, takich jak: gaśnice, 

hydranty wewnętrzne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, ręczne ostrzegacze pożarowe, ręczne 

przyciski oddymiania, apteczki, itp. 

Normy PN - EN 1838  oraz PN-EN 50172.  

 

Instalacja sygnalizacji pożaru. 

   Instalacja projektowana na życzenie inwestora, nie wymagana przez przepisy ochrony 

przeciwpożarowej. 

   Szczegółowy zakres i cel zastosowania oraz scenariusz pożarowy zostanie określony w projekcie 

technicznym, po szczegółowych uzgodnieniach z inwestorem. 

Instalacja winna realizować minimum następujące funkcje: 

- wykrywanie pożaru, 

- alarmowanie osób przebywających w obiekcie o pożarze, 

- zamknięcie tych drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych, które na co dzień będą utrzymywane 

w pozycji otwartej, 

- otwarcie klapy dymowej oraz okien doprowadzających powietrze uzupełniające do oddymiania 

klatki schodowej, 

- otwarcie drzwi przesuwnych, służących celom ewakuacji i zablokowanie ich w pozycji otwartej. 
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Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła 

 

Projektowany obiekt posiada jedną klatkę schodową wydzieloną pożarowo gdzie 

zaprojektowano instalację grawitacyjną do odprowadzania dymu i ciepła poprzez zastosowanie 

klapy dymowej oraz okien służących do napowietrzania zlokalizowanych w dolnej części witryny 

przy w/w klatce schodowej.  

 

W przypadku uruchomienia klap dymowych, w centrali sterującej urządzeniami oddymiającymi, 

należy zapewnić informację o otwarciu klapy.  

 

OBLICZENIA 

l. Wymagana czynna powierzchnia klap dymowych Acz 

  α = 5%; F = 78,33 m2 

 Acz = 0,05 · 78,33 = 3,92 m2             

 Acz  ≥ 1 m2   Acz = 1 x 3,95 m2 = 3,95 m2                                              

 

 

2. Określenie powierzchni geometrycznej klap dymowych Ag  

     Aerodynamiczy współczynnik przepływu klap dymowych cv = 0,6 

 

 

 

Uwaga! 

 

W projekcie zastosowano jedną klapę oddymiającą firmy „Mercor” S.A. o wymiarach 

zewnętrznych równych – 1,95 m x 2,5 m. Podstawa klapy H= 500 mm. Klapa z owiewkami i 

kierownicą. (powierzchnia czynna oddymiania 3,95 m2). 

 

W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych należy przewidzieć 

odpowiednią liczbę otworów przez które przedostaje się powietrze uzupełniające, umiejscowionych w 

dolnych częściach pomieszczenia. 

Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być co najmniej o 30% większa 

niż suma geometrycznych powierzchni wszyskich klap dymowych w odniesieniu do powierzchni 

przestrzeni poddachowej wydzielonej kurtynami dymowymi (AR)  o największej czynnej powierzchni 

zainstalowanych klap. Możliwe jest tu wliczenie okien w dolnej części pomieszczenia oraz drzwi, 

które w przypadku pożaru dadzą się otworzyć od zewnątrz.  
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Uwaga! 

 

W pom. klatki schodowej zastosowano klapę dymową o wymiarach zewnętrznych 1,95 m x 2,50 m 

 

1 klapa x 4,88 m2 = 4,88 m2 

4,88 m2 * 1,3 = 6,34 m2 

Wobec powyższego wymagana powierzchnia geometryczna otworów wlotowych = 6,34  m2. 

Do doprowadzenia powietrza uzupełniającego projektuje się wykorzystanie dolnych okien w ścianie 

zewnętrznej klatki schodowej. 

 

Uwaga: zasilanie centrali sygnalizacji pożaru i centrali oddymiania sprzed przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu trasami kablowymi zapewniającymi ciągłość zasilania w czasie pożaru przez okres 

nie krótszy niż 30 m. 

  

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych: 

- przewody wentylacyjne oraz drzwiczki rewizyjne w kanałach i przewodach wentylacyjnych 

wykonać z materiałów niepalnych, 

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne należy wykonać i prowadzić w taki sposób, aby w 

przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby 

przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń przewodów,  

- zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonane z materiałów niepalnych,  

- dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do 

uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej  EI 60,    

-  w przewodach wentylacyjnych nie wolno prowadzić innych instalacji, 

- palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą 

być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie 

ognia, 

- izolacje cieplne i akustyczna przewodów w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej               i 

ogrzewczej powinny być nierozprzestrzeniające ognia 

- przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, 

należy zabezpieczyć przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku, 

- nie wolno umieszczać instalacji i urządzeń technicznych na drogach ewakuacyjnych w sposób 

powodujący zmniejszenie szerokości lub wysokości przejść poniżej wartości określonych w 

przepisach techniczno-budowlanych, 
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- w instalacjach elektrycznych należy stosować: 

-urządzenia ochronne różnicowo-prądowe uzupełniające podstawową ochronę przeciwporażeniową 

i ochronę przed powstaniem pożaru, powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie 

zasilania (nie dotyczy zasilania urządzeń przeciwpożarowych), 

- wyłączniki nad prądowe w obwodach odbiorczych, 

- przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 

10 mm2, 

- urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, 

- instalacje uziemiające oraz ochrona odgromowa, 

- instalacja gazowa wyposażona w główny kurek gazowy, oraz kurki odcinające przed urządzeniami 

gazowymi, 

- instalacja gazowa kotłowni wyposażona w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej, 

- pomieszczenia, w których występują urządzenia gazowe wyposażone w wentylację grawitacyjną, 

- w przypadku zastosowania w kuchni tylko wentylacji mechanicznej, należy wykonać aktywny 

system bezpieczeństwa instalacji gazowej, 

- instalacja oświetleniowa kotłowni o stopniu ochrony co najmniej IP 65, 

- kotłownia gazowa wyposażona w awaryjny wyłącznik prądu, 

- w kotłowni otwierane okno o powierzchni nie mniejszej niż 1/15 powierzchni podłogi, 

 

11.10 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych 

Dla rozpatrywanego obiektu należy zapewnić wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 

dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm, co jest zapewnione przez 

nowoprojektowane dwa hydranty zewnętrzne nadziemne DN80, gdzie pierwszy hydrant znajduje się 

w odległości 23m od chronionego budynku, natomiast drugi hydrant znajduje się w odległości 82m 

od projektowanej rozbudowy.  

Uwaga: Wymagana jest przebudowa sieci wodociągowej, na której będzie zainstalowany 

hydrant przy stanowiskach parkingowych na co najmniej DN 125 co wymaga odrębnego 

projektu. 

 

Wyposażenie w gaśnice 

Budynek zostanie wyposażony w gaśnice przenośne typu ABC zachowując zasadę – jedna jednostka 

o masie środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 na każde 100 m2 powierzchni, miejsca lokalizacji gaśnic 

oznakowane zgodnie z Polską Normą. 
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Przy rozmieszczaniu sprzętu gaśniczego w obiekcie należy stosować następujące zasady: 

1) sprzęt winien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach do 

budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach i przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,  

2) sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz 

działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki), 

3) odległość dojść do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m, 

4) do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m, 

5) oznakowanie miejsc ustawienia sprzętu powinno być zgodne z PN-92/N-01256/01. 

Ilość i lokalizację gaśnic należy określić w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 

 

Budynek zostanie wyposażony w znaki ewakuacyjne zgodnie z Polska Normą. 

 

Drogi pożarowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, droga pożarowa 

do projektowanego obiektu jest wymagana i została wydzielona według projektu zagospodarowania 

terenu .  

Droga pożarowa winna posiadać szerokość nie mniejszą niż 4 m, przebiegać w odległości 5-15 m 

wzdłuż dłuższego boku budynku oraz umożliwiać przejazd bez cofania. Droga winna posiadać 

minimalne promienie zewnętrznych łuków 11 m. Nachylenie podłużne drogi nie może przekracza 5 

%. Droga winna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni 100 kN.  

Pomiędzy drogą pożarową, a ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy 

zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające 

dostęp do elewacji za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. 
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11.11 Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, odległość od obiektów sąsiadujących. 

 Zaprojektowano rozbudowę budynku szkoły podstawowej, gdzie łącznik oddzielono pożarowo od 

części istniejącej oraz nowoprojektowanej, a podstawowy budynek rozbudowy oddalono od 

istniejącej szkoły o 3m, w związku z czym projektuje się dodatkowo ścianę oddzielenia pożarowego 

o klasie odporności ogniowej REI 120 między obiektami. Na terenie inwestycji znajduje się również 

wolnostojący budynek gospodarczy w odległości 15,44m.  

 Budynek usytuowano zgodnie z wymogami odnośnie minimalnych odległości od granicy działki 

wynoszących min. 4m. Istniejące budynki na sąsiednich działkach w odległości od projektowanej 

rozbudowy równej 8,85m (budynek gospodarczy) i 23,31m (budynek o przeznaczeniu handlowo-

usługowym). 

Uwaga: wszystkie ściany zewnętrzne projektowanego budynku, nie będące ścianami 

oddzielenia przeciwpożarowego, posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej na 

powierzchni większej od 65 %. 
 

11.12 Informacja o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej – nie dotyczy 

 

 

 

12.0 Informacja o zgodzie na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych i p.poż.  

       – nie dotyczy 
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- ściana murowana - Silka E24
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- ściana murowana z betonu komórkowego

Uwaga!
Obmiar pomieszczeń wykonano w stanie surowym,
tzn. bez tynków i okładzin 

rys. nr:

Podpis

Podpis

Temat opracowania:

Projektant
Architektura:

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodziński PROJEKT"

Obiekt:

mgr inż.  Michał Jagodziński
ul.Cisowa 2, 87-213 Ryńsk  tel. 566873731

      kom. 692 422 983           NIP: 878-157-88-66
www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL         e-mail mj@jagodzinskiprojekt.pl

Asystent 
projektanta:

FAZA PROJEKTU: BRANŻA:

ARCHITEKTURA

Sprawdzający: Podpis

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
biuro@bpb.net.pl, 

tel. 723-071-098

  mgr inż. arch. Anna Szulc 
Nr upr. UAN-IV/8346/TO/88 
specjalności:architektoniczna

  mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka 
Nr upr. UAN-IV/8346/229/TO/87-88
     specjalności:architektoniczna

  mgr inż. Daria Kalinowska 

skala: 1 : 100 A1.0

Rzut przyziemia

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ
BUDOWA PRZEDSZKOLA

PROJEKT BUDOWLANY

23.03.2022r.

UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać razem z rys. architektury,konstrukcji oraz projektami 
branżowymi.
2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykonać węgarek z warstwy
styropianu/ wełny mineralnej gr.3cm.  

3. Szczegółowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych 
oraz elektrycznych wg projektu w/w branż 
4.Sczegółowe wytyczne ochrony przeciwpożarowej obiektu wg opisu 
zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków 
towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie 
dokładnego opisania materiałów budowlanych. Dopuszcza 
się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

Rzut przyziemia

Numer Nazwa
Wykończenie

posadzki Powierzchnia
1.1 WC gres 9.52 m²
1.2 Sala przedszkolna wykładzina 59.87 m²
1.3 Sala przedszkolna wykładzina 67.19 m²
1.4 WC gres 9.52 m²
1.5 WC gres 9.52 m²
1.6 Sala przedszkolna wykładzina 60.20 m²
1.7 WC gres 9.53 m²
1.8 Sala przedszkolna wykładzina 62.54 m²
1.9 Pom. biurowe gres 15.60 m²
1.10 Wiatrołap gres 7.46 m²
1.11 Pom. socjalne gres 12.34 m²
1.12 Szatnia gres 40.02 m²
1.13 WC damski gres 10.43 m²
1.14 Magazyn gres 10.91 m²
1.15 Pom. na wózki gres 4.65 m²
1.16 Komunikacja 2 gres 54.33 m²
1.17 Komunikacja 1 gres 54.84 m²
1.18 Sala przedszkolna wykładzina 61.37 m²
1.19 WC gres 9.52 m²
1.20 WC gres 9.52 m²
1.21 Sala przedszkolna wykładzina 61.37 m²
1.22 Wiatrołap gres 8.34 m²
1.23 Klatka schodowa gres 77.74 m²
1.24 Jadalnia gres 55.41 m²
1.25 Kuchnia gres 34.16 m²
1.26 Zmywalnia naczyń gres 14.28 m²
1.27 Pom. obróbki

wstępnej warzyw
gres 4.00 m²

1.28 Magazyn warzyw gres 7.48 m²
1.29 Komunikacja gres 6.81 m²
1.30 Pom.

magazynowania
i obróbki jaj

gres 5.15 m²

1.31 Magazyn ogólny gres 21.02 m²
1.32 Komunikacja gres 52.81 m²
1.33 Wiatrołap gres 39.17 m²
1.34 Kl. schodowa 25.03 m²
1.35 Pom. gosp. gres 13.94 m²
1.36 Kotłownia pos. betonowa 31.64 m²
1.37 Pom. socjalne gres 9.53 m²
1.38 Pom. techniczne 4.70 m²
1.39 WC gres 6.15 m²
1.40 WC 4.98 m²
1.41 Gabinet pielęgniarki gres 14.08 m²
1.42 Szatnia gres 63.56 m²
1.43 Pom. socjalne gres 18.42 m²
1.44 Pom. gosp. gres 4.50 m²
Suma ogólna:: 44 1163.14 m²

Rysunek A1.0 - Rzut przyziemia

Przedszkole kategoria ZL II - C
Szkoła podstawowa kategoria ZL III - D
Łącznik kategoria ZL III - D

- oznaczenie drzwi obowiązkowo
wyposażonych w samozamykacz

                                       

SZ1 - tynk cienkowarstwowy mineralny
- styropian   gr.18cm - λ=0,032 W/mK
- ściana murowana Silka E24   gr.24cm - λ=0,55 W/mK
- tynk cem-wap

Ściany zewnętrzne:

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SZ1" - U=0,16 W/m2K

SZ2 - tynk cienkowarstwowy mineralny
- wełna mineralna                      gr.18cm - λ=0,037 W/mK
- ściana murowana Silka E24    gr.24cm - λ=0,55 W/mK
- tynk cem-wap

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SZ2" - U=0,18 W/m2K

Ściany wewnętrzne:

- tynk cem-wap/terakota
- mur Silka E24                 gr. 24cm - λ=0,55 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

SW1

- tynk cem-wap/terakota
- mur Silka E18                 gr. 18cm - λ=0,51 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

SW2

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SW1" - U=1,44 W/m2K

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SW2" - U=1,63 W/m2K

- tynk cem-wap/terakota
- mur Silka E12                 gr. 12cm - λ=0,50 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

SW3

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SW3" - U=2,00 W/m2K

W budynku projektuje się podwieszane dziękochłonne
sufity systemowe (w wybranych pomieszczeniach stosuje 

się też dziękochłonne płyty ścienne) 
zgodnie z rysunkami nr R1.0 oraz R2.0
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rys. nr:

Podpis

Podpis

Temat opracowania:

Projektant
Architektura:

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodziński PROJEKT"

Obiekt:

mgr inż.  Michał Jagodziński
ul.Cisowa 2, 87-213 Ryńsk  tel. 566873731

      kom. 692 422 983           NIP: 878-157-88-66
www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL         e-mail mj@jagodzinskiprojekt.pl

Asystent 
projektanta:

FAZA PROJEKTU: BRANŻA:

ARCHITEKTURA

Sprawdzający: Podpis

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
biuro@bpb.net.pl, 

tel. 723-071-098

  mgr inż. arch. Anna Szulc 
Nr upr. UAN-IV/8346/TO/88 
specjalności:architektoniczna

  mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka 
Nr upr. UAN-IV/8346/229/TO/87-88
     specjalności:architektoniczna

  mgr inż. Daria Kalinowska 

skala: 1 : 100 A2.0

Rzut I piętra

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ
BUDOWA PRZEDSZKOLA

PROJEKT BUDOWLANY

23.03.2022r.

Rzut I piętra

Numer Nazwa
Wykończenie

posadzki Powierzchnia
2.1 Gabinet logopedy gres 13.18 m²
2.2 Pokój

nauczycielski
gres 40.33 m²

2.3 Gabinet na
wczesne
wspomaganie

gres 19.62 m²

2.4 WC gres 10.52 m²
2.5 WC gres 8.80 m²
2.6 Sala lekcyjna żywica

epoksydowa
50.65 m²

2.7 Sala lekcyjna żywica
epoksydowa

50.55 m²

2.8 Sala lekcyjna żywica
epoksydowa

50.36 m²

2.9 Sala lekcyjna żywica
epoksydowa

50.45 m²

2.10 Sala lekcyjna żywica
epoksydowa

50.36 m²

2.11 Sala lekcyjna żywica
epoksydowa

50.65 m²

2.12 Pom.
gospodarcze

gres 5.85 m²

2.13 WC męski gres 22.71 m²
2.14 WC damski gres 22.71 m²
2.15 Komunikacja/miej

sce rekreacji
gres 184.07 m²

2.16 Komunikacja gres 10.37 m²
2.17 Sala lekcyjna żywica

epoksydowa
55.97 m²

2.18 Sala lekcyjna żywica
epoksydowa

55.69 m²

2.19 Sala lekcyjna żywica
epoksydowa

55.26 m²

2.20 Sala lekcyjna żywica
epoksydowa

45.08 m²

2.21 Pom.
magazynowe

gres 8.26 m²

2.22 Komunikacja gres 93.32 m²
2.23 WC damski gres 16.92 m²
2.24 Sala żywica

epoksydowa
67.31 m²

2.25 WC męski gres 16.92 m²
2.26 Sala rekreacyjna gres 50.31 m²
Suma ogólna:: 26 1106.20 m²

Rysunek A2.0 - Rzut I piętra

- oznaczenie drzwi obowiązkowo
wyposażonych w samozamykacz

                                       

SZ1 - tynk cienkowarstwowy mineralny
- styropian   gr.18cm - λ=0,032 W/mK
- ściana murowana Silka E24   gr.24cm - λ=0,55 W/mK
- tynk cem-wap

Ściany zewnętrzne:

       Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SZ1" - U=0,16 W/m2K

SZ2 - tynk cienkowarstwowy mineralny
- wełna mineralna                      gr.18cm - λ=0,037 W/mK
- ściana murowana Silka E24    gr.24cm - λ=0,55 W/mK
- tynk cem-wap

       Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SZ2" - U=0,18 W/m2K

Ściany wewnętrzne:

- tynk cem-wap/terakota
- mur Silka E24                 gr. 24cm - λ=0,55 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

SW1

- tynk cem-wap/terakota
- mur Silka E18                 gr. 18cm - λ=0,51 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

SW2

       Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SW1" - U=1,44 W/m2K

       Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SW2" - U=1,63 W/m2K

- tynk cem-wap/terakota
- mur Silka E12                 gr. 12cm - λ=0,50 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

SW3

       Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SW3" - U=2,00 W/m2K

W budynku projektuje się podwieszane dziękochłonne
sufity systemowe (w wybranych pomieszczeniach stosuje 

się też dziękochłonne płyty ścienne) 
zgodnie z rysunkami nr R1.0 oraz R2.0

Uwaga!
Obmiar pomieszczeń wykonano w stanie surowym,
tzn. bez tynków i okładzin 

UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać razem z rys. architektury,konstrukcji oraz projektami 
branżowymi.
2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykonać węgarek z warstwy
styropianu/ wełny mineralnej gr.3cm.  

3. Szczegółowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych 
oraz elektrycznych wg projektu w/w branż 
4.Sczegółowe wytyczne ochrony przeciwpożarowej obiektu wg opisu 
zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków 
towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie 
dokładnego opisania materiałów budowlanych. Dopuszcza 
się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

- tynk cem-wap/terakota
- ściana murowana z betonu
  komórkowego                 gr. 18cm - λ=0,19 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

SW4

       Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SW4" - U=0,83 W/m2K

- tynk cem-wap/terakota
- ściana murowana z betonu
  komórkowego                 gr. 12cm - λ=0,14 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

SW5

       Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SW5" - U=0,90 W/m2K
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Okna napowietrzające

    Witryna
300 x 381 cm

Sufit podwieszany montować tak aby
między stropem/konstrukcją dachu,
a górną powierzchnią płyty była przestrzeń
wynosząca 45cm. Grubości stropu wg rys. R1.0 oraz R2.0

Sufit podwieszany montować tak aby
między stropem/konstrukcją dachu,
a górną powierzchnią płyty była przestrzeń
wynosząca 45cm. Grubości stropu wg rys. R1.0 oraz R2.0
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Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu

- ściana murowana - Silka E24

- ściana murowana - Silka E18

- ściana murowana - Silka E12

- ściana murowana z betonu komórkowego

rys. nr:

Podpis

Podpis

Temat opracowania:

Projektant
Architektura:

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodziński PROJEKT"

Obiekt:

mgr inż.  Michał Jagodziński
ul.Cisowa 2, 87-213 Ryńsk  tel. 566873731

      kom. 692 422 983           NIP: 878-157-88-66
www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL         e-mail mj@jagodzinskiprojekt.pl

Asystent 
projektanta:

FAZA PROJEKTU: BRANŻA:

ARCHITEKTURA

Sprawdzający: Podpis

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
biuro@bpb.net.pl, 

tel. 723-071-098

  mgr inż. arch. Anna Szulc 
Nr upr. UAN-IV/8346/TO/88 
specjalności:architektoniczna

  mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka 
Nr upr. UAN-IV/8346/229/TO/87-88
     specjalności:architektoniczna

  mgr inż. Daria Kalinowska 

skala: 1 : 100 A3.0

Przekrój 1-1 i 2-2

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ
BUDOWA PRZEDSZKOLA

PROJEKT BUDOWLANY

23.03.2022r.

1 : 100
Przekrój 1-1

1 : 100
Przekrój 2-2

SZ1 - tynk cienkowarstwowy mineralny
- styropian   gr.18cm - λ=0,032 W/mK
- ściana murowana Silka E24   gr.24cm - λ=0,55 W/mK
- tynk cem-wap

Ściany zewnętrzne:

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SZ1" - U=0,16 W/m2K

Ściany wewnętrzne:

- tynk cem-wap/terakota
- mur Silka E24                 gr. 24cm - λ=0,55 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

SW1

- tynk cem-wap/terakota
- mur Silka E18                 gr. 18cm - λ=0,51 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

SW2

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SW1" - U=1,44 W/m2K

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SW2" - U=1,63 W/m2K

- tynk cem-wap/terakota
- mur Silka E12                 gr. 12cm - λ=0,50 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

SW3

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SW3" - U=2,00 W/m2K

Ściany fundamentowe:

SF1 - tynk cokołowy do ścian fundamentowych
- styropian      gr.15cm - λ=0,031 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa
- ściana murowana z bloczków
  betonowych                               gr.24cm - λ=1,42 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SF1" - U=0,19 W/m2K

SF2

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SF2" - U=0,22 W/m2K

SF3

- tynk cokołowy do ścian fundamentowych
- wełna mineralna                     gr.15cm - λ=0,035 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa
- ściana murowana z bloczków
  betonowych                             gr.24cm - λ=1,42 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa

Uwaga!
Obmiar pomieszczeń wykonano w stanie surowym,
tzn. bez tynków i okładzin 

UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać razem z rys. architektury,konstrukcji oraz projektami 
branżowymi.
2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykonać węgarek z warstwy
styropianu/ wełny mineralnej gr.3cm.  

3. Szczegółowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych 
oraz elektrycznych wg projektu w/w branż 
4.Sczegółowe wytyczne ochrony przeciwpożarowej obiektu wg opisu 
zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków 
towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie 
dokładnego opisania materiałów budowlanych. Dopuszcza 
się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

D1 - membrana dachowa NRO
- płyty wełny mineralnej - gr. min.30cm - λ=0,038 W/mK
- paroizolacja: folia polietylenowa
- blacha trapezowa T80/xx
- konstrukcja stalowa - belki stalowe - R30
- systemowy sufit podwieszany
  ze stelażem

Dach:

Pd1 - warstwa wykończeniowa ~2cm
- pos. beton C20/25 (B25) gr.7cm
  zbrojona siatką prętów Ø3,5
  o oczku 15x15cm
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- styropian EPS-100-036 gr.15cm - λ=0,036 W/mK
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- chudy beton C8/10 (B10) gr.10cm
- zagęszczony żwir gr.25cm

Podłoga na gruncie:

     Współczynnik przenikania
ciepła podłogi "Pd1" - U=0,23 W/m2K

     Współczynnik przenikania
ciepła dachu "D1" - U=0,12 W/m2K

Sp1

Strop:

     Współczynnik przenikania
ciepła stropu "Sp1" - U=0,73 W/m2K

- warstwa wykończeniowa               ~2cm
- szlichta cementowa               gr.7.5cm
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- płyty  styropianowe (tłumiące dzwięk)  gr.5cm -   
  λ=0,045 W/mK  
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- strop - spręzone płyty kanałowe   gr.26,5cm
- systemowy sufit podwieszany 
  ze stelażem

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SF3" - U=2,95 W/m2K

- izolacja przeciwwilgociowa
- ściana murowana z bloczków
  betonowych                             gr.24cm - λ=1,42 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa

SZ2 - tynk cienkowarstwowy mineralny
- wełna mineralna                      gr.18cm - λ=0,037 W/mK
- ściana murowana Silka E24    gr.24cm - λ=0,55 W/mK
- tynk cem-wap

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SZ2" - U=0,18 W/m2K

- nawierzchnia z kostki betonowej    gr. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa    gr. 6cm
- podbudowa z kruszywa                  gr.15cm
  kamiennego
- warstwa odcinająca z piasku         gr.10cm
- grunt rodzimy

Z1

Schody zewnętrzne:
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Sufit podwieszany montować tak aby
między stropem/konstrukcją dachu,
a górną powierzchnią płyty była przestrzeń
wynosząca 45cm. Grubości stropu wg rys. R1.0 oraz R2.0

Sufit podwieszany montować tak aby
między stropem/konstrukcją dachu,
a górną powierzchnią płyty była przestrzeń
wynosząca 45cm. Grubości stropu wg rys. R1.0 oraz R2.0
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rys. nr:

Podpis

Podpis

Temat opracowania:

Projektant
Architektura:

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodziński PROJEKT"

Obiekt:

mgr inż.  Michał Jagodziński
ul.Cisowa 2, 87-213 Ryńsk  tel. 566873731

      kom. 692 422 983           NIP: 878-157-88-66
www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL         e-mail mj@jagodzinskiprojekt.pl

Asystent 
projektanta:

FAZA PROJEKTU: BRANŻA:

ARCHITEKTURA

Sprawdzający: Podpis

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
biuro@bpb.net.pl, 

tel. 723-071-098

  mgr inż. arch. Anna Szulc 
Nr upr. UAN-IV/8346/TO/88 
specjalności:architektoniczna

  mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka 
Nr upr. UAN-IV/8346/229/TO/87-88
     specjalności:architektoniczna

  mgr inż. Daria Kalinowska 

skala: 1 : 100 A3.1

Przekrój 3-3

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ
BUDOWA PRZEDSZKOLA

PROJEKT BUDOWLANY

23.08.2022r.

SZ1 - tynk cienkowarstwowy mineralny
- styropian   gr.18cm - λ=0,032 W/mK
- ściana murowana Silka E24   gr.24cm - λ=0,55 W/mK
- tynk cem-wap

Ściany zewnętrzne:

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SZ1" - U=0,16 W/m2K

Ściany wewnętrzne:

- tynk cem-wap/terakota
- mur Silka E24                 gr. 24cm - λ=0,55 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

SW1

- tynk cem-wap/terakota
- mur Silka E18                 gr. 18cm - λ=0,51 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

SW2

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SW1" - U=1,44 W/m2K

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SW2" - U=1,63 W/m2K

- tynk cem-wap/terakota
- mur Silka E12                 gr. 12cm - λ=0,50 W/mK
- tynk cem-wap/terakota

SW3

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SW3" - U=2,00 W/m2K

Ściany fundamentowe:

SF1 - tynk cokołowy do ścian fundamentowych
- styropian      gr.15cm - λ=0,031 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa
- ściana murowana z bloczków
  betonowych                               gr.24cm - λ=1,42 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SF1" - U=0,19 W/m2K

SF2

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SF2" - U=0,22 W/m2K

SF3

- tynk cokołowy do ścian fundamentowych
- wełna mineralna                     gr.15cm - λ=0,035 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa
- ściana murowana z bloczków
  betonowych                             gr.24cm - λ=1,42 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa

Uwaga!
Obmiar pomieszczeń wykonano w stanie surowym,
tzn. bez tynków i okładzin 

UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać razem z rys. architektury,konstrukcji oraz projektami 
branżowymi.
2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykonać węgarek z warstwy
styropianu/ wełny mineralnej gr.3cm.  

3. Szczegółowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych 
oraz elektrycznych wg projektu w/w branż 
4.Sczegółowe wytyczne ochrony przeciwpożarowej obiektu wg opisu 
zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków 
towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie 
dokładnego opisania materiałów budowlanych. Dopuszcza 
się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

D1 - membrana dachowa NRO
- płyty wełny mineralnej - gr. min. 30cm - λ=0,038 W/mK
- paroizolacja: folia polietylenowa
- blacha trapezowa T80/xx
- konstrukcja stalowa - belki stalowe - R30
- systemowy sufit podwieszany
  ze stelażem

Dach:

Pd1 - warstwa wykończeniowa ~2cm
- pos. beton C20/25 (B25) gr.7cm
  zbrojona siatką prętów Ø3,5
  o oczku 15x15cm
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- styropian EPS-100-036 gr.15cm - λ=0,036 W/mK
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- chudy beton C8/10 (B10) gr.10cm
- zagęszczony żwir gr.25cm

Podłoga na gruncie:

     Współczynnik przenikania
ciepła podłogi "Pd1" - U=0,23 W/m2K

     Współczynnik przenikania
ciepła dachu "D1" - U=0,12 W/m2K

Sp1

Strop:

     Współczynnik przenikania
ciepła stropu "Sp1" - U=0,73 W/m2K

- warstwa wykończeniowa                ~2cm
- szlichta cementowa                gr.5cm
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- płyty  styropianowe (tłumiące dzwięk)  gr.5cm -   
  λ=0,045 W/mK  
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- strop - spręzone płyty kanałowe   gr.26,5cm
- systemowy sufit podwieszany 
  ze stelażem

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SF3" - U=2,95 W/m2K

- izolacja przeciwwilgociowa
- ściana murowana z bloczków
  betonowych                             gr.24cm - λ=1,42 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa

SZ2 - tynk cienkowarstwowy mineralny
- wełna mineralna                      gr.18cm - λ=0,037 W/mK
- ściana murowana Silka E24    gr.24cm - λ=0,55 W/mK
- tynk cem-wap

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SZ2" - U=0,18 W/m2K

1 : 100

Przekrój 3-3
3
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rys. nr:

Podpis

Podpis

Temat opracowania:

Projektant
Architektura:

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodziński PROJEKT"

Obiekt:

mgr inż.  Michał Jagodziński
ul.Cisowa 2, 87-213 Ryńsk  tel. 566873731

      kom. 692 422 983           NIP: 878-157-88-66
www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL         e-mail mj@jagodzinskiprojekt.pl

Asystent 
projektanta:

FAZA PROJEKTU: BRANŻA:

ARCHITEKTURA

Sprawdzający: Podpis

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
biuro@bpb.net.pl, 

tel. 723-071-098

  mgr inż. arch. Anna Szulc 
Nr upr. UAN-IV/8346/TO/88 
specjalności:architektoniczna

  mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka 
Nr upr. UAN-IV/8346/229/TO/87-88
     specjalności:architektoniczna

  mgr inż. Daria Kalinowska 

skala: 1 : 100 A3.2

Przekrój 4-4 i 5-5

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ
BUDOWA PRZEDSZKOLA

PROJEKT BUDOWLANY

23.03.2022r.

1 : 100

Przekrój 4-4
4

Z1

Schody zewnętrzne:

1 : 100

Przekrój 5-5
5

SZ1 - tynk cienkowarstwowy mineralny
- styropian   gr.18cm - λ=0,032 W/mK
- ściana murowana Silka E24   gr.24cm - λ=0,55 W/mK
- tynk cem-wap

Ściany zewnętrzne:

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SZ1" - U=0,16 W/m2K

Ściany fundamentowe:

SF1 - tynk cokołowy do ścian fundamentowych
- styropian      gr.15cm - λ=0,031 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa
- ściana murowana z bloczków
  betonowych                               gr.24cm - λ=1,42 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SF1" - U=0,19 W/m2K

SF2

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SF2" - U=0,22 W/m2K

- tynk cokołowy do ścian fundamentowych
- wełna mineralna                     gr.15cm - λ=0,035 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa
- ściana murowana z bloczków
  betonowych                             gr.24cm - λ=1,42 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa

SZ2 - tynk cienkowarstwowy mineralny
- wełna mineralna                      gr.18cm - λ=0,037 W/mK
- ściana murowana Silka E24    gr.24cm - λ=0,55 W/mK
- tynk cem-wap

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SZ2" - U=0,18 W/m2K

D1 - membrana dachowa NRO
- płyty wełny mineralnej - gr. min.30cm - λ=0,038 W/mK
- paroizolacja: folia polietylenowa
- blacha trapezowa T80/xx
- konstrukcja stalowa - belki stalowe - R30
- systemowy sufit podwieszany
  ze stelażem

Dach:

     Współczynnik przenikania
ciepła dachu "D1" - U=0,12 W/m2K

D2

     Współczynnik przenikania
ciepła dachu "D2" - U=0,15 W/m2K

- płyta warstwowa PIR+ RE30 gr. 14cm - λ=0,021 W/mK
- konstrukcja stalowa
- stelaż systemowy
- sufit podwieszany

- nawierzchnia z kostki betonowej    gr. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa    gr. 6cm
- podbudowa z kruszywa                  gr.15cm
  kamiennego
- warstwa odcinająca z piasku         gr.10cm
- grunt rodzimy

Uwaga!
Obmiar pomieszczeń wykonano w stanie surowym,
tzn. bez tynków i okładzin 

UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać razem z rys. architektury,konstrukcji oraz projektami 
branżowymi.
2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykonać węgarek z warstwy
styropianu/ wełny mineralnej gr.3cm.  

3. Szczegółowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych 
oraz elektrycznych wg projektu w/w branż 
4.Sczegółowe wytyczne ochrony przeciwpożarowej obiektu wg opisu 
zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków 
towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie 
dokładnego opisania materiałów budowlanych. Dopuszcza 
się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

Pd1 - warstwa wykończeniowa ~2cm
- pos. beton C20/25 (B25) gr.7cm
  zbrojona siatką prętów Ø3,5
  o oczku 15x15cm
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- styropian EPS-100-036 gr.15cm - λ=0,036 W/mK
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- chudy beton C8/10 (B10) gr.10cm
- zagęszczony żwir gr.25cm

Podłoga na gruncie:

     Współczynnik przenikania
ciepła podłogi "Pd1" - U=0,23 W/m2K
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Rzut dachu

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ
BUDOWA PRZEDSZKOLA

PROJEKT BUDOWLANY

23.03.2022r.

Uwaga!
Obmiar pomieszczeń wykonano w stanie surowym,
tzn. bez tynków i okładzin 

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywać razem z rys. architektury,konstrukcji oraz projektami 
branżowymi.
2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykonać węgarek z warstwy
styropianu/ wełny mineralnej gr.3cm.  

3. Szczegółowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych 
oraz elektrycznych wg projektu w/w branż 
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Kolorystyka obiektu - jest rozwiązaniem przykladowym, 
kolorystyka obiektu - wg wytycznych inwestora

1 : 100
Elewacja boczna 1

1 : 100
Elewacja boczna 2

1 : 100
Elewacja frontowa

1 : 100
Elewacja tylna

Widok 3D 1

Widok 3D 2
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1 : 100
Elewacja frontowa p.poż.

1 : 100
Elewacja boczna 2 p.poż.

1 : 100
Elewacja tylna p.poż.

1 : 100
Elewacja boczna 1 p.poż.
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