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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA PRZEDSZKOLA
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
lokalizowanych na dziatce nr 77/3, jednostka ewid. 041507 2 Obrowo, obreb 0001 Brzozowka,
powiat torunski

Inwestor:

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

1.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku
Szkoty Podstawowej oraz budowie przedszkola wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczna,
lokalizowanych na dziatce nr 77/3, jednostka ewid. 041507 2 Obrowo, obreb 0001 Brzozowka, powiat
torunski.

1.1. Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe

[1] Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

[2] Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RBiOS.6733.37.2021 z dnia 07.12.2021r.
[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[6] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomo6w hatasu w srodowisku

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

[9] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

[10] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

[11] Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach.

[12] Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegotowej
organizacji publicznych szkoét i publicznych przedszkoli
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[13] Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace warunkow pogtosowych i zrozumiato$ci mowy w pomieszczeniach oraz
wytyczne prowadzenia badan

[14] Polska Norma PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach -
Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementdéw
budowlanych

2.0. Opis istniejacego stanu zagospodarowania nieruchomosci, informacja o rozbiorkach

Planowana rozbudowa oraz budowa znajduja si¢ na dzialce o numerze 77/3 potozonej w miejscowosci
Brzozéwka, gmina Obrowo. Teren inwestycji od strony potnocnej i wschodniej sgsiaduje z zabudowa
mieszkaniowa, natomiast od strony potudniowo-wschodniej znajduja si¢ nalezace do szkoly tereny
zielone oraz miejsca do rekreacji. Od strony zachodniej inwestycja graniczy z dziatkg drogowa, z ktorej
realizowana bedzie komunikacja przez projektowany wg odrgbnego opracowania zjazd. Na terenie
inwestycji znajduja si¢ tacznie cztery istniejgce obiekty (jeden z wymienionych obiektow tylko czeSciowo
znajduje si¢ w obrebie dziatki budowlanej). Nie przewiduje si¢ rozbidrki Zzadnego z wymienionych
obiektow. Istniejaca zielen obejmuje zielen wysoka oraz niska, podczas budowy przewiduje si¢ wycinke
trzynastu drzew, ktore zostaly oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. Rzedne terenu w
okolicach lokalizowanego obiektu mieszczg si¢ w przedziale od 71,40 m n.p.m. do 72,28 m n.p.m

3.0. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Projektuje si¢ rozbudowe budynku Szkoly Podstawowej oraz budowe Przedszkola wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna, ktore znajduja si¢ na dzialce 0 numerze 77/3 potozonej w miejscowosci
Brzozéwka, gmina Obrowo. Dojazd na teren inwestycji zapewnia projektowany (wg odrebnego
opracowania) zjazd z drogi publicznej. W granicach terenu objetego opracowaniem lokalizuje si¢ rowniez
projektowane utwardzenia wykonane z kostki brukowej. Lokalizacja inwestycji jest zgodna z Decyzjg o
lokalizacji inwestycji celu publicznego [2]

Bilans terenu

ZESTAWENIE POWERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dziafki nr 77/3; jednostka ewid. 041507_2 Obrowo, obreb 0001 Brzozéwka

Numer Nazwa Powierzchnia
[m2]
1. proj. rozbudowa budynku szkoly podstawowej oraz budowa przedszkola 1266,92
2 pro}. fgcznik migdzy budynkami 46,38
3 istniejgca zabudowa 959,46
4 istn. powierzchnia uiwardzona 32204
5 proj. powierzchnig utwardzona 1013,60
6 powierzchnia  biologicznie czynna 1732,03
Razem 5340,43
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- proj. zjazd z drogi publicznej

- proj. hydrant HP80

- projektowana rzedna terenu

- iloé¢ kondygnacji nadziemnych

- istniejace drzewa przeznaczone
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CZESC INSTALACYINA

— — — — proj. kanalizacja deszczowa Dn160

(wg odrebnego opracowania)

0 proj. tworzywowa inspekcyjna Dn600
(wg odrebnego opracowania)

o proj. betonowa studnia rewizyjna Dn1200
{wg odrebnego opracowania)

- — — — proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn90
(wg odrebnego opracowania)

O proj. betonowa studnia rewizyjna Dn1200
(wg odrebnego opracowania)

— — — — proj. wodicag DN63
(wg odrebnego opracowania)

O proj. hydrant nadziemny Dn80
{wg odrebnego opracowania)

bl proje. zasuwa oddnajgca
(wg odrebnego opracowania)

proj. sieC gazowa Dn63
(wg odrebnego opracowania)

proj. szatka nascienna punkiu redukcyjno-
pomiarowego wraz z proj. szafka
nascienng z zaworem 7 glowicg odcinajacy
MAG-3

(wg odrebnego opracowania)

— — — — proj. trasy sieci elektroenergetycznych
(wg odrebnego opracowania)
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4.0. Informacje i dane

Odniesienie do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Parametry, cechy i wskazniki ksztatltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) Parametry rozbudowy budynku szkoty podstawowe;j i przedszkola:

- powierzchnia zabudowy: do 2300 m? — powierzchnia zabudowy wynosi 1266,92 m? — warunek

spelniony

- liczba kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne — projektuje si¢ budynek o dwoch

kondygnacjach nadziemnych — warunek spelniony

- wysoko$¢ budynku w kalenicy: do 10m — maksymalna wysoko$¢ budynku do gérnej czesci attyki

wynosi 9,57 m — warunek spelniony

- szerokos$¢ elewacji frontowej: do 65m — szerokosé elewacji frontowej wynosi 49,17m — warunek

spelniony

- geometria dachu: dach plaski o spadku potaci dachowych do 5° - zaprojektowano budynek o dachu

plaskim ze spadkiem polaci do 5° - warunek spelniony

- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu (mierzona od Sredniego

poziomu terenu przed gtownym wejsciem do budynku): do 10m - wysokosé¢ gornej krawedzi elewacji

frontowej wynosi 9,57m — warunek spelniony

b) Parametry tacznika:

- powierzchnia zabudowy: do 50 m? — powierzchnia zabudowy projektowanego lacznika wynosi 46,38

m? — warunek spelniony

- liczba kondygnacji: maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna — projektuje si¢ lacznik o jednej

kondygnacji nadziemnej — warunek spelniony

- wysoko$¢ budynku w kalenicy: do 6m — maksymalna wysokos¢ budynku w kalenicy wynosi 4,87 m —

warunek spelniony

- szeroko$¢ elewacji frontowej: do 20m — szeroko$¢ elewacji frontowej wynosi 12,52m — warunek

spelniony

- geometria dachu: dach jednospadowy o spadku potaci dachowych do 20° - zaprojektowano tacznik o

dachu jednospadowym ze spadkiem polaci dachowych ré6wnym 10° - warunek speliony

- wysoko$¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu (mierzona od Sredniego

poziomu terenu przed gldwnym wejsciem do budynku): do Sm - wysokos¢ gornej krawedzi elewacji

frontowej wynosi 3,70m — warunek spelniony

€) W liniach rozgraniczajacych teren inwestycji nalezy zapewni¢ miejsca postojowe zgodnie 2z
przeznaczeniem planowanej inwestycji — zaprojektowano lacznie 10 miejsc postojowych zgodnie z

rysunkiem zagospodarowania terenu dzialki — warunek spelniony
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4.1. Dane informacyjne czy teren inwestyciji jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [2].

4.2. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke

Teren pod projektowany obiekt nie lezy w obrgbie oddziatywania eksploatacji
gorniczej. Dzialki nie lezg na terenach gérniczych oraz na terenie zagrozonym osuwaniem
mas ziemnych.

4.3. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidvwanvych
zagrozen dla Srodowiska oraz higienv i zdrowia uzytkownikow projektowanvych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnvm z przepisami odrebnymi

Projektowany obiekt nie ma niekorzystnego wptywu na dziatki sgsiednie, tzn. nie
narusza interesu osob trzecich. Obszar pod projektowany budynek obejmuje tylko dziatki
Inwestora. Realizacja planowanego przedsiewzigcia z racji jej charakteru nie pociaga za
sobg znaczacych oddziatywan. Oddziatywania te, nie wplyna na pogorszenie stanu
srodowiska przyrodniczego oraz na higieng i zdrowie ludzkie.

4.4. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

4.4.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Rozbudowa szkoly podstawowej z czeScia z przedszkolem:
Powierzchnia wewnetrzna szkoty podstawowej (ZL I1I - D) - 1689,08 m?
Powierzchnia wewnetrzna przedszkola (ZL I - C) - 703,98 m?
Powierzchnia wewngetrzna budynku — 2399,58 m?
Powierzchnia zabudowy - 1266,92 m?

Powierzchnia uzytkowa - 2229,20 m?
Wysoko$¢ maksymalna budynku -9,57 m

Kubatura budynku - 10399,87 m®

Liczba kondygnacji nadziemnych — 2

Liczba kondygnacji podziemnych — 0

Dhugo$¢ maksymalna -49,17 m

Szeroko$¢ maksymalna — 31,58 m
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Budowa lacznika

(laczacego istniejaca czes¢ szkoly podstawowej z nowoprojektowang — ZL 111 - D):
Powierzchnia wewnetrzna - 39,17 m?
Powierzchnia zabudowy - 46,38 m?
Powierzchnia uzytkowa - 39,17 m?
Wysoko$¢ maksymalna budynku - 4,87 m
Kubatura budynku - 221,87 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych — 1
Liczba kondygnacji podziemnych — 0
Dhugo$¢ maksymalna - 12,52 m
Szeroko$¢ maksymalna — 3,85 m

Powierzchnia wewnetrzna budynku projektowanego tacznie z tacznikiem — 2439,52 m?

4.4.2 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Budynek zostat podzielony na trzy strefy pozarowe:

1. Szkota podstawowa — ZL |11

2. Przedszkole — ZL 11

3. Lacznik migdzy istniejaca a nowoprojektowang szkotg — ZL 111

443 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Dla szkoly podstawowej oraz dla facznika przyjeto klas¢ odpornosci pozarowej ,,D” dla niskiego
budynku do dwoch kondygnacji nadziemnych klasy ZL 111.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci - - — — .

glowna konstrukcja | Strop ! | $ciany Sciany przekrycie
pozarowej .

konstrukcja | dachu zewnetrznel? | wewnetrzne! | dachu

no$na
D R30 ) REI30 | EI30 ) )

(0>i)
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Dla czgsci przedszkola przyjeto klas¢ odpornosci pozarowej ,,C” dla niskiego budynku do dwoch
kondygnacjach nadziemnych klasy ZL II.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci . - - .
glowna konstrukcja | Strop ! | Sciany $ciany przekrycie
pozarowej .
konstrukcja | dachu zewnetrznel? | wewnetrzne! | dachu
no$na
C R60 R15 REI60 | EI30 El 15 RE 15
(01)

Oznaczenia w tabeli:

1 - Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna speliaé takze kryteria no$no$ci

ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w tabeli dotyczacych gldwnej konstrukcji nosnej dla

danej klasy odpornosci pozarowej budynku,

2 — Dotyczy pasa mi¢dzykondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,80 m i jego polaczenia ze

stropem,

R — no$nos¢ ogniowa (w min), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementow budynku

E — szczelno$¢ ogniowa (w min), okreslona jw.

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w min), okre§lona jw.

Wymagania ogdlne:

Izolacja cieplna dachu projektowana z materialu niepalnego.

Wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ wymaganie nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

W/w wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dotycza elementéw budynku wraz z
uszczelnieniami ztaczy 1 dylatacjami.
Elementy okladzin elewacyjnych winny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wymagana klasa
odporno$ci ogniowej tych $cian.

4.4.4 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.
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4.4.5 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Zaprojektowano rozbudowe budynku szkoly podstawowej, gdzie tacznik oddzielono pozarowo
od czesci istniejacej oraz nowoprojektowanej, a podstawowy budynek rozbudowy oddalono od
istniejgcej szkoty o 3m, w zwiazku z czym projektuje si¢ dodatkowo Sciang oddzielenia
pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 migdzy obiektami. Na terenie inwestycji
znajduje si¢ rowniez wolnostojacy budynek gospodarczy w odlegtosci 15,44m.

Budynek usytuowano zgodnie z wymogami odnos$nie minimalnych odlegltosci od granicy dziatki
wynoszacych min. 4m. Istniejgce budynki na sgsiednich dziatkach w odleglosci od projektowanej
rozbudowy rownej 8,85m (budynek gospodarczy) i 23,31m (budynek o przeznaczeniu handlowo-
ustugowym).

Uwaga: wszystkie Sciany zewnetrzne projektowanego budynku, nie bedace Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego, posiadaja wymagang klas¢ odpornosci ogniowej na
powierzchni wigkszej od 65 %.

4.4.6 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczo — gasniczych
Dla rozpatrywanego obiektu nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci
20 dmd/s lacznie z co najmniej dwéch hydrantow o §rednicy 80 mm, co jest zapewnione przez
nowoprojektowane dwa hydranty zewngtrzne nadziemne DN8O, gdzie pierwszy hydrant znajduje
si¢ w odleglosci 23m od chronionego budynku, natomiast drugi hydrant znajduje si¢ w odlegtosci
82m od projektowanej rozbudowy.

Uwaga: Wymagana jest przebudowa sieci wodociaggowej, na ktorej bedzie zainstalowany
hydrant przy stanowiskach parkingowych na co najmniej DN 125 co wymaga odrebnego

projektu.

Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, droga
pozarowa do projektowanego obiektu jest wymagana 1 zostala wydzielona wedtug projektu
zagospodarowania terenu .

Droga pozarowa winna posiada¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 4 m, przebiega¢ w odlegtosci
5-15 m wzdtuz dtuzszego boku budynku oraz umozliwia¢ przejazd bez cofania. Droga winna
posiada¢ minimalne promienie zewnetrznych tukow 11 m. Nachylenie podtuzne drogi nie moze
przekracza 5 %. Droga winna umozliwia¢ przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni
100 kKN. Pomig¢dzy droga pozarows, a $ciang budynku nie moga wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa 1 krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajace dostgp do elewacji za pomoca podno$nikoéw i1 drabin mechanicznych.
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4.4.7 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej — nie dotyczy

4.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w opiniowanym podtozu, bezposrednio
ponizej powierzchni terenu, wystepuja nasypy niebudowlane o migzszosci 0,6-0,8m. Ponizej
zalegaja gliny piaszczyste twardoplastyczne warstwy I o IL(n)=0,20. W otworze 2 pod glinami,
na glebokosci 2,3m stwierdzono piaski drobne warstwy Ila o ID(n)=0,6, a na glebokosci 5,3m
pospoiki warstwy IIb o ID(n)=0,60. W otworze 1 pod glinami piaszczystymi wystgpity ity
warstwy I11 o IL(n)=0,05.

2. Woda gruntowa wystepuje w osadach rzeczno-lodowcowych - piaskach oraz pospotkach pod
glinami i ma zwierciadlo napigte. Nawiercona w otworze 2 na glebokosci 2,3m ustabilizowata si¢

na glebokosci 1,25 tj. na rzednej 70,56m npm.

3. Z uwagi na brak lokalizacji projektowanego budynku, danych dotyczacych rzednej posadowienia
fundamentow, a takze ograniczong ilo$¢ otwordw, nie jest mozliwe podanie szczegdtowych
wnioskow 1 zalecen dotyczacych wykonawstwa prac ziemnych i fundamentowych. Fundamenty
budynku zaleca si¢ posadowi¢ na rzednej 70,5m npm. Glebsze posadowienie budynku moze

doprowadzi¢ do ,,przebicia” dna wykopu przez wode¢ naporowa z piaskéw pod glinami.

4. Zwraca si¢ uwage na niekorzystne wlasnosci gruntdw spoistych, szczegodlnie itoéw warstwy III,
ktore sa gruntami pgczniejagcymi. Dla fundamentéw posadowionych w itach rownie niekorzystny
jest przyrost objetosci gruntu na skutek jego pecznienia jak rowniez ubytek spowodowany jego
wysychaniem 1 kurczeniem. Brak jest instrukcji dotyczacych projektowania 1 wykonywania
fundamentow bezposrednich oraz prac ziemnych w gruntach pegczniejagcych. Wspomniana wyzej
podatno$¢ gruntow ilastych na zmiany wilgotno$ci powoduje, Ze na etapie prowadzenia prac
ziemnych oraz w czasie eksploatacji obiektu nalezy je chroni¢ przed zmianami wilgotnosci.
Ponizej podaje si¢ uwagi i zalecenia dotyczace wykonawstwa prac ziemnych i fundamentowych
w itach oraz eksploatacji budynku:

— otwartego wykopu nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres, szczegodlnie zimowy w czasie
ktérego mogloby nastapi¢ przemoczenie, lub przemarznigcie gruntow (umowna glebokosé
przemarzania wynosi tu hz=1,1m),

— warstweg gruntu, w ktorej mogly nastagpi¢ zmiany wilgotno$ci podobnie jak wszelkie

ewentualnie naruszone w trakcie robot partie itdw nalezy wybrac i zastapi¢ chudym betonem,
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— pod fundamentem stosowa¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10-15cm. Nie nalezy
stosowa¢ poduszek z pospoiki, poniewaz mogg si¢ one sta¢ kolektorami wod opadowych
infiltrujacych w podtoze,

— po wyprowadzeniu podziemnych §cian budynku do powierzchni terenu pobocza obsypac
gruntem spoistym plastycznym, ubitym, aby uniemozliwi¢ infiltracj¢ wod opadowych w
strefe posadowienia fundamentow,

— wodg¢ z potaci dachowych nalezy odprowadza¢ do kanalizacji, powierzchni¢ terenu wokot
budynku uszczelni¢ i uksztattowaé w taki sposob, aby woda opadowa odptywata od $cian
budynku,

— czestg przyczyng uszkodzen budynkow posadowionych w itach sg drzewa rosngce w ich
sgsiedztwie, poniewaz powoduja wysuszanie gruntow. Szczegoélnie niekorzystnie
oddziatywuja drzewa szybko rosngce takie jak np. topole.

— z doswiadczen budownictwa na terenach, gdzie wystepuja ily wynika, Zze awariom
spowodowanym zmianami wilgotno$ciowymi gruntdw peczniejacych ulegaja najczesciej
budynki lekkie I-II kondygnacyjne. Budynki cigzkie, kilkukondygnacyjne o konstrukcji
monolitycznej s3 w niewielkim stopniu narazone na zmiany objgtosci gruntu w poziomie
posadowienia.

— skutecznym zabezpieczeniem konstrukcji budynku przed gruntami okreslanymi jako

ekspansywne jest posadowienie na ptycie zelbetowe;.

5. Nosnos¢ podtoza mozna wyznaczy¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 wg I-go stanu granicznego,
stosujac obliczeniowe wartosci parametrow x(r) podane w tabeli na legendzie do przekrojow (zat.
graf. nr 3).

6. Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

W przypadku stwierdzenia odstepstwa od zalozonych warunkéw gruntowo — wodnych
po_wykonaniu wykopoéw, nalezy zaistnialy fakt zglosi¢ projektantowi/kierownikowi
budowy i/lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu weryfikacji rozwiazan
projektowych.
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4.6. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdézn. zm.)
o$wiadczam, ze obszar oddzialywania inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku szkoty
podstawowej oraz budowie przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng miesci si¢
w calosci na terenie, na ktorym zostala zaprojektowana, czyli:
dz. nr 77/3 , jednostka ewid. 041507 2 Obrowo, obreb 0001 Brzozdéwka, powiat torunski.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu 0 art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisOw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §12, 13, ,19, 23, 36, 60 i 271-273), ale
takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w
mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédlem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze
dziatania organow, ktore je ustanowily. Obszar oddziatywania obiektu dokonano réwniez w
oparciu o §13a pkt. 1 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1935).

Asystent Projektanta Projektant:
mgr inz. Daria Kalinowska mgr inz. arch. Anna Szulc
Nr upr. UAN-1V/8346/126/TO/88

specjalnos¢: architektoniczna
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(wg odrebnego opracowania)

84/18
B N
istn.kabel YAKXS 4x16 mm? zasilajacy AN
przepompownie Sciekdw do przeloZery \

77/13"
I

roj. YARY 5x25hin?
23128) \,|

HP 80 - proj. hydrant nadziemny HP80
2‘%2 - projektowana rzedna terenu

I II - iloé¢ kondygnacji nadziemnych
>< - istniejgce drzewa przeznaczone
>< do wycinki

- proj. rozbudowa szkoty podstawowej

CZESC INSTALACYINA

proj. kanalizacja deszczowa Dn160
(wg odrebnego opracowania)

proj. tworzywowa inspekcyjna Dn600
(wg odrebnego opracowania)

proj. betonowa studnia rewizyjna Dn1200
(wg odrebnego opracowania)

proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn90
(wg odrebnego opracowania)

proj. betonowa studnia rewizyjna Dn1200
(wg odrebnego opracowania)

proj. wodicag DN63
(wg odrebnego opracowania)

proj. hydrant nadziemny Dn80
(wg odrebnego opracowania)

proje. zasuwa odcinajaca
(wg odrebnego opracowania)

proj. sie¢ gazowa Dn63
(wg odrebnego opracowania)

proj. szafka nascienna punktu redukcyjno-
pomiarowego wraz z proj. szafkg
nascienng z zaworem z glowicg odcinajaca
MAG-3

(wg odrebnego opracowania)

proj. trasy sieci elektroenergetycznych
(wg odrebnego opracowania)

proj. oswietlenie zewnetrzne

- %79 (wg odrebnego opracowania)
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BIURO PROJEKTQW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodzifiski PROJEKT”

mgr inz. Michat Jagodzifiski
ul. Cisowa 2,  87-213 Ryfisk el /fax 056 687 16 65 tel/fax 056 687 21 28
kom 0692 422 983 NIP: 878-157-88-66
www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL  e-mail mj@jagodzinskiprojekt.pl
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BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH
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I biuro@bpb.net.pl
| 7% BEB tel. 723-071-098
&%\ \ /// Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
N\ 2 ORAZ BUDOWA PRZEDSZKOLA
\ N ////
\\ LN Temat opracowania:
AR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
2 ’ Architektura: mgr inz. arch. Anna Szulc Podpis:
P Nr upr. UAN—IV,/8346,/70,/88
7 specjalnosci: architektoniczna
- Sprawdzajqcy mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka Podp/s
architektura: Nr upr. UAN—IV/8345/229/ TO/87—88 ’
specjalnosci: architektoniczna
Konstrukcja: mgr inz. Michat Jagodzifiski Podpis:
Nr upr. KUP/0039,/PWOK /04
specjalnos¢: konstr.—bud.
Sprawdzajqcy mgr inz. Szymon Rudnicki Baiols:
cy . odpis:
konstrukeja: KUP /0157 /PWBKb /17 P
specjalnosé: konstr.—bud.
Branza sanit.: tech. bud. Piotr Nakonowski Podpis:
Nr upr. ABU—IX—8386—5/126/88 Wk
specjalnos¢ sanitarna
Sprawdzajqcy sanit:  mgr inz. Ignacy Wirowski Podpis:
Nr upr. BP—RN-V//32/T0,/80
ZESTAMENE POWERZCHNI ZAGOSPODAROWAMA TERENU specjalnos¢ sanitama
dzioki nr 77/3 jednostka ewid. 041507_2 Obrowo, obrgb 0001 Brzozéwka Branza elektr:  tech. elekt. Marian Swiechowicz Podbis:
Numer Nazwa Powierzchnia Br up I’ i UsAN_”t/{ 83.46_/ 1,2?/ TO/ 88 ps
[m2] PV Zakresie nstalac] slektrytznyth
1. proj. rozbudowa budynku szkoty podstawowej oraz budowa przedszkola 1266,92 . - n -
2. proj. fqcznik miedzy budynkami 46,38 Sprawdzajqcy elektr: tech. elekt. Mirosfaw Radomski :DOdp/S.’
kA Nr upr. GP..7342/270,/T0,/94
3 istniejgca zabudowa 959,46 specialnosci: i A
= - - pecjalnosci: instalacyjno—inzynieryjnej
4. istn. powierzchnia utwardzona 322,04 w zakresie instalacji” elektryczn
S p::::c::;ml:jou:;;:@u — 1013,60 Asystent mgr inz. Daria Kalinowska Podpis:
B P 9 n LE 2t projektanta:
Razem 5340,43
Skala 1:500  |date: 230520221 |nsnr (JT.()




