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CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane  

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 

oświadczam,  

że projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji, pn.: 

„Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz 

budowa przedszkola” 

 

Adres inwestycji:    Województwo: kujawsko-pomorskie 

     Powiat: toruński 

Dz. ewid.:77/3,  

jedn. ew.: 041507_2,  

obręb ew.: 0001 
      

Inwestor i adres:    Gmina Obrowo 

ul. Aleja Lipowa 27 

87-126 Obrowo 

 

 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant: 

techn. Marian Świechowicz 

uprawnienia budowlane nr: UAN-IV/8346/129/TO/88  

specjalność: instalacyjno-inżynieryjna 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz 1333) projektowany obiekt jest o prostej konstrukcji 

i w związku z tym projektant nie sprawdzenia projektu, wynikającego z art. 20 ust.2 cyt. 

ustawy. 
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OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane  

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 

oświadczam,  

że projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji, pn.: 

„Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz 

budowa przedszkola” 

 

Adres inwestycji:    Województwo: kujawsko-pomorskie 

     Powiat: toruński 

Dz. ewid.:77/3,  

jedn. ew.: 041507_2,  

obręb ew.: 0001 
      

Inwestor i adres:    Gmina Obrowo 

ul. Aleja Lipowa 27 

87-126 Obrowo 

 

 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant: 

techn. Mirosław Radomski 

uprawnienia budowlane nr: GP.I.7342/270/TO/94 

specjalność: instalacyjno-inżynieryjna 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz 1333) projektowany obiekt jest o prostej konstrukcji 

i w związku z tym projektant nie sprawdzenia projektu, wynikającego z art. 20 ust.2 cyt. 

ustawy. 
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PODSTAWA  OPRACOWANIA  

 zlecenie inwestora  tj: Gmina Obrowo ul. Aleja Lipowa nr 27  

 projekt  branży budowlanej  wykonany przez arch. Anna Szulc        

 projekt branży wod.-kan.   wykonany  przez techn. Piotr Nokonowski   

 warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA oddział 

w Toruniu – numer P/22/01789 z dnia 04-03-2022 

 obowiązujących  przepisów i norm    

 

ZAKRES  OPRACOWANIA 

 

W  zakres niniejszego opracowania wchodzą:   

 zasilanie, 

 oświetlenie  ogólne i ewakuacyjne, 

 oświetlenie elewacji budynku, 

 gniazd wtyczkowych  230V,  

 instalacja dla kotłowni gazowej, 

 instalacja  komputerowa,  

 instalacja CCTV i włamaniowa,  

 instalacja odgromowa,  

 instalacja wykrywa-pożarowa (SAP), 

 instalacja ochrony przeciwporażeniowej.  
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OPIS TECHNICZNY  

dla inwestycji pn.: 

„Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola” 

 
                                  

1. ZASILANIE  BUDYNKU  

Dla zasilania projektowanego budynku  należy ułożyć proj. kabel zalicznikowy 

typu: YKY 5 x 25,0mm² z projektowanej skrzynki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F 

zlokalizowanego w granicy działki 77/3 od strony ulicy. W/w kabel wprowadzić do 

proj. tablicy ”TG’’. Kabel układać na głębokości 0,7m . Układ pomiarowy  bezpośredni 

– licznik 3 fazowy energii elektrycznej czynnej i zabezpieczenie przedlicznikowe typu: 

ogranicznik mocy 50A umieszczone będą w proj. skrzynce pomiarowej.    

Wszelkie prace związane z układaniem kabli należy wykonać zgodnie  

z wymogami N-SEP-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa .  

 

2. TABLICA ROZDZIELCZA “TG’’  

Dla rozdziału projektowanych instalacji elektrycznych należy zainstalować 

rozdzielnicę  natynkową TG TX 4x18 z drzwiami transparentnymi.  W/w rozdzielnicę 

należy wyposażyć w zamek do drzwiczek (wkładkę patentową). Rozdzielnicę 

instalować na wys. min. 100 mm od poziomu posadzki  w pomieszczeniu nr 1.38. 

Wyposażenie proj. tablicy “TG’’’ przedstawiono na rys. nr E-10. Tablicę „TG” 

wyposażono w rozłącznik izolacyjny typu: FRX 304 125A z cewką wybijakową 

podnapięciową. W/w rozłącznik służy jako główny wyłącznik pożarowy łącznie  

z przyciskiem  PPWP umieszczonym przy wejściach  do budynku.  

Dla rozdziału instalacji elektrycznych w budynku zaprojektowano tablice 

rozdzielcze T1,T2,T3i T4.Wyposażenie pokazano na rys. nr E-7, E-8 i E-9. 

Proponowany osprzęt rozdzielczy  systemu LEGRANT . 
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3. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO   

Oprawy oświetleniowe oraz ich rozmieszczenie zostało pokazane na rys. nr E –1  

i E-2. Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami typu: YDYp 3/4,5/ x 

1,5mm²/ 750V/ z osprzętem podtynkowym IP 20, a w pom. WC i magazynach 

szczelnym  IP 44. Przykładowe  oprawy oświetleniowe (wyposażone w źródła światła 

LED) opisano na rys. nr E-1 i E-2.   

Załączanie oświetlenia komunikacji i wiatrołapów wykonać przy pomocy 

przycisków bistabilnych. 

Inwestor może zastosować inne oprawy oświetleniowe, które zapewnią 

odpowiednie natężenie oświetlenia zgodnie z normą nr PN-EN 12464-1 z grudnia  

2012 r. Łączniki oświetlenia instalować na wys. 1,4 m.   

Projektowane obwody wyprowadzić z projektowanych tablic rozdzielczych  

“TG”, „T1” do „T4”.  

Obliczenia natężenia oświetlenia załączono do egz. nr 5. 

4. INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 

Dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji pomieszczeń zainstalowano oprawy 

oświetleniowe ( 1h) nad wyjściami z pomieszczeń oraz w magazynie i ekspozycji na 

stropie. Wymagane minimalne oświetlenie dróg ewakuacyjnych – 1 lx. 

Natężenie drogi ewakuacyjnej musi być zgodne z normą PN-EN 1838.  

5. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH   230V     

Instalację gniazd wtyczkowych 230V należy wykonać przewodami  typu: YDYp 

3x2,5mm² / 750V /, układanymi p/t. (IP 20) wg. rys. nr E-3 i E-4. Gniazda wtyczkowe  

250V zasilić z proj. tablic  rozdzielczych  „TG’ i „T-1” do „T4”.  Projektowane gniazda 

wtyczkowe 230V instalować  na  wys. 1,2 m (1,6m w łazience) od  posadzki.    

Urządzenia technologicznie (centrale wentylacyjne i kotłownię gazową zasilić 

przewodami ujętymi na schemacie ideowym nr  TG  E-10. 

6. INSTALACJA KOMPUTEROWA  

W wybranych pomieszczeniach projektuję się sieć komputerową składają się z gniazda 

komputerowego RJ45, kat.6a i z gniazd  podwójnych 16A/250V p/t. W skład systemu 

okablowania strukturalnego wchodzą elementy pasywne wykonane w technologii 
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miedzianej sieć wykonać przewodem UTP 4x2x0,5mm kat.6a ekranowanej. Urządzenia 

dla prawidłowego działania sieci  są umieszczone w szafie RACK 16U w pom. 1.38.  

7. INSTALACJA CCTV i  WŁAMANIOWA   

Należy wykonać monitoring CCTV zewnętrzny i wewnętrzny w  budynku   przy 

pomocy kamer.  

Rejestrator 16-kanałowy i UPS 1500 kVA umieścić w szafie Rack 16U. 

Okablowanie wykonać przewodem typu: UTP 4x2x0,5mm, kat.5e. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy wykonać  instalację 

przeciwwłamaniową  przewodami YTDYp 6x0,5mm. 

8. INSTALACJA WYKRYWCZA PRZCIWPOŻAROWA (SAP) 

Obiekt zabezpieczony będzie w system sygnalizacji pożaru w oparciu o centralę  

typu: BOSCH 3000. Ochronie podlegają wszystkie przestrzenie, ciągi komunikacyjne, 

pomieszczenia biurowe, socjalne, lekcyjne. Wszystkie pomieszczenia nadzorowane 

będą przez automatyczne czujki oraz ręczne ostrzegacze pożaru. 

Centralę wyposażono w moduł komunikacji z PSP.  

Oprzewodowanie instalacji pożarowej wykonać przewodami typu: YnTKSY 

ekw. 1x2x0,8mm, a do sygnalizatorów akustycznych przewodami typu: KTKY 

1x2x0,8mm p/t.  

9.  INSTALACJA ODGROMOWA 

Instalację odgromową na dachu budynku wykonać drutem stalowo- 

ocynkowanym Dfe/ZnФ8 instalując na uchwytach odstępowych oraz  metodą 

naciągową. 

Zwody poziome na dachu i zwody odprowadzające na ścianach wykonać   

drutem stalowym ocynkowanym ø 8 mm. Zwody odprowadzające na ścianach 

prowadzić w rurkach PCV ognioodpornych w warstwie styropianu. Od proj. otoku 

wyprowadzić taśmę FeZn 25x4 mm i zakończyć ją w pom. 0.16 dla punktu PE tablicy 

„TG” (wykonać przed wylaniem posadzki).  

Dla ochrony central wentylacyjnych zastosować pręty stalowe  ocynkowane  

fi 12 mm o dł. 3,0 m, które należy zainstalować do konstrukcji kominów lub paneli 

fotowoltaicznych. Uziom otokowy wykonać  taśmą FeZn 25x4 mm, którą ułożyć  
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na głębokości 0,6 m. Połączenie zwodów pionowych z taśmą FeZn  25x4 mm  wykonać  

za pomocą złącz kontrolnych ZK umieszczonych w warstwie ziemi w odp. puszkach. 

Zacisk PEN oraz  szynę wyrównawczą  (ZSW) w pomieszczeniu kotłowni podłączy 

również  podłączyć do proj. uziomu otokowego.                                                  

Oporność uziemienia wynosi ≤ 30 Ω .  

Instalację wykonać zgodnie z normą PN-IEC 61024-1.  

10. OCHRONA  PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM  

System zasilania typu TN-C. Ochronę podstawową stanowić  będzie izolacja  

robocza przewodów, osprzętu i zasilania. Jako ochronę dodatkowo przyjęto SZYBKIE 

WYŁACZANIA ZASILANIA, stosując w obwodach odbiorczych wyłączniki 

różnicownadprądowe 10A i 16A o prądzie różnicowym 30 mA. Cała instalacja od 

tablicy rozdzielczej  „TG” do „T4” będzie pracować w systemie TNC-S  z oddzielną 

żyłą ochronną PE.  

Proj. układ sieci TN-C oznacza zastosowanie jednego wspólnego przewodu  

ochronno-neutralnego w sieci zasilającej do tablicy rozdzielczej  oraz  oddzielnych 

przewodów  PE i N w instalacji odbiorczej. W instalacjach  żyły przewodu  N winny 

posiadać izolację koloru niebieskiego, natomiast izolacja przewodu  PE – koloru żółto-

zielonego.    

11.  UWAGI  DLA  WYKONAWCY: 

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami.  

2. Należy zwrócić uwagę na koordynację robót elektrycznych z innymi 

instalacjami.  

3. Przy proj. Wejściu do budynku zainstalowano nowy przycisk p/t koloru 

czerwonego  “ Przycisk Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu PPWP”. 

 

                             PROJEKTANT:  

Marian   Świechowicz 

 

 

SPRAWDZJĄCY: 

Mirosław Radomski 
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OBLICZENIA TECHNICZNE  

dla inwestycji pn.: 

„Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola” 

 

1. Zestawienie mocy  szczytowej   

 Moc zainstalowana:      Pi =  50,0 kW    

 Współczynnik  jednoczesności:   kj = 0,6  

 Moc szczytowa:      Ps  =  50 x 0,60  =  30,0 kW 

 Współczynnik mocy:     cos ø = 0,95  

 

                                                30,0 
Prąd obliczeniowy : Is = ---------------------------- =    45,6 A  

                                                                       √ 3 x 400 x cosø  

 

Zabezpieczenie tablicy  „TG’’   wykonane wkładkami  50A w proj. skrzynce 

pomiarowej. Przyłącze jest wykonane kablem typu  YKY 5x25mm²,  Idd =  140A  

o dł. ok 30 m.  

 

2. Spadek napięcia dla  przyłącza kablowego 

 

                                              P x L                  30,0 x 30      

                              Δu %  = ---------------- = ------------- = 0,63 % < 3 % dop. 

                                             k x S                  57  x 25 

 

3. Ochrona od porażeń  

Zgodnie z PN-91/E-05009/43 charakterystyka działania urządzenia 

zabezpieczającego przewody od przeciążeń powinna spełniać dwa  następujące 

warunki:  

 Ib < Iz           (1), 

 I2 < 1,45 Iz   (2)  

w  których :  

                   Ib – prąd obliczeniowy  Ib =43,10A  

                   Iz – obciążalność prądowa długotrwała przewodu:  Iz = 130A,                                



 

   Biuro Projektów Budowlanych 

tel.:723-071-098 

e-mail: biuro@bpb.net.pl 

 

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola 

  15 

                  I1 =  1,45x130 = 188,5A 

                  In - prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego   

                  In – 63A  

                  I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego  

                  I2 = 2,5 x63 =  157,5A  

 

Warunek (1)   43,10A< 63A<130A 

Warunek (2)   157,5A < 188,5A  

Oba warunki są spełnione.     

                         OBLICZYŁ  

Marian Świechowicz 

SPRAWDZIŁ: 

Mirosław Radomski 
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Spis rysunków:  

 Nazwa rysunku Nr rysunku 

1. Rzut parteru   –  instalacja  oświetleniowa                          E - 1 

2. Rzut piętra  –  instalacja  oświetleniowa           E-2 

3. Rzut   parteru – instalacja  gniazd wtyczkowych 230V     E-3 

4. Rzut   piętra – instalacja  gniazd wtyczkowych 230V      E-4 

5. Rzut  dachu – instalacja odgromowa                                     E-5 

6. Rzut  fundamentów-uziom fundamentowy                         E-6 

7. Schemat ideowy  tablicy “T1’’i  “T2’’                                E-7 
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Dokłade wymiary rozmieszczenia świetlików

wg projektu technicznego konstrukcji

 proj. DFe Ø 8

3. Zwody pionowe należy w warstwie ocielpenia układać w
rurach RO 18x28 (w kolorze szarym)

2. Zwody poziome oraz pionowe należy wykonać drutem DFe Ø 8.

LEGENDA

ZW-1÷8 Studzienka pobiercza gruntowa dla złącza krzyżowego (duże 4x18).
Złącza ZX umieścić w ziemi i zlicować zpoziomem posadzki.1.
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FRX 304/200A + wyzwalacz podnapięciowy + S314/C40A + L434 +

3xP312/B + S301/Bx3 + S303/Bx5 + zamek do drzwi z wkładką patentową

N
PE

6A

 Ekinoxe TX 3x18 drzwi transparentne  - Legrad
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