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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane 

(tj. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1333) 

 
 

oświadczam,  

że projekt techniczny branży sanitarnej, pn.: 

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola 

 

Adres inwestycji:    Województwo: kujawsko-pomorskie 

   Powiat: toruński 

   Gmina: Obrowo 

   dz. nr ew.: 77/3     

   obręb ew.: 0001 

   jednostka ew.: 041507_2 

 

 

Inwestor i adres:   Gmina Obrowo 

  ul. Aleja Lipowa 27 

  87 - 126 Obrowo 

 

 
 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 
Projektant: 

Piotr Nakonowski 
specjalność i numer uprawień sanitarnych: ABU-IX-8386-5/126/88 Wk 
Członkowsko w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. 
Nr ewidencyjny: KUP/IS/1713/01 

 

Oświadczam że zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawa z dnia 7 lipca Prawo 
Budowlane (tj. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1333) projektowany obiekt jest  
o prostej konstrukcji. W związku z tym projektant nie ma obowiązku 
sprawdzania projektu wynikającego z art. 20 ust. 2 ustawa z dnia 7 lipca 
Prawo Budowlane (tj. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1333) 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane 

(tj. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1333) 

 
 

oświadczam,  

że projekt techniczny branży sanitarnej, pn.: 

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola 

 

Adres inwestycji:    Województwo: kujawsko-pomorskie 

   Powiat: toruński 

   Gmina: Obrowo 

   dz. nr ew.: 77/3     

   obręb ew.: 0001 

   jednostka ew.: 041507_2 

 

 

Inwestor i adres:   Gmina Obrowo 

  ul. Aleja Lipowa 27 

  87 - 126 Obrowo 

 

 
 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 
Projektant: 

mgr inż. Roman Wirowski 
specjalność i numer uprawień sanitarnych: BP-RN-V/322/TO/80 
Członkowsko w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. 
Nr ewidencyjny: KUP-97Q-JK9-PTQ 

 

Oświadczam że zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawa z dnia 7 lipca Prawo 
Budowlane (tj. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1333) projektowany obiekt jest  
o prostej konstrukcji. W związku z tym projektant nie ma obowiązku 
sprawdzania projektu wynikającego z art. 20 ust. 2 ustawa z dnia 7 lipca 
Prawo Budowlane (tj. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1333) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych 

wewnętrznych dla budynku szkoły podstawowej podlegającej rozbudowie oraz dla  

budynku przedszkola, które podlega budowie. Obiekty będące przedmiotem niniejszego 

opracowania zlokalizowane są  na dz. nr ew.: 77/3 obręb: 0001 jedn. ew.: 041507_2  

w Brzozówce w powiecie toruńskim w województwie kujawsko-pomorskim. Celem zadania 

inwestycyjnego jest zaprojektowanie i budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych, których 

zadaniem będzie zaopatrzenie użytkowników obiektu w niezbędne media. 

 

1.2. Zakres opracowania 
 

Opracowanie swym zakresem będzie obejmowało projekt instalacji wewnątrz obiektu,  

w których skład wchodzi instalacja gazowa, z.w.u, c.w.u, c.o, kanalizacji sanitarnej,  

oraz wentylacji mechanicznej. 

 

1.3. Ochrona konserwatora 
 

Na obszarze przedmiotowej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk 

archeologicznych, ani strefy ochrony konserwatorskiej. W przypadku odkrycia w trakcie 

robót przedmiotu, co do którego będzie istniało podejrzenie, że jest on zabytkiem należy 

niezwłocznie wstrzymać wszystkie prace mogące go uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć 

przy użyciu dostępnych środków rzeczowy przedmiot oraz miejsce jego odkrycia oraz 

niezwłocznie powiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli 

nie jest to możliwe, właściwy organ zarządzający.  

 

1.4. Ochrona konserwatora 
 

Budynek objęty opracowaniem nie leży na terenie występowania szkód górniczych. 

Zakres prac nie wymaga zabezpieczenia na szkody górnicze. 
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1.5. Podstawa formalno-prawna opracowania 
 

Inwestor: Gmina Obrowo 

 ul. Aleja Lipowa 27 

 87 - 126 Obrowo 

 

Stadium projektu:  projekt techniczny 

Obiekt: instalacje sanitarne wewnętrzne 

Jako podstawę do opracowania projektu przyjęto następujące materiały: 

 Umowa na prace projektowe  

 Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespół Projektanta, 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pózn zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.), 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi 

przez COBRTI INSTAL, 

 PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu, 

 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych  

w programie funkcjonalno-użytkowym (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz., 1389) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219  

z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.), 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041301389


                                                                                                           Biuro Projektów Budowlanych                    

                                                                                                                                             Tel. 723-071-098  
                                                                                                                                      email: biuro@bpb.net.pl 

 

  

13  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z późn. 

zm.), 

 Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 

 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

 Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. u. z 2004 r., nr 180, poz. 

1860), 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2020 poz. 

1064 310 z późn zm.), 

 Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. z 2021 r. 624 z późn zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz Dz.U. 2021 poz. 

1098), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. 2021 poz. 741 z późn zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696 

 z późn. zm.), 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20032202181
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112881696
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112881696
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 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.). 

 Obowiązujące normy i wytyczne branżowe. 

1.6. Istniejące zagospodarowanie terenu 
 

 Teren robót objęty niniejszym projektem rozbudowy budynku szkoły podstawowej  

oraz budowy przedszkola, to dz. nr ew.: 77/3 obręb: 0001, jedn. ew.: 041507_2.  

Droga w zlokalizowana wzdłuż przedmiotowej działki posiada nawierzchnię gruntową.  

 

1.7. Istniejące uzbrojenie terenu 
 

W granicach działek, objętych  niniejszym opracowaniem występują następujące sieci: 

 sieć wodociągowa (w90), 

 sieć kanalizacji sanitarnej ( ks90,), 

 sieć kanalizacji deszczowej ( kd160, ), 

 sieć elektroenergetyczna, 

 sieć gazowa ( gs32), 

 Dane o urządzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy treści map. 

 

2. Dane wyjściowe do projektowania 

 
 przedmiotowy budynek podlegający rozbudowie i budowie znajduje się w II strefie 

klimatycznej, zatem temperatura zewnętrzna wynosi –20°C, 

 minimalny przydział powietrza zewnętrznego na jedną osobę w pomieszczeniu 

wynosi 20 dm
3
/h, 

 wartość temperatury wewnętrznej w okresie letnim będzie wynikowa, 

 w budynku nie będą występować pomieszczenia oraz przestrzenie zagrożone emisją 

substancji szkodliwych dla zdrowia oraz stwarzających zagrożenie wybuchowe, 

 woda zarówno dla potrzeb bytowych doprowadzona będzie z sieci wodociągowej  

z niezależnego przyłącza wg opracowania zewnętrznych instalacji sanitarnych, 

 odprowadzenie ścieków sanitarnych następowało będzie do sieci kanalizacji 

sanitarnej, 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000630735
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 obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego: 

 Temperatura powietrza zew. w zimie    ti= +8°C – komunikacja 

 Temperatura powietrza zew. w zimie    ti= +16°C – magazyny, zaplecza 

 Temperatura powietrza zew. w zimie    ti= +20°C – pomieszczenia biurowe 

 Temperatura powietrza zew. w zimie    ti= +24°C – szatnie i łazienki 

 Temperatura powietrza wewnętrzna      – wynikowa 

 

3. Technologia kotłowni 
3.1.Rozwiązania projektowe 
 

Zaopatrzenie obiektu w ciepło na cele c.o. i c.w.u. odbywać się będzie poprzez 

zastosowanie projektowanego kotła gazowego kondensacyjnego. Projektowany kocioł 

zostanie zamontowany projektowanym pomieszczeniu kotłowni. Przewody instalacji 

kotłowej zasilać będą projektowane rozdzielacze c.o. oraz wężownice w zasobnikach c.w.u.  

Wszystkie dwa obiegi (obieg c.o. oraz obieg wężownice zasobników c.w.u.) zostaną 

zaopatrzone w pompy obiegowe. 

 

3.2. Zapotrzebowanie na moc cieplną 
 

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii  na cele c.o. dokonano w oparciu o treść normy 

PN-82/B 02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” oraz PN-82/B 024022 

„Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”, zaś zapotrzebowanie energii do 

przygotowania c.w.u. dokonano w oparciu o treść normy PN-92/B-01706 „Instalacje 

wodociągowe – Wymagania w projektowaniu”. 

Tab.11. Zestawienie zapotrzebowania na moc cieplną 

lp. Przeznaczenie energii cieplnej 
ilośd obiegów 

[szt.] 
Ilośd energii 

[kW] 

1. c.o. 2 85 + 100 

2. c.w.u. 1 100 

3. Razem 285 

 

Na potrzeby pokrycia zapotrzebowania na moc cieplną obiektu  na cele c.o. i c.w.u. 

dobrano stojący kocioł gazowy kondensacyjny o mocy nie mniejszej niż 503 kW oraz 

wymiarach o wymiarach 1,2 m x 1.4 m 
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3.3. Pomieszczenie kotłowni 
 

Pomieszczenie kotłowni projektuje się na 1 kondygnacji. W kotłowni należy 

przewidzieć wykonanie fundamentów pod kocioł gazowy o wymiarach 1,2 m x 1.4 m, pod 

zasobniki c.w.u. o wymiarach 1,0 m x 2,0 m oraz naczynie przeponowe NP1- 1,0 m x 1,0 m. 

Wszystkie fundamenty wykonać o wysokości 5 cm, obrzeża zabezpieczone listwą stalową. 

W kotłowni należy przewidzieć drzwi o odporności ogniowej EI60 oraz zlewozmywak z 

zaworem czerpalnym i złączką do węża, a także odprowadzenie do projektowanej 

kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w posadce, a także przewidzieć pompę odprowadzającą 

wodę ze studzienki schładzającej. 

Minimalne obciążenie cieplne obliczono na podstawie wzoru: 

𝑉𝑚𝑖𝑛 =  
𝑄

4,65
  [𝑚3/ℎ] 

𝑽𝒎𝒊𝒏  =  
𝟓𝟎𝟑

𝟒, 𝟔𝟓
  = 𝟏𝟎𝟖, 𝟏𝟖 𝒎𝟑/𝒉 

gdzie: 

Q – moc grzewcza kotła (przyjęto moc nominalną) [kW], 503 kW 

Maksymalne obciążenie cieplne przypadające na 1m
3
 kubatury, w którym są zainstalowane 

urządzenia gazowe typu B wynosi 4650W (4,65 kW) 

Przy rzeczywistej kubaturze kotłowni wynoszącej 108,5 m
3
 warunek jest spełniony. 

Minimalna wysokość pomieszczenia kotłowni gazowej wg PN-B- 02431-1 wynosi 2,50 m. 

Przy rzeczywistej wysokości kotłowni 3,50 m warunek ten jest spełniony 

 

3.4. Zapotrzebowanie na paliwo 
 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu ziemnego przy docelowym obciążeniu 

kotła obliczono na podstawie wzoru: 

𝑉ℎ.𝑚𝑎𝑥 =
𝑄 · 3,60

𝐻𝑖 · nk
 [𝑚3/h] 

𝑽𝒉.𝒎𝒂𝒙 =
𝟓𝟎𝟑 · 𝟑, 𝟔𝟎

𝟑𝟒, 𝟒𝟑 ·  𝟎, 𝟗𝟓
= 𝟓𝟓, 𝟑𝟔 𝒎𝟑/𝐡 

gdzie: 

Q – moc grzewcza kotła (przyjęto moc nominalną) [kW], 503 kW 

Hi – wartość opałowa gazu [MJ/m
3
], 34,43 MJ/m3 

ηk – sprawność kotła [%], 95% 
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Dobrano gazomierz G65 

 nominalny strumień objętości 65,65 m
3
/h 

 maksymalny strumień objętości 100,00 m
3
/h 

 minimalny strumień objętości 0,65 m
3
/h 

 
3.5. Zabezpieczenie instalacji kotłowej 

 

Zabezpieczenie układu instalacji kotłowej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest 

realizowane poprzez zastosowanie zaworów bezpieczeństwa ZB1 i ZB2 1915 3 bar/35 mm  

lub równoważnych zlokalizowanych przy kotle oraz przy naczyniu przeponowym NP1 G 

400 lub równoważnym. W celu ochrony instalacji przed spadkiem poziomu wody w 

instalacjach projektuje się ograniczniki poziomu wody, które wyłączą system gdy poziom 

wody spadnie poniżej dopuszczalnej granicy OPW. 

 

3.6. Neutralizator skroplin 
 

W projektowanym układzie ze względu na zastosowanie kotła kondensacyjnego należy 

zastosować neutralizator skroplin typu NH – 140. Zaproponowano zamontować neutralizator 

od producenta  tożsamego z producentem projektowanego kotła. Neutralizator kondensatu 

umożliwi odprowadzanie skroplin do kanalizacji o odczynie Ph całkowicie obojętnym. 

 

3.7. Zasobniki c.w.u. 
 

Projektowana kotłownia gazowa będzie pracowała również na potrzeby c.w.u. w tym 

celu w kotłowni zostaną zamontowane dwa zasobniki ciepłej wody użytkowej typ SB500 

lub równoważne. 

 

3.8. Zabezpieczenie instalacji c.w.u. 
 

Zabezpieczenie układu instalacji c.w.u. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zostanie 

wykonane przy użyciu naczynia przeponowego oraz dwóch zaworów bezpieczeństwa 2115 

R1" 6bar/14mm lub równoważnych. 

 

3.9. Odprowadzenie spalin 
 

Odprowadzenie spalin będzie realizowane poprzez projektowany przewód spalinowy, 

wykonanych ze stali kwasoodpornej Dn250 zlokalizowany w projektowanym na ten cel 

pionie wyprowadzonym do ponad dach. Układ kominowy należy wyposażyć w rewizję. 
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Sprawdzenie długości przewodu spalinowego dla kotła KG1: 

 odcinek poziomy – 1,00 m 

 odcinek pionowy – 8,50 m, 

Według wytycznych producenta kotłów dla projektowanego kotła i średnicy przewody  

Dn 250 maksymalna długość przewodu spalinowego wynosi 30m. Przy faktycznej długości 

przewodu wynoszącej 9,50 m warunek zostaje spełniony. 

 

3.10. Urządzenia fltrująco-oczyszczające 
 

W celu zabezpieczenia projektowanej instalacji kotłowej i c.o. przed ewentualnymi 

zanieczyszczeniami po stronie powrotu projektuje się odpowiednio FO1 filtroodmulnik, 

natomiast przed pompami projektuje się filtry siatkowe. 

 

3.11. Zasilanie układu zimną wodą 
 

W projektowanym układzie przewiduje się zasilenie wodą projektowanej instalacji 

grzewczej z projektowanej instalacji wodociągowej. Główne odpięcie należy wykonać rurą 

stalową ocynkowaną. Zasilanie zasobnika c.w.u. należy wykonać rurą stalową ocynkowaną. 

Połączenie projektowanej instalacji wodnej z projektowaną instalacją kotłową należy 

wykonać rurą stalową ocynkowaną, a następnie za pomocą węża elastycznego. odłączyć. Na 

odpięciu zimnej wody do instalacji kotłowej należy zainstalować zawór zwrotny 

antyskażeniowy typu BA oraz filtr siatkowy. Napełnianie oraz uzupełnianie zładu 

przewiduje się wodą z projektowanej instalacji. W celu pełnej automatyzacji napełniania 

instalacji przewiduje się wykorzystać urządzenia: na przewodzie zasilającym zawór, lub 

wodomierz do wody zimnej oraz zmiękczacz wody. Urządzenia należy zamontować w 

projektowanym pomieszczeniu kotłowni. 

 

3.12. Przewody instalacji kotłowej 
 

Instalację kotłową projektuje się z rur stalowych wg PN– 79/H 74244. Instalacje należy 

łączyć za pomocą spawania lub gwintowania. Wszystkie kolizje i skrzyżowania wynikłe  

w trakcie montażu instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne należy prowadzić w rurach ochronnych 

wypełnionych materiałem plastycznym nie powodującym korozji o wymaganej odporności 

ogniowej. W rurze ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

Instalacje mocować do istniejących przegród budowlanych (ściany, stropy) za pomocą 
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typowych uchwytów dopasowanych do elementów konstrukcyjnych. Po próbie ciśnieniowej 

na zimno przewody izolować izolacją PUR o parametrach maks. temp. pracy 135ºC.  

Każdy z przewodów należy izolować rozdzielnie. Na izolacji na przewodach w kotłowni 

należy oznaczyć kierunki przepływów czynnika grzewczego. 

 

3.13. Kontrola szczelności 
 

Badania szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, 

przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła. Przed 

przystąpieniem do prób należy całą instalację przepłukać wodą wodociągową. Próbę 

ciśnieniową zimną wodą należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym zwiększonym o 2 

bary, ale nie mniej niż 4 bary i odciętym naczyniu wzbiorczym. Po próbie ciśnieniowej 

zimną wodą, przeprowadzeniu kontroli zabezpieczeń antykorozyjnych przewodów, 

sprawdzeniu czy instalacja jest prawidłowo odpowietrzona oraz sprawdzeniu prawidłowego 

działania urządzeń zabezpieczających przed przekroczeniem maksymalnych wartości 

ciśnienia i temperatury można przystąpić do badania szczelności instalacji na gorąco przy 

ciśnieniu roboczym. Próbę szczelności na gorąco należy przeprowadzać po dokonaniu 

rozruchu kotłowni, który powinien trwać 72 godziny. Po przeprowadzeniu prób należy 

sporządzić protokoły zawierający wyniki badań. 

 

3.14. Automatyka i sterowanie kotłowni 
 

Za sterowanie pracą kotłowni gazowej odpowiedzialna jest automatyka sterująca 

producenta kotła. Automatykę dobrano opierając się o wytyczne producenta kotłów. 

Zastosowane rozwiązanie pozwala na sterowanie pracą kotła oraz pomp. 

 

3.15. Wentylacja kotłowni 
 

Nawiew kotłowni projektuje się w postaci kanału o wymiarach 90 cm x 30 cm z blachy 

ocynkowanej w odległości min 30 cm od powierzchni podłogi. Minimalna powierzchnia 

kanału nawiewnego dla kotłowni wynosi 5 cm
2
 dla 1 kW mocy. Przy obciążeniu cieplnym 

503 kW minimalny przekrój kanału nawiewnego wynosi 2515 cm
2
. Wywiew kotłowni 

projektuje się jako z otwór wlotowy pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach. 

Otwór wywiewny musi mieć powierzchnię równą minimum połowie powierzchni otworu 

nawiewnego zatem projektuje się dwa kanały o wymiarach 26 cm x 26 cm. 
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4. Instalacja gazowa wewnętrzna 
4.1. Rozwiązania projektowe 
 

Zaopatrzenie obiektu w paliwo w postaci gazu ziemnego odbywać się będzie poprzez 

zastosowanie projektowanego przyłącza Dn 63x5,8 PE100 SDR11 zgodnie z treścią 

odrębnego opracowania poprzez poprowadzenie do projektowanej szafki naściennej punktu 

redukcyjno-pomiarowego wraz z projektowaną szafką naścienną z zaworem z głowicą 

odcinającą MAG-3. Przed odbiornikiem gazu w miejscu łatwo dostępnym należy 

zainstalować filtr gazowy i kurek odcinający dopływ gazu. Wykonawca wewnętrznej 

instalacji gazowej musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i energetyczne. 

 

4.2. Prowadzenie przewodów 
 
Instalację gazu prowadzoną wewnątrz obiektu projektuje się z rur stalowych czarnych 

bez szwu prowadzonych nadtynkowo wg. PN-80/H-74219. Instalacje gazową należy 

prowadzić ze spadkiem 4‰ w kierunku przyborów gazowych, powyżej instalacji 

wodociągowej i kanalizacyjnej. W przypadku prowadzenia instalacji wewnętrznej po ścianie 

(dotyczy odcinków pionowych) rura powinna być zbliżona do ściany na odległość do 3 cm. 

Wszystkie kolizje i skrzyżowania wynikłe w trakcie montażu instalacji wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być 

usytuowane w odległości, co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. 

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny 

być od nich oddalone, o co najmniej 0,02 m. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne należy 

prowadzić w rurach ochronnych stalowych wypełnionych materiałem plastycznym o 

odporności ogniowej 60 minut, nie powodującym korozji i umożliwiającym swobodne 

przesuwanie się przewodu. W rurze ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie 

rury przewodu. Instalacje mocować do istniejących przegród budowlanych (ściany, stropy) 

za pomocą typowych uchwytów dopasowanych do elementów konstrukcyjnych. Przewody 

instalacji gazu należy uziemić.  

 

4.3. Próba szczelności 
 
Po zakończeniu robót montażowych instalację gazową należy poddać próbom i 

badaniom zgodnie z normą PN-92/M-34503. Podczas próby szczelności szczególną uwagę 

należy zwrócić na miejsca połączeń. Nie dozwolone jest przeprowadzanie próby szczelności 

instalacji gazowej przy użyciu płomienia. Rurociąg gazu należy poddać próbie szczelności  
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o ciśnieniu 1,5 krotności wartości ciśnienia roboczego. Z przeprowadzonej próby z 

wynikiem pozytywnym, należy sporządzić protokół podpisany przez uczestników próby. 

Zalecane jest okresowe przeprowadzanie próby szczelności instalacji gazowej. Ewentualne 

nieszczelności należy niezwłocznie usunąć, a pomieszczenie przewietrzyć przed ponownym 

uruchomieniem urządzeń. 

 

4.4. Zabezpieczenia antykorozyjne 
 
Rurociągi stalowe prowadzone napowietrznie należy oczyścić. Po oczyszczeniu 

powierzchni malować dwukrotnie farbą do gruntowania przeciwrdzewną cynkową 70%,  

a następnie dwa razy emalią chlorokauczukową w kolorze żółtym o symbolu 7262-000-130. 

 

4.5. Instalacja ostrzegawcza informująca o wycieku gazu 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w pomieszczeniach, w których łączna nominalna 

moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW należy stosować 

urządzenie sygnalizacyjno – odcinające dopływ gazu. Zgodnie z powyższym dla 

pomieszczenia kotłowni projektuje się system bezpieczeństwa instalacji gazowej w którego 

skład wchodzi: 

 detektor gazu – 1 szt. – konstrukcja przeciwwybuchowej osłony ognioszczelnej  

z wymiennym sensorem, 

 sygnalizator akustyczno – optyczny – sygnalizacja optyczna pulsacyjna 1,2 Hz diody 

LED czerwone, sygnalizacja akustyczna ton przerywany ok. 110 dB z możliwością 

wyciszenia, napięcie zasilania 12V, temp. pracy: –25ºC do 60ºC, 

 moduł alarmowy – temp. pracy: –25ºC do 40ºC, dwa kanały pomiarowe, dwa 

poziomy alarmowe ostrzegawczy i alarmowy, 

 pełnoprzelotowy zawór klapowy MAG 3 typ ZBK – temp. pracy: -30ºC do 60ºC, 

max. ciśnienie pracy 5 bar, otwieranie ręczne, zamykanie impulsem elektrycznym lub 

ręcznie. 

Czujnik gazu powinien być umieszczony na stropie nad kotłem. Nie należy umieszczać 

ich w większej odległości niż 6 m od źródła gazu. Unika się umiejscawiania czujnika w tzw. 

„martwej strefie”, czyli rogach pokoju, pod szafką ścienną itp. Moduł sterujący umieszcza  

się w kotłowni. Zawór klapowy samoodcinający MAG-3 umieszcza się w skrzynce gazowej 

na zewnętrznej ścianie budynku, oddzielonej ścianką od skrzynki gazowej z punktem 
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redukcyjno-pomiarowym. Sygnalizator akustyczno-optyczny należy zainstalować nad 

drzwiami wejściowymi do kotłowni.  

 

5. Instalacja c.o. 
5.1. Rozwiązania projektowe 
 

 Zaopatrzenie obiektu w ciepło odbywać się będzie poprzez projektowaną instalację  

c.o. o parametrach pracy 70/55°C. Rury stanowiące zasilanie i powrót czynnika grzewczego 

projektuje się rur miedzianych. Przewody w obrębie kotłowni należy wykonać z rur 

stalowych czarnych następnie przejść na rury miedziane.  

W obiekcie projektuje się grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym, które 

przymocowane będą do ścian za pomocą uchwytów montażowych. Każdy grzejnik należy 

wyposażyć na zasilaniu w zawory nastawne lub równoważne, natomiast na powrocie  

w zawory powrotne lub równoważne. Grzejniki podłączyć do pionów gałązkami rurą 

miedzianą. Przejścia gałązek przez ścianę zabezpieczyć rozetkami z tworzywa, a otwory 

uszczelnić pianką poliuretanową. Odcinki gałązek dłuższe niż 2 m mocować do ściany 

dodatkowymi uchwytami (obejmami). Instalacje c.o. projektuje się jako pompową złożoną  

z dwóch obiegów grzewczych wyposażonych w pompy obiegowe.  

 

5.2. Prowadzenie przewodów 
 

Przewody c.o. zlokalizowane w kotłowni oraz podejścia do grzejników na 1 piętro 

należy zaizolować, ze względu na prowadzenie przewodów w strefie nieogrzewanej. 

Wszystkie kolizje i skrzyżowania wynikłe w trakcie montażu instalacji wykonać zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami. Instalacje mocować do istniejących przegród 

budowlanych (ściany, stropy) za pomocą typowych uchwytów dopasowanych do elementów 

konstrukcyjnych. Przewody poziome instalacji centralnego ogrzewania należy prowadzić  

pod sufitem. Rury instalacji przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić  

w tulejach ochronnych wypełnionych trwale materiałem plastycznym, przy przejściach przez 

przegrody kotłowni materiał ten powinien mieć odporność ogniową EI120. Do tego celu 

przy przejściach przez przegrody pionowe rurami niepalnymi (stalowymi) należy użyć 

ogniochronną elastyczną masę uszczelniającą typ CP 611A lub równoważną, natomiast przy 

przejściach przez przegrody pionowe należy stosować opaskę typ CP 648, lub równoważną. 

Rury niepalne są doskonałymi przewodnikami ciepła, dlatego zabezpieczenia takich przejść 

powinny być tak wykonane, aby nie dopuścić do samozapłonu materiałów znajdujących  
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się po drugiej stronie przejścia ognia. W tym celu rury poza przejściem należy izolować 

wełną mineralną z obydwu stron przejścia. Drzwi do kotłowni winny posiadać  wymaganą 

odporność ogniową EI60. Przed montażem kotła w projektowanej kotłowni należy wykonać 

fundament pod kocioł. W pomieszczeniu kotłowni należy zamontować zlew z zaworem 

czerpalnym i złączką do węża. Instalację i urządzenia należy mocować w sposób trwały  

i pewny, w zależności od warunków lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. 

Przewody instalacji kotłowej należy zaizolować izolacją PUR przeznaczoną do instalacji 

grzewczych, lub równoważną o parametrach maks. temp. pracy 135 ºC. 

 

5.3. Regulacja instalacji c.o. 
 

Prawidłową regulacje projektowanej instalacji c.o. zapewni zamontowanie przy każdym 

grzejniku zaworów termostatycznych prostych typ TS-90-V-p 3/4" z ukrytą nastawą wstępną 

lub równoważne, z możliwością regulacji hydraulicznej oraz regulacją nastawy temperatury 

poprzez głowice termostatyczne. Zastosowane głowice termostatyczne produkowane  

są w wersji wzmocnionej odpornej na wandalizm, kradzieże oraz manipulowanie przez 

osoby nieuprawnione. Montaż i demontaż urządzeń jest możliwy tylko za pomocą 

specjalnego uchwytu dociągającego i klucza. Nastawy wartości między 8 – 26ºC można 

dokonać tylko stosując przyrząd odblokowujący (w komplecie), nastawę żądanej wielkości 

można zablokować. Wskaźnik nastawy w stanie zablokowanym jest ukryty. Na powrotach 

projektuje się regulatory różnicy ciśnień, a na przewodach zasilających zawory nastawne. 

 

5.4. Zabezpieczenie instalacji c.o. 
 

Zabezpieczenie instalacji c.o. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zapewni 

projektowane naczynie przeponowe typ G400 lub równoważne oraz zawór bezpieczeństwa 

1½” 3 bar/ 35 mm lub równoważny. 

 

5.5. Odpowietrzenie instalacji c.o. 
 

 Odpowietrzenie instalacji c.o. zapewni montaż odpowietrzników w najwyższych 

punktach pionów instalacji centralnego ogrzewania oraz na rozdzielaczach. W celu 

prawidłowego odpowietrzenia przewody rurowe należy prowadzić ze spadkiem 2% 

umożliwiającym odpowietrzenie grzejników. Przed każdym z odpowietrzników należy 

zamontować zawór kulowy, umożliwiający demontaż odpowietrznika. Na każdym pionie 

należy zamontować zawór spustowy. 
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5.6. Odczyt parametrów pracy instalacji c.o. 
 

Odczyt parametrów pracy instalacji c.o. w projektowanym systemie zapewnią 

przewidziane do montażu termometry i manometry. Zasilanie i powrót rozdzielaczy c.o.  

z kotła zaleca się wyposażyć w termometr oraz manometr. Termometry zamontowane na 

zasilaniu i powrocie powinny mieć zakres temperaturowy 0–100ºC. Manometry powinny 

być wyposażone w kurek i posiadać zakres pracy 0–0,6MPa. 

 

6. Instalacja wodociągowa 
6.1. Rozwiązania projektowe 
  

 Zaopatrzenie obiektu w wodę odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej 

poprzez zastosowanie przyłącza Dn 63x3,8 PE100 SDR17 PN10 zgodnie z treścią 

odrębnego opracowania. Instalacja wodociągowa projektowana w obiekcie zasilać będzie 

instalacje zimnej wody użytkowej, instalacje ciepłej wody użytkowej, instalacje 

przeciwpożarową hydrantową, a także instalację centralnego ogrzewania. Zestaw 

wodomierzowy wraz z zestawem hydroforowym warunkującym odpowiednie ciśnienie 

instalacji zlokalizowany będzie w pomieszczeniu projektowanej kotłowni. 

Zapotrzebowanie na wodę dla projektowanego obiektu obliczono na podstawie sumy 

wypływów normatywnych qn z poszczególnych urządzeń, przy podawaniu przepływu 

obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania  

w projektowaniu”.  

Tab.1. Normatywne wypływy z punktów czerpalnych 

lp. punkt czerpalny ilośd 

Normatywny wypływ suma wypływu 

woda zimna 
[dm

3
/s] 

woda ciepła 
[dm

3
/s] 

woda zimna 
[dm

3
/s] 

woda ciepła 
[dm

3
/s] 

1. bateria umywalkowa 43 0,07 0,07 3,01 3,01 

2. bateria natryskowa 6 0,15 0,15 0,90 0,90 

3. Miska ustępowa 33 0,13 - 4,29 - 

4. pisuar 8 0,30 - 2,40 - 

5. zlewozmywak 8 0,07 0,07 0,56 0,56 

6. zmywarka 1 0,15 - 0,15 - 

7. płuczka 5 0,13 - 0,65 - 

 
Razem 11,96 4,47 

Suma 16,43 
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Przepływ obliczeniowy wody obliczono na podstawie wzoru: 

 
𝑞 =  4,4 ·  (∑𝑞𝑛)0.27 − 3,41  [𝑚3/ℎ] 

𝒒 =  𝟒, 𝟒 ·  𝟓𝟗, 𝟏𝟓𝟎,𝟐𝟕 − 𝟑, 𝟒𝟏 = 𝟗, 𝟖𝟎 𝒎𝟑/𝒉 

gdzie: 

q – przepływ obliczeniowy wody [dm
3
/s] 

qn – normatywny wypływ wody z punktów czerpalnych [dm
3
/s] 

Wodę zimną i ciepłą doprowadzić do wszystkich odbiorników i węzłów sanitarnych  

w obiekcie. Ciągi główne instalacje wody zimnej i ciepłej wykonać z rur polipropylenowych 

z zastosowaniem izolacji w postaci pianki poliuretanowej. Podejścia do urządzeń wykonać  

w bruzdach ściennych 

 

6.2. Prowadzenie przewodów 
 

Wszystkie rozprowadzenia instalacji wody zimnej oraz c.w.u. należy wykonać  

w oparciu o system trójnikowy z przewodów rur polipropylenowych. Przewody należy 

prowadzić w izolacji np. z pianki PE. Instalację cyrkulacji ciepłej wody użytkowej należy 

wykonać z rur polipropylenowych PN20Stabi o grubościach zgodnych z wymaganiami 

Rozporządzenia Dz.U. nr 75. Materiały izolacyjne muszą być wykonane z materiału 

nierozprzestrzeniającego ognia (NRO). Przewody te łączy się metodą klejenia. Przewody 

prowadzić w posadzkach, a podejścia do armatury wykonać w bruzdach ściennych pod 

tynkiem. Dla ułatwienia montażu zaleca się stosowanie uchwytów mocujących (obejm 

pojedynczych lub podwójnych). Izolacja termiczna winna być wykonana nie tylko jako 

zabezpieczenie przed startami ciepła dla przewodów z ciepłą wodą, lecz również w celu 

ochrony przed zjawiskiem potnienia na instalacji wody zimnej. Montaż izolacji cieplnej 

rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz  

po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Przejścia rur przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać w tulejach ochronnych o średnicy 

o dwie dymensje większych od średnicy przewodu uszczelniając wolną przestrzeń masą 

elastyczną nie wpływającą negatywnie na materiał stosowanych rur (np. korozja). Długich 

podejść do odbiorników nie prowadzić w linii prostej – należy przestrzegać zasady 

kompensacji wydłużeń (wykorzystywać samokompensację) oraz właściwego mocowania 

przewodów w uchwytach stałych i przesuwnych. Punkty stałe należy wykonać co 3 m, jeśli 

przewód jest prowadzony jako pion lub w bruździe ściennej. Prowadząc przewody  
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w bruzdach ściennych należy tak przewidzieć ich głębokość, aby grubość warstwy zaprawy 

przykrywająca rurę nie była mniejsza niż 3 cm. Bruzdę należy zazbroić siatką Rabitza.  

Przy montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości przewodów  

od innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych. Podejścia  

do armatury czerpalnej prowadzi się na wysokości od 0,6 do 0,8 m nad gotową posadzką 

pomieszczeń dla osób dorosłych. Podejścia w łazienkach dla dzieci należy wykonać  

na wysokości od 0,4 do 0,6 m nad gotową posadzką pomieszczeń, tak aby umożliwić 

podłączenie armatury i białego montażu przewidzianego dla małych dzieci.  

Zbiorniki płuczące zasilane będą za pomocą wężyka poprzedzonego zaworem odcinającym. 

Przewody prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku wejścia przewodu do obiektu.  

Do wszystkich zaworów należy zapewnić dostęp. Wymiarowanie oraz lokalizacja 

przewodów wraz z armaturą pokazana została w części rysunkowej. Wszystkie odejścia 

wody użytkowej należy zaopatrzyć w zawory odcinające co zapewni sprawne usunięcie 

ewentualnych awarii, bez konieczności odcinania wody dla całego obiektu.  

 

6.3. Dobór wodomierza 
 

Dobór wodomierza określono w oparciu o normę PN-92/B-01706 oraz uzyskany 

przepływ obliczeniowy wody na cele socjalno – bytowe, a także przeciwpożarowe: 

 
𝑞 =  4,4 ·  (∑𝑞𝑛)0.27 − 3,41  [𝑚3/ℎ] 

𝒒 =  𝟒, 𝟒 ·  𝟓𝟗, 𝟏𝟓𝟎,𝟐𝟕 − 𝟑, 𝟒𝟏 = 𝟗, 𝟖𝟎 𝒎𝟑/𝒉 

gdzie: 

q – przepływ obliczeniowy wody [dm
3
/s] 

qn – normatywny wypływ wody z punktów czerpalnych [dm
3
/s] 

 

Zgodnie z założeniami pożarowymi, w obiekcie zostaną zamontowane hydranty Dn 25, 

łącznie 6 szt. Należy uwzględnić jednoczesność poboru wody z dwóch hydrantów 

 
𝑞𝑤 = 2 ·  𝑞 [𝑑𝑚3/𝑠] 

𝒒𝒑.𝒑𝒐ż  =  𝟐 ·  𝟏, 𝟎 = 𝟐 𝒅𝒎𝟑/𝒔 = 𝟕, 𝟐 𝒎𝟑/𝒉  

gdzie: 

q – minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy dla  

 hydrantu Dn 25 – 1,0 [dm
3
/s]  

Dobrano wodomierz sprzężony MWN/WS 50/4,0-S 
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 nominalny strumień objętości 25 m
3
/h 

 maksymalny strumień objętości 31,25 m
3
/h 

 pośredni strumień objętości 0,064 m
3
/h 

 

6.4. Próba szczelności 
 

Po zakończeniu robót montażowych, lecz przed zakryciem instalacji należy w obecności 

kierownika budowy i przedstawiciela inwestora wewnętrzną instalację wodociągową poddać 

próbie szczelności należy wykonać próbę szczelności w dwóch etapach: 

 próba wstępna:  

 ciśnienie próbne: 1,5 krotność wartości ciśnienia roboczego tj. ok. 9 bar 

 czas trwania: 3 okresy po 30 min z przerwami 10 min pomiędzy nimi. Po ostatnim 

okresie ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż 0,6 bar. 

 próba główna: 

 ciśnienie próbne: 1, 5 krotność wartości ciśnienia roboczego tj. ok. 9 bar 

 czas trwania próby: 120 minut – po tym czasie ciśnienie nie może obniżyć  

się więcej niż 0,2 bar. Próba końcowa polega na naprzemiennym działaniu  

na instalację ciśnieniem 10 bar i 1 bar.  

Próbę uznaje się za pozytywną, jeżeli nie nastąpi niepożądana zamiana położenia 

jakiejkolwiek części rurociągu i nie pojawiają się przecieki, a złącza nie wykazują 

przecieków i roszenia.  

 

6.5. Dezynfekcja 
 

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej jest ostatnią czynnością przed oddaniem 

wodociągu do eksploatacji. Płukanie odbywa się czystą wodą wodociągową, która powinna 

odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Prędkość wody 

podczas płukania powinna wynosić co najmniej 1,0 m/s. Czas płukania określa się na 

podstawie wyników obserwacji stanu wypływającej wody z przewodu. Płukanie można 

zakończyć  

z chwilą, gdy wypływająca woda jest tak czysta jak woda użyta do płukania. Płukanie 

dotyczy wszystkich projektowanych sieci wodociągowych. Do dezynfekcji używa  

się roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, które należy 
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wprowadzać do przewodu w kilku miejscach. Przewód należy napełniać czystą wodą z 

równoczesnym wprowadzaniem dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna 

chlorowanego, aby uzyskać stężenie równe 250 g/m
3
 wolnego chloru. Roztwór w 

przewodzie powinien być przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie do instalacji należy 

doprowadzić czystą wodę w celu wypłukania roztworu z przewodu. Minimalna ilość wody 

powinna zapewnić 10-krotną wymianę wody w przewodzie przy zachowaniu prędkości 

płukania co najmniej 1,0 m/s. Instalacja wodociągowa zabezpieczona jest przed skażeniem 

wtórnym poprzez zawór antyskażeniowy znajdujący się w kotłowni. 

 

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
7.1. Rozwiązania projektowe 
 

Zaopatrzenie obiektu w odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych odbywać się będzie 

poprzez projektowane przyłącze Dn 160x4,7 PVC SN8 SDR34 zgodnie z treścią odrębnego 

opracowania w nawiązaniu do istniejącej kanalizacji sanitarnej.  

 

7.2. Prowadzenie przewodów 
 

Średnice podejść pod poszczególne przybory sanitarne wykonać w zależności  

od rodzaju przyboru zgodnie z treścią normy PN-92/B-01707, przy czym średnice podejść 

nie mogą być mniejsze od średnic wylotów z przyborów sanitarnych. Podejścia do 

poszczególnych przyborów sanitarnych należy prowadzić w ścianach lub posadzkach. 

Odpływ z każdego przyboru sanitarnego, powinien być zaopatrzony w zamkniecie wodne – 

syfon – dobrany specjalnie do tego celu. 

Na głównym ciągu kanalizacyjnym zaprojektowano jeden czyszczak PVC160 (kratka) 

umożliwiający czyszczenie kanałów. Powinien być zakończony zamknięciem 

hermetycznym. Piony powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość od 0,50 m  

do 1,00 m zakończone kominkami wentylacyjnymi Dn 160. W miejscach natrysków 

zaprojektowano wpusty podłogowe umożliwiające przeczyszczenie ciągu. Na przewodach 

pionowych stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe 

zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno przesuwne. Mocowanie przesuwne 

ma zabezpieczyć rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy maja być mocowane 

niezależnie. 

Przewody tam gdzie to konieczne, należy montować do konstrukcji budynku za pomocą 

obejm lub uchwytów o średnicy odpowiadającej średnicy zewnętrznej rury, które całkowicie 
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obejmują obwód rury. Jeżeli zabudowa rury nie będzie możliwa w ścianie, rurę należy 

poprowadzić przy ścianie i zabudować płytami G-K. Odgałęzienia przewodów 

odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie  

nie większym niż 45°. Instalację kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym  

z rur i kształtek tworzywowych posiadających wymagane certyfikaty i dopuszczenia 

przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, bezciśnieniowej, 

kielichowych z uszczelką wargową. Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów 

prowadzone ze spadkiem minimum 2% w kierunku kanału głównego. Wyjście przewodów 

kanalizacyjnych z budynku zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

 

8. Instalacja wentylacji mechanicznej 
8.1. Rozwiązania projektowe 
 

Ilości powietrza dla poszczególnych pomieszczeń ustalono w oparciu o minimum 

higieniczne na osobę. W pomieszczeniach przeznaczonych na sale przedszkolne i lekcyjne 

wyznaczono 30m
3
/h na osobę, zaś w pomieszczeniu jadalni  50m

3
/h na osobę. Ze względu  

na obecność układu chłodzącego przyjęto, że wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane, 

wydajność wentylacji została policzona ze względu na ilość osób, krotność wymian lub ilość 

powietrza dla danego elementu wyposażenia. 

Przewidziano podział budynku na 3 złady główne: 

 NW 1 – (obsługuje parter - sale przedszkolne i zaplecze): 

 centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności Vn=6690m3/h/ 

Vw=6770m3/h typ OPTIMA-NW-4-P-WP-He/CHf-D-6690/6770 (w skład 

kompletnej centrali wchodzi: zespół wentylatorowy, filtr, wymiennik 

przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, chłodnica freonowa, rozdzielnica 

automatyki, przepustnica, króciec), 

 automatyka zabezpieczająco sterująca: centrala okablowana fabrycznie, 

rozdzielnica zamontowana w centrali, silniki AC. 

 NW 2 – (obsługuje piętro 1): 

 centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności Vn=11090m3/h/ 

Vw=10060m3/h typ Optima-NW-6-P-WP-He/CHf-D-11090/10060 (w skład 

kompletnej centrali wchodzi: zespół wentylatorowy, filtr, wymiennik 

przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, chłodnica freonowa, rozdzielnica 

automatyki, przepustnica, króciec),  
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 automatyka zabezpieczająco sterująca: centrala okablowana fabrycznie, 

rozdzielnica zamontowana w centrali, silniki AC. 

 NW 3 – (obsługuje parter - kuchnie i jej zaplecze): 

 centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności Vn=5380m3/h/ 

Vw=5390m3/h typ OPTIMA-NW-3-P-WP-He/CHf-D-5380/5390 (w skład 

kompletnej centrali wchodzi: zespół wentylatorowy, filtr, wymiennik 

przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, chłodnica freonowa, rozdzielnica 

automatyki, przepustnica, króciec) 

 automatyka zabezpieczająco sterująca: centrala okablowana fabrycznie, 

rozdzielnica zamontowana w centrali, silniki AC 
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LEGENDA:

proj. instalacja gazu

P1 - pompa obiegowa c.o. typ STRTOS  50/1-16 CAN PN 6/10
P2 - pompa obiegowa c.o. typ STRTOS  PICO 25/1-6
P3 - pompa ładowania zasobników typ STRATOS 25/1-6 CAN PN 10
P4 - pompa cyrkulacji typ STAR-Z 20/7
Z1 i Z2 - zasobnik c.w.u. Reflex typ SB500
NP1 - naczynie wzbiorcze przeponowe na instalacji c.o. Reflex G400
NP2 - naczynie wzbiorcze przeponowe na instalacji wodnej Refix DE 100 Jun.
TZA - termostatyczny zawór antypoparzeniowy seria 523073 1 1/4"
ZW - zmiękczacz wody BWT

Temat rysunku:

Data: Skala: Nr rysunku:

Wykonali: Branża: Imię i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

24.03.2022

Projektant mgr inż. arch. Anna Szulc ABU-IX-8386-5/
126/88 WKArchitektoniczna

1.1

Sprawdzający

Adres:

Inwestor:

Dz ewid.::77/3, jedn. ewid.: 041507_2, obręb ewid.: 0001

1:100

Rzut przyziamia - instalacja gazu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

mgr inż. Michał Jagodziński

Temat rysunku:

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola

Piotr Nakonowski

mgr inż. Szymon Rudnicki KUP/0157/
PWBKb/17

Sanitarna

mgr inż. Roman WirowskiSanitarna

Architektoniczna

Projektant

Sprawdzający

Konstrukcyjna

Konstrukcyjna

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Daria KalinowskaOpracowujący Architektoniczna,
Konstrukcyjna

inż. Agata PiotrowskaOpracowujący

Opracowujący

Sanitarna

Sanitarna Weronika Redlarska

ABU-IX-8386-5/
126/88 WK

BP-RN-V/32/
TO/80

KUP/0039/
PWOK/04

UAN-IV/8346/229/
TO/87-88

mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka

Rzut przyziemia

Numer Nazwa

Wykończenie

posadzki Powierzchnia

1.1 WC gres 9.52 m²

1.2 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 59.87 m²

1.3 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 67.19 m²

1.4 WC gres 9.52 m²

1.5 WC gres 9.52 m²

1.6 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 60.20 m²

1.7 WC gres 9.55 m²

1.8 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 62.52 m²

1.9 Pom. biurowe gres 15.60 m²

1.10 Wiatrołap gres 7.46 m²

1.11 Pom. socjalne gres 12.34 m²

1.12 Szatnia gres 40.02 m²

1.13 WC damski gres 10.43 m²

1.14 Magazyn gres 10.91 m²

1.15 Pom. na wózki gres 4.65 m²

1.16 Komunikacja 2 gres 54.33 m²

1.17 Komunikacja 1 gres 54.84 m²

1.18 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.19 WC gres 9.52 m²

1.20 WC gres 9.52 m²

1.21 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.22 Wiatrołap gres 8.34 m²

1.23 Klatka schodowa gres 77.74 m²

1.24 Jadalnia gres 55.41 m²

1.25 Kuchnia gres 34.16 m²

1.26 Zmywalnia naczyń gres 14.28 m²

1.27 Pom. obróbki

wstępnej warzyw

gres 4.00 m²

1.28 Magazyn warzyw gres 7.48 m²

1.29 Komunikacja gres 6.81 m²

1.30 Pom.

magazynowania

i obróbki jaj

gres 5.15 m²

1.31 Magazyn ogólny gres 21.02 m²

1.32 Komunikacja gres 52.81 m²

1.33 Wiatrołap gres 39.17 m²

1.34 Kl. schodowa 25.03 m²

1.35 Pom. gosp. gres 13.94 m²

1.36 Kotłownia pos. betonowa 31.08 m²

1.37 Pom. socjalne gres 9.53 m²

1.39 WC gres 6.15 m²

1.41 Gabinet pielęgniarki gres 14.34 m²

1.42 Szatnia gres 63.56 m²

1.43 Pom. socjalne gres 18.42 m²

1.44 Pom. gosp. gres 4.50 m²

Suma ogólna:: 42 1153.16 m²

SZ1
- tynk cienkowarstwowy mineralny

- styropian   gr.18cm - λ=0,032 W/mK

- ściana murowana Silka E24   gr.24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap

Ściany zewnętrzne:

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SZ1" - U=0,16 W/m

2

K

SZ2
- tynk cienkowarstwowy mineralny

- wełna mineralna                    gr.18cm - λ=0,037 W/mK

- ściana murowana Silka E24    gr.24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SZ2" - U=0,18 W/m

2

K

Ściany wewnętrzne:

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E24                gr. 24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW1

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E18                gr. 18cm - λ=0,51 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW2

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SW1" - U=1,44 W/m

2

K

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SW2" - U=1,63 W/m

2

K

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E12                gr. 12cm - λ=0,50 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW3

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SW3" - U=2,00 W/m

2

K

W budynku projektuje si ę podwieszane dziękochłonne

 sufity systemowe (w wybranych pomieszczeniach stosuje

się też dziękochłonne płyty ścienne)

zgodnie z rysunkami nr R1.0 oraz R2.0

Biuro Projektów Budowlanych
biuro@bpb.net.pl
tel.: 723-071-098

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI
BUDOWLANYCH "Jagodziński PROJEKT"

mj@jagodzinskiprojekt.pl
tel.: 56-687-16-65
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LEGENDA:

proj. c.o. (powrót)

proj. c.o. (zasilanie)

Temat rysunku:

Data: Skala: Nr rysunku:

Wykonali: Branża: Imię i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

24.03.2022

Projektant mgr inż. arch. Anna Szulc ABU-IX-8386-5/
126/88 WKArchitektoniczna

1.2

Sprawdzający

Adres:

Inwestor:

Dz ewid.::77/3, jedn. ewid.: 041507_2, obręb ewid.: 0001

1:100

Rzut przyziamia - instalacja c.o.

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

mgr inż. Michał Jagodziński

Temat rysunku:

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola

Piotr Nakonowski

mgr inż. Szymon Rudnicki KUP/0157/
PWBKb/17

Sanitarna

Sanitarna

Architektoniczna

Projektant

Sprawdzający

Konstrukcyjna

Konstrukcyjna

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Daria KalinowskaOpracowujący Architektoniczna,
Konstrukcyjna

inż. Agata PiotrowskaOpracowujący

Opracowujący

Sanitarna

Sanitarna Weronika Redlarska

ABU-IX-8386-5/
126/88 WK

BP-RN-V/32/
TO/80

KUP/0039/
PWOK/04

UAN-IV/8346/229/
TO/87-88

mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka

Rzut przyziemia

Numer Nazwa

Wykończenie

posadzki Powierzchnia

1.1 WC gres 9.52 m²

1.2 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 59.87 m²

1.3 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 67.19 m²

1.4 WC gres 9.52 m²

1.5 WC gres 9.52 m²

1.6 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 60.20 m²

1.7 WC gres 9.55 m²

1.8 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 62.52 m²

1.9 Pom. biurowe gres 15.60 m²

1.10 Wiatrołap gres 7.46 m²

1.11 Pom. socjalne gres 12.34 m²

1.12 Szatnia gres 40.02 m²

1.13 WC damski gres 10.43 m²

1.14 Magazyn gres 10.91 m²

1.15 Pom. na wózki gres 4.65 m²

1.16 Komunikacja 2 gres 54.33 m²

1.17 Komunikacja 1 gres 54.84 m²

1.18 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.19 WC gres 9.52 m²

1.20 WC gres 9.52 m²

1.21 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.22 Wiatrołap gres 8.34 m²

1.23 Klatka schodowa gres 77.74 m²

1.24 Jadalnia gres 55.41 m²

1.25 Kuchnia gres 34.16 m²

1.26 Zmywalnia naczyń gres 14.28 m²

1.27 Pom. obróbki

wstępnej warzyw

gres 4.00 m²

1.28 Magazyn warzyw gres 7.48 m²

1.29 Komunikacja gres 6.81 m²

1.30 Pom.

magazynowania

i obróbki jaj

gres 5.15 m²

1.31 Magazyn ogólny gres 21.02 m²

1.32 Komunikacja gres 52.81 m²

1.33 Wiatrołap gres 39.17 m²

1.34 Kl. schodowa 25.03 m²

1.35 Pom. gosp. gres 13.94 m²

1.36 Kotłownia pos. betonowa 31.08 m²

1.37 Pom. socjalne gres 9.53 m²

1.39 WC gres 6.15 m²

1.41 Gabinet pielęgniarki gres 14.34 m²

1.42 Szatnia gres 63.56 m²

1.43 Pom. socjalne gres 18.42 m²

1.44 Pom. gosp. gres 4.50 m²

Suma ogólna:: 42 1153.16 m²

SZ1
- tynk cienkowarstwowy mineralny

- styropian   gr.18cm - λ=0,032 W/mK

- ściana murowana Silka E24   gr.24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap

Ściany zewnętrzne:

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SZ1" - U=0,16 W/m

2

K

SZ2
- tynk cienkowarstwowy mineralny

- wełna mineralna                    gr.18cm - λ=0,037 W/mK

- ściana murowana Silka E24    gr.24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SZ2" - U=0,18 W/m

2

K

Ściany wewnętrzne:

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E24                gr. 24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW1

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E18                gr. 18cm - λ=0,51 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW2

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SW1" - U=1,44 W/m

2

K

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SW2" - U=1,63 W/m

2

K

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E12                gr. 12cm - λ=0,50 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW3

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SW3" - U=2,00 W/m

2

K

W budynku projektuje si ę podwieszane dziękochłonne

 sufity systemowe (w wybranych pomieszczeniach stosuje

się też dziękochłonne płyty ścienne)

zgodnie z rysunkami nr R1.0 oraz R2.0

Biuro Projektów Budowlanych
biuro@bpb.net.pl
tel.: 723-071-098

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI
BUDOWLANYCH "Jagodziński PROJEKT"

mj@jagodzinskiprojekt.pl
tel.: 56-687-16-65

mgr inż. Roman Wirowski
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LEGENDA:

proj. z.w.u.

proj. cyrkulacja

proj. c.w.u.

proj. instalacja hydrantowa

Temat rysunku:

Data: Skala: Nr rysunku:

Wykonali: Branża: Imię i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

24.03.2022

Projektant mgr inż. arch. Anna Szulc ABU-IX-8386-5/
126/88 WKArchitektoniczna

1.3

Sprawdzający

Adres:

Inwestor:

Dz ewid.::77/3, jedn. ewid.: 041507_2, obręb ewid.: 0001

1:100

Rzut przyziamia - instalacja c.w.u., z.w.u., cyrkulacji, hydrantowa

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

mgr inż. Michał Jagodziński

Temat rysunku:

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola

Piotr Nakonowski

mgr inż. Szymon Rudnicki KUP/0157/
PWBKb/17

Sanitarna

Sanitarna

Architektoniczna

Projektant

Sprawdzający

Konstrukcyjna

Konstrukcyjna

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Daria KalinowskaOpracowujący Architektoniczna,
Konstrukcyjna

inż. Agata PiotrowskaOpracowujący

Opracowujący

Sanitarna

Sanitarna Weronika Redlarska

ABU-IX-8386-5/
126/88 WK

BP-RN-V/32/
TO/80

KUP/0039/
PWOK/04

UAN-IV/8346/229/
TO/87-88

mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka

BA

ZESTAW WODOMIERZOWY

Weryfikacja zestawu na etapie projektu wykonawczego

1 2 3 4 5 6

Zasilanie z przyłącza

wodociągowego Dn 63

1 - proj. zasuwa kołnierzowa Dn 50

2 - proj. wodomierz sprzężony MWN/WS 50/4,0-S3

3 - proj. zasuwa kołnierzowa Dn 50

4 - prpj. filtr siatkowy Dn 50

5 - proj. zawór zwrotny antyskażeniowy typu BA Dn 50

6 - proj. zasuwa kołnierzowa Dn 50

7 - proj. bejma do nawiercania rur stalowych Dn 50 z odejściem Dn25

8 - proj. manometr

87

Rzut przyziemia

Numer Nazwa

Wykończenie

posadzki Powierzchnia

1.1 WC gres 9.52 m²

1.2 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 59.87 m²

1.3 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 67.19 m²

1.4 WC gres 9.52 m²

1.5 WC gres 9.52 m²

1.6 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 60.20 m²

1.7 WC gres 9.55 m²

1.8 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 62.52 m²

1.9 Pom. biurowe gres 15.60 m²

1.10 Wiatrołap gres 7.46 m²

1.11 Pom. socjalne gres 12.34 m²

1.12 Szatnia gres 40.02 m²

1.13 WC damski gres 10.43 m²

1.14 Magazyn gres 10.91 m²

1.15 Pom. na wózki gres 4.65 m²

1.16 Komunikacja 2 gres 54.33 m²

1.17 Komunikacja 1 gres 54.84 m²

1.18 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.19 WC gres 9.52 m²

1.20 WC gres 9.52 m²

1.21 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.22 Wiatrołap gres 8.34 m²

1.23 Klatka schodowa gres 77.74 m²

1.24 Jadalnia gres 55.41 m²

1.25 Kuchnia gres 34.16 m²

1.26 Zmywalnia naczyń gres 14.28 m²

1.27 Pom. obróbki

wstępnej warzyw

gres 4.00 m²

1.28 Magazyn warzyw gres 7.48 m²

1.29 Komunikacja gres 6.81 m²

1.30 Pom.

magazynowania

i obróbki jaj

gres 5.15 m²

1.31 Magazyn ogólny gres 21.02 m²

1.32 Komunikacja gres 52.81 m²

1.33 Wiatrołap gres 39.17 m²

1.34 Kl. schodowa 25.03 m²

1.35 Pom. gosp. gres 13.94 m²

1.36 Kotłownia pos. betonowa 31.08 m²

1.37 Pom. socjalne gres 9.53 m²

1.39 WC gres 6.15 m²

1.41 Gabinet pielęgniarki gres 14.34 m²

1.42 Szatnia gres 63.56 m²

1.43 Pom. socjalne gres 18.42 m²

1.44 Pom. gosp. gres 4.50 m²

Suma ogólna:: 42 1153.16 m²

SZ1
- tynk cienkowarstwowy mineralny

- styropian   gr.18cm - λ=0,032 W/mK

- ściana murowana Silka E24   gr.24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap

Ściany zewnętrzne:

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SZ1" - U=0,16 W/m

2

K

SZ2
- tynk cienkowarstwowy mineralny

- wełna mineralna                    gr.18cm - λ=0,037 W/mK

- ściana murowana Silka E24    gr.24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SZ2" - U=0,18 W/m

2

K

Ściany wewnętrzne:

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E24                gr. 24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW1

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E18                gr. 18cm - λ=0,51 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW2

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SW1" - U=1,44 W/m

2

K

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SW2" - U=1,63 W/m

2

K

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E12                gr. 12cm - λ=0,50 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW3

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SW3" - U=2,00 W/m

2

K

W budynku projektuje si ę podwieszane dziękochłonne

 sufity systemowe (w wybranych pomieszczeniach stosuje

się też dziękochłonne płyty ścienne)

zgodnie z rysunkami nr R1.0 oraz R2.0

Biuro Projektów Budowlanych
biuro@bpb.net.pl
tel.: 723-071-098

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI
BUDOWLANYCH "Jagodziński PROJEKT"

mj@jagodzinskiprojekt.pl
tel.: 56-687-16-65

mgr inż. Roman Wirowski
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LEGENDA:

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej

Temat rysunku:

Data: Skala: Nr rysunku:

Wykonali: Branża: Imię i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

24.03.2022

Projektant mgr inż. arch. Anna Szulc ABU-IX-8386-5/
126/88 WKArchitektoniczna

1.4

Sprawdzający

Adres:

Inwestor:

Dz ewid.::77/3, jedn. ewid.: 041507_2, obręb ewid.: 0001

1:100

Rzut przyziamia - instalacja kanalizacji sanitarnej

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

mgr inż. Michał Jagodziński

Temat rysunku:

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola

Piotr Nakonowski

mgr inż. Szymon Rudnicki KUP/0157/
PWBKb/17

Sanitarna

Sanitarna

Architektoniczna

Projektant

Sprawdzający

Konstrukcyjna

Konstrukcyjna

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Daria KalinowskaOpracowujący Architektoniczna,
Konstrukcyjna

inż. Agata PiotrowskaOpracowujący

Opracowujący

Sanitarna

Sanitarna Weronika Redlarska

ABU-IX-8386-5/
126/88 WK

BP-RN-V/32/
TO/80

KUP/0039/
PWOK/04

UAN-IV/8346/229/
TO/87-88

mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka

Rzut przyziemia

Numer Nazwa

Wykończenie

posadzki Powierzchnia

1.1 WC gres 9.52 m²

1.2 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 59.87 m²

1.3 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 67.19 m²

1.4 WC gres 9.52 m²

1.5 WC gres 9.52 m²

1.6 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 60.20 m²

1.7 WC gres 9.55 m²

1.8 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 62.52 m²

1.9 Pom. biurowe gres 15.60 m²

1.10 Wiatrołap gres 7.46 m²

1.11 Pom. socjalne gres 12.34 m²

1.12 Szatnia gres 40.02 m²

1.13 WC damski gres 10.43 m²

1.14 Magazyn gres 10.91 m²

1.15 Pom. na wózki gres 4.65 m²

1.16 Komunikacja 2 gres 54.33 m²

1.17 Komunikacja 1 gres 54.84 m²

1.18 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.19 WC gres 9.52 m²

1.20 WC gres 9.52 m²

1.21 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.22 Wiatrołap gres 8.34 m²

1.23 Klatka schodowa gres 77.74 m²

1.24 Jadalnia gres 55.41 m²

1.25 Kuchnia gres 34.16 m²

1.26 Zmywalnia naczyń gres 14.28 m²

1.27 Pom. obróbki

wstępnej warzyw

gres 4.00 m²

1.28 Magazyn warzyw gres 7.48 m²

1.29 Komunikacja gres 6.81 m²

1.30 Pom.

magazynowania

i obróbki jaj

gres 5.15 m²

1.31 Magazyn ogólny gres 21.02 m²

1.32 Komunikacja gres 52.81 m²

1.33 Wiatrołap gres 39.17 m²

1.34 Kl. schodowa 25.03 m²

1.35 Pom. gosp. gres 13.94 m²

1.36 Kotłownia pos. betonowa 31.08 m²

1.37 Pom. socjalne gres 9.53 m²

1.39 WC gres 6.15 m²

1.41 Gabinet pielęgniarki gres 14.34 m²

1.42 Szatnia gres 63.56 m²

1.43 Pom. socjalne gres 18.42 m²

1.44 Pom. gosp. gres 4.50 m²

Suma ogólna:: 42 1153.16 m²

SZ1
- tynk cienkowarstwowy mineralny

- styropian   gr.18cm - λ=0,032 W/mK

- ściana murowana Silka E24   gr.24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap

Ściany zewnętrzne:

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SZ1" - U=0,16 W/m

2

K

SZ2
- tynk cienkowarstwowy mineralny

- wełna mineralna                    gr.18cm - λ=0,037 W/mK

- ściana murowana Silka E24    gr.24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SZ2" - U=0,18 W/m

2

K

Ściany wewnętrzne:

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E24                gr. 24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW1

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E18                gr. 18cm - λ=0,51 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW2

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SW1" - U=1,44 W/m

2

K

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SW2" - U=1,63 W/m

2

K

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E12                gr. 12cm - λ=0,50 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW3

     Wspó łczynnik przenikania

ciepła ściany "SW3" - U=2,00 W/m

2

K

W budynku projektuje si ę podwieszane dziękochłonne

 sufity systemowe (w wybranych pomieszczeniach stosuje

się też dziękochłonne płyty ścienne)

zgodnie z rysunkami nr R1.0 oraz R2.0

Biuro Projektów Budowlanych
biuro@bpb.net.pl
tel.: 723-071-098

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI
BUDOWLANYCH "Jagodziński PROJEKT"

mj@jagodzinskiprojekt.pl
tel.: 56-687-16-65

mgr inż. Roman Wirowski
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LEGENDA:

proj. c.o. (powrót)

proj. c.o. (zasilanie)

Rzut przyziemia

Numer Nazwa

Wykończenie

posadzki Powierzchnia

1.1 WC gres 9.52 m²

1.2 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 59.87 m²

1.3 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 67.19 m²

1.4 WC gres 9.52 m²

1.5 WC gres 9.52 m²

1.6 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 60.20 m²

1.7 WC gres 9.55 m²

1.8 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 62.52 m²

1.9 Pom. biurowe gres 15.60 m²

1.10 Wiatrołap gres 7.46 m²

1.11 Pom. socjalne gres 12.34 m²

1.12 Szatnia gres 40.02 m²

1.13 WC damski gres 10.43 m²

1.14 Magazyn gres 10.91 m²

1.15 Pom. na wózki gres 4.65 m²

1.16 Komunikacja 2 gres 54.33 m²

1.17 Komunikacja 1 gres 54.84 m²

1.18 Sala przedszkolna żywica epoksydowa

Rzut przyziemia

Numer Nazwa

Wykończenie

posadzki Powierzchnia

1.1 WC gres 9.52 m²

1.2 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 59.87 m²

1.3 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 67.19 m²

1.4 WC gres 9.52 m²

1.5 WC gres 9.52 m²

1.6 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 60.20 m²

1.7 WC gres 9.55 m²

1.8 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 62.52 m²

1.9 Pom. biurowe gres 15.60 m²

1.10 Wiatrołap gres 7.46 m²

1.11 Pom. socjalne gres 12.34 m²

1.12 Szatnia gres 40.02 m²

1.13 WC damski gres 10.43 m²

1.14 Magazyn gres 10.91 m²

1.15 Pom. na wózki gres 4.65 m²

1.16 Komunikacja 2 gres 54.33 m²

1.17 Komunikacja 1 gres 54.84 m²

1.18 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.19 WC gres 9.52 m²

1.20 WC gres 9.52 m²

1.21 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.22 Wiatrołap gres 8.34 m²

1.23 Klatka schodowa gres 77.74 m²

1.24 Jadalnia gres 55.41 m²

1.25 Kuchnia gres 34.16 m²

1.26 Zmywalnia naczyń gres 14.28 m²

1.27 Pom. obróbki

wstępnej warzyw

gres 4.00 m²

1.28 Magazyn warzyw gres 7.48 m²

1.29 Komunikacja gres 6.81 m²

1.30 Pom.

magazynowania

i obróbki jaj

gres 5.15 m²

1.31 Magazyn ogólny gres 21.02 m²

1.32 Komunikacja gres 52.81 m²

1.33 Wiatrołap gres 39.17 m²

1.34 Kl. schodowa 25.03 m²

1.35 Pom. gosp. gres 13.94 m²

1.36 Kotłownia pos. betonowa 31.08 m²

1.37 Pom. socjalne gres 9.53 m²

1.39 WC gres 6.15 m²

1.41 Gabinet pielęgniarki gres 14.34 m²

1.42 Szatnia gres 63.56 m²

1.43 Pom. socjalne gres 18.42 m²

1.44 Pom. gosp. gres 4.50 m²

Suma ogólna:: 42 1153.16 m²

Temat rysunku:

Data: Skala: Nr rysunku:

Wykonali: Branża: Imię i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

24.03.2022

Projektant mgr inż. arch. Anna Szulc ABU-IX-8386-5/
126/88 WKArchitektoniczna

2.1

Sprawdzający

Adres:

Inwestor:

Dz ewid.::77/3, jedn. ewid.: 041507_2, obręb ewid.: 0001

1:100

Rzut 1 piętra - instalacja c.o.

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

mgr inż. Michał Jagodziński

Temat rysunku:

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola

Piotr Nakonowski

mgr inż. Szymon Rudnicki KUP/0157/
PWBKb/17

Sanitarna

Sanitarna

Architektoniczna

Projektant

Sprawdzający

Konstrukcyjna

Konstrukcyjna

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Daria KalinowskaOpracowujący Architektoniczna,
Konstrukcyjna

inż. Agata PiotrowskaOpracowujący

Opracowujący

Sanitarna

Sanitarna Weronika Redlarska

ABU-IX-8386-5/
126/88 WK

BP-RN-V/32/
TO/80

KUP/0039/
PWOK/04

UAN-IV/8346/229/
TO/87-88

mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka

Rzut przyziemia

Numer Nazwa

Wykończenie

posadzki Powierzchnia

1.1 WC gres 9.52 m²

1.2 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 59.87 m²

1.3 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 67.19 m²

1.4 WC gres 9.52 m²

1.5 WC gres 9.52 m²

1.6 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 60.20 m²

1.7 WC gres 9.55 m²

1.8 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 62.52 m²

1.9 Pom. biurowe gres 15.60 m²

1.10 Wiatrołap gres 7.46 m²

1.11 Pom. socjalne gres 12.34 m²

1.12 Szatnia gres 40.02 m²

1.13 WC damski gres 10.43 m²

1.14 Magazyn gres 10.91 m²

1.15 Pom. na wózki gres 4.65 m²

1.16 Komunikacja 2 gres 54.33 m²

1.17 Komunikacja 1 gres 54.84 m²

1.18 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.19 WC gres 9.52 m²

1.20 WC gres 9.52 m²

1.21 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.22 Wiatrołap gres 8.34 m²

1.23 Klatka schodowa gres 77.74 m²

1.24 Jadalnia gres 55.41 m²

1.25 Kuchnia gres 34.16 m²

1.26 Zmywalnia naczyń gres 14.28 m²

1.27 Pom. obróbki

wstępnej warzyw

gres 4.00 m²

1.28 Magazyn warzyw gres 7.48 m²

1.29 Komunikacja gres 6.81 m²

1.30 Pom.

magazynowania

i obróbki jaj

gres 5.15 m²

1.31 Magazyn ogólny gres 21.02 m²

1.32 Komunikacja gres 52.81 m²

1.33 Wiatrołap gres 39.17 m²

1.34 Kl. schodowa 25.03 m²

1.35 Pom. gosp. gres 13.94 m²

1.36 Kotłownia pos. betonowa 31.08 m²

1.37 Pom. socjalne gres 9.53 m²

1.39 WC gres 6.15 m²

1.41 Gabinet pielęgniarki gres 14.34 m²

1.42 Szatnia gres 63.56 m²

1.43 Pom. socjalne gres 18.42 m²

1.44 Pom. gosp. gres 4.50 m²

Suma ogólna:: 42 1153.16 m²

SZ1
- tynk cienkowarstwowy mineralny

- styropian   gr.18cm - λ=0,032 W/mK

- ściana murowana Silka E24   gr.24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap

Ściany zewnętrzne:

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SZ1" - U=0,16 W/m

2

K

SZ2
- tynk cienkowarstwowy mineralny

- wełna mineralna                    gr.18cm - λ=0,037 W/mK

- ściana murowana Silka E24    gr.24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SZ2" - U=0,18 W/m

2

K

Ściany wewnętrzne:

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E24                gr. 24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW1

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E18                gr. 18cm - λ=0,51 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW2

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SW1" - U=1,44 W/m

2

K

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SW2" - U=1,63 W/m

2

K

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E12                gr. 12cm - λ=0,50 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW3

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SW3" - U=2,00 W/m

2

K

W budynku projektuje się podwieszane dziękochłonne

się też dziękochłonne płyty ścienne)

zgodnie z rysunkami nr R1.0 oraz R2.0

- tynk cem-wap/terakota

- ściana murowana z betonu

  komórkowego                gr. 18cm - λ=0,19 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW4

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SW4" - U=0,83 W/m
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- tynk cem-wap/terakota

- ściana murowana z betonu

  komórkowego                gr. 12cm - λ=0,14 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW5

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SW5" - U=0,90 W/m
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LEGENDA:

proj. z.w.u.

proj. cyrkulacja

proj. c.w.u.

proj. instalacja hydrantowa

Rzut przyziemia

Numer Nazwa

Wykończenie

posadzki Powierzchnia

1.1 WC gres 9.52 m²

1.2 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 59.87 m²

1.3 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 67.19 m²

1.4 WC gres 9.52 m²

1.5 WC gres 9.52 m²

1.6 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 60.20 m²

1.7 WC gres 9.55 m²

1.8 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 62.52 m²

1.9 Pom. biurowe gres 15.60 m²

1.10 Wiatrołap gres 7.46 m²

1.11 Pom. socjalne gres 12.34 m²

1.12 Szatnia gres 40.02 m²

1.13 WC damski gres 10.43 m²

1.14 Magazyn gres 10.91 m²

1.15 Pom. na wózki gres 4.65 m²

1.16 Komunikacja 2 gres 54.33 m²

1.17 Komunikacja 1 gres 54.84 m²

1.18 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.19 WC gres 9.52 m²

1.20 WC gres 9.52 m²

1.21 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.22 Wiatrołap gres 8.34 m²

1.23 Klatka schodowa gres 77.74 m²

1.24 Jadalnia gres 55.41 m²

1.25 Kuchnia gres 34.16 m²

1.26 Zmywalnia naczyń gres 14.28 m²

1.27 Pom. obróbki

wstępnej warzyw

gres 4.00 m²

1.28 Magazyn warzyw gres 7.48 m²

1.29 Komunikacja gres 6.81 m²

1.30 Pom.

magazynowania

i obróbki jaj

gres 5.15 m²

1.31 Magazyn ogólny gres 21.02 m²

1.32 Komunikacja gres 52.81 m²

1.33 Wiatrołap gres 39.17 m²

1.34 Kl. schodowa 25.03 m²

1.35 Pom. gosp. gres 13.94 m²

1.36 Kotłownia pos. betonowa 31.08 m²

1.37 Pom. socjalne gres 9.53 m²

1.39 WC gres 6.15 m²

1.41 Gabinet pielęgniarki gres 14.34 m²

1.42 Szatnia gres 63.56 m²

1.43 Pom. socjalne gres 18.42 m²

1.44 Pom. gosp. gres 4.50 m²

Suma ogólna:: 42 1153.16 m²

Temat rysunku:

Data: Skala: Nr rysunku:

Wykonali: Branża: Imię i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

24.03.2022

Projektant mgr inż. arch. Anna Szulc ABU-IX-8386-5/
126/88 WKArchitektoniczna

2.2

Sprawdzający

Adres:

Inwestor:

Dz ewid.::77/3, jedn. ewid.: 041507_2, obręb ewid.: 0001

1:100

Rzut 1 piętra - instalacja c.w.u., z.w.u., cyrkulacji, hydrantowa

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

mgr inż. Michał Jagodziński

Temat rysunku:

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola

Piotr Nakonowski

mgr inż. Szymon Rudnicki KUP/0157/
PWBKb/17

Sanitarna

Sanitarna

Architektoniczna

Projektant

Sprawdzający

Konstrukcyjna

Konstrukcyjna

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Daria KalinowskaOpracowujący Architektoniczna,
Konstrukcyjna

inż. Agata PiotrowskaOpracowujący

Opracowujący

Sanitarna

Sanitarna Weronika Redlarska

ABU-IX-8386-5/
126/88 WK

BP-RN-V/32/
TO/80

KUP/0039/
PWOK/04

UAN-IV/8346/229/
TO/87-88

mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka

Rzut przyziemia

Numer Nazwa

Wykończenie

posadzki Powierzchnia

1.1 WC gres 9.52 m²

1.2 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 59.87 m²

1.3 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 67.19 m²

1.4 WC gres 9.52 m²

1.5 WC gres 9.52 m²

1.6 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 60.20 m²

1.7 WC gres 9.55 m²

1.8 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 62.52 m²

1.9 Pom. biurowe gres 15.60 m²

1.10 Wiatrołap gres 7.46 m²

1.11 Pom. socjalne gres 12.34 m²

1.12 Szatnia gres 40.02 m²

1.13 WC damski gres 10.43 m²

1.14 Magazyn gres 10.91 m²

1.15 Pom. na wózki gres 4.65 m²

1.16 Komunikacja 2 gres 54.33 m²

1.17 Komunikacja 1 gres 54.84 m²

1.18 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.19 WC gres 9.52 m²

1.20 WC gres 9.52 m²

1.21 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.22 Wiatrołap gres 8.34 m²

1.23 Klatka schodowa gres 77.74 m²

1.24 Jadalnia gres 55.41 m²

1.25 Kuchnia gres 34.16 m²

1.26 Zmywalnia naczyń gres 14.28 m²

1.27 Pom. obróbki

wstępnej warzyw

gres 4.00 m²

1.28 Magazyn warzyw gres 7.48 m²

1.29 Komunikacja gres 6.81 m²

1.30 Pom.

magazynowania

i obróbki jaj

gres 5.15 m²

1.31 Magazyn ogólny gres 21.02 m²

1.32 Komunikacja gres 52.81 m²

1.33 Wiatrołap gres 39.17 m²

1.34 Kl. schodowa 25.03 m²

1.35 Pom. gosp. gres 13.94 m²

1.36 Kotłownia pos. betonowa 31.08 m²

1.37 Pom. socjalne gres 9.53 m²

1.39 WC gres 6.15 m²

1.41 Gabinet pielęgniarki gres 14.34 m²

1.42 Szatnia gres 63.56 m²

1.43 Pom. socjalne gres 18.42 m²

1.44 Pom. gosp. gres 4.50 m²

Suma ogólna:: 42 1153.16 m²

SZ1
- tynk cienkowarstwowy mineralny

- styropian   gr.18cm - λ=0,032 W/mK

- ściana murowana Silka E24   gr.24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap

Ściany zewnętrzne:

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SZ1" - U=0,16 W/m

2

K

SZ2
- tynk cienkowarstwowy mineralny

- wełna mineralna                    gr.18cm - λ=0,037 W/mK

- ściana murowana Silka E24    gr.24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SZ2" - U=0,18 W/m

2

K

Ściany wewnętrzne:

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E24                gr. 24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW1

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E18                gr. 18cm - λ=0,51 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW2

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SW1" - U=1,44 W/m

2

K

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SW2" - U=1,63 W/m

2

K

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E12                gr. 12cm - λ=0,50 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW3

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SW3" - U=2,00 W/m

2

K

W budynku projektuje się podwieszane dziękochłonne

się też dziękochłonne płyty ścienne)

zgodnie z rysunkami nr R1.0 oraz R2.0

- tynk cem-wap/terakota

- ściana murowana z betonu

  komórkowego                gr. 18cm - λ=0,19 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW4

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SW4" - U=0,83 W/m

2

K

- tynk cem-wap/terakota

- ściana murowana z betonu

  komórkowego                gr. 12cm - λ=0,14 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW5

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SW5" - U=0,90 W/m

2
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LEGENDA:

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej

Rzut przyziemia

Numer Nazwa

Wykończenie

posadzki Powierzchnia

1.1 WC gres 9.52 m²

1.2 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 59.87 m²

1.3 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 67.19 m²

1.4 WC gres 9.52 m²

1.5 WC gres 9.52 m²

1.6 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 60.20 m²

1.7 WC gres 9.55 m²

1.8 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 62.52 m²

1.9 Pom. biurowe gres 15.60 m²

1.10 Wiatrołap gres 7.46 m²

1.11 Pom. socjalne gres 12.34 m²

1.12 Szatnia gres 40.02 m²

1.13 WC damski gres 10.43 m²

1.14 Magazyn gres 10.91 m²

1.15 Pom. na wózki gres 4.65 m²

1.16 Komunikacja 2 gres 54.33 m²

1.17 Komunikacja 1 gres 54.84 m²

1.18 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.19 WC gres 9.52 m²

1.20 WC gres 9.52 m²

1.21 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.22 Wiatrołap gres 8.34 m²

1.23 Klatka schodowa gres 77.74 m²

1.24 Jadalnia gres 55.41 m²

1.25 Kuchnia gres 34.16 m²

1.26 Zmywalnia naczyń gres 14.28 m²

1.27 Pom. obróbki

wstępnej warzyw

gres 4.00 m²

1.28 Magazyn warzyw gres 7.48 m²

1.29 Komunikacja gres 6.81 m²

1.30 Pom.

magazynowania

i obróbki jaj

gres 5.15 m²

1.31 Magazyn ogólny gres 21.02 m²

1.32 Komunikacja gres 52.81 m²

1.33 Wiatrołap gres 39.17 m²

1.34 Kl. schodowa 25.03 m²

1.35 Pom. gosp. gres 13.94 m²

1.36 Kotłownia pos. betonowa 31.08 m²

1.37 Pom. socjalne gres 9.53 m²

1.39 WC gres 6.15 m²

1.41 Gabinet pielęgniarki gres 14.34 m²

1.42 Szatnia gres 63.56 m²

1.43 Pom. socjalne gres 18.42 m²

1.44 Pom. gosp. gres 4.50 m²

Suma ogólna:: 42 1153.16 m²

Temat rysunku:

Data: Skala: Nr rysunku:

Wykonali: Branża: Imię i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

24.03.2022

Projektant mgr inż. arch. Anna Szulc ABU-IX-8386-5/
126/88 WKArchitektoniczna

2.3

Sprawdzający

Adres:

Inwestor:

Dz ewid.::77/3, jedn. ewid.: 041507_2, obręb ewid.: 0001

1:100

Rzut 1 piętra - instalacja kanalizacji sanitarnej

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

mgr inż. Michał Jagodziński

Temat rysunku:

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola

Piotr Nakonowski

mgr inż. Szymon Rudnicki KUP/0157/
PWBKb/17

Sanitarna

Sanitarna

Architektoniczna

Projektant

Sprawdzający

Konstrukcyjna

Konstrukcyjna

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Daria KalinowskaOpracowujący Architektoniczna,
Konstrukcyjna

inż. Agata PiotrowskaOpracowujący

Opracowujący

Sanitarna

Sanitarna Weronika Redlarska

ABU-IX-8386-5/
126/88 WK

BP-RN-V/32/
TO/80

KUP/0039/
PWOK/04

UAN-IV/8346/229/
TO/87-88

mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka

Rzut przyziemia

Numer Nazwa

Wykończenie

posadzki Powierzchnia

1.1 WC gres 9.52 m²

1.2 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 59.87 m²

1.3 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 67.19 m²

1.4 WC gres 9.52 m²

1.5 WC gres 9.52 m²

1.6 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 60.20 m²

1.7 WC gres 9.55 m²

1.8 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 62.52 m²

1.9 Pom. biurowe gres 15.60 m²

1.10 Wiatrołap gres 7.46 m²

1.11 Pom. socjalne gres 12.34 m²

1.12 Szatnia gres 40.02 m²

1.13 WC damski gres 10.43 m²

1.14 Magazyn gres 10.91 m²

1.15 Pom. na wózki gres 4.65 m²

1.16 Komunikacja 2 gres 54.33 m²

1.17 Komunikacja 1 gres 54.84 m²

1.18 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.19 WC gres 9.52 m²

1.20 WC gres 9.52 m²

1.21 Sala przedszkolna żywica epoksydowa 61.37 m²

1.22 Wiatrołap gres 8.34 m²

1.23 Klatka schodowa gres 77.74 m²

1.24 Jadalnia gres 55.41 m²

1.25 Kuchnia gres 34.16 m²

1.26 Zmywalnia naczyń gres 14.28 m²

1.27 Pom. obróbki

wstępnej warzyw

gres 4.00 m²

1.28 Magazyn warzyw gres 7.48 m²

1.29 Komunikacja gres 6.81 m²

1.30 Pom.

magazynowania

i obróbki jaj

gres 5.15 m²

1.31 Magazyn ogólny gres 21.02 m²

1.32 Komunikacja gres 52.81 m²

1.33 Wiatrołap gres 39.17 m²

1.34 Kl. schodowa 25.03 m²

1.35 Pom. gosp. gres 13.94 m²

1.36 Kotłownia pos. betonowa 31.08 m²

1.37 Pom. socjalne gres 9.53 m²

1.39 WC gres 6.15 m²

1.41 Gabinet pielęgniarki gres 14.34 m²

1.42 Szatnia gres 63.56 m²

1.43 Pom. socjalne gres 18.42 m²

1.44 Pom. gosp. gres 4.50 m²

Suma ogólna:: 42 1153.16 m²

SZ1
- tynk cienkowarstwowy mineralny

- styropian   gr.18cm - λ=0,032 W/mK

- ściana murowana Silka E24   gr.24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap

Ściany zewnętrzne:

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SZ1" - U=0,16 W/m

2

K

SZ2
- tynk cienkowarstwowy mineralny

- wełna mineralna                    gr.18cm - λ=0,037 W/mK

- ściana murowana Silka E24    gr.24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SZ2" - U=0,18 W/m

2

K

Ściany wewnętrzne:

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E24                gr. 24cm - λ=0,55 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW1

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E18                gr. 18cm - λ=0,51 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW2

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SW1" - U=1,44 W/m

2

K

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SW2" - U=1,63 W/m

2

K

- tynk cem-wap/terakota

- mur Silka E12                gr. 12cm - λ=0,50 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW3

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SW3" - U=2,00 W/m

2

K

W budynku projektuje się podwieszane dziękochłonne

się też dziękochłonne płyty ścienne)

zgodnie z rysunkami nr R1.0 oraz R2.0

- tynk cem-wap/terakota

- ściana murowana z betonu

  komórkowego                gr. 18cm - λ=0,19 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW4

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SW4" - U=0,83 W/m

2

K

- tynk cem-wap/terakota

- ściana murowana z betonu

  komórkowego                gr. 12cm - λ=0,14 W/mK

- tynk cem-wap/terakota

SW5

       Współczynnik przenikania

ciepła ściany "SW5" - U=0,90 W/m

2

K

Biuro Projektów Budowlanych
biuro@bpb.net.pl
tel.: 723-071-098

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI
BUDOWLANYCH "Jagodziński PROJEKT"

mj@jagodzinskiprojekt.pl
tel.: 56-687-16-65

mgr inż. Roman Wirowski
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