
krawężnik bet. 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

Szczegół nr 1
Konstrukcja krawężnika bet. 15x30 (wystający)

krawężnik bet. 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

Szczegół nr 11
Schemat układania nawierzchni chodnika

nawierzchnia z kostki betonowej
szarej 10x20cm, gr. 8cm

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.-piask.

krawężnik 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem
krawężnik skosowy 15x22/30
na ławie bet. C12/15 z oporem

krawężnik najazdowy 15x22/ obniżony 15x30
na ławie bet. C12/15 z oporem

Szczegół nr 13
Schemat układania nawierzchni chodnika

przed przejściem dla pieszych

krawężnik 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem
krawężnik skosowy 15x22/30

na ławie bet. C12/15 z oporem

nawierzchnia z kostki betonowej
szarej 10x20cm, gr. 8cm

nawierzchnia z kostki betonowej

szarej 10x20cm, gr. 8cm

płytki ostrzegawcze z wypustkami,
żółte, 35x35x6cm (2 rzędy)

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.-piask.

obrzeże bet. 8x30

na podsypce cem.-piask.

Szczegół nr 12
Schemat układania nawierzchni w rejonie chodnika i ścieżki rowerowej

nawierzchnia z kostki betonowej
szarej 10x20cm, gr. 8cm

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.-piask.

nawierzchnia z betonu asfaltowego AC5S

nawierzchnia z płyt bet. chodnikowych
szare, 35x35cm, gr. 5cm

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.-piask.

krawężnik bet. 15x30
na ławie bet. C12/15 z oporem

Szczegół nr 2
Konstrukcja krawężnika bet. 15x30 (wystający)

umocnionego opaską

Szczegół nr 3
Konstrukcja krawężnika bet. 15x22 (obniżony)

w rejonie zjazdu/zatoki postojowej

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.-piask.

płytki ostrzegawcze
z wypustkami

Szczegół nr 5
Konstrukcja krawężnika kamiennego granitowego 15x30

(obniżony) w rejonie przejścia dla pieszych

krawężnik bet. 15x22

na ławie bet. C12/15 z oporem

Szczegół nr 4
Konstrukcja krawężnika kamiennego granitowego 15x30

(obniżony) w rejonie wyspy środkowej
oraz wewnętrznego pierścienia ronda

Szczegół nr 6
Konstrukcja opornika kamiennego granitowego 12x25

w rejonie przejazdu dla rowerzystów

Szczegół nr 7
Konstrukcja krawężnika

polimerobetonowego przystankowego

Szczegół nr 8
Konstrukcja pasa dzielącego

pomiędzy chodnikiem i ścieżką rowerową

Szczegół nr 9
Konstrukcja obrzeża betonowego przy pasie zieleni

pow. antypoślizgowa krawężnik polimerobetonowy

przystankowy H18 43x33cm

krawężnik kamienny granitowy 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

opornik kamienny granitowy 12x25

na ławie bet. C12/15 z oporem

krawężnik kamienny granitowy 15x30
na ławie bet. C12/15 z oporem

płytki ostrzegawcze
z wypustkami

płyty betonowe chodnikowe

szare, 35x35cm, gr. 5cm

Szczegół nr 10
Konstrukcja obrzeża betonowego przy ścieżce rowerowej
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UWAGI:
1. Przejścia pomiędzy krawężnikiem bet. wystającym a obniżonym

należy wykonać z krawężników skosowych 15x22/30.

2. Na łukach stosować krawężniki łukowe o odpowiednich

promieniach.

3. Za zgodą Inwestora dopuszcza się zastosowanie obrzeży

betonowych 6x20cm na odcinkach w miejscach kolizyjnych.

4. Jednostka wymiarowania na rysunku: cm


