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CZĘŚĆ III SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu furgon brygadowy 

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, rok produkcji 2023 lub 2024.   

1. Wymagane dane techniczne samochodu:  

1) fabrycznie nowy samochód ciężarowy dostawczy typu furgon z zabudową brygadową 

2) dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony 

3) minimum 5 osobowy 

4) długość zewnętrzna samochodu od 5,40 m do 6,20 m 

5) szerokość zewnętrzna samochodu od 1,80 m do 2,20 m mierzona bez lusterek zewnętrznych 

6) wysokość zewnętrzna samochodu od 2,00 m do 2,70 m mierzona bez bagażnika dachowego 

i bez oświetlenia ostrzegawczego na dachu 

7) skrzynia biegów manualna 

8) silnik wysokoprężny o pojemności od 1900 cm3 do 2500 cm3 

9) napęd na przednie koła 

10) lakier koloru niebieskiego lub białego (odcień wybierze Zamawiający z dostępnej palety barw 

dla danego modelu dostępnego w ramach najkorzystniejszej oferty); Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić propozycję koloru lakieru z oferty handlowej 

producenta/importera oferowanego samochodu; Zamawiający dokona wyboru koloru 

lakieru, na etapie podpisywania umowy, spośród odcieni zaoferowanych przez Wykonawcę 

w ofercie; Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć katalog z zaznaczonymi 

kolorami lakieru, fotografie i/lub wydruk koloru lakieru 

11) rozmiar felgi minimum 16” 

12) długość przestrzeni ładunkowej od 2,20 m do 2,90 m mierzona na wysokości 1,00 m od 

podłogi 

13) pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego 

14) układ kierowniczy ze wspomaganiem 

15) system zapobiegający poślizgowi kół podczas hamowania 

16) system zapobiegający poślizgowi napędzanych kół podczas ruszania 

17) emisja spalin minimum EURO 6 

2. Wymagane wyposażenie samochodu: 

1) pełnowymiarowe koło zapasowe  

2) drzwi tylne otwierane pod kątem minimum 180 stopni 

3) czujniki parkowania tylne 

4) bagażnik dachowy typu platforma bagażowa o szerokości minimum 1,20 m i długości 

minimum 2,30 m 

5) drabinka zewnętrzna na tylnych drzwiach umożliwiająca dostęp do bagażnika dachowego 

6) oświetlenie ostrzegawcze na dachu pojazdu – belka na przodzie z napisem PWiK (LED 

o wysokości nie większej niż 108 mm) oraz fala świetlna minimum 8 segmentowa na tyle 

(oświetlenie typu LED) działające niezależnie od stacyjki, zabezpieczone przed 

uszkodzeniem poprzez materiały przewożone na bagażniku dachowym 

7) komplet opon zimowych i letnich 

8) klimatyzacja manualna lub automatyczna części osobowej 

9) podnośnik samochodowy odpowiedni do ciężaru pojazdu 

10) apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, gaśnica 

11) podłoga w strefie ładunkowej wykonana z blachy ryflowanej aluminiowej 
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12) wzmocnione zawieszenie tylne z podwójnymi resorami 

13) plastikowe listwy ochronne na przednich nadkolach 

14) pokrowce ochronne na wszystkie siedzenia 

15) komplet dywaników gumowych na podłogę w całej części osobowej 

16) sygnał dźwiękowy ostrzegający pieszych podczas cofania 

17) wlew paliwa zamykany na kluczyk lub inne zabezpieczenie uniemożliwiające dostanie się do 

wlewu paliwa osobom trzecim 

18) centralny zamek sterowany zdalnie pilotem 

19) hak do holowania przyczepy z gniazdem elektrycznym  

20) felgi stalowe 

21) część osobowa oddzielona trwałą szczelną przegrodą od części ładunkowej 

3. Dodatkowe wymagania 

1) wymagana homologacja samochodu ciężarowego 

2) instrukcja obsługi w języku polskim 

3) pojazd musi odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony środowiska, 

BHP oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym 

4) dopuszcza się oferty na samochód fabrycznie nowy zarejestrowany przez Dealera 

5) Samochód zostanie włączony do systemu zarządzania flotą pojazdów PWiK Sp. z o.o., 

w związku z powyższym pojazd musi posiadać możliwość zamontowania urządzeń 

do opomiarowania i gromadzenia danych pracy pojazdu. Włączenie do systemu wykona 

Firma dostarczająca Zamawiającemu system zarządzania flotą w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru bez wad istotnych samochodu, 

w siedzibie Wydziału Sieci Wodociągowej PWiK Sp. z o.o., ul. Śląska 95,  

66 – 400 Gorzów Wlkp. Wykonawca zobowiązany jest nadzorować montaż urządzeń 

niezbędnych do włączenia samochodu do systemu zarządzania flotą pojazdów. Wykonawca 

wykona nadzór w ramach wynagrodzenia umownego. Włączenie do systemu zarządzania 

flotą pojazdów PWiK Sp. z o.o. nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego z tytułu 

gwarancji i rękojmi, również w przypadku braku nadzoru Wykonawcy nad montażem 

urządzeń. 

6) Dostawa samochodu nastąpi staraniem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do siedziby 

Wydziału Produkcji Wody PWiK Sp. z o.o., ul. Żytnia 13, 66 – 400 Gorzów Wlkp. w  terminie 

do 8 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 

14:00. Wykonawca ubezpieczy samochód na czas transportu do Zamawiającego na swój 

koszt. 

7) O dostawie samochodu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego pisemnie 

lub drogą elektroniczną z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

8) Z czynności odbioru samochodu będzie spisany protokół odbioru zawierający ustalenia 

dokonane w toku odbioru. 

9) Wraz z samochodem Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów w języku 

polskim, w szczególności: 

− książkę gwarancyjną, 

− instrukcję obsługi pojazdu, 

− dokument potwierdzający spełnienie wymogów emisji spalin, 

− dane kontaktowe z adresem Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO), 

− 2 komplety kluczyków z autoalarmem, 

− inne dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji i zarejestrowania pojazdu. 

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oklejenia samochodu znakami i symbolami 

związanymi z PWiK Sp. z o.o. w okresie gwarancji i rękojmi bez ich utraty. 
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11) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na kompletny przedmiot 

zamówienia zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy, odpowiednio na: 

- powłokę lakierniczą, podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne – na okres 

minimum 24 miesięcy bez limitu kilometrów licząc od daty podpisania protokołu odbioru 

bez wad istotnych samochodu przez obie strony, 

- perforację blach nadwozia – na okres minimum 72 miesięcy licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru bez wad istotnych samochodu przez obie strony. 

 

 


