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Program funkcjonalno-uzytkowy

Budowa §wietlicy wiejskiej w miejscowosci Klosowo na dz. nr 48/2

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem zamoéwienia jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej na dzialce nr 48/2
potozonej w Klosowie, gm. Walcz.
W ramach zaméwienia konieczne bedzie opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
stosownych warunkéw i uzgodnien, uzyskanie pozwolenia na budowe, wykonanie prac
budowlanych i uzyskanie dokumentéw odbiorowych.
Zakres rob6t budowlanych:
— budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z przytgczami,
— demontaz lub przebudowa ogrodzenia (w razie konieczno$ci wynikajgcej z
planowanego zagospodarowania),
— zamontowanie zbiornika bezodptywowego,
— wykonanie chodnika (zakres zaznaczono na planie zagospodarowania terenu),
— przelozenie istniejacej instalacji wodociggowej kolidujacej z planowang zabudowsg (w
razie koniecznos$ci wynikajacej z planowanego zagospodarowania),
— przebudowa istniejacej linii energetycznej kolidujacej z planowang zabudowg (w razie
koniecznos$ci wynikajacej z planowanego zagospodarowania).
Podstawg wykonania robét budowlanych powinna byé dokumentacja projektowa, ktorg
Wykonawca sporzadzi we wlasnym zakresie.
Zapewnienie zaopatrzenie w wode do celéw pozarowych - istniejace hydranty zewnetnrzne
zlokalizowane przy drodze.
Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach projektowych beda:
- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
- na biezgco uzgadniane z Zamawiajacym,
- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polska Normg i aktualng wiedza techniczng.
Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i
jej realizacji byly optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zaréwno pod
wzglgdem jakosci uzytkowania, trwatosci, jak i kosztow eksploatacji.

Podczas sporzadzania dokumentacji technicznej Zamawiajacy bedzie uzgadniat



przedstawiane przez zespdt projektowy rozwigzania, ktore dopiero po jego akceptacji zostang

przyjete do realizacji.

Decyzje co do etapowania inwestycji powinny zosta¢ podjete na etapie opracowywania

dokumentacji projektowe;.

Projektant ma obowigzek konsultowaé z Zamawiajagcym stosowane w projekcie rozwigzania

celem ich akceptacji badz wniesienia ewentualnych uwag.

Podane wartos$ci maja charakter szacunkowy, podane jako wartoéci orientacyjne, stuzgce

opisowi przedmiotu zamdéwienia.

Docelowe wartosci beda wynika¢ z opracowanej dokumentacji projektowe;.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej Wykonawca zobowigzany jest do:

- analizy i weryfikacji zalozen odnosnie projektowanej budowy obiektu,

- pozyskanie materiatéw wyjsciowych do projektowania (jezeli zataczone do PFU materiaty
okazg si¢ niewystarczajgce),

- sporzadzenia projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- sporzadzenie projektu technicznego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zaloZenia projektowe w

odniesieniu do wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do

uwzgledniania w projekcie budowlanym.

Wykonawca opracuje projekty budowlane zamierzenia budowlanego w zakresie

wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego i

uzyska dla nich wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, oraz odstgpstwa od

obowigzujacych przepisow w zakresie BHP, p.poz i ergonomii jesli okazg si¢ konieczne.

Przed zlozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot

budowlanych niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan

projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i

szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych przed ich

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-

uzytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:



- harmonogramu realizacji inwestycji oraz platnosci,

- projektu zagospodarowania placu budowy,

- projektu organizacji robdt (POR),

- informacji projektanta o wymaganiach BiOZ oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- planu zapewnienia jako$ci wykonywanych robdt budowlanych (PZJ),

Wszystkie powyzsze dokumenty muszg uzyskal akceptacj¢ Zamawiajacego i Nadzoru

Inwestorskiego.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegblowych specyfikacji technicznych
zawierajgcych w szczego6lnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do okreslenia standardu
i jakoéci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, whasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych robot.
Specyfikacje te musza sktada¢ si¢ ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
podstawowych, rodzajow robot wedtug przyjetej systematyki lub grup robét.

Specyfikacje techniczne musza odpowiada¢ wytycznym zawartym w programie funkcjonalno

- uzytkowym.

Nadz6r techniczny

Zamawiajacy powola sposrdd swoich pracownikow i podmiotéw wspolpracujacych zespol
specjalistow odpowiedzialny za zarzadzanie realizacja umowy w zakresie wynikajagcym z
ustawy Prawo Budowlane i1 postanowien umowy.

Do szczegélnych zadan Nadzoru, bedzie nalezalo pos$wiadczanie platnosci naleznych
Wykonawcy w trakcie realizacji robot oraz sporzadzanie raportow dla Zamawiajgcego.
Nadzér bedzie odpowiedzialny za terminowy przebieg budowy zgodnie z budzetem 1 umowa

zawartg pomigdzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg, a ponadto za:

administrowanie kontraktem,

zarzgdzanie przedsigwzigciem,

i

nadzor techniczny i prawny na budowie,

kontrolg, weryfikacje i akceptacje dokumentacji Wykonawcy.

Wymagania w odniesieniu do prac rozbiérkowych
Wszelkie materialy z rozbidrek powinny zostaé wywiezione na wysypisko komunalne lub

odpowiednie punkty utylizacji tych odpadéw na koszt wykonawcy robot.
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Roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczefistwa pracownikom i
osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caly okres
wykonywania robét budowlanych wchodza w zakres obowigzkow, ktére Wykonawca
realizuje na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, niezbgdne do ochrony robét, oraz zapewnienia funkcjonowania obiektu w
zakresie zaplanowanych dziatan sportowych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze

wliczony jest w cene kontraktowg.

Wymagania wzgledem gtéwnych grup prac budowlanych
Wszystkie prace bedace w zakresie zadania inwestycyjnego sa ze sobg technologicznie

powigzane i powinny zosta¢ zaprojektowane i wykonywane komplementarnie.

Wykonanie robét i oddanie do uzytku:
Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zgodne
z przepisami ustawy Prawo budowlane, techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Przy oszacowaniu 1 wycenie robot do sporzadzenia oferty Wykonawca musi kierowac sie:

- programem funkcjonalno - uzytkowym,

- inwentaryzacjami i wizjami terenowymi,

- wlasnymi opracowaniami i pracami przedprojektowymi,

- wlasnymi wynikami badan i pomiarow.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych:

Na terenie dziatki nr 48/2 planuje si¢ budowe budynku S$wietlicy wiejskiej wraz z
infrastrukturg towarzyszacg.

Budynek o powierzchni zabudowy do 130m? zgodnie z koncepcja zalgczong do niniejszego
opracowania.

Do budynku wykona¢ nalezy dojscia — chodniki (zaznaczono na planie).

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.



Dla planowanej inwestycji zostala wydana Decyzja celu publicznego, oraz opracowana
Opinia Geotechniczna z badan podtoza gruntowego.
Wystapienie o warunki:
— na zwigkszenie mocy elektrycznej z ewentualng przebudowg linii nn,
— na zasilanie budynku w wodg 1 ewentualne przesunigcie sieci wodociggowej wykona
Wykonawca (dziatajac na mocy upowaznienia udzielonego przez Zamawiajacego) po

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego projektu zagospodarowania terenu.

1.4. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Budynek pehni¢ bedzie funkcje swietlicy wiejskie;.

Minimalny program funkcjonalny: sala §wietlicy z aneksem kuchennym, pomieszczenie
gospodarcze, sanitariaty (minimum 2) w tym dostgpny dla osdb niepetnosprawnych.

Budynek dostepny dla 0s6b niepelnosprawnych.

1.5. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, w szczegolnosci:

Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji:

— sala —od 65 do 80m’
— aneks kuchenny - od 9 do 15m?,

— pomieszczenie gospodarcze —od 8 do 12m?,
Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreSlajacy udzial
powierzchni ruchu w powierzehni netto — do 15%.
Inne powierzchnie, jezeli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wezesniej
wskaznikow — nie dotyczy.
Okreslenie wielkos$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw — nie przewiduje si¢ przekroczenia przyjetych

parametrow.



2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed rozpoczgciem inwestycji nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem cze$é dziatki przewidziang pod
plac budowy.

Prace budowlane prowadzone beda w centrum wsi, w sasiedztwie dziatajacego placu zabaw,
stagd konieczno$¢ zachowania odpowiedniej kolejnosci i wlasciwej technologi wykonania
prac.

Teren budowy ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ oddzielajac go od pozostatej czesci dzialki.

2.2. Architektura

Forma przestrzenna

Budynek na planie prostokata parterowy niepodpiwniczony z dwuspadowym symetrycznym
dachem.
Uwaga: Kolorystka, wykonczenie elewacji wymaga uzgodnienia z Inwestorem.

Uktad funkcjonalny zgodnie z zataczong koncepcja funkcjonalng.

Caly budynek powinien by¢ dostgpny dla niepelnosprawnych.
W budynku powinna znajdowac¢ si¢ tazienka dostosowana dla 0sob niepetnosprawnych.

Planowana ilo§¢ 0séb w budynku - do 40 osdb.

2.3. Konstrukeja, rozwigzania materialowe
Konstrukcja budynku
Dopuszcza sig¢ konstrukcje tradycja, szkieletowa drewniang badz stalowa.

Budowa $cian zewnetrznych :

Dopuszcza sig: $ciany murowane z ociepleniem, $ciany z plyt w konstrukcji drewnianej, badz
obudowe plyt warstwowych.

Dach z pokryciem z dachowki badz blachy (panel blaszany lub blacha na rabek).

Stolarka zewnetrzna PCV (okna) i aluminium (drzwi wejsciowe). Wyjscie na taras - drzwi
bezprogowe.

Parapety wewngtrzne konglomerat - szer. min 15¢m,

Parapety zewng¢trzne -blacha powlekana.

Stolarka drzwiowa wewngtrzna drzwi wewnetrzne laminowane z plyty widrowej (pelne) o
izolacyjnosci akustycznej 32dB, rama skrzydta z tarcicy, wypeienie plyty wiérowe utozone

warstwowo, poszycie z ptyty HDF, okleina CPL gr. 0,5mm, drewnopodobna.
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Oscieznice drewniane pelne dla $cianek o grubo$ci do 12cm i stale z jednostronnymi listwami
dla grubszych $cian.
Scianki dziatowe

Scianki dziatowe oddzielajace poszczegdlne pomieszczenia lekkie — wymagana izolacyjno$é

akustyczna minimum 50dB dla $cian migdzy pomieszczeniami tej samej kategorii i
minimum 65dB dla $cian oddzielajacych pomieszczenia, ktorych funkcja zwigzana jest z
wystepowaniem zwigkszonego hatasu i drgan.

W sanitariatach S$cianki dzialowe do sanitariatow z plyty laminowanej wykonane
indywidualnie.

Wykonczenie $cian zmywalne w sanitariatach i aneksie kuchennym.

Podlogi z wyktadzin PCV lub plytek gresowych. Wymagana klasa $cieralnosci PN EN 660-2
- grupa T, klasa antyposlizgowosci — R9, do zastosowan w pomieszczeniach mokrych.

Cokoty wysokosci minimum 10cm.

2.4. Instalacje budowlane

Przylacza — wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne opisano w punkcie
dotyczacym zagospodarowania terenu.

Kanalizacja deszczowa odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowo.

Instalacia kanalizacii sanitarnej- instalacia wewnetrzna:

Podejscia do przyboréw odptywowych wykonaé podposadzkowe.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka wentylacyjna.

W miejscu przejs¢ przez elementy konstrukcyjne stosowac rury ochronne.

Uwaga: Podej$cia pod instalacje musza zasta¢ obudowane lub ukryte w $cianach.

Instalacija zimnej wody

Gltoéwne przewody rozprowadzajgce prowadzié w posadzce lub pod stropem, natomiast
podejscia do urzadzen w bruzdach $cian lub w obudowie (nie dopuszcza si¢ przewoddéw
bez obudowy).

Podejscia doptywowe do umywalek zaleca si¢ wykona¢ jako podejscie do baterii stojace;.

Na poszczegdlnych odgatezieniach nalezy stosowaé zawory kulowe.

W miejscu przejs$¢ przewodow przez $ciany nosne i stropy stosowac tuleje ochronne.
Wszystkie przewody izolowaé przeciwroszeniowo gotowymi otulinami izolacyjnymi ze
spienionej pianki PE.

Instalacija cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w podgrzewaczach przeptywowych.

8



Dopuszcza si¢ zastosowanie podgrzewaczy pojemnosciowych pod warunkiem
zaprojektowania cyrkulacji.

Na przewodach wody cyrkulacyjnej nalezy zamontowac¢ termostatyczne zawory regulacyjne
z funkcja dezynfekcyijna.

Wszystkie przewody izolowaé gotowymi otulinami izolacyjnymi ze spienionej pianki PE o
grubosci 35 mm faczonej za pomocy zaciskow. Glowne przewody rozprowadzajgce
prowadzi¢ w posadzce lub pod stropem, natomiast podejécia do urzadzen w bruzdach §cian
lub w obudowie (nie dopuszcza si¢ przewodow bez obudowy) .

Instalacia ogrzewania.

Ogrzewanie elektryczne grzejnikami $ciennymi lub promiennikami podczerwieni.
System ogrzewania musi umozliwia¢ zdalne sterowanie temperaturg w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Instalacija wentylacii.

Instalacja wentylacyjna mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacjg. Minimalna
sprawnos¢ rekuperatora 70%. Przewody obudowane — oslonigte np. plytg gipsowo-
kartonow3.

Instalacja fotowoltaiczna

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje fotowoltaiczng o mocy minimum 9kW.

Panele fotowoltaiczne montowa¢ na dachu lub zewnetrznej konstrukeji petnigcej funkcje
wiaty.

Wymagana gwarancja na falownik minimum 10 lat,

Utrata sprawnosci paneli w ciaggu 10 lat nie wigksza niz 5%.

Instalacie elektryczne

Budynek zasilany bedzie z zewngetrznej sieci elektrycznej z istniejacego ztgcza kablowego.
Przy wejsciu glownym nalezy zlokalizowaé rozdzielnicg glowna i wyposazy¢ w glowny
wylacznik pradu ktéry pehni rol¢ wylacznika przeciwpozarowego.

Przyciski wylgcznika usytuowaé przy wejéciu do budynku.

Wszystkie rozdzielnie wykona¢ jako p/t z drzwiczkami metalowymi zamykanymi na klucz.
Osprzet elektryczny, lampy przyjaé¢ w klasie $redniej,

Instalacja o§wietleniowa

Instalacje o$wietleniowa wykonac¢ jako p/t przewodami wielozytowymi
Uwaga: W przypadku realizacji budynku z obudowg z $cian szkieletowych lub warstwowych
przewody powinny by¢ ostonigte obudowa z np. z plyt gipsowo-kartonowych.

W aneksie kuchennym, oraz sanitariatach montowaé szczelny osprzet instalacyjny IP-44
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minimum,.

Do wszystkich wypustow o§wietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny PE.
Natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ (wg PN-EN 12 464-1 Swiatlo i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach):

- $wietlica , pomieszczenie gospodarcze - 500 1x

- obszary ruchu, korytarze — 100 Ix,

- sanitariaty — 300 Ix,

- kuchnia (aneks)— 500 Ix.

Osprzet elektryczny, lampy przyja¢ w klasie $redniej,

Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacje gniazd wtykowych 230V wykona¢ jako p/t przewodami wielozytowymi.

W W.C. montowa¢ szczelny osprzet instalacyjny IP-44 minimum.

Zastosowa¢ podwojne gniazda wtykowe za wyjatkiem gniazd szczelnych.

Dla zasilanie komputerow wykona¢ zasilanie odrgbnymi obwodami i zakonczy gniazdami
typu ,,DATA” w zastawach.

llo§¢ gniazd wtykowych — przyjgé minimum 1 gniazdo na 5m? powierzchni podiogi.

Instalacja gniazd wtykowych 380V.

W pomieszczeniu kuchni wykona¢ instalacje gniazd wtykowych 380V.
Dodatkowe gniazdo 380V wykonaé na $cianie zewnetrzne;.

Instalacja polaczen wyréwnawczych

Nalezy wykona¢ gtéwne potaczenia wyréwnawcze budynku. Od gtéwnej szyny uziemiajacej
utozy¢ przewdd laczacy z metalowymi sieciami zewnetrznymi wchodzgcymi do budynku
(metalowa instalacja wodna, kanalizacja wewnetrzna, instalacja c.0.). oraz polgczyé z
uziomem fundamentowym.

W kuchni oraz sanitariatach konieczne jest wykonanie miejscowych polgczen
wyréwnawczych, ktére uzyska¢ nalezy poprzez polaczenie ze sobg metalowych instalacji
wod.-kan., ¢.0. ,przewodu ochronnego PE, najblizszego obwodu gniazda wtykowego i tablicy

rozdzielczej.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Podstawowa ochrong od porazefi pradem elektrycznym powinna zapewnié izolacja robocza
kabli, przewod6w i systemu obudéw aparatury oraz osprzetu elektrycznego.
Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym zapewniana jest dzigki samoczynnemu

wylaczeniu  zasilania obwodoéw odbiorczych zrealizowanemu na bezpiecznikach,
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wylacznikach instalacyjnych i wylgcznikach réznicowo-pragdowych 30maA.

Polaczenia wyr6wnawceze stanowia uzupetniajaca ochrong od porazen pradem elektrycznym

w budynku.

Ochrona przepigciowa — w celu zapewnienia ochrony instalacji i urzagdzen przed skutkami

przepig¢ atmosferycznych i faczeniowych zaprojektowaé¢ w budynku montaz odpowiedniej
aparatury.
W rozdzielnicy gléwnej zainstalowaé dwustopniowe zespolone ograniczniki przepied.

Instalacia _przyzywowa — zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sanitariacie

przeznaczonym dla osoby niepetnosprawnej planuje si¢ wykonanie instalacji przyzywowej z

sygnalizacjg lokalng nad drzwiami toalety.

Instalacja sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN — budynek nalezy wyposazy¢ w instalace

sygnalizacji wlamania i napadu.

Instalacjia odgromowa - budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromows zgodnie z
normg PN EN 62305.

Instalacje niskopradowe:

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ podtaczenia 3 punktdéw abonenckich.
Zasilanie w sygnat internetowy za posrednitwem wi-fi.
Rozmieszczenie punktéw abonenckich nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie

opracowywania dokumentacji inwestycji.

2.6. Zagospodarowania terenu.

Zasilanie w wode

Zasilanie budynku w wodg przylaczem z rury polietylenowej PE ¢ mm z wiejskiego
wodociggu ¢ Omm. Podlaczenie nalezy wykona¢ za pomocg zaworoopaski.

Wodomierz zlokalizowany bedzie w mrozoodpornej studni wodomierzowej zlokalizowanej
przy granicy dziatki.

Odprowadzenie $ciekow

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych projektuje si¢ przytagczem ¢p160mm PVC do zbiornika
bezodplywowego. V=8 m’,

Zasilanie w energie¢ i przebudowa linii kablowej

Zasilanie w energi¢ elektryczng poprzez wewngtrzng lini¢ zasilajacg z istniejacego zlacza
kablowo-pomiarowego kablem YKY 4x10mm?.

Zapotrzebowanie na energi¢ 12kW (naklada si¢ obowigzek sprawdzenia zapotrzebowania na
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energie na etapie opracowania projektu).

Oswietlenie zewnetrzne

Dojazd, dojscie i parkingi o§wietlone oprawami zamontowanymi na budynku.

Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnie utwardzone- chodniki projektuje si¢ wykonaé z betonowej kostki.

Kostke nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 8cm wykonanej na warstwie
betonu C12/15 (B-15) gr 8cm. Odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowo.

Zielen

Teren inwestycji powinien zosta¢ w calo$ci zagospodarowany.

Wokét budynku poza powierzchniami utwardzonymi nalezy wykona¢ trawniki, ewentualnie
krzewy i drzewa ozdobne.

Uwaga:

Przedmiot Zamowienia nie obejmuje zakupu i montazu mebli i urzadzen w kuchni,
mebli w sali ogélnej, mebli i sprzetu w aneksie.

Pozostale elementy budynku (urzadzenia sanitarne, grzejniki, panele fotowoltaiczne itp,

s3 przedmiotem zaméwienia.

3. Cze$¢ informacyjna

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Zamawiajacy posiada aktualng Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr
GK.6733.3.9.2022 z dnia 28 sierpnia 2022.

3.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot zamdéwienia spetniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm i zasad wiedzy
techniczne;j.

Dokumentacja techniczna i wybudowany na jej podstawie obiekt ma speliaé wymagania
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okreslone w:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351.tj. z dnia
2021.12.20).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2452. z dnia 2021.12.29).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2022.1225.t.j. z dnia 2022.06.09).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego z (Dz. U. 2020.1609. z dnia 2020.09.11).

— inne przepisy majgce zastosowanie w danym przedmiocie zamowienia.

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajgce z ustawy
Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U. 2022.1710.tj. z dnia 2022.08.16).

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegélnosci:

Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawcg do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegolnosci:

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych w szczegdlnosci :

a) Kopia mapy zasadniczej - w zalgczeniu

b) Wyniki badan gruntowo — wodnych — w zalgczeniu

c) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow - terem, na ktéry planowana jest
przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.

d) Inwentaryzacje zieleni - ze wzgledu na specyfike zaméwienia nie wymagane.

e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska — nie wymagane, w Swietle
obowiqzujqcego prawa -inwestycja nie zalicza si¢ do moggcych znaczgco oddzialywaé na

srodowisko.
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f) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci - nie ma koniecznosci okreslania
parametréw nategenie ruchu drogowego, wymagania dotyczgce pomieszczen okreslono
powyzej,

g) Inwentaryzacj¢ lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidorkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek — na terenie dziatki
znajduje si¢ plac zabaw zgodnie z zalgczonym szkicem, instalacja wodociggowa zgodnie 7
zalgczong mapg,

h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych ~ naleiy uzyskaé warunki podlgczenia do sieci wodociggowej, oraz ewentualne
warunki na przeloienie wodociggu, naleiy wystgpi¢ do Enea Operator o wzrost mocy o
12kW),

1) dodatkowe wytyczne inwestorskie i1 uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem.

Program funkcjonalno - uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawey przez Zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, nieprzewidzianych
na etapie sporzadzania programu funkcjonalno-uzytkowego lub dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowiazany jest wykonaé te roboty, jakby stanowily jeden z elementow
umowy kontraktowej. Uznaje sig, ze wynagrodzenie za tego typu nieprzewidziane prace
miesci si¢ w catkowitej cenie ryczattowej okreslonej w kontrakcie, nie powodujac jej
podwyzszenia.

Dane okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym beda uwazane za wartoéci docelowe,

od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
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materialow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszelkie nieprzydatne materiaty rozbiorkowe i gruz, muszg zosta¢ wywiezione na koszt
Wykonawcy, np.: na wysypisko komunalne. Wszelkie materialy z rozbiérek stanowig
wlasno$¢ Zamawiajgcego i moze on podja¢ decyzje o odpowiednim ich zagospodarowaniu
lub powiadomi¢ Wykonawce o koniecznosci wywozu i utylizacji w ramach Nadzoru. Wywéz
materialbw odpadowych musi zosta¢ uzgodniony z odpowiednim organem ochrony
srodowiska i gestorem sktadowiska, na ktére wywoz bedzie dokonywany.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejacych przylaczy
elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia potrzebnego zapasu mocy oraz
opomiarowania przylaczy dla potrzeb budowy umozliwiajacego rozliczenie pobranej przez
wykonawce energii elektrycznej.

Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejacych sieci, pod warunkiem jej
opomiarowania umozliwiajacego rozliczenie koncowe Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i za
wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowg,

- ubezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy wziag¢é pod uwage stan drég zlokalizowanych w
bezposrednim sgsiedztwie terenu objgtego inwestycja i przestrzega¢ ograniczen co do nacisku
na osie dla pojazdéw transportujacych sprzet i materiaty budowlane.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty, sktadowal materiaty budowlane i prowadzit roztadunek
1 zaladunek jedynie w obrgbie terenu objetego inwestycjg, w miejscach wskazanych w

projekcie organizacji rob6t, uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreélonych powyzej nie
podlegajg odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca ma obowigzek opracowania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, zwanego
planem BIOZ, a takze spemienie wymogdw stawianych przez Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003.169.1650).

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woké? terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastegpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje
warsztatow, magazynow, skladowisk, zabezpieczenie okolicznej zieleni na czas
wykonywania robot, utrzymanie w czystosci wszystkich drog dojazdowych zwigzanych z
transportem materiatéw i sprzetu budowlanego, $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed;
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
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materialdw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organdow

administracji panstwowe;j.

Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnoéci dla
uzytkownikow sgsiednich budynkow, wykonawca zapewni podczas realizacji robét
budowlanych normalne jego funkcjonowanie ograniczajgc do minimum ucigzliwosci

wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagaf prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub urzadzeh uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajgcego
swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie

naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Roéwnowaino$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywolane zostang konkretne normy i
przepisy, kiore spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
przywolanych norm i przepiséw o ile w warunkach Nadzoru nie postanowi sie inaczej. W
przypadku gdy przywotane normy i przepisy odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,

moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub WYZSZy
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poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomig¢dzy przywotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i

przedlozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Materialy

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepisoéw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych

1 posiadajg wymagane parametry.
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