ZESPOL
PROJEKTOWY:

VA

PRZEDSIEBIORSTWO
HANDLOWO - USLUGOWO - PROJEKTOWE,,ZODIAK”
ul. Chetmonskiego 20/8
83-000 Pruszcz Gdanski
NIP: 718-180-68-44 REGON: 200146447

FAZA PROJEKTU:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWA INSTALACJI: GAZOWEJ, WENTYLACJI |
ODPROWADZANIA SPALIN, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

TEMAT: ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ DLA LOKALU
MIESZKALNEGO
ADRES Pruszcz Gdanski, ul. Kosciuszki 20/1
INWESTYCJI: dz. nr: 39/2, obreb 0011,
] jednostka ewidencyjna : 220401_1
ZAKLAD NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH

W PRUSZCZU GDANSKIM
INWESTOR: SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY

UL. GRUNWALDZKA 71A

83-000 PRUSZCZ GDANSKI
DATA: Czerwiec 2023




SPIS TRESCI

TLWSTEP ..ot e s e e 3
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE].........uuviiiiiiiiiiie e 3
1.2. Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robOL. ..........ccueiiiiiiii e 3
1.2. ZaKres StOSOWANIA ST ....ooiiiiiiiiiiiii et 3
1.3. Zakres robOt ODJEtYCh ST ... .. e 3

1.3.1. RODOtY deMONTAZOWE .....coiiiiiiiiiiie e 3
1.3.2. RODOtY INWESTYCYJNE ...t 4
1.4. OKreslenia POASIAWOWE..........uuiii i 4
1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robOt...........eeiiiiiiiii e 5

2. MATERIALY ..o 6
2.1. Instalacja wody ZiMNej i CIEPIE] ....cooueiiiiiiie e 6
2.2. Instalacja WeWNELIZNa QAZU........oooiiuuiiiiiieee et e e e 6
2.3. Instalacja centralNego OgrZEWaNIA .........ceeiiiiiiiiiiiiiiiiie e 7
2.4. Instalacja wentylacji i odprowadzenia SPalin...........ceeeieiiiiiiiiiiie 7

K] o £ ¥4 i RSP 8

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE ...t 8
4 RUNY e a e 8
V2 AN g g =N U= I 2= o =] = U 8

5. WYKONANIE ROBOT ........oooiiiececeeeeeee et e e st en s s e 9
5.1. Instalacja WOAOCIGGOWE .......eeetiiiiiiiiiiee et e et e e e e e e e e e 9
5.2. Instalacja WeWNELIZNa QAZU..........occuuriiiiiiie et e e 10
5.3. Instalacja centralNego OgrZEWaNIA ........cceeiiiiiiiiiiiiieiee e 10
5.4. Instalacja wentylacji i odprowadzania Spalin ... 11

6. KONTROLA JAKOSCI .................................................................................................... 11

7. OBMIAR ROBOT ... .ottt et e e e s e e e e e s aane e e e e e 12

8. ODBIOR ROBOT .........coooiimiiiiiiiiinciceisic s 12

9. ROZLICZENIE ROBOT ........ooiiiiiiiiiiie ittt ettt e e e e 14

10. PRZEPISY ZWIAZANE ...t 14



INSTALACJA CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ, GAZU, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI | ODPROWADZANIA SPALIN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy instalacji gazowej, wentylacji i
odprowadzania spalin, centralnego ogrzewania, zimnej i cieptej wody uzytkowej dla
istniejgcego lokalu mieszkalnego w Pruszczu Gdanskim, ul. Kosciuszki 20/1, dz. nr
39/2, obreb 0011.

1.2. Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

GRUPA :

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

KLASA:

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KATEGORIA:

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45331110-0 Instalowanie kottéw

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylaciji

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Specyfikacja techniczna w swoim zakresie uwzglednia roboty obejmujace wszelkie

czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nastepujgcych instalaciji:

» instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej — zakres robo6t obejmuje budowe
wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody, zasilajgcych przybory sanitarne
istniejgce badz projektowane w obrebie okreslonego lokalu,

» Instalacji centralnego ogrzewania — zakres robét obejmuje budowe instalacji c.o.
wraz z montazem grzejnikbw oraz zrédita ciepta — kotta gazowego
dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania,

* Instalacji gazowej — zakres robdét obejmuje budowe wewnetrznej instalacii
gazowej w celu dostarczania gazu do urzgdzen gazowych w lokalu,

* Instalacja wentylacji i odprowadzania spalin — zakres rob6t obejmuje budowe
instalacji wentylacyjnej oraz odprowadzania spalin z kotta gazowego
dwufunkcyjnego poprzez przewod powietrzno-spalinowy.

1.3.1. Roboty demontazowe

W zakresie rob6t rozbiorkowych nalezy zdemontowaé stare rurociggi instalacji gazu,
zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z armaturg oraz centralnego ogrzewania



elektrycznego wraz z grzejnikami. Wykona¢ przebicia przez sciany pod przewody
projektowanych instalacji.

1.3.2. Roboty inwestycyjne

* wykonanie pionoéw i pozioméw wody zimnej i cieptej z rur stalowych wraz
z armaturg oraz podej$¢ wodociggowych pod urzgdzenia,

* wykonanie pionéw i poziomoéw instalacji gazowej z rur stalowych wraz z armaturg
oraz podej$¢ pod urzgdzenia gazowe,

* wykonanie instalacji c.o0. z rur stalowych wraz z armaturg, montaz grzejnikéw
wraz z podejsciami do grzejnikbw, zaworami termostatycznymi z gtowicami i
odpowietrznikami,

» sprawdzenie podtgczen do komina, a nastepnie podigczenie do kanatdéw
kominowych,

* montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania wraz
z podtgczeniem przewodu powietrzno-spalinowego,

* montaz nasad kominowych typu turbovent na zakonczeniach przewoddéw
wentylacyjnych,

* wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej,

* regulacja dziatania instalaciji,

» préby i badania instalacji,

» zamurowanie przeku¢ wraz z uzupetnieniem brakujgcych tynkéw w miejscach po
przeprowadzonych robotach instalacyjnych,

* malowanie $cian na kolor biaty,

» osadzenie tulei ochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét zgodnie z
przedmiarem i ST

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu
instalacji i rozmieszczenie urzgdzen

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzadzenia w wode zimng i
ciepta

Instalacja gazowa — instalacja zasilajgca urzadzenia w gaz

Instalacja centralnego ogrzewania — ukfad przewoddéw napetnionych wodg wraz z
grzejnikami

Instalacja wentylacji — instalacja umozliwiajgca wymiane powietrza w pomieszczeniu

Instalacja odprowadzania spalin — instalacja stuzgca do odprowadzania produktéw
spalania z gazowych urzadzen grzewczych na zewnatrz budynku



1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady,
Warszawa 1988.

Catosc instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
technicznag, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego obowigzujgcymi
normami i przepisami, w szczego6lnosci z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych — czes$¢ I’ oraz instrukcjami i DTR
producentéw materiatéw i urzadzen.

Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualne certyfikaty lub aprobaty
techniczne do stosowania w budownictwie, by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, oraz z
Ustawag o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z pdzn.
zmianami).

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia przedstawione w przedmiotowe;
dokumentacji projektowej nalezy traktowaé jako rozwigzania przyktadowe o
modelowych standardach, parametrach technicznych i uzytkowych, wtasciwosciach
charakterystycznych i wtasciwosciach estetycznych. Dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan ,rownowaznych” polegajgcych na zastosowaniu innych materiatow i
urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia
wszystkich parametrow nie gorszych niz okreslonych w tej dokumentaciji.
Zastosowanie rozwigzan ,rOwnowaznych” wymaga uzyskania akceptacji
zamawiajgcego. W razie koniecznosci Wykonawca dostarczy wszelkie informacje
konieczne dla kompletniej oceny przez inwestora tgcznie z rysunkami, obliczeniami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi, rysunkami technicznymi, przedziatem
cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegdtami. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Poza rozwigzaniami rbwnowaznymi, w technicznie uzasadnionych przypadkach lub z
uwagi na charakter obiektu, Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania zamienne
w stosunku do przedstawionych w dokumentacji. Propozycje te powinny
przedstawia¢ wszystkie wynikajace z nich konsekwencje, np. koszty, przyszig
obstuge, trwatos¢ itp., propozycja musi
by¢ bezwzglednie zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona na wtasny koszty wszelkie rysunki przeprojektowania itp.
Standard rysunkéw nie moze by¢ gorszy niz w zatgczonej dokumentacji. Wszelka
dokumentacja wykonana przez Wykonawce dla potrzeb realizacji winna zostac
sporzadzona wedtug specyficznych wymogdw przedmiotu przetargu zgodnie z doku-
mentacjg dostarczong oraz powinna by¢ pozytywnie zaopiniowana przez projektanta
pierwotnego projektu.



Nalezy wykona¢ roboty w taki sposéb, aby instalacje zostaty wykonane jako
kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane inwestorowi w petnej
gotowosci do pracy i w stanie zadowalajgcym.

Wszelkie uzgodnienia elementéw zamoéwienia nalezy dokonac¢ przed podpisaniem
umowy, a niejasnosci w formie zapytan do Inwestora na etapie przetargu.

Projekt wykonano w oparciu o inwentaryzacje budynku w kwietniu 2023 roku.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do zweryfikowania
przyjetych zatozen. W przypadku rozbieznodci dot. uktadu pomieszczen i ich
powierzchni nalezy powiadomi¢ Projektanta w celu potwierdzenia prowadzenia
przewodéw i lokalizacji urzadzen.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody uzytkowej,
gazowej, wentylacji i odprowadzania spalin moga by¢é stosowane wyroby

producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie zastosowane wyroby muszag
posiada¢ aktualne certyfikaty Ilub aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie, by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
17.11.2016 w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, oraz z Ustawg
0 wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. z 2016 poz. 1570 z pdzn.
zmianami).

Przed montazem materiatu, urzgdzenia na budowie Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ do Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego karte materiatowg
dla kazdego materiatu, ktora bedzie zawierac:
» Certyfikat okreslonymi na podstawie Polskich przepiséw i/lub aprobat techni-
cznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczna.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Armatura, materialy, urzgdzenia oraz wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodag do picia.

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem
(cienkoscienne) podwdjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) ocynkowanych. taczonych za
pomocg zaprasowywania.

Przewody instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej po probie szczelnosci, nalezy
zaizolowac termicznie otulinami z pianki poliuretanowej pokrytej

z zewnatrz folig. Potgczenie izolacji musi by¢ ciggte na catej dtugosci rur, réwniez na
obejmach.

2.2. Instalacja wewnetrzna gazu

Przewody gazu nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych za pomocg
spawania.



2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze stali niskoweglowej (cienkoscienne,
ze szwem), zewnetrznie ocynkowane warstwg o grubosci 8-15um. Wykonanie
potgczen poprzez zaprasowywanie ztgczy tzw potgczenia ,Press”.

Poziomy i piony c.o. izolowaé¢ termicznie gotowymi otulinami z pianki PE z
zewnetrzng folig o grubosci 20 mm. Potgczenie izolacji musi by¢ ciggte na catej
dtugosci rur, rowniez na obejmach. Stosowaé otuliny wyposazone w zamki
zatrzaskowe. W miejscach ogélnie dostepnych na izolacji zastosowaé ptaszcz
ochronny. Mocowanie izolacji wedtug technologii producenta. Gatgzki grzejnikbéw nie
izolowad.

W pomieszczeniu kuchni zamontowaé kociot gazowy dwufunkcyjny Scienny z
zamknietg komorg spalania o mocy 18 kW. Kociot powinien by¢ wykonany z wysokiej
jakosci blachy odpornej na dziatanie czynnikbw mechanicznych oraz posiadaé
modulowany palnik. Konstrukcja musi zapewniac tatwg konserwacje, a mianowicie
szybki dostep do palnika przez pokrywe zamykang do przodu oraz szybki dostep do
wymiennika przez pokrywe rewizyjng. Zastosowac kociot o klasie efektywnosci
energetycznej A. Dobrac¢ kociot 0 wymienionych parametrach lub rownowazny.

Pomieszczenia w lokalu nalezy wyposazy¢ w grzejniki wysokiej jakosci, z gteboko
ttocznej blachy ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno wg PN-EN 10130 z
ptytami grzejnymi z blachy o grubosci zgodnej z PN-EN 442-1, posiadajgce
podtgczenie dolne z boku. Powierzchnie boczne obudowacé ostonami, a gére przykryé
ostong typu grill. Grzejniki pokry¢ epoksydowg farbg proszkowa, przez jej napylenie
na powierzchnie metodg elektrostatyczng w kabinie lakierniczej, przy uzyciu
specjalnych urzadzen lakierniczych. Nalezy dobrac grzejniki przystosowane do pracy
przy maksymalnym cisnieniu roboczym 10 bar i maksymalnej temperaturze 110°C.
Zastosowac grzejniki o wymienionych parametrach lub rownowaznych.

2.4. Instalacja wentylacji i odprowadzenia spalin

Pomieszczenia w lokalu mieszkalnym wentylowane bedg w sposéb naturalny, przy
wykorzystaniu istniejgcych grawitacyjnych kanatow wentylacyjnych.

Naptyw powietrza powinien by¢ zapewniony poprzez nawietrzaki higrosterowane
zamontowane w ramach skrzydet okien i przez istniejgcy nawiew pod okienny w
kuchni oraz nawiew w dolnej czesci drzwi o pow. 220 cm? zgodnie z czescig
rysunkowa. Do kotta powietrze doprowadzane jest
koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym.

Urzadzenia gazowe wyposazone w odprowadzenie spalin nalezy potgczy¢ na state
z przewodem spalinowym, odprowadzi¢ spaliny zkotta gazowego - kroccem
pionowym i potgczy¢ na state przewodem spalinowym z blachy kwasoodpornej
z projektowanym wktadem kwasoodpornym o srednicy DN80 zgodnie ze specyfikacjg
przyjetego kotta.

Koncentryczny przew6d powietrzno-spalinowy powinien byé zbudowany z dwdéch
wspotosiowych rur, wewnetrznej spalinowej ze stali szlachetnej kwasoodporne;j
(materiat 1.4571), grubos$¢ Scianki 0,5 mm oraz zewnetrznej stalowej (materiat
1.4301), grubos¢ scianki 0,5 mm. Ptaszcz powietrzny powinien by¢é malowany na
biato, temperatura pracy do 200 °C, potgczenia wtykowo/kielichowe z uszczelkg
umieszczong wewnatrz potgczenia rur spalinowych (dopuszczalne nadcisnienie do



200 Pa), umieszczony w kominie murowanym lub winny sposob, oznaczony na
rysunku. Srednica przewodu koncentryczno- spalinowego: DN80/125.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardwno w
miejscach tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyktadaniu materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca powinien stosowaé takie s$rodki transportu, ktdére zapewnig brak
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét. Odpowiedni dobér ilosci srodkdéw transportu ma
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagcii
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

4.1. Rury

Rury nalezy transportowa¢ w samochodach o odpowiedniej dtugosci. Podczas
transportu, roztadunku oraz przechowywania rur nalezy unikac ich zabrudzenia oraz
zarysowania. Stosowac¢ sie do zalecen producenta.

4.2. Armatura i urzadzenia

Armature nalezy chroni¢ przed czynnikami zewnetrznymi i nalezy przechowywac jg
w zamknietych suchych pomieszczeniach badZz pojemnikach. Zabrania sie
sktadowania armatury na $wiezym powietrzu czy tez w wilgotnych pomieszczeniach.
Armatura specjalna, np. zawory termostatyczne powinny by¢ dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Nalezy unika¢ sktadowania bezposrednio
na podtodze. Transport w oryginalnych opakowaniach wg wskazéwek producenta.

Grzejniki transportowac z nalezytg ostroznoscig, przewozi¢ w suchych i zamknietych
przestrzeniach tadunkowych i przenosi¢ tylko w pozycji pionowej. Zaleca sie
transportowanie grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymiarow. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki o takiej samej wielkosci. Palety z
grzejnikami nalezy ustawi¢ i zabezpieczy¢, aby w trakcie ruchu nie nastgpito ich
przesuniecie oraz uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszczalne jest transportowanie
grzejnikdw luzem, utozonych w warstwach, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Grzejniki nalezy sktadowa¢ tylko w
pomieszczeniach zamknietych i suchych. Zabrania sie sktadowania grzejnikéw na
Swiezym powietrzu czy tez w wilgotnych pomieszczeniach. Grzejniki nalezy
montowaé bez zdejmowania indywidualnego opakowania fabrycznego. Opakowanie
to powinno pozosta¢ na grzejniku nawet, jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest w celu ogrzewania budynku podczas prac wykonczeniowych lub w
celu osuszania budynku. Zaleca sie, aby opakowanie zdejmowane byto przez
uzytkownika  pomieszczenia dopiero po  zakonczeniu  wszystkich  prac
wykonczeniowych.

Kociot dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania transportowa¢ wedle zalecenh
producenta.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ wykonywanych robét i uzytych materiatdw, za ich zgodno$¢ ze Specyfikacja
Techniczng, Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inspektora. Roboty powinny
by¢ prowadzone zgodnie i w warunkach okreslonych przez prawo pracy, polskie
prawo budowlane, przepisy BHP i ppoz., przepisy higieniczno sanitarne, a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

Kolejno$¢ wykonywania robo6t dla instalacji wewnetrznej:
- wyznaczenie miejsc prowadzenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przycinanie, dostosowanie dtugosci rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

5.1. Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieptej projektuje sie w taki sposéb, aby byty prowadzone réwnolegle
do przewoddw wody zimnej. Nalezy je mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw, w odstepach zaleznych od $rednicy rurociggu i materiatu, z ktdrego
wykonany jest przewod. Uchwyty powinny byé¢ tak skonstruowane, aby zapewniac
tatwy i trwaty montaz instalacji, ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow,
a takze odizolowanie od przegrod budowlanych.

Odpowiedni spadek przewoddéw prowadzonych po scianach lub pod stropem lokalu
powinien umozliwi¢ odwodnienie instalacji w jednym badz kilku punktach oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Instalacje wyposazy¢ w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

Potgczenia z armaturg na przewodach przy pomocy ksztattek z jednej strony
gwintowanych, natomiast z drugiej strony zaprasowywanych.

Przed kottem nalezy zainstalowa¢ na przewodzie zasilajgcym wody zimnej zawor
odcinajacy i filtr DN20. Stosowac zawory odcinajgce kulowe wytrzymate na cisnienie
do 1,0 MPa.

Istniejgcy zestaw wodomierzowy powinien sktada¢ sie z zaworéw odcinajgcych
DN20, potsrubunkdédw wodomierza i wodomierza DN15. Za wodomierzem powinien
by¢ zainstalowany zawér antyskazeniowy typu EA, DN20.

Instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie p=1,0 MPa,
czas trwania proby szczelnosci t=120m z dopuszczalnym spadkiem cisnienia 0,2 bar.
Z przebiegu préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po pomysinym wyniku préby szczelnosci nastepuje:

1) Wyptukanie instalacji wodg zimna.

2) Dezynfekcja instalacji roztworem wody i podchlorynu sodu.
3) Ponowne ptukanie wodg zimng

4) Pobranie proby wody do badania bakteriologicznego.

Przy negatywnych wynikach badan bakteriologicznych nalezy powtorzy¢ dezynfekcje
i ptukanie instalacji az do uzyskania pozytywnego wyniku badan.



Instalacja wodociggowa po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych
moze by¢ przekazana do eksploataciji.

Probg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych Cobrti Instal.

5.2. Instalacja wewnetrzna gazu

Przewody prowadzi¢ na powierzchni scian w odlegtosci 2-3 cm od ich lica mocujgc
uchwytami z materiatu ognioodpornego, przy czym odlegto$¢ miedzy tymi uchwytami
nie powinna by¢ wieksza niz 3 m i powinny by¢ tak prowadzone, aby umozliwié
samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminowac¢ ewentualne odksztatcenia,
ktore moga powsta¢ w trakcie pracy konstrukcji budynku. Przewody gazowe
zaprojektowano w odlegtosci 10 cm od stropu. Przejscia przez sciany prowadzi¢ w
tulejach ochronnych z uszczelnieniem masg trwale plastyczng. Przestrzen pomiedzy
rurg ochronng, a przewodem gazowym nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym
plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Przewody prowadzi¢ w
normatywnej odlegtosci od innych instalacji tj. 10 cm nad poziomymi przewodami
wodno-kanalizacyjnymi, 10 cm nad przewodami C.O., 10 cm od pionowych
przewoddw w/w oraz innych instalacji, 20 cm od réwnolegtych przewodow
telekomunikacji przewodowej, 60 cm od iskrzacych urzadzen np. wytgczniki,
bezpieczniki, puszki elektryczne. Przewody uktada¢ tak, aby umozliwi¢ dostep do ich
konserwacji.

Instalacje wyposazy¢ w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

Instalacja gazowa bedzie dostarcza¢ paliwo gazowe do projektowanego kotta
gazowego dwufunkcyjnego sciennego z zamknietg komorg spalania o mocy 18 kW
oraz istniejgcej kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elekirycznym o
mocy 8 kW. Obydwa urzadzenia z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym gazu.
Przed kottem na przewodzie gazowym nalezy zamontowa¢ kurek odcinajgcy o
Srednicy przewodu oraz filtr gazu o srednicy przewodu.

Przed kuchenkg gazowg czteropalnikowg na przewodzie gazowym tréjnik kontrolny
DN15 z korkiem wkrecanym DN15 nastepnie kurek gazowy odcinajgcy, kuchenka
podtgczona poprzez szybkoztgcze elastyczne gazowe DN15, L = 1 m.

Po zamontowaniu urzgdzen gazowych nalezy wykonac¢ probe szczelnosci przy
udziale dostawcy gazu (gazem obojetnym na cisnienie 10 Kpa i utrzymujac je przez
30 min). Jesli trzykrotna préba da wynik ujemny nalezy instalacje wykonac¢ na nowo.
Po pozytywnej prébie pomalowa¢ 1x farbg podktadowsg i 1x farbg nawierzchniowg w
kolorze zo6itym.

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje grzewczg: wodng, dwururowg systemu zamknietego.
Parametry obliczeniowe wody grzewczej wynoszg 70/50°C.

Przewody poziome prowadzi¢ na scianie przy podtodze lub przy suficie, zgodnie z
czescig rysunkowa. Odpowietrzenie instalacji nastepuje przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych zamontowanych na pionach oraz na kazdym z
grzejnikdw. Przejscia przewoddéw przez przegrody nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych. Nalezy zastosowa¢ mocowanie systemowe do rur stalowych - rozstaw
co 1 m, nie mniej niz 1,0 m od kolana.
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Przewiduje sie regulacje instalacji c.o0. przy uzyciu zaworéw grzejnikowych
z gtowicami termostatycznymi oraz regulatora pokojowego.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe, ptytowe z podtgczeniem dolnym o
wysokosci 500 mm. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne wraz z
gtowicami termostatycznymi z ogranicznikiem dolnej temperatury do 16°C.

Przed zakupem grzejnikbw, nalezy u danego producenta potwierdzi¢é moce
grzejnikdw do opisanych dla danych pomieszczen.

Kolejnos¢ wykonywania robét montazu grzejnikow:
e Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
e wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,
* zawieszenie grzejnika,
» podigczenie grzejnika do przewoddw.

Grzejnik nalezy ustawi¢ réwnolegle do sciany lub wneki, na ktorej zostanie
zamontowany. Odlegtos¢ pomiedzy grzejnikiem, a parapetem i podtogg powinna
wynosi¢ minimum 10 cm.

Grzejnik montuje sie w opakowaniu fabrycznym. Jesli instalacja ogrzewania
uruchamiana jest aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, grzejnik
powinien pozosta¢ zapakowany badz w inny sposdb zabezpieczony przed
zabrudzeniami. Zaleca sie aby zdjg¢ opakowanie grzejnika dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac remontowych.

Gatagzki grzejnika muszg by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Nie mozna
dopusci¢ do deformaciji grzejnika czy zniszczenia powtoki lakierniczej.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddac¢ ptukaniu i probie szczelnosci na
zimno, a nastepnie prébie i regulacji na gorgco (potwierdzonej w protokole).

5.4. Instalacja wentylacji i odprowadzania spalin

Przew6d powietrzno-spalinowy @80/125 mm (zgodnie ze specyfikacjg kotta)
powinien by¢ wyprowadzony ponad dach z zainstalowang wyczystkg oraz
odkraplaczem.

W pomieszczeniach z urzgdzeniami gazowymi nalezy zainstalowac czujniki tlenku
wegla z sygnalizatorem optycznym i dzwiekowym (gto$nos¢ 85 dB).

Aby zapewni¢ wiasciwg wentylacje pomieszczen, wszystkie istniejgce kanaty
wentylacyjne nalezy sprawdzi¢ i oczysci¢. Odbioru instalacji wentylacyjnej dokonuje
uprawniony kominiarz, ktéry sporzadza opinie z takiego przegladu. Komisja
odbiorowa odbiera poprawnos¢ wykonanych robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

6. KONTROLA JAKOSCI

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci kontrolne
* kontrola jakosci utozenia rur

« kontrola jakosci montazu przyboréw

* préby szczelnosci

Wyniki préb poréwnaé z zaleceniami producentéow i wymogami norm
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla poszczego6inych elementdw instalaciji:
- dla urzadzen — szt.,

- dla rur — mb,

- dla zestawow — kpl.,

- dla materiatbw masowych — kg.

Dla kalkulacji robdét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do
prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym otwory w elementach budynku,
przejscia i przepusty instalacyjne, wszelkiego rodzaju uchwyty, obejmy,
podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, kompensatory,
potaczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje,
powtoki zabezpieczajgce i malarskie, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy tgczace i dostosowujgce, osprzet,
filtry, thumiki drgan, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe,
zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy
regulacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z
wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalaciji.

llosci i diugosci materiatdw przedstawione w dokumentacji sg jedynie podane
orientacyjnie i konieczne jest, aby Wykonawca wykonat wtasne zestawienia na
potrzeby wyceny rob6t. Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalaciji
oraz wartosci robot nalezy uwzgledni¢ mozliwosé zwiekszenia wydajnosci urzgdzen o
5%. Wszelkie uzgodnienia parametrow elementéw zamowienia nalezy dokonac
przed podpisaniem umowy.

Nalezy kalkulowa¢ wykonanie robdt w taki sposéb, aby instalacje zostaty wykonane
jako kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane inwestorowi w petnej
gotowosci do pracy i w stanie zadowalajgcym.

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia w dokumentacji projektowej nalezy
traktowac jako rozwigzania przyktadowe o modelowych standardach, parametrach
technicznych i uzytkowych, wiasciwosciach charakterystycznych i wtasciwosciach
estetycznych. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych” polegajacych
na zastosowaniu innych materiatbw i urzgdzen niz podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametréw nie gorszych niz
okreslonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rozwigzan ,réwnowaznych” wymaga
uzyskania akceptacji zamawiajgcego. W razie koniecznosci Wykonawca dostarczy
wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez inwestora tgcznie z
rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, rysunkami
technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi
szczegobtami.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt wykonania instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i cieptej wody
uzytkowej, gazu, wentylacji i odprowadzania spalin nalezy wykona¢ zgodnie z
~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/b-10400.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz
okreslenie ich wartosci techniczne;.
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Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

* Odbiér rob6t zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg.

» Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci, kidre stanowig zakonczony
element catego zadania, wyszczeg6lniony w harmonogramie robét. Odbidr
koncowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wechodzacych w
zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

e Odbiér ostateczny — (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymagane;
jakosci poszczegoinych elementédw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie w siedzibie Inwestora oraz zapisem
w Dzienniku Budowy i jednocze$nie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w
zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i kompletny operat
kalkulacyjny (koncowa kalkulacja kosztow lub warto$¢ ryczattowa w zaleznosci od
umowy) przy odbiorze koncowym. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana
przez Inwestora. llo$¢ i jakos¢ zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie
operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg oraz z
protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji
i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne — dokonuje sie odbioru.
W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy
eksploatacyjne, dokonuje sie potrgcen jak za wady trwate. Jesli Komisja stwierdzi, ze
jakos¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej — to roboty
te wytgcza z odbioru. Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w
Umowie i w Harmonogramie rzeczowo — finansowym (HRF). Roboty dodatkowe
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie
ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla
poszczegllnych rodzajow robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci
konieczne do prawidtowego wykonania robét.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢é dostarczone skompletowane nastepujgce

dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniana w
trakcie wykonywania robot,

* uzupetniony dziennik budowy,

» zatwierdzone karty materialowe dla kazdego wbudowanego materiatu oraz
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow,

» protokoty odbioréw czesciowych,

» protokot przeprowadzenia préby szczelnosci dla catej instalacii,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych dla instalaciji
wody uzytkowej,

» specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne),

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

9. ROZLICZENIE ROBOT

Szczegb6towe zasady ptatnosci opisane sg w umowie miedzy Wykonawcg a
Inwestorem. Rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
Inwestorem, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 z pézniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
(Dz. U. 2022 z pdzniejszymi zmianami) wraz z przywotanymi w rozporzgdzeniu
normami,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 z pbzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 z
pdzniejszymi zmianami).

Polskie Normy

Instrukcje i certyfikaty producentéw

Projektant:
Arkadiusz Stachurski
upr. nr 2687/GD/86

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

(podpis)
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