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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333, 2127, 2320 z 2021r. poz 11, 234, 282)

Oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

Dostawa, wymiana i instalacja nowej windy do przewozu oséb
niepetnosprawnych wraz z modernizacja istniejacego szybu windowego

lokalizacja:

Zabloty 19, 97-425 Zelow
dziatka nr ewid. 192/1; obr. 37 Zabloty..

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Styczen 2023r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-K4V-WCX-CD1 *

Pan Tomasz KUCHARSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BQO/7840/07

adres zamieszkania ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercow

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




II. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONYZDROWIA

Obiekt BUDYNEK POMOCY SPOLECZNE] kat. XI

Adres inwestyciji Zabtoty 19, 97-425 Zeldw
dziatka nr ewid. 192/1; obr. 37 Zabtoty.

Inwestor Powiat Belchatowski reprezentowany
przez Zarzad Powiatu Betchatowskiego
ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Betchatéw

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz.Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Styczen 2023r.



INFORMACIA BIOZ

do projektu dostawy, wymiany i instalacji nowej windy do przewozu o0sob niepetnosprawnych
wraz z modernizacjg istniejgcego szybu windowego

1.

a/

b/

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje dostawe, wymiane i instalacje nowej windy do

przewozu 0sob niepetnosprawnych wraz z modernizacjg istniejgcego szybu windowego

w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Zabtotach na dziatce nr ewid. 192/1; obr. 37 Zabtoty.

Na terenie dziatki znajdujg sie: budynek Domu Pomocy Spotecznej a takze utwardzenia terenu

oraz drobne nasadzenia. Dziatka jest ogrodzona.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementdw zagospodarowania, ktére

mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia, ktdre wystgpig podczas realizacji robét budowlanych;

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegdlnosci przysypania gruzem lub upadku z wysokosci:

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosciponad 5,0m;

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych

zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10 stopni C.

Przed przystgpieniem do  realizacji w/w  szczegdlnie niebezpiecznych robdt

kierownik  budowy  powinien  zapewnic przeprowadzenie instruktazu  dla

pracownikbw w zakresie przestrzegania przepisow BHP dla prowadzonych robodt
budowlanych.

Aby  zapobiec  niebezpieczenstwom  wynikajgcym  z  realizacji  w/w  robdt

budowlanych nalezy wykona¢ je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

a w szczegolnosci:

- plac budowy nalezy czasowo wydzieli¢ ogrodzeniem z elementéw systemowych,
zabezpieczajgcym miejsce transportu, roztadowania i sktadowania materiatéw
budowlanych (w tym materiatow rozbidrkowych);

- droga dojazdowa na plac budowy powinna by¢ utwardzona;

- materiaty budowlane sktadowac zgodnie z zaleceniem producenta;

- rusztowania muszg byé wykonane zgodnie z instrukcjg montazu rusztowan
metalowych.

Dla prawidtowego przebiegu robot nalezy wykonac¢ je pod kierunkiem kierownika budowy

posiadajgcego stosowne uprawnienia. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, sztuka
budowlang i przepisami prawa. Do budowania uzywa¢ materiatow posiadajgcych atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Zewnetrznie teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicami
informujgcymi o rodzaju prowadzonych prac i mogacych wystgpi¢ zagrozeniach. Teren budowy
powinien by¢ uporzadkowany i zapewniajgcy tatwy dostep na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

Sporzadzit:



III. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa zamierzenia budowlanego oraz zakres prac:

Przedmiotem opracowania jest dostawa, wymiana i instalacja nowej windy do przewozu oséb
niepetnosprawnych wraz z modernizacjg istniejgcego szybu windowego w Betchatowie na dziatce nr
ewid. 192/1; obr. 37 Zabtoty.

Podstawag wykonania projektu budowlanego sg:
* Umowa z Zamawiajgcym,
»  Wytyczne Inwestora,
» Wizja lokalna,
» Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego,

Zakres prac obejmuje:
2. Dostawe, wymiane i instalacje nowej windy do przewozu oséb niepetnosprawnych wraz z
modernizacjqg istniejgcego szybu windowego w DPS Zabtoty.

3. Lokalizacja oraz istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Na dziatce nr ewid. 192/1; obr. 37 Zabtoty projektuje sie modernizacje istniejgcego szybu windowego
pod instalacje nowej windy do przewozu oséb niepetnosprawnych.
Na dziatce znajdujg sie:
- budynek Domu Pomocy Spotecznej, ktory stanowi przedmiot opracowania, oznaczony na
projekcie zagospodarowania terenu nr 1,
- Pie¢ innych budynkdéw mieszkalnych oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu nr
2-6,
- Elementy matej architektury oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu nr 7,
- utwardzenia terenu oraz drobne nasadzenia,
- przytacze wodociggowe,
- przylacze elektroenergetyczne,
- przylacze kanalizacyjne,
- przytacze telekomunikacyjne,

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd publiczny.
Obiekt potozony jest na obszarze wiejskim o funkcjach mieszkalnych i zagrodowych. Teren jest
ogrodzony.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Gtdwnym obiektem zmierzenia budowlanego jest dostawa, wymiana i instalacja nowej windy do
przewozu 0sOb niepetnosprawnych wraz z modernizacjg istniejgcego szybu windowego w Domu
Pomocy Spotecznej w Zabtotach.

Uzbrojenie terenu:
» Energia elektryczna — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
» Woda — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
» Kanalizacja — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
* Wody opadowe — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
« Gromadzenie i usuwanie nieczystosci statych — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
» Obstuga komunikacyjna — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

4.1. Projektowane instalacje:
Nie dotyczy



5. Zestawienie powierzchni i wskazniki:

Przed zmiang Po zmianie
Powierzchnia projektowanego budynku 998,0 [m?] Bez zmian
Powierzchnia uzytkowa Bez zmian
Powierzchnia projektowanych schodéw i taraséw Bez zmian
Powierzchnia projektowanych dojs¢ i dojazdéw Bez zmian
Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) Bez zmian
Kubatura budynku Bez zmian

«  Wskaznik powierzchni nowej zabudowy— bez zmian
» Udziat powierzchni biologicznie czynnej — bez zmian

6. Inne informacje i dane:

6.1. Plan miejscowy / Decyzja o WZ
Nie dotyczy

6.2. Informacje o ochronie konserwatorskiej terenu

Dziatka na ktorej planowana jest zamierzona inwestycja znajduje sie poza strefami szczegdinej

ochrony konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega.

6.3. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

6.4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

e Odpady —bez zmian;
« Ochrona srodowiska wodnego — bez zmian;
» Hatas — bez zmian.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Bez zmian.

8. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego:

Nie dotyczy.

9. Informacja o obszarze odzialywania obiektu:

Analiza obszaru odziatywania obiektu budowlanego zostata sporzadzona na podstawie:
e Prawo budowlane — ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2020r., poz. 1333);
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami);
» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r.
poz. 1609).

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie zgodnie z:



-§13.1 projektowana modernizacja istniejgcego szybu windowego pod
instalacje nowej windy do przewozu 0s6b niepetnosprawnych nie
pozbawi, oraz nie ograniczy dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich;

-§31,8§36.1,§38 odlegtos¢ urzadzen sanitarnych zostata zachowana, brak oddziatywania
na dziatki sasiednie

-§18i§19 zagospodarowanie terenu zgodne z warunkami, brak oddziatywania na
dziatki sgsiednie;

- §271,8272,8273 bezpieczenstwo pozarowe zostato zachowane.

Projektowana dostawa, wymiana i instalacja nowej windy do przewozu 0s6b niepetnosprawnych wraz
z modernizacjq istniejgcego szybu windowego nie bedzie negatywnie oddziatywaé na sgsiednie
nieruchomosci. Usytuowanie budynku pozostaje bez zmian i nie powoduje w istotny sposdb
ograniczenia dostepu do istniejgcych i uzytkowanych obiektdéw, do drogi publicznej oraz korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkdw tgcznosci w sposdb mogacy ograniczy¢
istniejgce parametry dla uzytkownikéw obiektu.

Projektowana modernizacja szybu windowego nie pozbawi, jak rowniez nie ograniczy dostepu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich.

Projektowana modernizacja szybu windowego jest przyjazna dla srodowiska, jak rowniez higieny i
zdrowia uzytkownikéw. W trakcie uzytkowania, obiekt nie bedzie emitowat hatasu wiekszego niz jest
dopuszczalny dla zabudowy na terenie zurbanizowanym.

Projektowana modernizacja szybu windowego nie spowoduje zaktécen w dostawie energii
elektrycznej, nie spowoduje réwniez zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby podczas budowy,
wobec blizszych i dalszych dziatek sgsiednich.

Projektowana modernizacja szybu windowego dopasowuje sie architektonicznie do istniejgcej
zabudowy i nie bedzie narusza¢ chronionego prawem interesu publicznego oraz interesu oséb
trzecich.

Obszar oddziatywania projektowanej modernizacji szybu windowego miesci sie w catosci na dziatce
na ktdrej zostata zaprojektowana.

Projekt mgr inz.Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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Tomasz Kucharski
T M - B U D Tel, 663 221 900
www.tmbud.com.pl

"~ PROJEKTOWANIE ¢ USKUGI INWESTYCYJNE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Dostawa, wymiana i instalacia nowej windy do przewozu osob
niepetnosprawnych wraz z modernizacja istniejgcego szybu windowego

Obiekt BUDYNEK POMOCY SPOLECZNE] kat. XI

Adres inwestycji Zabtoty 19, 97-425 Zeldw
dziatka nr ewid. 192/1; obr. 37 Zabtoty.

Inwestor Powiat Belchatowski reprezentowany
przez Zarzad Powiatu Betchatowskiego
ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Betchatéw

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Styczen 2023r. Tom I, egz:
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I. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Opis stanu istniejacego:

Szyb windowy wykonany w technologii murowanej, o wymiarach w S$wietle 2,30x2,70m i
wysokosci=11,90m. Konstrukcja szybu windowego jest trwale potgczona z konstrukcjg budynku (nie
jest oddylatowana od konstrukcji budynku). Istniejgcy dzwig osobowy produkcji Windpol o numerze
fabrycznym 323, udzwigu 1350kg, napedzie hydraulicznym i mocy 17,6kW z pomieszczeniem
maszynowni obok szybu w poziomie podszybia z wydzielonym dojéciem schodami od zewnatrz
budynku. Dzwig zapewnia komunikacje w budynku Domu Pomocy Spotecznej pomiedzy trzema
kondygnacjami od parteru do 2 pietra.

Szyb windowy wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- elektryczng o$wietleniowg i gniazd wtykowych,
- wentylacji grawitacyjnej,

2. Ocena stanu technicznego

Ocenie poddano elementy budynku majgce znaczenie pod katem projektowanej modernizacji
istniejgcego szybu windowego pod instalacje nowej windy do przewozu oséb niepetnosprawnych.
Konstrukcja szybu - $ciany szybu sg zarysowane, szyb osiada nieréwnomiernie, w podszybiu pojawia
sie woda — stan techniczny zadowalajacy.

Na powierzchni Scian i podtogi podszybia stwierdzono miejscowe ubytki i uszkodzenia.

Dokumentacja fotograficzna:

Pomieszczenie maszynowni
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Sciany szybu windowego:
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3. Opis stanu projektowanego

W budynku Domu Pomocy Spotecznej w Zabtotach projektowana jest modernizacja istniejgcego
szybu windowego pod instalacje nowej windy do przewozu oséb niepetnosprawnych.

4. Zalecenia

Zdemontowac podzespoty istniejgcego dzwigu osobowego.

Odnowi¢ pomieszczenia przedsionka, szybu windowego i maszynowni.
Zamontowac szczelinomierze / rysomierze.

Montaz nowego dzwigu osobowego wraz z niezbednymi instalacjami.
Wykonanie prac wykonczeniowych.

5. Wnhnioski

Planowana modernizacja zaktada dostosowanie istniejgcego szybu windowego Domu Pomocy
Spotecznej w Zabtotach pod instalacje nowej windy do przewozu osdéb niepetnosprawnych. Nie
wptynie to na zmiane schematu statycznego konstrukcji oraz zmiane rozktadu sit wewnetrznych. W
podszybiu dzwigu stwierdzono gromadzenie sie wody natomiast na Scianach szybu stwierdzono
zarysowania. Dotychczasowa praca istniejgcego dzwigu osobowego nie pogorszyta w stopniu
znacznym stanu konstrukcji szybu, natomiast po zamontowaniu dzwigu nowoprojektowanego
bezwzglednie nalezy prowadzi¢ monitoring konstrukcji $cian. W tym celu nalezy zainstalowac
urzadzenia pomiarowe rozwarcia rys (szczelinomierze, rysomierze). Czynnosci te nalezy zleci¢ firmie
specjalizujgcej sie w tej dziedzinie. Instalacje urzgdzen oraz nadzoér nad postepujgcym rozwarciem
rys nalezy powierzy¢ osobom posiadajgcym w tej dziedzinie odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i
doswiadczenie. Prowadzgc prace budowlane w zakresie projektowanej modernizacji nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢. Pozostate projektowane roboty nie bedg miaty negatywnego wplywu na
istniejgce budynki oraz nie spowodujg zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukcji. Roboty nie
spowodujg zwiekszenia naprezen na istniejgce fundamenty. Projektowana inwestycja nie zwiekszy
obcigzen istniejgcego budynku, nie naruszy pracy konstrukcji nosnej budynku i stanu podioza
gruntowego. Projektowane roboty nie spowodujg zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikdw
obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

Stwierdzam, ze szyb windowy znajdujacy sie w Domu Pomocy Spotecznej w Zablotach,

zlokalizowanego na dzialce nr 192/1; obr. 37 Zabtoty, kwalifikuje sie do planowanej
modernizacji.
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II. CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego:

Przedmiotem opracowania jest projekt dostawy, wymiany i instalacji nowej windy do przewozu oséb
niepetnosprawnych wraz z modernizacjg istniejgcego szybu windowego.

Kategoria obiektu budowlanego:
kat. XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej.

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego:

Projekt przewiduje dostawe, wymiane i instalacje nowej windy do przewozu 0s6b niepetnosprawnych
wraz z modernizacjg istniejgcego szybu windowego oraz prace towarzyszace. Program uzytkowy
obiektu budowlanego pozostaje bez zmian.

3. Dane szczegoétowe:

Projekt przewiduje dostawe, wymiane i instalacje nowej windy do przewozu 0s6b niepetnosprawnych
wraz z modernizacjg istniejgcego szybu windowego oraz wszelkimi pracami towarzyszacymi.

Kolejnos¢ robot:

1) Prace modernizacyjne nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu niezbednych zgdd i pozwolen oraz zgodnie
z projektem technicznym uwzgledniajgc koordynacje miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do
prac Wykonawca powinien zapoznac sie z kompletng dokumentacja.

2) Prace planistyczne — opracowanie programu organizacji robdt, opracowanie technologii prac
termomodernizacyjnych i towarzyszacych,

3) Zagospodarowanie placu rozbidrki — ogrodzenie terenu prowadzonych prac, organizacja placu
budowy, wykonanie zabezpieczen ciggéow komunikacyjnych oraz elementdw budynku i
sgsiadujacej infrastruktury,

4) Prace przygotowawcze - wykonanie robdt porzadkowych, usuniecie elementdw istniejgcego
wyposazenia, usuniecie elementdw pozostajgcych w kolizji z projektowang modernizacjg, montaz
elementéw pomocniczych zgodnie z opracowang technologig (rusztowan, wind budowlanych,
podnosnikéw, kotew itp.).

5) Demontaz elementéw wyposazenia takich jak: tablice i znaki informacyjne, elementy o$wietlenia
i urzadzenia sygnalizacyjne, uchwyty, itp., ktore kolidujg z nowoprojektowanym dzwigiem
osobowym. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i
przechowa¢ do czasu ponownego montazu. Demontaz podzespotdw dzwigowych z
pomieszczenia maszynowni i ich utylizacja: m.in. rozdzielni elektrycznych, starych W.L.Z. oraz
instalacji elektrycznych 230V/400V.

6) Odnowienie pomieszczenia przedsionka, $cian szybu windowego i podszybia.

7) Doprowadzenie nowej instalacji zasilajgcej z rozdzielni gtéwnej do poziomu najwyzszego
przystanku oraz dobranie i zainstalowanie zabezpieczen elektrycznych w rozdzielni.

8) Demontaz podzespotéw dzwigu osobowego w szybie i ich utylizacja, m.in.: kabiny dzwigu z
drzwiami wraz z ramg, drzwi szybowych, sitownika hydraulicznego wraz z gtowicg, prowadnic
kabinowych, zderzakdw w podszybiu, instalacji szybowej, instalacji oSwietleniowej szybu.

9) Odnowienie szybu (uzupetnienie ubytkéw oraz malowanie $cian i podtogi podszybia).

10) Roboty koricowe i porzadkowe — utylizacja materiatéw rozbiérkowych, uporzgdkowanie terenu,
demontaz zaplecza budowy.

Szczegotowy opis rozwigzan technicznych znajduje sie w dokumentacji wykonawczej.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Przed zmiang Po zmianie
Powierzchnia projektowanego budynku 998,0 [m?] Bez zmian
Powierzchnia uzytkowa Bez zmian
Powierzchnia projektowanych schodéw i taraséw Bez zmian
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Powierzchnia projektowanych dojs¢ i dojazdéw Bez zmian
Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) Bez zmian
Kubatura budynku Bez zmian

5. Informacja o spodnie posadowienia budynku:
Warunki posadowienia budynku oraz ukfad i konstrukcja fundamentdéw pozostajg bez zmian.

6. Liczba lokali uzytkowych:
Bez zmian.

7. Warunki do korzystania przez osoby niepelnosprawne

Warunki do korzystania z budynku Domu Pomocy Spotecznej w Zabtotach przez osoby

niepethosprawne pozostajg bez zmian.

8. Parametry techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko,
zdrowie oraz obiekty sasiednie:

8.1 Zaopatrzenie wody, odprowadzanie sciekow:

Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych:

Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

8.4 Charakterystyka akustyczna, emisja drgan i promieniowania:
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

8.5 Wplyw na istniejacy drzewostan, glebe i wody:

Projektowana inwestycja nie wptywa w jakikolwiek sposéb na istniejgcy drzewostan. Projektowana
przebudowa nie wprowadza szczegdlnych zakitdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby oraz wdd powierzchniowych i podziemnych.

9. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto:

Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen

automatycznie regulujagcych temperature oddzielnie w poszczegoinych
pomieszczeniach

Nie dotyczy

11. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano- instalacyjnego:
Nie dotyczy

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Nie dotyczy

UWAGI KONCOWE:

» Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, wczesniej nieuzywane,
posiadajgce wszelkie niezbedne certyfikaty i atesty. Wszystkie zamontowane materiaty
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powinny odpowiada¢ normom krajowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
0 jakosci wydanym przez producenta oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie prace zwigzane z montazem dzwigu osobowego powinny by¢ wykonywane zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowg opracowang przez dostawce dzwigu. Montaz powinien
by¢ wykonywany zgodnie z projektem montazu z zastosowaniem $rodkéw zapewniajgcych
stateczno$¢ konstrukcji szybu w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej
nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robdt. Przed rozpoczeciem montazu szyb musi by¢
czysty, suchy, gtadki i niepylacy. Szyb musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
montazowq i przystosowany do wymagan producenta/dostawcy dzwigu. Otwory drzwiowe w
obudowie szybu powinny by¢ zabezpieczone na czas montazu.

Wykonawca dzwigu, po przeprowadzeniu niezbednych préb, pomiardw i sprawdzen
zainstalowanych urzadzen zobowigzany jest uczestniczyé w procedurze rejestracji dzwigu
przez UDT, a po jej uzyskaniu przekaza¢ dzwig do eksploatacji wraz z kartg gwarancyjna.
Ponadto powinien wykona¢ dokumentacje powykonawczg dzwigu oraz zatozy¢ dziennik
konserwacji dzwigu niezbedny przy pracach konserwacyjnych.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami a takze prowadzone pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.

Wszelkie roboty zanikajgcei ulegajgce zakryciu powinny by¢ przed kontynuacjg dalszych prac
sprawdzone i odebrane przez osoby sprawujgce nadzdér budowy, a fakt ten odnotowany w
dzienniku budowy.

Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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