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1. Część nr 1; Remont toalet w budynku Instytutu Fizyki, przy ul. Oleskiej 48- WC damskie i męskie
1 d.1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- ścian kabin
2 d.1	Rozebranie sufitów podwieszonych	
3 d.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	
4 d.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	
5 d.1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm  podłogach i ścianach	
6 d.1	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach,	
7 d.1	 Gruntowanie podłoży preparatami głęboko penetrującymi- powierzchnie posadzka i ściana
8 d.1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	
9 d.1	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm, antypoślizgowość powyżej 9	
10 d.1	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	
11 d.1	sadzenie listew wykończających w drzwiach na połączeniu podłóg	
12 d.1	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych Montaż pojedynczych płyt.	
13 d.1	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach		
14 d.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
15 d.1     Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome sufity	
16 d.1	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ścian	
17 d.1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	
18 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	
19 d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	
20 d.1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02 wypełnione wełną mineralną na ściance działowej
21 d.1	Montaż naświetla  z PCV o pow. ponad 1.0 m2 na ściance działowej - z jedną szybą	
22 d.1	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł z dostawą ościeżnic	
23 d.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	
24 d.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone zewnętrzne o szer. 0,8 m oraz wewnętrzne, samozamykacz, kratka nawiewna, wkładka patentowa	
25 d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	
26 d.1	Opłata za utylizację gruzu	
27 d.1	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	
28 d.1	Wymiana opraw świetlówkowych na LED	
29 d.1	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na betonie - plafon śr. min. 30 cm	
30 d.1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem hermetyczne	
31 d.1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
32 d.1	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	
33 d.1	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 160 mm techniką diamentową w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu w ścianie zewnętrznej wykonanie nawiewu na korytarz przez WC damskie Krotność = 1.1	cm	50.000
34 d.1	Ścianki kabin sanitarnych np. ELTETE wymiary zgodne z warunkami technicznymi 3 kabiny WC damskie i 3 kabiny WC męskie wys. 2,10 m z nóżkami, drzwi szer. 80-90 cm z gałką i zamkiem od wewnątrz , w kabinie należy zamontować uchwyt na papier oraz wieszak na płaszcz	
35 d.1	Zabezpieczenie podłóg folią , część korytarza Instytutu Fizyki z wykonaniem osłony pionowej
36 d.1	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	
37.d,1	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
38 d.1	Demontaż białego montażu
39 d.1	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm
40 d.1	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	
41 d.1	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75 mm	
42 d.1	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm
43 d.1	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym.	
44 d.1	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami  porcelany 'kompakt' z sedesem	
45 d.1	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym. Umywalka pojedyncza 60cm z przelewem	
46 d.1  Wpusty żeliwne, podłogowe, Dn 50 mm [analogia - dn 75 mm, stal nierdzewna]	
47 d.1	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm	
48 d.1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach  do zaworów czerpalnych, baterii,  o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm - przyłącze wydane przy montażu baterii
49 d.1	Bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm.	
50 d.1	Zawory wypływowe, czerpalne, Dn 15 mm	
51 d.1	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn 20 mm, zawór kulowy	
52 d.1	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn 15 mm, zawór kulowy	
53 d.1	Wykonanie nawiewu na korytarz przez ścianę zewnętrzną i pomieszczenie WC. Wentylator nawiewny z regulatorem i podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej	
54 d.1	Kratka wentylacyjna prostokątna	
55 d.1	Przewody wentylacyjne	
56 d.1	Izolacja kanałów wentylacyjnych samoprzylepną matą z wełny mineralnej gr. 30 mm	
2. Część nr 2; Remont dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych w budynku przy ul. Oleskiej 48- pom. Nr 127, 130 i 131.
1 Zerwanie starych tapet	 
2 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)
3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 5 cm - podkładu pod posadzkowego z usunięciem substancji smolistych 	
4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni  
5 Wykucie z muru zabudowanych szaf pom. 130 i 131	 
6 Rozebranie zabudowy z płyt G-K pom. 130 - pom. socjalne	 
7 Usunięcie z budynku gruzu  	 
8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km wraz z kosztem utylizacji odpadów	 
9 Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z dostawą ościeżnic stalowych bez progowych	
10 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - pełna płyta wraz z okuciami i wkładką patentową	 
11 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02- pom. socjalne w pom. 130	 
12 Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł -pom. socjalne w pom. 130	 
13 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone - pom. socjalne w pom. 130	 
14 Gruntowanie podłoży preparatami głęboko penetrujący  pod posadzkę 97.605 m2
15 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod posadzkowe 1 raz folia	 
16 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	
17 Podkłady betonowe na stropie	 
18 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 
19 Posadzki z paneli podłogowych pom 127 i 131 panele min. C5 na podkładzie i listwami przyściennymi	
20 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW, dla obiektów użyteczności publicznej, antystatyczne i antypoślizgowe o R większym lub równym 10  z wywinięciem cokołu na ścianę wys. min 7 cm	pom. 130
Zabudowa szaf z drzwiami przesuwnymi w prowadnicach, płyta meblowa, zamki , uchwyty, tył szafy od strony ściany płyta twarda  Pom. 130 - szafa dwudrzwiowa wbudowana we wnękę cztery półki wymiar szer. 160 cm wys. 210 cm, drzwi przesuwne dwudzielne 130 cm/130 cm zamek i uchwyt oraz trzy szafy górne wbudowane we wnękę; 2 szafy  szer. 130 cm wys. 75 cm, jedna szafa szer. 110 cm wys. 75 cm , drzwi przesuwne połowa szerokości szaf zamek uchwyt, jedna pólka  Pom 131- 3 szafy dwudrzwiowa wbudowana we wnękę cztery półki wymiar szer. 170 cm wys. 210 cm,szer.160 cm wys. 210 cm , szer. 110 cm wys. 210 cm drzwi przesuwne dwudzielne na pól zamek i uchwyt oraz trzy szafy górne wbudowane we wnękę;   szer. 170 cm,160 cm i 110 cm wys. 75 cm, jedna szafa szer. 110 cm wys. 75 cm , drzwi przesuwne połowa szerokości szaf zamek uchwyt jedna pólka - kolorystyka frontów do uzgodnienia z użytkownikiem	 
Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm
23 Gruntowanie podłoży preparatami - sufity  
24 Gruntowanie podłoży preparatami- ściany + ściana pom. 132 po wymianie drzwi  
