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Zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	
2.Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
3.Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	
4.Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	
5.Usunięcie z  budynku gruzu	
6.Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km
7.Opłata za wysypisko	
8.Zabezpieczenie podłóg folią korytarzy	
9.Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m
10.Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome podłogi i sufity	
11.Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	
12.Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. - 5 szt  jako podpory pod blat z granitu	
13.Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	48.000
14.Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - zabudowa zlewów		
15.Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach m2	
16.Obsadzenie narożników aluminiowych wokół ościeżnicy drzwiowej i okiennej	
17.Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 25x25 cm w zabudowie zlewów		
18.Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm oraz ścianek i zabudowy pod 19.Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm antypoślizgowość R powyżej 20.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	
21.Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	
22.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	
23.Dostawa i obsadzenie blatu z granitu gr. 4 cm na ściankach działowych z otworem na zlew i dwie kuchenki gazowe czteropalnikowe 60 x 50 cm wbudowane w blat,  blat szer. 65 cm dł. 320 cm w jednym odcinku	
24.Dostawa i montaż półki z granitu gr 2 cm o wymiarach 60 x 60 cm na wsporniku stalowym na ścianie pod gniazdkiem elektrycznym
25.Wymiana opraw świetlówkowych z kloszem z tworzyw sztucznych  2x40 W na plafony LED	
26.Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	
27.Wymiana gniazd wtyczkowych 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle, demontaż i ponowny montaż.	
28.Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym
29.Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	
30.Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	
31.Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego - demontaż i ponowny montaż z demontażu	
32.Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką – ścienna.
33.Wymiana zlewozmywaka na zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem stal szlachetna
34.Wymiana  - syfon z tworzywa
35.Wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem na kuchenki gazowe czteropalnikowe do zabudowy z pokrętłami stal nierdzewna	
36.Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 32 mm - w instalacjach	
37.Wymiana uszczelnienia rury stalowej czarnej o długim gwincie o śr. 15-20 mm	
38.Wymiana uszczelnienia rury stalowej czarnej o długim gwincie o śr. 32 mm
39.Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr. nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych wykonanie  podłączenia sztywnego pod zasilanie kuchenki gazowej	.
40.Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	
41.Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	
42.Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	
43.Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł	
44Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'45.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	
46.Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych ciepła zimna woda i cyrkulacja w bruzdach	
4.7Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr. zewn. rury 20 mm	
48.Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm	
49.Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych	
50.Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm w bruzdach z łączeniem metodą wciskową
51.Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 40 mm	
52.Wymiana kratek ściekowych o śr. 100 mm	
53.Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	
54.Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone
55.Doprowadzenie zasilania pod iskrowniki kuchenek gazowych instalacja podtynkowa, dwa gniazda z uziemieniem,	


UWAGA: 
Remont kuchni należy wykonać na wszystkich kondygnacjach segmentu A i B DS. Spójnik w ilości 10 pomieszczeń. Remont kuchni będzie wykonywany piętrami – budynek zasiedlony.
Blat w ciągu kuchennym granitowy gr. 4 cm dł. 320 cm z jednego kawałka i szer. 65 cm z trzema otworami; dwie płyty - kuchenki gazowe czteropalnikowe z zaworem odcinającym gaz po zalaniu palnika i iskrownikiem, wykonane z blachy nierdzewnej - płyta do zabudowania w blacie bez piekarnika, jeden otwór na zlew dwukomorowy z ociekaczem . Zlew osadzony jako ostatni w kierunku od wejścia do okna. Blat należy osadzić na ściankach murowanych, cześć pod zlewem zabudować płytą G-K z rewizją, przestrzeń pod kuchenkami bez zabudowy. Instalacja gazowa odkryta, pozostałe instalacje podtynkowe, bateria ścienna. Rozmieszczenie na blacie- widok od góry; 50 cm kuchenka gazowa, wolna przestrzeń na ustawienie naczyń, 50 cm kuchenka gazowa 50, 50 cm wolna przestrzeń na ustawienie naczyń cm i zlew dwukomorowy 120 cm – łączna długość 320 cm.
Doprowadzenie zasilania pod iskrowniki kuchenek gazowych instalacja podtynkowa, dwa gniazda z uziemieniem proponuje się wykonać pod blatem, przy posadzce lub na ściance murowanej podtrzymującej blat granitowy.
Pozostałe prace wykonać jak powyżej opisano i zgodnie z przedmiarem robót.
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