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CZESC RYSUNKOWA

1’k RZUT FUNDAMENTOW

2/k  RZUT PARTERU I STROPU NAD PARTEREM

3/k  RZUT PODDASZA — UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
4k  WIEZBA DACHOWA

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie mgr inz. arch. Tomasza Kondarewicza .

2.2 Dyspozycje branzy architektoniczne; .

2.3 Przepisy projektowe z zakresu budownictwa ladowego.
2.4 Obcigzenia zebrano zgodnie z obowigzujacymi normami.

2.5 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano z zgodnie obowigzujacymi normami.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego konstrukcji przebudowy,
rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejacego zespotu budynkoéw na funkcje: osrodka

zdrowia z zapleczem socjalno-gospodarczym i posterunek policji.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

31. WARUNKI GRUNTOWE

‘ KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU: ‘ PIERWSZA
‘ RODZAJ WARUNKOW GRUNTOWYCH PODLOZA: PROSTE

Brak badan gruntowych. Do obliczen statycznych przyjeto, ze w poziomie posadowienia wystepuje grunt
jednorodny do glebokosci Sm ponizej poziomu terenu, tj. piasek Sredni o stopniu zageszczenia ID=0.5
oraz brak wody gruntowej na rozpatrywanym terenie. Po wykonaniu wykopu wpisem do dziennika
budowy przez uprawnionego geologa, nalezy potwierdzi¢ stan zatozonych do projektu gruntow. Z
wykopu nalezy usuna¢ catkowicie nasypy niebudowlane oraz glebe. Wszelkie przeglebienia ponizej
poziomu posadowienia nalezy uzupetnia¢ chudym betonem. Gleboko$¢ przemarzania gruntu w tym

rejonie wynosi — min. 80cm p.p.t. W poziomie taw fundamentowych nalezy wykona¢ drenaz opaskowy.

Szczecin, maj 2024 r.
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Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ za pomoca lekkiego sprz¢tu i o suchej porze roku. Wszelkie
przeglebienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia nalezy uzupetni¢ chudym betonem — zabrania sig
wykonywania podsypek piaskowych na gruncie spoistym. Na podtozu nalezy niezwtocznie wykonac

warstwe chudego betonu aby zabezpieczy¢ wykop przed ewentualnymi wodami opadowymi.

PO WYKONANIU WYKOPU (PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
FUNDAMENTOWYCH) NALEZY WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY PRZEZ
UPRAWNIONEGO GEOLOGA POTWIERDZIC CZY W POZIOMIE POSADOWIENIA
ZALEGAJA GRUNTY O ZALOZONYCH PARAMETRACH.

W RAZIE WYSTEPOWANIA WARUNKOW GRUNTOWYCH ODMIENNYCH OD
ZALOZONYCH MOZE ZOSTAC PODJETA DECYZJA O EWENTUALNEJ
WYMIANIE/UZDATNIENIU GRUNTU, BADZ ZMIANIE SPOSOBU POSADOWIENIA
BUDYNKU.

UWAGI DO POSADOWIENIA BUDYNKU:

Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonywane w ten sposéb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu nosnego.

Przy wykonywaniu fundamentéw za pomoca maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢ warstwe gruntu
okoto 0,20 m powyzej projektowanego poziomu posadowienia, ze wzglgdu na mozliwos¢
rozluznienia gruntu przez maszyny . Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac¢ rgcznie

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wodami naptywowymi powstalymi w wyniku opadow
atmosferycznych

Dno wykopow nalezy bezposrednio po wykonaniu, zabezpieczy¢ warstwa chudego betonu gr. 10 cm

Prace ziemne w gruntach stabo spoistych i srednio spoistych (piaski gliniaste , gliny piaszczyste )
prowadzi¢ nalezy starannie , tak, aby nie doprowadzi¢ do ich zawilgocenia, a co za tym idzie do
pogorszenia stanu gruntéw. Szczegdlnie waznym jest, aby nie dopuszczaé do przemarzania i
rozmoczenia lub wysuszenia podtoza fundamentéw w czasie wykonywania robot budowlanych .

W przypadku obnizania lustra wody na czas budowy, z uwagi na wystepujacy w podtozu grunt, nalezy
zapewnic¢ ciggtos¢ odwodnienia az do docigzenia fundamentu. Przerwy w obnizaniu lustra wody
spowoduja pogorszenie no$nosci i konieczno$¢ ponownego uzdatniania podtoza.

Prace ziemne prowadzi¢ o suchej porze roku

Wszelkie przeglebienia ponizej poziomu posadowienia uzupetnia¢ chudym betonem.

Szczecin, maj 2024 r.
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4. ZALOZONE OBCIAZENIA ZMIENNE

Przyjeto nastepujace wartosci obcigzenia uzytkowego:
B q=2.5[kN/m*]- korytarzowe ciaggi komunikacyjne
B q=4,0 [kKN/m2] - Kklatki schodowe
B q=2,0 [kN/m2]- pokoje biurowe, gabinety lekarskie, poddasza uzytkowane jako magazyny

lub kondygnacje techniczne

5. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

BETON I STAL ZBROJENIOWA
Warstwy chudego betonu (podktady) wykonac¢ z betonu C8/10 (B10)
Konstrukcje zelbetowe wykona¢ z betonu:

B BETON C25/30 (B30) W8 - fundamenty

B BETON C20/25 (B25)- cze$¢ nadziemna budynku
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wykonac ze stali:

H B500B (A-IIIN) - GATUNEK: RB500W LUB Bst500S

B B240 (A-I) - GATUNEK: St3SX
Grubos¢ otulenia zaleznie od charakterystyki elementow (patrz rysunki):

B c=5,0cm - SPOD FUNDAMENTOW

B c=3,0cm- FUNDAMENTY POZOSTALE

B c=2,0cm-PLYTY ZELBETOWE

SCIANY MUROWANE

Sciany nosne kondygnacji nadziemnych murowane z bloczkow:

B Bloczki wapienno-piaskowe kl.15

Szczecin, maj 2024 r.
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6. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

6.1 FUNDAMENTY

Projektuje si¢ podbicie istniejacych $cian budynku Nowoprojektowane tawy 1 stopy
fundamentowe z betonu C25/30 W8 zbrojone stalg BSO0OB. Lawy fundamentowe zwienczone w poziomie
chudego betonu obwodowym wiencem stropowym wymiarach 24x24cm Z taw fundamentowych nalezy
wypusci¢ prety tacznikowe trzpieni i shupéw zelbetowych. Przed wylaniem fundamentow wykonaé
warstwe podkladu z chudego betonu grubosci 10 cm. Sciany zaizolowaé¢ 3xDYSPERBITEM. (W razie
wystapienia w poziomie posadowienia wod gruntowych nalezy wykonaé izolacje typu ciezkiego np.
Superflex 10. Nalezy tez zwrdci¢ uwage na wlasciwe polaczenie izolacji pionowej z pozioma). Lawy
zbrojone stala BSt500S 4 # 12 B500B, strzemiona St3SX (B240) fi 8 co 30 cm. Prety zbrojenia
podhuznego taw taczy¢ po dhugosci na zaktad min 80cm.Grubo$¢ otulenia pretéw zbrojenia: ccl1=5,0cm
(od spodu); cc2=3,0 cm (pozostate).

Elementy betonowe stale stykajace si¢ z gruntem nalezy zagruntowaé izolacja spelniajaca
wymogi przeciwwilgociowe ,a takze wymogi czasowego zabezpieczenia przed wodg naporowa w
okresie zwickszonych opaddéw atmosferycznych i w czasie roztopéw do momentu

odprowadzenia nadmiaru wod przez drenaze.

6.2 KONDYGNACJE NADZIEMNE

Istniejacy budynek przeznaczony do rozbudowy nalezy rozebra¢ do wysokosci nadprozy
okiennych i drzwiowych usuwajac wiezbe dachowa i istniejacy strop nad parterem.

Projektowane $ciany kondygnacji nadziemnych- murowane z bloczkoéw wapienno-piaskowych
klasy 15 — od zewnatrz ocieplenie styropianem o grubosci —wg P.T. Architektury.

Sciany usztywnione trzpieniami zelbetowymi wylewanymi na strzepia i zwienczone obwodowym
wiencem zelbetowym (zachowac¢ ciaglo$¢ wienca w narozach i przy przejsciu przez nadproza) — o
wymiarach i rzednych wg rysunkow.

Sciany wypetniajace i dziatowe oddylatowane od stropu powinny mie¢ poziome zbrojenie, ktore
ograniczy zarysowanie $cian. Sciany dzialowe laczy¢ ze $cianami no$nymi na strzepia lub za pomoca
systemowych tacznikéw stalowych. Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwo$cia pojawienia si¢ rys na S$cianach

wypeiajacych, co spowodowane jest ewentualnym ugigciem plyt stropowych.

63 PODCIAGI I NADPROZA

Nadproza zelbetowe zewnetrzne i wewnetrzne (okienne i1 drzwiowe) - w miejscach
nieobcigzonych sitami skupionymi — zaprojektowano jako typowe prefabrykowane belki L19 typu N lub

D.W pozostatych przypadkach, zatozono wykonanie nadprozy zelbetowych monolitycznych wylewanych

Szczecin, maj 2024 r.
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na mokro na budowie z betonu C20/25 zbrojonych stalg B500B.
Przebieg szachtow sprawdzi¢ z projektem architektury, sanitarnym i elektrycznym.
Przejscia o wigkszych gabarytach nie opisane na projekcie kazdorazowo
uzgodnic z projektem konstrukcji.
Zabrania si¢ wykonywania bruzd i otworé6w w podciggach bez konsultacji z projektantem

konstrukcji.

64. SLUPY

W  miejscach wystgpowania sit skupionych zaprojektowano wykonanie monolitycznych
zelbetowych stupéw wylewanych na budowie z betonu C20/25 zbrojonego stala B500.

Prety startowe stupow wypusci¢ z taw 1 stop fundamentowych.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd i otworéw w shupach i trzpieniach bez konsultacji z

projektantem konstrukcji.

6.5 STROP

Strop zelbetowy monolityczny, ptytowy wylewany na mokro z betonu C20/25 zbrojony stalg
B500B grubosci 18cm. Nalezy zwrocic szczegolng uwage na dozbrojenie wszystkich stropow przy
otworach, kominach, szachtach, krawedziach wspornikowych oraz naroznikach i przy klatce schodowe;.
Pod mocowania stalowych balustrad schodowych nalezy osadzi¢ w ptycie marki lub kotwy wg P.T.Arch.
Przejscia pionéw wentylacyjnych oraz przejscia wod-kan. i przebieg szachtow - nanosi¢ i sprawdzi¢ z
odpowiednimi projektami instalacji oraz projektem Architektury.

Wykonanie przejs$cia o wigkszych gabarytach niz @160mm -nie opisane na rys.- kazdorazowo
uzgodni¢ z projektantem konstrukcji. Wience zelbetowe obwodowo — zbrojone 4 pretami #12 i
strzemionami ze stali BSOOB -ukryte w grubosci stropu (zachowac ciaglos$¢ zbrojenia w
narozach).Zachowac¢ cigglo$¢ zbrojenia wienca w narozach i stykach ,,T”.Z ptyt stropowych wypuscié
prety tacznikowe do ptyt schodowych — taczy¢ na zaktad min.80cm ze zbrojeniem biegow.

Ze stropéw w oznaczonych miejscach na rysunkach wypuscic prety startowe dla trzpieni i stupow.

Zachowac ciggtos¢ zbrojenia wienca w narozach i stykach ,,T”.

Szczecin, maj 2024 r.
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66. WIEZBA DACHOWA

Dach istniejacego budynku w konstrukcji platwiowo-kleszczowej .
-Krokwie: o wymiarach 8x20cm w rozstawie max. co 95cm z drewna C24
-Platwie: 2xUNP160 ze stali S235

-Krokwie koszowe : o wymiarach 12x22cm z drewna C24

-Murlata: 12x12cm

Dach budynku projektowanego w konstrukcji jetkowe;j .

-Krokwie: o wymiarach 8x20cm w rozstawie max. co 90cm z drewna C24
-Jetki : 0o wymiarach 8x20cm z drewna C24

-Murlata: 12x12cm

PIELEGNACJA BETONU I USUWANIE DESKOWAN

‘ W OKRESIE PIELEGNACJI BETONU NALEZY:

[ | chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych , a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym - mrozu ) przez

ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku .
!

u utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu

| cementow portlandzkich

[ | polewac¢ woda beton normalnie twardniejacy , rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego
utozenia :
L 4 przy temperaturze +15 o C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3

godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy , a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg .

L 4 przy temperaturze ponizej +5 o C betonu nie nalezy polewac .

u Duze powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami btonotworczymi zabezpieczajacymi

| przed parowaniem wody.

u Usunigcie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez
beton:
. dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim — 15
MPa w stropach i 2 MPa w $cianach .
. dla konstrukcji betonowychi zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych

temperatur — 17.5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach .

Szczecin, maj 2024 r.



PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO ZESPOtU BUDYNKOW NA FUNKCJE :
OSRODEK ZDROWIA Z ZAPLECZEM SOCJALNO-GOSPODARCZYM | POSTERUNEK POLICJI
BRANZA: KONSTRUKCJA STR.9

. dla belek i podciagdéw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci
betonu , a dla konstrukcji nosnych o rozpigtosci powyzej 6.00 m - 100%

projektowanej wytrzymatosci .

7. IZZOLACJA PIONOWA I POZIOMA
7. 1ZOLACJA PRZECIWWODNA I PRZECIWWILGOCIOWA

Elementy betonowe stale stykajace si¢ z gruntem nalezy zagruntowac izolacjg spetniajaca
wymogi przeciwwilgociowe ,a takze wymogi czasowego zabezpieczenia przed wodg naporowg w
okresie zwickszonych opaddéw atmosferycznych i w czasie roztopéw do momentu odprowadzenia

nadmiaru wéd przez drenaze.

8. UWAGI

B W razie watpliwosci technicznych kontaktowa¢ si¢ z nadzorem projektowym.

B W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru prac budowlano-
- montazowych tom Ii IIL

B W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwlocznie
powiadomi¢ Projektanta.

B Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i zelbetowe .
Wymagania techniczne.

B Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie .
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

B Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naplywem do nich wod pochodzacych
z opadéw atmosferycznych.

B Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory . Rodzaj wibratorow i sposéb
wibrowania wykonawca rozwigze we wlasnym zakresie.

B Podczas betonowania stropow zaleca si¢ uzywanie wiokien rozproszonych jako zbrojenia
przeciwskurczowego w pierwszej fazie betonowania.

B Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgodnié¢ z projektantem konstrukcji — w odniesieniu do
stosowanej metody betonowania stropu.

B Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

opracowat : mgr inz. Jakub Kondarewicz

Szczecin, maj 2024 r.
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9. ZALACZNIK Z.1 SPOSOB GIECIA PRETOW STRZEMION I
PRETOW ODGIETYCH
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UWAGI:
— Nie dopuscic do pojawienia sie wody w wykopie. Moze do doprowadzi¢ do
pogorszenia stanu grutow w dnie wykopu.
— W TRAKOIE. PROWADZENIA ROBST GRUNTOWYCH MOZE POJAMC SIE WODA;
Wykonawca winien by¢ przygotowany technicznie na jej usuniecie.
— tawy i stopy zelbetowe wysokos¢ 30cm
— [ law, stop 1 wiencow zelbetowych wypusci¢ prety tacznikowe dia stupdw i
trzpieni zelbetowych.
— Przejscia intalacji sanitarnych przez. fundamenty wq projektow branzowych;
— Rysunek rozpatrywac z projektami P.T.Architektury i pozostatych branz.
—W poziomie fundamentow wykonac drenaz opaskowy
— (leba,grunty organiczne | nasypy nie budowlane nie mogq stanowi¢ podtoza
budowlanego. Ndlezy usung¢ te warstwy spod fundamentow az do stropu
gruntow nosnych
— Fundamenty posadawia¢ nie wyzej niz 1,9m ponizej poziomu terenu na
gruntach nodnych
- Bementy betonowe stde stykajgce s z gruntem ndezy
zagruntowat izolacjq spefnigjgeq wymogi przeciwwilgociowe ,a takze wymogi
czasoweqo zobezpieczenia  przed wodg naporowg w okresie zwigkszonych
opadow atmosferycznych i w czasie roztopdw do momentu

odprowadzenia nadmiaru wod przez drenaze.
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KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT

1. PODBICIE FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH WYKONAC
Z BETONU €25/30 (B30).

2. PODBIJANIE WYKONYWAC ODCINKAMI
~KOLEINOSC WG NUMERACJ NA RYSUNKU.

3. DO WYLEWANIA NOWOPROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW
MOZNA PRZYSTAPIC NAJWCZESNIEJ PO 7 DNIACH OD
PODBICIA OSTATNIEGO ODCINKA ISTNIEJACYCH SCIAN.

tawy t—=1 — podbicie istniejgcych $cian murowanych obiektu.
tawy £-2,3

PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO ZESPOLU BUDYNKOW NA FUNKCJE : OSRODEK

ZDROWIA Z ZAPLECZEM SOCJALNO-GOSPODARCZYM | POSTERUNEK POLICJI
: Swierzno,ul. Osiedle Leéne 8, dz. nr 17 obreb Swierzno , gmina Swierzno

wtoen RZUT FUNDAMENTOW

oracowanie: - projekt techniczny

Konstrukcja

obiekt:
adres:
branza:

Projektowat:

mgr inz.Jakub Kondarewicz

upr.nr ZAP/0048/PWOK/12
B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

BETON (C25/30 (B30) W8

Stal zbrojeniowa: BS00 BSt5OOS) (oznczono: "# érednica preta”)
B240 St:’)S) (oznczono: "8 grednica preta’)

grubos¢ otulenia: ¢ _=5,0cm — fundamenty spdd

grubos¢ otulenia: ¢ =3,0cm — fundamenty pozostate

skala:

1:100
maj 2024
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rys.nr




strop Zelbetiow

gora stropu +

SZ-1.2 20x20

schody w konstrukcji stalowej

wg. odrebnego opracowania

producenta schoddw

so/15
e —
| | || spocznikfar 16c
| d Al ;g 4
< T 2
strop| lZelbetowy gr.18cm  ~L| %
N gora [stropy: +3,23m A
| & bl
| ’ b
i _
h

wykonane z bloczkdw wapienno—piaskowych k.15

wyburzenia

7 zamurowania cegfq pefng ki.15

m wykonaé na strzepia z istniejgcym murem
UWAGI:

— Fragmenty $cian o szerokosci 90cm i mniejsze nalezy traktowa¢ jako filary i
wykona¢ z cegly pelnej k.15 na zaprawie cem-wap M10;
— Nosne $ciany nowoprojektowane z bloczkéw wapienno—piaskowych klasy 15

— Sciany dziatowe pofqczone ze scianami nosnymi na strzepia lub za pomocq
systemowych fqcznikéw stalowych;

— Zabrania sig wykonywania bruzd i otwordw w stupach i podciggach bez
konsultacji z projektantem konstrukcii;

— Wienice stropowe ukryte w grubosci stropu i oznaczone na rysunkach zbrojenia
stropu;

— Ze stropu wypuscic prety stupdw i trzpieni zelbetowych

- Uktad przejs¢ sprawdzi¢ z projektami branzowymi i P.T.Architektury.

- Przejscia instalacyjne przez stropy, Sciany i podciqgi o $rednicy #10cm i
mniejszej wykona¢ metodq wiercenia (wiertnicq);

— Przejscia o wiekszych gabarytach nie opisane na projekcie kazdorazowo
uzgodni¢ z projektantem konstrukcii;

— Rysunek rozpatrywa¢ z projektami P.T.Architektury i pozostatych branz.

PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO ZESPOLU BUDYNKOW NA FUNKCJE : OSRODEK

ZDROWIA Z ZAPLECZEM SOCJALNO-GOSPODARCZYM | POSTERUNEK POLICJI

oracowanie: - projekt techniczny

Swierzno,ul. Osiedle Leéne 8, dz. nr 17 obreb Swierzno , gmina Swierzno
Konstrukcja

b e RZUT PARTERU | STROPU NAD PARTEREM

obiekt:
adres:
branza:

Projektowat:

mgr inz.Jakub Kondarewicz

upr.nr ZAP/0048/PWOK/12
B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

BETON (C20/25 (B25)

Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S)
B240 (St3S)

grubos¢ otulenia: ¢ _=3,0cm — stupy, Sciany, podciggi.

grubos¢ otulenia: ¢ 2,0cm — pfyta Zelbetowa

(oznczono: "# érednica preta”)
(oznczono: "8 grednica preta’)

skala:
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maj 2024
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UWAGI:

— Fragmenty scian o szerokosci 90cm i mniejsze nalezy traktowa¢ jako filary i
wykona¢ z cegly pefnej kl.15 na zaprawie cem—wap M10;

— Nosne $ciany nowoprojektowane z bloczkdw wapienno—piaskowych klasy 15

— Sciany dziatowe pofqczone ze scianami nosnymi na strzepia lub za pomocq
systemowych tqcznikdw stalowych;

— Zabrania sig wykonywania bruzd i otworéw w sfupach i podciggach bez
konsultacji z projektantem konstrukeji;

— Wienice stropowe ukryte w grubosci stropu i oznaczone na rysunkach zbrojenia
stropu;

— Ze stropu wypusci¢ prety stupdw i trzpieni zelbetowych

— Uktad przejsc sprawdzic z projektami branzowymi i P.T.Architektury.

— Przejscia instalacyjne przez stropy, Sciany i podciqgi o Srednicy #10cm i
mniejszej wykona¢ metodq wiercenia (wiertnicq);

— Przejscia o wigkszych gabarytach nie opisane na projekcie kazdorazowo
uzgodni¢ z projektantem konstrukcii;

- Rysunek rozpatrywa¢ z projektami P.T.Architektury i pozostatych branz.

PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO ZESPOLU BUDYNKOW NA FUNKCJE : OSRODEK

ZDROWIA Z ZAPLECZEM SOCJALNO-GOSPODARCZYM | POSTERUNEK POLICJI
Swierzno,ul. Osiedle Leéne 8, dz. nr 17 obreb Swierzno , gmina Swierzno

wioess RZUT PODDASZA — UKEAD ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH

oracowanie: - projekt techniczny
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Projektowat:

mgr inz.Jakub Kondarewicz

upr.nr ZAP/0048/PWOK/12
B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

BETON (C20/25 (B25)

Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S)
B240 (St3S)

grubos¢ otulenia: ¢ _=3,0cm — stupy, Sciany, podciggi.

grubos¢ otulenia: ¢ 2,0cm — pfyta Zelbetowa

(oznczono: "# érednica preta”)
(oznczono: "8 grednica preta’)

skala:

1:100
maj 2024
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