
nawierzchnia

istniej„ca

nawierzchnia

istniej„ca

szer. istniej„ca

CHODNIK

2%

5 cm 

15 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:43 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego

P‡yty betonowe chodnikowe 35x35cm, kolor szary

przekrój poprzeczny
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z P£YT BETONOWYCH

CHODNIK

przekrój pod‡u¿ny - po‡„czenie nowej i starej nawierzchni
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z P£YT BETONOWYCH

rozkop (~ 1,2m)

wykonaæ z kruszywa ‡amanego 0/63,0mm (E2=80MPa)

Ostatnie 20cm  pod konstrukcjŒ nawierzchni

gruntem niewysadzinowym zagŒszczanym warstwami. 

Wykop po robotach sieciowych nale¿y zasypaæ 

rozkop (~ 1,2m) 0,25 0,25

5 cm 

15 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:43 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego

P‡yty betonowe chodnikowe 35x35cm, kolor szary

wykonaæ z kruszywa ‡amanego 0/63,0mm (E2=80MPa)

Ostatnie 20cm  pod konstrukcjŒ nawierzchni

gruntem niewysadzinowym zagŒszczanym warstwami. 

Wykop po robotach sieciowych nale¿y zasypaæ 

szer. istniej„ca

CHODNIK

2%

8 cm 

15 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:43 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego

CHODNIK

rozkop (~ 1,2m)

wykonaæ z kruszywa ‡amanego 0/63,0mm (E2=80MPa)

Ostatnie 20cm  pod konstrukcjŒ nawierzchni

gruntem niewysadzinowym zagŒszczanym warstwami. 

Wykop po robotach sieciowych nale¿y zasypaæ 

rozkop (~ 1,2m) 0,25 0,25

8 cm 

15 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:43 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego

wykonaæ z kruszywa ‡amanego 0/63,0mm (E2=80MPa)

Ostatnie 20cm  pod konstrukcjŒ nawierzchni

gruntem niewysadzinowym zagŒszczanym warstwami. 

Wykop po robotach sieciowych nale¿y zasypaæ 

przekrój poprzeczny
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

przekrój pod‡u¿ny - po‡„czenie nowej i starej nawierzchni
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

Kostka betonowa, kolor szary Kostka betonowa, kolor szary

szer. istniej„ca

CHODNIK

2%

8 cm 

15 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:43 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

Podbudowa z kruszywa ‡amanego

rozkop (~ 1,2m)

wykonaæ z kruszywa ‡amanego 0/63,0mm (E2=80MPa)

Ostatnie 20cm  pod konstrukcjŒ nawierzchni

gruntem niewysadzinowym zagŒszczanym warstwami. 

Wykop po robotach sieciowych nale¿y zasypaæ 

Kostka betonowa, kolor szary

wzd‡u¿ budynków 4 i 6
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

(bez wymiany)
Istniej„cy krawŒ¿nik

DO PARAMETRÓW: E2 > 80 MPa, Is>1,03
Z KRUSZYWA £AMANEGO 0/63,0mm STABILIZ. MECHANICZNIE I ZAG˚�CI˘ 
POD ZASADNICZ¥ WARSTW˚ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI) NALEflY WYKONA˘
NIEWYSADZINOWYM ZALICZONYM DO G1. OSTATNIE 20cm (BEZPO�REDNIO
1. WYKOPY PO ROBOTACH SIECIOWYCH NALEflY ZASYPA˘ GRUNTEM

UWAGI:

   O 0,25m WZGL˚DEM WARSTW LEfl¥C¥CYCH NIflEJ,
- PO£¥CZENIA KOLEJNYCH WARSTW NAWIERZCHNI CHODNIKA NALEflY PRZESUN¥˘
   O 0,15m WZGL˚DEM WARSTW LEfl¥C¥CYCH NIflEJ,
- PO£¥CZENIA KOLEJNYCH WARSTW NAWIERZCHNI JEZDNI NALEflY PRZESUN¥˘
NALEflY WYKONA˘ PRZEZ TZW. "SCHODKOWANIE" : 
2. PO£¥CZENIE NOWYCH NAWIERZCHNI Z NAWIERZCHNIAMI ISTNIEJ¥CYMI
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Miejskie PrzedsiŒbiorstwo Wodoci„gów i Kanalizacji sp. z o.o.

41-946 Piekary �l„skie  ul. Ro�dzieæskiego 38

Budowa sieci wodoci„gowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Waculika

i Armii Krajowej wraz z przy‡„czami do budynków zlokalizowanych przy

ul. Waculika 2 i 4 oraz Armii Krajowej 6,8,10,12,14,16 w Piekarach �l„skich

Odtworzenie nawierzchni - przekroje chodników

na ‡awie z betonu C12/15 z oporem
obrze¿e betonowe 8x30z100cm

Wymiana naruszonego obrze¿a na nowe:

na ‡awie z betonu C12/15 z oporem
obrze¿e betonowe 8x30z100cm

Wymiana naruszonego obrze¿a na nowe:

na ‡awie z betonu C12/15 z oporem
obrze¿e betonowe 8x30z100cm
Wymiana naruszonego obrze¿a na nowe:


