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P GE 22-FO/WP/00915/RS-5/0249564KP22/XV-445
Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-F0/UP/00915 o przylgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Sandomierz
Plac Jézefa Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Warunki przytaczenia nr 22-FO/WP/00915/RS-5/0249564KP22/XV-445 dla Podmiotu Ill grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Kryta ptywalnia w Sandomierzu
Lokalizacja: Sandomierz, ul. Zielna 6, nr dz. 1500/167, 1500/170, 114/4, gm. Sandomierz

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
zlozony w dniu 15.11.2022, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: linia kablowa 15 kV relacji stacja transf. Sandomierz 7 Rokitek 7 — Sandomierz 50 Rokitek 8.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosdci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe tacznika sekeyjnego

w miejscu podziatu w rozdzielni SN stacji projektowanej od strony instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 160 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przylacza:

4.1. Rozdzielnie SN projektowanej stacji transformatorowej, o ktérej mowa w pkt. 6.a wybudowaé w czesci
PGE Dystrybucja S.A. jako 3 — polowa z roztacznikami w izolacji powietrznej: pole roztacznika podziatu i 2 pola
liniowe.

4.2. Zzasilanie projektowanej stacji wykonaé¢ dwoma kablami typu 3 x XRUHAKXS 1x120 mm? poprzez wpiecie w linie
kablowa typu 3 x XUHAKXS 1x120 mm? relacji jak w punkcie 1.

4.3. Urzadzenia elektroenergetyczne SN i izolacje linii zastosowa¢ na napigcie 20 kV - praca 15 kV.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: brak.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

a) wybudowac stacje transformatorowa 15/0,4 kV z transformatorem o mocy wg potrzeb. Rozdzielnie SN podzieli¢
poprzez roztacznik na czg$¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow i czeé¢ Odbiorcy. Obie czesci przedzieli€ siatka
i przewidzie¢ do nich oddzielne wejscia z zewngtrz budynku stacji,

b) urzadzenia elektroenergetyczne SN i izolacje linii zastosowac na napiecie 20 kV - praca 15 kV.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

7.1. przektadniki pomiarowe SN w wykonaniu wnetrzowym w polu pomiarowym stacji wnetrzowej.

7.2. rozdzielnia pomiarowa w wykonaniu wnetrzowym w stacji wnetrzowej. Rozdzielnia wyposazona w elementy
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna by¢ usytuowana w miejscu fatwo dostepnym dla upowaznionych

przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw wewnatrz obiektu.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

a) dla wnioskowanej mocy przylaczeniowej nie mniejszej niz 40 kW i nie wigkszej niz 200 kW moze odbywac sie
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym posrednim lub pétposrednim mierzacym moc i energig w kazdej fazie, wg
wyboru wnioskodawcy,

b) stosowaé przektadniki pomiarowe o klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5 i o odpowiednim wspétczynniku
FS(< 5),

¢) licznik energii elektrycznej powinien: mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz B lub 1,0; umozliwia¢ pomiar strat
energii czynnej w linii zasilajace] i transformacji, pomiar energii czynnej oraz energii biernej w obu kierunkach
z rejestracja profili obcigzenia oraz pomiar sumy maksymalnych wielkosci nadwyzek mocy pobranej ponad moc
umowng 15-sto minutowa wyznaczanych w cyklach godzinowych; rejestrowac i przechowywac¢ w pamigci
przebiegi obciazenia w programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 minut; umozliwiaé modemowy zdalny
odczyt oraz pétautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych;
automatycznie zamykaé okresy rozliczeniowe okreslone Taryfg dla ustug dystrybucji energii elektrycznej
PGE Dystrybucja S.A. (Oddzial Rzeszéw); przechowywac dane pomiarowe przez okres min. 63 dni (dla cykli
catkowania 15 minutowych); umozliwia¢ wspélprace z systemami automatycznej rejestracji danych. Licznik
i modem winny by¢ odpowiednio sparametryzowane z uwzglednieniem grupy taryfowej,

v



10.

11.
12
13.

14.

15.

16.

d) uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien posiada¢ ukiad synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na
dobe,

e) pole pomiarowe SN z przektadnikami napieciowymi powinno byé wyposazone po stronie SN w odigcznik
i bezpieczniki. Naped odtacznika lub rozwiazanie konstrukcyjne rozdzielnicy podlegajg oplombowaniu przez OSD

w spos6b uniemozliwiajacy odtgczenie przekiadnikéw bez zerwania plomb. W przypadku wykonania ukfadu
pomiarowego posredniego w stacji stupowej nie nalezy stosowad odtacznika w obwodach pierwotnych
przektadnika napieciowego,

f) zabezpieczenie pomiarowych obwoddéw napieciowych naleiy wykonaé po stronie wtdrnej uzwojenia
przektadnikéw napieciowych,

g) elementy ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego zamontowaé w rozdzielni wykonanej z materiatu izolacyjnego,
spetniajgc Il klase ochronnosci i usytuowaé w mozliwie bliskiej odlegtosci wzgledem siebie. Licznik zamontowacé
na typowe;j tablicy licznikowej, ponizej ktérej winna by¢ listwa kontrolno-pomiarowa, gniazdo 230 V oraz inne
niezbedne elementy uktadu pomiarowo rozliczeniowego,

h) wymagane jest dokonanie obliczen doboru elementéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego (dla strony
pierwotnej i wtdrnej przektadnikéw pomiarowych). W obliczeniach winna by¢ uwzgledniona wielkos¢ mocy
czynnej planowanej do pobierania z sieci OSD. Moc czynna planowana do pobierania z sieci OSD nie moie by¢
mniejsza od mocy optymalnej, ze wzgledu na wtasnosci metrologiczne, projektowanych przektadnikéw
pradowych i licznikéw energii elektrycznej,

i) ostony obwodéw pradu niemierzonego przystosowac do oplombowania,

j)  dostep do elementdw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinien byé tatwo dostepny,

k) uktady pomiarowe energii elektrycznej powinny spetnia¢ wymogi zawarte w obowiazujacych PGE Dystrybucja
S.A. Wytycznych do Budowy Systeméw Elektroenergetycznych (WBSE) — Uktady Pomiarowe (Tom 7).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: projektowac zabezpieczenie wg doboru projektanta.

Do obliczen przyjaé:

a) sie¢ SN =15 kV pracuje w uktadzie z kompensacja,

b) prad zwar¢ wielofazowych 8,35 kA przy czasie t = 1 s na szynach rozdzielni 15 kV stacji 110/15 Sandomierz,

c) prad ziemnozwarciowy 36 A przy czasie t = 5 s trwania zwarcia.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ uziemianie w sieci SN,

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢o = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Wymagania w zakresie:

14.1. Przystosowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien umozliwiaé transmisje danych pomiarowych do lokalnego systemu
pomiarowo-rozliczeniowego OSD (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw). Do przesytu danych pomiarowych
(zdalnego odczytu) wykorzystaé ustuge transmisji danych oferowanych przez sieé GPRS/GSM. Uktad pomiarowo-
rozliczeniowy winien by¢ wyposazony w urzadzenia komunikacyjne GPRS/GSM umozliwiajgce zdalny odczyt.
Projektowanie typu anteny dla potrzeb GPRS/GSM winno by¢ poprzedzone analizg skutecznodci sygnatu
operatora sieci GSM.

14.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: Niedopuszczalne jest przytaczanie do instalacji lub sieci urzadzeri wprowadzajacych
zaktécenia do sieci lub instalacji innych odbiorcéw.

14.3. Wyposaienia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdnego do wspodtpracy zsiecig, do ktérej ma nastgpi¢
przytaczenie:

a) uktad sieci niskiego napiecia z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej przyja¢ wg uznania,

b) w projektowanej stacji transformatorowej na transformatorze zainstalowa¢ kondensator nN z izolacjg gazowa
(azotowa — N2) do kompensacji mocy biernej stanu jatowego transformatora,

c) dla odbiornikéw nieznoszacych przerw w zasilaniu energig elektryczng rozwaiyé celowoéé zainstalowania
agregatu pradotwdrczego o odpowiednio dobranej mocy wraz z blokadg uniemozliwiajacg podanie napiecia
na sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszdw. Instrukcje wspdtpracy agregatu z wiasng siecig elektryczng oraz
rozwigzanie techniczne projektowanej blokady przed podaniem napiecia na sie¢ energetyki zawodowej
uzgodnic z RE Staszow,

d) Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robot elektrycznych.

Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw RE Staszow, w terminie do dnia

przytaczenia, Instrukcje wspdtpracy ruchowej.

Informacje dodatkowe:

a) warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

b) realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym



rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy
0 przytgczenie.

17. Uwagi dodatkowe:

a)
b)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
)

k)

caty zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowiazujgcych przepisow,

pobdér mocy moze nastapi¢ po zawarciu umowy o przytaczenie, zrealizowaniu warunkow przytgczenia i zawarciu
umowy kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji albo dwdch odrebnych umoéw: o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedaiy energii
elektrycznej,

zakres prac jak w punkcie 4 zaprojektuje i wykona PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw w ramach opfaty za
przytaczenie. Urzadzenia te pozostang na majatku i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszdw.
Pozwolenie na budowe dla tego zakresu robét uzyskaé na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszdw,

wysoko$¢ optaty za przylaczenie zostanie ustalona w umowie o przytaczenie na podstawie taryfy dla energii
elektrycznej obowigzujacej w dniu podpisywania umowy,

obecnie optata przytaczeniowa zostataby naliczona w oparciu o taryfe operatora systemu dystrybucyjnego
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw w wysokosci 25 % rzeczywistych naktadéw na realizacje przytaczenia
w zakresie wykonywanym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow jak w punkcie 17.c,

pozostaty zakres robdt niezbedny dla realizacji przytaczenia zaprojektuje i wykona wtasnym kosztem i staraniem
Inwestor obiektu. Urzadzenia te pozostang na majatku i w eksploatacji odbiorcy,

opracowane dokumentacje projektowe uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw w zakresie do uktadu
pomiarowego wiacznie,

przed wybudowaniem urzadzeri elektroenergetycznych niezbednych do realizacji przytaczenia planowanych
obiektéw do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw Inwestor ustanowi notarialnie stuzebno$¢ gruntowa
dziatki, na ktérej bedzie wybudowana proj. stacja transf. celem dojécia, dojazdu oraz korzystania przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw z wydzielonych pomieszczert budynku stacji transformatorowej, w ktérej
beda zainstalowane urzadzenia elektroenergetyczne stanowigce wiasnosé PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw.
Powierzchnie i kubature pomieszczeri uzytkowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw powinien ustali¢
projektant na etapie projektu wykonawczego,

decyzja o pozostawieniu lub likwidacji istniejacego zasilania z sieci nN pozostaje w gestii przytaczanego podmiotu,
pozostawienie zasilania po stronie nN, np. jako rezerwowego, wigze sie z utrzymaniem dotychczasowych
warunkéw zawartej umowy sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych, niezaleznie od
umowy zawieranej po zrealizowaniu niniejszych warunkéw przytaczenia,

celem przytaczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy przytaczeniowej do 50 kW, po zrealizowaniu przedmiotowego
przytaczenia nalezy wystapié do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow ze zgtoszeniem przylaczenia mikroinstalacji
do sieci dystrybucyjnej, sporzadzonym na aktualnie obowigzujacym w PGE Dystrybucja S.A. druku, udostepnionym
na stronie internetowej Spétki. W przypadku przytaczenia Zrédta wytwérczego powyzej 50 kW nalezy wystapi¢ do
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw z kompletnym wnioskiem o okreélenie warunkéw przytaczenia,
sporzadzonym na aktualnie obowiazujgcym w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw druku (druk wniosku
W-3 —wniosek dla wytwércow w zataczeniu),

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie
wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit:
Jan Satamacha PGE Dystrybuc]a S.A,

ddziat Rzeszow o







