Gdanska 148 od strony Gdariskiej 150 — budynek frontowyOR#Sdowo oficyna nr 1

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
14/KNR 2-02 |Grunt np ispo Silikon-Impragrund LF pod farby (zuzycie ok.0,02I/m2) m2
d.1./1505-12 i
2
f 239,09 m2 239,09
RAZEM 239.09
15/KNR 2-02  Farba silikatowa np isposil (zuzycie 0.25 I/m2) 'm2
d.1./1505-10
2 |
239,09 'm2 239,09 |
! | RAZEM | 239,09
1.3 1zolacja fundamentéw w czesci budynku frontowego i w czesci budynku oficyny
16 KNR 0-26  Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usunig- |m?
d.1. 0634-01 .cie wody kapilamej metodg iniekcji ciSnieniowej;
3 ‘wykonanie otworéw w jednym poziomie
[ 0.50*20.8 m2 10.40
! | RAZEM 10,40
17 KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych |m3
! d.1.‘0104-02 fundamentoéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IIl
3
0,60*20,8'0,70 m?3 8.74
| : RAZEM 8,74
18 KNR 4-01  Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegios¢ do 1 km  'm3
d.1./0108-06 grunt.kat. [ll !
3 i
8.74 m3 8,74 .
RAZEM { 8.74
19|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km  |m3 !
1 d.1./0108-08 do 20 km
3 Krotnos¢ = 19
8,74 m3 8,74
! i RAZEM 8,74
20 kalkul. in-  {Koszt przyjecia i sktadowania ziemi m3
d.1./dyw. |
3 £
8.4 m3 8,40
'RAZEM 8.40
21 KNR 0-25  Mycie powierzchni $cian ciepta wodg pod cisnieniem m2
d.1./0101-01
3
20,8%0,70 .m2 14,56
RAZEM 14,56
22 TZKNBK Wykucie starych spoin na muréw z cegtly - mury gtadkie m?2
d.1./VIIl 05-141
3
14,56 m2 14,56
RAZEM 14,56
- 23|KNR 19-01 |Oczyszczenie $cierne lub chemiczne spoin m2
- d.1./0829-02
3
14,56 m2 14,56
RAZEM 14,56
24'KNR 0-23  Szczelna ,cementowo-trassowa zaprawa wyrownawcza i uzupeiniajgca m?2
d.1./0931-01
3 ,
? 14,56+0,3208 m2 20,80
RAZEM 20,80 |
25/KNR 2-02 Izolacje - elastyczna ,bitumiczna warstwa gr. 4-5 mm m2
d.1./0602-05
3
20.8 m2 20,80
RAZEM 20,80
- 26|KNR 0-23 Zamocowa¢ membrane profilowang - folia kubetkowa m2 !
d.1.{2612-01 i
3
14,56 m2 14,56
3 RAZEM 14,56
27/KNR 4-01  Zasypanie wykopow grunt $redniorzepuszczalny (zwir )z przerzutem na  \m3
d.1./0105-02 odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
3
8,74 m3 8,74
| RAZEM 8,74
28 kalkul. in- {Montaz obrzeza trawnikowego Ekoborder z PCV wys. 10 cm. m
d.1. dyw.
3 kalk. wiasna
20,8 m 20,80
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Gdanska 148 od strony Gdariskiej 150 — budynek frontowyQB#is¢towo oficyna nr 1
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem |
Remont $ciany bocznej budynku przy ul. Gdariskiej 148 od strony Gdariskiej 150 i
| —— §CI_AM SZCZYTOWA BUDYNEK FRONTOWY + OFICYNA SCIANA TYLNA - dz.nr 97/2
1.1 Rozbidrki i demontaze . .
' 1KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m ‘mi’
| d.1./1604-01 |
1 | H
12,10*13,72+8,7*8.40 {mZ f 239,09
o | 'RAZEM 239,09
2 NNRNKB  (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m?2 i
d.1./202 1622a- |
101 !
i 239.09 m2 239.09 |
| ) RAZEM 239,09
. 3/KNR 4-01 Odbicie istniejacych tynkéw zewn.-cementowo-wapiennej na scianach - 'm?2 !
d.1. 0701-05 -staba przyczepno$¢ do podioza ( przyjeto 100 % $cian ) !
1239.09 im2 239,09 |
‘RAZEM 239,09
4 KNR 4-01  Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt. |
d.1./0308-01
1
120 szt. 20,00 ’
| o ! { RAZEM 20,00 .
5 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi 'm3 |
d.1. 0108-11 ‘na odl.do 1 km |
1 i !
! 1239,09%0.02 m3 4,78 i
{ ! RAZEM 4,78
6 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - '/m3
d.1.,0108-12 za kazdy nast. 1 km do 20 km
1 Krotnosé = 19
4,78 L m3 4,78 o
RAZEM 4,78
7 utylizacja Koszty sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.1.|gruzu
1
4,78 m3 4,78
RAZEM 4,78
1.2| Remont $ciany szczytowej i tylnej oficyny
8 KNR 0-25 Mycie powierzchni scian ciepta woda pod ci$nieniem 'm2
d.1. 0101-01 ]
2 | i
: ‘jak poz odbicie tynkéw | i
239,09 'm2 239.09 o
f ] RAZEM 239,09
9 KNR 4-03  Mechaniczne wykucie bruzd dla pretow zbrojeniowych Helibar w murze  |m
d.1..1001-01 iceglanym - glebokosc ok. 5 cm
2 analogia
10 m 10,00 .
RAZEM 10,00
10|Kalkulacja Montaz pretéw Helibar - srednicy min. 8 mm di. 1 m w co drugiej warst- |kpl.
d.1./wlasna wie w bruzdzie glebokosci ok. 5 cm, bruzda wyczyszczona i zwilzona wo-
2 da
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11 KNR 4-01 /Wypetnienie otworéw iniektem zaprawa typu Helibond lub o podobnych [m
d.1./0207-01 wiasciwosciach bruzd z zachowaniem otuliny pretéw, gotowa zaprawa
2|analogia epoksydowo-cementowa, rysy wypetni¢ preparatem iniekcyjnym wykona-
nym w oparciu o skfadniki mineralne, zawierajgce dodatki uszlachetniajg-
ce i polimery
10 m 10,00
RAZEM 10,00
12|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie m2 ;
d.1./2611-01
2|analogia
239.09 m?2 239,09
RAZEM 239.09 |
13/KNR 2-02  [Tynki zewn.zwykle kat.|ll na scianach ptaskich i pow.poziom. wyk.mech. [m2
d.1./0902-02
2
239,09 m2 239,09
4 i inwhocn,. RAZEM 239,09 |
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Gdanska 148 od strony Gdariskiej 150 — budynek frontowyOBiéis¢owo oficyna nr 1

[ Lp. | Podstawa _ Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem
! RAZEM 20,80
29 kalkul. in- | Przesadzenie roslinno$ci wg wskazarn wtasciciela nieruchomosci, w razie kpl.
- d.1. dyw. uszkodzen zakup nowej rosliosci takiej jak ta uszkodzona
3 kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1.00
30 KNR 4-04  Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3 |
d.1.,0301-03 f
3
0.15*7 m3 1.05
i RAZEM 1.05 |
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