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OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane o$§wiadczam, Ze projekt
budowlany sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Oswiadczenie dotyczy: projektu termomodernizacji budynku mieszkalnego przy
ul. Gdaniskiej 148 w Bydgoszczy

Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
PROJEKTANT 'mgr inz. arch. Upr. do proj.. bez ograniczen w P \i

ARCHITEKTURY Anna Pawlicka-Zabojszcz ; Specjalnosci architektonicznej -
: Nr ewid. GPKZ-1-7342-43/95

Bydgoszcz 12.11.2019 r



1 ZBA ARCHITEK T TOW

| RZECZYPOSPOLITE] POLSK
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria PAWLICKA-ZABOJSZCZ
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GPKG-I-7342-43/95 ,,

jest wpisana na liste czlonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: KP-0131.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2019 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0131-B41E-3B2B-83AA-6B6D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub ‘kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Bydgoszcz, dnia | X .05.1996 r.

WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. GPKG-1-7342-43/95

DECYZJA

Na podstawie art. 12, wst. 1, pkt I, arf. 13, ust 1, pkt 1 & ust. 4, art. 14,
wst. 1, pkt 1 i ast. 8, pkt 1 ustawy z dnia 7 bipca 195*& r. « Prawo budowlane
tBz,U. Nr 89, poz. 414, w zwiazku =z §. 3% § 4, ast. 30 § 9, ust. 1, pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministrda Gospodarki P zestrzennej i Budownlctwa z dnia
30 grudaia 1994 r, w sprawie samodziel technicznych w budow-
nictwie [Dz.U, z 1895 r. Nr B, poz. 88}, po rﬂzp&&rzeniu wnipsku Pan; Apny
Pawlickiej Zabejszez, .

‘nadaje
Pani Annie PAWLICKIEJ ZABQJSZCZ

mgr ing, architelt
WL dnla 11 kwietnia 1960 r. wByégaszczy,

uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnoesci
architektonieznej
bez ogranieczen

¥

Uzasadnienie
Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sig o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60| - stwierdzila posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Wojewoda Bydgoski /
s L Ll Lo u
Wiestaw Olszewski




UCHWALA NR LVIII/891/09
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Osiedle Lesne - Dwernickiego”
w Bydgoszczy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008r. Nr 199, poz.
1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta w Bydgoszczy uchwala, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogoéine

§1.1. Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszczy uchwalonego Uchwatg Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca
2009r. uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Osiedle LeSne — Dwernickiego”
w Bydgoszczy, obejmujacy abszar ograniczony ulicami: Kamienna, Jozefa Sutkowskiego, Jozefa Dwernickiego,
Gdanska, o powierzchni 20,03 ha, w granicach okreslonych na rysunku planu.
2. Integralne czesci uchwaly stanowig;

1) rysunek planu w skali 1:1000, jako zatgcznik nr 1 z wyrysem ze Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy stanowigcym zatgeznik nr 1/1ai 1/1b;

2) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore
nalezg do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
jako zalgcznik nr 2.

§ 2. 1. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) adaptacii istniejacych obiektow — nalezy przez to rozumie¢ dostosowanie dotychczasowych funkcji budynku do
przewidzianych w planie;

2) liniach rozgraniczajgcych tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania - Scisle
okreslonych ~ nalezy przez rozumie¢ linie rozdzielajace tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania ustalonych w planie, ktérej przebieg nie podlega zmianom;

3) liniach rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania —
orientacyjnych — nalezy przez to rozumie¢ linie przedstawiane na rysunku planu okreslajace granice terendw
0 ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, ktorych przebieg moze byé zmieniony, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w ustaleniach szczeg6towych, jesli bedzie to uzasadnione projektowanym
zagospodarowaniem terenu i potrzebami funkcjonainymi oraz pozostanie w zgodzie z przepisami odrgbnymi;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie linie, bezposrednio przy ktorej moze byc
umieszczona zewnetrzna $ciana budynku (za wyjatkiem takich elementdw architektonicznych, jak balkon,
wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego),
bez mozliwosci jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajacej;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkéw mieszkalnych — nalezy przez to rozumie¢ linie zabudowy
odnoszacy sie do wolno stojacych budynkéw mieszkalnych i nie dotyczy wielofunkcyjnej zabudowy, realizowanej
na podstawie jednej koncepcji lub projektu zagospodarowania, faczacej jednoczeénie funkcje ustugowe,
rekreacyjno-wypoczynkowe i mieszkaniowe o wysokim standardzie;

6) obowigzujgcej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linie, przy ktorej nalezy usytuowac co najmniej 70%
diugosci zewnetrznej Sciany budynku (za wyjatkiem takich elementéw architektonicznych, jak balkon, wykusz,
gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego);

7) paliwach ekologicznych - nalezy przez to rozumie¢ paliwa, ktdre nie powodujg zanieczyszczenia $rodowiska a ich
zasoby odnawiajg sie w krotkim czasie;

8) planie — nalezy przez to rozumie¢ plan miejscowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1;

s

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
»Osiedle Lesne - Dwernickiego” w Bydgoszczy






Bydgoszez, dnia pazdziemika 2019r.

WU OZ. DB. ZAR. 5152.3.222.2019.TZ.
op. A — 834/2019

ADM sp. z 0.0. w Bydgoszezy

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z termomodernizacjg budynkéw przy ulicy
Gdanskiej 148 (dz. nr ew. 98/7 w obr. 125) , Dworcowej 30 (dz. nr ew. 89 w obr. 128),
lJagielloaskiej 63 (dz. nr ew. 157/5 w obr. 178), Nakielskiej 13 (dz.. nr ew. 56 w obr. 83) w
Bydgoszczy, zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na zatgeznikach graficznych dofaczonych do
wniosku.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Toruniu Delegatura w Bydgoszezy opiniuje
pozytywnie z nastepujacymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich robdt mogacych uszkodzié¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytk6ow, a jesli nie jest to mozliwe wlasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabythow i opiece nad zabytkami z dnia 23.VIL.2003
roku (Dz. U. 7 2018r. poz. 2067 ze zm.).

Otrzymuje : INGRAF, ul. Lokietka 5/1, 85-200 Bydgoszcz

SOBRJS 3 iy d -

o, Anna Pawlickd- Zaboiszur

L ASWS
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A\ URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
%’5%‘* Lﬁ Biuro Konserwatora Zabytkow

Bydgoszcz, 02.12.2019r.

BKZ.4120.8.2.57.2019

Ingraf Architekci
ul. Lokietka 5/1
85-200 Bydgoszcz

Dot.: kolorystyki elewacji frontowej
ul. Gdarskiej 148.

Miejski Konserwator Zabytkow

i Sciany szczytowej

kamienicy przy

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkow przyjetej Zarzadzeniem
Nr 439/15 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 07.08.2015 r.
MKZ opiniuje pozytywnie remont i planowana kolorystyke elewacji frontowej ( Keim 9574.
Keim 9569, Keim 9567). docieplenie polaci dachowe;. stropu docieplenie $cian podworzowych z

wymiang starych okien.

Otrzymujg:
(;l/ adresat
2. a/a BKZ

85102 Bydgeszez, ul. Jezuicka 2
tel.: {52} 58 58 499, fax.: (52} 58 58 820,
ermail. mkz@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl
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¥ ZARZAD DROG MIEJSKICH
&E® | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 02-01-2020 r.

UP-4005/1834/20
Nrwptywu - 33917

Pawlicka Zabojszcz Anna
ul. Lokietka 5/2
85-200 Bydgoszcz

Temat: zajecia pasa drogowego na prawach wylgcznosci {dz. drogowa nr 5 obreb
81) dla potrzeb wykonania docieplenia scian zewnetrznych budynku zlokalizowanego
przy ul. Gdanskiej 148, bedacego w zasobach ADM Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 20-12-2020r. w sprawie jw wyrazam zgode
i wyjasniam co nastepuje:

1. przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t w pasie drogowym nalezy
wystapi¢ do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robdt w pasie
drogowym i zwigzanymi z tym optatami.

2. powyzsze kwestie regulujg przepisy zawarte w ustawie o drogach publicznych
(Dz.U. z 2019r. poz. 1495, z pézn. zm.) oraz w uchwale Nr XVII/318/11 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 23-11-2011r. publikowanej w Dz. Urz. Woj. Kuj-
Pom. Nr 281, poz 2885).

3. W przypadku zniszczen powstatych na skutek pracy sprzetu technologicznego
zakres odbudowy elementdéw pasa drogowego nalezy uzgodni¢ bezpoSrednio
z inspektorem ZDMIKP

Otrzymuja;
1,;Adresat
2. ala

Kontaki: Dominik Malcer tel 052-382-27-38

85-844 Bydgoszcz. ul. Torunska 174a, tel, (0 .. 52) 582 27 23 » fax (0 = 52) 58227 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.p!
REGON: 090476971

£8 2OOIKSE T ey i
arch. Anna !{iwﬁ(:ka—zabwszcz
: Ab.01,
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ZAKRES OPISU DO PROJEKTU TECHNICZNEGO dot Gdanska 148

1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania

3. Opis stanu istniejacego

4. Demontaz i rozbiorki
4.1.Elewacja frontowa
4.2.Elewacje podworzowe i szczytowa w granicach dziatki nr 98/7
4.3.Elewacja szczytowa od strony sasiada (dz. nr 97/2)
4.4.Poddasze/ Dach

4.5.Stolarka okienna i drzwiowa

5. Remont $ciany frontowej
5.1. Prace przygotowawcze
5.2. Tynkowanie i malowanie $ciany frontowe;j
5.3.Remont cokolu
5.4.Remont izolacji $cian piwnic (pionowa i pozioma)

5.5. Prace dodatkowe przy remoncie $ciany frontowej

6. Docieplenie $cian podworzowych - nie jest objete zgloszeniem

6.1. Prace przygotowawcze

6.2. Docieplenie sciany podworzowej styropianem i welna rie jest objete zgloszeniem

6.3.Remont/docieplenie cokotu
6.4. Remont izolacji $cian piwnic (pionowa i pozioma) z dociepleniem

6.5. Prace dodatkowe przy dociepleniu scian podwdrzowych

7. Remont $ciany szczytowej- od strony sgsiada dz. nr 97/2 obr. 171

8. Docieplenie poddasza fiie jest objete zgloszeniem )

9. Remont pokrycia papowego dachu

10. Stolarka okienna i drzwiowa



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
PRZY UL. GDANSKIEJ 148 W BYDGOSZCZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa zawarta z Inwestorem
1.2 Inwentaryzacja dla celéw projektowych
1.3 Dokumentacja archiwalna

1.4 Zapisy MPZP

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt:

2.1 Remontu konserwatorskiego elewacji frontowej budynku wraz z opracowaniem kolorystyki.
2.2 Docieplenia scian elewacji podwérzowych #ie jest objete zgloszeniem

2.3 Remontu $ciany szczytowej od sasiada

2.4 Remontu izolacji scian fundamentowych

2.5 Docieplenie poddasza (-nie jest objete zgfoszeniem) i remont pokrycia papowego dachu

2.6 Wymiana czesci stolarki okiennej (bez zmianywielkosci otwordow)

Projektowane prace nie maja wplywu na konstrukcje budynku

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem usytuowanym w pierzei ulicy. Z jednej strony do
budynku przylega dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, z drugiej strony dzia{ka; nr 97/2 jest
niezabudowana przy ulicy, jednakze wczesniej znajdowat sie tu budynek mieszkalny, po ktérym pozostat
komin murowany przylegajacy do sciany szczytowe;j.

Budynek frontowy jest obiektem 3-kondygnacyjnym, z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony.
Konstrukcja budynku: murowana, tradycyjna. Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegly gr. 51,
38, 25 c¢m, tynkowane, $ciany fundamentowe gr. 54 cm. Dach budynku dwuspadowy ptaski, kryty papa, o
konstrukcji drewnianej. Do budynku frontowego jest dobudowana dwukondygnacyjna oficyna mieszkalna,
parterowa, ktéra tez wchodzi w zakres opracowania. Czas budowy budynku frontowego: ok. 1904 rok. a
budowy oficyny ok. 1929 r.

Elewacja frontowaptaska, 5-osiowa, z nieznacznie wysunigtym ryzalitem srodkowym. Zachowaty si¢ w
czegsciowo sztukaterie stanowigce obramowania okien (profilowane opaski na parterze, plaskie opaski na

I pigtrze, parapety, gzymsy nadokienne oraz trojkatny szczyt nadokienny) Zachowat si¢ profilowany fryz pod
gzymsem skrzynkowym . Zachowat si¢ gzyms migdzykondygnacyjny nad parterem.

Okna prostokatne, w wiekszosci wymienione na wspdtczesne drewniane lub PCV. Zachowaty sie oryginalne
drewniane dwuskrzydfowe wrota wejsciowe od ulicy z naswietlem tukowym (wyremontowane).

Stan tynkéw istniejacych i sztukaterii elewacji frontowej jest zly.



Elewacje od podwoérza: Sciany od strony podworka tynkowane, gtadkie, z oknami prostokatnymi, Tynk w
cluzym stopniu odpadt.Okna czesciowo drewniane (wtdrne) , w wiekszosci wymienione na wspétczesne
clrewniane i PCV. Oryginalne drewniane dwuskrzydfowe wrota (wyremontowane)

Sciana szczytowa od strony podwdrza :Sciana gladka, otynkowana , tynk w ztym stanie

Sciana szezytowa od strony podwoérza :Sciana gladka, otynkowana, tynk w ztym stanie .

4. DEMONTAZ I ROZBIORKI

4.1 Elewacja frontowa

- Sciany : skucie tvnku na scianach 100% Ostroznie, aby nie zniszczy¢ tych opasek okiennych, ktore

beda naprawiane.
-~ demontaz obrobek blacharskich elewacji : obrobki parapetdw okien, rynny, rury spustowe
-~ demontaz (tymczasowy) elementéw zamocowanych do elewacji : oswietlenia, itp.
- demontaz czesci natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych — reszta do ponownego
montazu w bruzdach (tylko w porozumieniu z wlascicielem sieci Energetyka, TPSA itp.)
-~ demontaz stolarki okiennej przewidzianej do wymiany (2 szt. Il p. i poddasze)
- rozbiérka nawierzchni chodnika pas szer ok. 1 m i odstoniecie §ciany fundamentowej na glebokos$¢ 70 cm
- rozbidrka istniej. studzienek piwnicznych murowanych
- usunigcie spoin na $cianach fundamentowych na gleb. 2 cm (100%)

4.2 Elewacje od podworza

- §ciany : skucie tynku na $cianach bud. frontowego od podwoérza ok. 60%, skucie tynku na oficynie
100%, skucie tynku na $cianie szczytowej Pd-zach -100%

- demontaz obrébek blacharskich elewacji: rynny, rury spustowe, parapety

- demontaz (tymczasowy) elementdw zamocowanych do elewacji : oswietlenia, , Zzze;s'ci natynkowych
instalacji elektrycznych [ub teletechnicznych — do ponownego montazu w bruzdach lub rurkach peszel
(tylko w porozumieniu z wlascicielem sieci Energetyka, TPSA

- demontaz czgsci stolarki okiennej bud frontowego (2 szt. Il p. i poddasze)

- demontaz czesci stolarki okiennej oficyny (9 szt. Il p.) i drzwi wejsciowe

- rozbiorka fragm. utwardzenia szer ok. 40 m i odstonigcie $ciany fundamentowej na giebokos¢ 70 cm

- rozbidrka istniej. studzienek piwnicznych murowanych

- usunigcie spoin na scianach fundamentowych na gleb. 2 cm (100%)

4.3 Sciana szczviowa od sasiada

e skucie tynku na $cianach od podworza ok. 50%

4.4 Rozbiorki dot. dachu

e demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, opierzen kominéw , obrébek na styku z
budynkiem sasiednim.

e Demontaz uszkodzonych desek poszycia dachu. (przed rozpoczgciem tych prac koniecznosé
sprawdzenia tych miejsc od strony poddasza)

e zdemontowal pape w miejscach, gdzie konieczna jest wymiana desek, w pozostatych miejscach papa
istniejgca pozostaje na dachu

o na kominach zbi¢ czes$é tynkéw stabo przytwierdzonych do podtoza



4.5 Rozbidrki na poddaszu

® demontaz czesci uszkodzonych desek na podfodze poddasza.

5. REMONT SCIANY FRONTOWEJ

5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczgciem prac renowacyjnych nalezy wykona¢ prace dotyczace naprawy muru wymieniajac
uszkodzone cegtly ceramiczne w obrebie cokotu

5.2 TYNKOWANIE I MALOWANIE SCIANY FRONTOWEJ

Przed rozpoczgciem prac renowacyjnych nalezy Sciany umy¢ goraca wodg przy uzyciu myjki ci$nieniowej
Nowe tynki nalezy wykona¢ w uktadzie co najmniej trojwarstwowym, dobierajac wlasciwie sktad i rodzaj
materiatu uwzgledniajac stabsze podtoze i kolejne warstwy. Proponuje sie wykona¢é tynki podktadowe na
bazie zapraw wapienno trassowych. Dodatek trassu ( pucolanu) — tufu wulkanicznego znacznie
wzmacnia odpornos¢ wapna ( w tym na kwasne deszcze) pozostawiajac jednak znakomite parametry
paroprzepuszczalnosci, plastycznoscei przyczepnosci i bardzo niskiego skurczu.

Tak wige w miejscach, gdzie tynk istniejacy zostat usuniety (czyli 100% powierzchni ptaskich), nalezy

wykona¢ pierwszg warstwe z :

- Tubag Trass-Werksteinmortel- gotowa niskoalkaliczna zaprawa wapienno-trassowa do wykonania
wstepnej obrzutki (szpryc) oraz jako pierwsza warstwa przy duzych grubosciach tynku > 2 cm lub
koniecznosci szpaldowania podtoza. (zuzycie ok. 15 kg/m2 na 1 cm)

druga warstwe z:

- Tubag Trass-Kalk-Machinenleichtputz lekka wyprawa wapienno-trassowa zawierajaca dodatki
pumeksu do wykonania elastycznego tynku podktadowego (zuzycie 10 kg/m2 n'a 1 cm)

Nastepne warstwy:

- Ispo Putzgrund— grunt podktadowy ( zuzycie ok. 0,25 kg/m2)

- Ispo Klasyk — mineralna elastyczna drobnoziarnista wierzchnia wyprawa zakladana na 2-4 mm grubosci
zawierajaca mikrowtokna ( zuzycie ok. 1,2kg/m2 na 1 mm) — gtadka powierzchnia

Odtworzenie sztukateriina wzor sztukaterii istniejacych oraz wg zataczonego rysunku w projekcie..

Sztukaterie: Profile bardziej uszkodzone, nalezy wykonaé¢ w catosci lub w wiekszych fragmentach w technice

ciaggnietej bezposrednio na elewacji lub wezesniej wykonanych przez sztukatora i zamocowanych . Wykonaé

szablon wedtug wymiaréw profili czgsciowo istniejacych oraz wedtug projektu.

Materiaty:

Stuckprofilmortel grob— lekka szybkowiazaca zaprawa do wykonania wstepnego narzutu rdzenia , nawet do

kilku cm. ( zuzycie ok. 10kg/m2 na 1 cm)

Profile wykancza¢ wyprawalspo Klasyk i malowa¢ wg projektu.
Wokot okien 11 pietra i okien strychowych zastosowaé nowe plaskie opaski i gzyms profilowany nad 3
kondygnacja.

Malowanie elewacji wykona¢ przy uzyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej hydrofobowosci i

paroprzepuszczalnosci np.

- Isposil — farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zuzycie ok. 0,251/m2)



- Ispo Silikon-Impragrunt LF- silikonowy grunt pod farby ( zuzycie 0,021/m2)

Malowa¢ nalezy takim samym odcieniem farby wegarki okien jak $ciana przylegajaca.

5.3 REMONT COKOLU

Cokol czesci frontowej:
e Po skuciu catosci tynku z cokotu iumyciu myjka cisnieniowa, uzupetni¢ wyptukane spoiny (100%)
przy uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej §po-Kalk-Fugensaniermortelf-my ISPO)
¢ Sposob wykonania tynkéw renowacyjnych WTA dla projektowanego cokolu:

® Przed wvkonaniem tynku WTA w strefie cokotu wyvkonaé dezvnfekcie 100% sciany preparatem STO

Prim Fungal,

|. Warstwa pierwsza — obrzutka tworzaca mostek utatwiajacy przyczepnos¢ nastgpnych warstw.

Musi ona pokrywac 50% powierzchni muru, maksymalna grubos¢ powinna wynosi¢ 5 mm.
Wymagania te spetnia tynk podkladowy np Ceresit CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej CC 81.
lub Sto Murisol VS
3. Warstwa druga — tynk renowacyjny, np.Ceresit CR 62 lub Sto Murisol SP Naklada si¢ go w
dwu warstwach na grubos¢ do 2 cm
W warstwie tej nastgpuje krystalizacja i magazynowanie soli. W przypadku tynkow dwuwarstwowych
moze stanowi¢ warstwe ostateczna.

e Malowanie Sciany cokoluwykonac przy uzyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej
hydrofobowosci i paroprzepuszczalnosci np.

e Isposil — farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zuzycie ok. 0,251/m2)

e Ispo Silikon-Impragrunt LF- silikonowy grunt pod farby ( zuzycie 0,021/m2)

5.4. REMONT IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH
Postepujace przez lata zmiany uksztaltowania terenu, np. podniesienie okalajacego budynek poziomu terenu, a
takze zwykta korozja zastosowanych materialdéw budowlanych sprawily, ze dawne izolacje przestaty pelnic
swoja funkcje podobnie jak w innych prawie wszystkich przypadkach starych budynkéw miejskich.
Koniecznym staje si¢ zatem zabiegiem odtworzenie izolacji z uzyciem wspdtczesnych materiatow.
5.4.1. PRACE WSTEPNE
e odstoni¢ czesci podziemne $cian fundamentowych na odcinkach 2-2,5m
e oczysci¢ sciang przy uzyciu obrébki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod ci$nieniem)
o Usuna¢ luzne i zniszczone korozja fragmenty, szczegdlnie doktadnie wyczyscié zniszczone fugi cegiet
(100% pow.)
e uzupelni¢ ubytki cegiet w obszarze cokotu (do 20 szt)
5.4.2. IZOLACJE POZIOME
e dotyczy $cian zewnetrznych dostgpnych z zewnatrz (tj. poza studzienkami okien piwnicznych i
wejsciem do bramy)

e Nalezy utworzy¢ izolacj¢ pozioma na poziomie ok. +/- 10 cm powyzej terenu.



Rys.1. StoMurisol-Impulssystem umozliwia _
wprowadzenie preparatu w 64 otwory jednoczesnie. o

Zalecenia technologiczne:

Zaleca si¢ zastosowanie technologii firmy Sto opartej na preparacie StoMurisol Micro: to stezona
mikroemulsja silikonowa spetniajaca wymogi Instrukcji WTA 4-4-04, rozcienczana czysta wodg w
zaleznosci od stopnia zawilgocenia i chtonnosci muru. Jedna z najbardziej istotnych zalet systemu
StoMurisol wynika wtasnie z wlasciwosci mikroemulsji silikonowej. Substancja ta nie zamyka
catkowicie kapilar muru, a jedynie powleka ich wewnetrzne powierzchnie, nadajac im bardzo wysoka
warto$¢ napiecia powierzchniowego, dzigki czemu nie sg zwilzalne. Podcigganie kapilarne wody w tak
zabezpieczonej strukturze staje si¢ niemozliwe. Ponadto StoMurisol Micro doskonale penetruje w
wilgotnym murze bez koniecznosci dodatkowego osuszania, co jest niezwykle wazne, poniewaz
izolacja zaktadana bedzie przeciez na obiekcie juz zawilgoconym.

Technologia wykonania membrany

StoMurisol-Impulssystem rozwiazuje bardzo wazny problem techniki iniekcji, czyli wprowadzania
srodka w mur. Praktyka pokazuje, iz srodki wprowadzane recznie — grawitacyjnie nie wykonuja
catkowicie swojego zadania. Przy takiej metodzie, bariera moze np. utworzy¢ si¢ tylko czesciowo.
StoMurisol-Impulssystem pozwala w petni kontrolowa¢ wprowadzanie mikroemulsji pod cisnieniem,
w postaci impulséw. StoMurisol-Impulssystem umozliwia wprowadzenie preparatu w 64 otwory
jednoczesnie w regulowanych odstepach czasu (Rys.l). Dzieki temu mur zaleznie od chlonnosci
zapetniany jest stopniowo, az do wytworzenia pelnej bariery poziomej. Ponadto, specjalna lanca
umozliwia wprowadzanie preparatu na calej szerokosci otworu, a nie tylko na jego poczatku, jak w
przypadku stosowania tzw. pakerow (Rys.2). w trakcie wykonywania membrany Sto Murisol Micro
nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcji technicznej Sto Murisol Micro

(karta w zafaczeniu).

5.4. 3. IZOLACJE PIONOWE

dotyczy scian zewnetrznveh we fragmentach dostepnvch z zewnatrz (ti. poza np. studzienkami

okien piwnicznvch i wrotami wjazdowymi )

Po odstonigciu Sciany fundamentowej ( we fragmentach, patrz pkt 4) nalezy zastosowaé nastepujace
materialy : (przyktadowo w technologii ISPO)
- Trass-Zement- Machinenputzszczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyréwnawcza i

uzupetniajaca fugi , w zaleznosci od stanu sciany 1-2 cm grubosci.(zuzycie ok 15 kg/m2 na 1 cm.)



e - STO Murisol BD 1K, elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 mm(zuzycie
5-6 /m2)

e natak zabezpieczone powierzchnie zamocowac¢ do linii cokotu ptyty styroduru lub PIR (gr. 7 cm.-
tylko od podwdrza)l, nastepnie zamocowa¢ membrang profilowang (tzw. folig¢ kubetkowg) i
zasypaé dot warstwg gruntu srednioprzepuszczalnego (np. zwir) Elementy plyty polistyrenowej od
poziomu terenu do linii cokolu powyzej gruntu pokry¢ siatka z tworzywa na zaprawie zbrojonej oraz
tynkiem akrylowym (kamyczkowym) barwionym w masie (patrz kolorystyka ) o nazwie ISPOLIT
(zuzycie 2.5 kg/m2, ).

o Uwaga : od strony ulicy nie zakladamy izolacji ze styroduru, a jedynie izolacj¢ p-wilgociows, i

zamiast tynku akrylowego stosujemy plyty kamienne na cokole wys. 20- 50 cm.

5.5. PRACE DODATKOWE przyv remoncie sciany frontowej

wykona¢ nowe obrobki blacharskie : attyka, gzymsy, parapety itp. z blachstalowej ocynkowanej
wykona¢ renowacje gzymsu skrzynkowego (wymiana uszkodzonych desek i malowanie farba do drewna)
Wymiana rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej

zamontowa¢ ponownie oswietlenie na $cianach i inne elementy

Nalezy zatynkowac przynajmniej czesciowo przewody energetyczne i teletechniczne ( wylacznie w
porozumieniu z gestorem sieci)

montaz doswietlaczy okien piwnicznych z laminatu z rusztem kratowym o wym 80x40cm, gieb. 105 cm

6. REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWORZOWEJ it \ (G LS \)\B\—f_ zA.}TJC newed
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6.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE. -‘

o Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych nalezy wykona¢ prace dotyczace naprawy spekan muru,

» Miejsca, gdzie mury sa speckane naprawi¢ poprzez zbrojenie spoin pretem stalowym ze stali
nierdzewnej kwasoodpornejz wypelnieniem spoiny zaprawa modyfikowang z zywicami
syntetycznymi. ok. 25 szt, pretow dlug ok. 1,0 mb.

e Prace wykona¢ w sposob nastepujacy :

o wykuc¢ bruzdy prostopadle do trasy szczelin w odstepach co ok. 30 cm. Glgboko$¢ bruzdy ok. 3-5 cm.

o w bruzdach osadzi¢ prety stalowe 10 ze stali nierdzewnej di. 100 cm przy uzyciu gotowej zaprawy
epoksydowo-cementowej np. typu ECC w taki sposdb, aby rysa przebiegata przez srodek jej
rozpigtosci.

o  Wypehié ryse preparatem iniekcyjnym wykonanym w oparciu o skfadniki mineralne, po uprzednim
oczyszczeniu i zwilzeniu szczeliny woda. (np. przy uzyciu zawiesiny cementowej POLYMENT
Micropress, zawierajacej dodatki uszlachetniajace i polimery.

e Przykry¢ miejsca osadzenia pretow oraz ubytki zaprawy wzdluz trasy spekan tynkiem cementowym.

o Zaleca si¢ uzycie warstwy zczepnej pomiedzy tynkiem a podtozem ceglanym.

e Szczegbly ostatecznie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru przed rozpoczeciem robot.

o Na frasmencie cokolu po lewej stronie wrot dodatkowo przemurowaé cegla fragment spekania Sciany




= LUwaga: do naprawy spekan mozna wvKorzvstac votowe svstemy naprawceze npHelfix lub Brutt-

Saver. ktore posiadaja specjalne prety ze stali nierdzewne] o srubowvm ksztalcie | odpowiednie

zaprawy
»  Wyrdwnaé ubytki spoin zaprawg oraz nierownosci w plaszczyZnie sciany

« wykonaé prace dotyczace naprawy muru wymieniajac uszkodzone cegly ceramiczne w obrebie cokolu

6.2. DOCIELENIE SCIANY - nie jest objete zgloszeniem

— Docieplenie $cian zewnetrznych wykonaé w systemie firmy ISPO ISPOTHERM-C (kotkowy na
styropianie lub wetnie mineralnej z tynkiem mineralnym malowanym farba silikonowa) lub w innym

systemie o podobnych parametrach .

— Dociepleniesciany podworzowej nalezy rozpoczaé od zamontowania listwy cokotowepa wysokosci

cokotu ok. 50 cm powyzej poziomu terenu,

— cokot dociepli¢ ptytami ze styroduru lub PIR gr. 7 cm

— Jako warstwe izolacyjngsciany podworzowej budynku frontowego i oficynystosowac styropian szary

2=0,031 gr. 14 cm i plyte z welny skalnejo wspolezynniku’=0,035 o grubosci 14 cm

— do przyklejenia plyt z welny skalnej i styropianu stosowac zaprawe klejowa Ispo Baukleber, natomiast
siatke zbrojaca zatopi¢ w zaprawie zbrojacej Ispo NR 1. Dodatkowo plyty izolujace zamocowaé kotkami

wbijanymi z trzpieniem metalowym (systemowe) o dt. 20 cm w iloéci 6 szt/m2 . -

— Jako wyprawe tynkarska stosowac tynk mineralny Ispo Laichtputz K0,5. Malowanie wykonaé

dwuwarstwowo farbg silikonowa NEOSIL w kolorze zgodnym z projektem kolorystycznym.

— Uwaga: z uwagei na wvimagania p-poz nalezv do ocieplania stosowadé system posiadajacy atest stwierdzajacy. ze

przvijete rozwiazanie spelnia warunek nierozprzestrzeniania ognia (w tvm przvpadku aprobata techn. [TB AT-15-

3590/2000)

|,
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— remont $ciany cokotowej Po skuciu istniejacego tynku i umyciu myjka ciSnieniowa, uzupetni¢ wyptukane
spoiny przy uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej {po-Kalk-Fugensaniermortelf-my ISPO)

— cokét dociepli¢ ptytami ze styroduru tub PIR gr. 7 cm
— wykonczy¢ tynkiem kamyczkowym

6.4. REMONT IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH

analogicznie jak sciany piwnicznej frontowej: pionowa i pozioma wg opisu pkt. 5.4.

)



6.5.PRACE DODATKOWE przv dociepleniu i remoncie Scianv podwarzowej

wykonaé nowe obrébki blacharskie : parapety . z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
elewacji lub malowanej farba typu Pilacynk.

Wvkonaé nowe rurv spustowe z blachv stalowei ocynkowanej w mieiscu istniejacych

zamontowaé ponownie o$wietlenie na $cianach i inne elementy

Nalezy zatynkowad przynajmniej czesciowo przewody energetyczne i teletechniczne ( wytacznie w
porozumieniu z gestorem sieci)

montaz doswietlaczy okien piwnicznych z laminatu z rusztem kratowym o wym 80x40cm, gteb. 105 cm

Drewniane elementy dachu pod okapem pomalowa¢ dwukrotnie farbami do drewna

7. REMONT SCIANY SZCZYTOWEJ OD SASIADA
« remont tynku i malowanie analogicznie jak sciany frontowej. Stosowac tynk zwykty, cem wapienny.

« Remont izolacji p-wilgociowej $ciany fundamentowej pionowej i poziomej wg opisu pkt. 5.4.

8. DOCIEPLENIE PODDASZA "¢ b ohde LIA0 et st <
8.1. DOCIEPLENIE PODLOGI NA PODDASZU : v I1, Lo

e Przed przystapieniem do ocieplania nalezy usuna¢ wszelkie nieczystosci z podlogi poddasza.

e  QOczyszczona przestrzen stropodachu nalezy nastepnie zdezynfekowac specjalnym preparatem.

e Zamontowac¢ nowe deski w miejscu usunietych- uszkodzonych

e  Przestrzen poddasza zwentylowac- zamontowa¢ dwa wywietrzaki w potaci dachowe;j.

e Zastosowac folie PE jako paroizolacje

e Do ocieplenia posadzki nalezy uzyéwelne skalng gr. 12 em o podwyzszonej gestosci (twardg) z
uwagi na planowane wykonanie podlogi z plyt OSB i mozliwos¢ chodzenia po posadzce poddasza np.
welne (ciezar 1,3 kN/m2,A= 0,035 W/mK), najlepiej zastosowa¢ dwie warstwy po 6 cm.

e na podtodze ukladamy folig, a nastepnie krawedziaki drewniane 12x12 cm co 60 cm. Dla zachowania

odlegtosci krawedziakéw stosowaé deski dystansowe szer.12 cm i skrecié catosé w sztywny ruszt.
e  Wetne skalna rozktadamy rownomiernie na calej powierzchni stropodachu.
e Drugg warstwe welny ukladamy mijankowo.
o Scianki attyki izolujemy ukladajac welne w pionie na wysoko$¢ min. 12 cm tj. grubosci izolacji
o  Ocieplenie wykonujemy sukcesywnie unikajac chodzenia po wykonanej izolacji.
@ Na ulozonej izolacji z welny i krawedziakach mozna roztozy¢ podtoge z ptyt OSB gr. 2,4 cm faczona
na pidro i wpust. i przykreci¢ ja wkretami do krawedziakow
e na ptycie OSB wykonujemy malowanie zabezpieczajace x2
o dwe (o) byt
8.2. DOCIEPLENIE POEACI DACHOWEJ NAD KLATKA SCHODOWA E\o\\“a e AL
o wykonaé docieplenie potaci dachowej od wewnatrz nad klatka schodowa ptytg PIR gr. 11 cm /)\“&

Docieplenie utozy¢ w grubosci rusztu, do ktérego zostanie zamocowana plyta GKF. Ay £ !

o1, 2o

e Zamontowac 1 wywietrzakw polaci dachowe;j.

Y
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8.3. DOCIEPLENIE SCIAN WEWNETRZNYCH OD KLATKI SCHODOWLEJ Lo 'f*u.? vl '-’_/i-'-}. A,

. . e - . " e - . N LA
wykona¢ docieplenie Scian wewnetrznych klatki schodowej plyta z welny skalngf 0.035 W/mK / <h

.U
gr. 14 em Docieplenie zamocowaé w grubosci rusztu, do ktdrego zostanie zamocowana plyta GKF.

Alternatywnie mozna istniejaca Sciane murowang poddasza dociepli¢ welna skalna gr. 14 cth=0,035
mocujac do sciany przy pomocy kotkéw, nastgpnie nalezy przykleic siatke i otynkowac, jak sciang od
strony zewnetrznej budynku.

Wymieni¢ drzwi wewnetrzne na strych na drzwi drewniane o wsp. U+1,5.

REMONT POKRYCIA PAPOWEGO DACHU

9.1. WYLAZ DACHOWY

zamontowaé w miejscu istniejgcego wiazu nowa podstawe z kantdwek drewnianych sosnowych
impregnowanych UWAGA : wiaz projektowany moze mie¢ wymiar wigkszy niz istniejacy, poniewaz
projektowana podstawa dachowa wtazu musi opiera¢ si¢ na krokwiach istniejacych. W tym celu moze
zajs$¢ koniecznos$¢ wyciecia czgsci desek w celu poszerzenia otworu. Optymalna wielkos$é otworu a
zarazem podstawy wlazu od wewnatrz wynosi 80 x 80 cm.

Nalezy zachowa¢ minimalna wysokos¢ podstawy swietlika 17-20 cm od pow. dachu.

Obrébki podstawy swietlika wykona¢ z papy dwuwarstwowo

Na przygotowanej podstawie zamontowac wylaz z drewna sosnowego impregnowanego,

9.2. KOMINY MUROWANE

sku¢ tynk istniejacy na kominach (w miejscach gdzie odpada) .

cze$é komindw przemurowac cegly ceramiczna petng kl. 150

zamontowaé klamry kominiarskie

po skuciu tynku uzupetni¢ spoiny i wykona¢ od zewnatrz wyprawe tynkiem cem-wapiennym,
dwuwarstwowym zatartym na gtadko.

Analogicznie otynkowaé przemurowane kominy

zagruntowa¢ boczne powierzchnie kominéw do wys. 20 cm nad powierzchni¢ dachu srodkiem
gruntujagcym

9.3. POKRYCIE PAPOWE

na catej powierzchni dachu wszystkie istniejace pecherze i sfalowania rozciaé i podkleié klejem na
zimno

po naprawie calg powierzchni¢ dachu zagruntowaé srodkiem gruntujacym

na okapach zamontowa¢ rynhaki bezposrednio na deskach, w miare mozliwosci zaglebiajac je w
grubosci deski

tam gdzie pokrycie papowe byto usuniete w catosci , utozy¢ dwie warstwy papy: podkladowa i
nawierzchniowg

Na catej pozostalej potaci utozy¢ pape tzw. wentylacyjna (przeznaczong do mocowania punktowego,

co zapewnia miniwentylacje istniejacego stropodachu).



e Zamontowac kominki wentylacyjne min 4 szt. (min. 1 szt na 40-60 m2)

e nastepnie na calg pota¢ utozy¢ pape podktadows polimerowo-asfaltowa

» jako ostatnig warstwe utozy¢ pape termozgrzewalng wierzchniego krycia

¢ wszystkie obrébki stykajace si¢ z pokryciem dachowym z papy wykonujemy takze z papy lub blachy
stalowej ocynkowanej. Dotyczy to obrobek: komindw, podstaw swietlikow 1 wytazdéw, wywiewek
kanalizacji itp. Uzywamy w tym celu, jak wspomniano wyzej zestawu: z papy dwuwarstwowo po
uprzednim zagruntowaniu powierzchni.
9.4. POZOSTALE PRACE

e Obrébki blacharskie np. attyki w gérnej czesci wykonac z blachy stalowej ocynkowanej

e elementy systemu odwodnienia dachu: rynny dachowe, rury spustowe i inne elementy wykona¢ z

blachy stalowej ocynkowane;j

10. WYMIANA STOLARKI
demontaz okien po uzgodnieniu terminu i sposobu z uzytkownikami lokali
wymiana wg zestawienia stolarki
y  okna drewniane U=1,1 od podwdérza,
y okna drewniane U=1,1 od frontu
y  dwuszybowe, kolor biate
y  z zachowaniem podziatow i detalu historycznego.
y  typ. b. szczelny + nawiewnikisterowane recznie
y  drzwi wejsciowe do oficyny od podwdrza -wymiana na nowe drzwi drewniane czesciowo
przeszklone U=1,5
y  wymiana drzwi wewnetrznych na strych na drewniane lub stalowe U=1,5

y  brama od frontu: malowanie, wzmocnienie zawiasow

racowata:

mgr inz. arch. Anna'ﬁa\\flicka—Zabojszcz
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zwiazana z realizacja termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gdanskiej 148 w

Bydgoszczy

|.Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego,

Zakres robdt obejmuje prace zwiazane z

- Remontem $ciany frontowej budynku od zewnatrz

- Dociepleniem $cian podwérzowych budynku od zewnatrz

- Dociepleniem poddasza

- Remontem pokrycia papowego dachu

- Wymiana czgscei stolarki okiennej budynku

[1.Istniejace obiekty budowlane.

Na dziatce od strony pn-zachodniej znajduje sie budynek frontowy bedacy przedmiotem

opracowania: obiekt murowany, 3- kondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym,

podpiwniczony, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, ptaskim, krytym papa .

Do budynku frontowego przylega dwukondygnacyjna oficyna, niepodpiwniczona,

funkcjonalnie powiazana z budynkiem frontowym (czesciowo),

[11.Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Projekt nie zmienia istniejacego zagospodarowania dziatki.

1V, Wskazanie dotvezace przewidvwanvch zacrozen podezas realizacji robot.

1.

Prace na wysokoéci i prace na rusztowaniach.

Prace na wysokosci wystapia przy robotach murarskich i malarskich oraz przy robotach

dociepleniowych i dekarskich.

Podstawowe zagrozenia przy wykonaniu robét na wysokosciach to;

niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,,
nie wyposazenie pracownikdw w sprzgt ochronny,
niewtasciwa organizacja pracy,

upadek z wysokosci,

oblodzenie pomostow roboczych,

przedmioty spadajace.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w formie wykopow liniowych wystapia przy wykonaniu docieplenia i izolacji
fundamentow budynku. Glebokos¢ wykopdw nie przekracza 1,0 m. Generalnie zakres robét
ziemnych jest relatywnie niewielki. Podstawowe zagrozenia przy wykonaniu robdt ziemnych
to:

wykonanie robét niezgodnie z zalozong technologia robét,

D1



*  skladowanie materiatow na krawedzi wykopow,
* niestaranne wykonanie szalunkdw lub uzycie do szalunkéw niewtasciwych materiatow,

*  brak lub niewlasciwe zejscie do wykopdw,

V. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przvstapieniem do realizacji robét

niebezpiecznveh.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zwiazany jest opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonania i zaznajomi¢ z nia pracownikow.

Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych oraz sposoby
postepowania przy wykonywaniu tych prac. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
sprzet i urzadzenia ochronne zgodnie z odpowiednimi tabelami i normami zakfadowymi oraz
zostac przeszkoleni w zakresie ich prawidlowego uzywania. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP wg. obowiazujacych przepisow a na terenie budowy winna znajdowac sig

dokumentacja szklen.

V1. Srodki techniczne | oreanizacvine zapobieegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonania robot w strefach szeczevdlowego zagrozenia.,

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robét mozna podzieli¢ na
dziatania organizacyjno — prawne, dziatania techniczne i dziatania nadzorcze.

Do sérodkéw organizacyjno — prawnych nalezy przeprowadzenie kompleksowych szkolen
pracowniczych, sporzadzenie planu BIOZ i szczegdtowy, biezacy instruktarz pracownikéw przed
wykonaniem niebezpiecznych prac. Dzialania te winny by¢ poprzedzone ‘szczegéiowaz analizg
dokumentacji technicznej pod katem bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dzialania techniczne to zgodne z przepisami wyposazenie pracownikéw w odziez ochronng oraz
$rodki i urzadzenia zabezpieczajgce bezpieczenstwo prac. Nalezy do nich zagospodarowanie placu
budowy w sieci komunikacyjna, drogi montazowe dla maszyn cigzkich, $rodki transportu
poziomego i pionowego, sktadowiska i magazyny, oswietlenie placu budowy. W ten zakres
wchodzi rowniez wygrodzenie niebezpiecznych odcinkéw robdt. Dziatania nadzorcze prowadzone
sg przez personel techniczny i dotycza kompleksowego aspektu bezpieczeristwa i higieny pracy
opisanego w planie BIOZ. .

arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz
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Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1935)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity DZ. U. 2019 poz. 1065)

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nleprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.Uc wg VVT 2017 Warunek
Symbol Wsp. U [W/m2eK] [W/m2eK] spetniony

Lp. Nazwa przegrody
Sciana od
Sciana od podworza do podworza
1 docieplenia styropianem 49 0,19 0,23 Tak
docieplenia
styropianem
] Sciana od
Sciana od sgsiada do docieplenia | sgsiada do
2 welng docieplenia 023 0,23 Tak
wetng
) Sciana
Sciana klatka do docieplenia klatka do
3 weing docieplenia 0.22 0,23 Tak
weing

Wsp Uo w wg WT 2017

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2eK] [W/meK] :X:#r:igi’;

1| Posedschovaciomado | g, 0,16 0,18 ok
oficyna

o | Srpppediende | Stpp | s

3 P”agggggl"eﬁ?akﬁg"a do d{lcEE\Zva 0,17 0,18 Tak




Lp.

lll. Przegrody drzwi zewnetrzne

Nazwa przegrody

Symbol Wsp. U [W/m?<K]

[W/m2+K]

spetniony

Warunek

Drzwi drewniane do wymiany na | do wymiany

drewniane nowe

Drzwi
drewniane
1,50 1,50
na
drewniane

nowe

Tak

Drzwi drewniane na poddasze do na

wymiany na PCV

Drzwi
drewniane
poddasze 1.50 1,50
do wymiany

na PCV

Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp. U Warunek spetniony
Lp Nazwa przegrody Symbol 5
[W/m?3K] [Wim2K] WT 2017 Unax g
Okno
drewniane
Okno drewniane stare do
1 stare do wymiany | wymiany 1,10 0,21 1,10 0,35 Tak Tak
na drewniane nowe na
drewniane
nowe




2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
2.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: Sciana od podwoérza do docieplenia styropianem,
Sciana od sgsiada do docieplenia weing, Sciana klatka do docieplenia weing

b Miesee T KL
1 Styczen 0,714
2 Luty 0,704
3 Marzec 0,704
4 Kwiecien 0,559
5 Maj -0,020
6 Czerwiec -0,075
7 Lipiec -1,190
8 Sierpien -0,643
9 Wrzesien 0,343
10 Pazdziernik 0,503
11 Listopad 0,600
12 Grudzien 0,673

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsima=0,71
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ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA (widok 1)
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remont izolacji p.wilgociowe;j §ciany
fundamentowe) wg opisu technicznego
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rozbiorka Istn, studzienek okien piwnicznych
1 montaz doéwiellaczy z laminatu z rusztem
kratowym o wym. 80x40 glebokoéci 105cm

— M
1u.cl.20

projektowane docieplenie $ciany styropianem
szarym A=0,031 W/mk gr.14cm

projektowane docieplenie sciany
weing skalng gr.14cm

projektowane docieplenie cokotu piyta
PIR gr. 7cm wg opisu technicznego (tynk mozaikowy)

projektowane docieplenie i remant izolacjl p.wilgociowej
$cian fundamentowych wg opisu technicznego

projektowane docieplenie Sciany szczytowe;j
weing skalng A=0,035 W/mk gr. 13cm

stolarka drzwiowa/oklenna do wymiany
na nowg drewniang

drzwi z nadwietlem jedno skrzydio
min 90cm w swielle

naprawa spekan tynku
wg opisu technicznego

3
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA (widok 3)
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)"- docieplenie sciany wewnatrz na
o dd s od klatki schod — ™ |
welna skalng A=0,035 gr. 14cm . = -
= N |
|~ N
-
e
& N i
#
= N
o
. = N
=F 2 N
a
doci dt idaszu welng

skalnq A=0, 035 g; 12|:m + wykonanie
podlogi z ptyt OSB na legarach
pows= ok. 110m?

320
292

docieplenie pofaci dachowej od
wewnatrz - nad klatka schodowa
plyta PIR A=0,025 W/mk gr. 11cm |
+ptyta GKF na ruszcie
pow= ok. 15m?
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